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INVITACION	PÚBLICA	
(Adquisición	de	Bienes	y	Servicios	de	No	Consultoría)	

	
La Asociación de Productores Agropecuarios de Puna “APROAGRO-PUNA”, en el marco del Plan de 
Alianzas de “Apoyo	 a	 La	Producción	 y	Comercialización	 de	Haba	 seca	 en	 la	Comunidad	 de	
Yascapi” financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales 
proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 

 
RFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-01 

1 22 UNIDAD PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL MAS 
ACCESORIOS COMPLETO 

2 22 UNIDAD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE ASPERSIÓN PARA 
0.5 HA 

3 13 UNIDAD PROVISION DE POLITUBO DE 2”(ROLLO DE 90  M) 

4 11 UNIDAD PROVISIÓN DE UNION PATENTE  PVC DE 2” 

5 22 UNIDAD PROVISION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA 

6 6 UNIDAD PROVISIÓN DE TAPON FINAL PVC 2” ROSCA HEMBRA 
7 1835 UNIDAD PROVISIÓN DE MANGUERA 2” 

SC-02 8 75 METRO 
CUADRADO 

PROVISIÓN DE GEOMEMBRANA PARA RESERVORIO DE 
1 MM 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito 
en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de 
cotización), puede ser solicitada al correo electrónico Aproagro.2020@gmail.com 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas	2:00	p.m.	del	9	de	septiembre	de	2020. Las cotizaciones que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas bajo el  siguiente rotulo: 
 

Señores:		
La Asociación de Productores Agropecuarios de Puna “APROAGRO-PUNA” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí	–	Bolivia	
Ref.-	:			SC	–	0…[insertar	N°	de	Referencia]		

 
Nota: Los bienes ofertados deben cumplir sustancialmente con las especificaciones requeridas caso 
contrario serán rechazadas. Asimismo, las ofertas que lleguen fuera del plazo de presentación serán 
rechazadas 

Yascapi, 03 de septiembre de 2020 
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LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUNA “APROAGRO-PUNA”	
Código:	PSI-0528-4-020-3 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-01 

1 22 UNIDAD 
PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL MAS ACCESORIOS 
COMPLETO 

2 22 UNIDAD 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE ASPERSIÓN PARA 0.5 
HA 

3 13 UNIDAD PROVISION DE POLITUBO DE 2”(ROLLO DE 90  M) 

4 11 UNIDAD PROVISIÓN DE UNION PATENTE  PVC DE 2” 

5 22 UNIDAD PROVISION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA  

6 6 UNIDAD PROVISIÓN DE TAPON FINAL PVC 2” ROSCA HEMBRA 

7 1835 UNIDAD PROVISIÓN DE MANGUERA 2” 

 
 
 
 
 
 

 

 
REF: SC-01	
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INVITACIÓN	A	PRESENTAR	COTIZACIONES	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	BIENES	
Yascapi, 03 de septiembre de 2020 

 
	

Señores:……………………………………………………………………………….. 

1. La	 Asociación	 de	 Productores	 Agropecuarios	 de	 Puna	 “APROAGRO-PUNA”,	
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Apoyo	 a	 La	 Producción	 y	 Comercialización	 de	
Haba	 seca	 en	 la	 Comunidad	 de	 Yascapi”	 La  “Asociación  APROAGRO  de  la  
Comunidad Yascapi”, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) 
bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref. SC-01 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-01 

1 22 UNIDAD 
PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL MAS 
ACCESORIOS COMPLETO 

2 22 UNIDAD 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE ASPERSIÓN PARA 
0.5 HA 

3 13 UNIDAD PROVISION DE POLITUBO DE 2”(ROLLO DE 90  M) 

4 11 UNIDAD PROVISIÓN DE UNION PATENTE  PVC DE 2” 

5 22 UNIDAD PROVISION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA  

6 6 UNIDAD PROVISIÓN DE TAPON FINAL PVC 2” ROSCA HEMBRA 

7 1835 UNIDAD PROVISIÓN DE MANGUERA 2” 

Forma	de	adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 
 

2. PLAZO	 PARA	 LA	 PRESENTACIÓN	 DE	 OFERTAS.   Las  cotizaciones  deberán  ser  
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en 
Av.  Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo,  zona Villa  Magisterio,  hasta Horas 2:00	p.m.	
del	9	de	septiembre	de	2020, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
  
	

3. DOCUMENTOS	QUE	DEBEN	PRESENTAR	LOS	PROPONENTES	
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de 	La	Asociación	de	Productores	Agropecuarios	
de	 Puna	 “APROAGRO-PUNA”,	 indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha 
carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar  propuestas  (ofertas  o  cotizaciones)  y  suscribir  contratos  (Si  
corresponde). 

Señores:		
La Asociación de Productores Agropecuarios de Puna “APROAGRO-PUNA”	
 Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí	–	Bolivia	
Ref.-:		SC-01	
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 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas. 
 

4. PERIODO	DE	VALIDEZ	DE	LAS	COTIZACIONES: 
Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta	(60) días	a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 
será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.  
  

5. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o 
recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Sr. Roberto Yucra Gonzales  
PRESIDENTE		

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	

	
	

Se	adjunta:	Especificaciones	técnicas	
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ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	

	
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 22 UNIDAD 
PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL MAS 

ACCESORIOS COMPLETO 
	

ITEM REFERENCIA I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 

TUBERIA 

Tubería para conexión   

pza 8 
Presión de trabajo 17 a 19 bar 

Diámetro nominal  2" 

Tipo de unión Soldable 

Presentación de la barra 6m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

FILTRO DE 
ANILLAS  

Sistema de filtrado con gran número de puntos de 
retención de sólidos   

pza 22 

Filtro anilla de  2" 

Caudal  20 m3/hr 

Grado de filtración  120 mesh 

Presión máxima de trabajo 10 atm 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

BUJE 
REDUCCION 

Permite reducir de un diámetro a otro   

pza 22 

conexión rosca M- H 

Medida diámetros 2"x 1 ” 

Presión de servicio 10 Kgf/cm2 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

VALVULA 
BOLA  CON 

UNION 
UNIVERSAL 

Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería   

Pza 22 
Válvula paso bola de H-H 2" 

Presión nominal 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

TEE 2" 

Accesorio que permite cambio de dirección   

pza 22 
Diámetro 2" 

Conexión a H-H 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

ADAPTADOR 
HEMBRA 

Accesorio para conexión de dos tuberias    

pza 66 
tipo de unión   R- S 

Diámetros 2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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VALVULA DE 
AIRE  

Válvula para sacar el aire en tuberías después del 
riego   

pza 22 

Diámetro nominal  2" 

Presión de Trabajo 12 bares  

Conexión a rosca M 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

CODO  

Accesorio que permite cambio de dirección 90° 

pza 66 
Diámetro 2" 

Tipo de unión  Soldable 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

ADAPTADOR 
HEMBRA 

Accesorio para conexión de dos tuberias    

pza 22 
tipo de unión   R- S 

Diámetros 1" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

ADAPTADOR 
MACHO  

Accesorio para conexión de dos tuberias    

pza 22 
tipo de unión   R- S 

Diámetros 2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

ACOPLE 
RAPIDO 

(GANCHO) 

Accesorio para conexión de dos tubos de mismo 
diametro    

pza 44 diametro nominal 2" 

Material de  aluminio  

ADAPTADOR 
RAPIDO 
MACHO 

Accesorio para conexión de dos tubos de mismo 
diametro    

pza 44 
diametro nominal 2" 

conexión  rosca y p/gancho  

Material de  aluminio  

           

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
El lugar de entrega e instalación de los cabezales para los  Sistemas de riego tecnificado (KIT ASPERSION) serán en la 
comunidad de Yascapi del  municipio de Puna, Departamento de Potosí, los 22 beneficiarios se encuentran en la misma zona. 
Verificar Anexo  1 
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ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	

	
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

2 22 UNIDAD 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE 
ASPERSIÓN PARA 0.5 HA 

	
	

ITEM REFERENCIA I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

2 

LATERAL  

MANGUERA DE 
LONA  

Manguera flexible fabricada en PVC con 
entramado interior de 3 capas en poliéster para 

mayor resistencia. 
  

rollo 22 

diametro 2" 

Presión de Trabajo  hasta 4 Bar 

Temperatura de trabajo 5 a 50° c 

Presentación 50 ml 

Caudal aproximado 4,5 lps 

Material de  

Manguera reforzada flexible 
fabricada con entramado 
interior de 3 capas con hilo 
de poliéster  y revestido con 
goma para mayor 
resistencia. (lona) 

ACCESORIOS PARA LATERAL  

ACOPLE 
RAPIDO 

(GANCHO) 

Accesorio para conexión de dos tubos de mismo 
diametro    

pza 66 diametro nominal 2" 

Material de  aluminio  

ADAPTADOR 
RAPIDO M 

Accesorio para conexión de dos tubos de mismo 
diametro    

pza 66 
diametro nominal 2" 

conexión  rosca y p/gancho  

Material de  aluminio  

ABRAZADERA 
C/TORNILLO 

SIN FIN  

Accesorio  de sujeción   

pza 66 
Medidas diámetros  2" x 3/4"  

tipo  Suncho 

Material de FG 
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TEE 

Accesorio que permite cambio de dirección 90° 

pza 22 
Diámetro 2" 

conexión  rosca  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

CODO  

Accesorio que permite cambio de dirección 90° 

pza 22 
Diámetro 2" 

Conexión rosca  H-H 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

BUJE 
REDUCCION 

Permite reducir de un diámetro a otro   

pza 44 

conexión rosca M- H 

Medida diámetros 2"x 1 1/2” 

Presión de servicio 10 Kgf/cm2 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

ADAPTADOR 
MACHO 

Accesorio para conexión de dos tubos de mismo 
diametro    

pza 88 
diametro nominal 2" 

conexión  R x S (rosca x Suncho) 

Material de  aluminio  

BASTON 

Accesorio de unión al aspersor al lateral   

pza 44 
Diámetro nominal  1/2 " 

altura  100 a 150 cm  

Material de PVC esquema -40 

TRIPODE 
SIMPLE 

PLEGABLE  

Accesorio de soporte para colocar el  aspersor   

pza 44 

Características Regulable 

Diámetro y altura 1/2"  

altura  100 a 150 cm  

Accesorios de sujeción Estacas de 30 cm cada pata  

Material FG 

CUPLA  

Para la unión de cañerías    

pza 44 
Rosca   H-H 

Diámetros 1 1/2" x 1 1/4" 

Material FG 

NIPLE 2" 

Accesorio cilíndrica con rosca en sus extremos y 
que sirve para empalmar dos tuberías de igual o 

distinto diámetro 
  

pza 44 Diámetro 1 1/4" 

Material de FG 

PRINCIPAL 
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MANGUERA DE 
LONA  

Manguera flexible fabricada en PVC con 
entramado interior de 3 capas en poliéster para 

mayor resistencia. 
  

rollo 9 

diametro 2" 

Presión de Trabajo  hasta 4 Bar 

Temperatura de trabajo 5 a 50° c 

Presentación 100 ml 

color Azul  

Caudal aproximado 4,5 lps 

Material de  PVC flexible manguera con 
interior de 3 capas  

EMISOR DE RIEGO 

ASPERSOR 

El proceso de aplicación de agua de un aspersor 
consiste en un chorro de agua a gran velocidad 

que se dispersa en el aire en un conjunto de 
gotas, distribuyéndose sobre la superficie del 

terreno 

  

pza 44 
Diámetro de riego 42m 

Presión de trabajo 20 mca 

 Caudal aproximado 2,47 Lts/s  

Espaciamiento entre aspersores 21 ,m 

Material Aluminio 

      
II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
El lugar de entrega e instalación del Sistema de riego tecnificado (KIT ASPERSION) serán en la comunidad de Yascapi del  
municipio de Puna, Departamento de Potosí, los 22 beneficiarios se encuentran en la misma zona. 
Verificar Anexo  2 

	
	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
	

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
3 13 UNIDAD PROVISION DE POLITUBO DE 2”(ROLLO DE 90  M) 

	
ITEM  REFERENCIA  I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

3 POLITUBO 
BICAPA 

Tubería  de conexión,   

rollo 13 

Presión nominal de 4,7 a 6,9 bares 

Diámetro nominal  2" 



Asociación de Productores Agropecuarios  de Puna 

APROAGRO-PUNA                                      
Municipio Puna - Potosí – Bolivia                                             Proyecto - Alianza 

 
 

Caudal de servicio 2,2 lph 

Espesor mayor a 3,5 mm 

Material de  polietileno  

Longitud rollo 90 m 

            

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
La entrega de los politubos serán en la comunidad de Yascapi del municipio de Puna, Departamento de Potosí, los 13 beneficiarios  
se encuentran en la misma zona.  

	
	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
	

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
4 11 UNIDAD PROVISIÓN DE UNION PATENTE  PVC DE 2” 

	
N° REFERENCIA  I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

4 UNION PATENTE  

Accesorio para 
conexión mecánica tipo 

enchufe universal 
  

pzas 11 
Conexión a rosca H-H 

Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

      
II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
La entrega de las uniones patentes  serán en la comunidad de Yascapi del municipio de Puna, Departamento de Potosí, los 11 
beneficiarios  se encuentran en la misma zona.  

	
	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

5 22 UNIDAD 
 
PROVISION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA  
	

ITEM REFERENCIA  I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

5 ADAPTADOR 
MACHO  

Accesorio para conexión de 
dos tuberias    

pza 44 tipo de union   R- S 

Diámetros 2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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ABRAZADERA 
C/TORNILLO SIN FIN  

Accesorio para conexión 
tubería en una matriz   

pza 88 tipo suncho 

Diámetro nominal  2" 

material de  metálico 

 TUBERIA HDPE  

Tubería de Alta Densidad 
(HDPE) lisa para riego   

ML  22 

diametro 2" 

Presión nominal  PN10 SDR17 

Diámetro nominal  63 mm 

Diámetro interno medio  54,8 mm 

Espesor promedio 3 mm 

Caudal aproximado 4 lps 

Material de  Polietileno DE ALTA DENSIDAD  

            

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
La entrega de accesorios para tubería   serán en la comunidad de Yascapi del municipio de Puna, Departamento de Potosí, los 22 
beneficiarios  se encuentran en la misma zona.  

	
ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	

	
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

6 6 UNIDAD 
PROVISIÓN DE TAPON FINAL PVC 2” ROSCA 
HEMBRA 
	

ITEM REFERENCIA  I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

6 TAPON PVC  

Accesorio para fin de 
línea   

pzas 6 
Diámetro  2 " 

Conexión a rosca H 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

      
II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
La entrega de tapones para final de línea  serán en la comunidad de Yascapi del municipio de Puna, Departamento de Potosí, los 6 
beneficiarios  se encuentran en la misma zona.  
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ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

7 1835 UNIDAD PROVISIÓN DE MANGUERA 2” 

 
N° REFERENCIA  I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

7 MANGUERA DE 
LONA  

Manguera flexible fabricada en 
PVC con entramado interior de 

3 capas en poliéster para 
mayor resistencia. 

  

ml 1835 

diametro 2" 

Presión de Trabajo  hasta 4 Bar 

Temperatura de trabajo 5 a 50° c 

Presentación 50 ml 

Caudal aproximado 4,5 lps 

Material de  

Manguera flexible 
fabricada con 
entramado interior de 3 
capas con hilo  
poliéster  y revestido 
con goma para mayor 
resistencia. (lona) 

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
La entrega de manguera  serán en la comunidad de Yascapi del municipio de Puna, Departamento de Potosí, los beneficiarios  se 
encuentran en la misma zona.  
Desde la ciudad de Potosí hasta el cruce para acceder a la comunidad son 65 km de carretera pavimentada con dirección  hacia la 
carretera de Tarija y entrando por un  desvió de tierra de 3 km hasta la comunidad de Yascapi. Las coordenadas de la comunidad 
de Yascapi son:  Longitud oeste  65°26’41.67”;   Latitud Sud 19°53’32.35” 
El plazo para la entrega no deberá ser superior a 30 días calendario. 

III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
1. Todas las tuberias deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento óptimo 
después de la entrega. 
2. Todas las tuberías deberán contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión 
nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante 
con el producto proveido. 
3.Las tuberias proveidos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o 
nacional. 
4. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 

 
 
 
 

Sr. Roberto Yucra Gonzales   
PRESIDENTE		

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
	 	

	 FORMULARIO	DP-01	
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MODELO	DE	CARTA	DE	PRESENTACION	

	 	

(Lugar	y	Fecha)................................	

Señores 

(Nombre	de	la	Organización)	
Presente.- 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta--	(Indicar	el	Objeto		de	la	Invitación)	

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 
con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier 
persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP APROAGRO,  toda 
la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad 
tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de	 (indicar	número	de	días,	que	 debe	 ser	
igual	o	superior	a	lo	indicado	en	la	Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar	el	numeral	y	literal	importe	
total	de	la	propuesta)	

 

.............................................	

(Firma	Representante	Legal)	

Aclaración	de	la	firma)	

Adj.	Invitación	recepcionada	
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FORMULARIO	DP-02	

IDENTIFICACIÓN	DEL	PROPONENTE	
	

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

	

IDENTIFICACIÓN	DEL	REPRESENTANTE	LEGAL	
	

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal	 (							)	 Sociedad	Colectiva	 (							)	
Sociedad	

Comandita	
(							)	 Sociedad	de	

Responsabilidad	
(							)	

Sociedad	Anónima	 (							)	 Sociedad	Accidental	 (							)	
Otros	 (							)	 	 	

	
	

Nombre,	Firma	y	Sello	de	la	empresa	
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FORMULARIO	DP-03	

SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

IT
E
M  

CAN
TIDA

D 
UNID
AD 

NOMB
RE DEL 
BIEN  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

1 22 
UNI
DA
D 

PROVI
SION E 
INSTAL
ACION 

DE 
CABEZ

AL 
MAS 

ACCES
ORIOS 
COMP
LETO 

ITE
M 

PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL MAS 
ACCESORIOS COMPLETO 

ESPECIFI
CACIONE

S 
TECNICAS 
PROPUES

TAS 

UNI
DA
D  

CAN
TIDA

D 

PRE
CIO 

UNIT
ARIO  

TO
TA
L 

1 TUBERI
A 

Tubería para conexión   

  pza 8     

Presión de trabajo 17 a 19 bar 

Diámetro nominal  2" 

Tipo de unión Soldable 

Presentación de la barra 6m 

Material de 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

2 
FILTRO 

DE 
ANILLA

S  

Sistema de filtrado con gran número 
de puntos de retención de sólidos   

  pza 22     

Filtro anilla de  2" 

Caudal  20 m3/hr 

Grado de filtración  120 mesh 

Presión máxima de trabajo 10 atm 

Material de 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

3 
BUJE 

REDUC
CION 

Permite reducir de un diámetro a 
otro   

  pza 22     

conexión rosca M- H 

Medida diámetros 2"x 1 ” 

Presión de servicio 10 Kgf/cm2 

Material de 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

4 

VALVUL
A BOLA  

CON 
UNION 

UNIVER
SAL 

Válvula que regula el ingreso de 
agua a la tubería   

  Pza 22     
Válvula paso bola de H-H 2" 

Presión nominal 10 bares 

Material 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

5 TEE 2" 

Accesorio que permite cambio de 
dirección   

  

pza 22 

    

Diámetro 2" 

Conexión a H-H 

Material de 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 
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6 
ADAPTA

DOR 
HEMBR

A 

Accesorio para conexión de dos 
tuberias    

  pza 66 

    

tipo de unión   R- S 

Diámetros 2" 

Material 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

7 
VALVUL

A DE 
AIRE  

Válvula para sacar el aire en 
tuberías después del riego   

  pza 22 

    

Diámetro nominal  2" 

Presión de Trabajo 12 bares  

Conexión a rosca M 

Material de 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

8 CODO  

Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° 

  

pza 66 

    

Diámetro 2" 

Tipo de unión  Soldable 

Material de 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

9 
ADAPTA

DOR 
HEMBR

A 

Accesorio para conexión de dos 
tuberias    

  

pza 22 

    

tipo de unión   R- S 

Diámetros 1" 

Material 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC) 

10 
ADAPTA

DOR 
MACHO  

Accesorio para conexión de dos 
tuberias    

  

pza 22 

    
tipo de unión   R- S     

Diámetros 2"     

Material 
Poli Cloruro 
de Vinilo 
(PVC)     

11 
ACOPLE 
RAPIDO 
(GANCH

O) 

Accesorio para conexión de dos 
tubos de mismo diámetro      

pza 44 
    

diámetro nominal 2"       
Material de  aluminio        

12 
ADAPTA

DOR 
RAPIDO 
MACHO 

Accesorio para conexión de dos 
tubos de mismo diámetro      

pza 44 

    
diámetro nominal 2"       

conexión  rosca y 
p/gancho        

Material de  aluminio        
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SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

ITE
M  

CANTI
DAD 

UNID
AD NOMBRE 

DEL BIEN  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS REQUERIDAS           

2 22 UNID
AD 

PROVISI
ÓN E 

INSTALA
CIÓN DE 
KIT DE 

ASPERSI
ÓN 

PARA 
0.5 HA 

ITEM PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
KIT DE ASPERSIÓN PARA 0.5 HA 

ESPECIFICA
CIONES 

TECNICAS 
PROPUESTA

S 

UNID
AD  

CANTI
DAD 

PRECI
O 

UNITA
RIO  

TOT
AL 

LATERAL  

1 
MANGUE

RA DE 
LONA  

Manguera flexible 
fabricada en PVC 

con entramado 
interior de 3 capas 

en poliéster para 
mayor resistencia.     

roll
o 22 

    

diametro 2"   
Presión de Trabajo  hasta 4 Bar   

Temperatura de 
trabajo 5 a 50° c   

Presentación 50 ml   
Caudal aproximado 4,5 lps   

Material de  

Manguera 
reforzada 
flexible 
fabricada con 
entramado 
interior de 3 
capas con hilo 
de poliéster  y 
revestido con 
goma para 
mayor 
resistencia. 
(lona)   

ACCESORIOS PARA LATERAL  

1 
ACOPLE 
RAPIDO 
(GANCH

O) 

Accesorio para 
conexión de dos 
tubos de mismo 

diametro      
pza 66 

diametro nominal 2"   

Material de  aluminio    

2 
ADAPTA

DOR 
RAPIDO 

M 

Accesorio para 
conexión de dos 
tubos de mismo 

diametro  0   
pza 66 diametro nominal 2"   

conexión  
rosca y 
p/gancho    

Material de  aluminio    

3 
ABRAZA

DERA 
C/TORNI
LLO SIN 

Accesorio  de 
sujeción     

pza 66 Medidas diámetros  2" x 3/4"    
tipo  Suncho   
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FIN  
Material de FG   

4 TEE 

Accesorio que 
permite cambio de 

dirección 90°   

pza 22 Diámetro 2"   
conexión  rosca    

Material de 
Poli Cloruro de 
Vinilo (PVC)   

5 CODO  

Accesorio que 
permite cambio de 

dirección 90°   

pza 22 Diámetro 2"   
Conexión rosca  H-H   

Material de 
Poli Cloruro de 
Vinilo (PVC)   

6 
BUJE 

REDUCCI
ON 

Permite reducir de 
un diámetro a otro     

pza 44 
conexión rosca M- H   

Medida diámetros 2"x 1 1/2”   
Presión de servicio 10 Kgf/cm2   

Material de 
Poli Cloruro de 
Vinilo (PVC)   

7 
ADAPTA

DOR 
MACHO 

Accesorio para 
conexión de dos 
tubos de mismo 

diametro  

    

pza 88 diametro nominal 2"   
conexión  R x S (rosca x 

Suncho)   
Material de  aluminio    

8 BASTON 

Accesorio de unión 
al aspersor al lateral     

pza 44 Diámetro nominal  1/2 "  
altura  100 a 150 cm   

Material de 
PVC esquema 
-40   

9 
TRIPODE 
SIMPLE 

PLEGABL
E  

Accesorio de 
soporte para colocar 

el  aspersor     

pza 44 

Características Regulable   
Diámetro y altura 1/2"    

altura  100 a 150 cm    
Accesorios de 

sujeción 
Estacas de 30 
cm cada pata    

Material FG   

10 CUPLA  

Para la unión de 
cañerias      

pza 44 Rosca   H-H   
Diámetros 1 1/2" x 1 1/4"   

Material FG   

11 NIPLE 2" 

Accesorio cilíndrica 
con rosca en sus 

extremos y que sirve 
para empalmar dos 
tuberías de igual o 

distinto diámetro     
pza 44 

Diámetro 1 1/4"   
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Material de FG   

PRINCIPAL 

1 
MANGUE

RA DE 
LONA  

Manguera flexible 
fabricada en PVC 

con entramado 
interior de 3 capas 

en poliéster para 
mayor resistencia.     

roll
o 9 

diametro 2"   
Presión de Trabajo  hasta 4 Bar   

Temperatura de 
trabajo 5 a 50° c   

Presentación 100 ml   
color Azul    

Caudal aproximado 4,5 lps   

Material de  

PVC flexible 
manguera con 
interior de 3 
capas    

EMISOR DE RIEGO 

1 ASPERSO
R 

El proceso de 
aplicación de agua 

de un aspersor 
consiste en un 

chorro de agua a 
gran velocidad que 

se dispersa en el 
aire en un conjunto 

de gotas, 
distribuyéndose 

sobre la superficie 
del terreno     pza 44 

Diámetro de riego 42m   
Presión de trabajo 20 mca   

 Caudal aproximado 2,47 Lts/s    
Espaciamiento entre 

aspersores 21 ,m   
Material Aluminio   
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SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

ITE
M  

CANTID
AD 

UNIDA
D 

NOMBRE 
DEL BIEN  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

3 13 UNID
AD 

PROVISI
ON DE 

POLITUB
O DE 

2”(ROLL
O DE 90  

M) 

ITE
M 

PROVISION DE POLITUBO 
DE 2”(ROLLO DE 90  M) 

ESPECIFICACI
ONES 

TECNICAS 
PROPUESTAS 

UNID
AD  

CANTID
AD 

PRECI
O 

UNITAR
IO  

TOT
AL 

1 
POLITU

BO 
BICAPA 

Tubería  de 
conexión, 0   

rollo 13 

    

Presión 
nominal de 

4,7 a 
6,9 
bares       

Diámetro 
nominal  2"       

Caudal de 
servicio 2,2 lph       

Espesor 
mayor a 3,5 mm       

Material de  
polietile
no        

Longitud rollo 90 m       

	
	

SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

ITE
M  

CANTID
AD UNIDAD NOMBRE 

DEL BIEN  
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

4 11 UNIDA
D 

PROVISI
ÓN DE 
UNION 

PATENTE  
PVC DE 

2” 

ITE
M 

PROVISIÓN DE UNION 
PATENTE  PVC DE 2” 

ESPECIFICACIO
NES TECNICAS 
PROPUESTAS 

UNIDA
D  

CANTID
AD 

PRECIO 
UNITAR

IO  
TOTA

L 

1 
UNION 
PATEN

TE  

Accesori
o para 

conexión 
mecánic

a tipo 
enchufe 

universal 0   

pzas 11 
    

Conexión 
a 

rosca 
H-H       

Diámetro 2 "       

Material 
de 

Poli 
Clorur
o de 
Vinilo 
(PVC)       
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SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

ITE
M  

CANTID
AD 

UNIDA
D 

NOMBRE 
DEL BIEN  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

5 22 UNID
AD 

PROVISIO
N DE 

ACCESOR
IOS PARA 
TUBERIA  

ITE
M 

PROVISION DE 
ACCESORIOS PARA 
TUBERIA  

ESPECIFICACI
ONES 

TECNICAS 
PROPUESTAS 

UNID
AD  

CANTID
AD 

PRECI
O 

UNITA
RIO  

TOT
AL 

1 
ADAPTAD

OR 
MACHO  

Accesori
o para 

conexión 
de dos 

tuberias     

pza 44 

    

tipo de 
unión   R- S       

Diámetr
os 2"       

Material 

Poli 
Cloruro 
de Vinilo 
(PVC)       

2 
ABRAZAD

ERA 
C/TORNILL
O SIN FIN  

Accesori
o para 

conexión 
tubería 
en una 
matriz 0   

pza 88 
    

tipo suncho       
Diámetr

o 
nominal  2"       
material 

de  metálico       

3  TUBERIA 
HDPE  

Tubería 
de Alta 

Densida
d 

(HDPE) 
lisa para 

riego     

ML  22 

    

diametro 2"       
Presión 
nominal  

PN10 
SDR17       

Diámetr
o 

nominal  63 mm       
Diámetr

o interno 
medio  54,8 mm       

Espesor 
promedi

o 3 mm       
Caudal 

aproxim
ado 4 lps       

Material 
de  

Polietile
no DE 
ALTA 
DENSID
AD        
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SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

ITE
M  

CANTIDA
D 

UNIDA
D 

NOMBRE 
DEL BIEN  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

6 6 UNIDA
D 

PROVISIÓ
N DE 

TAPON 
FINAL 
PVC 2” 
ROSCA 

HEMBRA 

ITE
M 

PROVISIÓN DE 
TAPON FINAL PVC 
2” ROSCA HEMBRA 

ESPECIFICACION
ES TECNICAS 
PROPUESTAS 

UNIDA
D  

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O  
TOTA

L 

1 
TAPO

N 
PVC  

Accesorio 
para fin 

de línea     

pzas 6 

    

Diámetro  2 "       
Conexión 

a 
rosca 
H       

Material 
de 

Poli 
Clorur
o de 
Vinilo 
(PVC)       

	

SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
	

OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

	

ITE
M  

CANTID
AD 

UNID
AD 

NOMBRE 
DEL BIEN  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

7 1835 MET
RO 

PROVISI
ÓN DE 

MANGU
ERA 2” 

ITE
M PROVISIÓN DE MANGUERA 2” 

ESPECIFICACI
ONES 

TECNICAS 
PROPUESTAS 

UNID
AD  

CANTID
AD 

PRECI
O 

UNITA
RIO  

TOT
AL 

1 
MANGU
ERA DE 
LONA  

Manguera 
flexible fabricada 

en PVC con 
entramado 

interior de 3 
capas en 

poliéster para 
mayor 

resistencia. 0   
ml 1835 

    

diametro 2"       
Presión de 

Trabajo  
hasta 4 
Bar       

Temperatura de 
trabajo 

5 a 50° 
c       

Presentación 50 ml       
Caudal 

aproximado 4,5 lps       
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Material de  

Mangue
ra 
flexible 
fabricad
a con 
entrama
do 
interior 
de 3 
capas 
con hilo  
poliéste
r  y 
revestid
o con 
goma 
para 
mayor 
resisten
cia. 
(lona)       

	

RESUMEN DE SOLICITUD DE COTIZACION SC-01 

RFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

COSTO TOTAL 

SC-01 

1 22 UNIDAD 
PROVISION E INSTALACION DE 

CABEZAL MAS ACCESORIOS 
COMPLETO     

2 22 UNIDAD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE KIT 
DE ASPERSIÓN PARA 0.5 HA 

    

3 13 UNIDAD PROVISION DE POLITUBO DE 
2”(ROLLO DE 90  M)     

4 11 UNIDAD PROVISIÓN DE UNION PATENTE  
PVC DE 2”     

5 22 UNIDAD PROVISION DE ACCESORIOS PARA 
TUBERIA 

  

6 6 UNIDAD PROVISIÓN DE TAPON FINAL PVC 2” 
ROSCA HEMBRA   

7 1835 UNIDAD PROVISIÓN DE MANGUERA 2” 
  

COSTO TOTAL DE SC-01  
        Nota:	Todos	los	costos	deben	incluir	los	servicios	adicionales	requeridos	en	las	especificaciones	técnicas	y	se	
adjudicara	por	el	costo	total	de	la	solicitud	SC-01	
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  Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

  
 
 
 
 
 
 

FIRMA	Y	SELLO	PROVEEDOR	
Nombre:……………………………………………………	
CI:……………………………………………………………….	
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LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUNA “APROAGRO-PUNA”	
Código:	PSI-0528-4-020-3 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

8 75 METRO 
CUADRADO 

PROVISIÓN DE 
GEOMEMBRANA PARA 
RESERVORIODE 1 MM 

 
 

 
REF: SC-02	
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INVITACIÓN	A	PRESENTAR	COTIZACIONES	PARA	LA	ADQUISICIÓN	DE	BIENES	
Yascapi, 03 de septiembre de 2020 

 
	

Señores:……………………………………………………………………………….. 

1. La	 Asociación	 de	 Productores	 Agropecuarios	 de	 Puna	 “APROAGRO-PUNA”,	
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Apoyo	 a	 La	 Producción	 y	 Comercialización	 de	
Haba	 seca	 en	 la	 Comunidad	 de	 Yascapi	 La “Asociación APROAGRO de la 
Comunidad Yascapi”, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) 
bien(es) indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref. SC-02 
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

8 75 METRO 
CUADRADO 

PROVISIÓN DE GEOMEMBRANA PARA 
RESERVORIO DE 1 MM 

Forma	de	adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 
 

2. PLAZO	 PARA	 LA	 PRESENTACIÓN	 DE	 OFERTAS.   Las  cotizaciones  deberán  ser  
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en 
Av.  Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo,  zona Villa  Magisterio,  hasta Horas 2:00	p.m.	
del	9	de	septiembre	de	2020, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
  
	

3. DOCUMENTOS	QUE	DEBEN	PRESENTAR	LOS	PROPONENTES	
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de La	 La	 Asociación	 de	 Productores	
Agropecuarios	 de	 Puna	 “APROAGRO-PUNA”,	 indicando  la  oferta  total  y  validez  de  la  
propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar  propuestas  (ofertas  o  cotizaciones)  y  suscribir  contratos  (Si  
corresponde). 

 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas. 
 

4. PERIODO	DE	VALIDEZ	DE	LAS	COTIZACIONES: 
Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta	(60) días	a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 

Señores:		
La Asociación de Productores Agropecuarios de Puna “APROAGRO-PUNA”	
 Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí	–	Bolivia	
Ref.-:		SC-02	
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será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.  
  

5. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o 
recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Sr. Roberto Yucra Gonzales  
PRESIDENTE		

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	

	
	

Se	adjunta:	Especificaciones	técnicas	
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Yascapi, 03 de septiembre  del 2020 
	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

8 75 METRO 
CUADRADO 

PROVISIÓN DE GEOMEMBRANA PARA 
RESERVORIODE 1 MM 

	

ITE
M 

 
I. ESPECIFICACI
ONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS 
REQUERIDAS 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNID
AD  

CANTID
AD 

8 GEO MEMBRANA 

Lámina soplada o 
barrera de baja 
permeabilidad 

usada con el fin de 
controlar la 

migración de 
fluidos de 

proyectos, obras o 
estructuras 

  

m2  75 

Espesor  1 mm 

ancho de rollo 7 - 8 m 

Densidad  > 0,90 g/cm3 

Cantidad de negro 
humo 2-3 % 

Resistencia elástica 16KN/m 

Resistencia a 
ruptura 

32 KN/m 

Deformación en la 
ruptura 700% - 800% 

Resistencia al 
desgarre 130 N 

Resistencia al 
punzonamiento 410 N 

Resistencia a la 
tensofisuración >300 h 

Material de polietileno durable y resistente a la degradación química y por 
rayos ultravioletas 

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
El lugar de entrega e instalación de geo membrana  será en la comunidad de Yascapi del  municipio de Puna, Departamento de 
Potosí, el beneficiario se encuentran en la misma zona. 

Desde la ciudad de Potosí hasta el cruce para acceder a la comunidad son 65 km de carretera pavimentada con dirección  hacia la 
carretera de Tarija y entrando por un  desvió de tierra de 3 km hasta la comunidad de Yascapi. Las coordenadas de la comunidad 
de Yascapi son:  Longitud oeste  65°26’41.67”;   Latitud Sud 19°53’32.35” 

Verificar Anexo 3 
 
El plazo para la entrega no deberá ser superior a 30 días calendario. 

Concluido la Instalación de la geomembrana, será Imprescindible realizar la prueba hidráulica sobre el instalado en los reservorios, 
a objeto de verificar si los materiales empleados y su ejecución son adecuados. Si existen filtraciones evidentes deberán ser 
reparadas en forma similar. 
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III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 

1. Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, la integridad y un 
rendimiento óptimo después de su instalación (incluye prueba hidráulica). 
2. Las  Geo membrana deberán contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión 
nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante 
con el producto proveido. 
3.La geo membrana  proveida deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado 
o nacional. 
4. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimientos de los bienes en el lugar 
de entrega. 
5. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 

 
 
 

Sr. Roberto Yucra Gonzales 
PRESIDENTE		

COMITÉ	DE	ADMINISTRACIÓN	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FORMULARIO	DP-01	

MODELO	DE	CARTA	DE	PRESENTACION	
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(Lugar	y	Fecha)................................	

Señores 

(Nombre	de	la	Organización)	
Presente.- 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta--	(Indicar	el	Objeto		de	la	Invitación)	

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 
con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier 
persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP APROAGRO,  toda 
la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad 
tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos  en  mantener  esta  oferta  por  un  período  de	 (indicar	número	de	días,	que	 debe	 ser	
igual	o	superior	a	lo	indicado	en	la	Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar	el	numeral	y	literal	importe	
total	de	la	propuesta)	

 

.............................................	

(Firma	Representante	Legal)	

Aclaración	de	la	firma)	

Adj.	Invitación	recepcionada	

	

	

FORMULARIO	DP-02	

IDENTIFICACIÓN	DEL	PROPONENTE	
	

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 



Asociación de Productores Agropecuarios  de Puna 

APROAGRO-PUNA                                      
Municipio Puna - Potosí – Bolivia                                             Proyecto - Alianza 

 
 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

	

IDENTIFICACIÓN	DEL	REPRESENTANTE	LEGAL	
	

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal	 (							)	 Sociedad	Colectiva	 (							)	
Sociedad	

Comandita	
(							)	 Sociedad	de	

Responsabilidad	
(							)	

Sociedad	Anónima	 (							)	 Sociedad	Accidental	 (							)	
Otros	 (							)	 	 	

	
	

Nombre,	Firma	y	Sello	de	la	empresa	
	

FORMULARIO	DP-03	

SOLICITUD	DE	COTIZACION	
Bienes	y	Servicios	distintos	a	los	de	consultoría	

(Expresado	en	Bs)	
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OPP:	ASOCIACIÓN	DE	PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	DE	PUNA	“APROAGRO-PUNA”	

IT
EM  

CANTI
DAD UNIDAD NOMBRE DEL 

BIEN  
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

8 75 
METRO 
CUADR

ADO 

PROVISIÓ
N DE 

GEOMEM
BRANA 
PARA 

RESERVOR
IO DE 1 

MM  

IT
EM 

PROVISIÓN DE GEOMEMBRANA 
PARA RESERVORIO DE 1 MM  

ESPECIFICA
CIONES 

TECNICAS 
PROPUESTA

S 

UNID
AD  

CANTI
DAD 

PRECI
O 

UNITA
RIO  

TOT
AL 

1 GEOMEM
BRANA  

Lámina soplada o 
barrera de baja 
permeabilidad 

usada con el fin de 
controlar la 

migración de fluidos 
de proyectos, obras 

o estructuras     

m2  75 

    

Espesor  1 mm       

ancho de rollo 7 - 8 m       

Densidad  
 >0,90 
g/cm3       

Cantidad de negro 
humo 2-3 %       

Resistencia elástica 
16KN/
m       

Deformación 
elástica 7,7       

Resistencia a 
ruptura 

32 
KN/m       

Deformación en la 
ruptura 

700% - 
800%       

Resistencia al 
desgarre 130 N       

Resistencia al 
punzonamiento 410 N       
Resistencia a la 
tensofisuración 300 h        

Material de 

Polietile
no 
durable 
y 
resisten
te a la 
degrad
ación 
química 
y por 
rayos 
ultraviol
etas; 
Negro 
humo, 
antioxid
ante       

	
Nota:	Todos	los	costos	deben	incluir	los	servicios	adicionales	requeridos	en	las	especificaciones	técnicas	

   

 

 

 

        Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 
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     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

  
 

FIRMA	Y	SELLO	PROVEEDOR	
Nombre:……………………………………………………	
CI:……………………………………………………………….	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANEXO	1	
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ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 22 UNIDAD 
PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL MAS 

ACCESORIOS COMPLETO 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANEXO	2	
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ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

2 22 UNIDAD 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE ASPERSIÓN PARA 
0.5 HA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

ANEXO	3	
	

P R I M E R    A S P E R S O R

A b ra z a d e ra  2 "

P o r ta  A s p e r s o r  F G  2 "

A s p e r s o r  J o l l y  1  1 / 4 "

C o p l a  P V C
1  1 / 4 "

M a n g u e ra
F l e x ib le  2 "

T e e  F G  2 "  r o s c a b le

D E T A L L E   D E  A S P E R S O R E S  E S C .  1 : 1 0

T r i p o d e  F G  1 "
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ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

8 75 METRO 
CUADRADO PROVISIÓN DE GEOMEMBRANA PARA RESERVORIODE 1 MM 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



 



 

 



Descripción Simbología

Bomba

Cabezal

Principal

Lateral

Aspersor Jolly

Parcela

Pozo

S=0.70 ha

Toma:  Pozo

Principal 120 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Bomba HD
Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

Principal 50 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 60 m
Lateral  42m lona 2"
1 Aspersor Jolly 1 1/4

S=0.33 ha

P = 60 m lona 2"

Toma:  Pozo

Bomba HD
Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

3415

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE POTOSI

PROVINCIA J.M. LINARES

MUNICIPIO PUNA

COMUNIDAD YASCAPI

PLAN DE ALIANZA

APOYO A LA PRODUCCION DE HABA SECA
CON RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION

TITULO PLANO:
ESCALA: LAMINA

01 / 06INDICADA

DISEÑO: ING. WILBERTO LOPEZ

DIBUJO: ING WILBERTO LOPEZ

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD YASCAPI

N

PLANO EN PLANTA SISTEMA DE RIEGO

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YASCAPI

Esc.:
1:1000Esc.:

1:1500



Descripción Simbología

Bomba

Cabezal

Principal

Lateral

Aspersor Jolly

Parcela

Pozo

Salvio Taca

Guillermo Taca

Lisbet Llanos

Gabriel Taca

Rosalia Yucra

Casimiro Gonzales

Toma:  Pozo P =   6
0  m

  kanafle
x 2"

P = 100 m
 Kanaflex 2"

Principal 100 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

P = 40 m
 Kanaflex 2"

S=0.24 ha

S=0.25 ha

S=0.26 ha

S=0.16 haS=0.27 ha

S=0.51 ha

S=0.15 ha

S=0.53 ha

3415

BOMBA IMPULSION

Principal 40 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 60 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 30 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 80 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 130 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 65 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 130 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"
2 sectores

Toma:  Pozo Bomba HD
Q =   3.53 l/s

Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE POTOSI

PROVINCIA J.M. LINARES

MUNICIPIO PUNA

COMUNIDAD YASCAPI

PLAN DE ALIANZA

APOYO A LA PRODUCCION DE HABA SECA
CON RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION

TITULO PLANO:
ESCALA: LAMINA

02 / 06INDICADA

DISEÑO: ING. WILBERTO LOPEZ

DIBUJO:  ING. WILBERTO LOPEZ

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD YASCAPI

N

PLANO EN PLANTA SISTEMA DE RIEGO

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YASCAPI

Esc.:
1:2000

Esc.:
1:1500



Descripción Simbología

Bomba

Cabezal

Principal

Lateral

Aspersor Jolly

Parcela

Pozo

Toma:  Pozo

Principal 200 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Bomba HD
Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

Bomba HD
Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

Toma:  Pozo

Principal 50 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"
2 sectores

3425

Principal 50 m lona 2"

Lateral 42 m lona 2"

Principal 200 m lona 2"

Lateral 42 m lona 2"

3430

3435

3440

Miguel Yucra

S=0.41 ha

S=0.22 ha

S=0.24 ha

Toma:  Pozo

Principal 120 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 100 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 100 m
lona 2"

Principal 120 m
lona 2"

Principal 100 m
lona 2"

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE POTOSI

PROVINCIA J.M. LINARES

MUNICIPIO PUNA

COMUNIDAD YASCAPI

PLAN DE ALIANZA

APOYO A LA PRODUCCION DE HABA SECA
CON RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION

TITULO PLANO:
ESCALA: LAMINA

03 / 06INDICADA

DISEÑO: ING. WILBERTO LOPEZ

DIBUJO: ING WILBERTO LOPEZ

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD YASCAPI

N

PLANO EN PLANTA SISTEMA DE RIEGO

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YASCAPI

Esc.:
1:1500Esc.:

1:1500



Descripción Simbología

Bomba

Cabezal

Principal

Lateral

Aspersor Jolly

Parcela

Pozo

Principal 100m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Bomba HD
Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

S=0.93 ha

Toma:  Pozo
Principal 50 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"
2 sectores

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE POTOSI

PROVINCIA J.M. LINARES

MUNICIPIO PUNA

COMUNIDAD YASCAPI

PLAN DE ALIANZA

APOYO A LA PRODUCCION DE HABA SECA
CON RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION

TITULO PLANO:
ESCALA: LAMINA

04 / 06INDICADA

DISEÑO: ING. WILBERTO LOPEZ

DIBUJO: ING WILBERTO LOPEZ

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD YASCAPI

N

PLANO EN PLANTA SISTEMA DE RIEGO

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YASCAPI

Esc.:
1:1000

Esc.:
1:1200



Descripción Simbología

Bomba

Cabezal

Principal

Lateral

Aspersor Jolly

Parcela

PozoS=0.67 ha

Principal 35 m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

Principal 100m 2"
Cabezal  2"
Lateral = 42 m lona 2"
Aspersor = 2pza Jolly 1 14"

S=0.77 ha

Bomba HD
Q =   3.53 l/s
P =   20 mca

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE POTOSI

PROVINCIA J.M. LINARES

MUNICIPIO PUNA

COMUNIDAD YASCAPI

PLAN DE ALIANZA

APOYO A LA PRODUCCION DE HABA SECA
CON RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION

TITULO PLANO:
ESCALA: LAMINA

05 / 06INDICADA

DISEÑO: ING. WILBERTO LOPEZ

DIBUJO: ING. WILBERTO LOPEZ

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD YASCAPI

N

PLANO EN PLANTA SISTEMA DE RIEGO

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION YASCAPI

Esc.:
1:1000Esc.:

1:1000


