
 

Asociación Integral  de Productores Agropecuarios Tarhui cancha “AIPROTAC” 
Municipio Betanzos 

 

  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  
PROGRAMA EMPODERAR  

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PAR II - FA  

ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TARHUI CANCHA “AIPROTAC” 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)  

 

La Asociación Integral de Productores Agropecuarios  Tarhui cancha “AIPROTAC”, en el marco del Plan de Alianza  

Producción y Comercialización de Zanahoria Tarhui cancha ”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II 

FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 

REFERENCIA  ITEM UNIDAD. CANTIDAD NOMBRE DE LOS BIENES  

SC - 01 Sistema de Bombeo 
para los tipo 1,2,3,7,8 y 10 

1 Unidad 16 Sistema de Bombeo  

SC – 03 Sistema de Riego 
Parcelario para el Tipo 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Unidad 23 Sistema de riego Parcelario 

 

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de 
Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.  
  

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede 
ser solicitada al correo electrónico  tarhuicancha.22@gmail.com  o descargada de la página web 
www.empoderar.gob.bo   
  

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:00 
del 29 de Octubre de 2020 Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones 
electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:  

 

Señores:   

Asociación Integral de Productores Agropecuarios  Tarhui Cancha  “AIPROTAC” 

Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 

Potosí – Bolivia 

Ref.- :   (SC – 01), (SC-03) 

 

Tarhui Cancha, 23 de 0ctubre del 2020 

 

  

http://www.empoderar.gob.bo/
http://www.empoderar.gob.bo/
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ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  TARHUI CANCHA  

“AIPROTAC”  

   
Código:  PSI - 0508  5 - 002 - 3  

  

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

ITEM  CANT.  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

 

1 

 

16 Unidad Sistema de bombeo  

 

REF: SC-01    
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II  
ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS   TARHUI CANCHA 

“AIPROTAC 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
  

Tarhui Cancha, 23 de Octubre de 2020  

  

Señores: ……………………………………………………………………………….  

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación Integral de Productores 

Agropecuarios Tarhui Cancha “AIPROTAC”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianza “ 
Producción y Comercialización de Zanahoria con la Asociación Integral de 
Productores Agropecuarios Tarhui Cancha 

2. La Organización de Pequeños Productores, “Asociación Integral de Productores 
Agropecuarios  Tarhui cancha “AIPROTAC” le invita a presentar cotizaciones para 
proveer el (los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.  
  

 Ref. SC-01: Sistema de bombeo   

 ITEM  CANT.  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

 

1 

 

16 Unidad Sistema de bombeo  

  
Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Potosí, ubicada en 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 
del día Jueves 29 de Octubre 2020, en sobre cerrado.  

  
Señores:   

Asociación Integral de Productores Agropecuarios  Tarhui 

Cancha “AIPROTAC” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio  

Potosí – Bolivia  
Ref.-:  SC-01  “SISTEMA DE BOMBEO    

  

 

 

 



 
Asociación Integral  de Productores Agropecuarios Tarhui cancha “AIPROTAC” 

Municipio Betanzos 
 

 

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES  

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos:  

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la “Asociación Integral de Productores 

Agropecuarios  Tarhui Cancha”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal.  

    DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple:  

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  

• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

• Certificado de garantía 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas.  

  

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 
será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.   
   

6. PAGOS:   

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o 
recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.  
  

Atentamente  

  

  
………………………………..……  

Sr.  Cristóbal Méndez Thila               
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

Adj.: Especificaciones Técnicas  
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Especificaciones Técnicas 

 
Ref.-:  SC-01  “SISTEMA DE BOMBEO”  

MATERIALES EXTRA PARCELA (SISTEMA DE BOMBEO) 

MATERIALES EXTRA PARCELA (SISTEMA DE BOMBEO)   

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 1 
  
  

CANTIDAD 1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

  

Descripción general Bombeo de agua para riego 

  

Tipo: Sumergible  

Diámetro de succión 1.5 Pulg. 

Diámetro descarga 1.5 Pulg. 

Potencia Max. >=0,7 HP 

Presión >  3,5 Bar 

Altura de succión >= 35 mts 

Capacidad de bombeo 20 a 80 lts/min  

Cuerpo de expulsión y camisa de bomba  
Acero Inoxidable con boca de expulsión 
roscada  

Caja porta difusor Acero Inoxidable  

Eje de bomba Acero Inoxidable 

Casquillo  Acero Inoxidable 

Motor     Eléctrico Monofásico 220 V  

2 

Tablero 
p/bomba 
Sumerg.  

Descripción general Para el control de la Bomba 

Pza 1 

Capacidad  220 V 

Tipo de Energía Eléctrica monofásica 

Tipo de caja Metálico 

Encendido Mecánico 

3 
Cable 

sumergible  

Descripción general Para ensamble de Bomba sumergible 

Metros 30 
Cable Numero  3x4 mm 

Tipo de Cable Engomado 

Presentación De tipo PBS-P longitud standart 30 mts 

4 Tubería PVC  

Descripción general PVC E-40 lisa para riego 

Metros 30 

Presión nominal  > 9 bar 

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.  

Conexión Presión con anilla de goma 



 
Asociación Integral  de Productores Agropecuarios Tarhui cancha “AIPROTAC” 

Municipio Betanzos 
 

Espesor nominal 2,75 mm 

Presentación Barra 6mt 

Material PVC E-40 

5 Reducción Buje 

Descripción general Accesorio para reducir diámetro  

Pza 1 
Medidas diámetros 1 1/2 x 1 1/4 Pulg.  

Conexión Rosca H/H 

Material PVC 

6 Codo  

Descripción general 
Accesorio que permite cambio de 
Dirección  

Pza 1 

Angulo 90 ° 

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.  

Conexión  rosca H/H 

Material  PVC 

7 Tee 

Descripción general 
Accesorio que permite cambio de 
Dirección  

Pza 1 
Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.  

Conexión Rosca H/H 

Material  PVC 

8 Red. Buje 

Descripción general Accesorio para reducir diámetro  

Pza  1 
Diámetro nominal 1 1/2 x 1/2 Pulg.  

Conexión Rosca H/H 

Material PVC 

9 Niple  

Descripción general 
Accesorio cilindricacon rosca en sus 
extremos y que sirve e para empalmar dos 
tuberías de igual o distinto diámetro  

Pza  2 

Diámetro 1 1/2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC 

10 Manómetro  

Descripción general Accesorio que sirve para medir la presión  

Pza 1 
Presión nominal  10 Bar 

Caja  Acero Inoxidable 

Aro  Acero Inoxidable 

11 Llave de Paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve para regula el ingreso 
de agua 

Pza 1 

Diámetro nominal 1 1/2" 

Presión nominal  PN 20 

Material FG 

Llave tipo  Cortina 
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 2 ,3 y 8 UNIDAD  13 

Nº ITEM 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

  

Descripción 
general 

Bombeo de agua para riego 

  

Tipo: Sumergible  

Diámetro de 
succión 

2 Pulg. 

Diámetro 
descarga 

2 Pulg. 

Potencia 
Max. 

2 HP 

Presión >= 3,5 Bar 

Altura de 
succión 

>= 35 mts 

Capacidad 
de bombeo 

20  a 100 lts/min  

Cuerpo de 
expulsión y 

camisa de 
bomba  

Acero Inoxidable con boca de expulsión roscada  

Caja porta 
difusor 

Acero Inoxidable  

Eje de 
bomba 

Acero Inoxidable  

Casquillo  Acero Inoxidable 

Motor     Eléctrico Monofásico 220 V  

2 

Tablero 
p/bomba 
Sumerg  

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para el control de la energía eléctrica y la bomba 

Pza 13 

Capacidad  220 V 

Tipo de 
Energía 

Eléctrica monofásica 

Tipo de caja Metálico 

Encendido Mecánico 

3 
Cable 

sumergible  

Descripción 
general 

Para ensamble de Bomba sumergible 

Metros 390 

Cable 
Numero  

3 X 6mm 

Tipo de 
Cable 

Engomado 

Presentación  De tipo PBS-P longitud standart 30 mts 

4 Tubería PVC  

Descripción 
general 

Accesorio que se utiliza para expulsión de agua de la bomba al sistema 
de conducción 

Metros 390 Presión 
nominal  

> 9 bar 

Diámetro 
nominal 

2 Pulg.  

Conexión Presión con Anillo de Goma 



 
Asociación Integral  de Productores Agropecuarios Tarhui cancha “AIPROTAC” 

Municipio Betanzos 
 

Espesor 
nominal 

2,75 mm 

Presentación  Barra 6 mt 

Material PVC E-40 

5 Copla 

Descripción 
general 

Accesorio para unir tubería 

Pza 65 

Medidas 
diámetros 

2 Pulg.  

Conexión Rosca H 

Material PVC  

6 Codo  

Descripción 
general 

Accesorio que permite cambio de Dirección  

Pza 13 

Angulo 90 ° 

Diámetro 
nominal 

2 Pulg.  

Conexión Rosca H 

Material  PVC  

7 Tee 

Descripción 
general 

Accesorio que permite cambio de Dirección  

Pza 13 
Diámetro 

nominal 
2 Pulg.  

Conexión Rosca H 

Material  PVC 

8 Red. Buje 

Descripción 
general 

Accesorio para reducir diámetro  

Pza  13 

Diámetro 
nominal 

2  Pulg.  

Conexión Roca H 

Material PVC  

9 Niple  

Descripción 
general 

Accesorio cilindricacon rosca en sus extremos y que sirve e para 
empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro  

Pza  52 Diámetro 1 1/2" 

Conexión Rosca M 

Material  PVC 

10 Manómetro  

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para medir la presión  

Pza 13 

Presión 
nominal  

10 Bar 

Caja  Acero Inoxidable 

Aro  Acero Inoxidable 

11 Llave de Paso 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para regula el ingreso de agua 

Pza 13 

Diámetro 
nominal 

1 1/2" 

Presión 
nominal  

PN 20 

Material FG 

Llave tipo  Cortina 
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I.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 7 y 10 
  

CANTIDAD 2 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 Centrifuga 

Descripción 
general 

Equipo se utiliza en la succión e impulsión de agua a 
la parcela o reservorio 

pza 2 

Diámetro de succión  1 1/2 pulgadas  

Diámetro de 
descarga  

1 1/2 pulgadas  

Potencia 2 HP 

Tipo de Bomba Centrifuga 

Presión de trabajo  > 3,5 bares 

caudal > 33 litros/minutos 

Altura de succión  > 26 metros 

Voltaje 220 V 

Tipo de energía  Eléctrica  monofásica 

Material cuerpo 
motor  y accesorios  

acero inoxidable 

Accesorios 
adicionales  

Arrancador directo con protector termo magnético y 
botonera de partida / parada y modo automático, 
regulable de 8 a 12,5 amperios. 

2 Chupador  

Descripción general Para succionar agua del pozo 

Pza 2 Material Bronce 

Diámetro 1 1/2 " 

3 Tubería PVC 

Descripción general PVC E-40 lisa para riego 

Mts 12 

Presión nominal  > 9 bar 

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.  

Presentación  Barra de 6 mts 

Conexión Anillo de Goma 

Espesor nominal 2,75 mm 

Material PVC E-40 

4 
Reducción 

Buje  

Descripción general Accesorio para reducir diámetro  

Pza   2 
Diámetro nominal 1 1/2 x 1 1/4 Pulg.  

Conexión Rosca M/H 

Material PVC 

5 Codo 90° 

Descripción general Accesorio que permite cambio de Dirección  

Pza 2 Angulo 90 ° 

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.  
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Conexión  Rosca H/H 

Material  PVC 

6 
Reducción 

Buje  

Descripción general Accesorio para reducir diámetro  

Pza 2 
Diámetro nominal 1 1/2 x 1 Pulg.  

Conexión Rosca M/H 

Material PVC 

7 Niple  

Descripción general 
Accesorio cilindricacon rosca en sus extremos y que sirve e 
para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro  

Pza 2 
Diámetro 1 1/4" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC 

8 Niple  

Descripción general 
Accesorio cilindricacon rosca en sus extremos y que sirve e 
para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro  

Pza 2 
Diámetro 1  Pulg.  

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC 

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN     

El lugar de entrega e instalación de los sistemas de bombeo será en la Comunidad de Tarwi Cancha, Municipio de Betanzos del 
Dpto. de Potosí;  las instalaciones se realizaran a nivel familiar en cuatro sectores de la comunidad: sector  Yana mocko, 3  
Familias coordenadas  UTM  X = 254200  Y = 7827493 ,  sector Villa Carmen 3 familias coordenadas  UTM  X = 256993  Y = 7831 
401  ,  sector   Tarhuicancha  17  familias coordenadas  UTM  X = 255260  Y = 7831987 y  sector  Betanzos  X =   241278 y  = 
7836591 ; la comunidad esta ubicada a 80  km de la ciudad de potosí  sobre la carretera troncal potosí sucre, sector villa el 
Carmen. entre las coordenadas  UTM  X = 255260  Y = 7831987  (Se adjunta ubicación de parcelas en Google EARTH)  

El plazo de la instalación de las bombas  no deberá ser superior a 10 días calendario. 

Concluido la Instalación del sistema de bombeo, será Imprescindible realizar la prueba hidráulica  y conexión de los accesorios del 
sistema de bombeo, a objeto de verificar si los materiales empleados y su ejecución son adecuados. Si existen filtraciones 
evidentes deberán ser reparadas en forma similar. 

III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

1. Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, la integridad y un 
rendimiento óptimo después de su instalación (incluye prueba hidráulica). 
2. Todas las tuberías deberán contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión 
nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante 
con el producto proveído. 
3. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea 
este importado o nacional. 
4. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimientos de los bienes en el lugar 
de entrega. 
5. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 

Tarhui Cancha, 23 de Octubre de 2020 

 

 

 

 

………………………………..……  
Sr. Cristóbal Caba Thila                                           

PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
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  FORMULARIO DP -01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  

    

(Lugar y Fecha) ................................  

 Señores  

(Nombre de la Organización)  
Presente. -  

Ref.:    Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación)  

  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 

solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona 

natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP,  toda la información que 

consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse 

cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………. (indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta)  

  

.............................................  
(Firma Representante Legal)  

(Aclaración de la firma) 

 

 

Adj.: Invitación Decepcionada (firmada y Sellada) 
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   FORMULARIO DP -02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

  

1. Nombre o razón social: ___________________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________________  

3. Ciudad - País: ___________________________________________________________________________  

4. Teléfonos: ______________________________ Celular: ____________________________________________  

5. Fax:  ________________________________________________________________________________  

6. Correo electrónico: _______________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma:  
______________________________________________________________________________  

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 
_________________________________________________________  

9. NIT N°: ____________________________________________________________________________________  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  

  

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  
________________________________________________________________________________________________  

2. C.I. N°: ________________________________________________________________________________________  

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________  

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________________  

5. Teléfonos: __________________________________ Celular: ________________________________________ 

6.  Fax: ___________________________________________________________________________________________  

7.  Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

8.  Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda) 

 
Unipersonal   (       ) Sociedad Colectiva      (       ) 

Sociedad Comandita    (       )  Sociedad de Responsabilidad       (       )  

Sociedad Anónima    (       )  Sociedad Accidental       (       )  

Otros    (       )      

  

  
 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP -03 

SOLICITUD DE COTIZACION  
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría (Expresado en Bs) 

SC - 01 Sistema de Bombeo para los tipo 1, 2, 3, 7,8 y 10 

MATERIALES EXTRA PARCELA (SISTEMA DE BOMBEO) 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 1   PIEZAS 1     

N
º 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS           

1 
Bomba 

Sumergible 

      

Pza 1 

    

          

Descripción general 
Bombeo de agua para 
riego 

      

Tipo: Sumergible        

Diámetro de succión 1.5 Pulg.       

Diámetro de succión 1.5 Pulg.       

Potencia Max. >=0,7 HP       

Presión >  3,5 Bar       

Altura de succión >= 35 mts       

Capacidad de 
bombeo 

20 a 80 lts/min        

Cuerpo de expulsión 
y camisa de bomba  

Acero Inoxidable con 
boca de expulsión 
roscada  

      

Caja porta difusor Acero Inoxidable        

Eje de bomba Acero Inoxidable       

Casquillo  Acero Inoxidable       

Motor    
 Eléctrico Monofásico 
220 V  

      

2 
Tablero 
p/bomba 

Sumergible  

Descripción general 
Para el control de la 
Bomba 

  

Pza 1 

    

Capacidad  220 V       

Tipo de Energía Eléctrica monofásica       

Tipo de caja Metálico       

Encendido Mecánico       

3 
Cable 

sumergible  

Descripción general 
Para ensamble de 
Bomba sumergible 

  

Metros 30 

    

Cable Numero  3x4 mm       

Tipo de Cable Engomado       

Presentación 
De tipo PBS-P longitud 
standart 30 mts 
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4 Tubería PVC  

Descripción general PVC E-40 lisa para riego   

Metros 30 

    

Presión nominal  > 9 bar       

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.        

Conexión 
Presión con anilla de 
goma 

      

Espesor nominal 2,75 mm       

Presentación Barra 6mt       

Material PVC E-40       

5 
Reducción 

Buje 

Descripción general 
Accesorio para reducir 
diámetro  

  

Pza 1 

    

Medidas diámetros 1 1/2 x 1 1/4 Pulg.        

Conexión Rosca H/H       

Material PVC       

6 Codo  

Descripción general 
Accesorio que permite 
cambio de Dirección  

  

Pza 1 

    

Angulo 90 °       

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.        

Conexión  rosca H/H       

Material  PVC       

7 Tee 

Descripción general 
Accesorio que permite 
cambio de Dirección  

  

Pza 1 

    

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.        

Conexión Rosca H/H       

Material  PVC       

8 Red. Buje 

Descripción general 
Accesorio para reducir 
diámetro  

  

Pza  1 

    

Diámetro nominal 1 1/2 x 1/2 Pulg.        

Conexión Rosca H/H       

Material PVC       

9 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilindricacon 
rosca en sus extremos y 
que sirve e para 
empalmar dos tuberías 
de igual o distinto 
diámetro  

  

Pza  2 

    

Diámetro 1 1/2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC       

10 Manómetro  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
medir la presión  

  

Pza 1 

    

Presión nominal  10 Bar       

Caja  Acero Inoxidable       

Aro  Acero Inoxidable       

11 
Llave de 

Paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

  

Pza 1 

    

Diámetro nominal 1 1/2"       

Presión nominal  PN 20       

Material FG       

Llave tipo  Cortina       
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 2 ,3 y 8   PIEZAS 13     

Nº ITEM 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS         

1 
Bomba 

sumergible 

      

Pza 13 

    

          

Descripción 
general 

Bombeo de agua para riego       

Tipo: Sumergible        

Diámetro de 
succión 

2 Pulg.       

Diámetro de 
succión 

1.5 Pulg.       

Potencia Max. 2 HP       

Presión >= 3,5 Bar       

Altura de succión >= 35 mts       

Capacidad de 
bombeo 

20  a 100 lts/min        

Cuerpo de 
expulsión y camisa 

de bomba  

Acero Inoxidable con boca 
de expulsión roscada  

      

Caja porta difusor Acero Inoxidable        

Eje de bomba Acero Inoxidable        

  Acero Inoxidable       

Motor     Eléctrico Monofásico 220 V        

2 
Tablero 
p/bomba 
Sumerg  

Descripción general 
Accesorio que sirve para el 
control de la energía eléctrica 
y la bomba 

  

Pza 13 

    

Capacidad  220 V       

Tipo de Energía Eléctrica monofásica       

Tipo de caja Metálico       

Encendido Mecánico       

3 
Cable 

sumergible  

Descripción general 
Para ensamble de Bomba 
sumergible 

  

Metros 390 

    

Cable Numero  3 X 6mm       

Tipo de Cable Engomado       

Presentación  
De tipo PBS-P longitud 
standart 30 mts 

      

4 
Tubería 

PVC  

Descripción general 

Accesorio que se utiliza para 
expulsión de agua de la 
bomba al sistema de 
conducción 

  

Metros 390 

    

Presión nominal  > 9 bar       

Diámetro nominal 2 Pulg.        
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Conexión Presión con Anillo de Goma       

Espesor nominal 2,75 mm       

Presentación  Barra 6 mt       

Material PVC E-40       

5 Copla 

Descripción general Accesorio para unir tubería   

Pza 65 

    

Medidas diámetros 2 Pulg.        

Conexión Rosca H       

Material PVC        

6 Codo  

Descripción general 
Accesorio que permite 
cambio de Dirección  

  

Pza 13 

    

Angulo 90 °       

Diámetro nominal 2 Pulg.        

Conexión Rosca H       

Material  PVC        

7 Tee 

Descripción general 
Accesorio que permite 
cambio de Dirección  

  

Pza 13 

    

Diámetro nominal 2 Pulg.        

Conexión Rosca H       

Material  PVC       

8 Red. Buje 

Descripción general 
Accesorio para reducir 
diámetro  

  

Pza  13 

    

Diámetro nominal 2  Pulg.        

Conexión Roca H       

Material PVC        

9 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilindricacon rosca 
en sus extremos y que sirve 
e para empalmar dos 
tuberías de igual o distinto 
diámetro  

  

Pza  52 

    

Diámetro 1 1/2"       

Conexión Rosca M       

Material  PVC       

10 Manómetro  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
medir la presión  

  

Pza 13 

    

Presión nominal  10 Bar       

Caja  Acero Inoxidable       

Aro  Acero Inoxidable       

11 
Llave de 

Paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

  

Pza 13 

    

Diámetro nominal 1 1/2"       

Presión nominal  PN 20       

Material FG       

Llave tipo  Cortina       
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 7 y 10   PIEZAS 2     

Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

          

1 
Bomba 

Centrifuga  

      

Pza 2 

    

          

Descripción 
general 

Equipo se utiliza en la 
succión e impulsión de 
agua a la parcela o 
reservorio 

      

Diámetro de 
succión  

1 1/2 pulgadas        

Diámetro de 
descarga  

1 1/2 pulgadas        

Potencia 2 HP       

Tipo de 
Bomba 

Centrifuga       

Presión de 
trabajo  

> 3,5 bares       

caudal > 33 litros/minutos       

Altura de 
succión  

> 26 metros       

Voltaje 220 V       

Tipo de 
energía  

Eléctrica  monofásica       

Material 
cuerpo motor  y 

accesorios  
acero inoxidable       

Accesorios 
adicionales  

Arrancador directo con 
protector termo magnético 
y botonera de partida / 
parada y modo automático, 
regulable de 8 a 12,5 
amperios. 

      

2 Chupador  

Descripción 
general 

Para succionar agua del 
pozo 

  

Pza 2 

    

Material Bronce       

Diámetro 1 1/2 "       

3 
Tubería 

PVC 

Descripción 
general 

PVC E-40 lisa para riego   

m 12 

    

Presión 
nominal  

> 9 bar       

Diámetro 
nominal 

1 1/2 Pulg.        

Presentación  Barra de 6 mts       

Conexión Anillo de Goma       

Espesor 
nominal 

2,75 mm       

Material PVC E-40       
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4 
Reducción 

Buje  

Descripción 
general 

Accesorio para reducir 
diámetro  

  

Pza   2 

    

Diámetro 
nominal 

1 1/2 x 1 1/4 Pulg.        

Conexión Rosca M/H       

Material PVC       

5 Codo 90° 

Descripción 
general 

Accesorio que permite 
cambio de Dirección  

  

PZAS 10 

    

Angulo 90 °       

Diámetro 
nominal 

1 1/2 Pulg.        

Conexión  Rosca H/H       

Material  PVC       

6 
Reducción 

Buje  

Descripción 
general 

Accesorio para reducir 
diámetro  

  

PZAS 10 

    

Diámetro 
nominal 

1 1/2 x 1 Pulg.        

Conexión Rosca M/H       

Material PVC       

7 Niple  

Descripción 
general 

Accesorio cilindricacon 
rosca en sus extremos y 
que sirve e para empalmar 
dos tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza 2 

    

Diámetro 1 1/4"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC       

8 Niple  

Descripción 
general 

Accesorio cilindricacon 
rosca en sus extremos y 
que sirve e para empalmar 
dos tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza 2 

    

Diámetro 1  Pulg.        

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC       

 

SC - 01 Sistema de Bombeo para los tipo 1,2,3,7,8 y 10 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 
CANTIDAD MONTO TOTAL 

Bs. 

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 1 1  

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 2 ,3 y 8 13  

SISTEMA DE BOMBEO PARA TIPO 7 y 10 2  

TOTAL OFERTA Bs.  

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

        Proveedor: ……………………………………………………     Fecha: ……………………………………………………………  

     Dirección: ………………………………………………………………Teléfono: ………………………………………………….  
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     Servicios Adicionales: ……………………………………………………………………………………………………………….  

     Tiempo de entrega: ………………………………………………………………………………………………………………… 

     Lugar de entrega: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

     Validez de la oferta: …………………………………………………………………………………………………………………. 

    

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR  
Nombre: ……………………………………………………  
CI: ……………………………………………………………….  
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ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  TARHUI CANCHA  

“AIPROTAC”  

   
Código:  PSI - 0508  5 - 002 - 3  

  

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

ITEM  CANT.  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

 

3 

 

23 Unidad 
Sistema de Riego Parcelario Para el Tipo  

1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
 

REF: SC-03     
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II  
ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TARHUI CANCHA 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
  

Tarhui Cancha, 23 de Octubre del 2020 

  

Señores: ……………………………………………………………………………….  

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación Integral de Productores 

Agropecuarios  Tarhui Cancha “AIPROATAC”, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianza “ 
Producción y Comercialización de Zanahoria con la Asociación Integral de 
Productores Agropecuarios Tarhui Cancha 

2. La Organización de Pequeños Productores, “Asociación Integral de Productores 
Agropecuarios  Tarhui Cancha “AIPROTAC” le invita a presentar cotizaciones para 
proveer el (los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.  
  
SC – 03 Sistema de Riego Parcelario para el Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

 ITEM  CANT.  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

 

3 

 

23 Unidad Sistema riego Parcelario. 

  
Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Potosí, ubicada en 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 
del día Jueves 29 de Octubre 2020, en sobre cerrado.  

  
Señores:   

Asociación Integral de Productores Agropecuarios  Tarhui 

Cancha “AIPROTAC” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio  

Potosí – Bolivia  
Ref.-:  SC-03 Sistema de riego Parcelario para el Tipo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES  

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos:  

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la “Asociación Integral de Productores 

Agropecuarios  Tarhui Cancha”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal.  

    DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple:  

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  

• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

• Presentar registro de garantía 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas.  

  

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 
será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.   
   

6. PAGOS:   

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o 
recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.  
  

Atentamente  

  
………………………………..……  

Sr.  Cristóbal Méndez Thila            
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

  

Adj.: Especificaciones Técnicas  
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Especificaciones Técnicas 

  
  SC-03  “Sistema Riego Parcelario para el Tipo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

RIEGO PARCELARIO    

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 1, 2, 5 y 6  UNIDAD  16 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Manguera 

Plana 

Descripción general 
Se utiliza como líneas laterales 
para la conducción de agua 
donde estarán los emisores 

metros 800 

Diámetro  1 1/2 Pulg. 

Presión nominal  4 Bar 

Temperatura de Trabajo 5 a 50 ˚C 

Caudal de servicio 4.5 L/m 

Presentación  Rollo de 50 Metros 

Material  

Manguera flexible fabricada con 
entramado interior de 3 capas 
en poliéster polipropileno y 
revestido con goma (lona) 

2 Aspersor   

Descripción general 
Accesorios que permite la 
distribución de agua en la 
parcela 

Pza. 16 

Diámetro  1 1/4 Pulg.  

Presión de operación 20 m ca 

Caudal de servicio 2. 47 Lts/Seg. O 8.90 m3/H 

Diámetro de riego 42 Mts 

Espaciamiento entre aspersores 21 Mts 

Pluviometría 20.18 mm/hra 

Material  Aluminio 

3 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
soporte al aspersor 

Pza 16 
Diámetro nominal 1 1/2 Pulg. 

Presentación  L = 1,5  Mts 

Conexión  R x R 

Material  PVC E-40 
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4 
Trípode 

p/aspersor  

Descripción general 
Accesorio de soporte para 
colocar el elevador y  el aspersor  

Pza 16 

Características  Ajustable y regulable 

Diámetro  1  1/2 Pulg.  

Altura de Trípode 1 a 1.5 mts 

Accesorio de sujeción  Estacas de 1 mts para cada lado 

Material  Metálico 

5 Toma Móvil  

Descripción general 
Accesorio que sirve para la 
conexión de dos tubos del 
mismo diámetro 

Pza 32 Diámetro nominal 1 1/2 Pulg. 

Tipo de conexión  Rosca H   

Material Aluminio 

6 Abrazaderas  

Descripción general 
Accesorio que sirve para ajustar 
el toma móvil y la manguera 

Pza 32 Diámetro  1 1/2 Pulg. 

Tipo  Sincho 

Material  Aluminio 

7 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilindricacon rosca en 
sus extremos y que sirve e para 
empalmar dos tuberías de igual 
o distinto diámetro  

Pza 32 
Diámetro nominal 1 1/2 Pulg. 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC 

8 Codo  

Descripción general 
Accesorio que pertinente 
cambio de Dirección  

Pza  16 
Angulo 90 ° 

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg. 

Conexión A rosca HxH 

Material  PVC  

9 
Buje 

reducción  

Descripción general Accesorio para reducir diámetro  

Pza  16 
Diámetro nominal 1 1/2 x 1 1/4 Pulg.  

Conexión Rosca M/H 

Material PVC 

10 Cupla 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
empalmar accesorios 

Pza 16 
Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.  

Conexión Rosca H/H 

Material PVC 
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12 Teflón Descripción general 

Material que se utiliza para 
evitar fugas, especie de cinta 
adhesiva que se emplea en las 
roscas.  

Pza 32 

      

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 3, 4 y 7 UNIDAD  4 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

      Se utiliza como líneas 
laterales para la 
conducción de agua 

    

1 
Tubería 
HDPE  

Descripción general 

Rollo 4 

Diámetro nominal  63 mm 

Presión nominal  PN 8 

Relaciones de Dimensiones 
Estandarte SDR 

SDR 17 

Presentación  Rollo de 50 mt 

Material  HDPE 

2 
Tubería 
HDPE  

Descripción general 
Se utiliza como líneas 
laterales para la 
conducción de agua 

Rollo 4 

Diámetro nominal  50 mm 

Presión nominal  PN 8 

Relaciones de Dimensiones 
estándar SDR 

SDR 17 

Presentación  Rollo de 60 mt 

Material  HDPE 

3 
Tubería 
HDPE  

Descripción general 
Se utiliza como líneas 
laterales para la 
conducción de agua 

Rollo 4 

Diámetro nominal  32 mm 

Presión nominal  PN 8 

Relaciones de Dimensiones 
estándar SDR 

SDR 17 

Presentación  Rollo de 90 mt 

Material  HDPE 

4 Collarin  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
derivar de la tubería 
principal a tubería lateral  

Pza 16 
Diámetro nominal 50 mm x 3/4" 

Presión nominal  PN 8 

Conexión Rosca H 

Material  HDPE 

5 Collarin  
Descripción general 

Accesorio que sirve para 
derivar de la tubería 
principal a tubería lateral  Pza 24 

Diámetro nominal 32 mm x 3/4" 
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Presión nominal  PN 8 

Conexión Rosca H 

Material  HDPE 

6 Codo  

Descripción general 
Accesorio que permíteme 
cambio de Dirección  

Pza 4 

Diámetro nominal 63 mm 

Angulo 90 ° 

Presión nominal  PN 8 

Conexión Rosca H 

Material  HDPE 

7 
Llave de 

paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

Pza 8 
Diámetro nominal 1 1/2 " 

Conexión R x R 

Tipo 1/2 Vuelta  

Material  PVC  

8 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y 
que sirve para empalmar 
dos tuberías de igual o 
distinto diámetro  Pza  4 

Diámetro nominal 2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

9 Niple 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y 
que sirve para empalmar 
dos tuberías de igual o 
distinto diámetro  

Pza  8 

Diámetro nominal 1 1/2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

10 
Acople 

Reducción 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
reducir el diámetro  

Pza  8 Diámetro nominal 50mmx32mm 

Conexión Presión 

Material  HDPE 

11 Tee Hembra  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
derivar una tubería en 
ángulos de 90° 

Pza  4 

Diámetro nominal 63 mm x 1 1/2" x 63 mm 

Conexión Presión 
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Material  HDPE 

12 
Adaptador 

Hembra  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir llave de paso con la 
tubería 

Pza  4 Diámetro nominal 63 mm x 2" 

Conexión Presión 

Material  HDPE 

13 
Adaptador 

Macho 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir llave de paso con la 
tubería 

Pza  8 Diámetro nominal 32 mm x 1" 

Conexión Presión 

Material  HDPE 

14 
Aspersor 
Regulable 

Descripción general 
Accesorios que permite la 
distribución de agua en la 
parcela 

Pza  48 

Diámetro  3/4 Pulg.  

Caudal de servicio 2.47 lit/seg. Ó 8.90 m3/h. 

Diámetro de conexión  3/4 Rosca M 

Diámetro de riego 18 Mts 

Espaciamiento entre 
aspersores 

9 Mts 

Material  Plástico  

15 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción general 
Accesorio que sostiene el   
aspersor 

Pza  48 

Diámetro nominal 3/4" 

Altura del bastón  1.2 mts 

Conexión  Rosca M/M 

Material  PVC E-40 

16 Cupla 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
conexión entre tubería y 
aspersor 

Pza 48 Diámetro nominal 3/4 " 

Conexión Rosca H x H 

Material  PVC E-40  

17 Teflón Descripción general 

Material que se utiliza 
para evitar fugas, especie 
de cinta adhesiva que se 
emplea en las roscas.  

Pza 24 
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 8 UNIDAD  1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

      
Se utiliza como líneas 
laterales para la 
conducción de agua 

    

1 
Tubería 
HDPE  

Descripción general 

Mts 175 

Diámetro nominal  32 mm 

Presión nominal  PN 8 

Relaciones de Dimensiones 
estándar SDR 

SDR 17 

Presentación  Mts 

Material  HDPE 

    

2 Tee   

Descripción general 

Accesorio que sirve 
para derivar una 
tubería en ángulos de 
90° 

Pza 1 Diámetro nominal  63 mm 

Presión nominal  PN 8 

Material  HDPE 

3 Collarin  

Descripción general 

Accesorio que sirve 
para derivar de la 
tubería principal a 
tubería lateral  

Pza 2 Diámetro nominal 63 mm X 1" 

Presión nominal  PN 8 

Conexión Rosca H 

Material  HDPE 

4 Collarin  

Descripción general 

Accesorio que sirve 
para derivar de la 
tubería principal a 
tubería lateral  

Pza 14 Diámetro nominal 32 mm x 3/4" 

Presión nominal  PN 8 

Conexión Rosca H 

Material  HDPE 

5 Tapón  

Descripción general 

Accesorio que 
permíteme la salida de 
agua al final de la línea 
lateral 

Pza 2 Diámetro nominal 63 mm 

Presión nominal  PN 8 

Conexión Rosca H 

Material  HDPE 
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6 
Llave de 

paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para regula el ingreso 
de agua 

Pza 2 
Diámetro nominal 1 " 

Conexión R x R 

Tipo 1/2 Vuelta  

Material  Plástico PVC  

7 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y 
que sirve para 
empalmar dos tuberías 
de igual o distinto 
diámetro  Pza  1 

Diámetro nominal 2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

8 Niple 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y 
que sirve para 
empalmar dos tuberías 
de igual o distinto 
diámetro  Pza  2 

Diámetro nominal 1" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

9 Acople 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para unir dos extremos 
de la tubería 

Pza  2 Diámetro nominal 32mm 

Conexión Presión 

Material  HDPE 

10 
Adaptador 

Macho 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para unir llave de paso 
con la tubería 

Pza  2 Diámetro nominal 32 mm x 1" 

Conexión Presión 

Material  HDPE 

11 
Aspersor 
Regulable 

Descripción general 
Accesorios que permite 
la distribución de agua 
en la parcela 

Pza  14 

Diámetro  1/2 Pulg. Regulable 

Caudal de servicio 
2.47 lit/seg. Ó 8.90 
m3/h. 

Diámetro de conexión  3/4 Rosca M 

Diámetro de riego 18 Mts 

Espaciamiento entre 
aspersores 

9 Mts 

Material  Bronce 

12 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción general 
Accesorio que sostiene 
el   aspersor 

Pza  14 
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Diámetro nominal 3/4" 

Altura del bastón  1.2 mts 

Conexión  Rosca M/M 

Presentación  L= 1.20 Mts 

Material  PVC E-40 

13 Cupla 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para conexión entre 
tubería y aspersor 

Pza 14 Diámetro nominal 3/4 " 

Conexión Rosca H x H 

Material  PVC E-40  

14 Teflón Descripción general 

Material que se utiliza 
para evitar fugas, 
especie de cinta 
adhesiva que se emplea 
en las roscas.  

Pza 7 

      

      

      

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 9 UNIDAD  1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 Tubería   

Descripción general 
Se utiliza para la 
conducción de agua hacia 
la parcela 

Barra 12 

Diámetro  50 mm 

Presión nominal  >= 6 bar 

Presentación  Barra 6 Mts 

Conexión Enganche Rosca 

Material  PVC E-40  

2 
Aspersor de 

Impacto 

Descripción general 
Accesorios que permite la 
distribución de agua en la 
parcela 

Pza 6 

Diámetro  3/4 Pulg. Regulable 

Caudal de servicio 2.47 lit/seg. Ó 8.90 m3/h. 

Diámetro de conexión  3/4 Rosca M 

Diámetro de riego 18 Mts 

Espaciamiento entre 
aspersores 

9 Mts 

Material  Bronce 

3 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción general 
Accesorio que sostiene el   
aspersor 

Pza 6 
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Diámetro nominal 3/4" 

Altura del bastón  1.2 mts 

Conexión  Rosca M/M 

Material  PVC E-40  

4 
Adaptador 

Macho 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir llave de paso con la 
tubería 

Pza 1 
Diámetro nominal 63 mm x 2" 

Presión nominal  PN10  

Conexión Presión 

Material  HDPE 

5 
Adaptador 

Hembra 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
derivar una tubería en 
ángulos de 90° 

Pza 1 
Diámetro nominal 63 mm x 2" 

Presión nominal  PN10  

Tipo de conexión  Presión 

Material HDPE 

7 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilindricacon 
rosca en sus extremos y 
que sirve e para 
empalmar dos tuberías 
de igual o distinto 
diámetro  Pza 5 

Diámetro nominal 1 1/2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

8 

Inicial 
Macho con 

Rosca 
Macho  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir llave de paso con la 
tubería 

Pza  1 Diámetro nominal 50 mm *1 1/2" 

Conexión Rosca M 

Material PVC 

9 

Salida para 
Aspersor 
con Rosca 
Hembra  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir el aspersor y el 
bastón 

Pza  6 Diámetro nominal DN 50x1" 

Conexión Rosca H 

Material  PVC 

10 

Punta 
Hembra 

DN50 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

Pza 1 Diámetro nominal 3/4 " 

Tipo de conexión  Rosca HxH 

Material  Metálico 
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12 Teflón Descripción general 

Material que se utiliza 
para evitar fugas, especie 
de cinta adhesiva que se 
emplea en las roscas.  

Pza 6 

            

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 10 UNIDAD  1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

      
Se utiliza como líneas 
laterales para la 
conducción de agua 

    

1 Tubería HDPE  

Descripción general 

Rollo 1 

Diámetro nominal  50 mm 

Presión nominal  PN 8 

Relaciones de Dimensiones estándar 
SDR 

SDR 17 

Presentación  Rollo de 100 mts 

Material  HDPE 

    

2 Tee   

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
derivar una tubería en 
ángulos de 90° 

Pza 5 Diámetro nominal  50 mm x 1 1/2" x 500 mm 

Presión nominal  PN 8 

Material  HDPE 

3 Niple 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y 
que sirve para empalmar 
dos tuberías de igual o 
distinto diámetro  Pza 5 

Diámetro nominal 1 1/2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

4 Llave de paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

Pza 5 
Diámetro nominal 1 1/2 " 

Conexión R x R 

Tipo 1/2 Vuelta  

Material  Plástico PVC  

5 Tubería  
Descripción general 

Se utiliza para la 
conducción de agua hacia 
la parcela Barra 60 

Diámetro  50 mm 
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Presión nominal  >= 6 bar 

Presentación  Barra 6 Mts 

Conexión Enganche Rosca 

Material  PVC E-40  

6 Aspersor Impacto  

Descripción general 
Accesorios que permite la 
distribución de agua en la 
parcela 

Pza 12 

Diámetro  3/4 Pulg. Regulable 

Caudal de servicio 2.47 lit/seg. Ó 8.90 m3/h. 

Diámetro de conexión  3/4 Rosca M 

Diámetro de riego 18 Mts 

Espaciamiento entre aspersores 9 Mts 

Material  Bronce 

7 Tubería  

Descripción general 
Accesorio que sostiene el   
aspersor 

Mts 30 
Diámetro nominal 3/4" 

Conexión  Rosca M/M 

Material  PVC E-40 

8 Niple 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y 
que sirve para empalmar 
dos tuberías de igual o 
distinto diámetro  

Pza  5 

Diámetro nominal 1 1/2" 

Conexión Rosca M/M 

Material  PVC  

9 
Inicial Macho con 

Rosca Macho 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir llave de paso con la 
tubería 

Pza  5 Diámetro nominal 50 mm *1  1/2" 

Conexión Rosca M 

Material PVC 

10 
Salida para Aspersor 
con Rosca Hembra 

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
unir el aspersor y el 
bastón 

Pza  30 Diámetro nominal DN 50x1" 

Conexión Rosca H 

Material  PVC 

11 Punta Hembra  

Descripción general 
Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

Pza  5 Diámetro nominal 3/4 " 

Tipo de conexión  Rosca HxH 

Material  Metálico 
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14 Teflón Descripción general 

Material que se utiliza 
para evitar fugas, especie 
de cinta adhesiva que se 
emplea en las roscas.  

Pza 7 

II.     PLAN DE ENTREGA E INSTALACIÓN     

El lugar de entrega e instalación de los sistemas de bombeo será en la Comunidad de Tarwi Cancha, Municipio de Betanzos del 
Dpto. de Potosí;  las instalaciones se realizaran a nivel familiar en cuatro sectores de la comunidad: sector  Yana mocko, 3  
Familias coordenadas  UTM  X = 254200  Y = 7827493 ,  sector Villa Carmen 3 familias condenadas  UTM  X = 256993  Y = 7831 
401  ,  sector   Tarhuicancha  17  familias coordenadas  UTM  X = 255260  Y = 7831987 y  sector  Betanzos  X =   241278 y Y = 
7836591  ; la comunidad está ubicada a 80  km de la ciudad de potosí  sobre la carretera troncal Potosí sucre, sector villa el 
Carmen. entre las coordenadas  UTM  X = 255260  Y = 7831987  (Se adjunta ubicación de parcelas en Google EARTH)  

El plazo de la instalación de las bombas  no deberá ser superior a 15 días calendario. 

Concluido la Instalación del sistema de riego parcelario, será Imprescindible realizar la prueba hidráulica sobre el tendido de las 
líneas laterales, accesorios de conexión, los emisores de riego y otros accesorios que son las conexiones del sistema de riego, a 
objeto de verificar si los materiales empleados y su ejecución son adecuados. Si existen filtraciones evidentes deberán ser 
reparadas en forma similar. 

III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS   

1. Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, la integridad y un 
rendimiento óptimo después de su instalación (incluye prueba hidráulica). 
2. Todas las tuberías deberán contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión 
nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante 
con el producto proveído. 
3. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea 
este importado o nacional. 
4. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimientos de los bienes en el lugar 
de entrega. 
5. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año. 

 

 

 

Tarhui Cancha, 23 de Octubre del 2020 

 

 

 

  ………………………………..……  
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Sr. Cristóbal Méndez Thila                                          

PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

 

 

FORMULARIO DP -01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  

    

(Lugar y Fecha) ................................  

 Señores  

(Nombre de la Organización)  
Presente. -  

Ref.:    Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación)  

  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 

solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona 

natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP,  toda la información que 

consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse 

cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………. (Indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta)  
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.............................................  
(Firma Representante Legal)  

(Aclaración de la firma) 

 

 

Adj.: Invitación Decepcionada (firmada y Sellada) 

   

 

 FORMULARIO DP -02 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

  

10. Nombre o razón social: ___________________________________________________________________  

11. Dirección Principal: _________________________________________________________________________  

12. Ciudad - País: ___________________________________________________________________________  

13. Teléfonos: ______________________________ Celular: ____________________________________________  

14. Fax:  ________________________________________________________________________________  

15. Correo electrónico: _______________________________________________________________________  

16. Nombre original y año de fundación la Firma:  
______________________________________________________________________________  

17. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 
_________________________________________________________  

18. NIT N°: ____________________________________________________________________________________  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  

  

6. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  
________________________________________________________________________________________________  

7. C.I. N°: ________________________________________________________________________________________  

8. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________  

9. Ciudad país: __________________________________________________________________________________  

10. Teléfonos: __________________________________ Celular: ________________________________________ 

6.  Fax: ___________________________________________________________________________________________  

7.  Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

8.  Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda) 
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Unipersonal   (       ) Sociedad Colectiva      (       ) 

Sociedad Comandita   (       )  Sociedad de Responsabilidad       (       )  

Sociedad Anónima    (       )  Sociedad Accidental       (       )  

Otros    (       )      

 
Nombre, Firma y Sello de la empresa 

 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría (Expresado en Bs) 

SC-03 “Sistema de  Riego parcelario para el Tipo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” 
 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 1, 2, 5 y 6  UNIDAD  16     

Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

            

                

  

                

1 
Manguera 

Plana 

Descripción 
general 

Se utiliza como 
líneas laterales 
para la conducción 
de agua donde 
estarán los 
emisores 

  

metros 800 

  

Diámetro  1 1/2 Pulg.     

Presión nominal  4 Bar     

Temperatura de 
Trabajo 

5 a 50 ˚C     

Caudal de servicio 4.5 L/m     

Presentación  Rollo de 50 Metros     

Material  

Manguera flexible 
fabricada con 
entramado interior 
de 3 capas en 
poliéster 
polipropileno y 
revestido con goma 
(lona) 

    

2 Aspersor   

Descripción general 

Accesorios que 
permite la 
distribución de agua 
en la parcela 

  

Pza. 16 

    

Diámetro  1 1/4 Pulg.        

Presión de operación 20 m ca       



 
Asociación Integral  de Productores Agropecuarios Tarhui cancha “AIPROTAC” 

Municipio Betanzos 
 

Caudal de servicio 
2. 47 Lts/Seg. O 
8.90 m3/H 

      

Diámetro de riego 42 Mts       

Espaciamiento entre 
aspersores 

21 Mts       

Pluviometría 20.18 mm/hra       

Material  Aluminio       

3 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para soporte al 
aspersor 

  

Pza 16 

    

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.       

Presentación  L = 1,5  Mts       

Conexión  R x R       

Material  PVC E-40       

4 
Trípode 

p/aspersor  

Descripción general 

Accesorio de 
soporte para 
colocar el elevador 
y  el aspersor  

  

Pza 16 

    

Características  
Ajustable y 
regulable 

      

Diámetro  1  1/2 Pulg.        

Altura de Trípode 1 a 1.5 mts       

Accesorio de 
sujeción  

Estacas de 1 mts 
para cada lado 

      

Material  Metálico       

5 
Toma 
Móvil  

Descripción general 

Accesorio que sirve 
para la conexión de 
dos tubos del 
mismo diámetro 

  

Pza 32 

    

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.       

Tipo de conexión  Rosca H         

Material Aluminio       

6 
Abrazader

as  

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para ajustar el toma 
móvil y la manguera 

  

Pza 32 

    

Diámetro  1 1/2 Pulg.       

Tipo  Sincho       

Material  Aluminio       

7 Niple  

Descripción general 

Accesorio 
cilindricacon rosca 
en sus extremos y 
que sirve e para 
empalmar dos 
tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza 32 

    

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC       

8 Codo  Descripción general 
Accesorio que 
pertinente cambio 
de Dirección  

  Pza  16     
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Angulo 90 °       

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.       

Conexión A rosca HxH       

Material  PVC        

9 
Buje 

reducción  

Descripción general 
Accesorio para 
reducir diámetro  

  

Pza  16 

    

Diámetro nominal 1 1/2 x 1 1/4 Pulg.        

Conexión Rosca M/H       

Material PVC       

10 Cupla 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para empalmar 
accesorios 

  

Pza 16 

    

Diámetro nominal 1 1/2 Pulg.        

Conexión Rosca H/H       

Material PVC       

12 Teflón 
Descripción 

general 

Material que se 
utiliza para evitar 
fugas, especie de 
cinta adhesiva que 
se emplea en las 
roscas.  

  Pza 32     

TOTAL PRECIO OFERTADO  
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 3, 4 y 7 UNIDAD 4     

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD     

                  

                  

1 
Tubería 
HDPE  

Descripción 
general 

Se utiliza como 
líneas laterales para 
la conducción de 
agua 

  

Rollo 4 

    

Diámetro nominal  63 mm       

Presión nominal  PN 8       

  SDR 17       

Presentación  Rollo de 50 mt       

Material  HDPE       

2 
Tubería 
HDPE  

Descripción 
general 

Se utiliza como 
líneas laterales para 
la conducción de 
agua 

  

Rollo 4 

    

Diámetro nominal  50 mm       

Presión nominal  PN 8       

Relaciones de 
Dimensiones 

estándar SDR 
SDR 17       

Presentación  Rollo de 60 mt       

Material  HDPE       

3 
Tubería 
HDPE  

Descripción 
general 

Se utiliza como 
líneas laterales para 
la conducción de 
agua 

  

Rollo 4 

    

Diámetro nominal  32 mm       

Presión nominal  PN 8       

Relaciones de 
Dimensiones 

estándar SDR 
SDR 17       

Presentación  Rollo de 90 mt       

Material  HDPE       

4 Collarin  

Descripción general 

Accesorio que sirve 
para derivar de la 
tubería principal a 
tubería lateral  

  

Pza 16 

    

Diámetro nominal 50 mm x 3/4"       

Presión nominal  PN 8       

Conexión Rosca H       
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Material  HDPE       

5 Collarin  

Descripción general 

Accesorio que sirve 
para derivar de la 
tubería principal a 
tubería lateral  

  

Pza 24 

    

Diámetro nominal 32 mm x 3/4"       

Presión nominal  PN 8       

Conexión Rosca H       

Material  HDPE       

6 Codo  

Descripción general 
Accesorio que 
permíteme cambio 
de Dirección  

  

Pza 4 

    

Diámetro nominal 63 mm       

Angulo 90 °       

Presión nominal  PN 8       

Conexión Rosca H       

Material  HDPE       

7 
Llave de 

paso 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para regula el 
ingreso de agua 

  

Pza 8 

    

Diámetro nominal 1 1/2 "       

Conexión R x R       

Tipo 1/2 Vuelta        

Material  PVC        

8 Niple  

Descripción general 

Accesorio cilíndrica 
con rosca en sus 
extremos y que 
sirve para 
empalmar dos 
tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza  4 

    

Diámetro nominal 2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

9 Niple 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica 
con rosca en sus 
extremos y que 
sirve para 
empalmar dos 
tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza  8 

    

Diámetro nominal 1 1/2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

10 
Acople 

Reducción 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para reducir el 
diámetro  

  

Pza  8 

    

Diámetro nominal 50mmx32mm       

Conexión Presión       

Material  HDPE       

11 
Tee 

Hembra  
Descripción general 

Accesorio que sirve 
para derivar una 
tubería en ángulos 
de 90° 

  Pza  4     
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Diámetro nominal 
63 mm x 1 1/2" x 63 
mm 

      

Conexión Presión       

Material  HDPE       

12 
Adaptador 

Hembra  

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para unir llave de 
paso con la tubería 

  

Pza  4 

    

Diámetro nominal 63 mm x 2"       

Conexión Presión       

Material  HDPE       

13 
Adaptador 

Macho 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para unir llave de 
paso con la tubería 

  

Pza  8 

    

Diámetro nominal 32 mm x 1"       

Conexión Presión       

Material  HDPE       

14 
Aspersor 
Regulable 

Descripción general 

Accesorios que 
permite la 
distribución de agua 
en la parcela 

  

Pza  48 

    

Diámetro  3/4 Pulg.        

Caudal de servicio 
2.47 lit/seg. Ó 8.90 
m3/h. 

      

Diámetro de 
conexión  

3/4 Rosca M       

Diámetro de riego 18 Mts       

Espaciamiento entre 
aspersores 

9 Mts       

Material  Plástico        

15 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción general 
Accesorio que 
sostiene el   
aspersor 

  

Pza  48 

    

Diámetro nominal 3/4"       

Altura del bastón  1.2 mts       

Conexión  Rosca M/M       

Material  PVC E-40       

16 Cupla 

Descripción general 
Accesorio que sirve 
para conexión entre 
tubería y aspersor 

  Pza 48     Diámetro nominal 3/4 " 

Conexión Rosca H x H 

Material  PVC E-40  

17 Teflón 
Descripción 

general 

Material que se 
utiliza para evitar 
fugas, especie de 
cinta adhesiva que 
se emplea en las 
roscas.  

  Pza 24     

TOTAL PRECIO OFERTADO  
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 8 UNIDAD 1     

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS   UNIDAD CANTIDAD     

                  

                  

1 
Tubería 
HDPE  

Descripción 
general 

Se utiliza como 
líneas laterales para 
la conducción de 
agua 

  

Mts 175 

    

Diámetro 
nominal  

32 mm       

Presión 
nominal  

PN 8       

  SDR 17       

Presentación  Mts       

Material  HDPE       

          

2 Tee   

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para derivar una 
tubería en ángulos 
de 90° 

  

Pza 1 

    

Diámetro 
nominal  

63 mm       

Presión 
nominal  

PN 8       

Material  HDPE       

3 Collarin  

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para derivar de la 
tubería principal a 
tubería lateral  

  

Pza 2 

    

Diámetro 
nominal 

63 mm X 1"       

Presión nominal  PN 8       

Conexión Rosca H       

Material  HDPE       

4 Collarin  

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para derivar de la 
tubería principal a 
tubería lateral  

  

Pza 14 

    

Diámetro 
nominal 

32 mm x 3/4"       

Presión nominal  PN 8       

Conexión Rosca H       

Material  HDPE       

5 Tapón  

Descripción 
general 

Accesorio que 
permíteme la salida 
de agua al final de la 
línea lateral 

  

Pza 2 

    

Diámetro 
nominal 

63 mm       



 
Asociación Integral  de Productores Agropecuarios Tarhui cancha “AIPROTAC” 

Municipio Betanzos 
 

Presión nominal  PN 8       

Conexión Rosca H       

Material  HDPE       

6 
Llave de 

paso 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para regula el 
ingreso de agua 

  

Pza 2 

    

Diámetro 
nominal 

1 "       

Conexión R x R       

Tipo 1/2 Vuelta        

Material  Plástico PVC        

7 Niple  

Descripción 
general 

Accesorio cilíndrica 
con rosca en sus 
extremos y que sirve 
para empalmar dos 
tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza  1 

    

Diámetro 
nominal 

2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

8 Niple 

Descripción 
general 

Accesorio cilíndrica 
con rosca en sus 
extremos y que sirve 
para empalmar dos 
tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza  2 

    

Diámetro 
nominal 

1"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

9 Acople 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para unir dos 
extremos de la 
tubería 

  

Pza  2 

    

Diámetro 
nominal 

32mm       

Conexión Presión       

Material  HDPE       

10 
Adaptador 

Macho 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para unir llave de 
paso con la tubería 

  

Pza  2 

    

Diámetro 
nominal 

32 mm x 1"       

Conexión Presión       

Material  HDPE       

11 
Aspersor 
Regulable 

Descripción 
general 

Accesorios que 
permite la 
distribución de agua 
en la parcela 

  

Pza  14 

    

Diámetro  1/2 Pulg. Regulable       

Caudal de 
servicio 

2.47 lit/seg. Ó 8.90 
m3/h. 

      

Diámetro de 
conexión  

3/4 Rosca M       
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Diámetro de 

riego 
18 Mts       

Espaciamiento 
entre aspersores 

9 Mts       

Material  Bronce       

12 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción 
general 

Accesorio que 
sostiene el   aspersor 

  

Pza  14 

    

Diámetro 
nominal 

3/4"       

Altura del bastón  1.2 mts       

Conexión  Rosca M/M       

Presentación  L= 1.20 Mts       

Material  PVC E-40       

13 Cupla 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve 
para conexión entre 
tubería y aspersor 

  Pza 14     Diámetro 
nominal 

3/4 " 

Conexión Rosca H x H 

Material  PVC E-40  

14 Teflón 
Descripción 

general 

Material que se 
utiliza para evitar 
fugas, especie de 
cinta adhesiva que 
se emplea en las 
roscas.  

  Pza 7     

TOTAL PRECIO OFERTADO  
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 9 UNIDAD  1     

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS         

                  

                  

1 Tubería   

Descripción 
general 

Se utiliza para la 
conducción de 
agua hacia la 
parcela 

  

Barra 12 

    

Diámetro  50 mm       

Presión nominal  >= 6 bar       

Presentación  Barra 6 Mts       

  Enganche Rosca       

Material  PVC E-40        

2 
Aspersor 

de Impacto 

Descripción 
general 

Accesorios que 
permite la 
distribución de 
agua en la parcela 

  

Pza 6 

    

Diámetro  
3/4 Pulg. 
Regulable 

      

Caudal de servicio 
2.47 lit/seg. Ó 8.90 
m3/h. 

      

Diámetro de 
conexión  

3/4 Rosca M       

Diámetro de riego 18 Mts       

Espaciamiento 
entre aspersores 

9 Mts       

Material  Bronce       

3 
Tubería 
(Bastón) 

Descripción 
general 

Accesorio que 
sostiene el   
aspersor 

  

Pza 6 

    

Diámetro nominal 3/4"       

Altura del bastón  1.2 mts       

Conexión  Rosca M/M       

Material  PVC E-40        

4 
Adaptador 

Macho 

Descripción 
general 

Accesorio que 
sirve para unir llave 
de paso con la 
tubería 

  

Pza 1 

    

Diámetro nominal 63 mm x 2"       

Presión nominal  PN10        

Conexión Presión       

Material  HDPE       

5 
Adaptador 

Hembra 

Descripción 
general 

Accesorio que 
sirve para derivar 
una tubería en 
ángulos de 90° 

  
Pza 1 

    

Diámetro nominal 63 mm x 2"       
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Presión nominal  PN10        

Tipo de conexión  Presión       

Material HDPE       

7 Niple  

Descripción 
general 

Accesorio 
cilindricacon rosca 
en sus extremos y 
que sirve e para 
empalmar dos 
tuberías de igual o 
distinto diámetro  

  

Pza 5 

    

Diámetro nominal 1 1/2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

8 

Inicial 
Macho con 

Rosca 
Macho  

Descripción 
general 

Accesorio que 
sirve para unir llave 
de paso con la 
tubería 

  

Pza  1 

    

Diámetro nominal 50 mm *1 1/2"       

Conexión Rosca M       

Material PVC       

9 

Salida para 
Aspersor 

con Rosca 
Hembra  

Descripción 
general 

Accesorio que 
sirve para unir el 
aspersor y el 
bastón 

  

Pza  6 

    

Diámetro nominal DN 50x1"       

Conexión Rosca H       

Material  PVC       

10 
Punta 

Hembra 
DN50 

Descripción 
general 

Accesorio que 
sirve para regula el 
ingreso de agua 

  

Pza 1 

    

Diámetro nominal 3/4 "       

Tipo de conexión  Rosca HxH       

Material  Metálico       

12 Teflón 
Descripción 

general 

Material que se 
utiliza para evitar 
fugas, especie de 
cinta adhesiva que 
se emplea en las 
roscas.  

  Pza 6     

TOTAL PRECIO OFERTADO  
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I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TIPO 10 UNIDAD 1     

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS   UNIDAD CANTIDAD     

                  

                  

1 
Tubería 
HDPE  

Descripció
n general 

Se utiliza como líneas 
laterales para la conducción 
de agua 

  

Rollo 1 

    

Diámetro 
nominal  

50 mm       

Presión 
nominal  

PN 8       

Relacione
s de 

Dimensiones 
estándar 

SDR 

SDR 17       

Presentaci
ón  

Rollo de 100 mts       

Material  HDPE       

          

2 Tee   

Descripció
n general 

Accesorio que sirve para 
derivar una tubería en 
ángulos de 90° 

  

Pza 5 

    

Diámetro 
nominal  

50 mm x 1 1/2" x 500 mm       

Presión 
nominal  

PN 8       

Material  HDPE       

3 Niple 

Descripción 
general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y que 
sirve para empalmar dos 
tuberías de igual o distinto 
diámetro  

  

Pza 5 

    

Diámetro 
nominal 

1 1/2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

4 
Llave de 

paso 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

  

Pza 5 

    

Diámetro 
nominal 

1 1/2 "       

Conexión R x R       

Tipo 1/2 Vuelta        

Material  Plástico PVC        

5 Tubería  

Descripción 
general 

Se utiliza para la conducción 
de agua hacia la parcela 

  

Barra 60 

    

Diámetro  50 mm       

Presión 
nominal  

>= 6 bar       

Presentación  Barra 6 Mts       

Conexión Enganche Rosca       

Material  PVC E-40        
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6 
Aspersor 
Impacto  

Descripción 
general 

Accesorios que permite la 
distribución de agua en la 
parcela 

  

Pza 12 

    

Diámetro  3/4 Pulg. Regulable       

Caudal de 
servicio 

2.47 lit/seg. Ó 8.90 m3/h.       

Diámetro de 
conexión  

3/4 Rosca M       

Diámetro de 
riego 

18 Mts       

Espaciamien
to entre 

aspersores 
9 Mts       

Material  Bronce       

7 Tubería  

Descripción 
general 

Accesorio que sostiene el   
aspersor 

  

Mts 30 

    

Diámetro 
nominal 

3/4"       

Conexión  Rosca M/M       

Material  PVC E-40       

8 Niple 

Descripción 
general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos y que 
sirve para empalmar dos 
tuberías de igual o distinto 
diámetro  

  

Pza  5 

    

Diámetro 
nominal 

1 1/2"       

Conexión Rosca M/M       

Material  PVC        

9 

Inicial 
Macho con 

Rosca 
Macho 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para 
unir llave de paso con la 
tubería 

  

Pza  5 

    

Diámetro 
nominal 

50 mm *1  1/2"       

Conexión Rosca M       

Material PVC       

10 

Salida para 
Aspersor 

con Rosca 
Hembra 

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para 
unir el aspersor y el bastón 

  

Pza  30 

    

Diámetro 
nominal 

DN 50x1"       

Conexión Rosca H       

Material  PVC       

11 
Punta 

Hembra  

Descripción 
general 

Accesorio que sirve para 
regula el ingreso de agua 

  

Pza  5 

    

Diámetro 
nominal 

3/4 "       

Tipo de 
conexión  

Rosca HxH       

Material  Metálico       

14 Teflón 
Descripció
n general 

Material que se utiliza para 
evitar fugas, especie de 
cinta adhesiva que se 
emplea en las roscas.  

  Pza 7     

TOTAL PRECIO OFERTADO  
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SC-03 “Sistema de  Riego parcelario para el Tipo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS CANTIDAD MONTO TOTAL Bs. 

Sistema de Riego por Aspersión Tipo   1,2,5,6 16  

Sistema de Riego por Aspersión Tipo   3,4,7 4  

 Sistema de Riego por Aspersión Tipo   8 
1  

Sistema de Riego por Aspersión Tipo    9 1  

Sistema de Riego por Aspersión Tipo   10 1  

TOTAL OFERTA Bs.  

 

 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

        Proveedor: ……………………………………………………     Fecha: ……………………………………………………………  

     Dirección: ………………………………………………………………Teléfono: ………………………………………………….  

     Servicios Adicionales: ……………………………………………………………………………………………………………….  

     Tiempo de entrega: ………………………………………………………………………………………………………………… 

     Lugar de entrega: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

     Validez de la oferta: …………………………………………………………………………………………………………………. 

    

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR  
Nombre: ……………………………………………………  

                                                     CI: ………………………………………………………………. 
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