
Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES 

  
1. La Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS”, tiene aprobado recibir recursos del 

Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  
 

2. La Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS”, le invitan a presentar cotizaciones u 
ofertas para proveer el (o los) bienes indicados en el anexo adjunto. 

 
3. Plazo y lugar de entrega para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas  por la Sra. 

Maribel Deysi Bravo Arancibia calle sucre # 112 frente al comercial coca  en horarios de oficina por las mañanas 
de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y en la tarde de 14:00 p.m. a 18:30 p.m. con fecha límite hasta el 21 de diciembre de 
2020 hasta horas 18:30 p.m. bajo el siguiente rotulo:  

Señores: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
Ref.: ADQUISICIÓN DE BIENES: MESCLADORAS 
Nombre 
Proponente: 
 

 

             Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas 
 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 60 días a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 
 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención 
de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por 
escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando 
los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador. 

6.  REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT 
 

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. 
www.empoderar.gob.bo/convocatorias  y a los números de celular 72854329 / 76125763 

             Atentamente 

Vallecitos, 15 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

…………………………………………..………………… 
Sr. Miguel Ángel Barja Rodríguez 

Presidente Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS 
 
 

 

 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre de la OPP: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 

    
I ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

I. 

MESCLADORA DE 1 TONELADA 

Equipos 3 

  

 Diámetro de tolva: 127 cm 
 Capacidad:1 tonelada 
 Altura máxima: 294 cm 
 Espesor de tolva: plancha de 2mm 
 Visor de mezclado: En dos ubicaciones 
 Tipo de cojinete: Inferior 30mm; superior 45mm 
 Tornillo sinfín: Eje 100mm; a la 100mm; paso 300mm 
 Estructura de soporte: Angular de 2”x3/16” 
 Potencia de motor: 5 HP 
 Tipo de motor: Eléctrico monofásico (incluye arrancador protector  termo-

magnético) 
 Capacidad de producción: 4 ton/1hora 
 Condición de entrega: Instalación y capacitación en el predio de cada 

Beneficiario. 

 PLAN DE ENTREGA 

  

 La entrega se realizará en la Comunidad de Vallecitos, Municipio Villa Vaca Guzmán, Provincia Luis 
Calvo, Departamento de Chuquisaca, a 5 km de la ciudad de Muyupampa, sede de la Asociación 
“APEGIS” 

 GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES  

 

 
 El proveedor a la entrega debe brindar el servicio de funcionamiento del equipo, capacitación en la 

instalación y mantenimiento de los equipos en el lugar de entrega. 
 Garantia: mínima de un año.  

 

Vallecitos, 15 de diciembre de 2020 
   
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………..………………… 
Sr. Miguel Ángel Barja Rodríguez 

Presidente Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
 

 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 
PROFORMA 

Nombre de la OPP: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Bs. 

Precio 

Total Bs. 

I. 

MESCLADORA  DE 1 TONELADA 

 Diámetro de tolva: 127 cm 
 Capacidad:1 tonelada 
 Altura máxima: 294 cm 
 Espesor de tolva: plancha de 2mm 
 Visor de mezclado: En dos ubicaciones 
 Tipo de cojinete: Inferior 30mm; superior 45mm 
 Tornillo sinfín: Eje 100mm; a la 100mm; paso 

300mm 
 Estructura de soporte: Angular de 2”x3/16” 
 Potencia de motor: 5 HP 
 Tipo de motor: Eléctrico monofásico (incluye 

arrancador protector  termo-magnético) 
 Capacidad de producción: 4 ton/1hora 
 Condición de entrega: Instalación y capacitación 

en el predio de cada Beneficiario. 

Equipos 

 

 
3 

 
 

  

TOTAL  

    Nota: Plazo de validez de las ofertas debe ser como mínimo 60 días.  

 

Proveedor…………………………………………………… 

 

 

Fecha…………………………… 

Dirección……………………………………………………………… Teléfono……………………… 

Tiempo de Entrega……………………………………………….  

Lugar de Entrega………………………………………………… 

Validez de la Oferta: …………………………………………… 

  
 
 
 

………………………………………………. 
Nombre, Firma   y sello del Proveedor 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES 

   
1. La Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS”, tiene aprobado recibir recursos del 

Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  
2. La Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS”, le invitan a presentar cotizaciones u 

ofertas para proveer el (o los) bienes indicados en el anexo adjunto. 
3. Plazo y lugar de entrega para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas  por la Sra. 

Maribel Deysi Bravo Arancibia calle sucre # 112 frente al comercial coca  en horarios de oficina por las mañanas 
de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y en la tarde de 14:00 p.m. a 18:30 p.m. con fecha límite hasta el 21 de diciembre de 
2020 hasta horas 18:30 p.m. bajo el siguiente rotulo:  
 

Señores: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
Ref.: ADQUISICIÓN DE BIENES: Tanques, bebederos y politubos 
Nombre 
Proponente: 
 

 

             Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas 
4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 60 días a partir de 

la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención 
de impuestos (en caso de no contar con factura). La  empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por 
escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando 
los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador. 

6.  REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT 
7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. 

www.empoderar.gob.bo/convocatorias  y a los números de celular 72854329 / 76125763 
             Atentamente 

Vallecitos, 15 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..………………… 
Sr. Miguel Ángel Barja Rodríguez 

Presidente Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
 
 
 
 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre de la OPP: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS  Unidad  Cantidad 

I. 

TANQUES DE AGUA DE 5.000 LITROS 

 Material:                                                 Polietileno negro 
 Capacidad:                                              5.000 Litros  
 % material virgen:                                 Igual o mayor a 90% 
 Grosor:                                                   Igual o mayor a 13 mm 
 Capa:                                                      Bicapa 
 Primera capa:                                        Con filtro UV 
 Segunda Capa:                                       Con aislamiento térmico 
 Alto:                                                        igual  a 2.23m. 
 Ancho:                                                    1.87m. 
 Diámetro de ingreso y salida:               2” 
 Accesorios:                                           Flotador, tapa y otros 

 

Piezas 
 

14 
 

II. 

TANQUES DE AGUA DE 3000 LITROS 

 Material:                                              Polietileno negro 
 Capacidad:                                          3000 Litros  
 % material virgen:                             Igual o mayor a 90% 
 Grosor:                                                Igual o mayor a 12 mm 
 Capa:                                                   Bicapa 
 Primera capa:                                      Con filtro UV 
 Segunda Capa:                                   Con aislamiento térmico 
 Alto:                                                      igual  a 1,90 m. 
 Ancho:                                                    1.79 m. 
 Diámetro de ingreso y salida:               2” 
 Accesorios:                                           Flotador, tapa y otros 

 

Piezas 4 

III. 

BEBEDEROS DE 600 LITROS 

  Material:                           Polietileno negro con filtro UV  
 % Material virgen:            Igual o mayor a 90 %         

 Capacidad:                        600 litros 
 Largo:                               2.94m. 
 Ancho:                               Igual o mayor a 0.76m. 
 Alto:                                  Igual o mayor a 0.54m. 
 Grosor:                             Igual o mayor a 1.5 cm  
 Forma:                              Cilíndrica  
 Accesorios:                      Flotador, bridas y tapón desagüe                 
 Sello seco:                       De fábrica o de marca 

 
 

 
  

Piezas 38 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 

lV. 

POLITUBOS BICAPA DE 1 ½ ” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en baja                                                      

densidad(LDPE)                     
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos  9 

V. 

POLITUBOS BICAPA DE 1” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en baja 

densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                 Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor  a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos 13 

VI. 

POLITUBOS BICAPA DE  1/2” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en baja 

densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                  Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm  

Rollos  21 

VII. 

POLITUBOS BICAPA DE 2” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en baja 

densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                 Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm  

Rollos 26 

IX. 

POLITUBOS BICAPA DE 3” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en baja 

densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                 Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

 
 
 

Rollos 9 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 

X. 

POLITUBOS BICAPA DE  3 /4” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en baja 

densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 

             Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos  8 

 PLAN DE ENTREGA 

  

 La entrega se realizará en la Comunidad de Vallecitos, Municipio Villa Vaca Guzmán, 
Provincia Luis Calvo, Departamento de Chuquisaca, a 5 km de la ciudad de Muyupampa, 
sede de la Asociación “APEGIS” 

 La adjudicación será por el TOTAL 

 GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES 

 

 El proveedor deberá  incluir en los tanques dos logotipos del Ministerio de Desarrollo 
Rural y tierras y el PAR II  

 GARANTIA: Debe presentar un certificado de garantía por defecto de fábrica y/o 

mal funcionamiento, por lo menos de un año. 

  

Vallecitos, 15 de diciembre 2020 

 

 

 

…………………………………..………………… 
Sr. Miguel Ángel Barja Rodríguez 

Presidente Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 
PROFORMA 

Nombre de la OPP: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 

Ítems  

Descripción 

Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Bs. 

Precio 
Total 

Bs. 

I. 

TANQUES DE AGUA DE 5.000 LITROS 

 Material:                                        Polietileno negro 
 Capacidad:                                    5.000 Litros  
 % material virgen:                      Igual o mayor a 90% 
 Grosor:                                         Igual o mayor a 13 mm 
 Capa:                                              Bicapa 
 Primera capa:                               Con filtro UV 
 Segunda Capa:                              Con aislamiento térmico 
 Alto:                                               igual  a 2.23m. 
 Ancho:                                                    1.87m. 
 Diámetro de ingreso y salida:               2” 
 Accesorios:                                    Flotador, tapa y otros 

 

Piezas 

 
 

14 
 

  

II. 

TANQUES DE AGUA DE 3000 LITROS 

 Material:                                 Polietileno negro 
 Capacidad:                             3000 Litros  
 % material virgen:               Igual o mayor a 90% 
 Grosor:                                  Igual o mayor a 12 mm 
 Capa:                                      Bicapa 
 Primera capa:                      Con filtro UV 
 Segunda Capa:                   Con aislamiento térmico 
 Alto:                                        igual  a 1,90 m. 
 Ancho:                                     1.79 m. 
 Diámetro de ingreso y salida:               2” 
 Accesorios:                               Flotador, tapa y otros 

 

Piezas 4   

III. 

BEBEDEROS  DE 600 LITROS  

  Material:                  Polietileno negro con filtro UV  
 % Material virgen:       Igual o mayor a 90 %         

 Capacidad:                     600 litros 
 Largo:                               2.94m. 
 Ancho:                             Igual o mayor a 0.76m. 
 Alto:                                  Igual o mayor a 0.54m. 
 Grosor:                             Igual o mayor a 1.5 cm  
 Forma:                              Cilíndrica  
 Accesorios:              Flotador, bridas y tapón desagüe                 
 Sello seco:                De fábrica o de marca 

Piezas 38   



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
CHC-0126-4-274-3 

 

IV. 

POLITUBOS BICAPA DE 1 ½ ” 
 Largo del rollo:            Igual a 100 metros. 
 Material:                    Polietileno termoplástico en baja                                                                     

densidad(LDPE)                     
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos 9   

V. 

POLITUBOS BICAPA DE 1” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en 

baja densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                 Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor  a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos 13   

VI. 

POLITUBOS BICAPA DE  1/2” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en 

baja densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                  Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos 21   

VII. 

POLITUBOS BICAPA DE 2” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en 

baja densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                 Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos 26   

VII. 

POLITUBOS BICAPA DE 3” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en 

baja densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                 Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 
 Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

 

Rollos 9   



Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
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IX. 

POLITUBOS BICAPA DE  3 /4” 
 Largo del rollo:                   Igual a 100 metros. 
 Material:                             Polietileno termoplástico en 

baja densidad(LDPE) 
 % de material virgen:        Igual o mayor a 90 % 
 Capas:                                Bicapa con  filtro UV. 
 Presión de trabajo:            Igual o mayor a 4 bares. 
 Diámetro interno:              Igual o mayor a 51,2 mm. 

             Espesor del pared:            Igual o mayor a 4,5 mm 

Rollos  8   

TOTAL  

    Nota: Plazo de validez de las ofertas debe ser como mínimo 60 días.  

 

Proveedor…………………………………………………… 

 

 

Fecha…………………………… 

Dirección……………………………………………………………… Teléfono……………………… 

Tiempo de Entrega……………………………………………….  

Lugar de Entrega………………………………………………… 

Validez de la Oferta: …………………………………………… 

  
 
 
 

………………………………………………. 
Nombre, Firma   y sello del Proveedor 
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INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES 

   
1. La Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS”, tiene aprobado recibir recursos del  

Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  
2. La Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS”, le invitan a presentar cotizaciones u 

ofertas para proveer el (o los) bienes indicados en el anexo adjunto. 
3. Plazo y lugar de entrega para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas  por la Sra. 

Maribel Deysi Bravo Arancibia calle sucre # 112 frente al comercial coca  en horarios de oficina por las mañanas 
de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y en la tarde de 14:00 p.m. a 18:30 p.m. con fecha límite hasta el 21 de diciembre de 
2020 hasta horas 18:30 p.m. bajo el siguiente rotulo:  
 

Señores: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
Ref.: ADQUISICIÓN DE BIENES: Motor de 16 HP, motobombas y bomba 

eléctrica 
Nombre 
Proponente: 
 

 

             Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas 
4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 60 días a partir de 

la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención 
de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por 
escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando 
los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador. 

6.  REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT 
7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. 

www.empoderar.gob.bo/convocatorias  y a los números de celular 72854329 / 76125763 
             Atentamente 

Vallecitos, 15 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

…………………………………………..………………… 
Sr. Miguel Ángel Barja Rodríguez 

Presidente Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre de la OPP: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 

I 
 
 
 
 
  

MOTOR A GASOLINA PARA MOLINO 
 

 Potencia: igual o mayor a 16 hp  
 Torque: igual o mayor a 3600 rpm 
 Con sello seco: de fábrica o de marca 
 Sistema de refrigeración: por aire  
 Sistema de alimentación: carburador o inyección electrónica 
 Motor: a gasolina  
 Accesorios: implementos de fábrica y otros  

Pieza 1 

II 

MOTOBOMBA DE AGUA CAUDALERA DE 3“ 

 Potencia: 5,5 hp  
 Diámetro de succión: 3”  
 Diámetro de salida: 3”  
 Caudal máximo: 60.000 ltrs. /hrs.  
 Altura máxima: 28 m  
 Peso: 28 kg 
 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Capacidad tanque de combustible: 3.6 ltrs.  
 Motor: 4 tiempos a gasolina  
 Accesorios: implementos de fábrica y otros  

manguera de succión   
 Tubo: manguera flexible pvc mayor a 8 metros 
 Refuerzo: pvc rígido helicoidal  
 Presión de trabajo: 65 psi  
 Diámetro interno: 75,0 mm  
 Tamaño: 8 metros  de largo  

filtro para manguera de succión  
 Tipo: Rejilla de plástico de alta resistencia, con acople de 3” 

Equipos 
 
2 

III. 

MOTOBOMBA DE AGUA CAUDALERA DE 2”   

 Potencia: 5,5 hp  
 Diámetro de succión: 2”  
 Diámetro de salida: 2”  
 Caudal máximo: 36.000 ltrs/hrs.  
 Altura máxima: 32 m 
 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Peso: 23 kg  
 Capacidad tanque de combustible: 3 ,6 ltrs.  
 Motor: 4 tiempos a gasolina  
 Accesorios: implementos de fábrica y otros  

 
 
 
 
 

Equipos 6 
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manguera de succión   

 Tubo: manguera flexible pvc mayor a 8 metros 
 Refuerzo: pvc rígido helicoidal  
 Presión de trabajo: 79 psi  
 Diámetro interno: 50,0 mm  
 Tamaño: 8 m de largo  

filtro para manguera de succión  
 

 TIPO: Rejilla de plástico de alta resistencia, con acople de 2” 
 

 BOMBA ELECTRICA   

IV. 

 
BOMBA ELECTRICA 1 ½” MONOFASICO DE PRESION 

 Potencia: 1,5 hp  
 Succión: 1 1/2”  
 Descarga: 1 1/2”  
 Elevación máxima 28 metros 
 succión máxima 6 metros 
 Tipo de impulsor: cerrado 
 Bomba centrifuga con motor eléctrico totalmente cerrado con ventilación 

externa. monofásico 220 volts, 50 hz. 1 1/2 hp. aislación ip44 clase f. con 
protector térmico incorporado eje de acero inoxidable, sello mecánico de 
cerámica y grafito caja de bomba y soporte de fierro fundido. 

 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Con válvula inti retorno 
 Chupador: 8 metros 
  Accesorios: implementos de fábrica y otros   

Equipo 1 

V. 

 
BOMBA ELECTRICA 3” TRIFASICO DE CAUDAL 

 Potencia: igual o mayor a 3 hp   
 Diámetro de succión: 3”  
 Diámetro de salida: 3” 
 Centrifuga con motor eléctrico totalmente cerrado con ventilación externa 

trifásico 220 volts, 50 hz.3.0hp. aislación ip44 clase f, protector térmico 
incorporado. eje de acero inoxidable, sello mecánico de cerámica y grafito, 
caja de bomba y soporte de fierro fundido. 

 Altura máxima: 38 m 
 Elevación máxima 18 metros 
 Succión máxima 6 metros 
 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Con válvula inti retorno 
 Chupador: 8 metros 
 Accesorios: implementos de fábrica y otros  

 
 
 
 
 
 

 

Equipo 1 
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 PLAN DE ENTREGA 

  

 La entrega se realizará en la Comunidad de Vallecitos, Municipio Villa Vaca Guzmán, Provincia Luis 
Calvo, Departamento de Chuquisaca, a 5 km de la ciudad de Muyupampa, sede de la Asociación 
“APEGIS” 

 GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES 

 

 
 El proveedor a la entrega debe brindar el servicio de funcionamiento del equipo, capacitación en la 

instalación, manejo y mantenimiento de los equipos en el lugar de entrega 
 Garantía: Mínimo de 1 año. 

 

 
Vallecitos, 15 de diciembre de 202 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………..………………… 
Sr. Miguel Ángel Barja Rodríguez 

Presidente Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 
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PROFORMA 

Nombre de la OPP: Asociación Integral de Pequeños Ganaderos de Sapirangui “APEGIS” 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Bs. 

Precio 
Total 

Bs. 

I. 

MOTOR A GASOLINA PARA MOLINO 
 Potencia: igual o mayor a 16 hp  
 Torque: igual o mayor a 3600 rpm 
 Con sello seco: de fábrica o de marca 
 Sistema de refrigeración: por aire 
 Sistema de alimentación: carburador o inyección 

electrónica 
 Motor: a gasolina  
 Accesorios: implementos de fábrica y otros 

Pieza 

 

 
1 

 
 

  

II. 

MOTOBOMBA DE AGUA CAUDALERA DE 3”  

 Potencia: 5,5 hp  
 Diámetro de succión: 3”  
 Diámetro de salida: 3”  
 Caudal máximo: 60.000 ltrs. /hrs.  
 Altura máxima: 28 m  
 Peso: 28 kg 
 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Capacidad tanque de combustible: 3.6 ltrs.  
 Motor: 4 tiempos a gasolina  
 Accesorios: implementos de fábrica y otros  

            manguera de succión   
 Tubo: manguera flexible pvc mayor a 8 metros 
 Refuerzo: pvc rígido helicoidal  
 Presión de trabajo: 65 psi  
 Diámetro interno: 75,0 mm  
 Tamaño: 8 m de largo  

           filtro para manguera de succión  
 Tipo: Rejilla de plástico de alta resistencia, con acople 

de 3” 

Equipos  2   

III. 

MOTOBOMBA DE AGUA CAUDALERA DE 2”   

 Potencia: 5,5 hp  
 Diámetro de succión: 2”  
 Diámetro de salida: 2”  
 Caudal máximo: 36.000 ltrs. /hrs.  
 Altura máxima: 32 m 
 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Peso: 23 kg  
 Capacidad tanque de combustible: 3 ,6lt  
 Motor: 4 tiempos a gasolina  

 

Equipos  6   
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 Accesorios: implementos de fábrica y otros  

       manguera de succión   
 Tubo: manguera flexible pvc mayor a 8 metros 
 Refuerzo: pvc rígido helicoidal  
 Presión de trabajo: 79 psi  
 Diámetro interno: 50,0 mm  
 Tamaño: 8 metros de largo  

          filtro para manguera de succión  
 TIPO: Rejilla de plástico de alta resistencia, con 

acople de 2” 
 

 BOMBA ELECTRICA 
    

IV. 

 
BOMBA ELECTRICA  DE 1 ½” MONOFASICO DE PRESION 

 Potencia: 1,5 hp  
 Succión: 1 1/2”  
 Descarga: 1 1/2”  
 Elevación máxima 28 metros 
 succión máxima 6 metros 
 Tipo de impulsor: cerrado 
 Bomba centrifuga con motor eléctrico totalmente 

cerrado con ventilación externa. monofásico 220 
volts, 50 hz. 1 1/2 hp. aislación ip44 clase f. con 
protector térmico incorporado eje de acero 
inoxidable, sello mecánico de cerámica y grafito caja 
de bomba y soporte de fierro fundido. 

 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Con válvula inti retorno 
 Chupador: 8 metros 
  Accesorios: implementos de fábrica y otros   

Equipo  1   

V. 

 
BOMBA ELECTRICA DE  3” TRIFASICO DE CAUDAL 

 Potencia: igual o mayor a 3 hp   
 Diámetro de succión: 3”  
 Diámetro de salida: 3” 
 Centrifuga con motor eléctrico totalmente cerrado 

con ventilación externa trifásico 220 volts, 50 
hz.3.0hp. aislación ip44 clase f, protector térmico 
incorporado. eje de acero inoxidable, sello mecánico 
de cerámica y grafito, caja de bomba y soporte de 
fierro fundido. 

 Altura máxima: 38 m 
 Elevación máxima 18 metros 
 Succión máxima 6 metros 
 Con sello seco de fábrica o de marca 
 Con válvula inti retorno 
 Chupador: 8 metros 

Equipo 1   
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    Nota: Plazo de validez de las ofertas debe ser como mínimo 60 días.  

Proveedor………………………………………….. 
     Fecha:………………………………….. 
 Dirección:………………………………………….. 
     Teléfono:…………………………….. 
Tiempo de Entrega……………………………… 
 
Lugar de Entrega:……………………………….. 
 
Validez de la Oferta:…………………………… 
 
 

………………………………………………. 
Nombre, Firma   y sello del Proveedor 

 
 

 Accesorios: implementos de fábrica y otros  
 

TOTAL  


