
ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT PROGRAMA EMPODERAR 
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II – PAR II 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

La Asociación de Regantes Huayco del Tigre, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la 

provisión de los siguientes bienes: 

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el 

Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), 

puede ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo (Sección CONVOCATORIAS). 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a 

horas 09:00 am del 20 de enero  de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

No se recibirán cotizaciones electrónicas ni cotizaciones alternativas. 

Todo procedimiento será con el estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad institucional    

del Empoderar –MDRyT. 

 

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 

Huayco del Tigre -Tarija 

12 de enero  de 2021 

Señores: 

ASOCIACION DE REGANTES DE HUAYCO DEL TIGRE Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles 

Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija. 

Ref.- :  SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar  el nombre del bien que oferta] 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA CANT. UNIDAD NOMBRE DEL BIEN 

SC - 01 6 PIEZAS DESBROZADORAS MAS ACCESORIOS 

 

SC - 02 

 

8 SISTEMAS SISTEMAS A RIEGO POR GOTEO 

13 SISTEMAS  SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION 

http://www.empoderar.gob.bo/
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Huayco del Tigre 12 de enero  de 2021 

Señores: 

………………………………………. 

Presente 

R EF.- SC 1  INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION  DE BIENES: 

DESBROZADORAS 

1. La Organización de pequeños productores, la Asociación de Regantes Huayco del Tigre 

“AREHUTI”, tiene aprobado recibir recurso del proyecto de alianzas rurales II (PAR II) y se 

propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud de la presente 

adquisición. 
2. La Asociación de Regantes Huayco del Tigre, invita presentar cotizaciones para proveer los 

bienes, indicados en los anexos adjuntos los mismos deben ser presentados en sobre cerrado en 

la dirección abajo del rotulo, o en la comunidad de la Huayco del Tigre, hasta la fecha 20 de enero  

de 2021 a horas 9:00 am. 

3. El formulario para la presentación de su propuesta se debe descargar de la siguiente página 

www.empoderar.gob.bo (Sección de CONVOCATORIAS), la apertura de sobres se realizará el 

20 de enero de 2021 a horas 12:00 am en la comunidad de Huayco del Tigre, en el domicilio del 

Sr Miguel Arcángel Roca. 
 

4.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un 

periodo de sesenta días (60) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un 

periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las 

condiciones de esta invitación. 
 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. 

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial 

y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando, los bienes sean entregados 

en el segundo hito se cancelarán de 3 desbrozadoras y en el tercer hito de 3 desbrozadoras. 

 

Atentamente 

 
Alex Neftalí Roca  

Presidente 
ASOCIACION DE REAGANTES HUAYCO EL TIGRE “AREHUTI” 

HUAYCO EL TIGRE - PROVINCA O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA    

 

 
 

Señores: 

ASOCIACION DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI”. 

Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles 
Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija. 

SC-1: DESBROZADORAS MÁS ACCESORIOS  

http://www.empoderar.gob.bo/
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL 

BIEN A ADQUIRIR 

 

Las especificaciones técnicas requeridas son: 

Item 1: 

 Desbrozadora  más accesorios 

Cantidad: 6 piezas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cilindrada cm3: 38,9 cc 

Tipo: 2 tiempos refrigerado por aire de alto rendimiento 

Potencia  2,6 hp 

Color del Tanque Semi- transparente 

Peso: 7,9 Kg 

Uso: Agrícola 

Marca comercial: Indicar 

 

 

 

 

Huayco el Tigre 12 de enero  2021 

 

…………………………………… 

Alex Neftali Roca 

PRESIDENTE COMITÉ ADMINISTRACION PAR II  

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE 

 

Condiciones Adicionales 

Lugar de entrega: Comunidad Huayco el tigre – Entre Rios -Tarija Bolivia 

Forma de Adjudicación: 

La adjudicación será por el total del  ítem, al cumplimiento 

de especificaciones técnicas y a la oferta económica más 

baja 

Plazo de entrega. 30 días calendario 

Forma de pago: 
Al contado Contra entrega del equipo y  factura por parte 

del proveedor 

Tiempo de validez de la 

propuesta: 
60 días 

Asistencia en el manejo: 
Uso y mantenimiento de equipos, capacitación demostrativa 

en momento de entrega funcionando 

Accesorios: 
1 disco de corte diamantado y casco integrado con 

protector facial y tapa oídos. 

Garantía de Equipo: 1 año 
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

• Nombre o razón social: 
 

• Dirección principal: 
 

• Ciudad- País 
 

• Teléfono:                                              Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

• NIT N°: 
 

 

• IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

• C.I. N°: 
 

• Dirección del Representante Legal: 
 

• Ciudad- País: 
 

• Teléfono:                                                                   Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva     (       ) 
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad 
Anónima Otros 

( ) Sociedad 
Accidental ( ) 

( ) 

 
 

Adjuntar: 

 
• Fotocopia de Carnet de Identidad del Representante Legal 
• Fotocopia de NIT 
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  SEÑORES 

     

  

  PROVEEDORES / OFERENTES 
  

  

   
     

  

  

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE 

CONOCER A USTEDES QUE EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE 

PRESENTEN O REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN. 

   
     

  

  

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MINIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA 

SERAN CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN 

LOS PROCESOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION. 

  
      

  

  

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE 

DOCUMENTO INFORMATIVO. 

  
 

     

  

  LUGAR Y FECHA:   …………………………………………………………………………………………………………….   

   
     

  

 

  
 

 

  

 

    

  

  

FIRMA Y SELLO 

PROVEEDOR. 
  

FIRMA, C.I. y NOMBRE 

COMPLETO   
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SOLICITUD DE COTIZACIONES 

OPP: Asociación de Regantes Huayco del Tigre “AREHUTI” 
 

 
ITE
MS 

 
DESCRIPCI

ÓN 

 
UNID
AD 

 
CAN

T. 

PRECIO 
UNITARI
O 

 
PRECIO 
TOTAL 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

DESBROZADORA MAS ACCESORIOS  

Cilindrada cm3: 

Tipo: 

Potencia: 

Color del tanque: 

Peso: 

Uso: 

Marca y Modelo Comercial: 
 

PIEZA 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
IMPORTE 

 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

 
Proveedor:  Fecha:    

 

                           Dirección: _  ________________ Teléfono:   ________________ 

 

                          Servicios Adicionales:   ________________ 

 

                          Tiempo de entrega: _  ______________ 

 

                           Lugar de entrega:   _______________ 

                               

                              Forma de Adjudicación: ____________________________________________________________________ 

                           Validez de oferta:    _______________                                

                        Garantía:   _______________ 

                        Manual de especificaciones técnicas  de fábrica:   _______________ 

                            Asistencia en el manejo: ___________________________________________________________________ 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

 
C.I.: …………………………………………………………………
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Huayco del Tigre 12 de enero de 2021 

Señores: 

 

………………………………………. 

Presente 
 
R EF.- SC 2  INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION  E INTALACION 
DE SISTEMAS DE RIEGO: 

• 8 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO  

• 13 SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION  

 

1. La Organización de pequeños productores, la Asociación de Regantes Huayco del Tigre 

“AREHUTI”, tiene aprobado recibir recurso del del proyecto de alianzas rurales II (PAR II) y se 

propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud de la presente 

adquisición. 
2. La Asociación de Regantes Huayco del Tigre, invita presentar cotizaciones para proveer e Instalar 

Sistemas de Riego a Goteo y por Aspersión, indicados en los anexos adjuntos los mismos deben 

ser presentados en sobre cerrado en la dirección abajo del rotulo, o en la comunidad de la Huayco 

del Tigre, hasta la fecha 20 de enero de 2021 a horas 09:00 am. 

3. El formulario para la presentación de su propuesta se debe descargar de la siguiente página 

www.empoderar.gob.bo (Sección de CONVOCATORIAS), la apertura de sobres se realizará el 

20 de enero de 2021 a horas 12:00 am en la comunidad de Huayco del Tigre, en el domicilio del 

Sr. Miguel Arcángel Roca. 
 

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un 

periodo de sesenta días (60) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un 

periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las 

condiciones de esta invitación. 
 

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. 
La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial 

y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando, los sistemas de riego sean 

instalados, en el Hito N° 2 se cancelará de los siguientes:  2 Sistema de riego por goteo para 0,2 

hectáreas, 1 Sistema de riego por goteo para 0,9 hectáreas, 1 Sistema de riego por goteo para 0,3 

hectáreas, 1 Sistema de riego por goteo para 0,5 hectáreas, 1 Sistema de riego por aspersión para 1 

ha., 1 Sistema de riego por aspersión para 0,25 hectáreas y 1 Sistema de riego por aspersión para 0,70 

ha. para el hito N° 3 los restante. 
 

Atentamente, 
 
 

Alex Neftalí Roca  

Presidente 

ASOCIACION DE REAGANTES HUAYCO EL TIGRE “AREHUTI” 

HUAYCO EL TIGRE - PROVINCA O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA   

Señores: 

ASOCIACION DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI”. 

Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Ávila N° 644, entre calles 
Bolívar e Ingavi de la ciudad de Tarija. 
SC-2:   8 Sistemas de Riego por Goteo 
            13 Sistemas de Riego por Aspersión  
  

 

http://www.empoderar.gob.bo/
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
RIEGO POR GOTEO  

        

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (0,20; 0,30; 0,50; 0,90  
hectáreas) 

Nº 
COMPONENT

E 
CARACTERISTIC

AS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

MARCA 
PROPUEST

A 
UNID. CANT. 

REQUERIDA 
PROPUEST

A 

1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO     

1.1
. 

Válvula con  
unión 
patente 

Material PVC    

  

cabez
al 

8 

Medida 2"   

Conexión  Rosca   

1.2
. 

Filtro anillas 
T 

Material cuerpo 
y tapa 

Polipropileno 
PP    

  

Resistencia  UV   

Caudal máximo 
recomendado 

30 m3/h 
  

Área de 
filtración 1.193 cm2   

Peso 3,2 kg   

Conexión de 
entrada y salida 

rosca macho 
BSP 2"   

Orientación  
Vertical 90 
grados    

Orificio de purga 
Rosca hembra 
3/4   

Válvula de purga 
Valvula PVC M 
3/4 x H 3/4   

Presión máxima 8 bares    

1.3
. 

Válvula con 
unión 
patente  

Material PVC   

  

Medida 3/4"   

Conexión  Rosca   

1.4
. 

Inyector 
Venturi 

Presión de 
trabajo  8 - 10 bares   

  

Diámetro 
nominal  3/4"   

Empaquetadura Dupont Viton A   

Caudal 
Mayor o igual a 
25 m3/h   

Caudalímetro 3/4"   
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Resistencia  
Productos 
químicos   

Válvula de 
regulación  Graduada   

Filtro de 
aspiración  Malla metálica   

Caudal max. de 
irrigación 1.800 l/h   

Material 

Polifluoruro de 
vinilideno 
(PVDF)   

1.6
. 

Colarin 

Dimensión 
nominal 

2" x ¾"  
  

  

Material Polipropileno   

Presión de 
trabajo 

>=19 bar 
  

Pernos 
metálicos 

4 
  

1.5
. 

Manómetro 
de glicerina 

Presión 0 - 8 bar    

  

Material Metálico   

Carátula 
63 mm de 
diámetro   

Conexión 
NPT rosca 
macho de ¼"    

1.6
. 

Válvula de 
aire doble 
impacto 

Volumen de aire 
extraído 

Al menos 45 
m3/h a 4 m.c.a.   

  

Resistencia  UV   

Diámetro 1"   

Material  PVC    

Conexión  Rosca   

1.7
. 

Tubería  
Diámetro 2" y 3/4"   

  Material  PVC  E40   

1.8
. 

Niple, tee, 
codo 90°, 
buje de 
redución 2"a 
1", unión 
universal. 

Diámetro 2"; 1"; ¾"   

  

Conexion   
Rosca / 
soldable   

Material  PVC  E40 
  

1.9
. 

Otros 
materiales 

Teflón 3/4"   

  

sella rosca Sintético   

Adherente Sintético   

2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA TERCIARIA 

2.1
. 

Politubo 
bicapa 

Diámetro 
nominal 2"     

metro 570 
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Material PEAD -bicapa   

Espesor de 
pared mínimo 

Mayor o igual a 
4,2 mm   

Unidad 
comercial 

rollos de 50 y 
100m   

3.1
. 

Lavador de 
línea 

Diámetro 
nominal 2"   

  

Material PVC    

Espesor de 
pared mínimo >2 mm   

Tapón  Rosca   

3.2
. 

Accesorios 

Material  PVC   

  

Conexión  Rosca   

Teflón 1"   

sella rosca Sintético   

Adherente Sintético   

3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE ACOPLES DE ESPIGA  16 mm     

3.1
. 

Sello de inicio 

Diámetro 
nominal 16 mm   

  

pieza 

      
550  

Material Goma bilabiado 
  

Conexión  Presión   

3.1
. 

Conector 

Diámetro 
nominal 16 mm   

  

Material 
Polipropileno 
de alta calidad   

Resistencia  6 bares ó mas   

Presión de 
trabajo >= 6 bares   

Conexión Presión   

3.2
. 

Chicotillo 

Diámetro 
nominal 16 mm   

  

Material 
PVC  negro 
humo 
protección uv   

Resistencia  >= 4 bares   

Espesor de 
pared mínimo 

900 micrones 
  

3.3
. 

Mini válvula 

Material  
Polipropileno 
de alta calidad   

  

pieza Diámetro 16 mm    

Presión >= 6 bares   

Conexión  Presión   
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4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LINEAS PARA RIEGO 

4.1
. 

Manguera de 
gotero 

Diámetro 
nominal 16 mm   

  

metro 

30.75
0 

Material 
PVC de 
polietileno alta 
densidad   

Presión de 3 bar. ó mas   

Espesor de 
pared mínimo 

900 micrones 
  

4.2
. 

Goteros  

Espaciamiento cada o,20 m   

  

Tipo 
autocompensa
do   

Caudal mínimo 
nominal 

2,8  l/h 
  

4.5
. 

Accesorios 
(Final de 
linea) 

Material  
PVC polietileno 
de alta 
densidad   

  

global Conexión  Presión   

Presión De 6 bar. ó mas   

Diámetro 16 mm   

Adherente Sintético   

CONDICIONES PROPUESTA 

Tiempo de entrega no debe exceder a 90 días 
calendario   

Emplazamiento de los sistemas de riego (Parcelas 
georeferenciadas en planos)   

Prueba hidráulica que asegure el funcionamiento de 
los sistemas instalados   

Tuberías y accesorios deberán contener su “marca” 
indeleble   

Servicio de capacitación en el uso, manejo, operación 
y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.   

GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS PROPUESTA 

Garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínima de 1 año.   

VALIDEZ DE LA PROPUESTA PROPUESTA 

No menor a 60 días de la fecha de presentación   
 

Alex Neftalí Roca  

Presidente 

ASOCIACION DE REAGANTES HUAYCO EL TIGRE “AREHUTI” 

HUAYCO EL TIGRE - PROVINCA O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA    
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
RIEGO POR ASPERSION  

        

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN ( 0,25; 0,7; 1 y 2 
ha). 

Nº COMP. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MARCA 
PROPUESTA 

UNID. CANT. 
REQUERIDAS 

PROPUESTA
S 

1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO     

1.1. 
Válvula con  
unión 
patente 

Material PVC    

  

  

13 

Medida 2"   

Conexión  Rosca   

1.2. 
Filtro anillas 
T 

Material 
cuerpo y tapa 

Polipropileno 
PP    

  

Resistencia  UV   

Caudal máximo 
recomendado 

30 m3/h 
  

Área de 
filtración 1.193 cm2   

Peso 3,2 kg   

Conexión de 
entrada y salida 

rosca macho 
BSP 2"   

Orientación  
Vertical 90 
grados    

Orificio de 
purga 

Rosca hembra 
3/4   

Válvula de 
purga 

Válvula PVC M 
3/4 x H 3/4   

Presión máxima 8 bares    

1.3. 
Válvula con 
unión 
patente  

Material PVC   

  

Medida 3/4"   

Conexión  Rosca   

1.4. 
Inyector 
Venturi 

Presión de 
trabajo  8 - 10 bares   

  

Diámetro 
nominal  3/4"   

Empaquetadur
a 

Dupont Viton 
A   
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Caudal Mayor o igual 
a 25 m3/h   

Caudalímetro 3/4"   

Resistencia  
Productos 
químicos   

Válvula de 
regulación  Graduada   

Filtro de 
aspiración  

Malla 
metálica   

Caudal max. de 
irrig. 

1.800 l/h 
  

Material 

Polifluoruro 
de vinilideno 
(PVDF)   

1.6. Collarín 

Dimensión 
nominal 

2" x ¾"  
  

  

Material Polipropileno   

Presión de 
trabajo 

>=19 bar 
  

Pernos 
metálicos 

4 
  

1.5. 
Manómetro 
de glicerina 

Presión 0 - 8 bar    

  

Material Metálico   

Carátula 
63 mm de 
diámetro   

Conexión 
NPT rosca M 
¼"    

1.6. 
Válvula de 
aire doble 
impacto 

Volumen de 
aire extraído 

Al menos 45 
m3/h a 4 
m.c.a.   

  

Resistencia  UV   

Diámetro 1"   

Material  PVC    

Conexión  Rosca   

1.7. Tubería  
Diámetro 2" y 3/4"   

  Material  PVC  E40   

1.8. 

Niple, tee, 
codo, buje 
de 
reducción 
2"a 1", 
unión 
universal. 

Diámetro 2"; 1"; ¾" 
  

  

Conexión   
Rosca / 
soldable   

Material  PVC  E40 
  

1.9. Teflón 3/4"     
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Otros 
materiales 

sella rosca Sintético   

Adherente Sintético   

2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA TERCIARIA Y LAVADOR DE LINEA 2" 

2.1 Tubería  

Diámetro 
nominal 2"   

  

m 320 

Material PVC C9   

Espesor de 
pared >=3,5 mm   

Presión de 
trabajo 

>= 9 Kg/cm² 
90 mca   

Unidad 
comercial 6 m   

2.2 
Tapón 
hembra 

Diámetro 
nominal 2"   

  

Presión de 
trabajo 

>= 9 Kg/cm² 
90 mca   

Material  PVC E40   

2.3 
Accesorios 
de conexión 

Diámetro 
nominal 2"   

  

Presión de 
trabajo 

>= 9 Kg/cm² 
90 mca   

Material  PVC E40   

3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE RIEGO  1 ½" 

3.1. Collarin 

Diámetro 
nominal 2" x  1 ½"   

  

m 15 

Material PEAD   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

3.2. 
Adaptador 
macho 

Diámetro  1 ½"   

  

Conexión Soldable   

Material  PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

3.3 Tubería 

Diámetro  1 ½"   

  

Material  PVC E40   

Conexión Soldable   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

3.4 Codo 90° 

Diámetro  1 ½"   

  

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Soldable   

Material  PVC E40   

3.5. Válvula 
Diámetro  1 ½"   

  Material  PVC E40   
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Tipo Esfera c/unión   

Presión de 
trabajo 

>= 9 
Kg/cm131   

3.6. 
Acople H M 
/ Porta 
aspersor 

Diámetro  1 ½"   

  

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

Material  
Aluminio 
c/retén   

3.7 
Unión 

Universal 
PVC 

Diámetro  1 ½"   

  

Material  PVC   

Conexión Rosca   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN LATERAL DE RIEGO " 1 ½" 

4.1 
Manguera 
de lona  

Diámetro 1 ½"   

  

m 1.060 

Material Lona   

Presión de 
trabajo 

55 mca-5,5 
bares    

Espesor de 
pared 1,6 mm   

Color Azul   

5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EMISORES EN LATERAL DE 1½" con aspersor metálico de 1" 

5.1. 
Aspersor 
circular 

Material 
Metálico 
inoxidable   

  

Pieza 24 

Dimensión 1"   

Alcance  
34 a 39 
metros   

Descarga 
Entre 2.500 y 
3.250 m3/h   

Presión de 
trabajo 3 a 5 bar   

Boquilla 
5,5x3,2 
boquilla 
naranja   

Angulo de 
rotación  360 grados   

Sello de la 
marca 

Con alto 
relieve   

Protección  Capuchón rojo    

Conexión  Rosca hembra   

5.2. 
Acople 
hembra 

Diámetro 
nominal 1"   

  Material PVC E40   
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Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

5.3. 
Acople 
macho 

Diámetro 
nominal 1"   

  

Material PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

5.4. 
Elevador de 
aspersor 

Diámetro 1"   

  

Material  PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Altura 1,50 m   

Conexión Rosca   

5.5. 
Porta 
aspersor  

Diámetro 1,5" x 1"     

  

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

Material  Aluminio   

5.6. 
Acople 
gancho  

Diámetro 1 ½"   

  Material  Aluminio   

5.7. 
Tapón 
macho 

Diámetro 1 ½"   

  Material  Aluminio   

5.8. 
Abrazadera
s  

Diámetro 1 ½"   

  

Material  Metálico   

Ajuste Con perno   

5.9. 
Trípode 
para 
aspersor 

Diámetro 3/8"   

  Material  Metálico   

5.10
. 

Reducción 

Diámetro 1,5" a 1 "   

  

Material  PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EMISORES EN LATERAL DE 1,5"  

6.1. Aspersor  

Material Metálico   

  

Pieza 38 

Tipo  Jolly   

Dimensión 
Rosca H 1 
1/4"      

Alcance  
30-36 metros 
diametro   

Descarga 
88 l/min  o 5,3 
m³/h   
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Presión de 
trabajo 2 á 3 bar   

Boquilla 9 mm   

Conexión  Rosca hembra   

6.2. 
Acople 
hembra 

Diámetro 
nominal 1,5"   

  

Material PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

6.3. 
Acople 
macho 

Diámetro 
nominal 1,5"   

  

Material PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

6.4. 
Elevador de 
aspersor 

Diámetro 1,5"   

  

Material  PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

6.5. 
Acople 
gancho  

Diámetro 1,5"   

  

marca  en alta relieve    

Material  Aluminio   

6.6. 
Tapón 
macho 

Diámetro 1,5"   

  Material  Aluminio   

6.7. 
Abrazadera
s  

Diámetro 1,5"   

  

Material  Metálico   

Ajuste Con perno   

6.8 
Trípode 
para 
aspersor 

Diámetro ¾"   

  Material  Metálico   

6.9. 
Reducción 
de 1,5" a 1 

1/4". 

Diámetro 1,5" a 1 1/4"   

  

Material  PVC E40   

Presión de 
trabajo >= 9 Kg/cm²   

Conexión Rosca   

6.10 
Accesorios 
menores 

Material  
PVC o 
metálico   

  

Global 1 

Conexión  
Rosca o 
presión   

CONDICIONES PROPUESTA 
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Tiempo de entrega no debe exceder a 90 días 
calendario   

Emplazamiento de los sistemas de riego (Parcelas 
georeferenciadas en planos)   

Prueba hidráulica que asegure el funcionamiento de 
los sistemas instalados   

Tuberías y accesorios deberán contener su “marca” 
indeleble   

Brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, 
operación y mantenimiento de los bienes en el lugar 
de entrega.   

GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS PROPUESTA 

Garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínima de 1 año.   

VALIDEZ DE LA PROPUESTA PROPUESTA 

No menor a 60 días de la fecha de presentación   

FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Por el total del ítem, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas  y a la propuesta económica 
más baja. 

 

 

 

 

Alex Neftalí Roca  

Presidente 

ASOCIACION DE REAGANTES HUAYCO EL TIGRE “AREHUTI” 

HUAYCO EL TIGRE - PROVINCA O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA    
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

• Nombre o razón social: 
 

• Dirección principal: 
 

• Ciudad- País 
 

• Teléfono:                                              Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

• NIT N°: 
 

 

• IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

• C.I. N°: 
 

• Dirección del Representante Legal: 
 

• Ciudad- País: 
 

• Teléfono:                                                                   Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva     (       ) 
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad Anónima 
Otros 

( ) Sociedad Accidental 
( ) 

( ) 

 
 

Adjuntar: 

 
• Fotocopia de Carnet de Identidad del Representante Legal 
• Fotocopia de NIT 
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  SEÑORES 

     

  

  PROVEEDORES / OFERENTES 
  

  

   
     

  

  

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE 

CONOCER A USTEDES QUE EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE 

PRESENTEN O REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN. 

   
     

  

  

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MINIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA 

SERAN CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN 

LOS PROCESOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION. 

  
      

  

  

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE 

DOCUMENTO INFORMATIVO. 

  
 

     

  

  LUGAR Y FECHA:   …………………………………………………………………………………………………………….   

   
     

  

 

  
 

 

  

 

    

  

  

FIRMA Y SELLO 

PROVEEDOR. 
  

FIRMA, C.I. y NOMBRE 

COMPLETO   
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SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR GOTEO 

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE 
  

MUNICIPIO: ENTRE RIOS      

COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     

      

OFERTANTE: 

FECHA: 

      
PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO ( 0,20  ha.) 

ITE
M 

DESCRIPCION UNID. 
CANT

. 

PRECIO 
UNIT. 
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 
RIEGO 2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); 
filtro de anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); 
inyector Venturi c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera 
c/unión universal 2" (1); collarin 2" x ¾" (2); codo 90° (2); 
unión universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); 
adaptador macho ¾" (4); válvula esfera c/unión universal 
¾" (2); codos ¾" (2); unión universal ¾" (1); tuberia PVC 
E40 2" y ¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
TERCIARIA PEAD 2"  

        

  Tubería terciaria 2" PEAD BICAPA con lavador de línea m 50     

3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR  (ACOPLES)  TIPO ESPIGA 16 mm 

  
Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16 mm 
(1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) miniválvula para cinta 
16 mm (1); terminal de línea 16 mm (1). 

Pieza 50     

4 
PROVISION E INSTALACIÓN DE LATERAL DE 
GOTEO D=16 mm  

        

  
Manguera de riego 16 mm 900 micrones ,30 mca, con 
goteros autocompensados cada 0,20 m  2,8 l/h 

m 2.250     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO   

CANTIDAD DE SISTEMAS 3 

(A) PRECIO PARCIAL OFERTADO    
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SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR GOTEO  

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE 
 

MUNICIPIO: ENTRE RIOS      

COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     

      

OFERTANTE: 

FECHA: 

      
PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO ( 0,30 ha.) 

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNI
D. 

CAN
T. 

PRECI
O 

UNIT. 
(Bs.) 

PRECI
O 

TOTAL 
(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 
RIEGO 2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); 
filtro de anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina 
(1); inyector Venturi c/caudalimetro ¾" (1); válvula 
esfera c/unión universal 2" (1); collarin 2" x ¾" (2); codo 
90° (2); unión universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 
2"x1" (2); adaptador macho ¾" (4); válvula esfera 
c/unión universal ¾" (2); codos ¾" (2); unión 
universal ¾" (1); tuberia PVC E40 2" y ¾"; otros 
accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
TERCIARIA PEAD 2"  

        

  
Tubería terciaria 2" PEAD BICAPA con lavador de 
línea 

m 60     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR  
(ACOPLES)  TIPO ESPIGA 16 mm 

        

  
Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16 
mm (1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) miniválvula 
para cinta 16 mm (1); terminal de línea 16 mm (1). 

Pieza 60     

4 
PROVISION E INSTALACIÓN DE LATERAL DE 
GOTEO D=16 mm  

        

  
Manguera de riego 16 mm 900 micrones ,30 mca, con 
goteros autocompensados cada 0,20 m  2,8 l/h 

m 3.000     

  Accesorios menores 
Globa

l 
1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO     

CANTIDAD DE SISTEMAS 2 

(B) PRECIO PARCIAL OFERTADO   
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SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR GOTEO  

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE 
 

MUNICIPIO: ENTRE RIOS      

COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     

      

OFERTANTE: 

FECHA: 

      
PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO ( 0,50 ha.) 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 
RIEGO 2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); filtro 
de anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); inyector 
Venturi c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera c/unión 
universal 2" (1); collarin 2" x ¾" (2); codo 90° (2); unión 
universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); adaptador 
macho ¾" (4); válvula esfera c/unión universal ¾" (2); 
codos ¾" (2); unión universal ¾" (1); tubería PVC E40 2" y 
¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
TERCIARIA PEAD 2"  

        

  Tubería terciaria 2" PEAD BICAPA con lavador de línea m 100     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR  
(ACOPLES)  TIPO ESPIGA 16 mm 

        

  
Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16 mm 
(1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) miniválvula para cinta 
16 mm (1); terminal de línea 16 mm (1). 

Pieza 90     

4 
PROVISION E INSTALACIÓN DE LATERAL DE 
GOTEO D=16 mm  

        

  
Manguera de riego 16 mm 900 micrones ,30 mca, con 
goteros autocompensados cada 0,20 m  2,8 l/h 

m 4.500     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO   

CANTIDAD DE SISTEMAS 2 

(C) PRECIO PARCIAL OFERTADO   
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SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR GOTEO  

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE 
 

MUNICIPIO: ENTRE RIOS      

COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     

      

OFERTANTE: 

FECHA: 

      
PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO ( 0,9 ha.) 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 
RIEGO 2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); 
filtro de anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); 
inyector Venturi c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera 
c/unión universal 2" (1); collarin 2" x ¾" (2); codo 90° (2); 
unión universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); 
adaptador macho ¾" (4); válvula esfera c/unión universal 
¾" (2); codos ¾" (2); unión universal ¾" (1); tuberia PVC 
E40 2" y ¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
TERCIARIA PEAD 2"  

        

  Tubería terciaria 2" PEAD BICAPA con lavador de línea m 100     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR  
(ACOPLES)  TIPO ESPIGA 16 mm 

        

  
Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16 mm 
(1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) miniválvula para cinta 
16 mm (1); terminal de línea 16 mm (1). 

Pieza 100     

4 
PROVISION E INSTALACIÓN DE LATERAL DE 
GOTEO D=16 mm  

        

  
Manguera de riego 16 mm 900 micrones ,30 mca, con 
goteros autocompensados cada 0,20 m  2,8 l/h 

m 9.000     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO    

CANTIDAD DE SISTEMAS 1 

(D) PRECIO PARCIAL OFERTADO    
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(A+B+C+D) PRECIO TOTAL  OFERTADO   

 

 

SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR ASPERSION  

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE   

MUNICIPIO: ENTRE RIOS      

COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     

OFERTANTE: 

FECHA: 

PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN (0,25 ha) . 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANT. 
PROM. 

PRECIO 
UNIT.  
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO 2"         

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); filtro de 
anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); inyector Venturi 
c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera c/unión universal 2" (1); 
collarin 2" x ¾" (2); codo 90° (2); unión universal 2" (2); te 2" (2): buje 
reductor 2"x1" (2); adaptador macho ¾" (4); válvula esfera c/unión 
universal ¾" (2); codos ¾" (2); unión universal ¾" (1); tuberia PVC 
E40 2" y ¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA TERCIARIA 2 "         

  Tubería PVC 2 " C9 (incluye lavador de línea; tapón H de 2". m 18     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE RIEGO 1 
½" 

        

  

Collarín 2x1 ½" PEAD (1); tubería PVC C9 1½" (1 m.); unión 
universal PVC 1½" (1); codo 90°1½" PVC; adaptador M PVC 1½" (2); 
válvula esfera media vuelta PVC 1½" (1); acople H 1½" de aluminio 
(1) 

Pieza 1     

4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN LATERAL DE RIEGO 1 ½"         

  Manguera de lona 1 ½"   de presión azul 1,6 mm de espesor y  5,5 bar. m 45     

5 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASPERSORES 
(EMISORES) 

        

  

Aspersor Jolly 1 1/4" metalico, alcance de 28 m diámetro, caudal 
mínimo 6.150 l/h, presion de trabajo 4 bar, boquilla 9 mm; acople 
gancho H y M 1½" aluminio; porta aspersor 1½" aluminio; tuberia 
elevador PVC C9 1½"; trípode para aspersor metálico ⅜"; reductor 
metálico 1½"x1¼". 

Pieza 2     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO   



 

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA  

 

CANTIDAD DE SISTEMAS 3 

(A) PRECIO PARCIAL OFERTADO    

  

SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR ASPERSION  

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE   
MUNICIPIO: ENTRE RIOS      
COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     
OFERTANTE: 

FECHA: 

PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN (0,70 ha) . 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANT. 
PROM. 

PRECIO 
UNIT.  
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE 
RIEGO 2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); 
filtro de anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); 
inyector Venturi c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera 
c/unión universal 2" (1); collarín 2" x ¾" (2); codo 90° (2); 
unión universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); 
adaptador macho ¾" (4); válvula esfera c/unión universal 
¾" (2); codos ¾" (2); unión universal ¾" (1); tubería PVC 
E40 2" y ¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
TERCIARIA 2 " 

        

  Tubería PVC 2 " C9 (incluye lavador de línea; tapón H de 2". m 24     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 
RIEGO 1 ½" 

        

  

Collarín 2x1 ½" PEAD (1); tubería PVC C9 1½" (1 m.); 
unión universal PVC 1½" (1); codo 90°1½" PVC; adaptador 
M PVC 1½" (2); válvula esfera media vuelta PVC 1½" (1); 
acople H 1½" de aluminio (1) 

Pieza 1     

4 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN LATERAL DE 
RIEGO 1 ½" 

        

  
Manguera de lona 1 ½"   de presión azul 1,6 mm de espesor 
y  5,5 bar. 

m 50     

5 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASPERSORES 
(EMISORES) 

        

  

Aspersor Jolly 1 1/4" metálico, alcance de 28 m diámetro, 
caudal mínimo 6.150 l/h, presión de trabajo 4 bar, boquilla 
9 mm; acople gancho H y M 1½" aluminio; porta aspersor 
1½" aluminio; tubería elevador PVC C9 1½"; trípode para 
aspersor metálico ⅜"; reductor metálico 1½"x1¼". 

Pieza 3     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO   



 

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA  

 

CANTIDAD DE SISTEMAS 4 

(B) PRECIO PARCIAL OFERTADO    

 

SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR ASPERSION  

      

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE   

MUNICIPIO: ENTRE RIOS      

COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     

OFERTANTE: 

FECHA: 

PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN (1 ha) . 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANT. 
PROM. 

PRECIO 
UNIT.  
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO 
2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); filtro de 
anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); inyector 
Venturi c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera c/unión universal 
2" (1); collarín 2" x ¾" (2); codo 90° (2); unión universal 2" (2); te 
2" (2): buje reductor 2"x1" (2); adaptador macho ¾" (4); válvula 
esfera c/unión universal ¾" (2); codos ¾" (2); unión universal 
¾" (1); tubería PVC E40 2" y ¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
TERCIARIA 2 " 

        

  Tubería PVC 2 " C9 (incluye lavador de línea; tapón H de 2". m 24     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 
RIEGO 1 ½" 

        

  

Collarín 2x1 ½" PEAD (1); tubería PVC C9 1½" (1 m.); unión 
universal PVC 1½" (1); codo 90°1½" PVC; adaptador M PVC 
1½" (2); válvula esfera media vuelta PVC 1½" (1); acople H 1½" 
de aluminio (1) 

Pieza 1     

4 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN LATERAL DE RIEGO 1 
½" 

        

  
Manguera de lona 1 ½"   de presión azul 1,6 mm de espesor y  5,5 
bar. 

m 85     

5 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASPERSORES 
(EMISORES) 

        

  

Aspersor Jolly 1 1/4" metálico, alcance de 28 m diámetro, caudal 
mínimo 6.150 l/h, presión de trabajo 4 bar, boquilla 9 mm; 
acople gancho H y M 1½" aluminio; porta aspersor 1½" 
aluminio; tubería elevador PVC C9 1½"; trípode para aspersor 
metálico ⅜"; reductor metálico 1½"x1¼". 

Pieza 4     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO   



 

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA  

 

CANTIDAD DE SISTEMAS 5 

(C) PRECIO PARCIAL OFERTADO    

 

SOLICITUD DE COTIZACION 
RIEGO POR ASPERSION  

SOLICITANTE: ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO EL TIGRE   
MUNICIPIO: ENTRE RIOS      
COMUNIDAD: HUAYCO EL TIGRE     
OFERTANTE: 

FECHA: 

PROVISIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN (2 ha) . 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
CANT. 
PROM. 

PRECIO 
UNIT.  
(Bs.) 

PRECIO 
TOTAL 

(Bs.) 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO 
2" 

        

  

Cabezal de riego PVC E40 2". Válvula de aire 1" (1); filtro de 
anillas 30 m³/h (1); manómetro de glicerina (1); inyector Venturi 
c/caudalimetro ¾" (1); válvula esfera c/unión universal 2" (1); 
collarín 2" x ¾" (2); codo 90° (2); unión universal 2" (2); te 2" (2): 
buje reductor 2"x1" (2); adaptador macho ¾" (4); válvula esfera 
c/unión universal ¾" (2); codos ¾" (2); unión universal ¾" (1); 
tubería PVC E40 2" y ¾"; otros accesorios de conexión. 

Pieza 1     

2 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA TERCIARIA 
2 " 

        

  Tubería PVC 2 " C9 (incluye lavador de línea; tapón H de 2". m 50     

3 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 
RIEGO 1 ½" 

        

  

Collarín 2x1 ½" PEAD (1); tubería PVC C9 1½" (1 m.); unión 
universal PVC 1½" (1); codo 90°1½" PVC; adaptador M PVC 1½" 
(2); válvula esfera media vuelta PVC 1½" (1); acople H 1½" de 
aluminio (1) 

Pieza 3     

4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN LATERAL DE RIEGO 1 ½"         

  
Manguera de lona 1 ½"   de presión azul 1,6 mm de espesor y  5,5 
bar. 

m 300     

5 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASPERSORES 
(EMISORES) 

        

  

Aspersor metálico circular a impacto 1" H; diámetro de mojado 34 
m; 2,5 - 3,25 m³/h; capuchón rojo; boquilla naranja 5,5x3,2 mm; 
manguito de protección contra arena y polvo; acople gancho H y 
M 1½" aluminio; porta aspersor 1½" aluminio; tubería elevador 
PVC C9 1"; trípode para aspersor metálico ⅜"; reductor metálico 
1½"x1". 

Pieza 24     

  Accesorios menores Global 1     

PRECIO UNITARIO OFERTADO   

CANTIDAD DE SISTEMAS 1 



 

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA  

 

(D) PRECIO PARCIAL OFERTADO    

(A+B+C+D) PRECIO TOTAL OFERTADO    

 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

• Nombre o razón social: 
 

• Dirección principal: 
 

• Ciudad- País 
 

• Teléfono:                                              Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• Nombre original y año de fundación de la firma: 
 

• Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

• NIT N°: 
 

 

• IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

• Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

• C.I. N°: 
 

• Dirección del Representante Legal: 
 

• Ciudad- País: 
 

• Teléfono:                                                                   Celular: 
 

• Fax: 
 

• Correo Electrónico: 
 

• TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 
 

 

 
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva     (       ) 
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( ) 

Sociedad 
Anónima Otros 

( ) Sociedad 
Accidental ( ) 

( ) 

 
 

Adjuntar: 



 

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA  

 

 
• Fotocopia de Carnet de Identidad del Representante Legal 
• Fotocopia de NIT 

  



 

ASOCIACIÓN DE REGANTES HUAYCO DEL TIGRE “AREHUTI” 
HUAYCO DEL TIGRE – O-CONNOR – TARIJA – BOLIVIA  

 

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

Asociación de Regantes Huayco del Tigre “AREHUTI” 

 

 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la 

presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos 

indicados en la oferta. 

 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de 

invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Huayco del Tigre “AREHUTI”, toda la información que 

consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo 

indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs (indicar el numeral y literal importe total 

de la propuesta) 

 


