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ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO
CONSULTORIA (SC)

ADQUISICION DE:

TANQUES DE AGUA DE 5.000 Ltrs + accesorios

TANQUES DE AGUA DE 3.500 Ltrs + accesorios

BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP DE 2", CAUDAL DE 82 A 360
BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP DE 2", CAUDAL DE 120-140
BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP X 2" de 22 mfts

BOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP DE 2" de 20 mts.

BOMBA CENTRIFUGA 2 HP DE 2"

MOTOCULTOR

MARZO, DE 2021




ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

Proyecto de Alianzas Rurales Il
Organizacion de Pequefios Productores

Invitacion a Presentar Cotizaciones Para la Adquisicion de Bienes

Sefiores proveedores: ... Fecha: 26 de marzo de 2021
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La OPP de la Comunidad de Obejerias, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales
I {PAR 1),

La OPP de la Comunidad de Obejerias, le invita a presentar cotizaciones para proveer |os bienes indicados
segun referencia:

Ref. 1: TANQUES DE AGUA DE 5.000 Ltrs + accesorios
TANQUES DE AGUA DE 3.500 Ltrs + accesorios

Ref. 22 BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP DE 2", CAUDAL DE 82 A 360
BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP DE 27, CAUDAL DE 120-140
BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP X 2" de 22 mts
BOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP DE 2" de 20 mts.
BOMBA CENTRIFUGA 2 HP DE 2"

Ref. 3: MOTOCULTOR

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Los proponentes podran presentar sus cotizaciones,
que seran recibidas en la siguiente direccion: Calle Honduras N* 191, esquina Emilio Mendizabal, oficinas
del Empoderar PAR Il, hasta horas 10:00 am del lunes 05 de abril de 2021,

Las propuestas (cotizaciones) deben ser presentadas en sobre cerrado por referencia separada, el
proponente podra postular a mas de una referencia. No se aceptara referencias mezcladas, esto podra ser
factor de descalificacion, las propuestas deben presentarse bajo el siguiente rotulo:

Sefores:

COMUNIDAD OBEJERIAS

Ref.:...... (el N° y detalle de la referencia a que postula).
Calle: Honduras N° 191, esq. Av. Emilio Mendizabal
Sucre.-

La apertura de sobres se realizara el 05 de abril de 2021 a horas 10:30 a. m. en oficinas del PAR Il ubicadas
en Calle Honduras N° 191, esquina Emilio Mendizabal de la ciudad de Sucre.

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 30 dias a
partir de la fecha de entrega de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera
rechazada por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

PAGOS: E| precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con Ia
retencién de impuestos (en caso de no contar con factura). El proponente presentara la solicitud de pago
por escrito, adjuntando factura y €l pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor, cuando los
bienes entregados estén en la comunidad y los servicios realizados a plena conformidad del Comprador.

MAYORES INFORMACIONES: podran obtener de la Pag. Web www.empoderar.gob.bo entrandoa
convocatorias o llamar al N* de teléfono celular 70322218 - 71166627.
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PRESIDENTE DEL COMITE DE ADMINISTRACION



ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

REFERENCIA 1
TANQUES DE AGUA DE 5.000 Ltrs. + accesorios
TANQUES DE AGUA DE 3.500 Ltrs. + accesorios

ESPECIFICACIONES TECNICAS

i. Especificaciones técnicas minimas requeridas Unidad | Cantidad

TANQUES DE AGUA DE 5.000 Ltrs. + accesorios:

= Tangue cilindrico horizontal, capacidad 5.000 Its.

» Capa externa negra con proteccion UV gue impida el desarrollo de
microorganismos.

» (Capa interna celeste que impide la proliferacién de bacterias, hongos y
esporas.

Fabricacion con materia prima 100% virgen Unid. 11
Entrada de 2" y salida de 2"

Con tapa a rosca que asegure un cierre perfecto.
Resistente a la carga de o volumen de agua.

Mas accesarios. (Bridas, flotador 27, llave de paso plastica tipo bola 2",
niple PVC 27)

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
técnicas) y serviciosadicionales de su oferta)

TANQUES DE AGUA DE 3.500 Ltrs. + accesorios:

+ Tangue cilindrico horizontal, capacidad 3,500 Iis.

« Capa externa negra con proteccion UV que impida &l desarrollo de
microgrganismaos.

= Capa interna celeste que impide la proliferacién de bacterias, hongos y

esporas.

Fabricacion con materia prima 100% virgen Unid. 1

Entrada de 2" y salida de 2"

Con tapa a rosca que asegure un cierre perfecto.

Resistente a la carga de o volumen de agua.

Méas accesorios. (Bridas, flotador 27, llave de paso plastica tipo bola 2,
niple PVC 2")

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
técnicas) y servicios adicionales de su oferta)

ii. Plan-de entrega =

®* & @8 & @&

Lugar de entrega de los bienes sera en la comunidad de Ovejerias, Municipio de Sucre del departamento
de Chuguisaca, a una distancia aproximada de 70 Km desde |a ciudad de Sucre.

El plazo para la entrega sera acordado entre la OPP y el proveedor (no mas de 7 dias).

iii. Garantia y servicios adicionales

« Todos los bienes y componentes deberan ser nueves y cumplir con normativas estandar,
garantizando la calidad y un rendimiento dptimo después de su instalacion.

» Todos los bienes y companentes deben presentar impreso el sello original de fabrica.

» Todos los bienes deberan ser entregados instalados y funcionando adecuadamente.

» El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacion en el uso, manejo, instalacién, mantenimiento
y operacion de los equipos.

¢ Hacer entrega del manual de uso del equipo.

= El| Proveedor debera presentar el "Certificado de Garantia® por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minima de 1 ano.

iv. Plan de pagos o forma de pago:
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El pago sera contra entrega del total del equipo y con cheque

v. Forma de adjudicacion:

Por el total de items, al precic mas bajo

vi. Documentos requeridos

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de

Obejerias, 26 de marzo de 2021

especificaciones teécnicas.
Mlamani PicHa

PRESIDENTE DEL COMITE DE ADMINISTRACION



ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

PROFORMA

Sefores de la OPP: ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

ftem | | Especificaciones técnicas minimas requeridas |Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

TANQUES DE AGUA DE 5.000 Lirs, + accesorios:

» Tangue cilindrico horizontal, capacidad 5.000 lts.

» Capa externa negra con proteccion UV que
impida el desarrollo de microorganismos.

« Capa interna celeste que impide la proliferacion

de bacterias, hongos y esporas.

Fabricacion con materia prima 100% virgen

Con tapa a rosca gue asegure un cierre perfecto.
Resistente a la carga de o volumen de agua.
Mas accesorios. (Bridas, flotador 27, llave de
paso plastica tipo bola 2, niple PVC 27)

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de
especificaciones técnicas) y servicios adicicnales de
su oferta)

Entrada de 2" y salida de 2" Unid.

1

TANQUES DE AGUA DE 3.500 Ltrs. +
accesorios:

* Tangue cilindrico horizontal, capacidad 3,500
Its.

s (Capa externa negra con proteccion UV que
impida el desarrollo de microorganismos.

» Capa interna celeste gue impide la proliferacion
de bacterias, hongos y esporas.

+ Entrada de 2" y salida de 2"
e Con tapa a rosca gue asegure un cierre
perfecto.
+ Resistente a la carga de o volumen de agua.
» Mas accesorios. (Bridas, flotador 27, llave de
paso plastica tipo bola 2", niple PVC 2")
(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto
de especificaciones técnicas) y serviciosadicionales
de su oferta)

2 « Fabricaciaon con materia prima 100% virgen Unid.

- TOTAL Bs.

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser minimo 30 dias.
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ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

REFERENCIA 2
BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP DE 2", CAUDAL DE 82 A 360
BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP DE 2", CAUDAL DE 120-140
BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP X 2" de 22 mts
BOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP DE 2" de 20 mts
BOMBA CENTRIFUGA 2 HP DE 2" de 100 mts

ESPECIFICACIONES TECNICAS

i. Especificaciones técnicas minimas requeridas Unidad | Cantidad

BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP DE 2", CAUDAL DE 82 A 360:

Bomba de agua sumergible

28 Etapas

Bomba de agua sumergible lubricado por agua, proteccion interior
Contra corrientes transientes

Motor de 5HP

Monofasico de 220 Volts. 50 HZ

Salida de 2" con valvula de retencion

Caudal del pozo: 6000 Lts./HR

Profundidad del pozo: 140 mis.

Caja de control, /25 metros cable N* 10.

Unid, 1

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
técnicas) y servicios adicionales de su oferta)

BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP DE 2”7, CAUDAL DE 120-140:

= Valvula de retencion incorporada en acero

« Motor monofasico en bafo de aceite de 2HP (1.5kW) de 220V y 60Hz.
« Cable de alimentacion de 1.7m de longitud y condensador incluido en el
embalaje.

Profundidad de inmersidon maxima en agua de 100m.

Contenido maxime de arena disuelta en agua de 150g/m?. Unid. 2
Arranques maximos por hora: 20 a intervalos regulares.
Boca de impulsién del agua de 2 pulgadas.

Parte hidraulica con 8 etapas.

Caja de control, ¢/25 metros cable N” 10,

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
técnicas) y servicios adicionales de su oferta)

BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP X 2" de 22 mts:

Potencia; 2HP

Centrifuga: 2 HP monofasico 220 voltios 50 HZ

Bomba centrifuga: con motor eléctrico totalmente cerrado
Ventilacién externa

Aislacién IP44 clase F. protector térmico incorporado Unid. 1
Eje acero inoxidable: sello mecanico de ceramica y grafito.
Caja de bomba: soporte de fierro fundido

Caudal: 500, 400, 300, 200, 100 lts/min.

Elevacién: 10, 14,5, 18,5, 21, 22 metros

Diametro de Succién 2"

Diametro de Descarga 2"
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B —————

s Elevacion maxima: 22 metros
* Succion maxima: 6 metros

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
técnicas) v servicios adicionales de su oferta)

BOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP DE 2" de 20 mts.

* Potencia: 1,5 HP

= Centrifuga: 1,5 HP monofasico 220 voltios 50 HZ

« Bomba centrifuga: con motor electrico totalmente cerrado
Ventilacion externa

e Aislacion P44 clase F: protector térmico incorporada
¢ Eje aceroinoxidable: sello mecanico de ceramica y grafito.
+ Caja de bomba: scporte de fierro fundido Unid. 3
« Caudal: 500, 400, 350, 300, 200, 100 lts/min.
« Elevacion: 7,5, 12, 14, 16, 18, 19,2 metros
« Diametro de Succion 2"
« Diametro de Descarga 2"
¢ Elevacion maxima: 19,2 metros
= Succidn maxima: 8 metros
(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
tecnicas) y serviciosadicionales de su oferta)
BOMBA CENTRIFUGA 2 HP DE 2" de 100 mts.
= Potencia: 1.5 kW
« Potencia Neta 2 HP
+ Tipo de bomba Centrifuga
+ Cuerpo de Bomba Hierro fundido con bocas roscadas
= Tapa: Acero inoxidable
Eje del motor acero inoxidable
Caudal de carga 150 lis /min
Diametro de succion 2" Unid. 5

Diametro de descarga 2"

Altura de bombeo 100m.

Altura de succion: 7m.

Protector termomagnético con botonera de partida-parada y modo
automatico, regulable

+ Caja de control, ¢/25 metros cable N* 10.

B & @& & @9 =

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
téchicas) y servicios adicionales de su oferta)

ii. Plan de entrega

Lugar de entrega de los bienes sera en la comunidad de Ovejerias, Municipio de Sucre del departamento
de Chuguisaca, a una distancia aproximada de 70 Km desde la ciudad de Sucre.

El plazo para la entrega sera acordado entre la OPP y el proveedor (no mas de 7 dias).

iii. Garantia y servicios adicionales. =

e Todos los bienes y componentes deberan ser nuevos y cumplir con normativas estandar,
garantizando la calidad y un rendimiento éptimo después de su instalacion.

+ Todos los bienes y componentes deben presentar impreso el sello original de fabrica.

= Todos los bienes deberan ser entregados instalados y funcionando adecuadamente.

» El Proveedor debe brindar el servicio de capacitaciéon en el uso, manejo, instalacion, mantenimiento
y operacion de |os equipos.

= Hacer entrega del manual de uso del equipo.

s E| Proveedor deberd presentar el "Certificado de Garantia" por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minima de 1 afo.
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iv. Plan de pagos o forma de pago:

El pago sera contra entrega del total del equipo y con cheque

v. Forma de adjudicacién:

Por el total de items, al precio mas bajo

vi. Documentos requeridos:

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de
especificaciones técnicas.

Obejerias, 26 de marzo de 2021

[zt

Pedro Mamani Picha .
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADMINISTRACION



ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

PROFORMA

Sefiores de la OPP: ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

tem

i. Especificaciones técnicas minimas requeridas

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP DE 27, CAUDAL
DE 82 A 360:

« Bomba de agua sumergible

« 28 Etapas

« Bomba de agua sumergible lubricado por agua,
proteccion interior

Contra corrientes transientes

Motor de 5HP

Monoféasico de 220 Volts. 50 HZ

Salida de 2" con valvula de retencian
Caudal del pozo: 8000 Lis./HR
Profundidad del pozo: 140 mts.

Caja de control, ¢/25 metros cable N° 10,

® & o & * ® @*

{indicar Marca € industria, caracteristicas (folleto de
especificaciones técnicas) y servicios adicionales
de su oferta)

Unid.

BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP DE 27, CAUDAL
DE 120-140:

s \alvula de retencion incorporada en acero

+« Motor monofasico en bafio de aceite de 2HP
(1.5kW) de 220V y 60Hz.

« Cable de alimentacién de 1.7m de longitud y
condensador incluida en el embalaje.

s Profundidad de inmersion maxima en agua de
100m.

« Contenido maximo de arena disuelta en agua de
150g/m?.

» Arranques maximos por hora: 20 a intervalos
regulares.

= Boca de impulsidn del agua de 2 pulgadas.

« Parte hidraulica con 8 etapas.

s Caja de control, ¢/25 metros cable N® 10.

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto
de especificaciones técnicas) y serviciosadicionales
e su oferta)

Unid.
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BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP X 2" de 22 mis:

* Potencia: 2HP

» Centrifuga: 2 HP monofasico 220 voltios 50 HZ

» Bomba centrifuga: con motor eléctrico
totalmente cerrado

« Ventilacion externa

s Aijslacion IP44 clase F: protector térmico
incorporado

« Eje acero inoxidable: sello mecanico de

3 ceramica y grafito.

« Caja de bomba; soporte de fierro fundido

» Caudal: 500, 400, 300, 200, 100 Its/min.

Elevacién: 10, 14,5, 18,5, 21, 22 metros

Diametro de Succion 2"

Diametro de Descarga 2"

Elevacion maxima: 22 metros

Succién maxima: 6 metros

Unid. 1

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto
de especificaciones técnicas) y serviciosadicionales
de su oferia)

BOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP DE 2” de 20 mts.

» Potencia: 1.5 HP
« Centrifuga: 1,5 HP monofasico 220 voltios 50 HZ

Bomba centrifuga: con motor eléctrico totalmente
cerrado
» \entilacion externa
= Aislacion IP44 clase F: protector térmico
incorporado
Eje acero inoxidable: sello mecanico de ceramica
4 y grafito.
Caja de bomba: soporte de fierro fundido
Caudal: 500, 400, 350, 300, 200, 100 Its/min.
Elevacién: 7,5, 12, 14, 16, 18, 19,2 metros
Diametro de Succion 2"
Diametro de Descarga 2"
Elevacion maxima: 19,2 metros
Succion maxima: 6 metros

Unid. 3

a a & ®» 2 * @

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto
de especificaciones técnicas) y serviciosadicionales
de su oferta)
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« Potencia: 1.5 kW
Potencia Neta 2 HP
Tipo de bomba Centrifuga

roscadas

Tapa: Acero inoxidable

Eje del motor acero inoxidable
Caudal de carga 150 Its /min
Diametro de succién 2"
Diametro de descarga 2"
Altura de bombec 100m.
Altura de succidn: 7m.

a = & & 8 ¥ * B

e su oferta)

BOMBA CENTRIFUGA 2 HP DE 2" de 100 mts.

Cuerpo de Bomba Hierro fundido con bocas

Protector termomagnétice con botonera de
partida-parada y modo automatice, regulable
« Caja de confrol, ¢/25 metros cable N* 10.

{indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto
de especificaciones técnicas) y serviciosadicionales

Unid. 5]

TOTAL Bs.

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser minimo 30 dias.
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Nombre y Firma del Cotizador
(Socio delegado de CPP)

Teldfono: «innsiiinis S e A T

Nombre, Firma y Sello del Proveedor
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REFERENCIA 3
MOTOCULTOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

i. Especificaciones técnicas minimas requeridas Unidad | Cantidad

MOTOCULTOR:

Potencia del motor: 9 -10 HP

Motor: 270 a 420 cc diesel o gasolina
Arrangue: manual - eléctrico
Velocidades: 2 delanteras y 1 retro
Transmisidn: Engranajes

Toma de fuerza: Para cardan Unid. 1
Capacidad tanque combustible: 55 o0 mas Its.

Modelo del neumatico: Aro 10a 12

Ancho de trabajo: >=100 mm

Implementos: Rotabator 32 a 40 cuchillas, arado-surcador

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de especificaciones
técnicas) y serviciosadicionales de su oferta)

ii. Plan de entrega

Lugar de entrega de los bienes sera en la comunidad de Ovejerias, Municipio de Sucre del departamento
de Chuquisaca, a Una distancia aproximada de 70 Km desde |a ciudad de Sucre,

El plazo para la entrega sera acordado entre la OPP y el proveedor (no méas de 7 dias).

iiii.- Garantia y-servicios adicionales

= Todos Ios bienes y componentes deberan ser nuevos y cumplir con normativas esténdar
garantizando la calidad y un rendimiento éptimo después de su instalacion.

« Todos los bienes y componentes deben presentar impreso el sello original de fabrica.

« Todos los bienes deberan ser entregados instalados y funcionando adecuadamente.

+ El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso, manejo, instalacion, mantenimiento
y operacién de los equipos.

s Hacer entrega del manual de uso del equipo.

« El Proveedor debera presentar el “Certificade de Garantia® por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minima de 1 afoe.

iv. Plan de pagos o forma de pago:

El pago sera contra entrega del total del equipo y con cheque

v. Forma de adjudicacién:

Por el total de items, al precio mas bajo

‘vi.Documentos requeridos

Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de

Obejerias, 26 de marzo de 2021

especificaciones técnicas.
o 7 //
& 8 ,/;ff-';fs' =

Pedro Mamani Picha .
PRESIDENTE DEL COMITE DE ADMINISTRACION




ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

PROFORMA

Sefores de la OPP: ALIANZA: COMUNIDAD OBEJERIAS - PICHA FLORES

= _ = _ Precio Precio
item | j, Especificaciones técnicas minimas requeridas |Unidad | Cantidad| ynitario Total

MOTOCULTOR:

Potencia del motor: 9 -10 HP

Motor: 270 a 420 cc diesel ¢ gasolina
Arrangue: manual - eléctrico
Velocidades: 2 delanteras y 1 retro
Transmision: Engranajes

Toma de fuerza: Para cardan
Capacidad tanque combustible: 5,5 o mas Its. Unid. 1
Modelo del neumatico: Aro 10 a 12

Ancho de trabajo: >=100 mm

Implementos: Rotabator 32 a 40 cuchillas, arado-
surcador

" 8 % & & 8 ® ® 8 @

(indicar Marca e industria, caracteristicas (folleto de
especificaciones técnicas) y servicios adicionales de
su oferta)

TOTAL Bs.

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser minimo 30 dias.
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Vallttez dela ofartat: qismuainsmmamsmma s

Nombre y Firma del Cotizador Nombre, Firma y Sello del Proveedor
{Socio delegado de OPP)



