Machacamarca Alta, 05 de junio del 2021
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OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 08 JUn 202 -
PROYECTO DE ALTIANZAS RURALES PAR 1] o A
Presente. — RECibiL0

. I \
Ref. AMPLIACION PARA LA TERCERA PUBLICACION EN LA PAGINRNGL
EMPODERAR

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien
corresponda la ampliacién para la tercera publicacidn en la pagina de la
institucion http://www.empoderar.gob.bo, de los siguientes:

Solicitud de cotizacién “SC” adquisicion de los siguientes Bienes:
1. SC - 01: 3 Accesorios camara de derivacién Tipo I (mas instalacion).
2. SC - 02: 2 Accesorios camara de derivacion Tipo I1 (mas instalacion).
3. SC - 03: 6 Accesorios camara de derivacion Tipo 111 (mds instalacion).
4. SC—04: 2 Accesorios camara de derivacién Tipo IV (mas instalacion).

La SC para la construccion de:

1. SC - 05: 36 Camaras de derivacion y parcelaria de HOCO,

2. SC - 06: 1 Cdmara extra parcela de HOCC y accesorios (mds instalacion).

3. SC - 07: 4 Reservorios de geomembrana de 40 m’ de capacidad (mas instalacion).

La invitacién a presentar expresiones de Interés consultorias IPEI de:
1. IPEI — 03: Asistencia Técnica en Manejo y Mantenimiento del Sistema de Riegi

Tecnificado.

Los Actividades corresponden al primer HITO de la Comunidad Machacamarca Alta
cuyo cédigo es LPZ - 0255 - 4 - 597 - 3, ubicada en el municipio de la Provincia
Loayza del Departamento de La Paz.

La fecha limite de presentacién es hasta el dia sabado 19 de junio del 2021, hasta
horas 15:00 pm, y ia apertura de sobres se realizard el mismo dia a horas 15:30 pm.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseandole éxitos en las funciones que
desempefia en beneficio del productor rural.

Atentamente,
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Machacamarca Alta 14 de abril del 2021

Sefor:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II
Presente. —

Ref. SOLICITUD PUBLICACION EN LA PAGINA DE EMPODE

Por medio de [a presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien
corresponda la publicacién en la pagina de la institucion http://www.empoderar.gob.bo
lo siguiente:

Solicitud de cotizacién “"SC” adquisicion de Bienes:

1. SC - 01 3 Accesorios camara de derivacion tipo I (mas instalacion)
2. SC-02 2 Accesorios camara de derivacion tipo I (mas instalacion)
3. SC-03 6 Accesorios camara de derivacion tipo I (mds instalacion)
4. SC-04 2 Accesorios camara de derivacion tipo I (més instalacién)

La SC para la construccion de:

1. SC - 05 36 Camaras de derivacién y parcelaria de HOC®

2, SC - 06 1 Camara extra - parcela de HOC® y accesorios.

3. SC - 07 4 Reservorios de geomembrana de 40 m® de capacidad (mds instalacion de
accesorios)

La invitacion a presentar expresiones de Interés consultorias IPEI de:
1. IPEI - 01 AT en administracién del proyecto y gestion contable del negocio.
2. IPEI - 02 AT en manejo agronomico del cultivo de papa.

3. IPEI - 03 AT en manejo y mantenimiento del sistema de riego tecnificado.

Los Actividades corresponden al primer HITO de la Comunidad Machacamarca Alta cuyo
c6digo es LPZ - 0255 - 4 - 597 - 3, ubicada en el municipio de Cairoma Provincia
Loayza del Departamento de La Paz.

La fecha limite de presentacidn es el 26 de abril del 2021, Hasta horas 15:00 pm, vy la
apertura de sobres se realizara el mismo dia a horas 15:30 pm.

Para ello se adjunta la copia de la publicacion en el periddico de circulacién nacional
“Pagina 7", Especificaciones técnicas, términos de referencia debidamente aprobados
por {os técnicos del PAR.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseandole éxitos en las funciones que
desempeiia en beneficio del productor rural.

Atentamente, /’ 9 al>
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La Paz 05 de abril de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N° 101 - LPZ-0255-4-597-3

Sefior(es):

Miguel A. Mamani Fabian

Presidente

Comité de administraciéon localidad Machacamarca Alta
Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atencidn a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas para la contratacion de un ejecutor: Camara de Derivacion
y Parcelaria de H® C° presentada por la OPP:

"Productores Agropecuarios Comunidad Machacamarca Alta.”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacion
pertinente a las especificaciones técnicas, de la Consultoria para la Contratacién de
un ejecutor para Camara de Derivacion y Parcelaria de H® C°, la Unidad Operativa
Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones vy
Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, se otorga la NO OBJECION a los
especificaciones técnicas, para dicho proceso, de este modo continuar con su curso
legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes.
Atentamente,
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Machacamarca Alta, 18 de marzo del 2021 S8

Sefior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ UOD LP
PROYECTO ALTANZAS RURALES "PAR II”
Presente.-

De mi consideracion:

La Comunidad Machacamarca Alta, tiene previsto ejecutar la obra de 36 Camaras de
Derivacion y Parcelaria de H° C°, para lo cual solicitamos la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas de la obra y los planos aprobados por la comunidad, con cadigo
LPZ - 0255 - 4 - 597 - 3, del municipio de Cairoma de la Provincia Loayza def
Departamento de La Paz.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,
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Presupuesto General de la Obra

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE DERIVACION DE H° C° (0,8x0,8x0,7 m)

Nro. Descripcion del item Unidad | Cantidad | P U™ | p. Total Bs.
1 |Replanteo y trazado m2 0,64
2 | Excavacion (0-2 m) suelo semiduro m3 0,32
3 | Cémara de H2 C2 m3 0,27
4 | Revoque del muro interior y exterior m2 2,24
5 | Prov. y colocado de tapa metdlica Global 1,00
TOTAL POR LOS 36 CAMARAS
COSTO TOTAL Bs.

MACHACAMARCA ALTA

Reov. loayte =




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | o rRT0 COSTO
1
2
N
TOTAL MATERIALES
. PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | Lo ARIO COSTO
1
2
N
SUB TOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA

PRECIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

1
2
N
* | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

COSTO
* GASTOS GENERALES = % DE1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS




COSTO

* UTILIDAD =% DE1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
COSTO
* IMPUESTOSIT = %DE1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIOUNITARIO(1 +2+3+4+ 5+ 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO ( CON DOS (2) DECIMALES)

(*) H proponente deberin sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro
Nota.- £l proponente dedara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las
espedficaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.




CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance)
Dias Calendario

i. Primera entrega | /Insertar las actividades de avance de | [Insertar dias calendario
obra verificables, que justificard un para la actividad definida

Dago o revision] en la anterior columna]
ii. Segunda entrega
iii. Tercera entrega
iv. Cuarta entrega

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No. | Nombre de la Actividad | Duracion Expresar en Diagrama de Bara
(Dias)

Plazo total de ejecucion dias
Calendario

SCHACAMARC 4 ALTA
1 Proy, Loavea x

T
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1) Nombre o razon social:

2) Direccion Principal:

3) Ciudad-Pais:

4) Teléfonos: Celular:

5) Fax:

6) Correo Electronico:

7) Nombre original y afio de fundacion de la firma:

8) Registro Actualizacion de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

9) NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:
10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11) C.I. No.:

12) Direccion del Representante Legal en Bolivia:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electronico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Andonima { ) Sociedad accidental ()

Otros ()



ESPECIFI NES TECNI

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE DERIVACION DE HORMIGON CICLOPEQ

REPLANTEO Y TRAZADO
fTEMN: 1

UNIDAD: GLB
DIMENSIONES: (0,8x0,8m)

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al replantec de obras de las cdmaras hidrantes, para distribucion de
riego de la red principal, de acuerdo con los planos de construccién, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este item,
como ser estacas, pintura, cemento, arena, estuco, cal, etc., deberan ser provistos por el
CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizacion del SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la autorizacion correspondiente con cinco (5)
dias de anticipacion, para efectuar el replanteo de la obra. Este replanteo no podra
exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un tramo delimitado por
valvulas de seccionamiento.

El CONTRATISTA debe proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas,
destacando la ubicacion de accesorios con testigos debidamente marcados con Pintura
indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del CONTRATISTA la
reposicion de cualquier estaca.

Toda referencia debe quedar fuera de! futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deben ser consultados y
autorizados por el SUPERVISOR, respetando los sefhalados en los planos y los criterios
empleados en la elaboracién del Proyecto.

En caso de no ser posible una alineacién rectilinea del eje de la zanja, se efectuara una
desviacion, intercalando curvas amplias, con la misma tuberia y dandole deflexiones no
mayores a cinco grados.

Para realizar este trabajo, se debe emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

El replanteo debe contar con BM’s, los mismos que deben estar bien referenciados y ser
de facil ubicacion.

La informacion del trabajo de replanteo debe ser anotada en planitlas.

Especificaciones Técnicas



4. MEDICION

El repianteo para la construccion de camaras de derivacién, debe ser medido en metros
forma global de acorde a su superficie. Ademds, debera ser verificada y aprobada en
forma escrita por el SUPERVISOR.

5. FORMA DE PAGO

Ei pago del item, cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada, sera realizado una
vez verificado et cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucion del item. La
verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Este precio incluira la compensacion por de materiales, mano de obra, beneficios y cargas
sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier
otro costo necesario para la ejecucion de este item.

EXCAVACION COMUN 0 A 1,5 M SUELO SEMIDURO.
ITEMN: 2

UNIDAD: M3

DIMENSIONES: (0,8x0,8x0,7 m)

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la excavacion de forma manual hasta llegar al nivel establecido en
los planos. Las excavaciones se efectuaran a cielo abierto y de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y segin el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberan ser
retirados.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este item,
como ser palas y picos para remover el terreno, etc., deberan ser provistos por el
CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizacion del SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

L as excavaciones se efectuaran en forma manual y el material extraido sera apilado a un
lado de las obras de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared
excavada, quedando el otro lado libre para la manipulacién y colocacion de los materiales.

tos volimenes de excavacion deberan cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles
de fundacidn establecidos en los planos del proyecto.

Si las caracteristicas del terrenc lo exigen, podran sobrepasarse los volumenes de
excavacion del proyecto. En tal caso, el CONTRATISTA deberd solicitar la aprobacion
escrita det SUPERVISOR.

Especificaciones Técnicas



El fondo de las excavaciones sera horizontal y en los sectores en que el terreno destinado
a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base horizontal. Se tendra especial
cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servira de base a la cimentacion
y una vez terminadas se las limpiard de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas,
deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo deberan estar de acuerdo con los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no debera causar dafos en las estructuras,
taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio
que se produzca, sera responsabilidad del CONTRATISTA, estando en la obligacion de
enmendarlo por cuenta propia y a su costo.

El materiat excavado debera ser colocado en los lugares que indique en forma escrita €l
SUPERVISOR, de tal forma que no perjudique al proyecto. Caso contrario, el
CONTRATISTA deberd por cuenta propia y sin costo alguno, reubicar el material en los
lugares autorizados.

4. MEDICION

Las excavaciones se mediran en metros cibicos, tomando en cuenta Unicamente los
volimenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en ios
planos y autorizadas por el SUPERVISOR de obras.

5. FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo sera efectuado en base al precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacién por la mano de obra, beneficios y cargas
sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier
otro costo necesario para la ejecucion de este item. El volumen de excavacion que exceda
al autorizado sin aprobacion del SUPERVISOR de obra, no sera considerado en la
liquidacién, por el contrario, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar el relleno y
compactado correspondiente por cuenta propia.

HORMIGON CICLOPEO (1:2:3) 50% P.D
ITEMNe: 3.
UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item comprende la fabricacion, transporte, colocacion, compactacion, proteccion y
curado de hormigon ciclopeo. Las mismas que pueden ser empleadas para los diferentes
tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de presentacion de propuestas
y/o planos.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecucion de este
item, deben ser provistos por el CONTRATISTA, previa revision y aprobacion del
SUPERVISOR.

Especificaciones Técnicas



Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad
correspondiente del fabricante, que verifique |a calidad exigida de acuerdo a la normativa
vigente en la medida en que se introduzca en el pais la obligatoriedad de la certificacion
de calidad, todos los materiales que se utilice deberan contar con su correspondiente
certificado.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se construiran con hormigdn ciclopeo los elementos indicados en los planos, con las
dimensiones (0,8x0,8x0,7 m) y en los sitios indicados previa verificacién y aprobacion del
SUPERVISOR.

La superficie sobre la que se asentara la estructura sera nivelada y limpia, debiendo estar
totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciacion del
vaciado, se procederd a disponer una capa de mortero pobre de dosificacion 1:7 y espesor
de 5 cm, la cual servira de superficie de trabajo para vaciar el hormigon ciclépeo.

El vaciado se hara por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las
piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra haya suficiente espado para
ser completamente cubiertas por el hormigon.

El hormigén ciclépeo se compactara a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las
piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningun contacto con el encofrado y estén a
una distancia minima de 3 cm. Las piedras deben estar previamente lavadas y
humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, deberan descansar en toda su
superficie de asiento, cuidando de dar la maxima compacidad posible y que ia mezcla de
dosificacion 1:3:4 rellene completamente todos los huecos.

El hormigdn cicldpeo tendra una resistencia a la compresion simple en probetas cilindricas
de 160 Kg/om?2 a los 28 dias.

4. MEDICION

Todos los tipos de hormigdn serdn medidos en metros cibicos, considerando solamente
los volimenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier
volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR
y/o0 planos de disefio.

5. FORMA DE PAGO

El pago sera realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la
ejecucion del item. La verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Este precio incluird la compensacioén total por los materiales, mano de obra, beneficios y
cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y
cualguier otro costo necesario para la ejecucion de este item, de acuerdo al precio unitario
de la propuesta aceptada.

Espedificaciones Técnicas



PORVISION Y COLOCADO DE TAPA METALICA

TAPA METALICA CAMARA DE DERIVACION (0,75x0,75m)
ITEMNe: 4.

UNIDAD: PZA

1. DESCRIPCION

Este item comprende la provision y colocacién en tapas metalicas con cierre hermético,
de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos y/o instrucciones
del SUPERVISOR de obra.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este
item, deberdn ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en cbra, previa revision
y autorizacién del SUPERVISOR.

La plancha metdlica sera de 3mm de espesor y debera estar libre de abolladuras,
rajaduras y oxidacion.

Para los rigidiza dores se utilizaran perfiles angulares interiores de 3/4" y angulares
exteriores de 1/4".

Para las bisagras de |a compuerta se utilizaran las de tipo pivote y como seguro se
utilizara un picaporte con candado.

La pintura anticorrosiva a utilizarse sera de marca reconocida y color aprobados por el
SUPERVISOR de Obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA debe solicitar de manera escrita y, con previa anticipacién, al
SUPERVISOR la autorizacion de ejecucién correspondiente, para efectuar este item.

La colocacion se ceiiira estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones
escritas por el SUPERVISOR de Obra. Las tapas metdlicas seran fijadas mediante dos
bisagras tipo pivote, las cuales deberan estar ancladas al sobrecimiento de la letrina y
unidas a la compuerta metdlica mediante soldaduras.

Todas las soldaduras en la compuerta metdlica deberan ser pulidas.

Et empotramiento en el sobrecimiento de la letrina se lo realizara mediante el uso de
tornillos de 3" de longitud; este trabajo debe estar perfectamente nivelado, debiendo
ser aprobado por el SUPERVISOR de abra.

Antes de su colocacion, las compuertas recibiran dos manos de pintura anticorrosiva,
color negro, evitando realizar el pintado sobre areas sucias o0 que presenten oxidacion.

Especificaciones Técnicas



4. MEDICION

Este item sera medido por pieza, de acuerdo a la cantidad, dimensiones Y de
accesorios instalados, previa verificacion y aprobacion en forma escrita del
SUPERVISOR de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido
segln lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, sera pagado al precio
unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, manoc de obra, beneficios y
cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad
y cualquier otro costo necesario para la ejecucién del mismo.

I}E\IOQUE EXTERIOR E INTERIOR DE CEMENTO
ITEM N°: 5.
UNIDAD: M2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al acabado de las superficies de las camaras de derivacién y camara
extra parcelaria, de acuerdo a los planos constructivos, formulario de presentacion de
propuestas y/o0 segun instruccion del Supervisor de obra.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecucién de este
item, deben ser provistos por el CONTRATISTA, previa revision y aprobacién del
SUPERVISOR.

El mortero debe ser elaborado con cemento y arena fina en proporciones en volumen de
1:2 (cemento y arena), salvo indicacidn contraria sefialada en el formularioc de
presentacion de propuestas y/o en los planos.

El cemento sera del tipo postland, fresco y de calidad comprobada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes
de pequefias lagunas o aquellas que provengan de alcantarilias, pantanos o ciénagas.

En general, el agregado debera estar limpio y exento de materiales tales como arcillas,
barro adherido, escorias, cartdn, yeso, pedazos de madera o materias organicas. Es
responsabilidad del CONTRATISTA prever trabajos de lavado de los agregados, a su costo,
a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.

Especdificaciones Técnicas



3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas
se seguiran los procedimientos de ejecucion que a continuacion se detallan: Se deben
limpiar las superficies donde se realizara el revoque en forma cuidadosa, removiendo
aquellos materiales extrafios como polvo o residuos de morteros. Se colocaran maestras a
distancias definidas por el SUPERVISOR, cuidando de que estén perfectamente niveladas
entre si, a fin de asegurar {a obtencion de una superficie pareja y uniforme en toda la
extension de los paramentos

Revoque de Cemento Frotachado

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso, segun 1o sefialado anteriormente, y
después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicara una segunda y Ultima capa de
mortero cuya terminacion se debe realizar mediante planchas de madera para acabado
rustico {frotachado). Se recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la
sombra.

4. MEDICION

Los revoques de las superficies de muros tabiques en sus diferentes tipos se mediran en
metros cuadrados, tomando en cuenta Unicamente las superficies netas del trabajo
ejecutado. En la medicion se descontaran todos los vacios, pero si se incluirdn las
superficies netas de las paredes del hueco.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segin lo sefialado y aprobado por el Supervisor de obra, sera
pagado a los precios unitarics de {a propuesta aceptada. Dichos precios seran
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, impuestos y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

ra '5;{';'mani 1‘1_':126:’5:1
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES i
ORGANIZACION DE PEQUENOS PRODUCTORES
CARTA DE INVITACION A PRESENTAR COTIZACION U OFERTA
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
SIS, .. e e Fecha............. ... ...
1. La Organizacion de pequefios productores, Comunidad Machacamarca Alta, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales (PAR II}

2. La Organizacion de Pequerios Productores Comunidad Machacamarca Alta le Solicita a presentar
ofertas para ia construccion y terminacion de las obras que se describen en las especificaciones
técnicas y que se definen brevemente en el parrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario det
presupuesto del anexo adjunto.

3. Definicion de las obras que se deben construir 36 camaras de derivacion de hormigén ciclopeo,
que se encuentran detalladas en los formuiarios de presentacién a, b, ¢, d, e, fy g.

i. Ubicacion de la obra:

Comunidad Machacamarca Alta, del municipio Cairoma provincia Loayza.
ii. Descripcion de las obras:

36 camaras de derivacion de hormigén ciclépeo.

iii. Especificaciones técnicas:

Nro. Descripcion del item Unidad | Cantidad
1 |Replanteo y trazado m2 0,64
2 | Excavacion (0-2 m) suelo semiduro m3 0,32
3 |CémaradeH2(C® m3 0,27
4 | Revoque del muro interior y exterior m2 2,24
5 | Prov. y colocado de tapa metalica Global 1,00

iv. Servicios adicionales requeridos
Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso y mantenimiento de la Obra.
3.1 Documentos solicitados:

DP-01 Carta de Presentacion de Propuesta a nombre de la Comunidad
Machacamarca Alta en la cual se indica la oferta econdmica total y la validez de la
oferta.

Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde se
gjecutara |a obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha
carta debe estar firmada por ef representante legal).

DP-02 Hoja de vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.
DP-03 Identificacion del Proponente. - Adjuntado fotocopia de Fundempresa, NIT y
Camet de Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas,
firmar contratos a nombre de la empresa, si corresponde.

DP-05 Presupuesto general de la Obra

DP-06 Analisis precios unitarios

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra

DP-08 Cronograma de ejecucién de Obra

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)



DP-10 Plano de obra validado {firmado y seilado)

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como
declaracion jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos originales.
La no presentacién de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organizacién de pequefios productores
Comunidad Machacamarca Alta requiere: La construccion de 36 camaras de derivacion
parcelaria de H°C* concluidos, en un plazo para la terminacién de las obras a satisfaccién de la
Organizacion, en 45 dias calendario.

5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser recibidas por el
Contratante en la siguiente direccidn, no mas tarde del 19 de junio del 2021: hasta horas: 15.00
pm, plazo 15 dias. En |la sede de la comunidad Machacamarca Alta, perteneciente al municipio
Cairoma de la provincia Loayza.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado inciuyen una oferta seguin especificaciones técnicas y
un vaior total que asegure [a calidad de la Obra. La apertura de sobre se realizara el dia sabado
19 de o del 2021 a horas 15:30 p.m. en la direccién indicada en el parrafo anterior.

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escrito
antes de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerd una respuesta
por escrito en 24 horas. La direccion para consultas es la misma sede de la comunidad
Machacamarca Alta y/o a cel. 73715438 comité administrativo del proyecto.

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un periodo 60 dias
calendario a partir de |la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de
validez menor al requerido serd rechazada por e! Contratante por no ajustarse a las condiciones
de esta Solicita.

En caso de retiro de Ia oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos gue
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este
financiado por el PAR Il por un periodo de tres afos contados a partir de ia presente Solicitud.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier posterior que este financiado por e! PAR Il por un periodo similar al mencionado en el
paragrafo precedente.

8. PAGOS: El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentara al Contratante la
solicitud de pago por escrito, debera incluir fos impuestos de ley mediante factura o recibo con
ia retencion de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los
servicios realizados con la aprobacion det coordinador del contrato. Et Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder en ningﬁryaso ug'plazo de 15 dias.

Atentamente, )V
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ES1AGO PLURIHACONAL DE

VIA

La Pa 29 de marzo de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N° 90 1255-4-597-3

Sefior{es):

Miguel A. Mamani Fabian

Presidente

COMITE DE ADMINISTRACION COMUNIDAD MACHACAMARCA
Presente.-

Ref.:. NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atencién a solicitud del inicio del proceso , en la que solicita la NO OBJECION a los Términos de
Referencia, para la Construccién de Camara Extra-parcela de H®> C° y Accesorios presentada por
la:

"Productores Agropecuarios Comunidad Machacamarca Alta.”

Al respecto, debo informarle gue luego de haber revisado la documentacién pertinente a las
especificaciones tecnicas para la Construcciéon de Camara Extra-parcela de H® C° y Accesorios ,
la unidad operativa departamental La Paz .en cumplimiento al manual de adquisiciones y
contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la NO OBJECION a [as especificaciones
tecnicas para dicho proceso y asi de este modo continuar con su curso legal que corresponda,
conforme establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,
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Machacamarca Alta, 18 de marzo del 2021

Sefior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ UOD LP
PROYECTO ALIANZAS RURALES "“PAR 11"
Presente. -

De mi consideracion:

La Comunidad Machacamarca Alta, tiene previsto ejecutar la obra de una Camara Extra-
parcela de H® C°, para lo cual solicitamos la NO OBJECION a las especificaciones técnicas
de la obra y los planos aprobados por la comunidad, con cédigo LPZ -~ 0255 - 4 - 597 -
3, del municipio de Cairoma de 1a Provincia Loayza del Departamento de La Paz.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Atentamente,




Presupuesto General de la Obra

CONSTRUCCION DE CAMARAS EXTRA PARCELARIA DE H° C° (0,8x0,8x0,7 m)

Nro. Descripcién del item Unidad | Cantidad | "'p"* | P.Total Bs.
1 | Replanteo vy trazado m2 0,64
2 | Excavacion (0-2 m) suelo semiduro m3 0,32
3 [ Camara de Ha Ca m3 0,27
Revoque del muro interior y
4 | exterior m2 2,24
5 |[Prov. y colocado de tapa metdlica Global 1,00
6 | Accesorios Global 1,00

COSTO TOTAL Bs.




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

'PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Proyecto:
Item y/o Actividad
Cantidad:
Unidad:
Moneda:
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | i RIO COSTO
1
2
N
TOTAL MATERIALES

CosTO

N (=

SUB TOTAL MANO DE OBRA

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

TOTAL MANO DE OBRA

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

COSTO

* | GASTOS GENERALES = % DE1+2 + 3

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS




T

x ] UTILIDAD =% DE1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD

* IMPUESTOSIT =%DE1+2+3+44+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2+ 3+ 4 + 5+ 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO ( CON DOS (2) DECIMALES)
(*) El proponente deberan seiialar los porcentajes pertinentes a cada rubro

Nota.- El proponente dedara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las
especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.

MACHACAMARCA ALTA
¥ Prov. loayze w



CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance)
Dias Calendario

i. Primeraentrega | [Insertar las actividades de avance de | [Insertar dias calendario
obra verificables, que justificard un para la actividad definida
pago o revision] en la anterior columna]

ii. Segunda entrega

iii. Tercera entrega

iv. Cuarta entrega

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No. | Nombre de la Actividad | Duracidon Expresar en Diagrama de Barra

(Dias)

Plazo total de ejecucion dias
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MACHACAMARCA ALTA
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1. PLANILLA DE ACCESORIOS
CAMARA DE DERIVACION TIPO 1
Nmo. Descripdén Unidad | Cantidad
1 [raervc ¢ Piezas 1
2 {Nipte Hexagonal PYC §° Plezas 2
- 3 |UsvedaPasorv  ¥¥ Piezas 1
. 4 |unién Universal PVC 9_ g Piezas 1
- 1 [ReduttorPVC ¥ B | Pl 1
’ ""\'V\- 2 |Mipls Hexagomal pve 27 | Plezas 2
><4, 3_|vsvedspasorv 2" Pigzay 1
4 —— " - 1
M 4 |Unioa Universa PVC 2, Piezas
LN s 2. PLANILLA DE ACCESORIOS
s —--—:];A s e 1 CAMARA DE DERIVACION TIPO 2
Q( 11/ T - T / — Nro. Descripeion Unidad | Cantidad
N IR e
x\ ¢ /3’:\ /‘<\ /\\ /\\ /\\ 4\;t\ N 2 |Niple Hexagornal PVC ™ | Piezss 2
T _— _]}/_ N 3 (UawedePasaFV 3w Piezes 1
- - + 4 |Unidn Universal PvC  $¥ Piezas 1
VISTA EN CORTE 1 |Reduaorpve B T4 | Piems !
CAMARA PARCELARIA 2 |Niple Hexagonal pvc Z¥ Piezas 2
3 |Uave da PasoFv 2% Plezas 1
4 unioa Universal Pve 2™ Piazas 1
3. PLANHLA DE ACCESORIOS
_ CAMARA DE DERIVACION TIPC 3
Nro. Descripcion Unidad | Cantidad
1 [TeepPvc 2™ Piozss | 1
2 |Niple Hexagonsl PVC Z.™ Pigzas 4
3 Juewederasorv Piezas 2
4 lunién Universa PVC 2™ Piezas 2
: i '7 o & PLANILLA DEACCESOROS
‘// e .,3._}\\‘ . CAMARA DE DERIVACION TIPO 4
RERN
‘/\\ /\\ PaN /\\ Kira Dazcripcén uf“" Cantdad
1 JTeepvc I Piezas 1
ﬁ/_ ; /_l 2 |Niplg Haxagonat pwC 2™ Pigzas 2
: 3 {UavedaPasoF¥ 2% Piezas 1
4 {unién Universd VC 2™ Piezas 1
DETALLE DE ZANJA 1 {Reducorave 2%y f 271 Fes 1
POIE.:I;L‘!'?‘lO 05 -40 2 |Mipie Hexagonal PVC f ‘27| Pimess 2
3 lUsvedePasoFy J 85 % | Pies 1
4 |Union Universsi PVC § 5% | Pieras 1
5, PLARILLA DE ACCESORIOS
CAMARA EXTRA-PARCELA
7, PLANILLA D& ACCEEONOS Nro. Duscripdén ~ Unided | Cantided
CAMARA PARCELARA TG 2 1 |union Universsl VC | Y5 "L Prezas 3
2 |Niple Hexagonal PVC 124%|  Fiaras (3
Nro, Destripeiin Unided | Cantidad w 3 |UsvedePasoFv | L4~ | Piems 3
1 [Tee PVC Pigzas 1 s 4 |ocucetapve f LH™ Piezas 1
2 |Niple Mexagonal PV Pigzas 2 g
3 |UaveEden PYC Plezas 1 2 & PLANILLADEACCESORIOS
4 [union Universal Pve Pretas 1 r CAMARA PARCELARA TIPO1
i [Codchve Pleaas 1 13/ Nro. Descripcibn Unidad | Contidm
2 iNpie Hexagonal PVC Plezas 2 1yr 1 |TeePve Prozas P
1 e Esfers VT Plezas 1 1y 2 |Nigte maxagonul pyC Piezas 5
4 {TeePvC Piezas 1 1y 3 |Usive ExfaraPVC Piezas 2
5 (Meductor PVE Plezas 1 142" 4 4 {Unién Universs PVC Piezes 2
5§ INMasometrn con Glicerina Piezas 1 4bares 5 |ReductorpPve Piewas 1
7 Hion iiversal PVC Piezas 1 1yr 6 |Manometre con Qicering Piezas 1
5 edurtoe VG Pieras 13 Tail/2" 7 |lCodoPVC Piezas 1




E)

2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

Modelo de identificacion del proponente

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccion Principal:

Ciudad-Pais:

Teléfonos: Celular;

Fax:

Correo Electronico:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Registro Actualizacion de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:
10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11) C.I. No.:

12) Direccion del Representante Legal en Bolivia:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electrénico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Andénima Sociedad accidental ()

()
()

Otros



ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE CAMARA EXTRA PARCELARIA DE HORMIGON CICLOPE

REPLANTEO Y TRAZADO
ITEMN: 1

UNIDAD: GIB
DIMENSIONES: (0,8x0,8m)

1. DESCRIPCION

Este item se refiere af replantec de obras de las camaras hidrantes, para distribucion de
riego de la red principal, de acuerdo con los planos de construccion, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacién de este item,
como ser estacas, pintura, cemento, arena, estuco, cal, etc., deberan ser provistos por el
CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizacién del SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la autorizacion correspondiente con cinco (5)
dias de anticipacion, para efectuar el replanteo de la obra. Este replanteo no podra
exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un tramo delimitado por
valvulas de seccionamiento.

El CONTRATISTA debe proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas,
destacando ia ubicacion de accesorios con testigos debidamente marcados con Pintura
indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del CONTRATISTA la
reposicion de cualquier estaca.

Toda referencia debe quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deben ser consultados y
autorizados por el SUPERVISOR, respetando los senalados en los planos y los criterios
empleados en la elaboracion del Proyecto.

En caso de no ser posible una alineacién rectilinea del eje de la zanja, se efectuara una
desviacion, intercalando curvas amplias, con la misma tuberia y dandole deflexiones no
mayores a ¢inco grados.

Para realizar este trabajo, se debe emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

El replanteo debe contar con BM’s, Jos mismos que deben estar bien referenciados y ser
de facil ubicacion.

La informacion del trabajo de replanteo debe ser anotada en planillas.

Especificaciones Técnicas



4. MEDICION

El replanteo para la construccion de camaras de derivacion, debe ser medido en metros
forma global de acorde a su superficie. Ademas, deberd ser verificada y aprobada en
forma escrita por el SUPERVISOR.

5. FORMA DE PAGO

El pago del item, cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada, sera realizado una
vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucién del item. La
verificacién debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y ef SUPERVISOR.

Este precio incluira la compensacion por de materiales, mano de obra, beneficios y cargas
sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier
otro costo necesario para la ejecucion de este item.

EXCAVACION COMUN 0 A 1,3 M SUELO SEMIDURO.
ITEMN-: 2

UNIDAD: M3

DIMENSIONES: (0,8x0,8x0,7 m)

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a fa excavacién de forma manual hasta liegar al nivel establecido en
los planos. Las excavaciones se efectuaran a cielo abierto y de acuerdo con los
alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y segln el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberan ser
retirados.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este item,
como ser palas y picos para remover el terreno, etc., deberdn ser provistos por el
CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizacién del SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las excavaciones se efectuaran en forma manual y el material extraido sera apilado a un
lado de las obras de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared
excavada, quedando ef otro lado libre para la manipulacién y colocacién de los materiaies.

Los volimenes de excavacion deberan cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles
de fundaci6n establecidos en los planos del proyecto.

Si las caracteristicas del terreno lo exigen, podrdn sobrepasarse los voldmenes de
excavacion del proyecto. En tal caso, el CONTRATISTA deberd solicitar la aprobacién
escrita del SUPERVISOR.
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El fondo de las excavaciones sera horizontal y en los sectores en que el terreno destinado
a fundar sea indinado, se dispondra de escalones de base horizontal. Se tendra especial
cuidado en no remover el fondo de tas excavaciones que servira de base a la cimentacion
y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas,
deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo deberan estar de acuerdo con los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberd causar daiios en las estructuras,
taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dafio
que se produzca, sera responsabilidad del CONTRATISTA, estando en la obligacién de
enmendario por cuenta propia y a su costo.

El material excavado debera ser colocado en los lugares que indigue en forma escrita el
SUPERVISOR, de tal forma que no perjudiqgue al proyecto. Caso contrario, el
CONTRATISTA debera por cuenta propia y sin costo alguno, reubicar el material en los
lugares autorizados.

4, MEDICION

Las excavaciones se mediran en metros clbicos, tomando en cuenta Unicamente los
volumenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los
planos y autorizadas por el SUPERVISOR de obras.

5. FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo serd efectuado en base al precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacidn por la mano de obra, beneficios y cargas
sociales, impuestos y gravdmenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier
otro costo necesario para la ejecucion de este item. El volumen de excavacién que exceda
al autorizado sin aprobacion del SUPERVISOR de obra, no serd considerado en la
liquidacién, por el contrario, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar el relleno y
compactado correspondiente por cuenta propia.

HORMIGON CICLOPEO (1:2:3) 50% P.D
ITEMN: 3.
UNIDAD: M3

1. DESCRIPCION

Este item comprende la fabricacion, transporte, colocacidn, compactacién, proteccion y
curado de hormigdn ciclopeo. Las mismas que pueden ser empleadas para los diferentes
tipos de estructuras, que se encuentran en los formularios de presentacién de propuestas
y/o pianos.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecucion de este
item, deben ser provistos por el CONTRATISTA, previa revision y aprobacién del
SUPERVISOR.
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Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad
correspondiente del fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa
vigente en la medida en que se introduzca en el pais la obligatoriedad de la certificacion
de calidad, todos los materiales que se utilice deberan contar con su correspondiente
certificado.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se construiran con hormigdn ciclépeo los elementos indicados en los planos, con las
dimensiones {0,8x0,8x0,7 m) y en los sitios indicados previa verificacion y aprobacion del
SUPERVISOR.

La superficie sobre la que se asentara la estructura sera nivelada y limpia, debiendo estar
totalmente libre de cualquier material nocivo 0 suelto. Con anterioridad a la iniciacion del
vaciado, se procedera a disponer una capa de mortero pobre de dosificacién 1:7 y espesor
de 5 cm, la cual servira de superficie de trabajo para vaciar el hormigon ciclépeo.

El vaciado se hara por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocaran las
piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra haya suficiente espacio para
ser completamente cubiertas por el hormigén.

El hormigdn ciclépeo se compactara a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las
piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningln contacto con el encofrado y estén a
una distancia minima de 3 cm. Las piedras deben estar previamente lavadas y
humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, deberan descansar en toda su
superficie de asiento, cuidando de dar la maxima compacidad posible y que la mezcla de
dosificacion 1:3:4 rellene completamente todos los huecos.

El hormigon cicdlépeo tendra una resistencia a fa compresion simple en probetas cilindricas
de 160 Kg/cm2 a los 28 dias.

4. MEDICION

Todos los tipos de hormigdn seran medidos en metros cibicos, considerando solamente
los volimenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTRATISTA cualquier
volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR
y/o planos de disefio.

5. FORMA DE PAGO

El pago sera realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la
ejecucion del item. La verificacién debe ser realizada en forma conjunta por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Este precio incluird la compensacion total por los materiales, mano de obra, beneficios y
cargas sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y
cualquier otro costo necesario para la ejecucion de este item, de acuerdo al precio unitario
de la propuesta aceptada.
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PORVISION Y COLOCADO DE TAPA METALICA

TAPA METALICA CAMARA DE DERIVACION (0,75x0,75m)
ITEMN: 4.

UNIDAD: PzZA

1. DESCRIPCION

Este item comprende la provision y colocacién en tapas metélicas con cierre hermético,
de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos y/o instrucciones
del SUPERVISOR de obra.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este
item, deberan ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en cbra, previa revision
y autorizacion del SUPERVISOR.

La plancha metalica sera de 3mm de espesor y deberd estar libre de abolladuras,
rajaduras y oxidacion.

Para los rigidiza dores se utilizaran perfiles angulares interiores de 3/4" y angulares
exteriores de 1/4".

Para las bisagras de la compuerta se utilizaran las de tipo pivote y como sequro se
utilizard un picaporte con candado.

La pintura anticorrosiva a utilizarse serd de marca reconocida y color aprobados por el
SUPERVISOR de Obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El CONTRATISTA debe solicitar de manera escrita y, con previa anticipacion, al
SUPERVISOR la autorizacién de ejecucion correspondiente, para efectuar este item.

La colocacidon se ceifiira estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones
escritas por el SUPERVISOR de Obra. Las tapas metdlicas seran fijadas mediante dos
bisagras tipo pivote, las cuales deberan estar ancladas al sobrecimiento de la letrina y
unidas a la compuerta metalica mediante soldaduras.

Todas las soldaduras en la compuerta metdlica deberan ser pulidas.

El empotramiento en el sobrecimiento de la ietrina se lo realizara mediante el uso de
tornillos de 3” de longitud; este trabajo debe estar perfectamente nivelado, debiendo
ser aprobado por el SUPERVISOR de obra.

Antes de su colocacién, las compuertas recibiran dos manos de pintura anticorrosiva,
color negro, evitando realizar el pintado sobre areas sucias o0 que presenten oxidacion.
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4. MEDICION

Este item serd medido por pieza, de acuerdo a la cantidad, dimensiones Y de
accesorios instalados, previa verificacion y aprobacion en forma escrita del
SUPERVISOR de obra.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, serd pagado al precio
unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacidn total por ios materiales, mano de obra, beneficios y
cargas sociales, impuestos y gravdmenes, gastos generales y administrativos, utilidad
y cualquier otro costo necesario para la ejecuciéon del mismo.

REVOQUE EXTERIOR E INTERIOR DE CEMENTO
ITEM N°: 5.
UNIDAD: M2

1. DESCRIPCION

Este item se refiere al acabado de las superficies de ias cdmaras de derivacién y cdmara
extra parcelaria, de acuerdo a los planos constructivos, formulario de presentacion de
propuestas y/o segin instruccién del Supervisor de obra.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecucién de este
item, deben ser provistos por el CONTRATISTA, previa revision y aprobacion del
SUPERVISOR.

El mortero debe ser elaborado con cemento y arena fina en proporciones en volumen de
1:2 (cemento y arena), salvo indicacién contraria sefialada en el formulario de
presentacién de propuestas y/o en los planos.

El cemento sera del tipo portland, fresco y de calidad comprobada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empieo de aguas estancadas provenientes
de pequenas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general, el agregado deberd estar limpio y exento de materiales tales como arcillas,
barro adherido, escorias, cartén, yeso, pedazos de madera o materias organicas. Es
responsabilidad del CONTRATISTA prever trabajos de lavado de los agregados, a su costo,
a objeto de cumplir con las condiciones anteriores.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

De acuerdo al tipo de revoque especificado en el formulario de presentacion de propuestas
se seguiran los procedimientos de ejecucién que a continuacidon se detallan: Se deben
limpiar las superficies donde se realizara el revoque en forma cuidadosa, removiendo
aquellos materiales extrafios como polvo o residuos de morteros. Se colocardn maestras a
distancias definidas por el SUPERVISOR, cuidando de que estén perfectamente niveladas
entre si, a fin de asegurar la obtencion de una superficie pareja y uniforme en toda la
extension de los paramentos

Revogue de Cemento Frotachado

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso, segtin fo sefialado anteriormente, y
después de que hubiera fraguado dicho revogue se aplicara una segunda y Gltima capa de
mortero cuya terminacion se debe realizar mediante planchas de madera para acabado
rustico (frotachado). Se recomienda tenerlas estas superficies siempre mojadas y a la
sombra.

4. MEDICION

Los revoques de las superficies de muros tabiques en sus diferentes tipos se medirdn en
metros cuadrados, tomando en cuenta Unicamente las superficies netas del trabajo
ejecutado. En la medicién se descontaran todos los vacios, pero si se incluirdn las
superficies netas de las paredes del hueco.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segin lo seflalado y aprobado por el Supervisor de obra, sera
pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios seran
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, impuestos y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

COLOCADO DE ACCESORIOS CAMARA EXTRA PARCELARIA
ITEMN°: 6.
UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision e instalacion de llaves, union universal, crucetas y
niple como accesorios de cdmara extra parcelaria. Este trabajo se hara de acuerdo a lo
sefialado en los planos de construccion y de detalle, formulario de presentacién de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista, previa aprobacion del Supervisor de Obra, suministrara todos los
materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item.
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Los accesorios como ser: niples, uniones patentes, llaves y otros seran de PVC con
excepcion de las llaves de fierro galvanizado de didmetros de 1 2", de acuerdo a lo
establecido en los planos, con sus extremos compatibles con las uniones de las
tuberias y en conformidad a las Normas ISO, ASTM y Normas Bolivianas pertinentes.

En cuanto a su acabado deberd presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto
externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier otro
defecto de fabricacion.

La rosca interna, en ambos lados de los accesorios deberan tener al menos como 3 cm
de anillas o superior.

Las lfaves finales deberan ser de bronce, de aleacidn altamente resistente a la
corrosion, debiendo ajustarse a las normas ASTM B-62 o ASTM B-584. Estos grifos o
llaves finales deberdn ser tipo globo con vastago desplazable (ascendente), con rosca
externa (macho) tipo BSP cénica y ajustarse a las normas 1SO R-7 y DIN 2999,

En la instalacion de accesorios deberd preverse, ademas, el suministro de piezas
especiales como niples rosca campana para diametros de 1 2" 0 menores y brida
espiga para didmetros mayores a 1 2", que permitan la unién con las tuberias, segiin
el tipo de junta y de material.

Las presiones de servicio deberan ajustarse a lo sefialado en plano o formulario de
presentacion de propuestas, pero, en ningiin caso seran menores a 10 kg/cm2.

El Contratista sera el Unico responsable de la calidad, transporte, manipuleo y
almacenamiento de la tuberia y sus accesorios, debiendo reemplazar, antes de su
utilizacion en obra, todo aquel material que presente dafios o que no cumpla con fas
normas y especificaciones sefialadas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Previa la localizacion de cada uno de los nudos de las redes de distribucion o de los
sectores donde deberan ser instalados los accesorios, llaves y tuberias, el Contratista,
con la aprobacién del Supervisor de Qbra, procedera a la instalacién de los mismos,
respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles sefialados en los planos
o planillas respectivas.

Antes de proceder a la instalacién de los accesorios, éstos deberan ser
verificados por el Contratista.

En el caso de las Haves , éstas deberan maniobrarse repetidas veces y su cierre
debera ser hermético. Se revisard la pita grafitada de la prensa-estopa; si estuviera
muy reseca y no ofreciera seguridad para evitar fugas, deberd ser cambiada por una
nueva empaqguetadura hidraulica grafitada.

Cualquier fuga que se presentard, durante la prueba de presién, sera reparada
por cuenta y costo del Contratista.

Los diferentes tipos de tuberias, accesorios y vélvulas serén instalados y las
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juntas ejecutadas, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones establecidas en
las especificaciones “Provision y tendido de tuberias de fierro galvanizado, PVC, fierro
fundido ductil.

4. MEDICION

Este item sera medido en forma global, de acuerdo a lo establecido en ef formulario de
presentacion de propuestas.

Si en el formulario de presentacion de propuestas no se sefialara en forma separada el
item Accesorios, el mismo no sera motivo de medicidn alguna, siendo considerado
implicitamente dentro del item Provision y Tendido de tuberias.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
cancelado al precio unitario de ia propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de cbra, herramientas,
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.
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Sefiores:..........................

1.

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES |l
ORGANIZACION DE PEQUENOS PRODUCTORES
CARTA DE INVITACION A PRESENTAR COTIZACION U OFERTA
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
Fecha ... ..o

La Organizacion de pequefics productores, Comunidad Machacamarca Alta, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Ruraies (PAR )

l.a Organizacion de Pequefios Productores Comunidad Machacamarca Alta le Solicita a
presentar ofertas para la construccion y terminacidn de las obras que se describen en las
especificaciones técnicas y que se definen brevemente en el parrafo siguiente (3) y de acuerdo
al formulario del presupuesto del anexo adjunto.

Definicion de las obras que se deben construir 1 camara extra parcela de H°C®, que se
encuentran detalladas en los formularios de presentacidna, b, ¢, d, e, fyg.

i. Ubicacién de la obra:

Comunidad Machacamarca Alta, del municipio Cairoma provincia Loayza.

ii. Descripcion de las obras:

1 Camara extra parcela de H°C"

Nro. Descripcién del item Unidad | Cantidad P.Bl.;mt P. Total Bs.
1 | Replanteo y trazado m2 0,64
2 | Excavacién (0-2 m) sueio semiduro m3 032
3 | Camara de H® C® m3 0,27
4 | Revoqgue del muro interior y exterior m2 224
5 | Prov. y colocado de tapa metdlica Giobal 1,00
6 | Accesorios globat 1,00
COSTO TOTAL Bs. [

Ilv. Servicios adiclonales requeridos

Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso y mantenimiento de la Obra.

3.1

Documentos solicitados:

DP-01 Carta de Presentacibn de Propuesta a nombre de la Comunidad
Machacamarca Alta en la cual se indica ia oferta econdmica total y la validez de la
oferta.

Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento dei lugar donde se
ejecutara ta obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha
carta debe estar firmada por el representante legal).

DP-02 Hoja de vitae de la empresa respaidada por certificados y/o contratos.

DP-03 lIdentificacién del Proponente. - Adjuntado fotocopia de Fundempresa, NIT y
Carnet de Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas,
firmar contratos a nombre de la empresa, si corresponde.

DP-05 Presupuesto general de ia obra.

DP-06 Anélisis de precios unitarios.

DP-07 Croncgrama de pago a entrega de obra.

DP-08 Cronograma de ejecucion de obra.

DP-09 Especificaciones técnicas validadas (firmada y sellada).

DP-10 Planc de obra validado (firmado y sellado)



Atentamente,

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaracion
jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos originales. La
no presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organizacion de peguerfios productores

Comunidad Machacamarca Alta requiere: La construccion de 1 camara extra parcela de H°C®
concluidos, en un plazo para {a terminacion de las obras a satisfaccion de la Organizacién, en
15 dias calendario.

. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser recibidas por el

Contratante en la siguiente direccién, no mas tarde del 19 de junio del 2021: hasta horas: 15:00
pm, plazo 15 dias. En la sede de la comunidad Machacamarca Alta, perteneciente al municipio
Cairoma de la provincia Loayza.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado incluyen una oferta segun especificaciones técnicas y
un valor total que asegure la calidad de la Obra. La apertura de sobre se realizara el dia sabado
19 de o def 2021 a horas 15:30 p.m. en la direccion indicada en sl parrafo anterior.

. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escriio

antes de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecera una respuesta
por escrito en 24 horas. La direccién para consultas es la misma sede de la comunidad
Machacamarca Alta y/o a cel. 73715438 comité administrativo del proyecto.

. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un periodo 60 dias

calendario a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de
validez menor al requerido serd rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones
de esta Solicita.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cuaiquier posterior que este
financiado por el PAR |l por un pericdo de tres afios contados a partir de la presente Solicitud.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier posterior que este financiado por et PAR 1l por un periodo similar ai mencionado en el
paragrafo precedente.

. PAGOS: El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentara al Contratante la

solicitud de pago por escrito, deberd incluir los impuestos de ley mediante factura 6 recibo con
la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura) y las cbras entregadas y los
servicios realizados con la aprobacion del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder en ningun casp un plazo de 15 dias.
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ESTADO PLURINACIONAL DE

B OLIVI MENQEEFE?FSRSER’URAL Y TIERRAS

La Paz 05 de abril de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UQD-PAR II/LP/N® 102 - LPZ-0255-4-597-3

Sefor{es):

Miguel A. Mamani Fabian

Presidente

Comité de administracion localidad Machacamarca Alta
Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atenciodn a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas para la contratacién de un ejecutor: Reservorio de
Geomembrana de 40 m3 de capacidad presentada por la OPP:

"Productores Agropecuarios Comunidad Machacamarca Alta.”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacién
pertinente a las especificaciones técnicas, de la Consultoria para la Contratacién de
un ejecutor para Reservorio de Geomembrana de 40 m3 de capacidad, la Unidad
Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y
Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, se otorga la NO OBJECION a los
especificaciones técnicas , para dicho proceso, de este modo continuar con su curso
legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,
/f
cc. Arch. e e AN (IR
; tdgar R, Saravia Vargas
Ad). Antecedentes iy
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Machacamarca Alta, 18 de marzo del 2021

Sefior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL LA PAZUOD LP
PROYECTO ALIANZAS RURALES "PAR 11"
Presente.-

De mi consideracion:

La Comunidad Machacamarca Alta, tiene previsto ejecutar la obra 4 Reservorios de
geomembrana de 40 m® de capacidad, para lo cual solicitamos la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas de la obra y los planos aprobados por la comunidad, con cadigo
LPZ - 0255 - 4 - 597 - 3, del municipio de Cairoma de la Provincia Loayza del
Departamento de La Paz.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludario,

Atentamente,




Presupuesto General de la Obra

CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 40 m®

Nro. Descripcion del item Unidad | Cantidad | P. Unit Bs. | P. Total Bs.
1 |Excavacion de suelo m? 40
2 | Geomembrana HDPE lisa de tmm?2 m? 180
3 | Soldadura de extruccion mi 8
TOTAL MODULQ
ACCESORIQS DE RESERVORIO DE 40 m?
4 | Accesorios paya reservario Global 1
5 |Servicios de instaladion accesorios Global 1
TOTAL MODULO
COSTO TOTAL Bs.
TOTAL POR LOS 4 RESERVORIOS




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

S —————————

Proyecto:
Item y/o Actividad
Cantidad:
Unidad:
Moneda:
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
1
2
N
TOTAL MATERIALES
_. . PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COSTO
1
2
N
SUB TOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COSTO
1
2
N
* | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
COSTO
x GASTOS GENERALES = % DE1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS




* UTILIDAD =%DE1 +2+3+4

TOTAL UTILIDAD

* IMPUESTOSIT =%DE1+2+3+4+5

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2+ 3 +4+ 5+ 6)

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO ( CON DOS (2) DECIMALES)

(*) Ei proponente deberén sedialar los porcentajes pertinentes a cada rubro

Nota.- El proponente dedara que ef presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las
espedificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. :




CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance)
Dias Calendario

i. Primeraentrega | /Insertar ias actividades de avance de | [Insertar dias calendario
obra verificables, que justificara un para & actividad definida
pago o revision] en ka anterior colurmna]

ii. Segunda entrega

iii. Tercera entrega

iv. Cuarta entrega

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No. | Nombre dela Actividad | Duracién Expresar en Diagrama de Bama
(Dias)

I\ MACHACAMARCA ALTA
N Prov.ioayze  w




e Sy

TERFIL TRANSVERSAL CORTE A - A
Esc 1:100

-

1.80

TERFIL LONGITUDINAL CORTEB-B
Esc 1:100

|B. RESULTADOS

Dimensionamiento y Célculos Hidraulicos

Tabgh 20 Avniiaga w 080 M

Volumen del Disefio §
Largo de Fondo (1) am| HO
Ancho de Fondo (A) 3m| '\ MACMACAMARCAALTA
Aitura Menor del Reservorio (h'} 1,60m| ~¢ Povloys e
{ongitud Espejo Agua 6,68 m) ‘,_@:: o
Ancho Espejo Agua 5,68 m s
Area Espejo Agua 38 m2
Area Superior N Corona 42 m2
Volumen Espejo Agua 40,71 m3
Volumen de Seguridad 518 m3
Volumen Total 45,89 m3

rea de Geomembrana 180 m2
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RESERVORIO - PLANTA UNICA
Esc 1:100
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[A. DATOS _ | @ e chachuARCANLTA
Lon?ud Superior N Corona 7,00 m v Fiovlosgs  #
Ancho Superior N Corona 6,00m N i
Longitud de Talud 2,34m B
Altura del Reservorio (h) 1,80 m
Factor de Seguridad {Fs) 0,20m
Caudal de grniada (Q) 8l/s
Diam. Tub. Descarga 2"
Pendiente Transversalal fondo 17%
Ancho de Corona (Anclaje) ~0,5m
Altura de Anclaje Subterréneo 0,50m
Ancho de Anclaje Subterraneo 0,50 m

_PLAN DE ALIANZA: DISERQ (FACILITADOR) : FREDOY £

ESTADO PLURINAGIONAL DE PROVINCIA: LOAYZA
BOLIV

1A
MUNICIPIO: CAIROMA

COMUNIDAD MACHACAMARCA ALTA
DEPARTAMENTC: LA PAZ LOGALIDAD: Machacamarca Aia

DIBLIC:
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9)

Modelo de identificacion del proponente

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccion Principal:

Ciudad-Pais:

Teléfonos: Celular:

Fax:

Correo Electronico:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Registro Actualizacion de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11y C.I. No.:

12) Direccion del Representante Legal en Bolivia:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electronico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)

Unipersonal {) Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Andnima Sociedad accidental ()

()
Otros ()



ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 40 m?

EXCAVACION COMUN 2 a 2,5 M SUELO SEMIDURO.

ITEMN: 2

UNIDAD: m?

DIMENSIONES: 7,00x6,00x2,00 longitud coronha y 4,00x3,00 fondo del
reservorio

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la excavacion de forma manual o con maquinaria hasta llegar al
nivel establecido en los planos. Las excavaciones se efectuaran a cielo abierto y de
acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y
segun el replanteo autorizado por el SUPERVISOR.

Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el drea de excavacion deberan ser
retirados.

2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la realizacion de este item,
como ser palas, picos y/o maquinaria para remover el terreno, etc., deberan ser provistos
por el CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorizacion del SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las excavaciones se efectuardn en forma manual y/maquinaria el material extraido sera
apilado a un lado de las obras de manera que no produzca demasiadas presiones en el
lado o pared excavada, quedando el otro lado fibre para la manipulacion y colocacion de
los materiales.

Los volimenes de excavacion deberan cefiirse estrictamente a las dimensiones y niveles
de fundacion establecidos en los planos del proyecto.

Si las caracteristicas del terreno lo exigen, podrdn sobrepasarse los volimenes de
excavacién del proyecto. En tal caso, el CONTRATISTA deberd solicitar la aprobacion
escrita del SUPERVISOR.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y en los sectores en que el terreno destinado
a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base horizontal. Se tendra especial
cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servira de base a la cimentacion
Yy una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas,
deberan presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el
fondo deberan estar de acuerdo con los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberd causar dafios en ias estructuras,
taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier dano

Especificaciones Técnicas



que se produzca, serd responsabilidad del CONTRATISTA, estando en la obligacion de
enmendarlo por cuenta propia y a su costo.

El material excavado debera ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el
SUPERVISOR, de tal forma que no perjudique al proyecto. Caso contrario, el
CONTRATISTA debera por cuenta propia y sin costo alguno, reubicar el material en los
lugares autorizados.

4. MEDICION

Las excavaciones se mediran en metros cibicos, tomando en cuenta Unicamente los
volimenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los
planos y autorizadas por el SUPERVISOR de obras.

5. FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo serd efectuado en base al precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por la mano de obra, beneficios y cargas
sociales, impuestos y gravamenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier
otro costo necesario para la ejecucion de este item. El volumen de excavacién que exceda
al autorizado sin aprobacion del SUPERVISOR de obra, no sera considerado en la
liquidacion, por el contraric, el CONTRATISTA estd obligado a ejecutar el relleno y
compactado correspondiente por cuenta propia.

GEOMEMBRANA HDP LISA DE 1mm
ITEM N°: 2.
UNIDAD: m?

1. DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para la implementacién de un manto
impermeable con geomembrana de polietileno de alta densidad {PEAD), seglin el disefio
del paquete de impermeabilizacion, definido en los planos de disefio.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, proveera de todas las herramientas, el equipo y fos materiales
(soldadura) necesarios para la instalacion de la Geomembrana PEAD de imm. Las
caracteristicas de la geomembrana es la siguiente:

Geomembrana de PEAD de 1,00 mm de espesor.

Lisa o texturizada por ambos lados

Coeficiente de permeabilidad K = 10E ~ 12 cm/seg.

La resina utilizada es formulada especialmente, polietileno virgen y es
especificamente disefiada para aplicaciones de geomembrana flexible.

* & & »
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3. FORMA DE EJECUCION

Antes de colocar la geomembrana, la superficie debe prepararse dejandola plana, pareja y
exenta de escombros u obstrucciones, para evitar su deterioro durante el proceso de
colocacion. El geomembrana se coloca suelto, sin tensarlo, fibre de pliegues y arrugas; se
procura colocarlo en contacto directo con el suelo, evitando cualquier espacio vacio entre
el terreno y el geotextil. Se extiende el geotextil sobre la capa inferior, cuidando la
continuidad entre laminas, cosiéndolas, soldandolas, colocandoc grapas o solapes (no
inferiores a 30cm).

Mientras se coloca el geomembrana, se procurara no pisarlo durante su extension y
compactacion. Siempre se avanza realizando el extendido y compactacién sin afectar la
zona de union, deben extenderse sobre supetficies libres de materiales con puntas, bordes
cortantes 0 punzantes, y no debera realizarse la colocacién durante lluvias o cuando la
temperatura del ambiente es menor a 2°C.

La unién de las geomembranas de polietileno y la confeccidn de los detalles constructivos,
como parches y uniones de construccién, se realizan por medio de la fusion térmica del
material, Esta etapa es una de los mds importantes durante el proceso de
impermeabilizacion. Los métodos mas utilizados para la soldadura son mediante cufia
caliente y mediante extrusion.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provision y colocacidn de la geomembrana se medira en metros cuadrados
completamente instalados, soldados, anclados y con prueba de calidad aprobada,
medicion resultado de la medida directa con cinta o topografica de la superficie
efectivamente impermeabilizada en concordancia con los planos de disefio.

£l pago por este trabajo se efectuard por metro cuadrado y de acuerdo al precio unitario
de la propuesta aceptada que incluye la compensacién total por todos los materiales,
herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecucion de este item.

SOLDADURA DE EXTRUCCION
ITEM N°; 3.
UNIDAD: m

LONGITUD: 8 metros lineales

1. DESCRIPCION

Este tipo de trabajo es realizado a solo pura temperatura para el material de aporte, que
dependera del tipo de polimero empleado y la temperatura del flujo de aire caliente, que
dependera del espesor de las laminas y de las condiciones ambientales.
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los equipos, para la instalacion, la verificacién y las pruebas de calidad, antes de la puesta
en servicio del sistema de impermeabilizacién, seran los necesarios para ejecutar las
soldaduras por termofusién con patin caliente (HOT WEDGE) y donde sean necesarios las
soldaduras por extrusion para parches. Ademas, se debe disponer in situ, de los eguipos
de control de calidad, para las pruebas de traccion, estanqueidad y vacio.

Para que la geomemebrana no pierda sus propiedades, debe mantenerse seco y envuelto
correctamente para protegerio durante su transporte, almacenamiento y manipulacion.
Debe protegerse de los rayos ultravioletas y no ser expuesto durante un periodo que
supere los 14 dias. Los rollos se almacenan en lugares protegidos de las inclemencias del
tiempo, y cuando deben ser dejados en el exterior, se los debera situar elevados,
separados del suelo y protegidos con cubierta impermeable.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El procedimiento utilizado en la ejecucién de este tipo de uniones es el que a continuacion
se describe:

Fijacién de los traslapes: Las superficies a soldar por el método de extrusion deben ser
previamente unidas de modo de garantizar el contacto pleno de las superficies bajo el
cordon de soldadura y evitar esfuerzos en la unién durante el periodo de enfriamiento. El
método utilizado consiste en la aplicacion de un flujo de aire caliente entre las caras
interiores del traslape el que produce la fusion parcial del material. Simultaneamente el
operador presiona las zonas precalentadas logrando una unidon débit y de caracter
temporal. Se debe destacar que este tipo de unién jamds debe ser utilizada como método
de soldadura definitivo, debido a su baja resistencia.

Preparacion de las superficies: La preparacion de la superficie a unir consiste en la
remocion de polvo y humedad ademds del esmerilado superficial del area que recibe el
corddn de soldadura.

Formacion del cordon de soldadura: Una vez fijadas las laminas o piezas de polietileno y
preparada la superficie, se procede inmediatamente con la extrusion del material de
aporte a lo largo del borde de unidn.

Pruebas de calidad de la instalacion

El proveedor del servicio debe garantizar la ejecucion de todas las pruebas de calidad de
la instalacion de la geomembrana para Ia totalidad de ios pafios instalados para soldadura
de termofusion y/o areas de instalacién por soldadura de extrusion. Los equipos que el
proveedor disponga en sitio, para realizar las pruebas de calidad, deben poseer la
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certificacion respectiva de operacién y mantenimiento y deben estar en Optimas
condiciones de operacion durante todo el desarrollo de la instalacion.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La soldadura de la geomembrana se medira en metros lineales completamente instalados,
soldados, anclados y con prueba de calidad aprobada, medicién resultado de la medida
directa con cinta o topografica de la superficie efectivamente impermeabilizada en
concordancia con los planos de disefo.

El pago por este trabajo se efectuara por metro lineal y de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada que incluye la compensacion total por todos los materiales,
herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecucién de este item.

SERVICIO DE INSTALACION
ITEM N°: 4.
UNIDAD: GLB

1. DESCRIPCION

Este item se refiere a la provision e instalacién de llaves, unidn universal, crucetas y
niple como accesorios de salida, rebaise y desagiie del reservorio. Este trabajo se hard
de acuerdo a lo sefialado en los planos de construccion y formulario de presentacion
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista, previa aprobacion del Supervisor de Obra, suministrard todos los
materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de este item.

Los accesorios como ser: niples, uniones patentes, llaves y otros seran de PVC,
polietileno 100% virgen de diametros de 2", de acuerdo a lo establecido en los planos,
con sus extremos compatibles con las uniones de las tuberias y en conformidad a las
Normas ISO, ASTM y Normas Bolivianas pertinentes.

En cuanto a su acabado debera presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto
externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier otro
defecto de fabricacion.

La rosca interna, en ambos lados de los accesorios deberan tener al menos como 3 ¢cm
de anillas o superior.

Las llaves finales deberan ser de bronce, de aleacion altamente resistente a la
corrosion, debiendo ajustarse a las normas ASTM B-62 o ASTM B-584. Estos grifos o
llaves finales deberan ser tipo globo con vastago desplazable (ascendente), con rosca
externa (macho) tipo BSP conica y ajustarse a las normas ISO R-7 y DIN 2999,

En la instalacion de accesorios deberd preverse, ademas, el suministro de piezas
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especiales como niples rosca campana para diametros de 1 ¥2” o menores y brida
espiga para diametros mayores a 1 2", que permitan la unién con las tuberias, segin
el tipo de junta y de material.

Las presiones de servicio deberan ajustarse a lo sefialado en plano o formulario de
presentacion de propuestas, pero, en ningun caso seran menores a 10 kg/cm?2.

El Contratista sera el uUnico responsable de la calidad, transporte, manipuleo y
almacenamiento de la tuberia y sus accesorios, debiendo reemplazar, antes de su
utilizacion en obra, todo aquel material que presente dafos o que no cumpla con las
normas y especificaciones sefialadas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Previa la localizacion de la salida, desagiie y rebalse o de los sectores donde deberan
ser instalados los accesorios, llaves y tuberias, el Contratista, con la aprobacién del
Supervisor de Obra, procedera a la instalacién de los mismos, respetando la calidad de
la misma y todos los otros detalles sefialados en los planos o planillas respectivas.

Antes de proceder a la instalacién de los accesorios, éstos deberan ser verificados por
el Contratista.

En el caso de las llaves, éstas deberan maniobrarse repetidas veces y su cierre debera
ser hermético. Se revisara la pita grafitada de la prensa-estopa; si estuviera muy
reseca y no ofreciera seguridad para evitar fugas, debera ser cambiada por una nueva
empaquetadura hidraulica grafitada.

Cualquier fuga que se presentard, durante la prueba de presién, sera reparada por
cuenta y costo del Contratista.

Los diferentes tipos de tuberias, accesorios y valvulas seran instalados y las juntas
ejecutadas, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones establecidas en l!as
especificaciones “Provision y tendido de tuberias de fierro galvanizado, PVC, fierro
fundido ductil.

4. MEDICION

Este item serd medido en forma global, de acuerdo a lo establecido en el formulario de
presentacion de propuestas.

Si en el formulario de presentacion de propuestas no se seftalara en forma separada el
ftem Accesorios, €l mismo no serd motivo de medicion alguna, siendo considerado
implicitamente dentro del item Provision y Tendido de tuberias.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.
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Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES li
ORGANIZACION DE PEQUENOS PRODUCTORES
CARTA DE INVITACION A PRESENTAR COTIZACION U OFERTA
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
SeNOreS. . . Fecha......... ... ... ... .. ... ...

1. La Organizacion de pequefios productores, Comunidad Machacamarca Alta, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales (PAR 1)

2. La Organizacion de Pequefios Productores Comunidad Machacamarca Alta le Solicita a
presentar ofertas para la construccion y terminacion de las obras que se describen en las
especificaciones técnicas y que se definen brevemente en el parrafo siguiente (3) y de acuerdo
al formuiario del presupuesic del anexo adjunto.

3. Definicion de las obras que se deben construir 4 reservorios de 40 m’ de capacidad, que se
encuentran detalladas en los formuiarios de presentacién a, b, ¢, d, e, fy g.

i. Ubicacion de la obra:

Comunidad Machacamarca Alta, del municipio Cairoma provincia Loayza.
ii. Descripcion de las obras:

4 reservorios de 40 m* de capacidad.

iii. Especificaciones técnicas: Reservorios de geomembrana 40 m’

Nro Descripcién del item Unidad | Cantidad |P. Unit Bs.| P-7o%!
1 ] Excavacion de suelo m’ 40
2 | Geomembrana HDPE lisa de 1mm?2 m? 180
3 | Soldadura de extruccion ml 8

Servicio de instalacion de
4 geomembrana Global 1
TOTAL MODULO

ACCESORIOS DE RESERVORIO DE 40 m*®
1 | Accesorios para reservorio Global 1
2 | Servicios de instalacion accesorios Global 1

TOTAL MODULO
COSTO TOTAL Bs.

iv. Servicios adicionales requeridos
Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso y mantenimiento de la Obra.
3.1 Documentos solicitados:

DP-01 Carta de Presentacion de Propuesta a nombre de la Comunidad
Machacamarca Alta en la cual se indica la oferta economica total y la validez de la
oferta.

Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde se
ejecutara la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha
carta debe estar firmada por el representante legal).

DP-02 Hoja de vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.

DP-03 Iidentificacion del Proponente. - Adjuntado fotocopia de Fundempresa, NiT y
Carnet de Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas,
firmar contrates a nombre de la empresa, si corresponde.



DP-05 Presupuesto general de la obra.

DP-068 Analisis de precios unitarios.

DP-07 Cronograma de pago a entrega de obra.

DP-08 Cronograma de ejecucion de obra.

DP-09 Especificaciones técnicas validadas (firmada y seliada).
DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado)

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con selio y firma original del
representante iegal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaracion
jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos originales.
La no presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organizacion de pequefios productores
Comunidad Machacamarca Alta requiere: La construccion de 4 reservorios de 40 ™ de
geomembrana concluidos, en un plazo para la terminacién de las obras a satisfaccion de Ia
Organizacion, en 45 dias calendario.

5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser recibidas por el
Contratante en la siguiente direccién, no mas tarde del 19 de junic del 2021: hasta horas: 15:00
pm, plazo 15 dias. En la sede de la comunidad Machacamarca Alta, perteneciente al municipio
Cairoma de la provincia Loayza.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado incluyen una oferta segun especificaciones técnicas y
un valor total que asegure la calidad de la Obra. La apertura de sobre se realizara el dia sabado
19 de junio del 2021 a horas 15:30 p.m. en la direccién indicada en el parrafo anterior.

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escrito
antes de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecera una respuesta
por escrito en 24 horas. La direccion para consultas es la misma sede de la comunidad
Machacamarca Alta y/o a cel. 73715438 comité administrativo del proyacto.

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un periode 60 dias
calendario a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de
validez menor al requerido sera rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones
de esta Solicita.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos deciarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este
financiade por el PAR il por un periodo de tres afios contados a partir de !a presente Solicitud.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibies para participar en
cualquier posterior que este financiado por el PAR || por un periodo similar al mencionado en el
paragrafo precedents.

8. PAGOS: Ei contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentara al Contratante la
solicitud de pago por escrito, debera incluir los impuestos de ley mediante factura 6 recibo con
la retencidén de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los
servicios realizados con ta aprobacion del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder en Ringy

Atentamente,



