ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACIONDE DE DERIVADOS LACTEOS
JATITA “APRATRADELAJ”

Asociacién de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELAJ”, invita a
ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provision de los siguientes bienes:

REFERENCIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE
LOS BIENES

SC-1 11.75 |Rollos Tuberia HDPE 63 mm (rollo de 100 m)

SC-2 17 Equipo Motobomba de 3" de 5.5 Hp

SC-3 4 Equipo Bomba Electrica de 2 Hps de 2~

SC-4 22 Juego Accesorios bomba (terminal moévil, chupador,
abrazadera llave de burbuja)

SC-5 , kit de riego tecnificado por cintas de lluvia para 0,5
22 Kit Ha

Los proveedores seran seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de
Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequefios productores.

La informacion referida a cada solicitud de cotizacién (especificaciones técnicas y formularios de cotizacién), puede ser
solicitada al correo electrénico jError! Referencia de hipervinculo no vdlida.lizrsc12@hotmail.com,6 descargada de
la pagina web www.empoderar.gob.bo, a partir del dia 19 de Junio del presente.

Las cotizaciones deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccién detallada abajo, a mas tardar a horas 12:00
pm del 28 de Junio del 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas. No se recibirdn
cotizaciones electrénicas.

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberan ser presentadas en la siguiente direccion:

Senores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS “APRATRADELA]J”

Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba

Segundo Piso

Oruro - Bolivia

Ref.-:SC - Ofinsertar N° de Referencia] "ADQUISIC[ON DE .....[insertar el nombre del bien que oferta]

Oruro -Jatita, 19 de junio 20201



mailto:lizrsc12@hotmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

1

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA -

APRATRADELAJ
COD-ORU-0435-4-083-3
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

TUBERIA HDPE 63 MM (ROLLO DE 100 M) )
(SC-1)

Jatita 19 de Junio de 2021




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA
“APRATRADELA]J”
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Jatita 19 de Junio de 2021

Sefior:

Presente.-

Ref.- (SC-01) INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 11.75 ROLLOS TUBERIA HDPE 63
MM (ROLLO DE 100 M)

1. La Asociacién de Productores Agropecuarios y Transformacion de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA]J”, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).

2. La Asociaciéon de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA], le invita a
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

e Descripcion del (o los) bien(es): 11.75 Rollos Tuberia HDPE 63 mm (rollo de 100 m)

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberan ser recibidas por el Comprador hasta el
28 de junio del 2021 a Hrs. 12:00 p.m. en la siguiente direccién y bajo el rétulo de:

Sefiores:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ”
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba
(2 do. Piso) Oruro - Bolivia
Ref.- (SC- 1) TUBERIA HDPE 63 MM (ROLLO DE 100 M)

PROPONENTE:

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 60 dias a partir de la fecha de
entrega de la cotizacién. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido serad rechazada por el Comprador por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

5. PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentara al
Comprador la factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes
entregados y los servicios realizados. Atentamente.

Juan Carlos Santos Mamani
REPREENTANTE LEGAL
“APRATRADELAJ”

Se adjunta especificaciones técnicas



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS:

UNIDAD | CANTIDAD

Tuberia HDPE 63 mm (rollo de 100 m)

e Polietileno de Alta Densidad (HDPE) Diametro de 63 mm
Uso: Accesorio para conducir el agua

Material de plastico: HDPE

Presentacion: por rollos de 100 m

No se aceptara tuberias defectuosas

Rollos 11.75

Il. PLAN DE ENTREGA:

El lugar de entrega serd en la comunidad de Jatita del Municipio de Soracachi del
departamento de Oruro.

La adjudicacion y posterior entrega sera por el total de la cantidad solicitada.

El plazo para la entrega serd acordado entre la OPP y el Proveedor, previa
propuesta presentada.

lIl. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:

El proveedor deberd presentar la garantia de minimo de 1 afio.

La tuberia deberd contener una marca indeleble a intervalos, en la que se
especifique minimamente el diametro, presion nominal, tipo de material y nombre
del fabricante registrado.

Contar con factura.

Jatita,19 de junio del 2021



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccién principal:

Ciudad- Pais

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I.N©:

Direccion del Representante Legal:

Ciudad- Pais:

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad An6nima () Sociedad Accidental ()
Otros ()

Firmay Sello del Representante Legal
Nombre:
C.l.:

Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.1. del Representante legal, fotocopia del NIT y fotocopia de Fundempresa




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre de 1a OPP: Asociacién de Productores Agropecuarios y Trasformacién de Derivados Ldcteos Jatita “APRATRADELA]”

Item

Especificaciones técnicas
requeridas

Especificaciones técnicas
propuestas

Unidad

Cant.

Precio
Unitario

Precio
Total

Tuberia HDPE 63 mm (rollo de

100 m)

e Polietleno de Alta Densidad
(HDPE) Didmetro de 63 mm

e Uso: Accesorio para conducir el
agua

e Material de plastico: HDPE

e Presentacién: por rollos de 100
m

No se

defectuosas

aceptara tuberias

Tuberia HDPE 63 mm (rollo de 100
m)

(Describir especificaciones técnicas propuestas)

Marca:

Industria:

Garantia:

Rollos

11.75

TOTAL IMPORTE

Proveedor:

Fecha:

Direccion:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Servicios Adicionales

Validez de la Oferta:

Nombre:

Firma ySello
(Proveedor)

ClL




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA -

APRATRADELAJ
COD-ORU-0435-4-083-3
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

MOTOBOMBA DE 3" DE 5.5 HP
(SC-2)

Jatita, 19 de junio de 2021




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA
“APRATRADELAJ”
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Jatita, 19 de junio de 2021

Sefior:

Presente.-

Ref.- (SC-02) INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 17 EQUIPO MOTOBOMBA
DE 3" DE 5.5 HP

1. La Asociacién de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA]J”, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales I1 (PARII).

2. La Asociaciéon de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA], le invita a
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

Descripcién del (o los) bien(es): 17 Equipo Motobomba de 3" de 5.5 Hp

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberan ser recibidas por el Comprador hasta el 28 de
junio del 2021 a Hrs. 12:00 p.m. en la siguiente direccién y bajo el rétulo de:

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELA]J”

Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso)

Oruro - Bolivia

Ref.- (SC- 2) Motobomba de 3" de 5.5 Hp

PROPONENTE:

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 30 dias a partir de la fecha de
entrega de la cotizacién. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido serad rechazada por el Comprador por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

5. PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentara al Comprador
la factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los
servicios realizados. Atentamente.

Juan Carlos Santos Mamani
REPREENTANTE LEGAL
“APRATRADELAJ”

Se adjunta especificaciones técnicas



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS:

UNIDAD

CANTIDAD

Motobomba de 3" de 5.5 Hp

Motor: Gasolina de 5.5 HP

Didmetro de succion de 3"

Didmetro de descarga de 3"

Caudal igual o mayor 930 L/min

Altura manométrica: Igual o mayor a 32 mts

8 mts de Manguera de Succion de 3" por equipo
6 mts de Manguera de Expulsion de 3" por equipo
Accesorios; 2 terminales moviles, Tres abrazaderas, llave de bujia,
canastillo,1 litro de aceite.

e Manual de instrucciones

Equipo

17

Il. PLAN DE ENTREGA:

El lugar de entrega ser& en la comunidad de Jatita del Municipio de Soracachi del
departamento de Oruro.

La adjudicacion y posterior entrega sera por el total de la cantidad solicitada.

El plazo para la entrega serd acordado entre la OPP y el Proveedor, previa
propuesta presentada.

lIl. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:

El Proveedor debera brindar como servicios adicionales la capacitacién en la
instalacién, operacién, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la
entrega.

El Proveedor debera presentar la garantia de equipos por defectos de fabrica y/o
mal funcionamiento minimo 1 afio.

Contar con factura.

Jatita, 19 de Junio del 2021




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razoén social:

Direccién principal:

Ciudad- Pais

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I.N°:

Direccién del Representante Legal:

Ciudad- Pais:

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad Andénima () Sociedad Accidental ()
Otros ()
Firma y Sello del Representante Legal
Nombre:
C.lL:

Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.1. del Representante legal, fotocopia del NIT y fotocopia de Fundempresa




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE ERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ"

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre de 1a OPP: Asociacién de Productores Agropecuarios y Trasformacién de Derivados Ldcteos Jatita “APRATRADELA]”

Item

Especificaciones técnicas
requeridas

Especificaciones técnicas
propuestas

Unidad

Cant.

Precio
Unitario

Precio
Total

Motobomba de 3" de 5.5 Hp

Manual de instrucciones

Motor: Gasolina de 5.5 HP
Didmetro de succidn de 3"
Diametro de descarga de 3"
Caudal igual o mayor 930
L/min

Altura manométrica: Igual o
mayor a 32 mts

6 mts de Manguera de
Succién de 3" por equipo

6 mts de Manguera de
Expulsién de 3" por equipo
Accesorios: 2 terminales
moviles, Tres abrazaderas,
llave de bujia, canastillo,1
litro de aceite.

Motobomba de 3" de 5.5 Hp

(Describir especificaciones técnicas propuestas)

Equipo

Marca:

Industria:

Garantia:

17

TOTAL, IMPORTE

Proveedor:

Fecha:

Direccion:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Servicios Adicionales

Validez de la Oferta:

Nombre:

Firma ySello
(Proveedor)

ClL




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA -
APRATRADELAJ

COD-ORU-0435-4-083-3
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

BOMBA ELECTRICA DE 2 HPS DE 2"
(SC-3)

Jatita 19 de junio de 2021




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA
“APRATRADELAJ”
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Jatita, 19 de junio de 2021

Sefior:

Presente.-

REF.- (SC-03) INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 4 EQUIPO BOMBA ELECTRICA DE

2 HPS DE 2"

1. LaAsociacién de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELAJ”, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).

2. La Asociacién de Productores Agropecuarios y Transformaciéon de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA], le invita a
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
Descripcién del (o los) bien(es): 4 Equipo Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberan ser recibidas por el Comprador hasta el
28 de junio del 2021 a Hrs. 12:00 p.m. en la siguiente direccién y bajo el rétulo de:

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ”

Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso)

Oruro - Bolivia

Ref.- (SC- 3) Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

PROPONENTE:

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 60 dias a partir de la fecha de
entrega de la cotizacién. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el Comprador por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

5. PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentara al Comprador
la factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los
servicios realizados. Atentamente.

Juan Carlos Santos Mamani
REPREENTANTE LEGAL
“APRATRADELAJ”

Se adjunta especificaciones técnicas



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ESPECIFICACIONES TECNICAS

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS: UNIDAD | CANTIDAD

Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

e Motor: eléctrico de 2 HP

¢ Instalacion eléctrica: monofasica 220 V

e Capacidad de descarga de 600 a 1100 Its/min

e Diadmetro de succién de 2"

e Diametro de descarga de 2"

e Bomba centrifuga con motor eléctrico totalmente cerrado eje de acero inoxidable
e Sello mecéanico de ceramica y grafito

o Caja de bomba y soporte de fierro fundido. Equipo 4
Altura de expulsion: Igual o mayor a 21.5 mts

6 mts de Manguera de Succion de 2" por equipo
6 mts de Manguera de Expulsion de 2" por equipo
01 Pza Chupador bronce 2"

e 03 Pza Terminal Fija 2"

e 03 Pza Abrazadera 2"

e 01 Pieza Niple de 2"

¢ 03 Pieza Codo 2"

¢ Manual de instrucciones.

Il. PLAN DE ENTREGA:

El lugar de entrega sera en la comunidad de Jatita del Municipio de Soracachi del departamento
de Oruro.
La adjudicacibn y posterior entrega serda por el total de la cantidad solicitada.
El plazo para la entrega sera acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.

lIl. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:

El Proveedor debera brindar como servicios adicionales la capacitacién en la instalacion,
operacién, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.

El Proveedor debera presentar la garantia de equipos por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minimo 1 afio.

Contar con factura.

Jatita, 19 de junio del 2021




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccién principal:

Ciudad- Pais

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I.N©:

Direccidon del Representante Legal:

Ciudad- Pais:

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad An6nima () Sociedad Accidental ()
Otros ()

Firma y Sello del Representante Legal
Nombre:
C.L:

Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.1. del Representante legal, fotocopia del NIT y fotocopia de Fundempresa




ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

SOLICITUD DE COTIZACION
Nombre de la OPP: 4sociacién de Productores Agropecuarios y Trasformacién de Derivados Ldcteos Jatita “APRATRADELA]”

Especificaciones técnicas requeridas Especificaciones técnicas Precio Precio
Item propuestas Unidad Cant. Unitario Total
Bomba eléctrica de 2 Hps de 2" Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"
e  Motor: eléctrico de 2 HP
e Instalacion eléctrica: monofasica 220 V (Describir las especificaciones técnicas
e Capacidad de descarga de 600 a 1100[fertadas)
lts/min

e Diametro de succion de 2"

e Diametro de descarga de 2"

e Bomba centrifuga con motor eléctrico
totalmente cerrado eje de acero inoxidable

e Sello mecanico de ceramicay grafito

e Cajade bombay soporte de fierro fundido. Equipo 4

e Altura de expulsion: Igual o mayor a 21.5 mts

e 6 mts de Manguera de Succién de 2" por|
equipo

e 6 mts de Manguera de Expulsion de 2" por|
equipo

e 01 Pza Chupador bronce 2"

e 03 Pza Terminal Fija 2"

e 03 Pza Abrazadera 2"

e 01 Pieza Niple de 2"

e 03 Pieza Codo 2"

Manual de instrucciones.

Marca:
Industria:
(Garantia:
TOTAL IMPORTE
Proveedor: Fecha:
Direccion: Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Servicios Adicionales

Validez de la Oferta:

Firma ySello
(Proveedor)

Nombre:

CL




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA -
APRATRADELAJ

COD-ORU-0435-4-083-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

Accesorios de bomba (terminal mévil, chupador,
abrazadera llave de burbuja)
(SC-4)

Jatita, 19 de junio de 2021




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA
“APRATRADELAJ”

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Jatita, 19 de junio de 2021

Sefior:

Presente.-

1.

Ref.- (SC-04) INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 22 JUEGO ACCESORIOS DE BOMBA
(TERMINAL MOVIL, CHUPADOR, ABRAZADERA LLAVE DE BURBUJA)

La Asociacion de Productores Agropecuarios y Transformacion de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA]J”, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).

La Asociaciéon de Productores Agropecuarios y Transformaciéon de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA], le invita a
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

e Descripcién del (o los) bien(es): 22 Juego Accesorios de bomba (terminal mévil, chupador, abrazadera llave
de burbuja)

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberan ser recibidas por el Comprador hasta el 19 de
junio del 2021 a Hrs. 12:00 p.m. en la siguiente direccién y bajo el rétulo de:

Sefiores:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ”
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso)
Oruro - Bolivia
Ref.- (SC- 4) ACCESORIOS DE BOMBA (TERMINAL MOVIL, CHUPADOR, ABRAZADERA
LLAVE DE BURBUJA)

PROPONENTE:

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 60 dias a partir de la fecha de
entrega de la cotizacién. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el Comprador por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y deberd incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentara al Comprador
la factura comercial y el pago se realizara mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los
servicios realizados. Atentamente.

Juan Carlos Santos Mamani
REPREENTANTE LEGAL
“APRATRADELAJ”

Se adjunta especificaciones técnicas



ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE

DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ESPECIFICACIONES TECNICAS

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS:

Accesorios de bomba (terminal moévil, chupador, abrazadera llave de burbuja)

UNIDAD

Juego

CANTIDAD
22

17 Terminal mévil, para Moto Bomba de 3" de 5.5 Hp
17 Chupador, para Moto Bomba de 3" de 5.5 Hp

17 Abrazadera, para Moto Bomba de 3" de 5.5 Hp

17 Llave de burbuja, para Moto Bomba de 3" de 5.5 Hp

4 Terminal movil, para Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"
4 Chupador, para Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

4 Llave de burbuja, para Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

1 Terminal movil, para Bomba Eléctrica de 2 Hp de 3"
1 Chupador, para Bomba Eléctrica de 2 Hp de 3"
1 Abrazadera, para Bomba Eléctrica de 2 Hp de 3"

[ )

[ )

[ )

[ )

[ ]

[ )

e 4 Abrazadera, para Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"
[ )

[ )

)

)

e 1 Llave de burbuja, para Bomba Eléctrica de 2 Hp de 3"

Il. PLAN DE ENTREGA:

El lugar de entrega sera acordado entre la OPP y el proveedor pudiendo ser en la Comunidad
Jatita, Municipio Soracachi del Departamento de Oruro, previa propuesta presentada.

El plazo para la entrega serd acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.

lIl. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:

El proveedor deberéa presentar el certificado de calidad que acredite las caracteristicas técnicas de
los accesorios.

Contar con factura

Jatita, 19 de junio de 2021




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccién principal:

Ciudad- Pais

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

Nombre original y afio de fundacidn de la firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I.N©:

Direccidon del Representante Legal:

Ciudad- Pais:

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad Andénima () Sociedad Accidental ()
Otros ()

Firmay Sello del Representante Legal
Nombre:
C.lL:

Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.1. del Representante legal, fotocopia del NIT




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre de la OPP: Asociacién de Productores Agropecuarios y Trasformacién de Derivados Ldcteos Jatita “APRATRADELA]”.

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas propuestas Precio Precio
Item requeridas Unidad Cant. Unitario Total

lAccesorios de bomba (terminalAccesorios de bomba (terminal mévil,
movil, chupador, abrazadera llavechupador, abrazadera llave de burbuja)

de burbuja)
(Describir especificaciones técnicas propuestas)

. 17 Terminal mdvil, para
Moto Bomba de 3" de 5.5 Hp

. 17 Chupador, para Moto| Juego 22
Bomba de 3" de 5.5 Hp

. 17 Abrazadera, para Moto|
Bomba de 3" de 5.5 Hp

. 17 Llave de burbuja, para
Moto Bomba de 3" de 5.5 Hp

. 4 Terminal moévil, para
Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

. 4 Chupador, para Bomba
eléctrica de 2 Hps de 2"

. 4 Abrazadera, para Bomba
eléctrica de 2 Hps de 2"

. 4 Llave de burbuja, para
Bomba eléctrica de 2 Hps de 2"

. 1 Terminal moévil, para
Bomba Eléctrica de 2 Hp de 3"

. 1 Chupador, para Bomba|
Eléctrica de 2 Hp de 3"

. 1 Abrazadera, para Bomba|
Eléctrica de 2 Hp de 3"

. 1 Llave de burbuja, para
Bomba Eléctrica de 2 Hp de 3"

TOTAL IMPORTE

Proveedor: Fecha:

Direccion: Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega: Servicios
Adicionales Validez de la Oferta:

Firma ySello
(Proveedor)

Nombre:

ClI




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA -
APRATRADELAJ

COD-ORU-0435-4-083-3
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

KIT DE RIEGO TECNIFICADO POR CINTAS DE LLUVIA PARA 0.5 Ha
(SC-5)

Jatita 19 de junio de 2021




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION
DE DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS JATITA
“APRATRADELAJ”
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Jatita, 19 de junio de 2021

Sefior:

Presente.-

1.

Ref.- (SC-05) INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 22 KIT DE RIEGO
TECNIFICADO POR CINTAS DE LLUVIA PARA 0.5 Ha

La Asociacién de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA]”, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales I1 (PARII).

La Asociaciéon de Productores Agropecuarios y Transformaciéon de Derivados Lacteos Jatita “APRATRADELA], le invita a
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

e Descripcién del (o los) bien(es): 22 Kit de riego tecnificado por cintas de lluvia para 0.5 Ha

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberan ser recibidas por el Comprador hasta el
28 de junio del 2021 a Hrs. 12:00 p.m. en la siguiente direccién y bajo el rétulo de:

Sefiores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA “APRATRADELAJ”

Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (1er. Piso)

Oruro - Bolivia

Ref.- (SC- 5) KIT DE RIEGO TECNIFICADO POR CINTAS DE LLUVIA PARA 0.5 Ha

PROPONENTE:

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 60 dias a partir de la fecha de
entrega de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el Comprador por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentara al Comprador
la factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los
servicios realizados. Atentamente.

Juan Carlos Santos Mamani
REPREENTANTE LEGAL
“APRATRADELAJ”

Se adjunta especificaciones técnicas



ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE

DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS

Unidad

Cantidad

NO
Sistemas

Cantidad
Total

22 KIT DE RIEGO TECNIFICADO POR CINTAS DE LLUVIA PARA 0,5 Ha.
Para riego a nivel parcela que debera contener los siguientes Iltems y materiales:

Il. KIT DE RIEGO

1. CABEZAL DE RIEGO:

Adaptador Macho p/HDPE de
63mm x 2"

e Adaptador macho de 63 mm 2.

e Uso: Accesorio para conexion rosca a otras
tuberias de diferente diametro

o Material: Polietileno de Alta Densidad.

e Presentacion: por piezas completas

¢ No se aceptara adaptadores defectuosos

Pieza

22

44

Copla rosca de PVC 2"

e Copla roscaPVvC2"

e Uso: Accesorio para la union de tuberias de
diferente diametro

¢ Material: Policloruro de vinilo

e Presentacion: por piezas

* No se aceptaran coplas defectuosos

Pieza

22

44

Niple hexagonal PVC 2"

¢ Niple hexagonal de PVC

e Uso: para unién de tuberia y accesorios de PVC
e Material: Policloruro de vinilo

e Presentacion: por piezas

¢ No se aceptaran Niples defectuosos.

Pieza

22

110

Valvula de Paso Bola PVC HH
2"

e VValvula tipo union universal PVC HH 2”

e Uso: llave de paso que regula el ingreso del agua
al sistema de riego

» Material: Policloruro de vinilo

e Presentacion: por piezas

* No se aceptaran valvulas defectuosos

Pieza

22

44

Uniéon Universal PVC D=2"

e Unidén Universal PVC de D = 2”

e Uso: Accesorio para unir tuberias donde se
realizé cortes

e Material Policloruro de vinilo

e Presentacion: por piezas

¢ No se aceptara uniones defectuosas

Pieza

22

44

Filtro de Anillas 2" 120 MESH
25000 LPH

o Filtro anilla de 2”

¢ Sistema de filtrado profesional mediante anillas
interiores 120 mesh. Rosca macho 2".

e Caudal 23 — 27 m3/hr

e Uso: Utilizado para evitar la entrada de impurezas
a la red de riego.

¢ Material: Plastico de alta resistencia

e Presentacion: por piezas

* No se aceptaran filtros defectuosos

Pieza

22

22

Te PVC 1 1/2" 90°

e Te PVC 1 1/2" 90°

e Uso: unién de dos tuberias con salida del mismo
diametro o menor diametro perpendicular a la
misma tuberia

e Material: Policloruro de vinilo (plastico de alta
resistencia)

e Presentacion: por piezas

o No se aceptaran Te's defectuosas

Pieza

22

22

Buje Reductor PVC 1 1/2" 3/4"

¢ Buje Reductor PVC 1 1/2" 3/4"

e Uso: Accesorio para conexion de dos accesorios
de diferente diametro

o Material policloruro de vinilo

e Presentacion: por piezas completas

* No se aceptara bujes defectuosos

Pieza

22

22

Buje Reductor PVC 3/4" a 1/2"

¢ Buje Reductor PVC 3/4" a 1/2"

e Uso: Accesorio para conexion de dos accesorios
de diferente didametro

» Material de policloruro de vinilo

Pieza

22

22




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE

DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS

Unidad

Cantidad

NO
Sistemas

Cantidad
Total

e Presentacion: por piezas completas
¢ No se aceptara Bujes defectuosos

Buje Reductor FG 1/2" a 1/4"

¢ Buje Reductor FG 1/2" a 1/4"

e Uso: Accesorio para conexion de dos accesorios
de diferente diametro

» Material de fierro galvanizado
e Presentacion: por piezas completas
* No se aceptara bujes defectuosos

Pieza

22

22

Manémetro PN 10 Bar

e Manémetro PN 10 Bar

e Uso: Calcula la presion exacta de funcionamiento
en las tuberias.

e Medicion de 0 a 10 bar de presion.

e Ensamblaje metalico.

¢ Fabricado con la esfera glicerina.

e Presentacion: por piezas completas

e No se aceptara mandémetros defectuosos

Pieza

22

22

2. SISTEMA DE DISTRIBUCION

: Tuberia- secundaria.

Tuberia HDPE de 63 mm.

e Tuberia de 63mm.

» Material, polietileno de alta densidad.

e Presentacion, tubos de color negro con proteccion
solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos
de 100 m.

e Diametro exterior, es de 63,0 mm.

o No se aceptaran Tuberias defectuosas

45

22

990.00

Acople HDPE DE 63mm

o Acople macho de 63mm

e Usada para linea de y/o derivaciones.
* Material: polietileno de alta densidad
e No se aceptara Acoples defectuosos

Pieza

22

22.00

Tapoén niple de 63 mm

e Tapon de polietileno de DN = 63 mm
e Uso: Accesorio para tapar fin de linea
e Material, plastico de alta resistencia

¢ Presentacion: por piezas

* No se aceptara tapones defectuosos

Pieza

22

22

3. SISTEMA DE DISTRIBUCION

. Lateral (cinta de Lluvia)

Cuellera 63mm x 1"

e Coellera 63 mm x 1"

e Uso: Accesorio para instalacién de acometida

e Material plastico de alta resistencia con pernos
metalicos

e Presentacion: por piezas completas

¢ No se aceptara cuelleras defectuosos

Pieza

22

176.00

Niple PVC 1"

¢ Niple hexagonal de PVC

e Uso: para unién de tuberia y accesorios de PVC
¢ Material: Policloruro de vinilo

e Presentacion: por piezas

e No se aceptaran Niples defectuosos.

Pieza

22

176.00

Valvula inicial union

universal p/cinta 1"

tipo

e Valvula inicial tipo unién universal p/cinta 1”

e Una llave de paso que regula el ingreso de agua a
la cinta de lluvia

e Material plastico de alta resistencia

e Presentacion por piezas

e No se aceptaran valvulas defectuosa

Pieza

22

176.00

Cinta de lluvia de 1/2"

¢ Son tubos flexibles planos de polietileno especial
con orificios donde el agua en dispersado
semejante a una lluvia ligera.

¢ Longitud: Rollos de 100m

e Cobertura extremadamente uniforme sobre toda
la linea de riego.

e Modelos con area de cobertura de 4 a 6 m de
ancho

e Caudales: 100 (LPH/10m) a 89(LPH/80m)

e Presion de operacion recomendada: 0,5 a 1 Bar.

e Fabricacion con plasticos de la mas alta calidad
para garantizar resistencia y durabilidad

400

22

8800.00




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE

DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

. 5 .
ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS Unidad = Cantidad | . Camieg)
Sistemas Total
e Tapdn de 25 mm
e Conexion final tuberia HDPE.
Tapén terminal Cinta e Usada para linea de y/o derivaciones finales. Pieza 8 29 176.00

o Material: plastico de alta resistencia
e Presion de trabajo 10 Bar
e No se aceptara Tapon defectuosos

Il. PLAN DE ENTREGA

e Los kits deberan ser entregados instalados en situ y funcionando.

e Eltiempo de entrega no debera exceder los 60 Dias calendario.

e La entrega de los bienes podra realizarse por lote 0 en una sola entrega
previa coordinacion con los 20 socios.

e La adjudicacion de los bhienes se realizara por la totalidad de los bienes
solicitados sin embargo se tomara en cuenta la inspeccién de instalacion Kit
de riego con el fin de evitar futuras inconveniente en la instalacién de los Kits
de riego.

lll. LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega del KIT ser& en las parcelas de cada beneficiario ubicado en
la comunidad Jatita y aledafios del Municipio de Soracachi del Departamento de
Oruro.

En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios

IV. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:

1. Todos los componentes de la instalacion deben cumplir con las normativas
estandar, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento éptimo después
de su instalacion.

2. Todos los kits deberan pasar por la “prueba hidraulica” a fin garantizar la
calidad de los accesorios y/o materiales.

3. Todas las tuberias deberan contener su “marca” indeleble a intervalos, en la
gue se especifigue minimamente la presién nominal, el diametro nominal y
nombre del fabricante registrado Asi también se debera presentar el certificado
correspondiente al lote de fabricacién concordante con el producto proveido.

4. Todos los equipos y accesorios proveidos deberdn presentar certificado de
calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.

5. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso, manejo,
operacion y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.

6. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de
fabrica y/o mal funcionamiento minima de 1 afio

A CONSIDERAR:

En el presente pliego se incorpora las especificaciones técnicas de manera
general las cuales no son de ninguna manera restrictivas y/o limitativas, las
especificaciones que no fueran claras de los Itms seran aclaradas por la OPP y
por la misma institucion.

De acuerdo a planos que se entregaran a las empresas proponentes estas
deberdn ser revisadas y si fuese necesario mejorar los mismos por el
proponente, estos deberan ser consensuados con la OPP sin que esto afecte o
incremente el presupuesto adjudicado.

La OPP tendra toda la facultad y potestad de pedir las pruebas de laboratorio
gue juzgue necesario hacer, para certificar la calidad de los materiales usados
en la instalacién con lo cual se procesara su paga.




ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ANEXO
INFORMACION TECNICA PARA LA ADQUISICION
Breve descripcion del proyecto
El Plan de Alianza beneficia directamente a 20 socios, con un promedio de 5 miembros por familia. La Asociacién se dedica
principalmente a la produccién de leche de vaca, asimismo tienen un agente de mercado que esta consolidado en la misma
comunidad planta lecheria Jatita, como también realizan de manera directa en los mercados, ferias del municipio de
Soracachi y la ciudad de Oruro.

Descripcién de la ubicacion

El proyecto Alianza, Asociacion de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos Jatita
(APRATRADELAJ). Se encuentra ubicado a 15 minutos de la carretera asfaltada que une Oruro - Caracollo, con caminos
vecinales de tierra en el Municipio de Soracachi, Provincia Cercado del Departamento de Oruro.

Localizacion de la zona del proyecto
Departamento Provincia Municipio Comunidad
Oruro Cercado Soracachi Jatita
Fuente: Elaboracion segun diagnostico 2020

Ubicacion administrativa

La OPP APRATRADELAJ. Se encuentra ubicado en la Comunidad Jatita y aledafios del Municipio de Soracachi del
departamento de Oruro, donde se encuentran ubicadas las parcelas de los 20 beneficiarios.

Ubicacion geografica

La Asociacion. Geograficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 17°45'3.02" Latitud Sur y 67° 9'569.67"
Longitud Oeste, a una altura de 3736 m.s.n.m., lo que muestra un clima frio correspondiente a una zona altiplanica.



ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

ANEXO
PLANO GENERAL SISTEMA DE RIEGO POR CINTA
Kit de riego tecnificado por cintas de lluvia para 0,5 Ha
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ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE

DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

KIT DE RIEGO TECNIFICADO POR
CINTAS DE LLUUWVIA
OPP: APRATRADEL.AJ

PLANILLA DE ACCESORIOS (cabezal de riego)

de Caudal
8.8 Hp 3°
~~~~~ ITEM DETALLE UNIDAD |CANTIDAD)
53 mima” P
2 ) = 2
sazee \ ] ER—
P Tub. HDPE 83mm Entrada )
?\ G | cabezal riego 2
=n i i
1
\_ = 5 T 172" a 3747 T
Tubisde Buooien '3 S =574 172" T
0 Buje reductor de 172" a 174" T
1 Manomatro DIV 10 Bar T

Manometro PIT 10 Bar.
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ASOCIACION DE PRODUCOTRES AGROPECUARIOS Y TRASFORMACION DE
DERIVADOS LACTEOS JATITA APRATRADELAJ

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccién principal:

Ciudad- Pais

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

Nombre original y afio de fundacién de la firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I.N°:

Direccién del Representante Legal:

Ciudad- Pais:

Teléfono: Celular:

Fax:

Correo Electrénico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita () Sociedad de Responsabilidad ()
Sociedad Anénima () Sociedad Accidental ()
Otros ()
Firmay Sello del Representante Legal
Nombre:
C.l.:

Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.I. del Representante legal, fotocopia del NIT y fotocopia de Fundempresa




SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre de la OPP:_Asociacién de Productores Agropecuarios y Transformacién de Derivados Lacteos
Jatita “APRATRADELAJ”

Especificaciones Especificaciones Marca/ . Precio Precio
ltem Za . P . Unid | Cant. -
técnicas requeridas técnicas propuestas Industria Unitario Total
1 KITS DE RIEGO CINTAS DE LLUVIA PARA 0,24 HAS
1. CABEZAL DE RIEGO
e Adaptador macho de
63 mm 2”.
e Uso: Accesorio para
conexion rosca a
otras tuberias de
Adaptador diferente diametro
Macho p/HDPE |e Material:  Polietileno pza | 2,00
de 63mm x 2" de Alta Densidad.
¢ Presentacion: por
piezas completas
No se aceptara
adaptadores
defectuosos
e Copla roscaPVvC2"
e Uso: Accesorio para
la unién de tuberias
de diferente diametro
Coplarosca de |e Material:  Policloruro 5
PVvC 2" de vinilo pza 00
e Presentacion: por
piezas
No se aceptaran
coplas defectuosos
¢ Niple hexagonal de
PVvC
e Uso: para union de
tuberia y accesorios
Niple de PVC
hexagonal PVC |e Material:  Policloruro pza | 5,00
2" de vinilo
¢ Presentacion: por
piezas
No se aceptaran Niples
defectuosos.
e Valvula tipo union
universal PVC HH 2”
e Uso: llave de paso
que regula el ingreso
Valvula de del agua al sistema de
Paso Bola PVC | riego pza | 2,00
HH 2" e Material:  Policloruro
de vinilo
¢ Presentacion: por
piezas
No se aceptaran
vélvulas defectuosos
o Filtro anilla de 2”
e Sistema de filtrado
profesional mediante
Filtro de Anillas | anillas interiores 120
2" 120 MESH mesh. Rosca macho pza 1,00
25000 LPH 2",

e Caudal 23 — 27 m3/hr
e Uso: Utilizado para
evitar la entrada de




impurezas a la red de
riego.

e Material: Plastico de
alta resistencia

e Presentacion: por
piezas

No se aceptaran filtros

defectuosos

Unién Universal

e Unién Universal PVC
deD=2"

e Uso: Accesorio para
unir tuberias donde se
realizé cortes

e Material Policloruro de

pza

2,00

PVC D=2 vinilo
¢ Presentacion: por
piezas
No se aceptara uniones
defectuosas.
e Te PVC 1 1/2" 90°
e Uso: union de dos
tuberias con salida del
mismo didmetro o
menor diametro
perpendicular a la
" misma tuberia
ggoPVC 1172 e Material:  Policloruro pzd 1.00
de vinilo (plastico de
alta resistencia)
e Presentacion: por
piezas
No se aceptaran Te's
defectuosas
¢ Buje Reductor PVC 1
1/2" 3/4"
e Uso: Accesorio para
conexion de  dos
accesorios de
Buje Reductor diferente diametro 1.00
PVC 1 1/2" 3/4" |« Material policloruro de pza b
vinilo
e Presentacion: por
piezas completas
No se aceptara bujes
defectuosos
e Buje Reductor PVC
3/4" a 1/2"
e Uso: Accesorio para
conexion de  dos
accesorios de
Buje Reductor diferente diametro 100
PVC 3/4" a 1/2" |« Material de policloruro pza ’
de vinilo
e Presentacion: por
piezas completas
No se aceptara Bujes
defectuosos
e Buje Reductor FG
1/2" a 1/4"
e Uso: Accesorio para
conexion de  dos
Buje Reductor accesorios de
diferente diametro pza 1.00

FG 1/2" a 1/4"

e Material de fierro
galvanizado

¢ Presentacion: por
piezas completas




No se aceptara bujes
defectuosos

Manémetro PN

e Manémetro PN 10 Bar

e Uso: Calcula la
presion exacta de
funcionamiento en las
tuberias.

e Medicion de 0 a 10
bar de presion.

e Ensamblaje metalico. pza 1,00
10 Bar e Fabricado con Ia
esfera glicerina.
e Presentacion: por
piezas completas
No se aceptara
manémetros
defectuosos
2  SISTEMA DE DISTRIBUCION: Tuberia- Segundaria
e Tuberia de 63mm.
e Material, polietileno de
alta densidad.
e Presentacion, tubos
de color negro con
proteccion solar (UV),
Tuberia HDPE | con rayas azules M 45,0
de 63 mm. constituidas en rollos 0
de 100 m.
e Diametro exterior, es
de 63,0 mm.
No se aceptaran
Tuberias defectuosas
e Acople macho de
63mm
e Usada para linea de
Acople HDP y/o derivaciones. 1.00
DE 63mm e Material: polietileno de Pza ’
alta densidad
No se aceptara Acoples
defectuosos
e Tapon de polietileno
de DN = 63 mm
e Uso: Accesorio para
tapar fin de linea
Tapoén niple de | e Material, pléastico de
63 mm alta resiste?ncia pza 1.00
¢ Presentacion: por
piezas
No se aceptara tapones
defectuosos
3. SISTEMA DE DISTRIBUCION: Lateral (cinta de lluvia)
e Coellera 63 mm x 1"
e Uso: Accesorio para
instalacion de
acometida
e Material plastico de
Cuellera 63mm | alta resistencia con
" £ pza | 8,00
x1 pernos metalicos
e Presentacion: por
piezas completas
No se aceptara
cuelleras
defectuosos
e Niple hexagonal de
Niple PVC 1" PVvC pza | 8,00

e Uso: para union de




tuberia y accesorios
de PVC

e Material:  Policloruro
de vinilo

e Presentacion: por
piezas
No se aceptaran
Niples defectuosos.

e Valvula inicial tipo
unién universal p/cinta
47

¢ Una llave de paso que
regula el ingreso de

Valvula inicial agua a la cinta de

tipo unién lluvia

universal e Material plastico de

p/cinta 1" alta resistencia

e Presentacién por
piezas
No se aceptaran
vélvulas defectuosa

Pza | 8,00

e Son tubos flexibles
planos de polietileno
especial con orificios
donde el agua en
dispersado semejante
a una lluvia ligera.

e Longitud: Rollos de
100m

e Cobertura
extremadamente
uniforme sobre toda la
linea de riego.

Cinta de lluvia |e Modelos con &rea de

de 1/2" cobertura de 4 a 6 m
de ancho

e Caudales: 100
(LPH/10m) a
89(LPH/80m)

e Presion de operacion
recomendada: 0,5 a 1
Bar.

Fabricacion con

plasticos de la mas alta

calidad para garantizar

resistencia y

durabilidad

M 400

e Tapon de 25 mm

e Conexion final tuberia
HDPE.

e Usada para linea de
ylo derivaciones

Tapén terminal | finales.

Cinta e Material: plastico de
alta resistencia

e Presion de trabajo 10
Bar

¢ No se aceptara Tapon
defectuosos

pza | 8,00

TOTAL, IMPORTE POR 22 KITs DE RIEGO TECNIFICADO POR CINTAS DE LLUVIA PARA 0.5 Ha

PLAN DE ENTREGA PLAN DE ENTREGA PROPUESTO

e Los kits deberan ser entregados instalados en situ y
funcionando.

e EIl tiempo de entrega no deberd exceder los 60 Dias
calendario.




e La entrega de los bienes podréa realizarse por lote o en
una sola entrega previa coordinacion con los 20 socios.

e La adjudicacion de los bienes se realizara por la totalidad
de los bienes solicitados sin embargo se tomara en
cuenta la inspeccién de instalacion Kit de riego con el fin
de evitar futuras inconveniente en la instalacion de los
Kits de riego.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA PROPUESTO

El lugar de entrega del KIT sera en las parcelas de cada
beneficiario ubicado en la comunidad Jatita y aledafios del
Municipio de Soracachi del Departamento de Oruro.

En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES PROPUESTOS

1. Todos los componentes de la instalacion deben cumplir con
las normativas estandar, garantizando la calidad, la integridad
y un rendimiento 6ptimo después de su instalacién.

2. Todos los kits deberan pasar por la “prueba hidraulica” a fin
garantizar la calidad de los accesorios y/o materiales.

3. Todas las tuberias deberan contener su “marca” indeleble a
intervalos, en la que se especifiqgue minimamente la presion
nominal, el diametro nominal y nombre del fabricante
registrado Asi también se deberd presentar el certificado
correspondiente al lote de fabricacién concordante con el
producto proveido.

4. Todos los equipos y accesorios proveidos deberan
presentar certificado de calidad del fabricante por el producto
ofertado, sea este importado o nacional.

5. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el
uso, manejo, operacion y mantenimiento de los bienes en el
lugar de entrega.

6. El Proveedor deberd presentar un certificado de garantia
por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento minima de 1
afio

VALIDEZ DE LA OFERTA

VALIDEZ DE LA OFERTA PROPUESTO

No menor a 40 dias de la fecha de presentacién

FIRMA'Y SELLO PROVEEDOR




