COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia
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S ‘ PROYECTO
BOLIVIA ﬁIANZAS RURALES II

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PARII - FA
COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La Organizacién de productores - Comunidad Chunchuli Alto, en el marco del Plan de Alianzas
de “Produccion y comercializacion de semilla de papa y maiz, en la comunidad de
Chunchuli Alto”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II , invita a potenciales
proveedores a presentar ofertas para la adquisicién de:

REFERENCIA ITEM | CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

Provisidn e instalacion del kit 1 Aspersion (2500
M2)

1 14 Unidad

SC - 1 Provisién e Unidad Provision e instalacion del kit 2 Aspersion (4000
instalacién de Kits M2)

de riego por Provision e instalacién del kit 3 Aspersion (5000

aspersion Unidad M2)

Provision e instalacion del kit 4 Aspersion (7500

Unidad M2)

SC - 2 Provision de
Desbrozadora
SC - 3 Provisin de
Arado reversible
SC - 4 Provision de
Mochila
fumigadora e

equipo de 13 Unidad | Equipo de proteccion
proteccion
SC - 5 Provision de
abono quimico

Unidad | Desbrozadora

Unidad | Arado reversible

Unidad | Mochila Fumigadora de 20 It.

82 Unidad | Abono quimico 18-46-00

Los proveedores seran seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC),
descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequefios
productores.

La informacién referida a cada solicitud de cotizacién (especificaciones técnicas y formularios de
cotizacion), puede ser descargada de la pagina web www.empoderar.gob.bo , o mayores
informes al celular 67643389 - 72987226.

Las cotizaciones deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccion detallada abajo, a mas
tardar a horas 15:00 pm. Del 01 de julio de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. No se recibiran cotizaciones electrénicas.



http://www.empoderar.gob.bo/

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberan ser presentadas en la siguiente direccion:

Sefiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Calle Arenales N°90 - Localidad Camargo

Camargo - Bolivia ]
Ref.-: SC-0../[insertar N° de Referencia] “ADQUISICION DE [insertar el nombre de referencia]

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Codigo: PSI-0121-4-129-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)

REF: SC - 1 Provision e instalacion
de Kits de riego por aspersion

CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

Provisidn e instalacidn del kit 1 Aspersion (2500
M2)

Provisidn e instalacion del kit 2 Aspersion (4000
M2)
Provisidn e instalacién del kit 3 Aspersion (5000
M2)

Provisidn e instalacion del kit 4 Aspersion (7500
M2)

14 Unidad

2 Unidad

8 Unidad

Unidad




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

1. La Organizaciéon de pequefios productores- Comunidad Chunchuli Alto, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecucion
del Plan de Alianzas “Produccion y comercializacion de semilla de papa y maiz,
en la comunidad de Chunchuli Alto del Municipio de Villa Charcas”

2. La Organizacién de pequefios productores, - Comunidad Chunchuli Alto, le invita a
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
Ref.: SC - 1 Provision e instalacion de Kits de riego por aspersion

ITEM | CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

1 14 Unidad Provisién e instalacién del kit 1 Aspersién (2500
M2)

2 2 Unidad Provisién e instalacion del kit 2 Aspersion (4000
M2)

3 8 Unidad Provisién e instalacién del kit 3 Aspersion (5000
M2)

4 1 Unidad lI\’/Ir;))vision e instalacién del kit 4 Aspersién (7500

Forma de adjudicacion: Por el precio menor y por el total de la oferta.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Regional
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 01 de julio
de 2021, en sobre cerrado.

Sefiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Calle Arenales N° 90 - Localidad Camargo

Camargo - Bolivia

Ref.-: Ref.: SC - 1 Provision e instalacion de Kits de riego por aspersion

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

DP-1 Carta de Presentacién a nombre de la Comunidad Chunchuli Alto, indicando
la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacion del Proponente, adjuntando en copia simple:
e Testimonio de Constitucién de la empresa (Si corresponde).
e Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos
(Si corresponde).
e (Cédula de identidad del Representante Legal.
e Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de
Identificacion Tributaria).
e Registro en Fundempresa
DP-3 Formulario de Cotizaciéon, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual
debe contemplar la marca y la procedencia.

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:
Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Sesenta (60) dias a partir de
la fecha de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido
serd rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta
invitacion.

6. PAGOS:
El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).
La Empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizara mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION E INSTALACION DE KIT 1- ASPERSION (2,500 M2)

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD | CANTIDAD
Descripcién General Tuberia para conducir agua para riego con
acople rapido roscado.
Didmetro Nominal | 50mm
Clase de Presién | PN 8
1 | Tubo PVCDN 50 Largo | 6 metros Pza 252
Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
.. | Barras de 6 metros en ambos extremos con
Presentacion Lo
acople rapido roscado macho y hembra
s Aspersor Plastico a impacto que permite la
Descripcién General distribucién de agua en forma de lluvia
Tipo de Material | p14stico
o | Aspersores " » i Pra 70
(Pollerita) Presion nominal | 1 38-1 72 bar
Diametro | 3~
Diametro de Riego | 8 a 10 metros de radio de mojado
Es una tuberia en forma de TEE que se
Descripcién General | conecta con el cafién de elevacion, con
Tee Para acople rapido roscado
3 Elevador de Clase de Presiéon [ PN 8 Pza 70
Aspersor Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
Diametro Nominal [ 50mm Con salida de 1”
s Collar que sostiene la base del TEE de
Descripcion General
elevador para aspersor
Collar para
4 Elevador de Clase de Presién | PN 8 Pza 70
Aspersor Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
Didmetro Nominal | 50mm con salida de 1" a rosca H.
Descripcién General Son tuberias que se eleva y se conecta al
aspersor
Tipo de Material | Polipropilino PVC E-40
Tubo de Diametro | 1"
5 Elevador para Pza 70
Aspersor PVC Altura | 1,20 mts.
Presién nominal | 10 bares

Presentacion

Barras de 1.20 mts. Con rosca M-M ambos
extremos




Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

Curva de 45°

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Descripcion General

Tuberia que permite realizar cambios de
direccién de las tuberias PVC con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Clase de Presion

PN 8

Didmetro Nominal

50mm

Pza

28

Inicio de Linea
Hembra (ER) con
Rosca Macho

Descripcion General

Tuberia de inicio para la conexién principal

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Diametro nominal

50mm

Clase de presion

PN 8

Pza

14

TEE DN50

Descripcion General

Tuberia que funciona como distribuciéon
lateral con acople rapido roscado.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Clase de presion

PN 8

Didmetro Nominal

50mm

Pza

28

Tapo6n Macho

Descripcién General

Accesorio de PVC sirve para clausurar una
linea de conduccidn con acople rapido
roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Clase de presion

PN 8

Diametro Nominal

50mm

Pza

28

10

Cupla PVCde 2"

Descripcion General

Accesorio cilindrica con rosca en su
extremo que sirve para empalmar tuberias
de igual Didmetro

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

om

Pza

11

Buje de
Reduccion PVC
de 3”a2"

Descripcion General

Accesorio que sirve para la conexion de las
tuberfas de 3" a 2”

Tipo de Material

PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

3"a2"aRoscaH.

Pza

12

Copla PVCde 3"

Descripcion General

Accesorio que sirve para unién de cafierias
de 3”

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presién Nominal

10 bares

Diametro

3" rosca H.

Pza




13

Curva de
Nivelacion

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

Descripcion General

Accesorio que permite la conexion inicial
de Motobomba con acople rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Clase de presion

PN 8

Didmetro Nominal

50mm

Pza

14

14

Cupla de
Reduccion de 1"
a3/4"

Descripcion General

Accesorio que permite la conexion de 1” a
%" de diametros.

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Didmetro

1"a3/4"

Pza

70

15

Teflon de 3/4"

Descripcion General

Es una Cinta adhesiva, que se coloca en las
roscas y juntas de unién para evitar fugas
de agua

Medida

18mm x 10m

Tipo de Material

polimero

Pza

70

16

Unién Universal
de 2"

Descripcion General

Accesorio para conexién mecanica tipo
enchufe universal

Tipo de Material

PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

14

17

Niple de 2"

Descripcién General

Es un accesorio cilindrico con rosca en sus
extremos, que sirven para empalmar dos
tuberias de igual didmetro.

Tipo de Material

PVC

Presién Nominal

10 bares

Diametro

de 2"

Pza

14

PROVISION E INSTALACION DEKIT 2 - ASPERSION (4.000 M2)

N°

ITEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

Tubo PVCDN 50

Descripciéon General

Tuberia para conducir agua para riego con
acople rapido roscado

Diametro Nominal

50mm

Clase de Presién

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Presentacién

Barras de 6 metros en ambos extremos
con acople rapido roscado macho y
hembra

Barra

40
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COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Descripcion General

Aspersor plastico a impacto, que permite
la distribucién de agua en forma de lluvia.

Didmetro

3%
Aspersores 34" - - - Pra 12
(Pollerita) Tipo de Material | pjastico
Presion nominal | 1 38.1,72 bar
Diametro de Riego | 8 a 10 metros de radio de mojado
Es una tuberia en forma de TEE que se
Descripcion General | conecta con el cafidn de elevacién, con
acople rapido roscado
Tee Para
Elevador de Clase de Presion | PN 8 Pza 12
Aspersor
P Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
Didmetro Nominal | 50mm con salida de 1”
sy Collar que sostiene la base del TEE de
Descripcion General
elevador para aspersor
Collar para B
Elevador de Clase de Presién | PN 8 Pza 12
Aspersor Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
Didmetro Nominal | 50mm con salida de 1" a rosca H.
Descripcién General Son tuberias que se eleva y se conecta al
aspersor
Tipo de Material | Polipropilino PVC E-40
Tubo de Diametro | 1"
Elevador para lametro Pza 12
Aspersor PVC Altura | 1,20 mts.
Presién Nominal | 10 bares
.. | 1.20 m. con rosca M-M ambos extremos
Presentacion
Tuberia que permite realizar cambios de
Descripcién General | direccion de las tuberias PVC, con acople
rapido roscado.
Curva de 45° Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 4
Clase de Presién | PN 8
Diametro Nominal | 50mm
Descripcién General | Tuberia de inicio para la conexién
L. 3 principal
Inicio de Linea
Hembra (ER) con Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 2
Rosca Macho Didmetro nominal | 50mm
Clase de presion | PN 8
s Tuberia que funciona como distribucion
Descripciéon General .
lateral, con acople rapido roscado
TEE DN50 Pza 4

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Clase de presion

PN 8
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COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Didmetro Nominal

50mm

Descripcion General

Accesorio de PVC sirve para clausurar una
linea de conduccién.

9 Tapén Macho Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 4
Clase de presion | PN 8
Didmetro Nominal [ 50mm
Accesorio cilindrico con rosca en su
Descripcion General | extremo que sirve para empalmar
tuberias de igual Didmetro
10| CuplaPVCde 2" - - ] - Pza 2
Tipo de Material | Polipropileno PVC
Presién Nominal | 10 bares
Didmetro | 2"
s Accesorio que permite la conexién de 1” a
Descripcion General | ., s
34" de diametros
Cupla de
11| Reduccion de 1" Tipo de Material | Polipropileno PVC Pza 12
a3/4"
/ Presion Nominal | 10 bares
Diametro | 1"a 3/4"
Es una cinta adhesiva, que se coloca en las
Descripcion General | roscas y juntas de unién para evitar fugas
de agua
12| Teflén de 3/4" Pza 12
Medida | 18mm x 10m
Tipo de Material | polimero
Descripcién General | Accesorio para conexién mecénica tipo
enchufe universal
13 UniéndUI;i'\'/ersal Tipo de Material | PVC Pza 2
e
Presién Nominal | 10 bares
Didmetro | 2"
D s Es un accesorio cilindrica con rosca en sus
escripcion General :
extremos, que sirve para empalmar dos
tuberias de igual didmetro
14 Niple de 2 Tipo de Material | py Pza 2
Presién Nominal | 10 bares
Didmetro | e 2"
s Accesorio que permite la conexién inicial
Descripciéon General i
de Motobomba, con acople rapido roscado
Curva de
15 . < Pza 2
Nivelacion

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Clase de presion

PN 8
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| Diametro Nominal | 50mm |

PROVISION E INSTALACION DEKIT 3 - ASPERSION (5.000 M2)

NO

ITEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

Tubo PVC DN 50

Descripcion General

Tuberia para conducir agua para riego con
acople rapido roscado.

Diametro Nominal

50mm

Clase de Presion

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Presentacion

Barras de 6 metros en ambos extremos con
acople rapido roscado macho y hembra.

Pza

166

Aspersor
34”(Pollerita)

Descripcién General

Aspersor plastico a impacto que permite la
distribucién de agua en forma de lluvia.

Diametro

34”

Tipo de Material

plastico

Presién nominal

1,38-1,72 bar

Didmetro de Riego

8 a 10 metros de radio de mojado

Pza

53

Tee Para
Elevador de
Aspersor

Descripcion General

Es una tuberia en forma de TEE que se
conecta con el cafidén de elevacion, con
acople rapido roscado.

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Diametro Nominal

50mm con salida de 1”

Pza

53

Collar para
Elevador de
Aspersor

Descripcion General

Collar que sostiene la base del TEE de
elevador para aspersor

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Diametro Nominal

50mm con salida de 1" a rosca H.

Pza

53

Tubo de
Elevador para
Aspersor PVC

Descripcién General

Son tuberias que se eleva y se conecta al
aspersor

Tipo de Material

Polipropileno PVC E-40

Diametro

1"

Altura

1,20 mts

Presi6on nominal

10 bares

Pza

53
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COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Presentacion

Barras de 1,20 m con rosca M-M ambos
extremos

Descripcion General

Tuberia que permite realizar cambios de
direccion de las tuberias PVC, con acople
rapido roscado.

6 Curva de 45° Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 16
Clase de Presién | PN 8
Diametro Nominal | 50mm
Descripcion General | Tuberia de inicio para la conexidn principal
Inicio de Linea Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
7 | Hembra (ER) con - : Pza 8
Rosca Macho Diametro nominal | 50mm
Clase de presion | PN 8
C g Tuberia que funciona como distribucién
Descripcién General (o
lateral. Con acople rapido rocado.
8 TEE DN50 Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 16
Clase de presion | PN 8
Diametro Nominal [ 50mm
C Accesorio de PVC sirve para clausurar una
Descripcién General | ;, -
linea de conduccion.
9 Tapén Macho Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 16
Clase de presion | PN 8
Diametro Nominal [ 50mm
Accesorio cilindrico con rosca en su
Descripcion General | extremo que sirve para empalmar tuberias
de igual Didmetro.
10| CuplaPVCde 2" Tipo de Material | Polipropileno PVC Pza 6
Presién nominal | 10 bares
Didmetro | 2"
Descripcién General Accesorio que permite la conexion inicial de
p Motobomba. Con acople rapido roscado.
11 (:‘urva de Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza 7
Nivelacion
Clase de presion | PN 8
Diametro Nominal | 50mm
N Accesorio que permite la conexiéon de 1” a
Descripciéon General | .
%" de diametros
Cupla de
12 | Reduccion de 1" Tipo de Material | Polipropileno PVC Pza 53
a3/4"

Presion nominal

10 bares

Diametro

1"a3/4"
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Teflon de 3/4"

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Descripcion General

Es una Cinta adhesiva, que se coloca en las
roscas y juntas de unién para evitar fugas
de agua

Pza

Medida

18mm x 10m.

Tipo de Material

polimero

53

14

Unién Universal
de 2"

Descripcién General

Accesorio para conexién mecanica tipo
enchufe universal

Tipo de Material

pPVC

Pza

Presién nominal

10 bares

Diametro

o

15

Niple de 2"

Descripcién General

Es un accesorio cilindrica con rosca en sus
extremos, que sirven para empalmar dos
tuberias de igual diametro

Tipo de Material

PVC

Pza

Presién nominal

10 bares

Diametro

de 2"

16

Buje de
Reduccion PVC
de3”a2"

Descripciéon General

Accesorio que sirve para la conexién de las
tuberias de 3" a 2”

Tipo de Material

pPVC

Pza

Presién nominal

10 bares

Diametro

3"a?2” roscaH.

17

Copla PVCde 3"

Descripcién General

Accesorio que sirve para unién de cafierias
de 3”

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Pza

Presi6on nominal

10 bares

Diametro

3" rosca H.

PROVISION E INSTALACION DE KIT 4 - ASPERSION (7,500 M2)

N°

ITEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

Tubo PVCDN 50

Descripcién General

Tuberia para conducir agua para riego, con
acople rapido roscado

Pza

20
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Didmetro Nominal

50mm

Clase de Presion

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo (PVC)

Presentacion

Barras de 6 metros en ambos extremos con
acople rapido roscado macho y hembra

Descripcién General

Aspersor plastico a impacto, que permite la
distribucién de agua en forma de lluvia.

Didmetro | 3,
Aspersores %" i - Pra
(Pollerita) Tipo de Material [ pjastico
Presién nominal 1,38-1,72 bares
Diametro de Riego | 8 a 10 metros de radio mojado
Es una tuberia en forma de TEE que se
Descripcién General | conecta con el cafién de elevacién con acople
Tee Para rapido roscado
Elevador de Clase de Presion | PN 8 Pza
Aspersor Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
Didmetro Nominal | 50mm con salida de 1”
C g Collar que sostiene la base del TEE de
Descripcién General
elevador para aspersor
Collar para
Elevador de Clase de Presién | PN 8 Pza
Aspersor
Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC)
Didmetro Nominal | 50mm con salida de 1" a rosca H.
C Son tuberias de elevacién que se conecta al
Descripcién General
aspersor
Tipo de Material | Polipropilino PVC E-40
Tubo de Diametro | 1"
Elevador para Pza
Aspersor PVC Altura 1,20 mts.
Presién Nominal | 10 bares
., | Barras de 1.20 m. con rosca M-M ambos
Presentacion
extremos
Tuberia que permite realizar cambios de
Descripcién General | direccidn de las tuberias PVC, con acople
rapido roscado
Curva de 45° Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza
Clase de Presion | PN 8
Diametro Nominal [ 50mm
Descripcién General | Tuberia de inicio para la conexién principal
Inicio de Linea
Hembra (ER) Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) P
za
con Rosca Diametro nominal | 50mm
Macho
Clase de presion | PN 8
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Descripcion General

Tuberia que funciona como distribucién
lateral, con acople rapido roscado

8 TEE DN 50 Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza
Clase de presion | PN 8
Diametro Nominal | 50mm
C Accesorio de PVC sirve para clausurar una
Descripcion General | |, .
linea de conduccion.
9 | Tapén Macho Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza
Clase de presion | PN 8
Diametro Nominal [ 50mm
Accesorio cilindrica con rosca en su extremo
Descripcién General | que sirve para empalmar tuberias de igual
Didmetro
10 | Cupla PVCde 2" ] ; ; ] Pza
Tipo de Material | Polipropileno PVC
Presién Nominal | 10 bares
Diametro | 2"
Descripcién General Accesorio que permite la conexion inicial de
p Motobombas con acople rapido roscado
11 (Eurva de Tipo de Material | Policloruro de vinilo (PVC) Pza
Nivelacién
Clase de presion | PN 8
Diametro Nominal [ 50mm
L Accesorio que permite la conexion de 1” a 34”
Descripcién General -
de didmetros
Cupla de
12 | Reduccion de 1" Tipo de Material | Polipropileno PVC Pza
a3/4 Presion Nominal | 10 bares
Diametro | 1"a 3/4"
Es una Cinta adhesiva, que se coloca en las
Descripcién General | roscas y juntas de unién para evitar fugas de
3 agua
13| Teflon de 3/4" Pza
Medida | 18mm x 10m
Tipo de Material | Polimero
Descripcién General | Accesorio para conexién mecanica tipo
enchufe universal
14 UniéndUr;i'\'/ersal Tipo de Material | PVC Pza
e
Presién Nominal | 10 bares
Diametro | 2"
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15 Niple de 2"

Es un accesorio cilindrica con rosca en sus
extremos, que sirven para empalmar dos
tuberias de igual didmetro

Descripcién General

Pza 8

Tipo de Material | py(

Presién Nominal | 10 pares

Diametro | p»

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

El lugar de entrega de los KITS sera en la Comunidad de Chunchuli Alto, perteneciente al Municipio de
Villa Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de villa charcas. Coordenadas Latitud Sud

LUGAR DE ENTREGA 20°60’13"Longitud Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se accede por las localidades de
Culpina, Incahuasi y Villa Charcas la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido
aproximadamente de 2 horas.

CONDICION DE ENTREGA El proveedor debe enFregar los bu?n.es en una s.ola .e,ntrega ya satlsfacFlon de los ben.ef1c1ar%os _

P El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacion en el uso, manejo y demostracion en instalacion de

Y/0 RECEPCION . .
accesorios en el momento de entrega de los KITS en la Comunidad.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA | 60 dias.

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicacion serd al precio menor y por el total de la oferta presentada

FORMA DE PAGO Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y garantias)

Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este

GARANTIA Y SERVICIOS importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes

ADICIONALES REQUERIDOS

El Proveedor deberd presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minimo de 1 afio de cada uno de los bienes.

FOLLETO, MANUAL O
CATALOGO PARA
CORROBORAR LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro

PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

(Lugary Fech@).........c.couovusesererseseens
Sefiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacion)

Estimados Sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacidn, de los cuales
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a
conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacién y autorizamos, mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP
Comunidad Chunchuli Alto, toda la informacién que consideren necesaria para verificar la
documentaciéon que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra
oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe

ser igual o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

Nuestra oferta economica total asciende a Bs.......cccccceevveeenenee (indicar el numeral y literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracion de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)

FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razén social:
2. Direccion Principal:




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

Ciudad - Pais:

Teléfonos: Celular:
Fax:

Correo electrénico:

Nombre original y afio de fundacion la Firma:

N e W

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

9. NIT N*:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2. CIN°:
3. Direccion del Representante Legal:
4. Ciudad pais:
5. Teléfonos: Celular:
6. Fax:
7. Correo electrénico:
8. Tipo de Organizacion: (Marque lo que corresponda)
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de
Responsabilidad
Sociedad An6nima ( ) Sociedad Accidental ( )
Otros ( )

Nombre, Firma y Sello de la empresa

FORMULARIO DP-03

SOLICITUD DE COTIZACION

Bienes y Servicios distintos a los de consultoria
(Expresado en Bs)




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

OPP: COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

PROVISION E INSTALACION DE KIT 1- ASPERSION (2,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Tubo PVC DN
50

Descripcién
General

Tuberia para conducir
agua para riego con
acople rapido roscado.

Diametro
Nominal

50mm

Clase de Presion

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Presentaciéon

Barras de 6 metros en
ambos extremos con
acople rapido roscado
macho y hembra

Pza

252

Aspersores 34"
(Pollerita)

Descripcién
General

Aspersor Plastico a
impacto que permite la
distribucién de agua en
forma de lluvia

Tipo de Material

Plastico

Presi6on nominal

1,38-1,72 bar

Diametro

34”

Diametro de
Riego

8 a 10 metros de radio
de mojado

Pza

70

Tee Para
Elevador de
Aspersor

Descripcién
General

Es una tuberia en forma
de TEE que se conecta
con el cafién de
elevacioén, con acople
rapido roscado

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Diametro
Nominal

50mm Con salida de 1”

Pza

70

Collar para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Collar que sostiene la
base del TEE de
elevador para aspersor

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Diametro
Nominal

50mm con salida de 1"
arosca H.

Pza

70

Tubo de
Elevador para
Aspersor PVC

Descripcion
General

Son tuberias que se
eleva y se conecta al
aspersor

Tipo de Material

Polipropilino PVC E-40

Diametro

1"

Altura

1,20 mts.

Pza

70




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 1- ASPERSION (2,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Presién nominal

10 bares

Presentacion

Barras de 1.20 mts. Con
rosca M-M ambos
extremos

Curva de 45°

Descripcién
General

Tuberia que permite
realizar cambios de
direccion de las
tuberias PVC con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Clase de Presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

28

Inicio de Linea
Hembra (ER)
con Rosca
Macho

Descripcién
General

Tuberia de inicio para la
conexion principal

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Diametro
nominal

50mm

Clase de presion

PN 8

Pza

14

TEE DN50

Descripcién
General

Tuberia que funciona
como distribucién
lateral con acople
rapido roscado.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Clase de presion

PN 8

Didmetro
Nominal

50mm

Pza

28

Tapén Macho

Descripcion
General

Accesorio de PVC sirve
para clausurar una linea
de conduccién con
acople rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Clase de presiéon

PN 8

Didmetro
Nominal

50mm

Pza

28

10

Cupla PVCde
2"

Descripcion
General

Accesorio cilindrica con
rosca en su extremo
que sirve para
empalmar tuberias de
igual Didmetro

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presion Nominal

10 bares

Pza




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 1- ASPERSION (2,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Didmetro

o

11

Buje de
Reduccion PVC
de3”a2"

Descripciéon
General

Accesorio que sirve
para la conexidn de las
tuberias de 3" a 2”

Tipo de Material

PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Diametro

3"a 2" aRosca H.

Pza

12

Copla PVCde
3"

Descripciéon
General

Accesorio que sirve
para unién de cafierias
de 3”

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

3" rosca H.

Pza

13

Curva de
Nivelacion

Descripcion
General

Accesorio que permite
la conexidn inicial de
Motobomba con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

14

14

Cupla de
Reduccion de
1"a 3/4"

Descripcién
General

Accesorio que permite
la conexién de 1” a 34”
de didmetros.

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presién Nominal

10 bares

Diametro

1"a3/4"

Pza

70

15

Teflon de 3/4"

Descripcion
General

Es una Cinta adhesiva,
que se coloca en las
roscas y juntas de uniéon
para evitar fugas de
agua.

Medida

18mm x 10m

Tipo de Material

polimero

Pza

70

16

Unién
Universal de 2"

Descripcion
General

Accesorio para
conexién mecanica tipo
enchufe universal

Tipo de Material

PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

14

17

Niple de 2"

Descripcién
General

Es un accesorio
cilindrico con rosca en
sus extremos, que
sirven para empalmar
dos tuberias de igual
diametro.

Tipo de Material

PVC

Pza

14
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Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 1- ASPERSION (2,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Presion Nominal

10 bares

Didmetro

de 2"

SUB TOTAL OFERTA

PROVISION E INSTALACION DE KIT 2 - ASPERSION (4.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES

TECNICAS PROPUESTAS

(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
(0)

COSTO
TOTAL

Tubo PVC DN
50

Descripcién
General

Tuberia para conducir
agua para riego con
acople rapido roscado

Diametro
Nominal

50mm

Clase de Presion

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Presentaciéon

Barras de 6 metros en
ambos extremos con
acople rapido roscado
macho y hembra

Barra

40

Aspersores 34"
(Pollerita)

Descripcion
General

Aspersor plastico a
impacto, que permite la
distribucién de agua en
forma de lluvia.

Diametro

34”

Tipo de Material

Plastico

Presién nominal

1,38-1,72 bar

Diametro de
Riego

8 a 10 metros de radio
de mojado

Pza

12

Tee Para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Es una tuberia en forma
de TEE que se conecta
con el cafién de
elevacion, con acople
rapido roscado

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Diadmetro
Nominal

50mm con salida de 1”

Pza

12

Collar para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Collar que sostiene la
base del TEE de
elevador para aspersor

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Diametro

50mm con salida de 1"

Pza

12




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
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PROVISION E INSTALACION DE KIT 2 - ASPERSION (4.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Nominal

arosca H.

Tubo de
Elevador para
Aspersor PVC

Descripciéon
General

Son tuberias que se
eleva y se conecta al
aspersor

Tipo de Material

Polipropilino PVC E-40

Diametro

1"

Altura

1,20 mts.

Presiéon Nominal

10 bares

Presentacién

1.20 m. con rosca M-M
ambos extremos

Pza

12

Curva de 45°

Descripcién
General

Tuberia que permite
realizar cambios de
direccién de las
tuberias PVC, con
acople rapido roscado.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Clase de Presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

Inicio de Linea
Hembra (ER)
con Rosca
Macho

Descripcion
General

Tuberia de inicio para la
conexion principal

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Didmetro
nominal

50mm

Clase de presion

PN 8

Pza

TEE DN50

Descripcion
General

Tuberia que funciona
como distribucién
lateral, con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

Tapon Macho

Descripcién
General

Accesorio de PVC sirve
para clausurar una linea
de conduccién.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Clase de presion

PN 8

Didmetro
Nominal

50mm

Pza

10

Cupla PVCde
2m

Descripcion
General

Accesorio cilindrico con
rosca en su extremo
que sirve para
empalmar tuberias de
igual Didmetro

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presion Nominal

10 bares

Pza
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PROVISION E INSTALACION DE KIT 2 - ASPERSION (4.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Diametro

on

11

Cupla de
Reduccion de
1"a3/4"

Descripciéon
General

Accesorio que permite
la conexién de 1”7 a 34"
de didmetros

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Didmetro

1"a3/4"

Pza

12

12

Teflon de 3/4"

Descripcién
General

Es una cinta adhesiva,
que se coloca en las
roscas y juntas de uniéon
para evitar fugas de
agua

Medida

18mm x 10m

Tipo de Material

polimero

Pza

12

13

Unién
Universal de 2"

Descripcién
General

Accesorio para
conexién mecanica tipo
enchufe universal

Tipo de Material

PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

14

Niple de 2"

Descripcién
General

Es un accesorio
cilindrica con rosca en
sus extremos, que sirve
para empalmar dos
tuberias de igual
didmetro

Tipo de Material

PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

de 2"

Pza

15

Curva de
Nivelacion

Descripcion
General

Accesorio que permite
la conexidn inicial de
Motobomba, con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

SUB TOTAL OFERTA

PROVISION E INSTALACION DE KIT 3 - ASPERSION (5.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Tubo PVC DN
50

Descripciéon
General

Tuberia para conducir
agua para riego con

Pza

166




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 3 - ASPERSION (5.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

acople rapido roscado.

Diametro
Nominal

50mm

Clase de Presion

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Presentacion

Barras de 6 metros en
ambos extremos con
acople rapido roscado
macho y hembra.

Aspersor
34”(Pollerita)

Descripcion
General

Aspersor plastico a
impacto que permite la
distribucion de agua en
forma de lluvia.

Diametro

34”

Tipo de Material

plastico

Presién nominal

1,38-1,72 bar

Diametro de
Riego

8 a 10 metros de radio
de mojado

Pza

53

Tee Para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Es una tuberia en forma
de TEE que se conecta
con el cafién de
elevacion, con acople
rapido roscado.

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Didmetro
Nominal

50mm con salida de 1”

Pza

53

Collar para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Collar que sostiene la
base del TEE de
elevador para aspersor

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Diametro
Nominal

50mm con salida de 1"
arosca H.

Pza

53

Tubo de
Elevador para
Aspersor PVC

Descripcién
General

Son tuberias que se
eleva y se conecta al
aspersor

Tipo de Material

Polipropileno PVC E-40

Didmetro

1"

Altura

1,20 mts

Presién nominal

10 bares

Presentacién

Barras de 1,20 m con
rosca M-M ambos
extremos.

Pza

53

Curva de 45°

Descripcién
General

Tuberia que permite
realizar cambios de

Pza

16




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 3 - ASPERSION (5.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

direccion de las
tuberias PVC, con
acople rapido roscado.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Clase de Presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Inicio de Linea
Hembra (ER)
con Rosca
Macho

Descripciéon
General

Tuberia de inicio para la
conexion principal

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Diametro
nominal

50mm

Clase de presion

PN 8

Pza

TEE DN50

Descripcion
General

Tuberia que funciona
como distribucion
lateral. Con acople
rapido roscado.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

16

Tapdon Macho

Descripcién
General

Accesorio de PVC sirve
para clausurar una linea
de conduccién.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

16

10

Cupla PVCde
2"

Descripcién
General

Accesorio cilindrico con
rosca en su extremo
que sirve para
empalmar tuberias de
igual Didmetro.

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presiéon nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

11

Curva de
Nivelacion

Descripcion
General

Accesorio que permite
la conexién inicial de
Motobomba. Con acople
rapido roscado.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Clase de presiéon

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

12

Cupla de
Reduccion de

Descripcién
General

Accesorio que permite
la conexién de 1” a 34”

Pza

53




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 3 - ASPERSION (5.000 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

1"a3/4"

de diametros

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presiéon nominal

10 bares

Didmetro

1"a3/4"

13

Teflon de 3/4"

Descripcién
General

Es una Cinta adhesiva,
que se coloca en las
roscas y juntas de unién
para evitar fugas de
agua

Medida

18mm x 10m.

Tipo de Material

polimero

Pza

53

14

Unioén
Universal de 2"

Descripcién
General

Accesorio para
conexion mecanica tipo
enchufe universal

Tipo de Material

PVC

Presién nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

15

Niple de 2"

Descripcién
General

Es un accesorio
cilindrica con rosca en
sus extremos, que
sirven para empalmar
dos tuberias de igual
didmetro

Tipo de Material

PVC

Presiéon nominal

10 bares

Diametro

de 2"

Pza

16

Buje de
Reduccion PVC
de 3”a?2"

Descripcion
General

Accesorio que sirve
para la conexién de las
tuberias de 3" a 2”

Tipo de Material

PVC

Presién nominal

10 bares

Diametro

3"a?2” roscaH.

Pza

17

Copla PVCde
3"

Descripcién
General

Accesorio que sirve
para unién de cafierias
de 3”

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presién nominal

10 bares

Diametro

3" rosca H.

Pza

SUB TOTAL OFERTA




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 4 - ASPERSION (7,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Tubo PVC DN
50

Descripciéon
General

Tuberia para conducir
agua para riego, con
acople rapido roscado

Diametro
Nominal

50mm

Clase de Presion

PN 8

Largo

6 metros

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Presentaciéon

Barras de 6 metros en
ambos extremos con
acople rapido roscado
macho y hembra

Pza

20

Aspersores 34"
(Pollerita)

Descripcién
General

Aspersor plastico a
impacto, que permite la
distribucion de agua en
forma de lluvia.

Diametro

34”

Tipo de Material

Plastico

Presi6on nominal

1,38-1,72 bares

Diametro de
Riego

8 a 10 metros de radio
mojado

Pza

Tee Para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Es una tuberia en forma
de TEE que se conecta
con el cafién de
elevacion con acople
rapido roscado

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Didmetro
Nominal

50mm con salida de 1”

Pza

Collar para
Elevador de
Aspersor

Descripcion
General

Collar que sostiene la
base del TEE de
elevador para aspersor

Clase de Presion

PN 8

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Diametro
Nominal

50mm con salida de 1"
arosca H.

Pza

Tubo de
Elevador para
Aspersor PVC

Descripcién
General

Son tuberias de
elevacion que se
conecta al aspersor

Tipo de Material

Polipropilino PVC E-40

Didmetro

1"

Altura

1,20 mts.

Presion Nominal

10 bares

Presentacién

Barras de 1.20 m. con
rosca M-M ambos
extremos.

Pza




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 4 - ASPERSION (7,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Curva de 45°

Descripciéon
General

Tuberia que permite
realizar cambios de
direccién de las
tuberias PVC, con
acople rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Clase de Presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

Inicio de Linea
Hembra (ER)
con Rosca
Macho

Descripcién
General

Tuberia de inicio para la
conexion principal

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Diametro
nominal

50mm

Clase de presion

PN 8

Pza

TEE DN 50

Descripcion
General

Tuberia que funciona
como distribuciéon
lateral, con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQ)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

Tapdon Macho

Descripcion
General

Accesorio de PVC sirve
para clausurar una linea
de conduccién.

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVC)

Clase de presion

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

10

Cupla PVCde
2m

Descripcién
General

Accesorio cilindrica con
rosca en su extremo
que sirve para
empalmar tuberias de
igual Didmetro

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

"

Pza

11

Curva de
Nivelacion

Descripcion
General

Accesorio que permite
la conexién inicial de
Motobombas con acople
rapido roscado

Tipo de Material

Policloruro de vinilo
(PVQC)

Clase de presiéon

PN 8

Diametro
Nominal

50mm

Pza

12

Cupla de

Descripcién

Accesorio que permite

Pza




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROVISION E INSTALACION DE KIT 4 - ASPERSION (7,500 M2)

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARI
0

COSTO
TOTAL

Reduccion de
1"a 3/4"

General

la conexién de 1” a 34”
de diametros

Tipo de Material

Polipropileno PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Didmetro

1"a3/4"

13

Teflon de 3/4"

Descripcién
General

Es una Cinta adhesiva,
que se coloca en las
roscas y juntas de uniéon
para evitar fugas de
agua

Medida

18mm x 10m

Tipo de Material

Polimero

Pza

14

Unién
Universal de 2"

Descripcion
General

Accesorio para
conexion mecanica tipo
enchufe universal

Tipo de Material

PVC

Presiéon Nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

15

Niple de 2"

Descripcién
General

Es un accesorio
cilindrica con rosca en
sus extremos, que
sirven para empalmar
dos tuberias de igual
didmetro

Tipo de Material

PVC

Presion Nominal

10 bares

Diametro

o

Pza

SUB TOTAL OFERTA

TOTAL OFERTAKIT 1-2-3-4 ‘

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS

LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de los KITS sera en la Comunidad de
Chunchuli Alto, perteneciente al Municipio de Villa
Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de villa
charcas. Coordenadas Latitud Sud 20°60’13"Longitud
Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se accede
por las localidades de Culpina, Incahuasi y Villa Charcas
la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido
aproximadamente de 2 horas.

CONDICION DE
ENTREGA Y/O
RECEPCION

El proveedor debe entregar los bienes en una sola
entrega y a satisfaccién de los beneficiarios

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitaciéon en
el uso, manejo y demostracion en instalacién de
accesorios en el momento de entrega de los KITS en la
Comunidad.

VALIDEZ DE LA
PROPUESTA

60 dias.

FORMA DE

La adjudicacidn sera al precio menor y por el total de la




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

ADJUDICACION oferta presentada

FORMA DE PAGO Contra er}trega del bien y los documentf)s requeridos
para realizar el pago ( Factura y garantias)
Se debera adjuntar el certificado de calidad del
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este

GARANTIA Y SERVICIOS | importado o nacional, al momento de la entrega de los

ADICIONALES bienes

REQUERIDOS El Proveedor deberd presentar un certificado de
garantia por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento
minimo de 1 afio de cada uno de los bienes.

FOLLETO, MANUAL O

CATALOGO PARA

CORROBORAR LAS Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

ESPECIFICACIONES

TECNICAS OFERTADAS

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Codigo: PSI-0121-4-129-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)

REF: SC - 2 PROVISION DE
DESBROZADORA

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

2 Unidad Desbrozadora




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 11

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

1. La Organizaciéon de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecucién
del Plan de Alianzas “Produccion y comercializacion de semilla de papa y maiz,
en la comunidad de Chunchuli Alto del Municipio de Villa Charcas”.

2. La Organizacion de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, le invita
a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo
adjunto.

Ref.: SC - 2 Provision de Desbrozadora

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

1 2 Unidad Desbrozadora
Forma de adjudicacion: Por el precio menor y por el total de la oferta.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberdn ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Regional
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90 hasta Horas 15:00 pm. del 01 de Julio
de 2021, en sobre cerrado.

Seiiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Calle Arenales N° 90 - Localidad Camargo

Camargo - Bolivia

Ref.-: SC - 2 Provision de Desbrozadora

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:

DP-1 Carta de Presentacion a nombre de la Comunidad Chunchuli Alto, indicando
la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacién del Proponente, adjuntando en copia simple:
e Testimonio de Constitucion de la empresa (Si corresponde).



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos
(Si corresponde).

Cédula de identidad del Representante Legal.

Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de
Identificacion Tributaria).

Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotizacion, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual
debe contemplar la marca y la procedencia.

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:
Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Sesenta (60) dias a partir de
la fecha de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido
serd rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta

invitacion.

6. PAGOS:

El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NO

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

DESBROZADORA

Descripcién General

Maquina portatil liviano, con motor de 2
tiempos, enfriado por aire con bajo consumo
de combustible, uso para el corte de malezas,
arbustos.

Motor

2 tiempos

Potencia de Motor

> 2,5hp

cilindrada

40,2 cc

Capacidad de tanque
de combustible

1 litro

Relacion de mescla
de combustible

50:1 Gasolina/Aceite

Tipo de eje

Recto

Material de eje

Acero solido 8.0 mm

DIMENCIONES DE LA DESBROZADORA

Peso del equipo

>75kg

Largo

>1,80 m.

Unidad

Dos cuchillas disco cortadora de arbusto,
aceite original, Frasco mesclador, gafas de
proteccion, arnes profesional, herramienta de
armado y manual de instrucciones.

Accesorios

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de los bienes serd en la Comunidad de Chunchuli Alto, perteneciente
al Municipio de Villa Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de villa Charcas.
Coordenadas Latitud Sud 20°60°13"Longitud Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de
Camargo se accede por las localidades de Culpina, Incahuasiy Villa Charcas la
carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 2 horas.

CONDICION DE ENTREGA Y/0
RECEPCION

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfaccion de los
beneficiarios

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacion en el uso, manejo, operaciéon y
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 60 dias.

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicacidn serd al precio menor y por el total de la oferta presentada

FORMA DE PAGO Contra,entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura,
Garantias)

GARANTIA Y SERVICIOS El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabricay/o

ADICIONALES REQUERIDOS

mal funcionamiento minimo de 1 afio de cada uno de los bienes.

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO
PARA CORROBORAR LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OFERTADAS

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fech@).........c.oovsesererseseens
Sefiores:
COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacion)

Estimados Sefores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacidn, de los cuales
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a
conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP
Comunidad Chunchuli Alto, toda la informaciéon que consideren necesaria para verificar la
documentaciéon que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la
misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra
oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe

ser igual o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

Nuestra oferta economica total asciende a Bs.......cccccceveenenenee (indicar el numeral y literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razén social:
Direccion Principal:
Ciudad - Pais:
Teléfonos: Celular:
Fax:

Correo electrénico:

Nombre original y afio de fundacion la Firma:

Nots W

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

9. NIT N®:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2. CIN°
3. Direccion del Representante Legal:
4. Ciudad pais:
5. Teléfonos: Celular:
6. Fax:
7. Correo electrénico:
8. Tipo de Organizacion: (Marque lo que corresponda)
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de
Responsabilidad
Sociedad An6nima ( ) Sociedad Accidental ( )
Otros ( )

Nombre, Firma y Sello de la empresa



Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

SOLICITUD DE COTIZACION

Bienes y Servicios distintos a los de consultoria
(Expresado en Bs)

OPP: COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

FORMULARIO DP-03

ESPECIFICACIONES
TECNICAS COSTO
ITE | DESCRIPCIO ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS UNIDA | CANTIDA | PRECIO TOTAL
M N MINIMAS REQUERIDAS (DEBE INCLUIR D D UNITARIO
MARCAY
PROCEDENCIA)
Magquina portatil liviano, con
Descripcién | motor de 2 tiempos, enfriado
General | por aire con bajo consumo
de combustible, uso para el
corte de malezas, arbustos.
Motor | 2 tiempos
Potencia de Motor | = 2,5hp
cilindrada | 40,2 cc
Capacidad de
tanque de | 1 litro
combustible
Re}i;:)crtl)rii)rl?setisgi: 50:1 Gasolina/Aceite
1 Desbrozado Tipo de eje | Recto Unidad 2
ra Material de eje | Acero solido 8.0 mm
DIMENCIONES DE LA DESBROZADORA
Peso del equipo | =2 7,5 kg
Largo | 21,80 m.
Dos cuchillas disco
cortadora de arbusto, aceite
original, Frasco mesclador,
Accesorios | gafas de proteccidn, arnes
profesional, herramienta de
armado y manual de
instrucciones.
TOTAL OFERTA
CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS
Ellugar de entrega de los bienes serd en la Comunidad
de Chunchuli Alto, perteneciente al Municipio de Villa
Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de villa
Charcas. Coordenadas Latitud Sud 20°60°13"Longitud
LUGAR DE ENTREGA Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se agccede
por las localidades de Culpina, Incahuasiy Villa Charcas
la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido
aproximadamente de 2 horas.
El proveedor debe entregar los bienes en una sola
CONDICION DE ENTREGA entrega y a satisfaccion de los beneficiarios
Y/0 RECEPCION El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en
el uso, manejo, operacién y mantenimiento de los bienes




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS

en el lugar de entrega.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA | 60 dias.
FORMA DE ADJUDICACION La adjudicacion serd al precio menor y por el total de la
oferta presentada
FORMA DE PAGO Contra ertntrega del bien y los documen’tos requeridos
para realizar el pago ( Factura, Garantias)
canantia vsimvicos | Hlmeedodeberipeeni oo e
ADICIONALES REQUERIDOS | 8arantiaporae yrom
minimo de 1 afio de cada uno de los bienes.
FOLLETO, MANUAL O
CATALOGO PARA
CORROBORAR LAS Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
PrOVEEdOT: ... it e e Fecha.....ooooi i
D <Tolot (o) s PSP OROPRPP PRSP Teléfono....cccvvveveeren i
SeTVICIOS AQICIONAIES ... .iiueiitiiicie ettt ettt st e e s b e e e e es e e eaeeenbe s sreanes
Tiempo de entrega:. ... veeeeerer e e e e
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
NOMDIE: e e




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Codigo: PSI-0121-4-129-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)

REF: SC - 3 Provision de Arado
reversible

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

6 Unidad |Arado reversible




COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

1. La Organizacion de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecucién
del Plan de Alianzas “Produccion y comercializacion de semilla de papa y maiz,
en la comunidad de Chunchuli Alto del Municipio de Villa Charcas”

2. La Organizacion de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, le invita
a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo

adjunto.

Ref.: SC - 3 Provision de arado reversible

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
1 6 Unidad |Arado reversible
Forma de adjudicacion: Por el precio menor y por el total de la oferta.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Regional
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90 hasta Horas 15:00 pm. del 01 de Julio
de 2021, en sobre cerrado.

Seifiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Calle Arenales N°90 - Localidad Camargo

Camargo - Bolivia

Ref.-: SC - 3 Provision de Arado reversible

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:

DP-1 Carta de Presentacion a nombre de la Comunidad Chunchuli Alto, indicando
la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacion del Proponente, adjuntando en copia simple:
e Testimonio de Constitucion de la empresa (Si corresponde).
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Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos
(Si corresponde).

Cédula de identidad del Representante Legal.

Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de
Identificacion Tributaria).

Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotizacion, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual
debe contemplar la marca y la procedencia.

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:
Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Sesenta (60) dias a partir de
la fecha de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido
serd rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta

invitacion.

6. PAGOS:

El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD

Es un implemento agricola para
trabajar con una yunta. Que tiene la
funcién principal de remover la
capa arable del suelo.

Ancho de trabajo | 28-31 cm

Descripcion general

1 ARADO REVERSIBLE Profundidad de trabajo | 12-16 cm unidad 6

Altura de mancera | 2 60 cm

Altura prom. De telera | 2 15 cm

Anchodelareja| = 15cm

Palanca de cambio | reversible

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

LUGAR DE ENTREGA

Ellugar de entrega de los bienes sera en la Comunidad de Chunchuli Alto, perteneciente al Municipio de Villa
Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de Villa Charcas. Coordenadas Latitud Sud 20°60’13"Longitud
Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se accede por las localidades de Culpina, Incahuasiy Villa Charcas
la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 2 horas.

CONDICION DE ENTREGA Y/0
RECEPCION

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfaccién de los beneficiarios

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacion en el uso, manejo, operaciéon y mantenimiento de los bienes
en el lugar de entrega.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 60 dias.
FORMA DE ADJUDICACION La adjudicacién serd al precio menor y por el total de la oferta presentada

1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este
GARANTIA Y SERVICIOS importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes

ADICIONALES REQUERIDOS

2. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento
minimo de 1 afio de cada uno de los bienes. (si corresponde)

FOLLETO, MANUAL O
CATALOGO PARA
CORROBORAR LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OFERTADAS

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION
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FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fecha@).........c.cocoursusereserirsens
Sefores:
COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacion)

Estimados Sefores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacion, de los cuales
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a
conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP
Comunidad Chunchuli Alto, toda la informacién que consideren necesaria para verificar la
documentaciéon que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la
misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra
oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe

ser igual o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

Nuestra oferta economica total asciende a Bs.......cccccccevvennenee (indicar el numeral y literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)
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FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razén social:
Direccion Principal:
Ciudad - Pais:
Teléfonos: Celular:
Fax:

Correo electrénico:

Nombre original y afio de fundacion la Firma:

Nots W

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

9. NIT N®:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2. CIN°
3. Direccion del Representante Legal:
4. Ciudad pais:
5. Teléfonos: Celular:
6. Fax:
7. Correo electrénico:
8. Tipo de Organizacion: (Marque lo que corresponda)
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de
Responsabilidad
Sociedad An6nima ( ) Sociedad Accidental ( )
Otros ( )

Nombre, Firma y Sello de la empresa
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FORMULARIO DP-03

SOLICITUD DE COTIZACION
Bienes y Servicios distintos a los de consultoria
(Expresado en Bs)

OPP: COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

ESPECIFICACIONES
TECNICAS COSTO
ITE | DESCRIPCI ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS UNIDA | CANTID PRECIO TOTAL
M ON MINIMAS REQUERIDAS (DEBE INCLUIR D AD UNITARIO
MARCAY
PROCEDENCIA)
Es un implemento agricola
... | para trabajar con una yunta.
Descripcion . P
Que tiene la funcién
general .
principal de remover la
capa arable del suelo.
Ancho de trabajo | 28-31 cm
Arado P i
1 . rofundidad de ) Unidad 6
reversible trabajo | 12716 ™
Altura de mancera | =2 60 cm
Altura prom. De > 15 em
telera
Ancho delareja |2 15cm
Palanca de cambio | reversible
TOTAL OFERTA
CONDICIONES ADICIONALES
CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS
PROPUESTOS
El lugar de entrega de los bienes sera en la Comunidad de Chunchuli
Alto, perteneciente al Municipio de Villa Charcas del Depto. de
Chuquisaca. A 10 km de Villa Charcas. Coordenadas Latitud Sud
LUGAR DE ENTREGA 20°60’13"Longitud Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se
accede por las localidades de Culpina, Incahuasiy Villa Charcas la
carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de
2 horas.
El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a
CONDICION DE ENTREGA satisfaccion de los ber%ef1c1arlos _ __
Y - El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso,
/O RECEPCION . < . .
manejo, operacién y mantenimiento de los bienes en el lugar de
entrega.
VALIDEZ DE LA 60 dias
PROPUESTA )
FORMA DE ADJUDICACION La adjudicacién serd al precio menory por el total de la oferta
presentada
1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el
. producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento
GARANTIA Y SERVICIOS .
de la entrega de los bienes
ADICIONALES p P 7
REQUERIDOS 2. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por
defectos de fabrica y/o mal funcionamiento minimo de 1 afio de cada
uno de los bienes.
FOLLETO, MANUAL O
CATALOGO PARA
CORROBORAR LAS Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
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PrOVEEAOT ... ettt e e Fecha....ccovviiie e
DIFECCION ..t ettt ettt s e e e e Teléfono.....cccovveeeeevien e
SErVICIOS AQICIONALES ... cicii ettt ettt et e et re e s e et e e st e e eraen e e e
Tiempo de entrega:... ..o erieeries e et
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
NOMDIE: ..eiiii e e
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COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Codigo: PSI-0121-4-129-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)

REF: SC - 4 Provision de Mochila
fumigadora Y equipo de

proteccion

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

13 Unidad |Mochila Fumigadora de 20 It.

13 Unidad |Equipo de proteccion
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

7. La Organizacion de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecucién
del Plan de Alianzas “Produccidon y comercializacion de semilla de papa y maiz,
en la comunidad de Chunchuli Alto del Municipio de Villa Charcas”

8. La Organizacion de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, le invita
a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo

adjunto.

Ref.: SC - 4 Provision de Mochila fumigadora y equipo de proteccion

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
1 13 Unidad | Mochila Fumigadora de 20 It.
2 13 Unidad |Equipo de proteccion

Forma de adjudicacion: Por el precio menor y por el total de la oferta.

9. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Regional
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90 hasta Horas 15:00 pm. del 01 de Julio
de 2021, en sobre cerrado.

Seifiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Calle Arenales N° 90 - Localidad Camargo

Camargo - Bolivia

Ref.-: SC - 4 Provision de Mochila fumigadora y equipo de proteccion

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:

DP-1 Carta de Presentacion a nombre de la Comunidad Chunchuli Alto, indicando
la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacién del Proponente, adjuntando en copia simple:
e Testimonio de Constitucion de la empresa (Si corresponde).
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Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos
(Si corresponde).

Cédula de identidad del Representante Legal.

Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de
Identificacion Tributaria).

Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotizacion, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual
debe contemplar la marca y la procedencia.

11. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:
Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Sesenta (60) dias a partir de
la fecha de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido
serd rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta

invitacion.

12. PAGOS:

El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

o ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
N DESCRIPCION REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD

La fumigadora es recomendada
en la agricultura para control
fitosanitario en cultivos hasta 1
metros de altura.

Descripcion general

Tipo | Mochila pulverizadora

Capacidad | 20 litros

Accionamiento | Manual

De polietilino de alta densidad,

Mochila Fumigadora de Tanque con base metalica.

201t unidad 13

Tipo piston duplo (100 psi, 6.8
bar)

Metalica, de 600 mm, con
manguera 1350 mm.

Bomba

Lanza

Boquilla tipo cone, en acero

Picos | .
inox.

Cintos regulables con
Accesorios | proteccion para hombros y
manual de armado.

Son prendas de vestir
personales que se llevan en el
trabajo, mientras se utilizan
productos agroquimicos.
Mascara pulmosan de media
Mascara respiratoria | cara con dos vias de respiracion
mas dos filtros de carbén
Nitrilo >= 0,4 mm, antiquimico,
mangas largas

Gafas de policarbonato,
proteccién 99% rayos UV,
montura integral,
antiempafiante y antirayadura
Impermeables de goma, altos,
de suela gruesa, talén de
posicionamiento antideslizante,
punta acerada

3 pza (38) 1 pza(39) 4 pza (40)
5 pza (41)

Overol | De tela kaki engomado

Tallas | 6 pza (M) 6pza (L) 1 pza (XL)

Sombrero y Capuchon | De tela kaki reforzado

Descripcion general

Guantes de goma

Protecctor de ojos

2 |Equipo de proteccion unidad 13

Botas

Tallas

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

Ellugar de entrega de los bienes sera en la Comunidad de Chunchuli Alto, perteneciente al
Municipio de Villa Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de Villa Charcas. Coordenadas
Latitud Sud 20°60°'13"Longitud Oeste 64°86’92". Desde la ciudad de Camargo se accede por las
localidades de Culpina, Incahuasiy Villa Charcas la carretera es de tierra, con un tiempo de

LUGAR DE ENTREGA
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recorrido aproximadamente de 2 horas.

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfaccién de los beneficiarios

CONDICION DE ENTREGA El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso y manejo de equipo fumigadora en
Y/0 RECEPCION
el lugar de entrega.
VALIDEZ DE LA 60 dias
PROPUESTA )
FORMA DE ADJUDICACION | La adjudicacién sera al precio menor y por el total de la oferta presentada
GARANTIA Y SERVICIOS 1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea
ADICIONALES REQUERIDOS | este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes.
FOLLETO, MANUAL O
CATALOGO PARA
CORROBORAR LAS Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION
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FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fech@).........c.coovuvesurerseseens
Sefores:
COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacion)

Estimados Sefores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacidn, de los cuales
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a
conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacién y autorizamos, mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP
Comunidad Chunchuli Alto, toda la informacién que consideren necesaria para verificar la
documentaciéon que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra
oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe

ser igual o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

Nuestra oferta economica total asciende a Bs.......cccccccevvennenee (indicar el numeral y literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)
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FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

10. Nombre o razén social:
11. Direccion Principal:
12.Ciudad - Pais:
13.Teléfonos: Celular:
14. Fax:

15. Correo electroénico:
16.Nombre original y afio de fundacién la Firma:

17.Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

18.NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

9. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

10.C.I. N°:

11. Direccion del Representante Legal:
12. Ciudad pais:
13. Teléfonos: Celular:
14.Fax:

15. Correo electroénico:

16. Tipo de Organizacidon: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de
Responsabilidad
Sociedad An6énima ( ) Sociedad Accidental ( )
Otros ( )

Nombre, Firma y Sello de la empresa

FORMULARIO DP-03
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SOLICITUD DE COTIZACION
Bienes y Servicios distintos a los de consultoria
(Expresado en Bs)

OPP: COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

ITE

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
PROPUESTAS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

Mochila

Fumigadora de

201t

Descripcion
general

La fumigadora es
recomendada en la
agricultura para control
fitosanitario en cultivos
hasta 1 metros de altura.

Tipo

Mochila pulverizadora

Capacidad

20 litros

Accionamient
0

Manual

Tanque

De polietilino de alta
densidad, con base
metalica.

Bomba

Tipo piston duplo (100
psi, 6.8 bar)

Lanza

Metalica, de 600 mm, con
manguera 1350 mm.

Picos

Boquilla tipo cone, en
acero inox.

Accesorios

Cintos regulables con
proteccion para hombros
y manual de armado.

Equipo de
proteccion

Descripcién
general

Son prendas de vestir
personales que se llevan
en el trabajo, mientras se
utilizan productos
agroquimicos.

Mascara
respiratoria

Mascara pulmosan de
media cara con dos vias
de respiracién mas dos
filtros de carbon

Guantes de
goma

Nitrilo >= 0,4 mm,
antiquimico, mangas
largas

Protecctor de
ojos

Gafas de policarbonato,
proteccion 99% rayos
UV, montura integral,
antiempafante y
antirayadura

Botas

Impermeables de goma,
altos, de suela gruesa,
talén de posicionamiento
antideslizante, punta
acerada
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3 pza (38) 1pza(39) 4

Tallas | 0 (40) 5 pza (41)

Overol [ De tela kaki engomado

6 pza (M) 6pza (L) 1 pza

Tallas (XL)

Sombrero y

De tela kaki reforzado
Capuchon

TOTAL OFERTA

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES
PROPUESTOS

El lugar de entrega de los bienes serd en la Comunidad de
Chunchuli Alto, perteneciente al Municipio de Villa
Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de Villa
Charcas. Coordenadas Latitud Sud 20°60’13"Longitud

LUGAR DE ENTREGA Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se accede
por las localidades de Culpina, Incahuasi y Villa Charcas
la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido
aproximadamente de 2 horas.
El proveedor debe entregar los bienes en una sola
CONDICION DE entrega y a satisfaccion de los beneficiarios
ENTREGAY/O El Proveedor debe brindar el servicio de capacitaciéon en
RECEPCION el uso y manejo de equipo fumigadora en el lugar de
entrega
VALIDEZ DE LA ,
PROPUESTA 60 dias.
FORMA DE La adjudicacidn sera al precio menory por el total de la
ADJUDICACION oferta presentada
GARANTIA Y 1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del
SERVICIOS fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este
ADICIONALES importado o nacional, al momento de la entrega de los
REQUERIDOS bienes.
FOLLETO, MANUAL O
CATALOGO PARA
ggg&?ﬁ%ﬁﬁﬁ:ﬁ%ss Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.
TECNICAS
OFERTADAS
PrOVEEAOT ... ettt et e e e Fecha....ooovi v
DIFECCION ..ttt et et e e e Teléfono....cccvvveveveecer e
SeTVICIOS AQICIONAIES ... .ccueitiii ettt ettt et sre e e e see s ee e eaeeenne s seeeans
Tiempo de entrega:.......cccoveviiniinicniin
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
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COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Codigo: PSI-0121-4-129-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)

REF: SC - 5 Provision de Abono
quimico

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

82 Unidad | Abono quimico 18-46-00
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II

COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

13. La Organizaciéon de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecucion
del Plan de Alianzas “Produccion y comercializacion de semilla de papa y maiz,
en la comunidad de Chunchuli Alto del Municipio de Villa Charcas”

14. La Organizacion de pequefios productores - Comunidad de Chunchuli Alto, le invita
a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo

adjunto.

Ref.: SC - 5 Provision de Abono quimico

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
1 82 Unidad | Abono quimico 18-46-00
Forma de adjudicacion: Por el precio menor y por el total de la oferta.

15.PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Regional
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90 hasta Horas 15:00 pm. del 01 de Julio
de 2021, en sobre cerrado.

Sefiores:
Comunidad Chunchuli Alto
Calle Arenales N° 90 - Localidad Camargo

Camargo - Bolivia

Ref.-: SC - 5 Provision de Abono quimico

16.DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:

DP-1 Carta de Presentacion a nombre de la Comunidad Chunchuli Alto, indicando
la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacion del Proponente, adjuntando en copia simple:
e Testimonio de Constitucién de la empresa (Si corresponde).



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
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Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones
para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos
(Si corresponde).

Cédula de identidad del Representante Legal.

Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de
Identificacion Tributaria).

Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotizacion, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual
debe contemplar la marca y la procedencia.

17. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:
Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Sesenta (60) dias a partir de
la fecha de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido
serd rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta

invitacion.

18. PAGOS:

El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD

00

Abono quimico 18-46-

Fertilizante granulado que sirve
como un complemento nutricional
para los cultivos para la aplicacion
directa al suelo.

Descripcion general

Nombre comercial | Fosfato Diamonico

Formula Comercial | 18-46-00

Solido granulado opacos, pardos, unidad 82

Aspecto grisies o café.

Solubilidad en agua aprox. | 1g/2.5 ml.
Nitrogeno (N) | 18%
Fosforo (P2 05) | 46%

Presentacion | En Bolsa polietileno de 50 Kg.

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

El lugar de entrega de los insumos sera en la Comunidad de Chunchuli Alto, perteneciente al
Municipio de Villa Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de Villa Charcas. Coordenadas

LUGAR DE ENTREGA Latitud Sud 20°60°’13"Longitud Oeste 64°86’92”. Desde la ciudad de Camargo se accede por las
localidades de Culpina, Incahuasiy Villa Charcas la carretera es de tierra, con un tiempo de
recorrido aproximadamente de 2 horas.

5(/)(1)“ ggggg C]I)(;ENENTREGA El proveedor debe entregar los insumos en una sola entrega y a satisfaccidn de los beneficiarios

VALIDEZ DE LA 60 dias.

PROPUESTA

FORMA DE ADJUDICACION | La adjudicacién serd al precio menor y por el total de la oferta presentada

GARANTIA Y SERVICIOS 1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea

ADICIONALES REQUERIDOS

este importado o nacional, al momento de la entrega de los insumos.

Chunchuli Alto, 24 de Junio de 2021

Sr. Fernando Rodriguez Alejandro

PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION
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FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fech@).........c.coovuvesurerseseens
Sefores:
COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacion)

Estimados Sefores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacidn, de los cuales
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a
conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP
Comunidad Chunchuli Alto, toda la informacién que consideren necesaria para verificar la
documentaciéon que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la
misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra
oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe

ser igual o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdémica total asciende a Bs.......c.cccccevvvvenne. (indicar el numeral y literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)
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FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

19. Nombre o razén social:
20. Direccion Principal:
21.Ciudad - Pais:
22.Teléfonos: Celular:
23.Fax:

24. Correo electronico:
25.Nombre original y afio de fundacion la Firma:

26. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

27.NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

17. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

18.C.I. N°:

19. Direccion del Representante Legal:
20. Ciudad pais:
21. Teléfonos: Celular:
22.Fax:

23.Correo electrénico:

24.Tipo de Organizacion: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de
Responsabilidad
Sociedad An6énima ( ) Sociedad Accidental ( )
Otros ( )

Nombre, Firma y Sello de la empresa



COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

Chunchuli Alto - Villa Charcas — Nor Cinti — Chuquisaca - Bolivia

FORMULARIO DP-03

SOLICITUD DE COTIZACION
Bienes y Servicios distintos a los de consultoria

(Expresado en Bs)

OPP: COMUNIDAD CHUNCHULI ALTO

ESPECIFICACIONES
TECNICAS COSTO
ITE | DESCRIPCI ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS UNIDA | CANTID PRECIO TOTAL
M ON MiNIMAS REQUERIDAS (DEBE INCLUIR D AD UNITARIO
MARCAY
PROCEDENCIA)
Fertilizante granulado que
Descripcion sirve_ como un complem_ento
general nutr1c1onal. palja} los.cultlvos
para la aplicacién directa al
suelo.
Nombre comercial | Fosfato Diamonico
Abono comn 154600
1 | quimico 18- Solido granulado opacos, Unidad 82
46-00 Aspecto pardos, grisies o café.
Solubilidad en 1g/2.5 ml.
agua aprox.
Nitrogeno (N) | 18%
Fosforo (P2 05) | 46%
Presentacion En Bolsa polietileno de 50
Kg.
TOTAL OFERTA
CONDICIONES ADICIONALES
CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS PROPUESTOS
Ellugar de entrega de insumos sera en la Comunidad
de Chunchuli Alto, perteneciente al Municipio de Villa
Charcas del Depto. de Chuquisaca. A 10 km de Villa
Charcas. Coordenadas Latitud Sud
LUGAR DE ENTREGA 20°60’13"Longitud Oeste 64°86'92”. Desde la ciudad
de Camargo se accede por las localidades de Culpina,
Incahuasiy Villa Charcas la carretera es de tierra, con
un tiempo de recorrido aproximadamente de 2 horas.
CONDICION DE .
El proveedor debe entregar los insumos en una sola
ENTREGA Y/0 entrega y a satisfaccion de los beneficiarios
RECEPCION
VALIDEZ DE LA 60 dias
PROPUESTA )
FORMA DE La adjudicacidn sera al precio menor y por el total de
ADJUDICACION la oferta presentada
GARANTIAY 1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del
SERVICIOS fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este
ADICIONALES importado o nacional, al momento de la entrega de los
REQUERIDOS bienes
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PrOVEEAOT ... ettt e e Fecha....ccovviiie e
DIFECCION ..t ettt ettt s e e e e Teléfono.....cccovveeeeevien e
SErVICiOS AQICIONALES ... ciiiiei ettt ettt e e e e et re s e e ae e e sbeene e e e nreennenneas
TieMPO A€ ENLIEZA:.....ceitiieereiee ettt s es e sre e e s
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
NOMDIE: ..eiiii e e



