"ASOSIACION DE SIUDADANGS PRODUCTORES DE
TOMAYAPO = AT

San Francisco - El Puente - Tarija

W EMPODERAR
‘e '* »

w& PROYECTO MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
ALIANZAS RURALES II

Y TIERRAS MDRyT :
PROGRAMA EMPODERAR BOLIVIA

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES Il - PARII - FA \
ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO - ACPT DESARROLLO RURAL ¥ TIERRAS

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)
CONVOCATORIA PUBLICA - PRIMERA CONVOCATORIA

La Asociaciéon "ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO - ACPT", invita
a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provisién de los siguientes bienes:

REF. CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DEL BIEN REFZT{EECI\IIgIAL
(Bs.)

9 Kit E;c;v(l;soli)goe(grlmssgataac)ton de Sistemas De Riego 135.963,00

SC-01 24 Kit E;orvés(i)?;\oe(g,\;’csa}lwaac)ién de Sistemas De Riego 243.768.00

1 Kit E;c;vésgi)goe((ljr,mzstsa:]aac.';éTr;pdoe1S'Lstemas De Riego 10.157.00

Los proveedores seran seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC),
descrito en el manual de adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de
pequefios productores.

La informacion referida a cada solicitud de cotizacion (especificaciones técnicas y
formularios de cotizacidén), puede ser descargada de la pagina web
www.empoderar.gob.bo (Seccion CONVOCATORIAS).

Las cotizaciones deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccién detallada abajo,
a mas tardar a horas 09:00 del 19 de agosto de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera
de plazo seran rechazadas. No se recibiran cotizaciones electrénicas ni cotizaciones
alternativas.

Todo procedimiento sera con el estricto cumplimiento a los protocolos de
Bioseguridad Institucional del Empoderar - MDRyT.
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberan ser presentadas en la siguiente direccion:

Sefiores: ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE
TOMAYAPO -ACPT

Oficinas del EMPODERAR PAR I, calle Federico Avila N°

644, entre calles Bolivar e Ingavi de la ciudad de Tarija.

Ref.-: SC - O(Indicar referencia)

San Francisco - El Puente- Tarija
11 de agosto de 2021


http://www.empoderar.gob.bo/
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San Francisco, 11 de agosto de 2021
Sefores:

Presente.

Ref.: SC-01. INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA PROVISION E INSTALACION DE:

REF. CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL BIEN
9 Kit Provision e Instalacion de Sistemas De Riego Por Goteo (0,50 ha)
SC-01 24 Kit Provision e Instalacion de Sistemas De Riego Por Goteo (0,25 ha)
1 Kit Provision e Instalacion de Sistemas De Riego Por Goteo (0,25 ha.) Tipo 1

1. La“”Asociacion de Ciudadanos Productores de Tomayapo - ACPT", tiene aprobado recibir recursos
del Proyecto Alianzas Rurales Il (PAR II).

2. la "Asociaciéon de Ciudadanos Productores de Tomayapo - ACPT”", le invita a presentar
cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en la presente invitacién los cuales podran descargar
de la pagina www.empoderar.gob.bo (Seccién CONVOCATORIAS).

Descripcion del (o los) bien(es):

Adquisicion de: Provision e Instalacion de 9 Kits de Sistemas De Riego Por Goteo (0,50 ha); 24 kits de
Sistemas De Riego Por Goteo (0,25 ha) y 1 Kit de Sistemas De Riego Por Goteo (0,25 ha) Tipo 1

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberan ser recibidas por el Comprador
hasta el 19 de agosto del 2021 a Hrs. 09:00 en la siguiente direccion y bajo el rétulo de:

Sefores:

ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO - ACPT:

Oficinas del EMPODERAR PAR II, calle Federico Avila N° 644, entre calles

Bolivar e Ingavi de la ciudad de Tarija.

Ref.- (SC-01): Provisién e Instalacién de 9 Kits de Sistemas De Riego Por Goteo (0,50 ha);

24 kits de Sistemas De Riego Por Goteo (0,25 ha) y 1 Kit de Sistemas De Riego Por Goteo
(0,25 ha) Tipo 1

La apertura se realizarad el mismo dia 19 de agosto a horas 12:00 en la sala de Reuniones de la Asociacion de la
comunidad de San Francisco, Municipio El Puente, del Departamento de Tarija.

Todo procedimiento sera con el estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del
Empoderar — MDRyT.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de sesenta
(60) dias a partir de la fecha de entrega de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al
requerido sera rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitacién.

5. PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura.

La empresa presentara al comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago
se realizard mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados.

Yobana Aydee Beites Ortega
PRESIDENTE
ASOCIACION DE CIUDADANOS
PRODUCTORES DE TOMAYAPO - ACPT
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO (0,50; 0,25 ha)

ESPECIFICACIONES

Ne° COMPONENTE ESPECIFI::&:’%:FS ATSECNICAS TECNICAS PRI:;II:E(E::T A UNID. | CANT.
PROPUESTAS
1. PROVISION DE BOMBA ELECTRICA 2"
Capacidad 2 HP; monofasica
220 volts.50 HZ
Tipo Centrifuga
Ventilador Externo
Aislacion IP44 Clase F
Protector Termlco
incorporado
1.1. | Bomba eléctrica Eje De acero
Mecanico de
Sello P .
. cerdmica y grafito Equipo 1
Cajadebombay | rio g fundido
soporte
Caudal 100 - 500 L/min
Elevacion 10-22m
Succion 2"
Arrancador Directo 8-125 A
4HP
1.2. | Arrancador Protector Termo magnético
Botonera Partida/parad,a. y
modo automatico
2. PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA SECUNDARIA POLITUBO 2"
Tipo Tricapa
Diametro nominal 2"
2.1. | Politubo Material PEAD metro | 3,400
Espesor de pared >=5mm
Presion de trabajo >= 8 bar
Unidad comercial Rollo de 100 m
Dimensién nominal | 2"
Material Bronce .
2.2. | Llave de paso Presion de trabajo >=19 bar Pieza 68
Conexién Rosca
Dimensién nominal | 2"
., . Material PVC E40 .
2.3. | Unidén universal Presion de trabajo >=19 bar Pieza 68
Conexidn Rosca
3 PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL DE RIEGO 2"
Dimensién nominal 1" x 1/2"
. Material PVC E41
3.1 | Buje reductor Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
Dimensién nominal | 2" x 1"
3.2. | Buje reductor Matgtial . PVC E41 pleza 34
Presién de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
Dimensién nominal | 2"
3.3. |Cupla Material PVC E41
Presion de trabajo >=19 bar
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Conexién Rosca / soldable
Dimensién nominal | 2" x 34"
34. | collarin Material Polipropileno
Presion de trabajo >=19 bar
Pernos metalicos 4
Dimensién nominal | 2"
Material PVC E41
3. | Adaptador M Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
Dimensién nominal 1" x 3/4"
., . Material PVC E41
36. | Reduccion buje Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
Dimensién nominal |[2" y 3/4"
Tipo Unién universal
3.7. | Valvula esfera Material PVC E41
Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
Dimensién nominal | 3/4"
R Material PVC E41
38| Cuplade 3/4 Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca
Dimensién nominal | 2"y 3/4"
39 Niples Material PVC E41
" | (adaptador) Presién de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca
Dimensién nominal | 2"y 3/4"
R Material PVC E41
3.10. | Codo 90 Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
Presion de trabajo 1 - 8 bar
Inyector Venturi Diametro nominal 3/4"
311 | on caudalimetro | Caudalimetro 3/4"
Material P.ol.lf.luoruro de
vinilideno (PVDF)
Material cuerpo y Poliamida con fibra
tapa de vidrio
Resistencia uv
Caudal 25 -30m3/h
3.12. | Filtro anillas 2" Diametro de entrada o
/ salida
Cierre Rosca
Conexidn Roscada
Presién trabajo 6 - 8 bar
Presion 0 - 6 bar
Mandmetro Material Metélico
3.13 o — -
glicerina Didmetro nominal 63 mm
Rosca macho 1/4"
Presion de trabajo 0,2 a 15 bar
, . Plastico de alta
3.14 \l/?lvula de aire de Material densidad
Resistencia uv
Conexion Rosca
Didmetro 2"y 3/4"
3.15. | Tuberia Presién de trabajo: > 16 bar
Material PVC E40
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Material PVC E40
316 |Accesorios de Conexion Rosca - pegable
conexion. Teflon 3/4"
Adherente Sintético
4. | PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA TERCIARIA PVC 2"
Diametro nominal 2"
Material PVC C-9
Espesor de pared
41. | Tuberia minimo 250 mm
Rieber, pegada y
Junta roscada metro | 1,836
Unidad comercial metro
Dimensién nominal | 2"
42 Lavador de linea | Material PVC E40
| (codo y tapdn) Presion de trabajo >=19 bar
Conexién Rosca / soldable
5. PROVISION E INSTALACION DE CONECTOR TIPO ESPIGA 16 mm
5.1. | Empaquetadura Material Goma
o paq Diametro nominal 16 mm
Conector inicial Diametro nominal 16 mm
5.2. | (Insertor répido Tipo Espiga dentada
para PE & PVC) Material PEAD
Diametro nominal 16 mm
. Polietileno negro
53 Chicotillo o Material humo
"~ | manguera ciega Presion de trabajo 2 -4 bar
Espgsor de pared 1.000 mic pieza 850
minimo
Material Polipropileno
Tipo Bola
5.4. | Minivalvula Diametro de entrada
. 16 x 16 mm
/ salida
Conexién Dentada
Material PEAD
5.5. | Final de linea Para didmetro 16 mm
Conexién Presion
6 | PROVISION E INSTALACION DE LATERAL DE GOTEO D=16 mm
Diametro nominal 16 mm
Material PEAD
. Presion nominal >= 4 bar
6.1. | Manguera ciega Resistencia v metro | 53,750
Espgsor de pared 1.000 mic
minimo
7. PROVISION E INSTALACION DE EMISORES DE RIEGO
. Botdn, desarmable
Tipo
autocompensado
Caudal 0 - 70 l/hora
7.1 Goteros Material Polipropileno Pieza | 53,750
reforzado
Rango de presién 0,5 -4 bar
Resistencia uv
Material PVC / PEAD
Accesorios Conexién Presion o rosca
7.2 menores Adherente Sintético Global L
Teflon 3/4 Blanco
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CONDICIONES PROPUESTA
Tiempo de entrega no debe exceder a 20 dias de 9 sistemas de riego
de 0,50 has., 14 Sistemas de 0,25.
Para el tercer hito el tiempo no debe exceder a 15 dias para instalar 10
sistemas de riego de 0,25 has. y 1 sistema de 0,25 tipo 1
Emplazamiento de los sistemas de riego, se realizara en la comunidad
de San Francisco, Municipio de El Puente. (Parcelas georeferenciadas en
planos)
Prueba hidraulica que asegure el funcionamiento de los sistemas
instalados
Tubertas y accesorios deberan contener su “marca” indeleble.
Adjuntar ficha técnica del fabricante, folleto, manual o catalogo que
corrobore las especificaciones técnicas.
Brindar el servicio de capacitacion en el uso, manejo, operacién y
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.
Presentacién de los materiales antes de iniciar la instalacién
GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS PROPUESTA
Garantla por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento minima de 1
afo.
VALIDEZ DE LA PROPUESTA PROPUESTA
No menor a 60 dias de la fecha de presentacion

FORMA DE ADJUDICACION

Por el total del item, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica mas baja.

Yobana Aydee Beites Ortega
PRESIDENTA
ASOCIACION DE CIUDADANOS
PRODUCTORES DE TOMAYAPO - ACPT
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SENORES:

PROVEEDORES/OFERENTES

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARUA, HACE
CONOCER A USTED QUE, EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN
O REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS 'Y DETALLADAS TODAS LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN.

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MiNIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES
REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA
SERAN CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN
LOS PROCESOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO
INFORMATIVO.

Lugary fecha: ...

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR FIRMA, C.I. Y NOMBRE
COMPLETO

IDENTIFICACION DE PROPONENTE/LICITANTE
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NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCION PRINCIPAL:

CIUDAD - PAIS:

TELEFONOS: CELULAR:

FAX

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE FUNDACION DE LA FIRMA:

REGISTRO ACTUALIZADO DE MATRICULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA:

O 0o N| o U] M W N B

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN BOLIVIA:

11 Cl Ne:

12 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13 CIUDAD - PAIS

14 TELEFONO: CELULAR:

15 FAX:

16 CORREO ELECTRONICO:

17 TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) ) )

) , Sociedad colectiva ( )
Sociedad comandita ( ) ) N

] o Sociedad de responsabilidad ( )
Sociedad anénima ( )

Sociedad accidental ( )
Otros ( )

Adjuntar:
o Fotocopia de carnet de identidad del representante legal
e Fotocopia de NIT
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SOLICITUD DE COTIZACION (SC)
SOLICITANTE: ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO
MUNICIPIO: EL PUENTE
COMUNIDAD: SAN FRANCISCO

OFERTANTE:
FECHA:
PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO (0,50 ha)
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCION UNID. CANT. UNITARIO TOTAL
(Bs.) (Bs.)
1 | PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA SECUNDARIA 2"
Politubo tricapa 2" metro 100
Llave de paso tipo cortina bronce 2" Pieza 2
Unién universal PVC 2" Pieza 2
2 | PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL DE RIEGO 2"
Cabezal de riego PVC E40 2". Valvula de aire 1" (1); filtro de
anillas 30 m3/h (1); manoémetro de glicerina (1); inyector
Venturi c¢/caudalimetro 34" (1); valvula esfera c/unién universal
2" (1); collarin 2" x 34" (2); codo 90° (2); unidén universal 2" (2); Pieza 1
te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); adaptador macho %" (4);
valvula esfera c/unidn universal 34" (2); codos 34" (2); unién
universal ¥" (1); tuberia PVC E40 2" y 34"; otros accesorios de
conexion.
3 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA TERCIARIA PVC
2"
Tuberta PVC 2" C9 + lavador de linea PVC 2" C9 metro 54
4 PROVISION E INSTALACION DE CONECTOR TIPO ESPIGA
16 mm
Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16 mm
(1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) minivalvula 16 mm (1); Pieza 25
terminal de linea 16 mm (1).
5 PROVISION E INSTALACION DE LATERAL DE RIEGO 16
mm
Manguera ciega 16 mm; 1000 mic metro 2,500
6 | PROVISION E INSTALACION DE EMISORES DE RIEGO
Goteros tipo botdn, autocompensado, caudal 70 l/h, 2 por Pieza 2500
planta
Accesorios menores Global 1
PRECIO UNITARIO OFERTADO
CANTIDAD DE SISTEMAS 9

(A) PRECIO PARCIAL OFERTADO
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SOLICITANTE: ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO
MUNICIPIO: EL PUENTE
COMUNIDAD: SAN FRANCISCO

OFERTANTE:

FECHA:

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO (0,25 ha)

PRECIO
N° DESCRIPCION UNID. CANT. UNITARIO shixele
(Bs.) TOTAL (Bs.)

1 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA

SECUNDARIA 2"

Politubo tricapa 2" metro 100

Llave de paso tipo cortina bronce 2" Pieza 2

Union universal PVC 2" Pieza 2
2 [PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL DE RIEGO 2"

Cabezal de riego PVC E40 2". Valvula de aire 1" (1); filtro

de anillas 30 m3/h (1); mandmetro de glicerina (1); inyector

Venturi c/caudalimetro 34" (1); valvula esfera c/union

universal 2" (1); collarin 2" x 34" (2); codo 90° (2); unién Pieza 1

universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); adaptador

macho 34" (4); valvula esfera c/unién universal 34" (2);

codos ¥4" (2); union universal %" (1); tuberia PVC E40 2"y

¥,"; otros accesorios de conexion.
3 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA TERCIARIA

PVC 2"

Tuberia PVC 2" C9 + lavador de linea PVC 2" C9 metro 54
P PROVISION E INSTALACION DE CONECTOR TIPO

ESPIGA 16 mm

Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16

mm (1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) minivalvula 16 Pieza 25

mm (1); terminal de linea 16 mm (1).
5 PROVISION E INSTALACION DE LATERAL DE RIEGO 16

mm

Manguera ciega 16 mm; 1000 mic metro 1,250
6 | PROVISION E INSTALACION DE EMISORES DE RIEGO

Goteros tipo botdn, autocompensado, caudal 70 l/h, 2 por Pieza 1.250

planta

Accesorios menores Global 1

PRECIO UNITARIO OFERTADO
CANTIDAD DE SISTEMAS 24

(B) PRECIO PARCIAL OFERTADO
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SOLICITANTE: ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO
MUNICIPIO: EL PUENTE
COMUNIDAD: SAN FRANCISCO

OFERTANTE:
FECHA:
PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO (0,25 ha) Tipo 1
PRECIO
N° DESCRIPCION UNID. CANT. UNITARIO TOPTTAELCIO
(Bs.) (Bs.)
1 | PROVISION DE BOMBA ELECTRICA 2"
Bomba centrifuga 2"; 2 Hp; monofasica; elevacion 22 m; Equino 1
caudal maximo 500 |/min; con arrancador directo 8.12,5 A. qutp
2 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA SECUNDARIA
"
Politubo tricapa 2" m 100
Llave de paso tipo cortina bronce 2" Pieza 2
Unidn universal PVC 2" Pieza 2
3 | PROVISION E INSTALACION DE CABEZAL DE RIEGO 2"
Cabezal de riego PVC E40 2". Valvula de aire 1" (1); filtro
de anillas 30 m3/h (1); manémetro de glicerina (1); inyector
Venturi c/caudalimetro 34" (1); valvula esfera c/unién
universal 2" (1); collarin 2" x 34" (2); codo 90° (2); unién Pieza 1
universal 2" (2); te 2" (2): buje reductor 2"x1" (2); adaptador
macho 34" (4); valvula esfera c/unién universal 34" (2); codos
%" (2); unién universal 34" (1); tuberia PVC E40 2" y 34";
otros accgsorios de conexic’;n.
PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA TERCIARIA
4 o
PVC 2
Tuberia PyC 2" C9 + lavadqr de linea PVC 2" C9 m 54
5 PROVISION E INSTALACION DE CONECTOR TIPO
ESPIGA 16 mm
Empaquetadura de goma 16 mm (1); conector inicial 16 mm
(1); manguera ciega 16 mm (1,50 m) minivalvula 16 mm (1); Pieza 25
terminal de linea 16 mm (1).
6 PROVISION E INSTALACION DE LATERAL DE RIEGO 16
mm
Manguera ciega 16 mm; 1000 mic m 1,250
7 | PROVISION E INSTALACION DE EMISORES DE RIEGO
Goteros tipo botdn, autocompensado, caudal 70 I/h, 2 por Pieza 1.250
planta
Accesorios menores Global 1
PRECIO UNITARIO OFERTADO
CANTIDAD DE SISTEMAS 1
(C) PRECIO PARCIAL OFERTADO

(A+B+C) PRECIO TOTAL OFERTADO I

Nota: 7odos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones

técnicas
PrOVEEAON ... e Fecha.....cooooovieeei.
DU CCION ... Teléfono.....ccccovveeceeeeen.
Firma del proponente: ..o
Nombre y Apellidos: .......cccvviveeiireeee e,

Clieeeeeeeeeeeeeee e
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(MODELO) CARTA DE PRESENTACION

(Lugar y fecha,.......................

Senores:
ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE TOMAYAPO - ACPT.

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-(/ndicar el Objeto de la

Invitacion)

Estimados sefnores:

Luego de haber examinado la carta de invitacion para presentar cotizacion, de los
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los
bienes a conformidad con las especificaciones técnicas y plazos indicados en la
oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las condiciones y especificaciones
técnicas solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente,
para que cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes
autorizados de la OPP “ASOCIACION DE CIUDADANOS PRODUCTORES DE
TOMAYAPO - ACPT” toda la informacion que consideren necesaria para verificar la
documentacion que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar
nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar nimero de dias,
que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la
fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs......... (Indicar el numeral y literal
importe total de la propuesta)

Aclaracion de la firma (nombre y apellidos)



