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La Paz, 13 de agosto de 2021.

Sefior:

Ing. Msc. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES - PAR Il
Presente.-

REF: SOUICITUD DE PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE EMPODERAR.
De mi mayor consideracion.

Por medio de |a presente, solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quién corresponda
la publicacién de la convocatoria para la adquisicidn de bienes y materiales en favor de la
productores y comercializadores de leche cruda, en la pagina web de la institucion
http//www.empoderar.gob.bo/.

En ese sentido, describe la siguiente informacion.

CODIGO DE ALIANZA NOMBRE DE ALIANZA MUNICIPIO PROVINCIA
LPZ-0215-4-459-3 COMUNIDAD ARAJLLANGA PATACAMAYA AROMA

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD NOMBSBRE DE LOS BIENES
SC-01 16 Piezas Motohomba mas accesorios
SC-02 17 piezas Kits de riego por aspersién (0.27 Has)

La fecha limite de presentacién es el 19 de agosto de 2021 hasta horas 9:00 am y la apertura de
sobres se realizara el mismo dia a horas 9:30 am.

En base a lo descrito, se adjunta la copia de la publicacion en el periddico de circulacién nacional
“Jornada” especificaciones técnicas debidamente aprobado por {os técnicos del PAR II.

Sin otro particular, nos despedimos muy cordiaimente esperando una respuesta positiva a
nuestra solicitud.

Atentamente,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

1 MOTOBOMBA

2 MANGUERA DE

SUCCION

-

3 FILTRO DE MALLA

MILIMITRICA

LINEA PRIMARIA.
UNION
UNIVERSAL

Se debe verificar que la bomba
cumpla con las condiciones de
operacion como altura dinamica
de salida total de bombeo,
succion, caudal requerido

Uso principal

Tipo de encendido

Didmetro de succidn
Diametro de descarga
Elevacion total
Altura maxima de succion
Capacidad maxima de descarga
Tipo de bomba

Presién maxima

Cilindrada

Potencia

Capacidad tanque combustible

Material
Tuberia de aita Densidad
corrugada accesorio de
motobomba.
- Presion nominal
- Didmetro nominai
-  Diametro interno nmedio
- Espesor promedio
- Caudal aproximado
Material

Los filtros de malla dispaiien de un
tamiz como elemento filtrante,
que estd construido en chana de
acero inoxidable perforado o con
hilos entrelazados entre si,
formando una superficie con
orificios iguales v calibrados
Caudal

Anillas inferiores
Presion maxima de
Material

Accesorios para conexion mecanica
tipo enchufe unijversal.
Conexion a

Rosca

Pza.

Para Riego

Ma.ual

37

g7

23m

8m

1100 i/min
Centrifuga
cehante

2 bares
163 cm3
5.5H.P.
igual/mayor
a 3 litros
Metalico

5b-res

90 mm
78,5 mm
5.4 mm
468 Iph
Policloruro
de vinilo
(PVC)

Pza.

23-27

120 mesh
8 bares

Pza

16

96

16

16



REBUCCION
BUIE PVV
3X2

ADAPTADOR
MACHO 63
mmx 2

CoDo

TAPON
P/HDPE

Tuberia
HDPE

MONTURA
63 mmx1
i/2

NIPLE PVC

ADAPTADOR

Diametro
Material

Accesorio para conexion a otras
tuberias del mismo didmetro.
Conexidon a
Medidas diametros
Presion nominal
Material

Accesorio para conexion a otras
tuberias de distinto didmetro.
Conexion a
Medidas didmetros
Presion nominal
Material

Codo 90°
Diametro
Material

Accesorios para fin de linea lateral.
Medidas diametro
Material

Tuberia de Alta Densidad (HDPE) lisa
para riego.

Presion nominal

Diametro nominal

Didmetro interno medio

Espesor promedio

Caudal aproximado

Material

Accesorios para conexién con las
tuberias de derivacion en el sistema.
Medidas didmetros

Material

Accesorios cilindrico con rosca en
5us extremos y que sirve para
empalmar dos tuberias deigual o
distinto diametro.
Diametro nominal
Material

Accesorios para conexion a otras
tuberias del mismo didmetro.
Conexion a

3."
Policloruro de vinilo
{(PVC)

Pza.

Rosca HH

3" x2”

10 bares
Policloruro de vinilo
(PVC)

Pza.

NPT rosca macho
63 mm 2”

10 bares

Policloruro de vinilo
{PVC)

Pza.

2”
Policloruro de vinilo
(PVC)

Pza.

2”
Polipropileno

PN 10

63 mm

60.2 mm

3.8 mm

351ps

Polietileno de alta
densidad

Pza.

63 mmx 50 mm
Polipropilenc con
pernos metdlicos

pza

1 yzh
Policloruro de vinilo

Pza.

Rosca HH

16

16

16

16

720

32

32

32



TUBERIA
HDPE

TAPON
P/HDPEV

MONTURA
{porta
aspersor)

TUBO

COPLA PVC

ASPERSOR
VYR 36 3/4

ESTACA
TRIPODE

Medidas didmetros
Presién nominal
Material

Tuberia de Alta Densidad (HDPE) lisa
para riego.
Presion nominal
Diametro nominal
Diametro interno medio
Espesor promedio
Caudal aproximado
Material
Tapdn p/HDPE para
estrangulamiento fin de linea.
Tamaiio
Presién
Material.

Accesorio para conexidn con las
tuberias de derivacién en el sistema.
Medidas diametro
Material

Accesorios de conexidn entre dos
tuberias.
Didmetro
Altura del tripode
Material

Copia de PVC
Diametro nominal

Material

Aspersor pldstico a impacto, circulo

Diametro de riego
Presién nominal
Caudal aproximado
Pluviometria
Espaciamiento entre
aspersores
Coeficiente de uniformidad
minimo
Material

Accesorios de unidn al aspersor.
Diametro nominal
Altura de bastén
Material

50 mm1%”
10 bares
Policloruro de vinilo

PN 10
S50mm
48,1 mm
3mm
35lps
polietileno

1%"
50mmx32mm

Policloruro de vinilo
(PVC)

1 }éﬂx3/4”
Polipropileno con
perno metalico

3%
10m
policloruro de vinilo
(PVC)

%

Policloruro de vinilo
{PVC)

Completo.

25-35m
1a4bares

660a 3270 Iph

8.5 mm/h

20m

90%
Polipropileno
%”

Im
Fierro corrugado

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

Pza.

1760

32

96

9%

96

96

96
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TEFLON %" Cinta adhesiva usada en fontaneria Pza. 96

para evitar fugas de agua en las
uniones entre tuberias y las de llaves
de paso o griferia,
Material Polietrafluoroetileno.
{PTFE) polimero

PLAN DE ENTREGA

Los Kits deberan ser entregados instalados y funcionando.

El tiempo para la entrega no debera exceder los_ 15 dias calendario.

La entrega de los bienes podra realizarse hasta en dos entregas.

La adjudicacion de los bienes se realizarse por la totalidad de los bienes solicitados.
LUGAR DE ENTREGA.

Elugar de entrega serd en la comunidad de arajlianca del Municipio de Patacamaya del
Dpto. La Paz. De acuerdo a la siguiente geo referencia $517°17°5.3” W67°55'22,7.
GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALRS REQUERIDOS.

Todos los componentes de la instalacién deben cumplir con las normativas
estéandar, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento dptimo después de
su instalacion.

Todo los kits deberan pasar por la” prueba hidraulica” a fin de garantizar la calidad
de los accesorios y/o materiales.

Todas las tuberias deberan contener su “marcz2” indeleble = intervalos en la que se
especifique minimamente la presién nominal, el didmetro nominal de! fabricante
registrado. Asi también se debera presentar el certificado correspondiente al lote de
fabricacidn concordante con el producto previsto.

Todos los equipos y accesorios proveidos deberan certificado de calidad del
fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.

El proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso, manejo, operacién y
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.

El proveedor deberd presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o
mal funcionamiento minimo de 1 afio.

DOCUMENTOS LEGALES

Presentacion de fotocopia simple: NIT, C.1., registro a FUNDA EMPRESA
VALIDES DE LA OFERTA.

La validez de la oferta No menor a 90 dias de la fecha de presentacién
FORMA DE PAGO:

Contra la entrega de bien, con cheque

PRECIO REFERENCIAL: 124144,00 bolivianos
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARAJLLANGA

Patacamaya 26 de julio de

Senor: PARIUOD - LA PAZ
Ing. Msc. David Pari Flores _
OPERADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ. ‘ 26 juL. 220 ¢
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR I,

Presentes. RECLBI.IE_Q

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECIION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Por intermedio de la presente solicitamos a su s autoridad la No Objecion a las
especificaciones técnicas de los siguientes bienes:

Sistema de riego por aspersién (0.27Has).

Programados en el hito 2 de la Asociacién de Lecheros San Sebastian” cuyo cédigo
LPZ_0215-4-459-3, ubicada en la comunidad de Arajllanga del Municipio de Patacamaya
de la Provincia Aroma departamento de L.a Paz.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseandoles éxitos en las funciones que
desempeiia en beneficio del productor Rural.

Adjunto: ET.
Atentamente,
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ESYADOD PLURINAZIONAL DE

BOLIVIA  0esiRedlishuras v nernas

La Paz, 09 de agosto de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR H/LP/N®349 - LPZ-0215-4-453-3

Senor(es):

Pantaleon Lima Mamanij

Presidente Comité de administracion
Localidad Com. Alto Arajilanga
Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atencion a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas, para la adquisicion de Sistema de riego por aspersién
(6,27 ha), presentada por la OPP:

"Asaociacidn de Lecheros San Sebastian "ALESS".”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacién
pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisicion de Sistema de riego por
aspersion (0,27 ha), la unidad operativa departamental La Paz ,en cumplimiento al
manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga
la NO OBJECION a las especificaciones técnicas para dicho proceso y asi de este
modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las
disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,
/
cc. Arch. Vv v
DPF/esv a varas
¥ RGO

P ‘ o

PROGRAMA EMPODERAR - PAR Il
Zona Villa Falima Av. Manuel Rodrigues esq. Calle Elias Sagamaga Pasaje Sagamaga
No.1236
Teléfono: (591-2)214272
Sitio web: E-rail;
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