MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
EMPODERRR PROGRAMA EMPODERAR

PROYECTO PROYECTO D = =
ALIANZAS RURALES Ti CTO DE ALIANZA RURALES Il - PAR Il - FA

ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA | invita a oferlantes elegibles a presentar cotizacionss para la provision de los
siguienias bienes por lems:

PRECIO
REFERECIA | iTEMS | CANT. | UNIDAD NOMERE DE LOS BIENES REFERENCIAL BS.

Ibewm .# 1 KIT SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 1 Ha

[bem M= 2 KIT SISTEMA DE RIEGO ASPERSION F/ 06 Ha
SC - 01/2021 245,082 86
o R KIT SIETEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 0.25 Ha

ibemm b.® 4 KIT SISTEMA DE RIEGO GOTEG P/ 0.5 Ha

SOLICITUD DE COTIZACION (SC) BIENES:

Los proveedorés serdn seleccionados en base al método de soliglud de colizaciones, descriic en el Manual de
Adquisiciones: confralaciones para las organizaciones de pequefios produciores.

La informacion referida a la solicitud de colizacion (especificaciones téenicas y formularios de cotizacidn), pueden ser
descargados en la pagina web www.empoderar. gob.bo

Las ofertas deberan ser presentadas en sobre cerrado, debe incluir las especificaciones técnicas y un valor lotal que asegura
la calidad de los bienes, y seran recibidas por el Contratante en la siguiente direccidn: oficina del Proyecto Alianzas Rurales
PAR |l, que se encuenira en Calle Honduras N°® 191, esquina Avenida Emilio Mendizabal de la ciudad de Sucre, hasta horas
10:00 a.m del dia jueves 16 de septiembre de 2,021, bajo &l siguiente rotulo:

La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas a horas 10030 en la oficina del Proyecte Allanzas Rurales PAR
Il, que se encuentra en Calle Honduras M * 181, esguina Avenida Emilio Mendizabal,

Sefores.
ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA

Ref.- IMPLEMENTACION DE 15 KITS DE RIEGO POR ASPERSION Y 4 KITS DE RIEGO POR GOTEO
Direccion Calle Honduras N°® 191 Esauina Emilio Mendizibal - Oficinas PAR ||

Pasota, 09 de septiembre de 2021




SOLICITUD DE COTIZACION (SC)

INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES

1. ANTECEDENTES

La Organizacion de pequefios productores, ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA, tiene aprobado
recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales || (PAR Il) y se propone utilizar parte de estos
recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratacion que esta
mencionado en el Convenio CON/CHU/028/20 suscrito el veinticinco de septiembre del afio dos
mil veinte en la ciudad de Sucre con la UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE

CHUQUISACA.

En esle marco la ALIANZA: COMUNIDAD PASQOTA, tiene previsto la adguisicion de SISTEMA
DE RIEGO POR GOTEO bajo los siguientes items:

CANT

iTEMs | uNIDAD NOMBERE

flemNo1| KT 2 | SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 1 Ha
ftemN®2 |  KIT 12 | SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 0.5 Ha
flemN°3 | KT 1 | SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 0.25 Ha
ftemN®4| KT 4 | SISTEMA DE RIEGO GOTEO P/ 0.5 Ha

2. LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes licitantes/proponentes:

3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA

Cualquier licitante/proponente podra formular consultas escritas dirigidas a la ALIANZA:
COMUNIDAD PASOTA hasta la fecha definida en la convocatoria (se recomienda que debe
consignarse un plazo maximo hasta tres dias antes de la presentacion de Ofertas.)

4, ESPECIFICACIONES TECNICAS

Empresas proveedoras de bienes legalmente constituidas.

item N.° 1: SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 1 Ha (2 KITS)

tecnificado

N°® | Especificaciones Técnicas minimas requeridas | Unidad | Cantidad | Prec. Unit. | Costo Bs.
> | M1 - Luis Cayo Vargas

1 | Replanteo y trazado de sistema m 153,00

2 | Tuberia HOPE de 2° m 153,00
|3 | Tapon superjunta 2* pza 2,00
4| Tuberia HDPE de 1.5" [ m 375,00

5 |CuelleradeZals pza 10,00

6 | Llave de Paso plastica * pza 10,00 B
7 | Tee Superjunta de 1.5" a 34" - pza 20,00

8 | Caderia PVC E-40 de 34" m 24,00
9 | Copla PVC 3i4* _pza_ | 20,00 =

10 | Aspersor de 34" D=30m pza | 20,00 ==
11_| Tripode metalico plegable de 3/4" pza 20,00

12 | Tapén Superjunta 1.5° pza 10,00

13 | Adaptador macho de 1.5° e pza 1000 |

14 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego o 100




> | M02 - Damidn Almendras Porcel
1 | Replanteo y trazado de sistema m 166,80
2 | Tuberia HDPE de 2° m 166,80
3 | Tapon superjunta 2* pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5 m 375,00 -
5 |[Cuellerade2 al5s | pza 10,00
6 | Llave de Paso plastica 2° pza 10,00
|7 | Tee Superjunta de 1.5" a 3/4° pza 20,00
8 | Cafierla PVC E-40 de 314" m 24,00
9 | CoplaPVC 34" pza 20,00
10| Aspersor de 34" D=30m pza 20,00
11| Tripode metalico plegable de 3/4° pza 20,00
12 | Tapon Superjunta 1.5° pza 10,00
13 | Adaptador macho de 1.5° pza 10,00
14 Instalacitn, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ha 100
tecnificado -
TIPQ DE KIT DE RIEGOD BENEFICIARIO MONTO Bs.
Luis Cayo Vargas
KIT DE RIEGO SISTEMA DE RIEGO Damian Almendras Porcel
ASPERGION Fiare SUB TOTAL Bs. -KIT - PI 1 Ha
item N.° 2: SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ 0,5 Ha (12 KITS)
N° | Especificaciones Técnicas minimas requeridas | Unidad | Cantidad | Prec. Unit. |CostoBs.
> | M01 - Ceverino Olivera ]
1 | Replanteo y trazado de sistema m 145,06
2 | Tuberia HOPE de 2 m 145,06
3 | Tapon superunia 2° pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5 m 187,50
5 |CuelleradeXat’s" pza 5,00
|6 | Llave de Paso plastica 2 pza 5.00
|7 | Tee Superjunta de 1.5" a 314" pza 10,00
8 | Caferia PVC E-40 de 3/4" m 12,00
8 | CoplaPVC 314" pza 10,00
10_| Aspersor de 34" D=30m pza_| 10,00
11| Tripode metélico plegable de /4" pza 10,00
12 | Tapon Superjunta 1.5° pza 5,00
13 | Adaptador macho de 1.5° pza 500
14 Instalacian, Capacitacidn y Prueba hidraulica del riego ha 0.50
tecnificado
> | M02 - Juan Packo Vargas
1 | Replanteo y trazado de sistema . m 86,98
2 | Tuberia HOPE de 2° i 86,98
3 | Tapbn superjunta 2° pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 187,50
5 |Cuellerade " a15 pza 5.00
6 | Llave dePasoplastica” pza 5,00 |
T | Tee Superjunta de 1.5" a 3/4" pza 10,00
8 | Caferia PVC E-40 de 314" m 12,00
9 | CoplaPVC 34" pza 10,00
10 | Aspersor de 34" D=30m pza 10,00
11 | Tripode metalico plegable de 3/4° pza 10,00
12 | Tapon Superjunta 1.5° - pza 5,00
13 | Adaptador macho de 1.5 pza 5,00
14 Instalacitn, Capacitacion y Prueba hidraulica del nego ha 0.50
tecnificado !




> | M03 - Isaac Efrain Almendras Porcel
1 | Replanteo y trazado de sistema m 169,18
2 | Tuberia HDPE de 2° m 169,18
3 | Tapon superjunta 2* pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 187,50
5 |Cuellerade 2" a15" pza 5,00
6 | Llave de Paso plastica 2* pza 5,00
7 | Tee Superunta de 1.5" a 314" pza 10,00
8 | Caferia PVC E-40 de 3/4° m 12,00
9 | Copla PVC 314 pza 10,00
Aspersor de 34" D=30 m p2a 10,00
Tripode metalico plegable de 34 pza 10,00
112 | Tapon Superjunta 1.5 pza 500
Adaptador macho de 1.5 pza 5,00
Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego i 0.50
tecnificado ;
Replanteo y frazado de sistema m 86,98
Tuberia HDPE de 2 m 86,98
Tapbn superjunta 2* pza 2,00
Tuberia HOPE de 1.5° m 187 50
Cuellerade 2 1.5° pza 5,00
Llave de Paso plastica 2* pza 5,00
Tee Superjunta de 1.5" a 34 pza 10,00
Cafieria PVC E-40 de 34" m 12,00
Copla PVC 314° pza 10,00
Aspersor de 34" D=30 m pza 10,00
Tripode metalico plegable de 3/4" pza 10,00
Tapon Superjunta 1.5 pza 5,00
Adaptador macho de 1.5 pza 5,00
Eﬁmmn. Capacitacion y Prueba hidraulica del riego K 0.50
1| Replanteo y trazado de sistema m 78,50
2 | Tuberia HDPE de 2° m 78,50
3 | Tapén superjunta 2* pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 187,50
5 |Cugllerade 2 a15" pza 5,00
6 | Llave de Paso plastica 2° pza 5,00
7 | Tee Superjunta de 1.5" a 3/4" pza 10,00
8 | Cafieria PVC E-40 de 314" m 12,00
9 | Copla PVC 314 o pza 10,00
10 | Aspersor de 34" D=30m pia 10,00
11 | Tripode metdlico plegable de 3/4" pza 10,00
12 | Tapbn Superjunta 1.5" pza 5,00
13 | Adaptador macho de 1.5" pza 500
14 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidréulica del riego K 050
tecnificado !
> | MO6 - Julia Avalos Nufies :
1 | Replanteo y trazado de sistema m 11,72
2 | Tuberia HDPE de 2* m 111,72
3 | Tapon superunta 2° pza 200
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 150,00
15 | Cuellerade 2 a 1.5 pza 4,00
6 | Llave de Paso plastica 2° pza 4,00
7 | Tee Superjunta de 1.5" a 34" pza 8,00
8 | Caferia PVC E-40 de 34" m 10,00
9 | Copla PVC 314" pza 8,00
10 | Aspersor de 3/4° D=30 m pza 8,00




11 | Tripode metalico plegable de 3/4" pza 8,00
12 | Tapén Superjunta 1.5" pza 4,00
13 | Adaptador macho de 1.5° pza 4,00
14 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego - 050
tecnificado |
> | M07 - Nicolas Ramirez Ramirez
1 | Replanteo y trazado de sistema m 154,14
2 | Tuberia HDPE de 2° m 154,14
3 | Tapon superjunta 2° pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 187,50
5 |Cuellerade?" als pza 5,00
6 | Llave de Paso plastica 2° pza 5.00
7 | Tee Superjunta de 1.5" a 314" pza 10,00
|8 | Cafieria PVC E-40 de 3/4" m 12,00
9 | CoplaPVC 34 pza 10,00
(10| Aspersor de 3/4° D=30 m pza 10,00
(11| Tripode metdlico plegable de 34" pza 10,00
112 | Taptn Superjunta 1.5" pza 5,00
113 | Adaptador macho de 1.5" pza 5.00
14 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ba 0.40
tecnificado 4
> | MOS - Miguelina Lomar Pefiaranda
1| Replanteo y razado de sistema m 94,07
2 | Tuberia HDPE de 2* m 94,07
3 | Tapon superjunta 2° pza 2.00
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 187,50
5 |CuglleradeZals pza 5,00
6 | Llave de Paso plastica 2° pza 500
7| Tee Superjunta de 1.5" a 34" pza 10,00
8 | Caferia PVC E-40 de 3/4" m 12,00
9 | Copla PVC 34" pza 10,00
10 | Aspersor de 34" D=30m pza 10,00
11 | Tripode metalico plegable de 3/4° pza 10,00
12 | Tapén Superjunta 1.5° pza 500
13 | Adaptador macho de 1.5 pza 500
14 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ha 0,50
tecnificado '
> | M09 - Tomas Lomar Chavarria :
1 | Replanteo y trazado de sistema m 116,62
2 | Tuberia HDPE de 2 m 116,62
3 | Tapbn superjunta 2° pza 2,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5" m 187.50
5 |Cuellerade2" 215 pza 5,00
6 | Llave de Paso plastica 2 pza 5,00
7| Tee Superjunta de 1.5" a 34" pza 10,00
8 | Cafieria PVC E-40 de 3/4" m 12,00
8 | Copla PVC 314" pza 10,00
10 | Aspersor de 3/4" D=30m pza 10,00
11 | Tripode metalico plegable de 3/4" pza 10,00
12 | Tapon Superjunta 1.5 pza 500
13 | Adaptador macho de 1.5° pza 5,00
14 Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ha 050
tecnificado '
> | M10 - Juan Chavarria Ramirez
1 | Replanteo y razado de sistema m 174,40
2 | Tuberia HDPE de 2" m 174,40
3 | Tapén superjunta 2* pza 200
4 | Tuberia HOPE de 1.5" m 187,50
5 |Cuellerade 2"a1.5" pza 5.00




|8 | Llave de Paso plastica 2* pza 500
| 7| Tee Superjunta de 1.5" a 34° pza 10,00
8 | Caferia PVC E-40 de 314" m 12,00
9 | Copla PVC 314" pza 10,00
10 | Aspersor de 34" D=30m pza 10,00
11 | Tripode metalico de 34" pza 10,00
12 | Tapén Superjunta 1.5 pza 5,00
13 | Adaptador macho de 1.5° pza 5,00
14 | 'nstalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego fit 0.50
tecnificado '
> | M11 - Evelyn Cayo Cuellar
1 | Replanteo y trazado de sistema m 163,54
2 | Tuberia HOPE de 2* m 163,54
3 | Tapén supedunta 2* pza 200
'4 | Tuberia HDPE de 1.5 m 187,50
15 |Cuelerade2 als pza 5.00
16 | Llave de Paso plastica 2* pza 5,00
7 | Tee Superjunta de 1.5" a 3/4" pza 10.00
& | Caferia PVC E-40 de 314" m 12,00
9 | Copla PVC 3/4" pza 10,00
10 | Aspersor de 34" D=30m pza 10,00
11 | Tripode metalico plegable de 3/4" pza 10,00
12 | Tapdn Superjunta 1.5 pza 5,00
13 | Adaptador macho de 1.5" pza 5,00
14 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidréulica del riego - 0.50
tecnificado ;
> | M2 - Veimar V. Lomar
1 | Replanteo vy razado de sistema m 14281
2 | Tuberia HDPE de 2° m | 14281
3 | Tapon superjunta 2* pza 2,00
4 | Tuberia HOPE de 1.5° m 142,81 |
15 |Cuellerade 2 als" pza 5,00
6 |Llave de Paso plastica 2° pza 5,00
7 | Tee Superjunta de 1.5" a 34" pza 10,00
8 | Cafieria PVC E-40 de 34" m 12,00
9 | Copla PVC 34" pza 10,00
10 | Aspersor de 3/4° D=30m pza 10,00
11 | Tripode metdlico plegable de 34" pza 10,00
12 | Tapon Superjunta 1.5 pza 5,00
13 | Adaptador macho de 1.5 o pza .00
14 Instalacién, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ha 0.50
tecnificado
TIPO DE KIT DE RIEGO BENEFICIARIO MONTO Bs.
Ceverino Olivera
Juan Packo Vargas
Isaac Efrain Almendras Porcel
Jacinto Montero Ramirez
| Orlando Lomar Var
Julia Avalos Nufes
KIT DE RIEGO SISTEMA DE RIEGO Nicolas Ramirez Ramirez
ASPERSION Pi0,5Ha Miguelina Lomar Pefiaranda
Tomas Lomar Chavarria
Juan Chavarria Ramirez
Evelyn Cayo Cuellar
Veimar \argas Lomar
SUB TOTAL Bs. -KIT - P/ 0,5 Ha




item N.° 3: SISTEMA DE RIEGO ASPERSION Pj 0,25 Ha (1 KITS)

N° | Especificaciones Técnicas minimas requeridas | Unidad |Cantidad |Prec. Unit. | Costo Bs.
> | M01 - Jorge Cuellar Torrez
1 | Replanteo y frazado de sistema m 22,00
2 | Tuberia HDPE de 2* m 102,00
3 | Tapdn superjunta 2* pza 1,00
4 | Tuberia HDPE de 1.5° m | 7500
5 |Cuelerade 2 ai5" pza 200
6 | Llave de Paso plastica 2° pza 200
7 | Tee Supedunta de 1.5" a 3/4" pza 4,00
8 | Cafieria PVC E-40 de 34" m 500
9 | Copla PVC 34" pza 400
10 | Aspersor de 34" D=30m pza 4,00
11 | Tripode metalico plegable de 3/4" pza 4,00
12 | Tapon Superjunta 1.5 pza_| 400
13 | Adaptador macho de 1.5° pza 4,00
14 Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego 3 1.00
tecnificado '
TIPO DE KIT DE RIEGO BENEFICIARIO MONTO Bs.
E{I‘EEEI:III;EGO SISTEMA DE RIEGQ ASPERSION Jorge Cuellar Torez
SUB TOTAL Bs. -KIT - P/ 0,25 Ha
item N.° 3: SISTEMA DE RIEGO GOTEO P/ 0,5 Ha (4 KITS)
> | Mo1- llﬁguul Lumr Pearanda _
1 | Replanteo y trazado de sistema m 101,80
2| Tuberia HDPE de 1.5" m 101,80
3 | Tapbn Superjunta 1.5° pza 1,00
4 | Conector inicial + accesorios pza 143 00
§ | Cinta de goteo c/30 cm N m 7168.00
6 | Cabezal de niego+ accesorios pza 1,00
7 Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ha 050
tecnificado '
> | M02 - Fermin Almendras Porcel
1 | Replanteo y trazado de sistema m 120,73
2 | Tuberia HOPE de 15" m 120,73
3 | Tapon Superjunta 1.5° pza 1,00
4 | Conector inicial + accesorios pza 140,00
5 | Cinta de goteo ¢/30 cm m £900.00
| 6| Cabezal de nego+ accesorios pza 1,00
7 Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego i 0.50
tecnificado J |
> | M03 - Virgilio Rivera Diaz
|1 | Replanteo y frazado de sistema m 123,73 :
2 | Tuberia HDPE de 1.5° m 123,73
3 | Tapon Superjunta 1.5 pza 1.00
4 | Conector inicial + accesorios pza 143,00
5 | Cinta de goteo cf30 cm m 7085.00
6 | Cabezal de riego+ accesorios pza 1,00
7 | Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego ha 0.50
tecnificado v
> | M04 - Félix Almendras Baron
1| Replanteo y trazado de sistema m 113,78
2 | Tuberia HDPE de 1.5 m 113,78




|3 | Tapon Superjunta 1.5° pza 2,00 - R
4| Conector nicial + accesorios — | pza | 14300
5 | Cinta de goteo ¢/30 cm m__ | 7.164,00 | |
6 | Cabezal de riego+ accesorios pza 1,00 .
7 ' Instalacion, Capacitacion y Prueba hidraulica del riego - 050 ’
tecnificado N ' |
I TIPO DE KIT DE RIEGO BENEFICIARIO MONTO Bs.
| Miguel Lomar Pefiaranda :
KIT DE RIEGO SISTEMA DE RIEGO e Anerdras Porcel —
| GOTEO PI0.5 Ha Virgilio Rivera Diaz
, ' Félix Aimendras Baron
- SUB TOTAL Bs. -KIT - P/ 0,5 Ha anl

I. Plan y Plazo de entrega:

Entrega del 100% de los accesorios instalados y en funcionamiento en cada una de los predios
de los productores de la Alianza: Comunidad Pasota, en un plazo no mayor a los 25 dias
calendario una vez Emitida la carta de adjudicacion y contrato.

Ei precio de los accesorios incluye la instalacion de todo el sistema de riego, incluido la
Capacitacion, Elaboracién de la Cartilla de Operacion y Mantenimiento y Prueba hidraulica.

Il. Garantiay Servicios adicionales

' Capacitacion en operacién y mantenimiento.

| Detallar marca o industria de todos los accesorios.
| Disponibilidad de accesorios originales.

Garantia: Minima 1 afio.

Validez de oferta: 30 dias.

Experiencia minima de haber instalado al menos 2 sistemas de riego tecnificado por goteo.

Nota: ver anexos complementarios (especificaciones técnicas y otros).
5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES/PROPONENTES

Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente documento, se constituirdn en
Declaraciones Juradas.

Los licitantes/proponentes deberan presentar los siguientes documentos:
Documento de Presentacién (DP)

DP-01. Carta de Presentacion de oferta a nombre de ALIANZA: COMUNIDAD PASOTA en la
cual se indica la oferta econdmica total del item vy la validez de la oferta.

Asimismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento de las condiciones vy
especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal)

DP-02. |dentificacion del licitante/proponente, Adjuntando fotocopia de NIT, Carnet Identidad,
FUNDEMPRESA.

DP-03. Adjuntar el testimonio de constitucién de sociedad (si corresponde), poder del

representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa, (si
corresponde).

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del

representante legal, es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como
declaracion jurada sobre la veracidad de los documentos.



Si el convocante considera necesario, requerira la presentacién de documentos originales. La no
presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

4. RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcion de ofertas se efectuara en el lugar sefialado en la Publicacién hasta la fecha y hora
limite fijados en &l mismo.

La oferta debera ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la Organizacién. La oferta
debera tener una validez no menor a treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada para la
apertura de ofertas.

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el licitante aceptara
que automaticamente sera declarado inelegible para participar en cualquier proceso de
adquisicion posterior que esté financiado por el PAR Il por un periodo de tres afos contados a
partir de la presente invitacion; Asimismo, ser incluidos en la lista de licitantes/proponentes no

elegibles en los procesos de Contratacion en las Entidades Publicas del Estado Plurinacional de
Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehusan ejecutar el
Contrato, aceptan que autométicamente seran declarados inelegibles para participar en cualquier
licitacion posterior que este financiado por el PAR |l por un periodo similar al mencionado en el
paragrafo precedente.

5. APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres se realizara en |a fecha, hora y lugar sefialados en la Publicacién, donde en
acto publico se verificara los documentos presentados por los licitantes/proponentes en funcién a
los items presentados, en la etapa de acto publico aplicando |la metodologia de Si
PRESENTO/NO PRESENTO y en SESION reservada la metodologia CUMPLE /NO CUMPLE.

Se adjudicara a la propuesta econémica mas baja, que haya cumplido todos los requerimientos.

6. FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se adjudicara a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluacion preliminar, verificacién
aritmetica (por item) y verificacién de especificaciones técnicas (por item), adjudicando a la oferta que
responda totalmente a lo solicitado (por item) y que tenga el precio mas bajo (por item), aplicando el
criterio CUMPLE/NO CUMPLE.

En el caso de cumplir se recomendara su adjudicacion.

Caso contrario se procederd a su descalificacion (por item) y a la habilitacién de la sequnda
propuesta con el precio mas bajo en funcién a los items y asi sucesivamente.

7. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El licitante/proponente adjudicado (por item), serd notificado con carta de adjudicacién
procediéndose a la firma de contrato y/o Orden de Compra.

8. FORMA DE PAGO

La Asociacion procedera al pago del monto establecido en los contratos y/o érdenes de compra

(por item). Los pagos se efectuardn, dentro de los 30 dias contados a partir de la firma de los
contratos y/o drdenes de compra.



81. GARANTIAS

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto es Buena Ejecucion de los bienes

La Organizacion beneficiaria a fin de precautelar la Buena Instalacion de los Bienes establece una
Retencion del 7% en cada informe de avance de la instalacion, como garantia de buena
instalacion de los bienes. Dicha suma sera devuelta pasada la firma del Acta de recepcion de los
bienes instalados y realizados la prueba hidraulica correspondiente. Si se encontrara alguna
observacion a la instalacion de los bienes, o el Contratista se negara a corregir las mismas, este
importe sera utilizado por el Contratante para la reparacion de las observaciones en la instalacion.

9. ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
contrato suscrito y/o orden de compra. El comité de recepcién, si corresponde, mediante un acta
dara su conformidad a los bienes recibidos.

10. PRECIO REFERENCIAL

Los proponentes deben considerar en sus propuestas los Precios Referenciales que se pone a
consideracion, para la correcta asignacion de la estructura presupuestaria en la Instalacién de los

Kits de Riego por Aspersion y Goteo y segin el tipo de acuerdo a los siguientes cuadros por
beneficiario:

TIPO DE KIT DE RIEGD BENEFICIARIO MONTO Bs.
L Vargas 17 800,52
KIT DE RIEGO SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ [ o/ vooee e
i SUB TOTAL Bs. -KIT - P/ 1 Ha 35.833,98
[&! TIPO DE KIT DE RIEGO BENEFICIARIO MONTO Bs.
Cevering Olivera 12,407 55
Juan Packo Vamas 9126 80
Isaac Efrain Almendras Porcel 10.514,34
| Jacinlo Monitero Ramirez 912680
 Orlando Lomar Vargas 8.983,66
Julia Avalos Nunes &.190,10
KIT DE RIEGO SISTEMA DE RIEGO ASPERSION PI | i o oo 10.260,46
O Hia | Miguelina Lomar Peflaranda | 9.24648
Tomas Lomar Chavaria | 962713
Juan Chavarria Ramirez | 10,602,435
Evelyn Cayo Cuellar 10,419, 14
Veimar Vamas Lomar 9.501,20
SUB TOTAL Bs. -KIT - P/ 0,5 Ha 118.006 11
TIPO DE KIT DE RIEGO BENEFICIARIO | MONTO Bs.
|
:J{gstl'-lEl RIEGO SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/ | Cuellar Tormez 4,897 93
o SUB TOTAL Bs. -KIT - PI 0,25 Ha 489793
I8 TIPO DE KIT DE RIEGO BENEFICIARIO | MONTO Bs.
| Migued Lomar Pefiaranda i 21.583,77
Fermin Almendras Porcel | 2124292
ELT DE RIEGO SISTEMA DE RIEGO GOTEO PI05  f{iiiowemen 2w
Felix Almendras Baron | 21.781,15
. SUB TOTAL Bs. -KIT - P/ 0,5 Ha 86 344 B4




Nota Importante - Cabe hacer notar que los presupuestos de cada beneficiario son individuales
(precios referenciales) los cuales se evaluaran individualmente, con el objeto de no utilizar fondos
de unos para otros beneficiarios; Si los presupuestos individuales son mayor a los indicados por
beneficiario no seran considerados en la propuesta.

La Adjudicacién de la instalacion de los Kits de riego por Aspersion y Goteo como el contrato es
por la suma global y precio mas bajo ofertado.

PRESIDENTE COMITE DE ADMINSITRACION



ANEXO A,
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Alianza esta conformada por beneficiarios de la Comunidad Pasofa y el Sr. DIONICIO QCHOA RIVERA como agente de
mercado. La comunidad Pasota, es una organizacion dedicada la produccion de papa como cultivo principal, los 19 productores
cuentan con Bienes hidraulicas- sistemas de conduccion.

Como agente de mercado, el Sr. DIONICIO OCHOA RIVERA tiene una relacion comercial con la Comunidad Pasota desde hace
varios afios atras, los beneficiarios adquieres algunos insumos y equipos y el agente de mercado comercializa el producto principal
de la comunidad a precio de mercado, también existen ofros agentes de mercado locales que se encuentran en comunidades
aledarias.

Descripcion de la ubicacion:

= Departamento: Chuquisaca
»  Provincia: fudanez
o Municipio: Zudanez
o Comunidad: Pasola
UBICACION GEOGRAFICA

La Comunidad de Pasota, geograficamente esta ubicade en 1as siguientes coordenadas: 19°1110° de Longitud Oeste y B4*40°32°
de Latitud Sud, una altura de 2486 m.s.n.m.

Su vinculacion con la capital de Departamento de Chuguisaca es a traves de la cametera Diagonal Jaime Mendoza hacia
Monteagudo, Sucre a Zudahez 108 km, cametera asfaltada y a partir a ahi por caming de fierra 7 km

ANEXO B.
PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION Y GOTEQ

El personal clave minimo requerido para la ejecucion de los bienes:

N° | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Especialista en riego tecnificado personal 1
2| Plomeros _| personal 2
5 |Ayedantes 0000000 |personal 1
"4 | Topografo personal K

Para la ejecucion de los bienes, el proponente debera garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

N® DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |
1 Camioneta Unidad 1 |
2 GPS Pieza 2 |
_3 Equipo de instalacidn para riego pr_emizaﬂu o | Pieza 1
4 | Equipo de computacion personal Pigza 1
K | Equipo audio visual para capacitacion e instalacion | Pieza 1




ANEXO C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PRODUCTO

1.

PRODUCTOS A REQUERIR

2 KIT |- SISTEMA DE RIEGO ASPERSION P/1Ha
12 KIT Il - SISTEMA DE RIEGO ASPERSION Pl 0.5 Ha
1 KIT lll - SISTEMA DE RIEGO ASPERSION PJ0.25 Ha
4 KIT IV - SISTEMA DE RIEGO GOTEOQ P/ 0.5 Ha

El objetivo del riego por aspersion y goteo es generar mejores condiciones de produccion y capacidades de respuestas de los
productores frente al cambio climatico, ya que el riego para uso méas eficiente de agua permitia incrementar las dreas bajo riego
con las mismas fuentes de agua, mejorando la disponibilidad del agua a nivel parcela, posibilitando el uso optimo del recurso suelo
con el cultivo de papa principal, para su comercializacion. Las especificaciones técnicas de riego son:

KIT|-RIEGO POR ASPERSION

Nota: las cantidades varian de cada sistema, revisar cantidades por beneficiario.

H:l

PRODUCTOS
REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTACION

Mivelacion y replanteo

Ubicacion, geo-referenciacion de las parcelas de riego, fuente de
agua por beneficiario,

Mediciones de la fuente de agua a la parcela y el &rea de riego
determinado para su instalacion

Ghl

Adaptador macho de 50
i

Conexion de Supertubo HDPE con cualquier accesorio roscado
{rosca en pulgadas) ya sea este en PVC, FG o bronce
También $& usa para transicion con otros materiales

Pza

Codo HDPE de 50 mm

» Accesorios de compresion superjunta

No requiere uniones universales, también se usa en lugar de una
TEE gracias a la flexibilidad de Supertubo HDPE

Pza

Cuellerade 2°a 1.5°

»  Accesono de conexitn
» Material polipropileno (PP) polimero termoplastico, parcialmente

cristalino, que se obbiene de la polimerizacion del propileno (o
propena).
Apto para tuberias, cafios, rollos de polietieno PVC y polipropileno

Pza

Tuberia HDPE de 50 mm
y 63 mm PN12,5

" 8 ® ® &

Tuberia de Polietileno de Alta Densidad

Diametros de 50 mm y 63

Color negro con proteccion solar y lineas coextruidas azules

Vida (tif entre 50 a 100 afios

Sistema de uniones completamente seguras. Evita fugas, filtraciones
y pérdidas de agua en el sistema.

Cafieria PVC E-40 de
3“!

Tuberia PVC E-40 de 314"
Presitn de trabajo 40 bar

» La tuberia de linea roscable es producida en color gris, en

longitudes de 6 m con ambos extremos roscados

» El PVC &5 un material que no propaga llama
» La superficie interna es considerada fisa y para efectos de calkculo se

considera el coeficiente de Mannlng n=0.009

Copla PVC de 314"

» Lacopla o unidn es un accesorio fabricado con PVC
» LUtilizado en la instalacion de redes de ducto, cuando se necesita

unir dos tramos de tuberia con rosca externa y asi poder continuar
una linea tuberia,

Aspersor de 34" D=30 m

Aspersores de media capacidad con funcionamienorsicgular y
sectores ™~




= Provista de toberas intercambiables y quiebra choro, con regulacion

de penetracion

Alcance 15 =19 m. o mas
Diametro de la tobera 10-14
Presion 2-5 bar

Caudal de senvicio 1620 I
Aspersor metalico

Tripede metalico plegable
de 34"

Porta aspersor toma superior rosca macho %" y toma inferior rosca
macho %°

» Para aspersores de alcance medio, adecuados para riego agricola
s Awra1,20m

10

Instalacion sistema de
nego por aspersion

* Ubicacion, geo-referenciacion de las parcelas de riego,
» Instalacion del sistema de riego en cada una de las parcelas, de

acuerdo a requerimiento por beneficiario (materiales y equipos)

1

Prueba hidraulica

* Realizar la prueba hidraulica de los kit de riego por aspersion en

cada parcela,

» Determinar las posibles fugas en conexiones, o sobrecarga de

presiones,

Gbl

KIT Il -RIEGO POR GOTEO

Nota: las cantidades varian de cada sistema, revisar cantidades por beneficiario.

PRODUCTOS
REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTACION

NIVELACION Y REPLANTEQ

Nivelacion y replanteo

» Ubicacion, geo-referenciacion de las parcelas de riego, fuente de
agua por beneficiario.

*» Mediciones de la fuente de agua a la parcela y el 4rea de riego
determinado para su instalacion

Ghi

LATERALES, GOTEROS Y ACCESORIOS

Manguera de gotero
integral

Cinta de goteo de 16 mm

Presion de operaciin 4 mca
Caudal de servicio 1,41 I
Espaciamiento de lineas 0,7 m.
Espaciamiento de emisores 0,3 m.
Grosor pared 15 mi

Tapdn Superjunta

Accesorio para fin de linea
Tapdn hembra 1,5
Material de polipropileno

pza

Conector inicial

Accesorio estriado con aro de goma bilabiado para tuberia
Diametro de 16 mm
Material de polipropileno

pza

Terciaria Tuberia Politubo
bicapa

Tuberia de conexion juntas de compresion
Tuberia excenta de comosion

Tuberia anfi incrustaciones

Proteccion en exterior anti UV

Presion nominal de 4,9 a 7,0 bares
Digmetro nominal 1,5"

Caudal de servicio menos a 3 iseg
Espesor mayor a 4 mm

Material de polietileno de alta densidad

Primaria Tuberia Politubo
bicapa

Tuberia de conexion juntas de compresion
Tuberia excenta de comrasibn

Tuberia anti incrustaciones

Proteccion en exterior anti UY
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Presién nominal de 4,9 a 7,0 bares
Diametro nominal 2,07

Caudal de servicio menos a 3 lseg
Espesor mayor a 4 mm

Material de polietileno de alta densidad

®|® & & & @&

7 Cabezal de riego simple

Sistema de fitrado con gran nimero de punto de retencion de
solidos

Diametro 2°

Anillas interiores 120 mesh. Rosca macho 2°,

Caudal 25 - 30 m3fhr

Presion maxima de trabajo 10 atm

Valvula para sacar el aire en tuberia después del riego

Diametro nominal 2°

Material de policloruro de vinilo

Buje reductor de 2* a 1%, 2 tees de 2)

Pza

8 Unién universal

Accesorio para conexion mecanica tipo enchufe universal
Conexion a rosca

Diametro de 2°

Material de policloruro de vinilo

Pza

® & |® & & & | & & & F F F & @

g |Instalacion sistema de
riego por aspersion

Ubicacin, geo-referenciacion de las parcelas de riego,
Instalacion del sistema de riego en cada una de las parcelas, de
acuerdo a requerimiento por beneficiario (materiales y equipos)

Ghi

PRUEBA HIDRAULICA

10 Prueba hidraubica

Realizar la prueba hidraulica de los kit de nego por aspersion en
cada parcela

Determinar las posibles fugas en conexiones, o sobrecarga de
presiones.

Nota.-Se proporcionara puntos georeferenciados de parcelas y planos, en su oportunidad




FORMULARIOS REFERENCIALES

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(g | PO
Sefiores
{Nombre de la Organizacién)
Presente.-
Ref.: Carta de presentacion de colizacion/oferta~ (indicar el Objeto de la lnvitacion)
Estimados Sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacion para presentar Cotizacion, de los cuales confirmamos recibo por la presente, &l
suscrito ofrece ejecutar e implementar los bienes de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados
en la propuesta.

Declaramos expresamente el conocimiento del lugar (mencionar el lugar donde se ejecutara los bienes), de las Condiciones ¥
Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona
natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la Comunidad Pasota, toda la informacién que consideren
necesaria para verificar la documentacién que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos
damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.

Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de (indicar mimero de dias, que debe ser igual o superior a lo
indicado en la Invitacitn) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas;
Nuestra oferta econdmica total asciende aBs...............c...c.e.., (indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)

(Fima Representante Legal)
Aclaracion de Ia firma



IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1)

Nombre o razdn social;

2)

Direccion principal:

3)

Ciudad- Pais

4)

Telefono: Celular:

Fax:

Cormeo Elecronico:

Nombre original y afio de fundacion de la firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

NIT N*;

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1)

Mombre del Representante Legal en Bolivia:

2)

LN

3)

Direccion del Representante Legal;

4)

Ciudad- Pais:

2)

Teléfono: Celular,

6)

Fax:

7

Correo Electrénico:

8)

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal
Sociedad Comandita
Sociedad Andnima
Clros

Sociedad Colectiva
Sociedad de Responsabilidad
Sociedad Accidental
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