Comunidad Originaria Chicoma, 17 de septiembre de 2021

Sefior:

Ing. M.Sc, David Pari Flores
OPERADOR DEPARTAMENTAL — LA PAZ
PROYECTO ALIANZAS RURALES - PAR 11
Presents.-

Ref. SOLICITUD PUBLICACION EN LA PAGINA DE EMPODERAR

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien corresponda la

publicacion en |a pagina de la institucion http://www.empoderar.gob.bo |a Solicitud de cotizacién “sC”

adquisicion de los siguientes Bines:

Ne Descripcidn de Bienes Cantidad Programada
!
1 | KIT4RIEGO GOTEQ (50*60= 3000 M2) B
| |
2 i MOTOBOMBAS 5.5 HP 2"X 2" ; 16

Las Actividades corresponden al TERCER HITO de la Comunidad Originaria Chicoma, cuyo cddigo es LPZ-
0252-3-466-3, ubicada en la Localidad de Sapahaqui Provincia Loayza del Departamento de La Paz.

La fecha limite de presentacién es el 23 de septiembre del 2021 Hasta horas 15:00 pm, ¥ la apertura de
sobres se realizara el mismo dia a horas 15:30 pm.

Para ello se adjunta la copia de la publicacién en el periddico de circulacién nacional “JORNADA”,
Especificaciones técnicas, debidamente aprobados por los técnicos del PAR.

sin otro particular saludamos a ustedes desedndole éxitos en las funciones que desempefia en beneficio

del productor rural.

Atentamente,

Adjunto: publicacidn, Solicitud de no objecion, Especificaciones Técnicas aprobodos, Nota de no ob jecion PAR.
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SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La Comunidad Originaria Chicoma, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones
para la provision de los siguientes bienes:

REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
SC—01 6 Pza. | KIT 4 RIEGO GOTEO (50°60= 3000 M2) |
" sc_o02 16 Pza. | MOTOBOMBAS 55 HP 27X 2"

Los proweedores seran seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones,
descrito en el Manual de Adquisiciones y confrataciones para las organizaciones de
pequefios productores.
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y/o consultas mal ehas @hotmail com
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cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo serén rechazadas, Mo se recibiran
cotizaciones ni propuestas electrénicas.,
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Comunidad Originaria Chicoma.

Sefiores:

Comunidad Originaria Chicoma

Municipio de Sapahagui, Provincia Loayza del Departamento de La Paz, Cel. 68120811
- 67307080
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Originaria Chicoma.

Ref-: SC- 0..... (Insertar N.° de Referencia) * ADQUISICION DE ... ... (insertar al
nombre del bien)

La Paz, 17 de septiembre de 2021




a) Especificaciones Técnicas

KIT 4 RIEGO GOTEO (50*60= 3000 M2)

N* l ftem

1 TOMA MOVIL

Especificaciones técnicas minimas requeridas

Descripcion General

Accesorio para reduccion de
descarga

Conexian a

rosca

Diametro

3x2"

Material de

Aluminio

Unidad

Pza.

Cantidad

i COPLA

Descripcion General

Accesorio para la union de
tuberias

Diametro

3:\!

Material de

poli cloruro de vinilo PVC

Pza.

BUIE
REDUCTOR

Descripcidn General

Accesorio para reducir el
diametro del accesorio

Conexidn

rosca HM

Diametro

3% a2

Presion de servicio |l 10 Kgffem2

Material 5 poli cloruro de vinilo (PVC)

Pza.

4 ADAPTADOR

Descripcion General

Accesorio para la union de
tuberias

Conexion

rosca H

Didmetro

2"

Presion de servicio

10 Kgffem2

Material

poli cloruro de vinilo (PVC)

Pza.

UNION
LUNIVERSAL

Descripcion General

Accesorio para conexion al
filtro de anilla

Conexion a

rosca HH

Diametro

2"

Presion de trabajo

10 bar

Material de

poli clorura de vinilo PVC

Pza.

& NIPLE PVC

Descripcidon General

Tuberia de conexidn para
niple

Presidn de trabajo

15- 19 Kgffcm2

Diametro nominal

2II

Longitud de la barra

0.5m

Pza.




Material de

Poli clorura de vinilo [FVC)

NIPLE PVC

Descripcion General

Tuberia de conexion para
niple

Presion de trabajo

15 - 19 Kgf/emz2

Didmetro nominal

2[1

Longitud de |a barra

Material de

02m

Poli cloruro de vinilo (PVC)

Pza.

La funcion principal del filtro

Descripcion General | de anillas es para contener las
impurezas del agua para riego

__Q'lé metro Pl

Tipo | Anillas

Caudal | 202 25 m3/hrs Fza.

FILTRODE |
ANILLAS

Anillas interiores | 120 mesh |

Presion maxima de

|10 atm
trabajo

Material | Poli clorure de vinile (PVC)

Accesorio gue permite

Descripcion general : : i
P 8 cambio de direccidn 20°

Presidn de trabajo | 10 Bar
COLLARIN i Pza.

Diametro | 63mm X 3/4"

Material | Poli cloruro de vinilo (PVC)

Accesorio para conexion al

Descripcion General
i filtro de anilla

Conexidn a | rosca HH
UMION

UNIVERSAL

Diadmetro | 3/4" Pza.

Presidn de trabajo | 10 bar

Material de | poli cloruro de vinilo PVC

Accesorio para medir el

Descripcion general : :
P B | caudal en el sistema de riego

Conexién a | rosca HH

VALVULA

Diametro : 2"
OBLICUA |

Pza.

Tipo: ' Angular

Presion de trabajo | 10 Kgffcm2

Material de | poli clorure de vinilo PVC

§ Tuberia de conexién para
MNIPLE PVC Descripcion General niple P Fza.




Presion de trabajo | 15 - 19 Kgf/cm2

Didmetro nominal | 3/4"

Longitud de la barra (0,15 m

Material de | Poli cloruro de vinilo (PVC)

Accesorio para conexion al

Descripcion general whs g sl

Conexion a | rosca HH

VALVULA DE —
UNION Didmetra | 3/4"
13 Pza.
UNIVERSAL O Tipo: | Valvula con unidn universal
ESFERICA

Presion de trabajo | 10 Kgffem2

Material de | poli cloruro de vinilo PVC

Accesorio cilindrica con rosca
interna que sirve para
cambiar la direccidn del flujo
de agua en 902

Descripcion General

14 CODOs PVC Pza.

Didmetro | 3/4"

Presion de trabajo | 10 Kgffem2
e = —

Material | Poli cloruro de vinile (PVC)

Accesorio para la inyeccion

Descripcion General : ;
P fertilizantes en linea

Didmetro nominal | 3/4"

Presion de trabajo: | 1a 8 bar

INYECTOR Caudal de inyeccion: | 828 a 1350 I/h
15 Pza.

VENTURY Caudal de aspiracién: | 162 a 160 I/h

Tipo de filtro: | Aspiracidn de malla

I
|
|
|

Tipo de vélvula: | Anti-retorno incorporada

Material de | Pali cloruro de vinilo (PVC)

Accesorio que permite
cambio de direccion 90°

16 TEE PVC Presién de trabajo | 10 kgf/10 cm2 Pza.
Diametro 2“I

Descripcidn general

Material | Poli cloruro de vinilo (PVC)

| BUIE . Accesorio para reducir el
17 |
'| REDUCTOR Dezericion General | didmetro del accesorio e




18

Conexion

rosca HH

Diametro

2"al"

Presion de servicio

10 Kgf/em2

Material

poli cloruro de vinilo (PVC)

VALVULA DE
AIRE

Descripcion General

Valvula para sacar el aire en
tuberias después del riego

Conexion

| rosca HH

Diametro

1II

Tipo de efecto:

doble o triple efecto

Presion de trabajo

10 Kgffecm2

Material

poli cloruro de vinilo PVC

Pza.

19

BUJE
REDUCTOR

Descripcidn General

Accesorio para reducir el
diametro del accesorio

Conexicn

rosca HH

Diametro

1" a 3/4"

Presion de servicio

10 Kgeffem2

Material

poll cloruro de vinile (PVC)

Pza.

20

CODOS SUPER
JUNTA

Descripcion General

Accesorio cilindrica con rosca
interna que sirve para
cambiar la direccion del flujo
de agua en 902 compresidn

Didmetro

63mmx2"

Presidn de trabajo

10 Kgffem2

Material

| Poli cloruro de vinilo (PVC)

Pza.

21

BLUE
REDUCTOR

Descripcion General

| Accesorio para reducir del

cabezal al manémetro

Conexion

rosca HH

Diametro

3/4” a 1/4"

Presién de servicio

10 Kgf/fem2

Material

poli cloruro de vinile [PVC)

Fza.

22

ENLACE RECTO

Descripcidon General

Accesorio para empalmar
tramos de tuberias

Conexion

arosca H

Pza.




Diametro

2.'\1'

Presion de trabajo

16 bar

Material

polietileno

Accesorio para la medicidn

Descripcion general |dela  presidn  del
sistema de riego
23 | MANOMETRO Diametro nominal | 1/4" Pza. 1
Material activo | Glicerina
Presidn de trabajo I 0a 10 bares
B. TUBERIA SECUNDARIA
P s et Tuberia de conexidn entre el
i niple y tee del cabezal
Diametro externo | 63mm .
Presion nominal | 8 bar
TUBERIA e
24 :
(HDPE) Espesor nominal de la 4,57 mm mts 100
pared
Didmetro nominal | 2" |
Presentacion | rollo de 100 metros |
Material | Polietileno .
Bt enrmml Accesorio para conexion al I
i tuberia principal
VALVULA TIPO | Conexion | Unién de tuberias
a5 ENLACE | a Pza, 1
Diametro | 2"
Material de | poli cloruro de vinilo PVC
Accesorio que se usa para
Descripcion General | clausurar una linea de , ‘
conduccidn en una tuberia. |
pe | TATI TGN SemEe :aﬁnr'r: de alta densidad Pza 1
HEMERA Material olietileno de alta densida .
HDPE
Presion de trabajo | 10 Bar
Conexion | Rosca M
C. TUBERIA PORTALINEA O LATERAL
I P ]
,, | TUBERIAECOTUBOO | Descripcion f“;,":t::'a F‘,‘b';"a ":"'I:,]pa' Y
MANGUERRA CIEGA Ssnetal a distribucion de cada linea mts. 1020

de goteo

[y i
Ll



28

COMNECTOR INICIAL
+lunta bilabial plasma

28

MINI VALVULA ENLACE
CINTA

Presion
nominal

20 2.5 bares

Didmetro

numinal._

16 mm

Material

Descripcidn
General

|

Polietileno de baja Densidad ,
incluye 2% de carbono negro

Accesorio estriado con aro
de goma bilabiado para
tuberia

Diametro

iaterial

Descripcidn
General

16 mm

polipropilenc

i7

Valvula que regula el ingreso
de agua a la tuberia

Didmetro
Prasion de
. trabajo

Material

_ 16mm

1-5Bar

poli clorura de vinilo (PVC)

30

GOTEROC
AUTOCOMPENSADO

Descripcidn
Genera!

Pza.

17

Goteros para ser insertado en
las lineas de riego, funciona
bajo presidn.

Caudal del
gotero

4ac6 Itsf hora

Presion de
trabajo

1-4Bar

Material

Polietilena

Pza.

2400

=5 §

TAPON DE ANILLAS

Descripcion
General

Tapon final de linea goteo.

Diametro

| 16 mm

1
Material  Polietileno

Pza.

17

D. OTROS ACCESORIOS DE CONEXION

32

| Descripcion General

TEFLON

Accesorio gue sirve para
evitar fugas en las
conexiones.

Material

pal[m}a': r-r:r-

Pza.

10

33

HOIA DE

Descripcidn General

Para cortar polietileno
(accesorios PVC)

SIERRA —

Material

34

TARRAJA

Descripcion General

Acero

Pza.

Herramienta para tajar el

polietileno (Accesorio PVC |

Diametro

2II

Pza.




Material | Metalico

25

Herramienta para tajarel
polietileno (Accesorio PVC )

TARRAJA Diémetrﬂ 3|I|r " Pza. | 1

Descripcion General

Material | Metalico |

Il. Plan de Entrega

s Lugar de entrega: El lugar de entrega e instalacion de los 6 Kit 4 riego goteo (50*60= 3000 M2)
seran en la Comunidad Originaria Chicoma, Municipio de Sapahaqui del Departamento de La Paz.

* laadjudicacidn y posterior entrega sera por el total de la cantidad solicitada.

* Elplazo de |la entrega sera acordado entre la OPP y el Proveedor previa propuesta presentada

Ill. Garantia u Servicios Adicionales Requeridos

* Todos los componentes e items deberan ser nuevos y cumplir con las normativas estdndar,
garantizando la calidad y un rendimiento dptimo después de su instalacidn,

* Todos los bienes (componentes e items) deben presentar el sello original de fabrica impreso.

» Adicionalmente las tuberias deben contener su “marca” indeleble a intervalos, en la que se
especifique minimamente la presién nominal (PN), el didmetro nominal (DN) y nombre del
fabricante registrado, y presentar el certificado correspondiente al lote de fabricacion
concordante con el producto proveido.

* Todos los kits deberdn ser entregados e instalados y funcionando adecuadamente previa
realizacion de la "prueba hidrdulica” a fin garantizar |a calidad de los accesorios y/o materiales.

s E| Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso, manejo, operacion y
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.
Disponibilidad de repuestos y accesorios originales.
El Proveedor debera presentar el Certificado de Garantia por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minimo de 1 afio.

IV. Documentos Legales

* Fotocopia Simple de NIT, C.I. y FUNDEMPRESA

V. Documentos Administrativos

* Validez de la oferta: 90 dias calendario.
s Forma de Pago: Con cheque a cantra entrega del producto.

VI. Precio Referncial

*  64.296.00 (Sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis 00/100 bolivianos)

Comunidad Originaria Chicoma, 08 de septiembre de 2021




a) Especificaciones Técnicas

Motobombas

Especnﬁcacinnes Técnicas minimas requeridas Unidad Cantidad

|
|
|

MOTOBOMBA:

* Uso principal: Fara riego

* Tipo de encendido: Manual y/o Eléctrico
Didmetro de succién: 2"

Didmetro de descarga: 2"

Elevacion total: lgual o superior a 25 m. Pza. 16
Altura maxima de Succidn: 5 m o mas.

Capacidad maxima de descarga: Igual o superior a 500 It/min.
Tipo de bomba: Centrifuga

* Presidn maxima: Igual o superior a 2.4 Bar.

» (Cilindrada: Igual o superior a 163 cc

* Potencia: 5.5 HP/3600 rpm.

* Capacidad tanque combustible: Igual o superiora 3 It. |
¢ Accesorios varios: i

Plan de entrega:

* Lugar de entrega: Sera en |la Comunidad Orioginaria Chicomna, Municipio de Sapahaqui del
Departamento de La Paz.

® Laadjudicacion y posterior entrega serd por el total de la cantidad solicitada. |

El plazo de |a entrega sera acordado entre la OPP y el Proveedor previa propuesta presentada J

iil.

_Géranlia y Servicios adicionales |

* El proveedor debera brindar como servicios adicionales la capacitacién en la instalacion,
operacion, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de entrega.

e Disponibilidad de repuestos y accesorios originales.

¢ Elproveedor deberd presentar el certificado de garantia de equipos por defectos de fabrica y/o
mal funcionamiento minimo de 1 afio.

. Documentos legales

Fatncnpla Simple de NIT, Cl. y FUNDEMPRESA

- Documentos requeridos

I

» Validez de la oferta: 90 dias calendario.
* Forma de Pago: Con cheque a contra entrega del producto.

| VI. Precio Referencial

L

* 57.760.00 (Cincuenta y siete mil setecientos sesenta 00/100 Bolivianos)

Comunidad Originaria Chicoma, 08 de septiembre de 2021




