COMUNIDAD INTEGRACION “CDH” CAMPESINA AGROPECUARIA

W H i
PROYECTO MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS BOLIVIA
ALIANZAS RURALES I1 PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES PAR II 7
COMUNIDAD CAMPESINA AGROPECUARIA INTEGRACION “CDH”
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)
Concepcion, 23 de septiembre de 2021

La Comunidad Campesina agropecuaria intercultural Integracién CDH en el marco del Plan de Alianzas, financiado
por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR Il FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisicion

de:
item Detalle Unidad cantidad Precio Referencial
001 Kits Sist. 1 Linea primaria + 2 lineas de | kits 21

riego movil 168,840.00

Los proveedores seran seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de
Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequefos productores

La informacidn referida a cada solicitud de cotizacion (especificaciones técnicas y formularios de cotizacién), puede
ser solicitada a la pagina web www.empoderar.gob.bo , celular 75368644-67792002. Presidente y Tesorero
respectivamente.

Las cotizaciones deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccién detallada abajo, a mds tardar a horas
8:00 am. del 30 de septiembre de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. No se
recibirdn cotizaciones electrénicas.

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberan ser presentadas en la siguiente direccion:

Sefiores:

Comunidad Campesina Agropecuaria Integracion CDH

Cel.: 67792002

INTEGRACION CDH “ CONCEPCION” — SANTA CRUZ BOLIVIA
REF.: SC ADQUISICION DE .....(Insertar el nombre de referencia)



http://www.empoderar.gob.bo/

COMUNIDAD INTEGRACION “CDH” CAMPESINA AGROPECUARIA

Proyecto de Alianzas Rurales ||
Organizacion de Pequefios Productores
Invitacién a presentar Cotizacion u Ofertas para la Adquisicion de i
21 KITS DE SISTEMAS DE LINEA PRIMARIA + 2 LINEAS DE RIEGO MOVIL

Concepcion de 23 de septiembre 2021

1. La Organizacién de pequefios productores, COMUNIDAD CAMPESINA AGROPECUARIA INTEGRACION CDH
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales Il (PAR II).

2. COMUNIDAD CAMPESINA AGROPECUARIA INTEGRACION CDH, e invita a presentar cotizaciones para
proveer el (o los) servicio (s) indicados en el anexo adjunto.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, Las cotizaciones debera, ser recibidas por el comprador en
la siguiente direccion, las oficinas de la Organizacién de pequefios productores COMUNIDAD CAMPESINA
AGROPECUARIA INTEGRACION CDH ubicadas en la Localidad, Municipio Concepcién, Comunidad Integracion
CDH, no mas tarde de 30 de septiembre del 2021, a horas 8:00 am.

En: Localidad Comunidad Integracion CDH, del municipio de Concepcion, departamento de Santa Cruz, en domicilio
del Sr. Luis Copa Mamani, con Celular 67792002 y/o en el domicilio de la Srta., Andrea Rivas Canaza Santa Cruz B/
Casco Viejo, Calle Sucre, esquina Murillo, Nro. De Casa 11. Contadora de la OPP con celular Nro. 75368644.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 30 dias a
partir de la fecha de cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el
comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitacién.

5. PAGOS: El precio ofrecido sera fijo y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retencion
de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentara al comprador la solicitud de pago por escrito,
adjunto factura comercial y mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los
servicios realizados.

Atentamente

Sr.- Luis Copa Mamani
PRESIDENTE DE OPPs
COMUNIDAD CAMPESINA AGROPECUARIA INTEGRACION CDH
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ESPECIFICACIONES TECNICAS .
21 KITS DE SISTEMAS DE LINEA PRIMARIA + 2 LINEAS DE RIEGO MOVIL

1.- KITS DE 21 DE SISTEMAS DE RIEGO MOVIL

CANTIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION MINICAS REQUERIDAS UNIDAD | CANTID TOT:I# DE
De fabricacion con materia prima 100%
. o .
Tuberia HDPE w_rgen, 100% a_Ita de’n§|dad
Diametro exterior maximo: 63.4 mm Metros 100
63mm PN8 .
Espesor minimo: 3 mm
Presién de trabajo: 8 BAR /90 m.c.a
Tuberia HDPE fabricada y
comercializada esta elaborada con
materia prima 100% virgen, 100% alta
. densidad
Tuberia HDPE Diametro exterior: 50 mm Metros 200
50mm PN8 . . .
Diametro exterior maximo: 50.4 mm
Espesor minimo: 2.4 mm
Espesor maximo: 2.8 mm
Presién de trabajo: 8 BAR /80 m.c.a
Brida o
Collareta de Cuellera de material de polipropileno PZA 16
11/2"a 1/2" 50mmX1/2" rosca
Rosca interna
Llave de paso |Diametro 1 2
1112 pve Material PVC PZA 2
Esquema 40
Adaptador de
50 MM Adaptador de 50 MM PZA 4 21
CODO 63MM Codo de I_a tuberia de HDPE 63mm PN P7ZA 5
8 o superior
Tapsn de Tapon de la tuberia de Polietileno de
P Alta Densidad HDPE 50mm PN 8 o PZA 2
50MM :
superior
Reductor de 63 Reduccién de la tuberia de Polietileno
de Alta Densidad HDPE 63X50mm PN 8 PZA 1
a 50MM .
0 superior.
Acople de material de tuberia polietileno
Acoples 63MM | de alta densidad HDPE 63mm PN8 o PZA 2
superior resistente a 16 bares
Acople del material de tuberia
Acoples 50MM | polietileno de alta densidad HDPE PZA 4

50mm PN 8 o superior
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Aspersores con

Caudal nominal 810 I/h o similar
Presién de trabajo: 1.5 - 3 bares

brazo 3D de Trayectoria del chorro: 24 grados o PZA 16
1/2 similar
Conexion de entrada 1/2"
, Tripo material metalico de 0.90 CM de
'I(;rl\l/lpode de 0.90 altura y grosor de fierro de 5/16 o PZA 16

superior pintura anticorrosiva

Baston de 1/2"

Manémetro 2y
buje reductor

1.2M Tuberia PVC 1/2" Roscada (L=1.2m) PZA 16
Rosca Interna
Cupla de 1/2" | Material: PVC PZA 16
Esquema 40
Teflon 3/4" Teflon 3/4" PZA 20
Tee reduccion | Tee Reduccion de material flexible de PZA 5
HDPE HDPE 63X50mm PN 8 o superior
Adaptador Adaptador Macho de la tuberia HDPE PZA 1
macho HDPE |63mmX2" PN8
Diametro 2" PZA
Niple 2" Acces_orio de tuberia 1
Material: PVC
Esquema 40
Mandémetro %2 y buje reductor PZA

Manometro de 4 bares

Utilizado para medicion de la presion
Relleno de liquido amortiguador
(glicerina) minimo de 90%

Cuerpo de acero inoxidable

2.- PLAN DE ENTREGA

Lugar de En la Comunidad Campesina Agropecuaria Integracién CDH del Municipio de
. Concepcion, ingresando a 120 KM de la carretera asfaltado-Santa Rosa y San
entrega: ;
Ignacio de Velasco.
Cantidad: De acuerdo a las especificaciones técnicas.
Forma de En cheque, inmediatamente después de la entrega y recepcién a conformidad
Pago: y emisién de la factura y NIT a nombre de la organizacion de productores.

Validez de la

oferta:

60 (Sesenta) dias.

Otros

Servicios

Kits instalados con prueba hidraulica y con capacitacion en cada parcela
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3.- SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

Entrega: 21 Kits de Sistemas de Riego Mévil.

Garantia: | Minimo 1 afio

Transporte !nc!uye en el costo total de la oferta, puesto en el lugar de entrega
indicado

4.- OTROS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Carta y/o nota de presentacion de cotizaciones y/o proforma dirigida a la Organizacién
de productores.

La Casa comercial y/o empresa proponente, debera contar con una experiencia minima
de 2 afios en el mercado de la comercializacion de los equipos y materiales de riego.

Los proponentes y/o oferentes, deberan presentar sus ofertas en FORMATO OFICIAL
de cotizaciones PAR Il y/o similar.

Se adjunta el formato de cotizacién PAR II.
La empresa y/o casa comercial que no presente en este formato, su propuesta
quedara NULA.

" sr. Luis Copa Mamani
PRESIDENTE DEOPP
COMUNIDAD CAMPESINA INTEGRACION CDH
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PROFORMA 21 KITS DE SISTEMAS DE LINEA
PRIMARIA + 2 LINEAS DE RIEGO MOVIL

[ EMPRESA:
Se solicita realizar la cotizacién FECHA
de lo siguiente: :
ESPECIFICACIONES PRECIO
DESCEIPCIO TECNICAS MINICAS UNI;DA INDUSTRI [ cANTIDAD KS'T UNITARI TOTAL
REQUERIDAS o
De fabricacién con
materia prima 100%
Tuberia virgen, 100% alta
densidad
EEPE Diametro exterior Metro
mm maximo: 63.4 mm S
PNS8 Espesor minimo: 3 mm
Presion de trabajo: 8
BAR /90 m.c.a
Tuberia HDPE fabricada
y comercializada esta
elaborada con materia
prima 100% virgen,
100% alta densidad
Tuberia Diametro exterior: 50
mm
HDPE Diametro exterior Metro
50mm maximo: 50.4 mm S
Espesor minimo: 2.4 mm
PN8 Espesor maximo: 2.8
mm
Peso promedio: 0.37
Kg/m.
resion de trabajo:
Presion d bajo: 8
BAR /80 m.c.a
Brida o
Cuellera de material de
CO”aret,? polipropileno PZA
de 11/2" a | 5ommx1/2" rosca
1/2"
Llave de Rosca interna
w | Diametro 1 %2
ateria
paso 11/2" |\ ierial PVC PZA
pvc Esquema 40
g\:%%t?\;jl\oﬂr Adaptador de 50 MM PZA
Codo de la tuberia de
g’o’ol\/l:l)l\? HDPE_ 63mm PN 8 o PZA
superior
; Tapoén de la tuberia de
Tapon de | Polietileno de Alta PZA
50MM Densidad HDPE 50mm
PN 8 o superior
Reductor (Ij?ecéuc;_ci?r de (Ija txﬁeria
e Polietileno de Alta
de63a Densidad HDPE PZA
50MM 63X50mm PN 8
Acople de material de
Acoples tuberia polietileno de PZA
63MM alta densidad HDPE
63mm PN 8 o superior.
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cople del material de
Acople del material d
Acoples tuberia polietileno de PZA
50MM alta densidad HDPE
50mm PN 8 o superior
Caudal nominal 810 I/h o
similar
Aspersore Presion de trabajo: 1.5 -
S con 3 bares
brazo 3D ;;ayecéoria del c_:lhorro: PZA
grados o similar
de 1/2 Conexion de entreda
1/2"
Tripo material metélico
P de 0.90 CM de altura 'y
grosor de fierro de
Tripode de do fiero de 5116 | PZA
0.90 CM 0 superior pintura
anticorrosiva
Bastén de | Tuberia PVC 172" PZA
1/2" 1.2M Roscada (L=1.2m)
Rosca Interna
Material: PVC
Cupla de
1/28 Esquema 40 PZA
Rosca Interna
Material: PVC
Teflon 3/4" | Teflon 3/4" PZA
Tee Tee Reduccion de
. 2 material flexible de
reduccion | ppg gaxsomm PN 8o | PZA
HDPE superior
p!
Adaptador Adaptador Macho de la
macho tuberia HDPE 63mmX2" | PZA
HDPE PN
Rosca externa
Diametro 2"
Niple 2” Accesorio de tuberia PZA
Material: PVC
Esquema 40
Manoémetro 2 y buje
reductor
Manoémetro de 4 bares
Mandmetr | utilizado para medicion
oV y buje de la presion PZA
duct Relleno de liquido
reauctor amortiguador (glicerina)
minimo de 90%
Cuerpo de acero
inoxidable
SON . L

Marca: .......
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Teléfono y/o celular de

Direccion del proponente: ... e
LUGAr A BNErEaA: ... it
TIEMPO A€ BN EQA: . et
Valides de a oferta: ..o
FOrmMa 8 PaAgO: ..o e
GArAN . ..o

SErVICIOS AICIONAIES. . ...t
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