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Sefior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL EMPODERAR LA PAZ
PROYECTO ALIANZAS RURALES PAR I

FPresente:

Ref. SOLICITUD DE PUBLICACION A LA PAGINA DE EMPODERAR

Senfor Ing.

Mediante la presente saludamos a su usted deseandole éxito en las funciones que desempefia
en bien de las organizaciones.

El motivo de la presente es solicitar la Publicacion de la documentacion de las Especificaciones
técnicas, ya aprobados a la pagina de empoderar http://www.empoderar.gob.bo para el
siguiente bien:

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

1 28 Kits | Kit de riego por goteo para 0,12 Ha

Las actividades corresponden al 4to hito de la Asociacién integral de productores
agropecuarios fruticultores y transformacion Campo Verde Sapahaqui, Con codigo LPZ-
0252-4-055-3 ubicado en el Municipio de Sapahaqui de la Provincia Loayza del departamento
de La Paz.

La fecha limite de presentacion es el 7 de Octubre del 2021 hasta horas 15:00pm y la apertura
de scbres se realizara el mismo dia a horas 15:30pm.

Para ello se adjunta la copia de la publicacion en el periddico de circulacion nacional “Ahora El
Pueblo”, especificaciones técnicas debidamente aprobados por los técnicos del PAR.

Sin otro particular, reiteramos nuestros saludos a usted.

Atentamente,
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ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS,
FRUTICULTORES ¥ TRANSFORMACION CAMPD VERDE SAPAHAGUI
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

LaAsociacianintegraldeproductores Agrop ios, fruticultoresytransf anCampoVer-
de 3apahaqui, nvita a ofartanies alegibles a presentar cotizaciones parala provigidn del siguients bisr

REFERECIA | CANT, UNIDAD | HOMBRE DE LDS BIENES
SC- 268 Kits Kit e nego por goleo para 0,12 Ha

Los proveedores seran seleccionades en base al matodo de solicitud de catizaciones, descrito en al
Manual de Adquisiciones y contratacionns para 13s organizasiones de poquadios productaras.

La indormacian referida 3 cade soliciud de colizacion (sspecificaciones tecnicas v Tormularios da
colizacion], puegan sar soliciladas ol corres elecironco AsoclacionVilaParsso@amail.com o descar
gada de la pAgina web www empoderargob.bo

Las cmlz,acluneerd}; laz |zﬁpueslﬂ: daboran ser prosantadas en soboe carado en la direccion dedallada
abajo, & mas tardar a horas 1500 pm del ¥ de Octubre del 2021, La apertira de sobres se reaizara
&l migma dia. Las cobizaciones ','Ernpuamaa fue se reciban fuara da plaze serdn rechazadas, Mo se
recibirin cotizaciones ni propuestas ekcirdnicas.
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Comunidad Villa Pucarani
SOLICITUD DE COTIZAGIONES [SC)

La Comunidad de Wila Pucesani, invita a ofertanies aelegibles a prasentar colizaciones para la
provision de los sigulentes biengs:

Los proveedares seran selaccionadog en hase al matodn de solicitud de colizaciones, descrito an el
Manual de Adquisiciones y contralaciones para ias organizacianss de pequenos productones.

La informacicn referids a cada solicitod de colizacin (espesilicaciones Wonicas v farmularies de
cobzackn]. ‘pueden ser descamgadss en paging web www empodarargobbe yio consultas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE 28 KITS DE RIEGO POR GOTEQ PARA 0,12 ha

1.- DATOS GENERALES

Nombre de la Alianza: “Asociacion integral de productores agropecuarios fruticultores y transformacién Campo Verde

Sapahaqui™

Departamento: La Paz
Municipio: Sapahaqui

2.- NOMERE O DESCRIPCION DEL EQUIPO O INSUMO
Provision e instalacion de 28 Kit de riego por goteo para 0,12 ha

KIT DE RIEGO PARA 0,12 ha. (Para cada socio)

Nro

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad

Cantidad

Tuberia PVC -R E40
2II

Descripcion general: para conduccion de agua potable

Tuberia; PE 100

Presion nominal: PN10

Espesor nominal de la pared: 3,5 mmo 3,7 mm

Espesor nominal de ruptura: 70 o 73 bar

Presion de trabajo: 10 bar

Diametro nominal; 2"

Material de: de policloruro de vinila [PVC-R)

Niple hexagonall
PVC-R 2"

Descripcion general: Accesorio para conexidn de cabezal de riego

Conexian a: rosca

Ciametro: 2"

Presion de trabajo; 10 bar

Material de: de policloruro de vinilo {PVC-R)

Pza

Niple hexagonall
PVC-R 1 1/2"

Descripcion general: Accesorio para conexidn de cabezal de riego

Conexion a: rosca

Diametro: 1 1/2"

Presion de trabajo: 10 bar

Material de: de policloruro de vinile [PVC-R)

Pza

Tuberia PVC-R E40
2"wf mit

Descripcion general: para conduccion de agua potable

Tuberia: PE 100

Presion nominal: PN10

Espesor nominal de la pared: 3,5 mm o 3,7 mm

Espesor nominal de ruptura: 70 o 73 bar

Presion de trabajo: 10 bar

Diametro nominal: 2"

Longitud: & mt

Material: Policloruro de vinilo (PVC-R)

Descripcion general: para conduccion de agua potable

Tuberia: PE 100




Tuberia PVC-R E40 1
1/2" x 6mt

Presion nominal: PN10

Espesor nominal de la pared: 3,5 mm o 3,7 mm

Espesor nominal de ruptura: 70 o 73 bar

Presion de trabajo: 10 bar

Diametro nominal: 1 1,/2"

Longitud: & mt

Material: Policlorure de vinilo (PVC-R)

Codo 902 Fg 2"

Descripcion general: Resistente a la corrosién y alta presion.

1

Conexion a: rosca HH

Diametro: 2"

Material de: de Hierro galvanizado

Pza

Adaptador M PVC-
PR 2"

Descripcion general: Usada para instalaciones de agua fria a presion
{conduccion y distribucion)

Diametro; 2"

Presion nominal: 10 bar

Material: Policloruro de vinilo [PVC-PR)

Pza

Adaptador H PVC-PR

2!-

Descripcion general: Usada para instalaciones de agua fria a presion
lconduccion y distribucion)

Diametro: 2"

Presion nominal: 10 bar

Material: Policloruro de vinilo (PVC-PR)

Pza

Tapon H PVC-R 2

Descripcion general: Accesorio para tapar fin de linea

Diametra: 2"

Material: Paliclaruro de vinilo {(PVYC-R)

10

Codo 902 PVC-R 2"

Descripcion general: Para urion de tuberia PVC

Conexitn a: rosca

Diametro: 2"

Material; Palicloruro de vinila (PVC-R)

11

Codo 902 PVC-R 1
1;"2"

Descripcion general: Para union de tuberia PVC

Conexion a: rosca

Diametro: 1 1/2%

Material: Policlorure de vinilo [PVC-R)

Pza

12

Copla PYC-R 1 1/2"

Descripcion general: Accesorio para conexidn de cabezal de riego.

Conexion a: rosca

Diametro 1 1/2"

Presion de trabajo: 10 bar |

Material de: de policloruro de vinile (PVC-R)

Pza

13

Tuberia PEAD 2

Descripcion general: Tubo de polietileno de alta densidad PEAD

Diametro: 2"

Superficie interior lisa

50




Material de: Polietileno 100% virgen

Descripcion general: Tubos de polietileno de baja densidad [PEBD)

DHametro: 3x2 "

14
Diametro: 16 mm
Tuberia PEBD Ry '
o |
16mim Clase 4 Espesor minimo de pared: 1,5 mm | M 14
Clase: 4
Material de: Polietileno 100% virgen
Descripcion general: Accesorio para conexidn de cabezal de riego
15 B
Conexién a : rosca
Tee PVC-R 2" Diametro: 2 Pza 1
Presion de trabajo: 10 bar
Material de : de policloruro de vinila) (PVC-R)
iR | Descripcion general: Accesorio para conexidn de cabezal de riego
Union patente PVC- Conexidn a : rosca
R2" Pza 2
Diametro: 2
Material de : de poli{cloruro de vinila) (PVC-R)
Descripcion general: Valvula de PVC con union patente gue pemite
17 valvula PVC con el blogueo o odula el paso de fluidos
union patente 1 Dismeétio: 1'”2.. il Pza 2
1;2'“ R i
Material de : de poli{clorure de vinilo) (PVC-R)
Descripcion general: Uso para aportar al suelo los nutrientes gque
necesitan los cultivos, mediante el agua de riego debe incluir valvula
18 anti- retorno incorporado
Inyector de -
fertilizante Venturi 1 Conexidn a; rosca Pza 1
L ¥ i
1/2 Diametro: 1 1/2"
Presion de trabajo: 10 bar |
Material: de poli{cloruro de vinilo) {PVC-U)
19 Descripcion general: Valvula de paso cortina PN-20-16
wvalvila paso cortina ; " =
1 P
PN-20-16 2" Diametro: 2 . za 1
Material: de Bronce
20 Descripcion general: Accesorio para instalacion de acometidas
| Silleta simple 63 = 1 ; .
| |1fp"e Diametro: 63 % 1 1,/2" Pza 2
Material: de polipropileno con pernos metalicos
Descripcién general: Accesorio para conexidn de cabezal de riego.
21 Conexidn a: rosca
Copla PVC-R3" Diametro; 3" Pza 2
Presion de trabajo: 10 bar
Material de: de policloruro de vinile (PVC-R)
Descripcion general: Accesorio para conexion de cabezal de riego
22 Hige ;E‘:étvc'ﬂ Conexidn: rosca H Pza 2




23

Presion de trabajo: 10 bar

Material de : de poli{clorure de vinila) (PVC-R)

Filtro 51 2" Largo

Descripcion General: La funcion principal del filtro de anillas es la de
contener las impurezas del agua para riego

Diametro: 2"

Tipo: Anillas

Caudal: 20 a 25 m3/hrs

Anillas interiores: 120 mesh

Presion maxima de trabajo: B atm

Superficie filtrante: 535 cm2

elementa filtrante: Discos ranurados Polipropileno

Material: Poli clorure de vinilo (PVC)

Pza

24

Buje red.PVC -R
2"x1"

Descripcion general: Accesorio para conexion de cabezal de rlego

Conexion: rosca H

Diametro: 2x1"

Presion de trabajo: 10 bar

Material de : de poli{clorure de vinila) (PVC-R)

Pza

25

Buje red PVC -R
1 " Klﬂ n

Descripcion general: Accesorio para conexién de cabezal de riego

Conexion: rosca H

Diametro: 1x1/2"

Presion de trabajo: 10 bar

Material de : de poli{clorure de vinila) (PVC-R)

26

Buje red FG 1/2"
x1/4"

Descripcion general: Accesorio para conexion de cabezal de riego

Conexion: rasca H

Diametro: 1/2 x 14"

Presion de trabajo: 10 bar

Material de : de hierro galvanizado

Fza

27

manometro
glicerina 10 bar

Descripcion general: Derivacion de conexion de agua para I
derivadores de venturi, Con pernos metalicos para tener mayor
resistencia

Conexidn a: rosca

Presion de trabajo: 10 bar

Material de : metalico con gliserina

Pza

28

Gotero integral
super compact 16-2-
30

|_ Descripcion general: Gotero pequefio de consistencia blanda

Caudal de gotero: 1,4 I/h

Diametro de lateral: 16 mm

Espesor de la pared lateral: 0,65 mm

1000




Material de: Polietilenc 100% virgen

Descripcion general: Conector tipo union para politubo flexible

| Conector inicial Diametro: 16 mm

29 | » Pza 14

| estriado 16 mm Presion de trabajo: 1 - 5 bar

Material de: de policloruro de vinilo (PVC-U)

Descripcion general: sellador inicial IDIT-LIN-5C

Sello inicial 16 mm

30 Diametro ; 16 mm | Pza 14

IDIT-LIN-5C

Material: Policloruro de vinilo

ipci I: Valvula d ici i IM-5
Valvili de past Descripcion general: Valvula de paso transicion anilla L C

31 | transicion anilla 16 Diametro : 16 mm Pza 14

mm E] ] < L
Material: Policloruro de vinilo

Descripcion general: Conector tipo ocho cierre de politubo flexible

i Diametro: 16 mm
32 Tapon fianINamEIa 16 : Pra 14
mm LIN-5¢ Presion de trabajo; 1- 5 bar
Material: Poli cloruro de vinilo [PVC)
. PLAN DE ENTREGA

Los Kits deberan ser entregados instalados y funcionando

El tiempo para la entrega no debera exceder los 15 dias calendario.

El lugar de entrega e instalacidn serd en las parcelas de los socios de la Asociacion integral de productores
agropecuarios fruticultores y transformacion Campo Verde Sapahaqui, municipio de Sapahagui del departamento de
La Paz.

DOCUMENTOS LEGALES

Fotocopia simple de NIT, Cl y FUNDEMPRESA

| I.GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

1.
2,

3

6.

Todos los componentes de la instalacion deben cumplir con las normativas estandar, garantizando la calidad, 1a
integridad y un rendimiento Sptimo después de su instalacion.

Todos los kits deberan pasar por la "PRUEBA HIDRAULICA" a fin de garantizar la calidad de los accesorios yio
materiales,

Todas las tuberias deberan contener su “marca” indeleble a intervalos, en la que se especifique minimamente la
presion nominal, el didmetro nominal y nombre del fabricante registrado. Asi también se deberd presentar el
certificado corespondiente al lote de fabricacion

- Todos los equipos y accesorios proveidos deberan presentar "CERTIFICADOS DE CALIDAD" del fabricante por

el producto ofertado, sea este imporiado o nacional,

. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacion en el uso, manejo, operacion y mantenimiento de los bienes

en el lugar de entrega.

El Proveedor debera presentar un CERTIFICADO DE GARANTIA por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento
minima de 1 afio

v.

VALIDEZ DE LA OFERTA

No menor a 90 dias de la fecha de presentacion

V.

PRECIO REFERENCIAL

213.080,00 ( Doscientos trece mil ochenta 00/00 )
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