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SOLICITUD DE COTIZACIONES

La Asociacion de Regantes Rio Alisos, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provision de las
siguientes Obras:

PRECIO
REFERENCIAL
2 Atajado Atajado con Geomembrana Bs. 28.000,00
sC-01 1 Atajado Atajado con Geomembrana Bs. 5.610,76
Atajado Provisidn e instalacion de geomembrana 1 mm | Bs. 19.004,76

REF. | CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DE LA OBRA

SC-02 Reservorio | Reservorios de Tierra Bs. 18.000,00

Los proveedores serdn seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el manual de
adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de pequefios productores.

La informacion referida a cada solicitud de cotizacion (especificaciones técnicas y formularios de cotizacion), puede
ser descargada de la pdgina web www.empoderar.qgob.bo (seccion CONVOCATORIAS.)

Las cotizaciones deberdn ser presentadas en sobre cerrado en la direccion detallada abajo, a mds tardar a horas
9:00 am. de 29 de octubre de 2021.

Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas. No se recibirdn cotizaciones electrénicas ni
cotizaciones alternativas.

Todo procedimiento serd con estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del Empoderar
— MDRyT.

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberdn ser presentadas en la siguiente direccion:

Atencion:

ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS

Direccion: Calle Federico Avila N° 644 entre Ingavi y Bolivar de la ciudad de Tarija.
Ref: SC-0...... (Insertar N° de Ref.)

Juntas, 14 de Octubre de 2021



http://www.empoderar.gob.bo/
http://www.empoderar.gob.bo/

Asociacion de Regantes Rio Alizos
Juntas - Municipio Uriondo - Tarija

CARTA DE INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES U OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Juntas, 14 de Octubre de 2021
Senores:

Presente.-

REF.: SC— 01: CONTRUCCION DE: 3 ATAJADOS CON GEOMEMBRANA Y PROVISION E INSTALACION DE
GEOMENBRANA DE 1 mm

1. La ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas
Rurales I (PAR ).

2. La ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS, le invita a presentar ofertas para la construccidn y
terminacion de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen brevemente en
el pdrrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto.

3. Definicion de la obra, se adjunta la descripcion (DP-5) del disefio: 3.1. Documentos solicitados:

3 ATAJADOS CON GEOMEMBRANA Y PROVISION E INSTALACION DE GEOMENBRANA DE 1 mm.
i. Ubicacion de las Obras:
Se realizard en la comunidad de Juntas, municipio de Uriondo, departamento de Tarija.

ii. Descripcion de las Obras:

Obra 1: Atajado con Geomembrana

Ne Descripcion Unidad. | Cantidad
1 | Excavacion con excavadora >=20 Tn m? 153.59
2 | Perfilado y nivelado m? 117.61
3 | Provision e instalacion de Geomembrana 1 mm m? 261.45

Obra 2: Atajado con Geomembrana

Ne Descripcion Unidad. | Cantidad
1 | Excavacion con excavadora >= 20 tn m?3 51,01

Perfilado y nivelado m? 58,21
3 | Provision e instalacion de geomembrana 1 mm m? 133,05

Obra 3: Provision e instalacion de geomembrana 1 mm

Ne Descripcion Unidad. Cantidad
1 | Excavacidn con excavadora >= 20 tn m?3 0,00
2 | Perfilado y nivelado m? 0,00
3 | Provision e instalacion de geomembrana 1 mm m? 630,96

iii. Servicios adicionales requeridos
Capacitacion y asistencia técnica para el buen uso de la obra. (Costo incluido en el precio de la Obra).
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3.1. Documentos solicitados:

DP-01 Carta de Presentacion de oferta a nombre de la organizacion, en la cual se indica la oferta
econdmica total y la validez de la oferta.

Asi mismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutard la obra y de
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante
legal).

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.

DP-03 Identificacion del licitante/proponente, adjuntado fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de
Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a
nombre de la empresa (si corresponde).

DP-05 Presupuesto general de la obra

DP-06 Andlisis precios unitarios

DP-07 Cronograma de pago a entrega de obra

DP-08 Cronograma de ejecucion de obras

DP-09 Especificaciones técnicas validadas (firmada y sellada)

DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado)

Los DP-01 al DP-10 deben de rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es
decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaracion jurada sobre la veracidad de
los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerird la presentacion de documentos originales. La no
presentacion de documentos solicitados serd causa de descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

La organizacion de pequefios productores ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS requiere: 3 ATAJADOS
CON GEOMEMBRANA Y PROVISION E INSTALACION DE GEOMENBRANA DE 1 mm en un plazo de veinte
(20) dias calendario, de los cuales 1 atajado serd ejecutado en 7 dias y el saldo de acuerdo a programacion
de hitos.

5. PLAZO PRESENTACION DE OFERTAS:
Las cotizaciones deberdn ser recibidas por el Comprador hasta el 29 de Octubre del 2021 a Hrs. 09:00 en
la siguiente direccion y bajo el rétulo de:

Senores:

ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS

Direccidn: Calle Federico Avila N° 644 entre Ingavi y Bolivar de la ciudad de Tarija.
Ref: SC-01 (CONSTRUCCION DE 3 ATAJADOS CON GEOMEMBRANA Y PROVISION
E INSTALACION DE GEOMENBRANA DE 1 mm

Aiadir el Nombre del Proponente

Las ofertas recibidas fuera de plazo serdn rechazadas.

Las ofertas en sobre cerrado incluyen una oferta segun especificaciones técnicas y un valor total que
asegure la calidad de la obra.

La apertura se realizard el mismo dia 29 de Octubre del 2021 a horas 12:00, en la (sala de reuniones) de
la Comunidad de Juntas, Municipio de Uriondo —Tarija.
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Todo procedimiento serd con el estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del
Empoderar — MDRyT.

6. CONSULTAS

Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberd ser realizada por escrito antes de 72 horas de la
fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerd una respuesta por escrito en 24 horas.

Mads informacion de las (especificaciones técnicas y formularios de cotizacion), puede ser descargada de
la pdgina web www.empoderar.gob.bo (Seccion CONVOCATORIAS), como también contactarse al
teléfono 74515060.

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deben tener valides por un periodo no menor a sesenta dias (60) dias a partir de la fecha de
entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido serd rechazada por el
Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el licitante aceptard que
automdticamente serd declarado inelegible para participar en cualquier proceso financiado por el PAR I
por un periodo de tres afios contados a partir de la presente invitacion.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehusan ejecutar el contrato,
aceptan que automdticamente serdn declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion
posterior que esté financiado por el PAR Il por un periodo similar al mencionado en el pardgrafo
precedente.

8. PAGOS:

El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentard al Contratante la solicitud de pago
por escrito, deberd incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retencion de impuestos
(en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizados con la aprobacion del
coordinador del contrato. El contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningun caso un
plazo de treinta (30) dias calendario. Se procederd con la retencion de 7% en cada planilla de avance de
obra como garantia de buena ejecucion de las obras, la cual serd devuelto una vez firme el acta de
recepcion definitiva de las obras.

9. FORMA DE ADJUDICACION:
Se adjudicard al licitante que cumpla con los requerimientos, especificaciones técnicas, documentos
solicitados y que tenga la propuesta econémica mds baja aplicando el criterio CUMPLE/NO CUMPLE.

Ramon Nivardo Ferreyra Lopez
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS
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DpP-01
(MODELO) CARTA DE PRESENTACION

(Lugar y fechd,.......................
Sefiores:
ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS
Ref.: Carta de presentacion de cotizacién/oferta-(Indicar el Objeto de la Invitacion)
Estimados sefiores:

Luego de haber examinado la carta de invitacion para presentar cotizacion, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
especificaciones técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en la
carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o juridica,
suministre a los representantes autorizados de la OPP “ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS” toda la
informacion que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar numero de dias, que debe ser igual o
superior a lo indicado en la Invitacién) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs......... (Indicar el numeral y literal importe total de la
propuesta)

Aclaracion de la firma (nombre y apellidos)
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DP-02
CURRICULUM VITAE (MODELO OPCIONAL)
Nombre de la Empresa:
Nombre del Representante Legal:
Direccion Actual:
Teléfono Celular Correo:
PERIODO
Empresa/Institucion Norfmbr.e’ del cargo y.
Contratant descripcion del trabajo —
ontratante realizado Desde Hasta Duracién
dd/mm/aa dd/mm/aa | En afios, meses y dias
TOTAL OBRAS

Nota:

Juro la veracidad y exactitud de la informacion declarada en los cuadros precedentes, cuento con toda la
documentacion de respaldo (certificados, Contratos, etc.), la misma podré presentar los originales o copias
legalizadas en cualquier momento que requiera o sefialé el Proyecto de Alianzas Rurales. Lugar y Fecha:

Firma

Nombre del representante Legal C.I.
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IDENTIFICACION DE PROPONENTE/LICITANTE

DP - 03

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL:

2 DIRECCION PRINCIPAL:

3 | CIUDAD - PAIS:

4 TELEFONOS: CELULAR:

5 FAX

6 | CORREO ELECTRONICO:

7 | NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE FUNDACION DE LA FIRMA:

8 | REGISTRO ACTUALIZADO FR MATRICULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA:

9 NIT N@:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN BOLIVIA:

11 | CINe:

12 | DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13 | CIUDAD - PAIS

14 ]
TELEFONO: CELULAR:

15 | FAX:

16 | CORREO ELECTRONICO:

17 | TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)
Unipersonal ( ) Sociedad colectiva ( )
Sociedad comandita () Sociedad de responsabilidad ()
Sociedad anénima ( ) Sociedad accidental ( )
Otros( )

Adjuntar:

Fotocopia de carnet de identidad del representante legal
Fotocopia de NIT
Fotocopia de FUNDEMPRESA vigente
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DP -04
Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de
la empresa (si corresponde).
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PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA 1: | ATAJADO CON GEOMEMBRANA

DP -05

UNIDAD: : ATAJADO
Precio Costo parcial
Ne Descripcidn Unid. | Cant. unitario
(Bs.)
(Bs.)
1 | Excavacion con excavadora >= 20 tn m?3 153,59
2 | Perfilado y nivelado m? | 117,61
3 | Provision e instalacion de geomembrana 1 mm m?2 261,45
COSTO UNITARIO OFERTADO (Bs.)
CANTIDAD DE ATAJADOS 2

(A) COSTO PARCIAL OFERTADO (Bs.)

OBRA 2: | ATAJADO CON GEOMEMBRANA

UNIDAD: | ATAJADO

I Costo parcial
Ne Descripcién Unid. | Cant. unitario P
(Bs.)
(Bs.)
1 | Excavacion con excavadora >= 20 tn m?3 51,01
Perfilado y nivelado m? 58,21
3 | Provision e instalacion de geomembrana 1 mm m? 133,05
COSTO UNITARIO OFERTADO (Bs.)
CANTIDAD DE ATAJADOS 1

(B) COSTO PARCIAL OFERTADO (Bs.)

OBRA 3:

PROVISION E INSTALACION DE
GEOMEMBRANA 1 MM

UNIDAD: | ATAJADO

s Costo parcial
Ne Descripcion Unid. | Cant. unitario P
(Bs.)
(Bs.)
1 Provision e instalacion de geomembrana 1 mm m? 633,50

(C) COSTO PARCIAL OFERTADO (Bs.)

(A+B+C) COSTO TOTAL OFERTADO (Bs.)

Condiciones adicionales

Validez de la propuesta:

Forma de adjudicacion:

Forma de pago:

Garantia:
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Firma del proponente: .............ccceeveeveevevveesevereevencrnnnn
Nombre y apellidos: .........ccueeeeeveeceseseirseieririvreannn
=1L USSR



Asociacion de Regantes Rio Alizos

Juntas - Municipio Uriondo - Tarija

DP-06
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DATOS GENERALES Proyecto:
ftem o
actividad:
Cantidad:
Unidad:
Moneda:
Excavacion con excavadora >= 20 tn m?3
1. Materiales
Descripcion Unidad Cantidad P. unitario SubTotal
1.
0,00
N 0,00
Total materiales 1 0,00
2. Mano de obra
Descripcion Unidad Cantidad P. unitario SubTotal
1.
N
Cargas sociales %
I.V.A. de M.O. y cargas sociales %
Total mano de obra 2
3. Equipo y maquinaria y herramientas
Descripcion Unidad Cantidad P. unitario SubTotal
1.
N

*Desgaste Herramientas Eq. Maquin.

%

Total equipo, maquinaria y herramientas 3

4. Gastos generales y administrativos

Gastos generales = (% de 1+2+3)

5. Utilidad

Utilidad = (% de 1+2+3+4)

6. Impuestos

IT = (% de 1+2+3+4+5)
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Total Precio Unitario

Perfilado y nivelado

Provision e instalacion de geomembrana e = 1 mm.

(*) el licitante/proponente deberd sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro.

Nota: El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las
especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.
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bpP-07
CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA
Cronograma Detalle del Hito (grado de avance) Dias Calendario
DP -08

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Nombre de actividad

Duracion (dias)

Expresar el diagrama en barras
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DP-09
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: CONTRUCCION DE ATAJADOS CON GEOMEMBRANA

item 1: Excavacion con excavadora > 20 Tn

Unidad: Metro cubico (m?3)

Definicion

Este item comprende la excavacion de terreno, el remover o quitar volumenes de tierra u otros materiales con la
finalidad de conformar espacios para establecer un reservorio.
Debe basarse en levantamientos topogrdficos exactos, que permitan un disefio econémico del trabajo de la maquinaria,
pero también se puede ser ejecutado por apreciacion visual.

Inicialmente comprende el retirado de la capa agricola, evitar cortes excesivos y un mal uso de la maquinaria.
Considerar las condiciones del terreno, para disefiar y emplazar el futuro sistema de riego tecnificado, trazado de
canales, tuberias de aduccion y distribucion y otras estructuras de riego y sentido de riego.

Materiales equipo y herramientas

El contratista elegird, la capacidad y naturaleza del equipo y herramientas mds adecuadas a utilizarse para realizar la
excavacion, en un periodo de tiempo acorde con el cronograma de trabajo propuesto. El contratista presentard para
su aprobacion al supervisor de obra, una relacion detallada del equipo y herramientas a utilizarse.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

El tiempo de operacion del equipo en proporcion al volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentacion grdfica de proyecto.

CONDICIONES PREVIAS ANTES DE LA EJECUCION

Se comprobard la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrd de plano altimétrico de la zona, cota
del nivel fredtico y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrdn puntos fijos de
referencia en lugares que puedan verse afectados, a los cuales se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

PROCESO DE EJECUCION

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de los puntos
Fases de ejecucion topogrdficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Carga
a volqueta de los materiales excavados.

La excavacion quedard limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de

Condiciones de terminacion . . e ‘.
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones proximas.

Las excavaciones quedardn protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se tomardn las medidas
oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen inamovibles.

Conservacion y
mantenimiento

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE PAGO

Se medird el metro cubico de trabajo efectivo ejecutado segtin especificaciones de proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos
imputables al contratista. Segun criterio del supervisor se podrd contemplar m? de trabajo en movimientos de tierra
relacionados con la obra.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye transporte de maquinaria, conformacion de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada.
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Item 2: Perfilado y nivelado
Unidad: Metro cuadrado (m?)
Definicidn

Este item se refiere a la ejecucion de todos los trabajos correspondientes a movimiento de tierras con cortes
o terraplenes (rellenos), nivelacion y perfilados de taludes, manualmente o con maquinaria y en diferentes
tipos de suelos, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas, a objeto de
obtener superficies de terreno en funcién de los niveles establecidos en los planos.

Materiales equipo y herramientas

El contratista debera proporcionar todas las herramientas, equipo y maquinaria adecuada y necesaria para
la ejecucion de los trabajos y de acuerdo a su propuesta.

A medida que se vaya realizando el movimiento de tierras,
el contratista estard obligado a revisar constantemente los
Corte niveles del terreno, con la finalidad de obtener el perfil
requerido de acuerdo a planos y/o instrucciones del
supervisor de obra.

Procedimiento Para la construccion de los taludes, se deben usar los
materiales que tienen mdas del 40% de arcilla.
Para garantizar una compactacion efectiva de los taludes,
Perfilado y nivelado es necesario humedecer el material antes que pase la
compactadora manual. Mientras mds pase la maquina
sobre cada capa, mayor serd la compactacién.

Medicion

El perfilado y nivelado de los taludes seran medido por metro cuadrado (m?), tomando en cuenta
Unicamente la cantidad neta del trabajo ejecutado. Para el cdmputo de los volumenes se tomardn las
superficies indicadas en los planos y/o instrucciones del supervisor de obra.

Forma de pago

El precio a pagarse por este item, sera de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye
la compensacion total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleado en las
actividades necesarias para la ejecucién de este trabajo.

item 3: Provision e instalacion de geomembrana e =1 mm.
Unidad: Metro cuadrado (m?)
Definicién

Este item comprende la provision del material y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la
colocaciéon de geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1,00 mm. Estos trabajos se
ejecutardan de acuerdo a lo indicado en los planos y las presentes especificaciones.
La geomembrana debera ser durable y resistente a la degradacidn quimica y por rayos ultravioletas.

Materiales equipo y herramientas

La geomembrana debera ser de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1,00 mm de espesor, lisa por ambas
caras. La geomembrana debera ser fabricada especificamente para trabajar como barrera de fluidos en
estructuras hidraulicas. La geomembrana debera ser durable y resistente a la degradacién quimica y por
rayos ultravioletas.
La geomembrana debera cumplir con las especificaciones técnicas siguientes:
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Propiedades Unidad Norma Valor
Fisicas
Espesor nominal: mm 1

— ASTM 5199
Espesor (valores minimos) mm 0,9
Densidad (min.) g/m | ASTM D1505 / D793 >=0,94
Cantidad de negro de %  |ASTM D1603 / D4219 2-3
humo (categoria)
Mecanicas
Resistencia elastica (punto |\ /) | ASTM D6693 Tipo IV (50 mm/min) >= 15
de fluencia)
Deformacién elastica % ASTM D6693 Tipo IV (33 mm/min) >=12
Resistencia a la ruptura kN/m | ASTM D6693 Tipo IV >=27
Deformacion en la % | ASTM D6693 Tipo IV (55 gage) >= 700
ruptura
Resistencia al desgarre
. N ASTM D1004 >=125

(valores min.)
Reswtencq al N ASTM D4833 >-= 320
punzonamiento
Resistencia a la Horas | ASTM 5397 (App) 300
tensofisuracion
Tiempo de oxidacion Minutos | ASTM D3895 > 120
inductiva (alta presion)

Forma de ejecucion

Almacenaje y manipuleo
de la geomembrana

Antes de proceder a descargar se debe inspeccionar el equipo de transporte
interno para verificar que no dafe el material de revestimiento. También se
debera inspeccionar el area de almacenamiento para verificar que la superficie
sea suave, plana y este libre de piedras y otros objetos que podrian cortar o
perforar el revestimiento. El supervisor deberd inspeccionar la descarga. No es
necesario proteger los rollos de la gecomembrana de las condiciones climaticas
normales.

Inspeccién del material al
pie de la obra

Los rollos o paquetes de material de revestimiento se deberan inspeccionar al
pie de la obra. El material se debera inspeccionar y comparar con las
especificaciones del proyecto y con los documentos de compra para asegurar
qgue se ha recibido el material correcto. El material también deberd ser
inspeccionado para verificar si sufrido algun dafio durante su embarque o
descarga. se deberan registrar los nimeros de lote y del rollo para su futura
documentacion. El nimero de rollo debera ser Unico y se debera usar para
identificar los rollos durante las pruebas de control de calidad y para determinar
gué paneles seran cortados de un rollo en particular

Medicion

La geomembrana debera ser medida en metros cuadrados (m?) de las secciones indicadas en los planos y/o
de las indicadas por escrito por la supervision. Este metrado excluye los traslapes.

Forma de pago

El pago de las geomembranas para las aplicaciones indicadas en esta seccion, se pagaran a los precios
unitarios respectivos que se han pactado en el contrato los que incluiran todas las operaciones para
suministrar transportar, almacenar, colocar en el punto de aplicacién, efectuar el control de calidad y todo
costo relacionado con la correcta ejecucion de cada trabajo aceptado a satisfaccidon del supervisor y segun
lo dispuesto. También incluye el costo de traslapes que se requieren en el cumplimiento de las

especificaciones.
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CONDICIONES

PROPUESTA

Tiempo de conclusidn de obra no debe
exceder a 20 dias calendario y el pago
se realizara segun programacién de
hitos.

Emplazamiento de Ila obra en
propiedad del beneficiario
(georeferenciado en plano)

Prueba hidrdulica que asegure el
funcionamiento del reservorio

Tuberias y accesorios deberdn
contener su “marca” indeleble"

Brindar capacitacién para la operacion
y mantenimiento

GARANTIA REQUERIDA

PROPUESTA

Garantia por mala ejecucién de la obra
minima de 1 afio.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

PROPUESTA

No menor a 60 dias de la fecha de
presentacion

FORMA DE ADJUDICACION

Por el total del item, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y a la propuesta econdmica mas

baja
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PLANOS DE ATAJADOS CON GEOMEMEBRANA
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Obra 2
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SENORES:
PROVEEDORES/OFERENTES

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE CONOCER A USTED
QUE, EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN O REALICEN DEBEN ESTAR DESCRITAS
Y DETALLADAS TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE OFERTEN.

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MINIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA SERAN CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y
POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN LOS PROCESOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO.

LUGQAr Y fECAQ: oottt et

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR FIRMA, C.I. Y NOMBRE COMPLETO
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CARTA DE INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES U OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Juntas, 14 de Octubre de 2021
Sefores:

Presente.-
REF.: SC— 02: CONTRUCCION DE: 2 RESERVORIOS DE TIERRA

1. La ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas
Rurales I (PAR ).

2. La ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS, le invita a presentar ofertas para la construccidn y
terminacion de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen brevemente en
el pdarrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto.

3. Definicion de la obra, se adjunta la descripcion (DP-5) del disefio: 3.1. Documentos solicitados:
2 RESERVORIOS DE TIERRA
i. Ubicacion de las Obras:

Se realizard en la comunidad de Juntas, municipio de Uriondo, departamento de Tarija.
ii. Descripcion de la Obra:

Descripcion Unid. Cant.

1 Excavacion con excavadora >= 20 tn hora 38

iii. Servicios adicionales requeridos
Capacitacion y asistencia técnica para el buen uso de la obra. (Costo incluido en el precio de la Obra).

3.1. Documentos solicitados:

DP-01 Carta de Presentacion de oferta a nombre de la organizacion, en la cual se indica la oferta
econdmica total y la validez de la oferta.

Asi mismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutard la obra y de
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante
legal).

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.

DP-03 Identificacion del licitante/proponente, adjuntado fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de
Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a
nombre de la empresa (si corresponde).

DP-05 Presupuesto general de la obra

DP-06 Andlisis precios unitarios

DP-07 Cronograma de pago a entrega de obra

DP-08 Cronograma de ejecucion de obra

DP-09 Especificaciones técnicas validadas (firmada y sellada)

Los DP-01 al DP-9 deben de rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es
decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaracion jurada sobre la veracidad de
los documentos.
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Si el convocante considera necesario, requerird la presentacion de documentos originales. La no
presentacion de documentos solicitados serd causa de descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

La organizacién de pequefios productores ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS requiere: 2
RESERVORIOS DE TIERRA en un plazo de quince dias (15) dias calendario de los cuales 1 reservorio serd
ejecutado en 7 dias y 1 reservorio de acuerdo a programacion del hito I/

5. PLAZO PRESENTACION DE OFERTAS:
Las cotizaciones deberdn ser recibidas por el Comprador hasta el 29 de octubre de 2021 a Hrs. 09:00 en la
siguiente direccion y bajo el rétulo de:

Sefores:

ASOCIACION DE ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS

Direccidn: Calle Federico Avila N° 644 entre Ingavi y Bolivar de la ciudad de Tarija.
Ref: SC-02 (CONSTRUCCION DE 2 RESERVORIOS DE TIERRA)

Aiiadir el Nombre del Proponente

Las ofertas recibidas fuera de plazo serdn rechazadas.
Las ofertas en sobre cerrado incluyen una oferta segun especificaciones técnicas y un valor total que
asegure la calidad de la obra.

La apertura se realizard el mismo dia 29 de Octubre del 2021 a horas 12:00, en la (sala de reuniones) de
la Comunidad de Juntas, Municipio de Uriondo —Tarija.

Todo procedimiento serd con el estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad Institucional del
Empoderar — MDRyT.

6. CONSULTAS

Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberd ser realizada por escrito antes de 72 horas de la
fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerd una respuesta por escrito en 24 horas.

Mads informacion de las (especificaciones técnicas y formularios de cotizacion), puede ser descargada de
la pdgina web www.empoderar.gob.bo (Seccion CONVOCATORIAS), como también contactarse al
teléfono 74515060.

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deben tener valides por un periodo no menor a sesenta dias (60) dias a partir de la fecha de
entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido serd rechazada por el
Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el licitante aceptard que
automdticamente serd declarado inelegible para participar en cualquier proceso financiado por el PAR I
por un periodo de tres afios contados a partir de la presente invitacion.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehusan ejecutar el contrato,
aceptan que automdticamente serdn declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion
posterior que esté financiado por el PAR Il por un periodo similar al mencionado en el pardgrafo
precedente.

8. PAGOS:
El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentard al Contratante la solicitud de pago
por escrito, deberd incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retencion de impuestos
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(en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizados con la aprobacion del
coordinador del contrato. El contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningun caso un
plazo de treinta (30) dias calendario. Se procederd con la retencion de 7% en cada planilla de avance de
obra como garantia de buena ejecucion de las obras, la cual serd devuelto una vez firme el acta de
recepcion definitiva de las obras.

9. FORMA DE ADJUDICACION:
Se adjudicard al licitante que cumpla con los requerimientos, especificaciones técnicas, documentos
solicitados y que tenga la propuesta econémica mds baja aplicando el criterio CUMPLE/NO CUMPLE.

Ramon Nivardo Ferreyra Lopez
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES RIO ALIZOS
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DpP-01
(MODELO) CARTA DE PRESENTACION

(Lugar y fechd,.......................
Sefores:

ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-(Indicar el Objeto de la Invitacién)
Estimados sefiores:

Luego de haber examinado la carta de invitacion para presentar cotizacion, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
especificaciones técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en la
carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o juridica,
suministre a los representantes autorizados de la OPP “ASOCIACION DE REGANTES RIO ALISOS” toda la
informacion que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar numero de dias, que debe ser igual o
superior a lo indicado en la Invitacién) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs......... (Indicar el numeral y literal importe total de la
propuesta)

Aclaracion de la firma (nombre y apellidos)
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DP-02
CURRICULUM VITAE (MODELO OPCIONAL)
Nombre de la Empresa:
Nombre del Representante Legal:
Direccion Actual:
Teléfono Celular Correo:
PERIODO
Empresa/Institucion Norfmbr.e’ del cargo y.
Contratant descripcion del trabajo —
ontratante realizado Desde Hasta Duracién
dd/mm/aa dd/mm/aa | En afios, meses y dias
TOTAL OBRAS

Nota:

Juro la veracidad y exactitud de la informacion declarada en los cuadros precedentes, cuento con toda la
documentacion de respaldo (certificados, Contratos, etc.), la misma podré presentar los originales o copias
legalizadas en cualquier momento que requiera o sefialé el Proyecto de Alianzas Rurales. Lugar y Fecha:

Firma

Nombre del representante Legal C.I.
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IDENTIFICACION DE PROPONENTE/LICITANTE

DP - 03

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL:

2 DIRECCION PRINCIPAL:

3 | CIUDAD - PAIS:

4 TELEFONOS: CELULAR:

5 FAX

6 | CORREO ELECTRONICO:

7 | NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE FUNDACION DE LA FIRMA:

8 | REGISTRO ACTUALIZADO FR MATRICULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA:

9 NIT N@:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN BOLIVIA:

11 | CINe:

12 | DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13 | CIUDAD - PAIS

14 ]
TELEFONO: CELULAR:

15 | FAX:

16 | CORREO ELECTRONICO:

17 | TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)
Unipersonal ( ) Sociedad colectiva ( )
Sociedad comandita () Sociedad de responsabilidad ()
Sociedad anénima ( ) Sociedad accidental ( )
Otros( )

Adjuntar:

Fotocopia de carnet de identidad del representante legal
Fotocopia de NIT
Fotocopia de FUNDEMPRESA vigente
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DP -04
Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de
la empresa (si corresponde).
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DP -05
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA 1: | RESERVORIOS DE TIERRA
UNIDAD: ;| RESERVORIO
Precio Costo parcial
Ne Descripcion Unid. Cant. unitario (BZ )
(Bs.) ’
1 | Excavacion con excavadora >= 20 tn hora 19
COSTO UNITARIO OFERTADO (Bs.)
CANTIDAD DE RESERVORIOS 2,00
COSTO TOTAL OFERTADO (Bs.)
Condiciones adicionales
Marca y tipo de maquinaria propuesta para el servicio:
Validez de la propuesta:
Forma de adjudicacion:
Forma de pago:
Garantia:
Beneficiarios: Nivardo Ramon Ferreira 19 Horas
Waldo Ferreyra 19 Horas

Firma del proponente: ............cccceveeeeeeveveceierinsvneanans
Nombre y apellidos: .........ccuweeeeveeieseseirseerisrvsesnnn
SCIIO: ettt e
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DP-06
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DATOS GENERALES Proyecto:
ftem o
actividad:
Cantidad:
Unidad:
Moneda:
Excavacion con excavadora > 20 Tn Hora (h)
1. Materiales
Descripcion Unidad Cantidad P. unitario SubTotal
1.
0,00
N 0,00
Total materiales 1 0,00
2. Mano de obra
Descripcion Unidad Cantidad P. unitario SubTotal
1.
N
Cargas sociales %
I.V.A. de M.O. y cargas sociales %
Total mano de obra 2
3. Equipo, maquinaria y herramientas
Descripcion Unidad Cantidad P. unitario SubTotal
1.
N

*Desgaste Herramientas Eq. Maquin.

Total equipo y Maquinaria 3

4. Gastos generales y administrativos

Gastos generales = (% de 1+2+3)

5. Utilidad

Utilidad = (% de 1+2+3+4)

6. Impuestos

IT = (% de 1+2+3+4+5)
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Total Precio Unitario

(*) el licitante/proponente deberd sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro.

Nota: El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las
especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.
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bpP-07
CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA
Cronograma Detalle del Hito (grado de avance) Dias Calendario
DP -08

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Nombre de actividad

Duracion (dias)

Expresar el diagrama en barras
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DP-09
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: RESERVORIOS DE TIERRA

Item: Excavacion con excavadora > 20 Tn

Unidad: Hora (h)

Definicion

Este item comprende la excavacion de terreno, el remover o quitar volumenes de tierra u otros materiales con la
finalidad de conformar espacios para establecer un reservorio.
Debe basarse en levantamientos topogrdficos exactos, que permitan un disefio econdmico del trabajo de la
maquinaria, pero también se puede ser ejecutado por apreciacion visual.

Inicialmente comprende el retirado de la capa agricola, evitar cortes excesivos y un mal uso de la maquinaria.
Considerar las condiciones del terreno, para disefiar y emplazar el futuro sistema de riego tecnificado, trazado de
canales, tuberias de aduccion y distribucion y otras estructuras de riego y sentido de riego.

Materiales equipo y herramientas

El contratista elegird, la capacidad y naturaleza del equipo y herramientas mds adecuadas a utilizarse para realizar la
excavacion, en un periodo de tiempo acorde con el cronograma de trabajo propuesto. El contratista presentard para
su aprobacion al supervisor de obra, una relacion detallada del equipo y herramientas a utilizarse.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

El tiempo de operacion del equipo en proporcion al volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion grdfica de proyecto.

CONDICIONES PREVIAS ANTES DE LA EJECUCION

Se comprobard la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrd de plano altimétrico de la zona, cota
del nivel fredtico y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrdn puntos fijos de
referencia en lugares que puedan verse afectados, a los cuales se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

PROCESO DE EJECUCION

Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Situacion de
Fases de ejecucion los puntos topogrdficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y
extraccion de tierras. Carga a volqueta de los materiales excavados.

La excavacion quedard limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las
Condiciones de terminacion exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones
proximas.

Las excavaciones quedardn protegidas frente a filtraciones y acciones de
erosion o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia. Se tomardn
las medidas oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas
permanecen inamovibles.

Conservacion y mantenimiento

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE PAGO

Se medird el tiempo de trabajo efectivo ejecutado en horas segun especificaciones de proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por
defectos imputables al contratista. Segun criterio del supervisor se podrd contemplar horas de trabajo en movimientos
de tierra relacionados con la obra, solo en caso de que sobraran horas.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye transporte de maquinaria, conformacion de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada.

CONDICIONES PROPUESTA
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Tiempo de conclusion de obra no debe exceder a 15 dias calendario.

Emplazamiento de la obra en propiedad del beneficiario
(georeferenciado en plano)

Brindar capacitacion para la operacion y mantenimiento

GARANTIA REQUERIDA PROPUESTA

Garantia por mala ejecucion de la obra minima de 1 afio.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA PROPUESTA
No menor a 60 dias de la fecha de presentacion
FORMA DE PAGO PROPUESTA
La forma de pago serd de acuerdo a la programacion de hitos
FORMA DE ADJUDICACION

Por el total del item, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y a la propuesta econdmica mds baja
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SENORES:
PROVEEDORES/OFERENTES

EL PROYECTO DE ALIANZAS RURALES (PAR), OFICINA REGIONAL TARIJA, HACE CONOCER A USTED
QUE, EN LAS PROPUESTAS DE COTIZACIONES QUE PRESENTEN O REALICEN DEBEN ESTAR
DESCRITAS Y DETALLADAS TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO, BIEN U OTRO QUE
OFERTEN.

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN MINIMAMENTE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA SERAN CONSIDERADAS INCOMPLETAS Y
POR LO TANTO NO CONCURSABLES EN LOS PROCESOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

EN CONSTANCIA DE MI CONOCIMIENTO FIRMO AL PIE DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO.
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FIRMA'Y SELLO PROVEEDOR FIRMA, C.I. Y NOMBRE COMPLETO




