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SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La ALIANZA: COMUNIDAD TUMPEKA BAJA -GOMEZ , invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provision
de los siguientes bienes por items:

PRECIO
REFERENCIAL BS.

SC-01/2021 | item N1 15 KIT SISTEMA DE RIEGO EXTRA-PARCELA 11.638,38

REFERECIA | ITEMS | CANT. | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

SOLICITUD DE COTIZACION (SC) BIENES:

Los proveedores seran seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones:
contrataciones para las organizaciones de pequefios productores.

La informacion referida a la solicitud de cotizacion (especificaciones técnicas y formularios de cotizacion), pueden ser
descargados en la pagina web www.empoderar.gob.bo

Las ofertas deberan ser presentadas en sobre cerrado, debe incluir las especificaciones técnicas y un valor total que asegura
la calidad de los bienes, y seran recibidas por el Contratante en la siguiente direccion: oficina del Proyecto Alianzas Rurales
PAR II, que se encuentra en Calle Honduras N° 191, esquina Avenida Emilio Mendizabal de la ciudad de Sucre, hasta horas
11:00 a.m del dia 29 octubre de 2.021, bajo el siguiente rétulo:

La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas a horas 11:30 en la oficina del Proyecto Alianzas Rurales PAR I,
que se encuentra en Calle Honduras N ° 191, esquina Avenida Emilio Mendizabal.

Sefiores:
ALIANZA: COMUNIDAD TUMPEKA BAJA

Ref.- SISTEMA DE RIEGO EXTRA-PARCELA 2DA CONVOCATORIA
Direccion Calle Honduras N° 191 Esquina Emilio Mendizébal — Oficinas PAR I

Tumpeka Baja, 22 de octubre 2021



http://www.empoderar.gob.bo/

SOLICITUD DE COTIZACION (SC)

INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES

1. ANTECEDENTES

La Organizacion de pequefios productores, ALIANZA: COMUNIDAD TUMPEKA BAJA, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales Il (PAR 1) y se propone utilizar parte de
estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratacion que
estad mencionado en el Convenio CON/CHU/026/20 suscrito el veinticinco de septiembre del afio
dos mil veinte en la ciudad de Sucre con la UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA.

En este marco la ALIANZA: COMUNIDAD TUMPEKA BAJA, tiene previsto la adquisicion de
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION bajo los siguientes items:

ITEMS UNIDAD CANT NOMBRE
ftem N.2 1 KIT 15 SISTEMA DE RIEGO EXTRAPARCELA

2. LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes licitantes/proponentes:

e Empresas proveedoras de bienes legalmente constituidas.
3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA
Cualquier licitante/proponente podra formular consultas escritas dirigidas a la ALIANZA:
COMUNIDAD TUMPEKA BAJA hasta la fecha definida en la convocatoria (se recomienda que

debe consignarse un plazo maximo hasta tres dias antes de la presentacién de Ofertas.)

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

item N.° 1: SISTEMA DE RIEGO EXTRAPARCELA

N° | Especificaciones Técnicas minimas requeridas | Unidad |Cantidad |Prec. Unit. | Costo Bs.
> | M01 - Leonardo Colque Romero

1 Tracarro PVC de 3" pza 1

2 |TeePVCde3" pza 1

3 Reduccién tipo buje 3" a 2" PVC pza 2

4 Reduccidn tipo buje 2" a 1" PVC pza 2

5 Niple PVC de 1" pza 2

6 | Valvula cortina 1" PN 20 FV pza 1

7 | Adaptador de macho HDPE 30 mm a 1" pza 1

8 | Acople de HDPE de 32 mm Pza 2
> | M02 — Martin Mostacedo

1 Brida PVC de 4" con salida a 2" pza 1

2 | Anilla PVC de 2" pza 1

3 | Reduccidn tipo buje de 2" a 11/2" PVC pza 1

4 | Niple PVCde 11/2" pza 2

5 | Unién patente de 11/2" PVC pza 1

6 Valvula cortina de 11/2" FG Pieza 1,0
7 | Adaptador de macho HDPE 50 mm a 11/5" pza 1

8 | Acople de HDPE de 50 mm Pza

9 Acople reduccion HDPE de 50 mm a 32 mm Pza 1




M03 - Jutino Honojosa Nufez

>

1 Tracarro PVC de 3" pza 1
2 | Anilla PVC de 3" pza 1
3 Reduccién tipo buje 3" a 2" PVC pza 1
4 Reduccién tipo buje 2" a 1,5" PVC pza 1
5 Niple PVC de 1" pza 1
6 Llave de paso FV de 1" pza 1
> | M04 - Nicanor Mostacedo Flores

1 Tracarro PVC de 3" pza 1
2 | AnillaPVCde 3" pza 1
3 Reduccidn tipo buje 3" a 2" PVC pza 1
4 Reduccidn tipo buje 2" a 1" PVC pza 1
5 Niple PVC de 1" pza 2
6 | Llave de paso FV de 1" pza 1
7 | Adaptador de macho HDPE 32 mma 1" pza 2
> | M05 - Catalina Albornoz

1 Tracarro PVC de 4" pza 2
2 | Valvula cortina 4" FV Pza 1
3 | Tracarro PVC de 3" pza 1
4 | AnillaPVCde 3" pza 1
5 Reduccién tipo buje 3" a 2" PVC pza 1
6 Reduccién tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 1
7 Niple PVC de 11/2" pza 2
8 Valvula cortina de 11/2" FV pza 1
9 | Adaptador de macho HDPE 50 mm a 11/2" pza 1
> | M06 - Valerio Ventura Mostacedo

1 Brida PVC de 4" con salida a 2" pza 1
2 | AnillaPVCde 2" pza 1
3 Reduccién de 2" a 11/2" pza 1
4 | Niple PVCde 11/2" pza 2
5 Unidn patente de 11/2" PVC pza 1
6 | Valvula cortina de 11/2" FV Pieza 1
> | M07 - Justino Ventura Mostacedo

1 | Tracarro PVC de 4" pza 1
2 Llave de paso FV de 4" Pza 1
3 | Bridade 4" con salidaa 2" PVC pza 1
4 | Anilla PVC de 2" pza 1
5 | Reduccién tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 1
6 | Niple PVCde 11/2" pza 1
> | M08 - Felix Tufifio Puma

1 Brida de 4" con salida a 2" PVC pza 0,5
2 Anilla PVC de 2" pza 0,5
3 Reduccién tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 0,5
4 | Niple PVCde 11/2 pza 1
> | M09- Calixto Tufifio Mostacedo

1 Brida de 4" con salida a 2" PVC pza 0,5
2 Anilla PVC de 2" pza 0,5
3 | Reduccidn tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 0,5
4 | Niple PVCde 11/2 pza 1
> | M10- Temblora Mostacedo

1 Supertubo HDPE 32 mm Metro 100
> | M11 - Marcelino Miranda Bustamante

1 Tracarro PVC de 4" pza 0,25
2 Valvula cortina 4" FV Pza 0,25
3 Brida de 4" con salida a 2" PVC pza 0,25
4 Anilla PVC de 2" pza 0,25
5 Reduccidn tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 0,25
6 Niple PVC de 11/2" pza 0,25
7 | Vélvula cortina de 11/2" FV pza 0,25




8 Adaptador macho HDPE de 50 mm 11/2" pza 0,25
9 | Supertubo HDPE 50 mm Metro 34,0
10 | Acople superjunta HDPE 50 mm Metro 0,25
11 | Acople reduccién de 50 mm a 32 mm Pieza 0,25
12 | Tee de 50 mm HDPE Pieza 0,25
13 | Tap6n de 50 mm HDPE Pieza 0,25

Pasarela para tuberia de HDPE de 50 mm con torre tipo Gbal 0,25

"A” 30 m de ancho (Cable de acero de %", cable de

acero 5/16”, mordaza para D=5/16" y mordaza para %",
14 | tesador de 1”).
> | M12 - Aurora Bonifaz
1 Tracarro PVC de 4" pza 0,25
2 Valvula cortina 4" FV Pza 0,25
3 Brida de 4" con salida a 2" PVC pza 0,25
4 Anilla PVC de 2" pza 0,25
5 Reduccion tipo buje 2" a 11/2” PVC pza 0,25
6 Niple PVC de 11/2" pza 0,25
7 | Valvula cortina de 11/2" FV pza 0,25
8 Adaptador macho HDPE de 50 mm 11/2" pza 0,25
9 | Supertubo HDPE 50 mm Metro 34,0
10 | Acople superjunta HDPE 50 mm Metro 0,25
11 | Acople reduccién HDPE de 50 mm a 32 mm Pieza 0,25
12 | Tee de 50 mm HDPE Pieza 0,25
13 | Tap6n de 50 mm HDPE Pieza 0,25

Pasarela para tuberia de HDPE de 50 mm con torre tipo Gbal 0,25

"A” 30 m de ancho (Cable de acero de %", cable de

acero 5/16”, mordaza para D=5/16" y mordaza para %”,
14 | tesador de 1”).
> | M13 - Eulogia Picha
1 Tracarro PVC de 4" pza 0,25
2 | Valvula cortina 4" FV Pza 0,25
3 Brida de 4" con salida a 2" PVC pza 0,25
4 Anilla PVC de 2" pza 0,25
5 Reduccién tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 0,25
6 Niple PVC de 11/2" pza 0,25
7 | Valvula cortina de 11/2" FV pza 0,25
8 Adaptador macho HDPE de 50 mm 11/2" pza 0,25
9 | Supertubo HDPE 50 mm Metro 34,0
10 | Acople superjunta HDPE 50 mm Metro 0,25
11 | Acople reducciéon HDPE de 50 mm a 32 mm Pieza 0,25
12 | Tee de 50 mm HDPE Pieza 0,25
13 | Tap6n de 50 mm HDPE Pieza 0,25

Pasarela para tuberia de HDPE de 50 mm con torre tipo Gbal 0,25

"A” 30 m de ancho (Cable de acero de %", cable de

acero 5/16”, mordaza para D=5/16" y mordaza para %”,
14 | tesador de 1”).
> | M14 - Tomas Puma Saigua
1 Tracarro PVC de 4" pza 0,25
2 Valvula cortina 4" FV Pza 0,25
3 Brida de 4" con salida a 2" PVC pza 0,25
4 Anilla PVC de 2" pza 0,25
5 Reduccién tipo buje 2" a 11/2" PVC pza 0,25
6 Niple PVC de 11/2" pza 0,25
7 | Valvula cortina de 11/2" FV pza 0,25
8 | Adaptador macho de 50 mm 11/2" pza 0,25
9 Supertubo HDPE 50 mm Metro 34,0
10 | Acople superjunta HDPE 50 mm Metro 0,25
11 | Acople reduccion de 50 mm a 32 mm Pieza 0,25
12 | Tee de 50 mm HDPE Pieza 0,25
13 | Tap6n de 50 mm HDPE Pieza 0,25




Pasarela para tuberia de HDPE de 50 mm con torre tipo Gbal 0,25
"A” 30 m de ancho (Cable de acero de %", cable de
acero 5/16”, mordaza para D=5/16" y mordaza para %”,
14 | tesador de 1”).
> | M15 - Alicia Gomez
1 Tracarro PVC de 2" pza 1
2 | Anilla PVC de 2" pza 1
3 Reduccién tipo buje 2" a 1" pza 1
4 Niple PVC de 1" pza 2
5 | Vélvula cortina 1" PN 20 FV pza 1
6 | Adaptador macho HDPE 32 mma 1" Pza 1
NOTA: ADJUNTAR A LOS DP LOS PRESUPUESTOS INDIVIDUALES LLENADOS

DESCRIPCION BENEFICIARIO MONTO Bs.
Leonardo Colque Romero 380,60
Martin Mostacedo 550,00
Justino Hinojosa Nufiez 257,00
Nicanor Mostacedo Flores 322,40
Catalina Albornoz 1906,00
Valerio Ventura Mostacedo 431,00
Justino Ventura Mostacedo 1715,00
SISTEMA EXTRAPARCELA Felix Tufifio Puma 145,00
Calixto Tufiflo Mostacedo 145,00
Temblora Mostacedo 600,00
Marcelino Miranda Bustamante 1234,38
Aurora Bonifaz 1234,38
Eulogia Picha 1234,38
Tomas Puma Saigua 1234,38
Alicia Gomez 250,00
SUB TOTAL Bs. 11.638,38

I. Plany Plazo de entrega:

Entrega del 100% de los accesorios instalados y en funcionamiento en cada una de los predios
de los productores de la Alianza: Comunidad TUMPEKA BAJA, en un plazo no mayor a los 15
dias calendario una vez Emitida la carta de adjudicacién y contrato.

El precio de los accesorios incluye la instalacion de todo el sistema de riego, incluido la
Capacitacion, Elaboracion de la Cartilla de Operacion y Mantenimiento y Prueba hidraulica.

Il. Garantiay Servicios adicionales

Capacitacion en operacion y mantenimiento.

Detallar marca o industria de todos los accesorios.

Disponibilidad de accesorios originales.

Garantia: Minima 1 afio.

Validez de oferta: 30 dias.

Experiencia minima de haber instalado al menos 2 sistemas de riego tecnificado por aspersion.

Nota: ver anexos complementarios (especificaciones técnicas y otros).
5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES/PROPONENTES

Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente documento, se constituirdn en
Declaraciones Juradas.



Los licitantes/proponentes deberan presentar los siguientes documentos:
Documento de Presentacion (DP)

DP-01. Carta de Presentacion de oferta a nombre de ALIANZA: COMUNIDAD TUMPEKA BAJA
en la cual se indica la oferta econ6mica total del item y la validez de la oferta.

Asimismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento de las condiciones y
especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal)

DP-02. Identificacion del licitante/proponente, Adjuntando fotocopia de NIT, Carnet Identidad,
FUNDEMPRESA.

DP-03. Adjuntar el testimonio de constitucion de sociedad (si corresponde), poder del representante
legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa, (si corresponde).

Se debe adjuntar el formulario de ESPECIFICACIONES TECNICAS del punto 4, llenado con
precios unitarios y costos por beneficiario, tomar en cuenta los montos referenciales por beneficiario
y total.

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaracion
jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentaciéon de documentos originales. La no
presentacién de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

4. RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcion de ofertas se efectuara en el lugar sefialado en la Publicacién hasta la fecha y hora
limite fijados en el mismo.

La oferta deber& ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la Organizacion. La oferta
debera tener una validez no menor a treinta (30) dias calendario, desde la fecha fijada para la
apertura de ofertas.

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el licitante aceptara que
automaticamente serd declarado inelegible para participar en cualquier proceso de adquisicién
posterior que esté financiado por el PAR Il por un periodo de tres afios contados a partir de la
presente invitacién; Asimismo, ser incluidos en la lista de licitantes/proponentes no elegibles en los
procesos de Contratacion en las Entidades Publicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehlisan ejecutar el Contrato,
aceptan que automaticamente seran declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion
posterior que este financiado por el PAR Il por un periodo similar al mencionado en el paragrafo
precedente.

5. APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres se realizara en la fecha, hora y lugar sefialados en la Publicacién, donde en
acto publico se verificara los documentos presentados por los licitantes/proponentes en funcion a
los items presentados, en la etapa de acto publico aplicando la metodologia de SI PRESENTO/NO
PRESENTO y en SESION reservada la metodologia CUMPLE /NO CUMPLE.

Se adjudicara a la propuesta econémica mas baja, que haya cumplido todos los requerimientos.

6. FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION



Se adjudicara a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluacion preliminar, verificacion
aritmética (por item) y verificacién de especificaciones técnicas (por item), adjudicando a la oferta que
responda totalmente a lo solicitado (por item) y que tenga el precio mas bajo (por item), aplicando el
criterio CUMPLE/NO CUMPLE.

En el caso de cumplir se recomendara su adjudicacion.

Caso contrario se procedera a su descalificacion (por item) y a la habilitacion de la segunda
propuesta con el precio mas bajo en funcioén a los items y asi sucesivamente.

7. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El licitante/proponente adjudicado (por item), sera notificado con carta de adjudicacion
procediéndose a la firma de contrato y/o Orden de Compra.

8. FORMA DE PAGO

La Asociacién procedera al pago del monto establecido en los contratos y/o érdenes de compra (por
item). Los pagos se efectuaran, dentro de los 30 dias contados a partir de la firma de los contratos
y/o 6rdenes de compra.

8.1. GARANTIAS

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto es Buena Ejecucién de los bienes
No corresponde.

9. ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
contrato suscrito y/o orden de compra. El comité de recepcion, si corresponde, mediante un acta
dara su conformidad a los bienes recibidos.

10. PRECIO REFERENCIAL

Los proponentes deben considerar en sus propuestas los Precios Referenciales que se pone a
consideracién, para la correcta asignacion de la estructura presupuestaria en la Instalacién de los
Kits de Riego por Aspersidn, segln el tipo de acuerdo a los siguientes cuadros por beneficiario:

DESCRIPCION BENEFICIARIO MONTO Bs.
Leonardo Colque Romero 380,60
Martin Mostacedo 550,00
Justino Hinojosa Nufiez 257,00
Nicanor Mostacedo Flores 322,40
Catalina Albornoz 1906,00
Valerio Ventura Mostacedo 431,00
Justino Ventura Mostacedo 1715,00
SISTEMA DE RIEGO EXTRA PARCELAR | Felix Tufifio Puma 145,00
Calixto Tufifio Mostacedo 145,00
Temblora Mostacedo 600,00
Marcelino Miranda Bustamante 1234,38
Aurora Bonifaz 1234,38
Eulogia Picha 1234,38
Tomas Puma Saigua 1234,38
Alicia Gomez 250,00
SUB TOTAL Bs. - 11.638,38




(precios referenciales) los cuales se evaluaran individualmente, con el objeto de no utilizar fondos
de unos para otros beneficiarios; Si los presupuestos individuales son mayores a los indicados por
beneficiario no seran considerados en la propuesta.

La Adjudicacion de la instalacion de sistemas extra parcelares como el contrato es por la suma
global y precio méas bajo ofertado.

LOS PROPONENTES EN LO POSIBLE ADEMAS DEBERAN PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA SOLICITUD
DE COTIZACION DE BIENES DENOMINADA SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION DE LA COMUNIDAD
TUMPEKA BAJA, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR Y ASEGURAR LA INSTALACION DE SISTEMAS DE
RIEGO POR ASPERSION A NIVEL DE LAS PARCELAS FAMILIARES.

Sr. Gregorio Flores Saigua )
PRESIDENTE COMITE DE ADMINSITRACION



ANEXO A.

INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION
DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Alianza esta conformada por beneficiarios de la Comunidad Tumpeka Baja y la Sra. Cecilia Gomez como agente de mercado. La
comunidad Tumpeca Baja es una organizacion dedicada la produccion de papa de la variedad Waycha como cultivo principal.

Como agente de mercado, la Sra. Cecilia Gomez tiene una relacion comercial con la Comunidad Tumpeka Baja desde hace varios
afios atras, los beneficiarios adquieres algunos insumos y equipos y el agente de mercado comercializa el producto principal de la
comunidad a precio de mercado, también existen otros agentes de mercado locales que se encuentran en comunidades aledafas.

Descripcion de la ubicacion:

o Departamento: Chugquisaca

e Provincia: Oropeza

¢ Municipio: Sucre

e Comunidad: Tumpeca Baja
UBICACION GEOGRAFICA

La Comunidad de Tumpeca Baja, geograficamente esta ubicado en las siguientes coordenadas: 18.96° Sud 65.45°
Oeste, una altura de 2.767 msnm

Su vinculacion con la capital de Departamento de Chuquisaca es permanente a través de una ruta asfaltada desde

Sucre hasta Punilla, para continuar un camino de tierra que vincula diferentes comunidades con Tomoyo, a la altura de
la comunidad Chaunaca existe un desvié de tierra por el que se ingresa a la comunidad de Tumpeca.

ANEXO B.
PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

El personal clave minimo requerido para la ejecucion de los bienes:

N° | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Especialista en riego tecnificado personal 1
2 | Plomeros personal 2
3 | Ayudantes personal 1
4 | Topbgrafo personal 1

Para la ejecucion de los bienes, el proponente debera garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 Camioneta Unidad 1
2 GPS Pieza 2
3 Equipo de instalacién para riego presurizado Pieza 1
4 Equipo de computacion personal Pieza 1
5 Equipo audio visual para capacitacion e instalacion Pieza 1




ANEXO C.
ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PRODUCTO

SISTEMA DE RIEGO EXTRAPARCELAR
1. PRODUCTOS A REQUERIR

El objetivo de provision e instalacion de los sistemas extra parcelares, es complementar los sistemas de riego parcelar por aspersion
que busca mejores condiciones de produccion y capacidades de respuestas de los productores frente al cambio climatico, ya que el
riego para uso mas eficiente de agua permitird incrementar las areas bajo riego con las mismas fuentes de agua, mejorando la
disponibilidad del agua a nivel parcela, posibilitando el uso dptimo del recurso suelo con el cultivo de papa principal, para su
comercializacién. Las especificaciones técnicas de riego son:

1.1. PROVISION INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y OTROS

1.1.1.  Descripcion

Considera el item de tuberia secundaria cuyas especificaciones deberan ser: tuberia de Polietileno de Alta Densidad, en
didmetros de 50 mm PN 10 y 32 mm PN 12.5, diametro nominal de 11/2”, 17, color negro con proteccién solar y lineas
co-extruidas azules.

1.1.2. Caracteristicas
La tuberia de Polietileno de Alta Densidad tiene las siguientes caracteristicas:

Flexibilidad: La tuberia se acomoda al terreno sinuoso y se ahorra en curvas y codos.
Fabricado con polietileno 100% virgen (capa interna) y recuperado (capa externa)
Protegido contra los rayos UV.

No se desarrollan algas en su interior

Fécil y rapido de instalar.

Liviano y facil de transportar, no se corroe

Permite accesorios roscados

3. Color
Negro capa externa y celeste capa interna.
4. Diametros nominales

La tuberia HDPE debe tener los siguientes diametros nominales

Diametro exterior PN SDR Espesor de la pared Diametro | Peso
Nominal Equivalencia Esp. Esp. Esp. Interno Kg/m
Min Max Med medio
mm mm mm
50 1% 10 17 3 34 3.2 43.6 0.45
32 1" 12.5 13.6 4.7 5.3 5.0 53.0 0.88

SDR = Relacion de dimension estandar (didametro exterior/espesor)
5. Accesorios de compresion y otros materiales

Los accesorios a utilizar corresponden en accesorios de compresion de Polipropileno (PP), la linea de accesorios es
fabricada para didmetros de tuberia de 20 a 110 mm y para presiones de trabajo de 10 a 16 bar.



Valvula cortina 11/2 PN20, llave de paso tipo cortina

Niple hexagonal FG de 11/2”: Conector de uso universal, de rosca

Niple hexagonal FG de 1”: Conector de uso universal, de rosca

ACCESORIOS HDPE

Adaptador macho HDPE 32x1” PN10, Conexidn de supertubo HDPE con cualquier accesorio roscado (rosca en

pulgadas) ya sea este PVC; FG o bronce.

Tapon HDPE 32 mm PN16, Accesorio de final de linea de SUPERTUBO HDPE, después de utilizar un adaptador
macho

Acople reduccion HDPE 50 mmx 32 mm, Unién de Supertubo HDPE de la misma medida a partir de 20 a 110 mm en
PN10y PN16. Equivale a una unién universal porque no es necesario hacer girar el tubo.

ACCESORIOS PVC (ROSCADAS)
Los accesorios de la linea rosca son inyectados en PVC, con la tecnologia mas moderno con una completa gama de
dimensiones y tipos que cubren todas las necesidades del mercado. El sistema de unién rosca también permite el

desmontaje y la reinstalacion en redes provisionales.

Los accesorios requeridos son: tracarro de 3"y 4”, anillas de 3", niples de 17, reduccién buje de 3" a 2, reduccion buje
de 2" a 11/2", Niple de 11/2”,

Provision de otros accesorios a ser utilizados en la instalacion de los sistemas de conduccion.
Nota.-Se proporcionara puntos geo referenciados de parcelas y planos, en su oportunidad

6. Certificado de calidad

El proveedor debe contar con certificacién de calidad 1ISO 9001.

7. Medicion y forma de pago

La provisién de Tuberia HDPE se medira por metro lineal. El pago se realizara con la conformidad de recepcién. En el
caso de accesorios adicionales la forma de pago se realizara por pieza instalada.



FORMULARIOS REFERENCIALES

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

(Nombre de la Organizacion)
Presente.-

Ref.: Carta de presentacion de cotizacién/oferta-- (Indicar el Objeto de Ia Invitacién)

Estimados Sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacion para presentar Cotizacién, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el
suscrito ofrece ejecutar e implementar los bienes de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados
en la propuesta.

Declaramos expresamente el conocimiento del lugar (mencionar el lugar donde se ejecutara los bienes), de las Condiciones y
Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona
natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la Comunidad Tumpeca B, toda la informacién que consideren
necesaria para verificar la documentacién que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos
damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.

Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de (indicar nimero de dias, que debe ser igual o superior a lo indicado
en la Invitacién) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas;
Nuestra oferta econémica total asciende aBs.............ccceeeee (indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracion de la firma



CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS

NOMBRE DEL PROPONENTE
Nombre del . Monto P_e nodgde %
Objeto de . ejecucion C
o | contratante/persona . . .. |final del participacion | Documento que
N S contrato/Bienes | Ubicacion (Fecha de . . i
y direccion de contrato |. .. en Asociacion | acredita # Pagina
en general « | inicioy -
contacto enBs. (*) finalizacién) (*)
1
2
3
4
5
N
TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
. Monto a la fecha de Recepcion Final de Bienes
** | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el proponente se
componente a presentar el certificado y acta de recepcion definitiva de cada una de las Bienes detalladas, en original o
fotocopia legalizada emitida por la entidad competente.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)




IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

—_

Nombre o razén social:

)
2)  Direccion principal:
3)  Ciudad- Pais
4)  Teléfono: Celular:
5) Fax:
6) Correo Electronico:
7)  Nombre original y afio de fundacién de la firma:
8)  Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:
9) NITN®:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

—_

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

)
2) C.N=
3)  Direccion del Representante Legal:
4)  Ciudad- Pais:
5)  Teléfono: Celular:
6) Fax
7)  Correo Electrénico:
8)  TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal Sociedad Colectiva

Sociedad de Responsabilidad
Sociedad Accidental

Sociedad Comandita
Sociedad Anénima
Otros

—~ e~~~
~— — — ~—



