
 

 

 
 
       

            
 
 
 
 

  MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
PROGRAMA EMPODERAR 

                PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA 
        Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, 

        SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, invita a ofertantes elegibles a presentar 
cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes: 

 

REFERECIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC - 01 23 Apriscos Construcción de Aprisco (15Mx5M) 

Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones 
y contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS (IPEI) 
Consultoría Individual por producto para Asistencia Técnica (AT) 

 
También se invita a profesionales interesados sírvase remitir, Carta de expresiones de Interés, Hoja de vida debidamente 
documentada, para la siguiente consultoría: 
 

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LA CONSULTORÍA 

IPEI - 1 1 Servicio Asistencia Técnica Para Proyecto Pecuario Y Uso De Agua Para Ganadería    

 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), como también 
los TDRs de las Asistencia Técnica pueden ser descargados en la página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas 
tomatomaapatt@gmail.com 
 
Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a 
horas 10:30 del 12 de Noviembre de 2021. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 
No se aceptarán cotizaciones ni propuestas electrónicas. 
 
La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 10:30 en la Oficina del PAR II, Calle Velasco Galvarro N° 225 
esquina Cochabamba – Segundo Piso 
. 
 

Señores: 
Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, 
Municipio Toledo, Provincia Saucari 
Los sobres cerrados se dejaran en la sede social de la  Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma 
“A.P.A.T.T.”,  (Incluir remitente) 

 
Toma Toma, 28 de Octubre de  2021 

http://www.empoderar.gob.bo/
mailto:tomatomaapatt@gmail.com


 
 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECIARIOS TOMA TOMA 

“A.P.A.T.T.” 
             
                        Toma Toma, 28 de Octubre de 2021   

Señores: 
 
_______________________           
Presente. - 
        
REF.- INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 23 CONSTRUCCIÓN DE APRISCO (15MX5M) 
 
1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, tiene aprobado recibir recursos 

del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).   

2. La Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, le invita a presentar las ofertas para la Construcción de 23 Aprisco 
(15Mx15M) y terminación de las obras que se describen en las especificaciones técnica y que define brevemente en el párrafo siguiente y de 
acuerdo al formulario del presupuesto del anexo adjunto. 

3. Definición de la obra:  Construcción de 23 Apriscos (15Mx15M) 

i. Ubicación de la obra:  

La Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”,”, se encuentra en la comunidad de Toma Toma ubicado en el municipio 
de Toledo de la Provincia Saucari del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada. 

La ubicación geográfica de la construcción de Construcción de 23 Aprisco (15Mx15M) y se encuentra ubicada en la comunidad de Toma Toma, 
que se encuentra en las coordenadas: Este 659369, Norte 8015200. 

 

ii. Descripción de la obra: 

• Construcción de Aprisco (15Mx15M 

Nº Descripción Und. Cantidad 

1 REPLANTEO Y TRAZADO m² 75.00 

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO m³ 3.42 

3 ZAPATAS DE Hº Aº m³ 0.36 

4 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 0.42 

5 Cimiento de Ho Co (1:2:4 P.D.60%) m³ 2.12 

6 SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº (1:2:3 P.D.50%) m³ 0.72 

7 IMPER.SOBRECIMIENTOS C/POLIETILENO m² 3.60 

8 MURO DE LADRILLO 6H E=0.15 (24X15X10) m² 64.40 

9 COLUMNA DE LADRILLO 6H. 24x24 cm. (24x15x10) M 6.00 

10 VIGAS DE MADERA 2" x 5" L=5.50 m. pza 3.00 

11 CUBIERTA CALAMINA GALV. #28 m² 81.00 

 

iii.  Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el costo de la obra. 

a. Documentos solicitados 
 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma 
“A.P.A.T.T.”, en la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. 
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutará la obra y de las condiciones y 
especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal. 

DP-2 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 
DP-3 Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad. 



DP-4 Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa, si 
corresponde. 

DP-5 Presupuesto general de la Obra 
DP-6 Análisis de precios unitarios 
DP-7 Cronograma de Pago a Entrega de Obra 
DP-8 Cronograma de ejecución de Obra 
DP-9 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada) 
DP-10 Plan de obra validado (firmado y sellado) 

Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del licitante/proponente, 
constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos. 

4. Plazo para la ejecución de la obra: La Organización de pequeños productores de la Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma 
“A.P.A.T.T.”, requiere la Construcción de 23 Aprisco (15Mx15M) en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de Asociación de 
Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, en 75 días calendario. 

5. PRECIO REFERENCIAL: El precio referencial para la construcción de los 23 Apriscos es de: 

                                                        Bs.382.320,95 (TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS) 

6. Plazo para la presentación de ofertas. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el Lunes 1 de Noviembre de 2021 a Hrs. 
10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de: 

       
Señores:        
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TOMA TOMA “A.P.A.T.T.” 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2do. Piso) 
Oruro - Bolivia   
Ref.- (SC-01) CONSTRUCCIÓN DE APRISCO (15MX15M) 

 

Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que asegure la calidad de la 
obra. La apertura se realizará el día Jueves 11 de Noviembre de 2021 a horas 10:00  a.m. en la dirección indicada en el párrafo anterior. 

7. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha tope de entrega de 
ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es tomatomaapatt@gmail.com o descargada 
de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día Sabado 30 de Octubre del presente.  

8. Periodo de valides de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de treinta (90) días a partir de la fecha de la entrega de ofertas. Toda 
oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta invitación. 

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para 
participar en cualquier posterior que este financiado proel PAR II por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos que automáticamente 
seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en 
el parágrafo precedente. 

9. El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de pago por escrito, deberá incluir los impuestos 
de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizados 
con la aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso un plazo de (30) 
días calendarios. 

Atentamente, 

 

 

Jorge Ojeda Pinto 
PRESIDENTE 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TOMA TOMA “A.P.A.T.T.” 
 

 

 

 

 

 

mailto:tomatomaapatt@gmail.com


FORMULARIO DP – 01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores: 

Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.” 

Presente. - 

 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio Construcción de 23 Aprisco (15Mx15M) 

 

Estimados Señores: 

 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito 
ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la propuesta. 

 

Declaramos expresamente el conocimiento de la Comunidad de Burguillos, de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 
en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 
representantes autorizados de la: Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, toda la información que consideren 
necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos 
por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 

 

Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la 
Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas; 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total de la propuesta) 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DP – 02 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS 
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 

 

 
 

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 

en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación 

(**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 

* 
 

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra 
 

** 
 

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se componente 
a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la 
entidad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAY SELLO 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  



FORMULARIO DP – 03 

 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

1. Nombre o razón social: 

2. Dirección principal: 

3. Ciudad- País 

4. Teléfono:                                                        Celular: 

5. Fax: 

6. Correo Electrónico: 

7. Nombre original y año de fundación de la firma: 

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

10. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

11. C.I. N°: 

12. Dirección del Representante Legal: 

13. Ciudad- País: 

14. Teléfono:                                                                     Celular: 

15. Fax:  

16. Correo Electrónico: 

17. TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 

  Unipersonal                   (    )                    Sociedad Colectiva               (     ) 
 Sociedad Comandita               (     )                                          Sociedad de Responsabilidad                 (      ) 
  Sociedad Anónima                   (     )                                        Sociedad Accidental   (      ) 
  Otros     (     ) 
 

FIRMA Y SELLO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 



FORMULARIO DP – 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 

Descripción: Construcción de 23 Aprisco (15Mx15M) 

 

Nº Descripción Und. Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 REPLANTEO Y TRAZADO m² 75.00   

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO m³ 3.42   

3 ZAPATAS DE Hº Aº m³ 0.36   

4 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 0.42   

5 Cimiento de Ho Co (1:2:4 P.D.60%) m³ 2.12   

6 SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº (1:2:3 P.D.50%) m³ 0.72   

7 IMPER.SOBRECIMIENTOS C/POLIETILENO m² 3.60   

8 MURO DE LADRILLO 6H E=0.15 (24X15X10) m² 64.40   

9 COLUMNA DE LADRILLO 6H. 24x24 cm. (24x15x10) m 6.00   

10 VIGAS DE MADERA 2" x 5" L=5.50 m. pza 3.00   

11 CUBIERTA CALAMINA GALV. #28 m² 81.00   

  Total presupuesto: 
 

 

SON: ____________________________________________________________________________00/100 BOLIVIANOS 

La cantidad proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 23 Construcción de apriscos (15m 
x5m) a ejecutar. 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Construcción de apriscos (15m x5m) 23   

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 



FORMULARIO DP - 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

Proyecto:       

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            

 
     

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + 
CARGAS SOCIALES) 

    

TOTAL MANO DE OBRA      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      



 
     

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4    

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5   

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando 
las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORMULARIO DP - 07 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 

   
Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

iii. Tercera entrega     

iv. Cuarta entrega     

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DP - 08 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

    

No. Nombre de la Actividad 
Duración 

(Días)  
Expresar en diagramas de barras  

(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     

  

 

 

 

 

 

FIRMAY SELLO 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DP – 09 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las Especificaciones técnicas están dadas para determinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución y para conseguir una calidad 
de obra. Por tanto, tendremos un producto final que tendrá una excelente funcionalidad.  

 

ITEM 1 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m2 

REPLANTEO Y TRAZADO 

DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado 
de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra.  
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de las 
obras. 
Materiales mínimos:               Mojones, estacas, clavos, lienza. 
Equipo mínimo:                       Cinta métrica 
 
FORMA DE EJECUCIÓN 
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones 
señaladas en los planos respectivos. 
El Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir 
los volúmenes de tierra movida. 
Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia 
no menor a 1.50 m. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y fijada a clavos colocados en 
los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno.  
Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de 
cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. 
El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra 
ejecutada. 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
MEDICIÓN 
No corresponde efectuar ninguna medición, por tanto, el precio debe ser tomado en forma metros cuadrados, conforme al tipo de obra. 
 
FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el 
Coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 

ITEM 2 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para cimiento, fundaciones y otros, a ser ejecutados en la clase de terreno que se 
encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en planos. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las 
instrucciones del Coordinador, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. 
Si la propuesta se trata de excavación manual el requerirá del empleo de herramientas menores (palas, picos, carretillas). Si se tratase de excavación 
con equipo pesado deberá contarse con una retroexcavadora de acuerdo a lo requerido y a la plena satisfacción y aprobación del Coordinador. 



FORMA DE EJECUCIÓN 
Aprobados los trabajos de replanteo por el Coordinador de obra, el contratista notificara con 24 hrs. de anticipación el inicio de estos trabajos, que 
serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos pendientes y cotas indicadas en los planos. 
Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las dimensiones de la excavación de zanjas y pozos serán las 
necesarias en cada caso, serán efectuadas con los lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de manera que la base ofrezca un 
apoyo firme y uniforme a lo largo de todo el colector. 
Las excavaciones podrán ser efectuadas a mano o utilizando maquinaria; en este último caso la excavación será realizada hasta unos 30 cm. Por encima 
de la cota de excavación y tan angosta como se pueda de manera que no se mueva innecesariamente el terreno existente. Los últimos 10 cm. Serán 
excavados a mano sin alterar la cota de fondo. 
La excavación será efectuada por tramos a manera de formar puentes de paso, que posteriormente serán derribados para su compactación en relleno. 
Durante todo el proceso de excavación el Contratista pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios 
adyacentes a la excavación y tomará las medidas aconsejables para mantener en forma ininterrumpida todos los servicios existentes, tales como agua 
potable alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas el Contratista deberá reestructurarlas o reemplazarlas a su costo. 
MEDICIÓN 
La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico de acuerdo a las secciones indicadas en planos, en las longitudes realmente ejecutadas y 
aprobadas por el Coordinador de Obra. 
FORMA DE PAGO 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, tal como fueron definidos y presentados en la 
propuesta del Contratista. Dichos precios constituirán la compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación. 
 

ITEM 3 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

ZAPATAS DE Hº Aº 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende los trabajos de elaboración, vaciado y curado del hormigón con agua potable que constituye el hormigón armado propiamente 
dicho, a usarse en el presente proyecto como zapatas, que se indican en los planos. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el Coordinador de Obra. 
Los materiales a usarse son los siguientes y deberán cumplir todas las condiciones de calidad, limpieza, etc. 
CEMENTO 
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan ls especificaciones para cemento Portland ASTM C-150. 
El Contratista deberá proveer elementos adicionales para el almacenamiento y protección de cemento contra su humedecimiento, cemento que por 
cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, es decir, esté apelotonado, será rechazado a inmediatamente deberá ser retirado de 
la obra. 
AGREGADOS 
Los agregados gruesos se compondrán de gravas, piedras trituradas o chancadas y libres de recubrimiento adheridos a su superficie, el tamaño del 
agregado o deberá exceder de 1½. 
E l agregado fino o arena, consistirá en material de granulometria fina, producto natural de la desintegración de rocas y deberá estar exente de aceites, 
materias orgánicas y otras sustancias nocivas. 
ACERO 
Las barras de acero para armadura, deberán llevar las exigencias de las normas ASTM (A-15). 
AGUA 
Todo el agua que se emplea en la preparación del hormigón deberá ser aprobada por el Coordinador de Obra y carecerá de aceites, alcaliz, sustancias 
vegetales e impurezas, ser limpia y en lo posible potable; cuando el Supervisor crea conveniente, exigirá se someta el agua a un ensayo de comparación 
para su aprobación. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
La medición de los materiales a utilizarse en la mezcla del hormigón excepto el agua, podrá hacerse de dos maneras: por peso o por volumen, utilizando 
en el Ultimo caso, medidas aprobadas por el Coordinadorde Obra en base a una bolsa de cemento. 
En la colocación de armaduras, se observarán estrictamente las dimensiones y disposiciones indicadas en los planos de detalle. 
Las piezas deberán tener la mayor longitud posible, a fin de disminuir el número de empalmes. La condición especial a observar, será que las armaduras 
una ves colocadas mantengan rigurosamente el espacio calculado y forman un conjunto, rígido, sin que los hierros puedan moverse al deformarse el 
echar el hormigón y episonarlo y vibrarlo dentro del encofrado. 
PROTECCIÓN Y CURADO 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado, se lo protegerán contra los efectos perjudiciales de la lluvia, viento, sol, agua en movimiento y en general 
contra toda acción mecánica que tienda a perjudicarlo. 
El hormigón será protegido manteniéndolo a una temperatura superior a 5 C por lo menos 96 horas. 
MEDICIÓN 
Las zapatas de Hormigón Armado serán medidos en metros cúbicos. 
FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será 
pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano 
de obra que incidan en su construcción. 
 



ITEM 4 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

COLUMNAS DE Hº Aº 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende los trabajos de elaboración, vaciado y curado del hormigón con agua potable que constituye el hormigón armado propiamente 
dicho, a usarse en el presente proyecto como columnas, que se indican en los planos. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el Coordinador de Obra. 
Los materiales a usarse son los siguientes y deberán cumplir todas las condiciones de calidad, limpieza, etc. 
CEMENTO 
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan ls especificaciones para cemento Portland ASTM C-150. 
El Contratista deberá proveer elementos adicionales para el almacenamiento y protección de cemento contra su humedecimiento, cemento que por 
cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, es decir, esté apelotonado, será rechazado a inmediatamente deberá ser retirado de 
la obra. 
AGREGADOS 
Los agregados gruesos se compondrán de gravas, piedras trituradas o chancadas y libres de recubrimiento adheridos a su superficie, el tamaño del 
agregado o deberá exceder de 1½. 
E l agregado fino o arena, consistirá en material de granulometria fina, producto natural de la desintegración de rocas y deberá estar exente de aceites, 
materias orgánicas y otras sustancias nocivas. 
ACERO 
Las barras de acero para armadura, deberán llevar las exigencias de las normas ASTM (A-15). 
AGUA 
Todo el agua que se emplea en la preparación del hormigón deberá ser aprobada por el Coordinador de Obra y carecerá de aceites, alcaliz, sustancias 
vegetales e impurezas, ser limpia y en lo posible potable; cuando el Supervisor crea conveniente, exigirá se someta el agua a un ensayo de comparación 
para su aprobación. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
La medición de los materiales a utilizarse en la mezcla del hormigón excepto el agua, podrá hacerse de dos maneras: por peso o por volumen, utilizando 
en el Ultimo caso, medidas aprobadas por el Supervisor de Obra en base a una bolsa de cemento. 
En la colocación de armaduras, se observarán estrictamente las dimensiones y disposiciones indicadas en los planos de detalle. 
Las piezas deberán tener la mayor longitud posible, a fin de disminuir el número de empalmes. La condición especial a observar, será que las armaduras 
una ves colocadas mantengan rigurosamente el espacio calculado y forman un conjunto, rígido, sin que los hierros puedan moverse al deformarse el 
echar el hormigón y episonarlo y vibrarlo dentro del encofrado. 
PROTECCIÓN Y CURADO 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado, se lo protegerán contra los efectos perjudiciales de la lluvia, viento, sol, agua en movimiento y en general 
contra toda acción mecánica que tienda a perjudicarlo. 
El hormigón será protegido manteniéndolo a una temperatura superior a 5 C por lo menos 96 horas. 
ENCOFRADOS 
El encofrado se construirá en madera. Deberá ser construido de tal forma que no permite la salida del mortero por las juntas, además de estar construido 
con material suficientemente fuerte, para evitar la flexión entre soportes o apoyos. 
La madera para encofrados deberá ser seca y de buena calidad, libre de agujeros, torceduras, putrefacción u otros defectos que podrían afectar su 
resistencia o desparejar la superficie del hormigón terminado. 
MEDICIÓN 
Las columnas de Hormigón Armado serán medidos en metros cúbicos. 
FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será 
pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano 
de obra que incidan en su construcción. 
 

ITEM 5 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

CIMIENTO DE Ho Co (1:2:4 P.D.60%)  
DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de hormigón ciclópeo. Las mismas que pueden serán 
empleadas en cimientos. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales, herramientas y equipo, que sean necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el contratista, previa revisión y 
aprobación del coordinador. 
- Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que verifique la calidad exigida de 
acuerdo a la normativa vigente en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación de calidad, todos los materiales que se 
utilice deberán contar con su correspondiente certificado. 
 



FORMA DE EJECUCIÓN 
Se construirán con hormigón ciclópeo los elementos indicados en los planos, con las dimensiones y en los sitios indicados previa verificación y 
aprobación del coordinador. 
- La superficie sobre la que se asentará la estructura será nivelada y limpia, debiendo estar totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con 
anterioridad a la iniciación del vaciado, se procederá a disponer una capa de mortero pobre de dosificación 1:7 y espesor de 5 cm, la cual servirá de 
superficie de trabajo para vaciar el hormigón ciclópeo. 
- El vaciado se hará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra 
haya suficiente espacio para ser completamente cubiertas por el hormigón. 
- El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningún 
contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 cm. Las piedras deben estar previamente lavadas y humedecidas al momento de ser 
colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la máxima compacidad posible y que la mezcla de dosificación 
1:2:3 rellene completamente todos los huecos. 
Se empleará Cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y piedra desplazadora en un 60% del volumen total, con las especificaciones dadas. 
El equipo y herramientas deberán ser autorizados por el Coordinador. 
MEDICIÓN 
Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros cúbicos. 
FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será 
pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano 
de obra que incidan en su construcción. 
 

ITEM 6 
UNIDAD DE MEDIDA: m3  

SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº (1:2:3 P.D.50%) 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo de acuerdo a los planos del proyecto o a lo indicado por el Coordinador 
de obra. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los sobre cimientos se construirán de hormigón ciclópeo de dosificación 1:2:3 el volumen de la piedra desplazadora será el 50%  
Las piedras, el cemento y la arena a utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción". 
Las dimensiones de la piedra deberán ser tales, que permitan un vaciado según lo estipulado en los planos respectivos. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
Se construirán con hormigón ciclópeo los elementos indicados en los planos, con las dimensiones y en los sitios indicados previa verificación y 
aprobación del coordinador. 
- La superficie sobre la que se asentará la estructura será nivelada y limpia, debiendo estar totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con 
anterioridad a la iniciación del vaciado, se procederá a disponer una capa de mortero pobre de dosificación 1:7 y espesor de 5 cm, la cual servirá de 
superficie de trabajo para vaciar el hormigón ciclópeo. 
- El vaciado se hará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra 
haya suficiente espacio para ser completamente cubiertas por el hormigón. 
- El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningún 
contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 cm. Las piedras deben estar previamente lavadas y humedecidas al momento de ser 
colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la máxima compacidad posible y que la mezcla de dosificación 
1:2:3 rellene completamente todos los huecos. 
Se empleará Cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y piedra desplazadora en un 50% del volumen total, con las especificaciones dadas. 
El equipo y herramientas deberán ser autorizados por el Coordinador. 
MEDICIÓN 
Los sobre cimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos. 
FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será 
pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano 
de obra que incidan en su construcción.  
 

ITEM 7 
UNIDAD DE MEDIDA: m2 

IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRE CIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la creación de una barrera impermeabilizante para evitar que el ascenso por capilaridad del agua o humedad no deteriore los revoques y 
los revestimientos de los mismos. 
La impermeabilización también se puede dar en las caras laterales de los muros, cuando se tiene estas en contacto con el terreno natural u otros 
agentes húmedos. De igual manera se puede dar en superficies planas o inclinadas, (losas de cubierta, etc.) 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Se usará polietileno de 200 micrones, alquitrán, kerosenne y arena fina, en caso de sobre cimientos. 
Toda la herramienta necesaria para la ejecución de este ítem, será provista por el contratista. 



FORMA DE EJECUCIÓN 
Sobre la superficie superior del sobre cimiento y dejando pasar 2 a 3 hiladas de ladrillo adobito y 1 en caso de ladrillo cerámico hueco, debidamente 
limpiado y exento de polvo, se aplicará primeramente una capa de hormigón o mezcla fuerte (1:3) la cual se alisara con frotacho metálico y se dejará 
fraguar como mínimo 48 Hs.  
Una vez completado este proceso se aplicará una capa de alquitrán diluido mezclado con arena fina, seguidamente se colocará el polietileno, que viene 
en forma especial ya cortado, y lo extenderá a lo largo de toda la superficie. Los trabajos longitudinales no serán menores a 10 cm. Luego se colocará 
otra capa de alquitrán diluido con arena fina.  
Una vez secado, se procederá al levantamiento de los muros. 
Hay que tener en cuenta que esta capa de impermeabilización tiene que quedar por encima de la parte superior de los zócalos interiores o exteriores, 
por lo que es importante determinar los niveles exactos antes de dar inicio a la obra. 
MEDICIÓN 
La impermeabilización en los muros, se medirá por Metro Cuadrado ejecutado, tomando como base de medida, las dimensiones del ancho de los 
muros. 
FORMA DE PAGO 
Los trabajos ejecutados de acuerdo a las presentes instrucciones, serán pagados en compensación total de los equipos, herramientas, materiales, 
mano de obra y demás gastos en que el contratista incurriera para la ejecución de los trabajos. 
 

ITEM 8 
UNIDAD DE MEDIDA: m2 

MURO DE LADRILLO 6H E=0.15 (24X15X10) 
   

DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la construcción de muros y tabiques de albañilería en ladrillos de 6H cerámicos, con morteros de cemento y arena fina en proporción 1.4 
sean estos de espesor 0.15m. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
El ladrillo adobito tendrá las dimensiones características de la zona, con una tolerancia de 0.5 cm de cualquier dimensión, los que, al fabricarse en 
ladrilleras artesanales, serán de los denominados de primera calidad. 
Los ladrillos serán bien cocidos, emitieran un sonido campanil-metálico, de color uniforme y libre de cualquier rajadura o desportilladura. 
El mortero se preparara con cemento IP-30 y arena fina en la proporción 1.4., con un contenido de cemento no menor a los 310 Kg./m3. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
Antes de su colocación, los ladrillos deberán mojarse abundantemente al menos una hora antes, para evitar que estos absorban el agua de la mezcla. 
Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de mortero de cemento y arenilla de 
dosificación 1:4 y de espesor no menor a 1,00 cm, ni mayor a 2.0 cm deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas de manera de 
evitar la continuidad de las juntas verticales. 
Se empleará cemento Portland de calidad probada, éste debe ser almacenado en condiciones que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad, 
y su uso se hará de manera sistemática, para evitar que algunas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  
El mortero se preparará con cemento Portland y arenilla en la proporción 1:4, con un contenido mínimo de cemento de 310 kilogramos por metro 
cúbico de mortero. Se deberá tener especial cuidado en el acabado de una cara del muro, prestando especial cuidado en el espaciamiento uniforme 
entre ladrillos, así como la limpieza en el acabado. 
MEDICIÓN 
Serán medidos en Metro cuadrado, tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado.  
FORMA DE PAGO 
Los trabajos ejecutados de acuerdo a estas especificaciones y medido según lo previsto en el acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios 
establecidos en la propuesta aceptada para clase de muros y tabiques. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás gastos en que incurrirá el contratista para su ejecución. 
 

ITEM 9 
UNIDAD DE MEDIDA: m 

COLUMNA DE LADRILLO 6H. 24x24 cm. (24x15x10) 
 
DEFINICIÓN 
Se refiere a la construcción de columnas de ladrillo 6H con morteros de cemento y arena fina en proporción 1.4, con dimensiones 0.24x0.24m. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
El ladrillo adobito tendrá las dimensiones características de la zona, con una tolerancia de 0.5 cm de cualquier dimensión, los que al fabricarse en 
ladrilleras artesanales, serán de los denominados de primera calidad. 
Los ladrillos serán bien cocidos, emitieran un sonido campanil-metálico, de color uniforme y libre de cualquier rajadura o desportilladura. 
El mortero se preparara con cemento IP-30 y arena fina en la proporción 1.4., con un contenido de cemento no menor a los 310 Kg./m3. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
Antes de su colocación, los ladrillos deberán mojarse abundantemente al menos una hora antes, para evitar que estos absorban el agua de la mezcla. 
Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de mortero de cemento y arenilla de 
dosificación 1:4 y de espesor no menor a 1,00 cm, ni mayor a 2.0 cm deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas de manera de 
evitar la continuidad de las juntas verticales. 
Se empleará cemento Portland de calidad probada, éste debe ser almacenado en condiciones que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad, 
y su uso se hará de manera sistemática, para evitar que algunas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.  
 



El mortero se preparará con cemento Portland y arenilla en la proporción 1:4, con un contenido mínimo de cemento de 310 kilogramos por metro 
cúbico de mortero. Se deberá tener especial cuidado en el acabado de una cara del muro, prestando especial cuidado en el espaciamiento uniforme 
entre ladrillos, así como la limpieza en el acabado. 
MEDICIÓN 
Serán medidos en Metro lineal, tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado.  
FORMA DE PAGO 
Los trabajos ejecutados de acuerdo a estas especificaciones y medido según lo previsto en el acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios 
establecidos en la propuesta aceptada para columnas. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, 
mano de obra, transporte y demás gastos en que incurrirá el contratista para su ejecución. 
 
 

ITEM 10 
UNIDAD DE MEDIDA: pza 

VIGAS DE MADERA 2" x 5" L=5.5m 
 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de vigas de madera para el techo del aprisco y otros módulos se define en los planos y está conformada 
por elementos de escuadría prismática obtenidos por cortes sucesivos y cepillado. 
Las uniones entre maderas se efectúan mediante pernos y la fijación a los muros por medio de amarres que a su vez se anclan en las columnas de 
ladrillo. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La madera utilizada en la confección de vigas será en cortes de 5.5m de longitud, con dimensiones transversales de 6”x2”, las uniones de las vigas 
serán con pernos de ½”x5”, empleándose 3 piezas por cada unión. 
MEDICIÓN 
Las cantidades de madera empleado en las vigas, se computarán en piezas de acuerdo a lo indicado en los planos, las mismas que serán debidamente 
comprobadas por el Contratista.  En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por el Coordinador. 
FORMA DE PAGO 
Las cantidades se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo, mano de obra, transporte y 
colocación. 
 

ITEM 11 
UNIDAD DE MEDIDA: m2 

CUBIERTA CALAMINA GALV. #28 
DEFINICIÓN  
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina galvanizada acanalada y del entramado de madera que servirá de soporte a 
dicha cubierta, de acuerdo a los planos de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Coordinador de Obra.  
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
La madera utilizada en la confección de tijerales y vigas de techo, así como en la listonería o correas de soporte para la calamina será de primera 
calidad, seca y de las dimensiones señaladas en los planos. La madera a emplearse deberá ser dura, de buena calidad, sin ojos ni astilla duras, deberá 
ser aprobada por el Coordinador de Obra con anterioridad a su uso.  
Se utilizará calamina de hierro galvanizado, nueva de calibre 28 (ASG No 28) fijada a los listones con clavos galvanizados especiales para calamina. 
Los clavos de calamina serán de no menor a 3”, así mismo los elementos Las planchas de acero que servirán para unir las vigas y listones deberán 
cumplir con las características técnicas señaladas en los planos, especialmente en cuanto al tipo de secciones, dimensiones, resistencias y otros.  
FORMA DE EJECUCIÓN 
El maderamen en de la techumbre deberá anclarse firmemente en los muros y tabiques de apoyo, según los planos de detalle o indicaciones del 
Coordinador de Obra.  
Los listones o correas serán de 2" x 2", respetándose aquellas escuadrías indicadas en los planos de detalle y serán clavados a las vigas de bolillos de 
5”, con el espaciamiento especificado o de acuerdo a las instrucciones del Coordinador de Obra.  
Si se indicara en el formulario de presentación de propuestas, el empleo de estructura madera para soporte de la cubierta, en sujeción estricta a las 
dimensiones, secciones y otros detalles constructivos, señalados en los planos respectivos.  
La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 
pulgadas de longitud.  
El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido lateral. Los techos a dos aguas llevarán 
cumbreras de calamina plana Nº 30, ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones del Coordinador de Obra; en todo caso, cubrirán 
la fila superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 25 cm. a ambos lados y 15 cm. en el sentido longitudinal.  
No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. El contratista deberá estudiar 
minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del 
conjunto.  
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente 
realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Coordinador de Obra y presentada con 15 días de anticipación a su ejecución.  
MEDICIÓN  
Las cubiertas de calamina y la reparación y reposición de las mismas se medirán en metros cuadrados de superficies netas ejecutadas, incluyendo 
aleros y cumbreras. Si las cumbreras se especificaran en el formulario de presentación de propuestas de manera separada a la cubierta, éstas se 
medirán en metros lineales y se pagarán independientemente. 
 FORMA DE PAGO  



Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 

COMPUTOS METRICOS 

        
                

Nº Item/parte Dist. X Dist. Y Dist. Z Veces Cómputo   
1 REPLANTEO Y TRAZADO             
    15,00 5,00   1,00 75,00   
            75,00 m² 
2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO             
  Zapatas 0,60 0,60 0,90 4,00 1,30   
  Lado corto 4,28 0,30 0,30 2,00 0,77   
  Lado largo 15,00 0,30 0,30 1,00 1,35   
            3,42 m³ 
3 ZAPATAS DE Hº Aº             
    0,60 0,60 0,25 4,00 0,36   
            0,36 m³ 
4 COLUMNAS DE Hº Aº             
    0,20 0,20 2,60 4,00 0,42   
            0,42 m³ 
5 Cimiento de Ho Co (1:2:4 P.D.60%)             
  Lado corto 4,28 0,30 0,30 2,00 0,77   
  Lado largo 15,00 0,30 0,30 1,00 1,35   
            2,12 m³ 
6 SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº (1:2:3 P.D.50%)             
  Lado largo 4,50 0,15 0,20 2,00 0,27   
  Lado corto 15,00 0,15 0,20 1,00 0,45   
            0,72 m³ 
7 IMPER.SOBRECIMIENTOS C/POLIETILENO             
  Lado corto 4,50 0,15   2,00 1,35   
  Lado largo 15,00 0,15   1,00 2,25   
            3,60 m² 
8 MURO DE LADRILLO 6H E=0.15 (24X15X10)             
  Lado corto 4,53 1,80   2,00 16,31   
  Lado largo 15,00 3,00   1,00 45,00   
  Mojinete 4,53 1,00   1,00 4,53   
  Columna de ladrillo 0,24 3,00   -2,00 -1,44   
            64,40 m² 
9 COLUMNA DE LADRILLO 6H. 24x24 cm. (24x15x10)             
    3,00     2,00 6,00   
            6,00 m 
10 VIGAS DE MADERA 2" x 5" L=5.50 m.             
          3,00 3,00   
            3,00 pza 
11 CUBIERTA CALAMINA GALV. #28             
    5,40 15,00   1,00 81,00   
            81,00 m² 

 



FORMULARIO DP – 10 

PLANO DE LA OBRA 

 

 

  



 
 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II (PAR II – FA) 

CONSULTORÍA: ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO PECUARIO Y USO DE AGUA PARA GANADERIA 

TERMINOS DE REFERENCIA (TDRs) 

A. DATOS GENERALES 
Nombre de la Alianza:  Comercialización de ganado Ovino en pie APATT  

Nombre de la OPP:   Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”  

Nombre del Representante Legal: Jorge Ojeda Pinto 

Comunidad:    Toma Toma       

 Municipio:    Toledo      

Provincia:    Saucari      

Departamento:    Oruro                     

Teléfonos de contacto:   73801099    

TITULO DEL SERVICIO 

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO PECUARIO Y USO DE AGUA PARA GANADERIA” 

 
I. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 
 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Proyecto de Alianzas Rurales PAR II-FA, incentiva la 
producción del área rural, promoviendo alianzas productivas entre Pequeños Productores rurales organizados y otros 
actores económicos. 

El Proyecto de Alianzas Rurales II tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado de pequeños productores 
rurales, a través del financiamiento de Planes de Alianza, entre Organizaciones de Pequeños Productores y un 
agente de mercado. 

La Organización de pequeños productores: Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, ha 
constituido un Alianza Rural con Daniela Quispe Rocha para la producción y comercialización de ovinos. 

La Organización de pequeños productores Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, ha 
suscrito un convenio de transferencia de recursos con el Proyecto de Alianzas Rurales II, para efectuar inversiones 
en equipos de r iego, as istenc ia Técnica enmarcados en el Plan de la Alianza. 

Para llevar adelante la ejecución de las actividades del Plan de Alianza, la OPP Asociación Asociación de Productores 
Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, requiere la contratación de servicios de un Consultor para la Asistencia Técnica 
para proyectos pecuarios y uso de agua para ganadería con el fin de alcanzar los objetivos y resultados programados. 

II. OBJETIVO DEL SERVICIO 
 Implementar Asistencia Técnica en operación y mantenimiento de sistema de riego, provisión de agua y 

planificación del pastoreo tomando en cuenta el manejo de praderas nativas e introducirlas en la ganadera ovina, 
dirigido a los productores de la OPP Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”. 
 

III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA  
El servicio de la Consultoría debe asegurar: 

- Verificar el funcionamiento de los sistemas de dotación de agua para ganado. 
- Hacer un registro de animales para obtener la población animal y su requerimiento diario de agua. 
- Fortalecimiento a la asociación en temáticas de operación y mantenimiento del sistema de riego, uso eficiente 

del agua en el ciclo productivo de forraje. 
- Elaborar materiales de apoyo para los productores como manuales y guías (Manejo y recuperación de praderas 

nativas, operación y mantenimiento de sistemas de dotación de agua para ganado. 
- Elaborar un mapeo de la cobertura vegetal por socio para determinar la oferta de la pradera nativa y la 

planificación de pastoreo. 
- Capacitar y asistir en la implementación de prácticas de manejo y recuperación de praderas nativas 



- Realizar el seguimiento al funcionamiento de los sistemas de dotación de agua para consumo animal. 
 

IV. PRODUCTOS Y RESULTADOS  
 
PRODUCTO Nº 1 PLAN DE TRABAJO 
 
- Plan de trabajo para la realización de Asistencia Técnica, teniendo en cuenta la información existente en el Plan de 

Alianza de la OPP. En el Plan de trabajo, deberá incluir objetivos, metodología, actividades y cronograma y otros que 
considere importante. 

- Acompañar en la instalación y funcionamiento de los equipos de dotación de agua para ganado. 
- Informe del 1° producto 
 
Producto N° 2: DISEÑO DE LA ASISTENCIA TECNICA 

En el diseño de Asistencia Técnica, se realizará por socio o grupo de socios y en los predios de los ganaderos: 
La Asistencia Técnica deberá considerar los siguientes aspectos: 
- Llevar registros por productor de los equipos para agua para consumo del ganado. 
- Acompañar en la instalación y funcionamiento de los equipos. 
- Establecer un Manual de Operación y mantenimiento de los sistemas de dotación de agua para consumo animal. 
- Determinar el consumo diario de agua de los animales. 
- Establecer acciones y medidas a emplearse, para la época de niveles bajo de agua para el consumo del ganado. 
- Informe del 2° producto 
 

PRODUCTO 3: IMPLMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA: 

La Asistencia Técnica será de manera práctica a realizarse en los predios de los ganaderos, acerca de la Planificación, 
Pastoreo y Praderas Nativas. 

 Las actividades que deben cumplirse son: 

- Determinar la población de ganado a nivel familiar, 
- Evaluación de praderas nativas, en los predios de los ganaderos, 
- Inventario de pastos disponibles en la pradera nativa por familia. 
- Determinar los tiempos de pastoreo tomando en cuenta el tiempo de recuperación de los pastizales (plan de manejo 

de praderas nativas por familia y planificación de pastoreo) 
- Realizar un calendario de manejo ganadero de la OPP 
- Informe del 3er producto.  
 

Producto N° 4 

- Presentación del informe final de evaluación de la Asistencia Técnica de acuerdo a requerimiento de la Asociación. 
 

V. PERFIL PROFESIONAL 
Título académico con grado de Licenciatura, Egresado y/o Técnico Superior en Ciencias de Ingeniería Agronómica, 
Agrícola, Riego o ramas afines.  

Experiencia general: 

Experiencia General: Deberá tener un mínimo de 24 meses de experiencia profesional en proyectos agropecuarios. 

Experiencia Profesional Específica 

- Experiencia de al menos de 1 servicio y/o Proyecto de Asistencia Técnica en Ganadería Ovina y/o Camélido. 
- Experiencia de al menos de 1 Servicio y/o proyecto de Asistencia Técnica en manejo integrado de Praderas Nativa. 
- Experiencia de la menos un servicio y/o proyecto en implementación, seguimiento y/o asistencia técnica en temas 

relacionado al agua para consumo animal. 
Se valorará cursos de especialización, Seminarios, Capacitaciones, entre Otros) 

- Riego convencional y/o tecnificado 
- Gestión integral de cuencas 
- Manejo integral de praderas nativas 
- Manejo en ganado ovino y/o camélido 
- Conocimiento de un idioma nativo (Quechua y/o, Aymara) de acuerdo a las características de la región donde se 

implementa el proyecto.   



 

VI. DURACION DEL TRABAJO 
El trabajo de consultoría tendrá una duración 180 días calendario (6 meses) de acuerdo con el requerimiento de la 
OPP Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, (variable y/o de acuerdo con el 
calendario ganadero). 

 

VII. COSTO Y MODALIDAD DE PAGO 
La consultoría tendrá un costo Bs. 21.000.- (veintiún mil 00/100 Bolivianos). De acuerdo con el presupuesto que 
se tiene entre la OPP Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”, y el PAR II, el monto 
se cancelara de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Los pagos se realizarán previa presentación, revisión y aprobación de los productos presentados. El consultor deberá 
presentar la factura correspondiente al pago y el formulario de pago de AFP correspondiente. 

VIII. CONDICIONES DE TRABAJO 
El Asistente Técnico que se adjudique el servicio desempeñará sus funciones bajo la supervisión de los Técnicos de 
la Unidad Operativa Oruro. 

El consultor realizará sus funciones en la comunidad de Toma Toma en los tiempos y plazos establecidos en el Plan de 
Trabajo aprobado. 

 

Los recursos requeridos para el pago de servicios del trabajo serán cancelados con recursos del Proyecto de 
Alianzas Rurales II otorgados a la OPP Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”. 

 
 
 
 

  

Producto Detalles del Hito Días Calendario % 

1º Presentación del Informe N° 1  A los 45  días de la Firma de Contrato 20 % 

2º Presentación del Informe N° 2 A los 90 días de la Firma de Contrato 30 % 

3º Presentación del Informe N° 3 A los 135 días de la Firma de Contrato 20 % 

4º Presentación informe final A los 180 días de la firma de contrato 30% 



(Carta Modelo) 

 

(Lugar y Fecha) ................................ 
 

 

 

Señores: 

Asociación de Productores Agropecuarios Toma Toma “A.P.A.T.T.”. 

Presente.- 

 

Ref.: CARTA DE EXPRESION DE INTERES ASISTENCIA TÉCNICA 

                          AT – ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO PECUARIO Y USO DE AGUA PARA GANADERIA    

 

De mi mayor consideración: 

 

En respuesta a la convocatoria pública difundida en el periódico La Razón de fecha 1 de mayo de 2021, 
mediante la cual se invita a profesionales a presentar expresiones de interés y antecedentes relacionados a 
formación académica, experiencia general y especifica. 

 

A través de la presente nota expreso mi interés en participar en el proceso de contratación de consultores 
individuales, por producto y a plazo fijo, para prestar el servicio de Consultoría para Asistencia Técnica en riego 
tecnificado y MIP, a la organización de pequeños productores Asociación de Productores Agropecuarios Toma 
Toma “A.P.A.T.T.”. 

Por lo indicado remito la presente nota de expresión de interés y la documentación solicitada consistente en: 

 

    Fotocopia de Cédula de Identidad 

 Hoja de vida en formato requerido y copia simple de la documentación de respaldo 

 

Por otra parte declaro la veracidad y exactitud de toda la documentación e información proporcionada en 
calidad de declaración jurada y autorizo, mediante la presente, requerir información a toda persona e institución 
que se cita en el expediente con referencia a mi desempeño laboral. 

 

Con este motivo le saludo muy atentamente. 

 

 

 

(Firma) 

Nombre y Apellidos del Consultor 

      CI …………..



 

 

Empresa/Institución 

 

Nombre del cargo y 
descripción del trabajo 

realizado 

PERIODO 
 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
dd/mm/aa 

Duración En 
años, meses 

y días 
     
     

TOTAL (años y meses)  
 
 

 

Empresa/Institución 

 

Nombre del cargo y 
descripción del trabajo 

realizado 

PERIODO 
 

Desde 
dd/mm/aa 

Hasta 
dd/mm/aa 

Duración En 
años, meses 

y días 
     
     

TOTAL (años y meses)  
 

CURRICULUM VITAE 

 

Nombre completo:                                                                   C.I. 

Profesión:                                                                                   Nro de registro: 

Idiomas que habla: 

Dirección Actual: 

Teléfono:                                      Celular:                                    Correo: 

Formación Académica: 

Universidad / Institución Grado Obtenido Fecha de emisión del Título u 
documento dd/mm/aa 

   

   

 

Cursos y/o Seminarios Realizados: 

Universidad / Institución Horas académicas Fecha del curso 
dd/mm/aa 

   

   

Experiencia General: 

 

 

 

 

 

 

 Experiencia Específica: 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para la acreditación de la experiencia general y específica, adjunto el certificado de trabajo u otro documento que acredite la conclusión o cierre 
del contrato. 

Juro la veracidad y exactitud de la información declarada en los cuadros precedentes, cuento  con toda la documentación de respaldo (certificados, contratos, etc.), la 
misma podré presentar los originales o copias legalizadas en cualquier momento que requie ra o señale la ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES. 

Lugar y Fecha:…………………………………………………………. 
Firma……………………………………………………  
Aclaración de firma:……………………………………  
N° de cedula de Identidad…………………… 
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