Chijipina Chico, 11 de noviembre de 20
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Sefior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR i
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Ref. SOLICITUD 4 ta AMPLIACION DE PLAZO DE PUBLICACION EN LA PAGINA DE
EMPODERAR

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien corresponda la
3ra ampliacién pazo de publicacion en la pagina de la institucién hitp:/Mww.empoderar.gob.bo, la
Solicitud de cotizacién “SC” adquisicion de los siguientes Bienes:

PRECIO
N°¢ [ REFERENCIA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIAL
Bs.-
1 SC-03 Kit para bebedero (Accesorios Pieza 9 1.008,00
de bombeo)
2 SC-04 Bebedero (6 ML) Pieza 2 7.844,00
3 SC-05 Bebedero (4 ML) Pieza 8 21.632,00

Los Actividades corresponden al primer HITO 3 de la Asociacién de Productores lecheros integral
El Progreso de ia Comunidad Chijipina Chico, cuyo cédigo es LPZ-0224-4-528-3, ubicada en el
Municipio de Achacachi, de Ia Provincia Omasuyo del Departamento de La Paz.

La fecha limite de presentacion es el 15 de noviembre del 2021 Hasta horas 16:00 pm, ¥ la
apertura de sobres se realizaré el mismo dia a horas 16:30 pm.

Para ello se adjunta las Especificaciones técnicas debidamente aprobados por fos técnicos del
PAR.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseandole éxitos en las funciones que desempena en
beneficio del productor rural.

Atentamente,
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PROYECTO
ALIANZAS RURALES

BOLIVIA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS e
PROGRAMA EMPODERAR PROYECTO DE o
ALIANZA RURALES il - PAR {|
ASOCIACION DE PRODUCTORES LECHEROS INTEGRAL “EL PROGRESQ”
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

EEEYES

LaAsociacion de Productores Lecheros Integral “El Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, en el
marco del Plan de Alianza, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR Il, invita a potenciales
proveedores a presentar ofertas para la adquisicién de:

o PRECIO
N° | REFERENCIA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD REFERENCIAL Bs.-
1 5C.03 Kit para bebedero {Accesorios de Pieza 9 1.008,00
bombeo)
2 5C-04 Bebedero (6 ML) Pieza 2 7.844,00
3 SC-05 Bebedero (4 ML) Pieza 8 21.632,00

Los proveedores serdn seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en
el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequefios productores.

La informacién referida a cada solicitud de cotizacién {especificaciones técnicas y formularios de
catizacion), pueden ser descargada de la pdgina web www.empoderar.gob.bo.

Las cotizaciones deberdn ser presentadas en sobre cerrado en la direccién detallada abajo, a mas
tardar a horas 16:00 pm., del 15 de noviembre de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. No se recibiran cotizaciones electrénicas.

Los sobres cerrados con fas cotizaciones deberan ser presentadas en (a siguiente direccién:

Sefiores. - N
Asociacion de Productores Lecheros Integral “El Prog e “LH&%‘ ' )
Municipio de Achacachi, Provincia Omasuyos, cel. 7§; 41*7
Los sobres cerrados se dejardn en Ia sede social delp” sociaéi‘pn \Pro
“El Progreso”, de la comunidad de Chijipina Chico. 158 Ap, 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE
KIT PARA BEBEDERO (ACCESORIOS DE BOMBEO}

DATOS GENERALES
Nombre de la OPP: Asociacion de Productores Lecheros Integral “El Progreso”, de la
Comunidad Chijipina Chico.
Municipio: Achacachi.
Provincia: Omasuyos.
Departamento: La Paz.
NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO O INSUMO
KIT PARA BEBEDERO (ACCESQRIOS DE BOMBEQ)

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | uNIDAD l CANTIDAD

1. LINEA PRINCIPAL

TUBO

Linea principal

Longitud de la barra

6m

Diametro intemo

P

Barra

Presién de trabajo

2 bares

Material

Esquema 40

27

coDo

Codo 90°

Diametro

1"

Pza

Material

policlorure de vinilo {PVC)

NIPLE

Accesorio cilindrico con rosca en sus extremos y
que sirve para empalmar dos tuberias de igual o
distinto didmetro

Digmetro

1

Pza

Material

policlorurc de vinilo (PVC)

18

UNION
UNIVERSAL

Accesoric para conexién mecanica tipo enchufe
universal

Conexitn a

rosca

Didmetro

1"

Pza

Material

polictoruro de vinilo (PVC)

Cinta adhesiva usada en fontanerlia para evitar
fugas de agua en las uniones entre tuberias y las
juntas de {as llaves de paso o griferia. pza 18
politetrafluoroetileno
(PTFE). polimero

TEFLON 3/4"

Material

I. PRECIO REFERENCIAL

Bs.- 1.008,00 (un mil ocho 00/100 bolivianos)

Il. PLAN DE ENTREGA E INSTALACION

«  Ellugar de entrega de los bienes, sera en la Asociacién de Productores Lecheros, de la Comunidad Chijipina Chico,
del Municipic de Achacachi, Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz.

» El plazo para la entrega no deberd ser superior a 10 dias calendario a partir de la suscripcién de confrato.

¢  La adjudicacion y posterior entrega de los bienes sera por el total de |la cantidad solicitada.

Hl. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

e Todos los bienes (componentes e items) deberan ser nuevos y cumplir con normativas estandar, garantizando ta
calidad y rendimiento 6ptimo después de su instalacion.
Todos los bienes (componentes e items) deben presentar el sello original de fabrica impreso.
Adicionalmente las Tuberias deben tener su marca indeleble a intervalos en la gque se especifique minimamente la
presion nominal (PN), el diametro nominal {DN) y nombre del fabricante registrado, presentar respaido con
certificaciones (certificados de calidad y lote de fabricacion} concordante con el producto proveido.

« Todos los bienes deberan ser entregados, instalados y funcionandoe adecuadamente y pasar por ia "Prueba
Hidraulica™ a cada Kit, a fin de garantizar la calidad de los materiales y accesorios.

«  El proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso, manejo, instalacion, mantenimiento y operacion del
kit de riego en el lugar de entrega.

»  El proveedor debera presentar el “Certificado de Garantia” por defectos de fabrica o mal funcionamiente de por lo
menos de 1 afio. ey v
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ESTADD FLURINACIONAL DE

e BOLIVIA g&@fgggll.?gguam Y TIERRAS

La Paz,13 de octubre de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR H/LP/N®522- LPZ-0224-4-528-3

Sefior(es):

Yola Salome Condori de Huanca
Presidente Comité de administracion
Localidad Achacachi

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atenci6n a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas, para la adquisiciéon de Kit para bebedero {Accesorios de
bombeo)presentada por la OPP:

"Asociacion de Productores lecheros integral El Progreso de la Comunidad
Chijipina Chico.”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacion
pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisicion de Kit para bebedero
(Accesorios de bombeo) , la unidad operativa departamental La Paz ,en
cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas
Rurales, otorga la NO OBJECION a las especificaciones técnicas para dicho proceso
y asi de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme
establecen las disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente, )

.
cc. Arch. /"‘; o
OPF/esy \J—«;_;“C_%
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PROGRAMA EMPODERAR - PAR Il B
Zona Villa Fatima Av. Manue! Rodrigues esq. Calle Elias Sagarmaga Pasaje Sagamaga R . EMPODERAR
No.1236 ' PROYECTO

Teléfono: (591-2)214272 ALIANZAS RURALES
Sitio web: E-mail: www.empoderar.qob.bo ’ )




INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

A CONVCCZATORIA

Se convoca a la presentacion de propuestas pata el siguiente proceso;

Entidad Convocante :| Asociacion de Productores Lecheros Integral “El Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico |
Modalidad de Contratacién : [ Solicitud de cotizaciones I

Objeto de la contratacion :[ R Construccién de 2 bebederos (6m) [

Plazo de validez de la Propuesta :| 30 dias calendario
Forma de Adjudicacion :| Precio méas bajo

Precio Referencial Total : I Bs. 7.844 00 (siete mil ochocientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos). |

Garantia adicional :| El proponente adjudicade deberi presentar la Garantia adiclonal (sl corresponde). |
Garantia de buena ejecucion de obra del
7% :| Descuento segin planiila de avance
Organismo Financlador :
Precio referencial Financiero PAR Il :

Bs. 5.490,80 ' 0%

Precio referencial Financiero OPP Bs. 2.353,20 30%

B. INFORMACION DEL DOCURENTO DL PLAN DE ALIANZA
Los interesados podran recabar las especificaciones tecnicas en la pagina web: www empoderar.gob.bo y obtener informacion de acuerdo con
los siguientes datos:

Domicilio de la entidad convocante : Comunidad Chilipina Chico

Cargo Dependesncia
Encargado de atender consultas :| Presidente de la CPP UOD - LA PAZ

Teléfono: [ —— | Cel: | 73030833 Correo electronico para consultas: |

€. CRONOGRAMA DE PLAZOS
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion. es el siguiente:

FECHA HORA
#  ACTIVIDAD s I LUGAR Y DIRECCION

R A A 4

Invitacion a proponentes y publicacion de prensa y la Convocatoria en fa pagina | 08/10/2021 12:00 Comunidad Chijipina
Web del Empoderar ' Chico

22110/2021 12:00 Comunidad Chijipina

2 Fecha limite de presentacién y Apertura de Propuestas yio ampliacion Chico

Comunidad Chijipina

3 Presentacion del Informe y recomendacion del comité de evaluacion. 2211012024 Chico

4  Adjudicacién o Dedaratoria Desierta. :
§  Notificacion de la Adjudicacion o Declaratoria Desierta, :

6 Presentacion de documentos para |a suscripcién de contrato. | 28M0/2024
T Suscripcién de Contrato. ;| 281012021




EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

(En Meses)

) . . Monto final percibido
N Entidad Contratants | Objetc de ia Contratacion ] Lugar de Realizacién por el contrato en Bs.

Periodo de Ejecucion Documento que
acredits
Inicio Fin #Pagina

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos,

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)

cumplimiento de confrate o su equivalente emitido por ef contratante, en onginal o folocopia legalizada.

INOTA.- Tods la informacion contenida en esfe formulario es une declaracion jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a presentar ef cerfificado def

Unicamente se consideraran como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA,CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES DE

TRABAJOS EJECUTADOS, De la misma forma se consideraré como minimo 2 afios (24 meses), de experiencia general, en Construcciones Civiles.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

(En Meses)

NOMBRE DEL PRO

o : Monto final percibido
N Entidad Contratante | Objato de la Contratacion | Lugar de Realizackén por sl contrato en Bs.

Perlodo de Ejecucion

Documento que
acredita

N Tiempo de
Inicio Fin Ejecucion

# Pagina del foliade

TOTAL PERCIBIDO (En Bolivisnos)

TOTAL EXPERIENCIA (En Meses)

conformidad o su equivalente emitido por ef contratante, en oniginal ¢ folocopia legalizada.

INOTA.- Toda fa informacion contenida en este formulafio es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a presentar ef certificado dey

Unicamente se consideraran como respaldo a fos trabajos reafizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cualquier otro documento.

De fa misma forma se considerara como minimo 2 afios {24 meses), de experiencia Especifica, en trabajos similares.

0JO ADECUAR SEGUN REQUERIMIENTO



EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

CAPACIDAD
1 |CAMIONETA 4xd PZA 1
2 |VOLQUETA PZA 1
3 [MEZCLADORA PIA 7
4 |VIBRADORA PZA 1

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

DESCRIPCIO CANTIDAD CAPACIDAD
5 |HERRAMIENTAS MENORES DE ALBANHERIA GLB 1
6 |EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GLB 1

(La entidad podré adicionar una columna, si se requieren ofro tipo de caracteristicas técnicas.)

En case de adjudicacion ef proponente adiudicado presentara respaidos de propiedad de maquinaria, certificados de garantia de dperatividad y adecuadg
rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por ef Representante Legal y un profesional del area.

Para la ejecurion de la obra, ef proponente debe garantizar la disponibilidad de equipos necesarios para su implementacidn, describir los equipos a
utiizar durante su ejecution:

El proponente debera garantizar la presencia en obra del equipo minimo para Hevar adefante este frabajo, mismo que deberé enconfrarse en pleno
estado de funcionamiento.



Presupuesto General de la Obras

Ne Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Procie ol en
1 Excavacion y nivelado M3 29
|2 | Soladura de piedra
e=0.20m M2 14.52
Hormigén Armado H°A® M3 2.63
4 | Revoque interior exterior
enlucido con | M2 22.26
impermeabilizante
TOTAL

*Se debe presentar el analisis de precios unitarios de cada actividad.

(Insertar la firma y nombre del presidente del Comité de Administracion /
Secretario General de la Comunidad)




Actividad:
Unitario: .......
Cantidad: -..
Noneda: Bolivimos

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:.........co.... -

%5 Ih Precio Precio Costo
Descripcidn tnd.| Cantidad |Productiv.[Improductivg Productiv. TOTAL
1. MATERIALES
0 000
0.000
0000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL MATERIALES 0.000
2. MANO DEOBRA
HR 0.000
HR 0.000
HR. 0.000
HR. 0.000
BENEFICIOS SOCIALES - ° 0.0074| 0.000
DMPUESTO AL VALOR AGREGADO - %0 0.00% 0.000
TOTAL MANO DE OBRA 0.000
3. EQUIPO Y MAQUINARIA
HR 100.0620] 0.000
HE. 100.09°0 0.000
HERRAMIENT AS- % 0.00% 0.600
TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA 0.000
4. GASTOS GENERALES
GASTOSGENERALES - % i 0.00% 0.000
TOTAL GASTOS GENERALES 0.000
5. UTILIDAD
UTILIDAD - % I 0.00°| 0009
TOTAL UTILIDAD 0.000
6. IT
DMPUEST O A LAS TRANSACCIONES - ®» l 0.00% 0 000
TOTAL IT] 0.000

TOTAL PREC IO UNTIARIO

0.00




CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma

Detalle del Hito (Grado de avance)
Dias Calendario

i. Primera entrega

ii. Segunda entrega

iii. Tercera entrega

iv. Cuarta entrega

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No. Nombre de la Actividad Duracion Expresar en Diagrama de Barra
{Dias)
Plazo total de ejecucion dias
Calendario




1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre 0 razon social:

Direccion Principal:

Ciudad-Pais:

Teléfonos: Celular:

Fax:

Correo Electronico:

Nombre original y afio de fundacion de la firma:

Registro Actualizacidon de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11) C.I. No.

12) Direccion del Representante Legal en Bolivia:

13) Ciudad- Pais

14) Teléfonos: Celular;

15) Fax:

16) Correo electronico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: (marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Anénima () Sociedad accidental ()
Otros ()



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
“CONSTRUCCION BEBEDERO 6 M”
ITEM 1: EXCAVACION Y NIVELADO

1. definicién

Este ltem comprende todos los trabajos de excavacion para fundar cualquier tipo de
estructuras o realizar cualguier otra instalacién a mano, ejecutados en diferentes
clases de terreno y hasta las profundidades estabiecidas en los planos y de acuerdo a
lo sefalade en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
SUPERVISOR de Obras.

Asimismo comprende las excavaciones para la construccion de diferentes obras,
estructuras, canales de ingreso, transicion y salida y otros, cuando estas no
estuvieran especificadas dentro de los item correspondientes.

2. Materiales, herramientas y equipos.

El CONTRATISTA realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria
y equipo apropiados, previa aprobacién del SUPERVISOR de Obras.

Clasificacion de suelos

Para los fines de calculo de costos y de acuerde a la naturaleza y caracteristicas del
suelo a excavarse, se establece |a siguiente clasificacion:

a) Suelo Clase | {Blando)

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal arena suelta y
facil remocién con pala y poco de piedra.

b) Suelo Clase I {semiduro)

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava. roca
suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un
ablandamiento con ayuda de pala y picota.

¢) Suelo Clase lll (duro)

suelos que requieren para su excavaron un ablandamiento mas riguroso con
herramientas especiales como barretas.

d) Roca

Suelos que requieren parta su excavacion el sueto barreno de perforacion, explosivos,
cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de las explosiones en
areas urbanas.

3. Procedimiento para la ejecucion



Una vez que el replantec de los lugares a ser excavados hubiera sido aprobado por el
SUPERVISOR de Obras, se podra dar comienzo a las excavaciones correspondientes.

Se procedera el aflojamiento y extraccién de los materiales en ios lugares demarcados
los materiales que vayan a ser ufilizados posteriormente para rellenar zanjas o
excavaciones, se aplicaran convenientemente a los lados de la misma, a una distancia
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.

Los materiales que progrese la excavaciéon, se tendra especial cuidado del
comportamiento de la pared, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se
podré fundar sin antes limpiar complementamente, el material que pudiera legar al fondo
de la excavacién.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos,
estos deberan ser proyectados por el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el
supervisor de obras, esta aprobacion no eximira al CONTRATISTA de las
responsabilidades que hubiera lugar en casos de fallar las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA, dispondra al
numero y clase de unidades de bombeo necesarias, el agua extraida se evacuara de
manera que no cause ninguna clase de daios a la obra y a terceros.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y en los sectores donde el terreno
destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base horizontal.

Se tendra especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que serviran
de base la cimentacidn y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta.

Las =zanjas © excavaciones terminadas, deberan presentar superficies sin
irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendra las dimensiones indicadas en
los planos.

En caso de excavaciones por debajo del limite inferior especificado en los planos de
construccion o indicados por el SUPERVISOR de Obras, el CONTRATISTA rellenara y
compactara el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al
SUPERVISOR de Obras y aprobado por este antes y después de su realizacion.

4. Medicion

Las excavaciones seran medidas en metros cubicos, tomando en cuenta unicamente
en volumen neto del trabajo ejecutado- para el computo de los volimenes se tomaran
las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
SUPERVISOR de Obras.



Correra por cuenta del CONTRSTISTA cualquier columen adicional que hubiera
excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada
debidamente por el SUPERVISOR de QObras.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo s los planos y las presentes especificaciones
técnicas de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR de Obras, sera
pagado al precio unitario de las propuestas aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas,
equipc y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.

Asimismo deberd incluirse en el precio unitario e! traslado y acumulacién del material
sobrante a los lugares indicados por el SUPERVISOR de Obras, aunque estuvieran
fuera de los limites de la obra.

Descripcion Unidad de pago
Excavacién comun suelo { M3
semiduro

ITEM 2: SOLADURA DE PIEDRA e= 0,20m

1. Definicién

Este item se refiere a la construccion de soladuras de piedra bruta plana en la base del
canal, con una cara vista, sin empleo de mortero, con dimensiones no menores a 15
centimetros de ninguno de los ejes de la cara mas plana. El espesor.

De la piedra no excederd los veinte centimetros. También deben cumplir las
caracteristicas sefialadas en los planos de disefio y/o instrucciones.

El solado de piedra sera utilizado como base de fundacion para la construccion de los
canales de aduccién.

l.os vacios se rellenardn con piedras mas pequefias y se procurara que, mediante
acufiado, se establezca un buen engranaje entre las piedras.

2. Materiales y herramientas

La piedra a utilizarse Debra ser de buena calidad, estructura homogénea y durable,
limpia, libre de defectos, tierra aceite y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas
y exenta de planos de fractura y de desintegracion.



La unidad pétrea en su dimensidn minima no deber4d ser menor a 10 cm.
respectivamente.

Herramientas necesarias en este item son: pala. picota. combo. Barretas de acero.

3. Proceso constructivo

Las superficies revestidas con piedra, se la realizara incrustando la piedra sobre el
terreno a golpe de combo, de tal manera de evitar Ia existencia de piedras sueltas en el
area empedrado, ya que seran rechazadas por e! SUPERVISOR.

La piedra se colocara en una sola capa de veinte y quince centimetros de espesor con
la cara de mayor superficie hacia abajo.

Las piedras seran colocadas y acomodados a mano e igualmente a golpe de combo de
acuerdo a los niveles establecidos en los o indicaciones del SUPERVISOR.

Las piedras deberan estar en contacto una con otra, para aminorar los espacios entre
ellas.

Los espacios que queden entre piedras, deberan ser rellenados con materiales
provenientes de las excavaciones, que cumplan con lo especificado a relleno, en este
pliego de especificaciones.

4. Mediacion y forma de pago

El solado de piedra sera medido en m2, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o
indicaciones del SUPERVISOR, y se tomara en cuenta unicamente los volimenes netos
ejecutados.

Este Item realizade y medio segun lo sefialando sera pagado por m2, como
compensacion total por los matenales, mano de obra calificada, herramientas, equipos
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

§. Forma de pago.

Los items a cancelar y ejecutando segun este pliego seran cancelados en unidades de
m2.

Descripcion Unidad de pago
Soldadura de piedra M2




ITEM 3: HORMIGON ARMADO

1. Definicién

este item se refiere a la construccion de paredes, camaras, dados, contrapisos de
hormigdn armado, de acuerdo a las dimensiones , dosificaciones de hormigén y otros
detalles seifalados en los planos respectivos, formulario de presentacién de propuestas
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obras.

2. Materiales, herramientas y equipos.

Las piedras seran de buena calidad, deberan permanecer al grupo de las graniticas,
estar libres de arcilla y presentar una estructura homogénea y durabie, estaran libres de
defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de
desintegracion.

La dimension minima de la piedra a ser utilizada como desplazadora serd 20 cm de
diametro o un medido(1/2) de la dimensién minima del elemento a vaciar. En el caso de
sobre cimiento la dimensién minima de piedra desplazadora sera de 10 centimetros.

El cemento sera tipo portland y debe cumplir con los requisitos necesarios de buena
calidad

Los materiales requeridos para la ejecucion de esta actividad son los siguientes:

Cuadro descriptivo/bebedero

1. MATERIALES DE CONSTRUCCION

1 Piedra Bruta (e=20 cm) m3 3,3
2 1 Cemento Portland IP -30 Bolsas 13,8
3 Fierro Corrugado de 12 mm Barras 5

4 | Madera de Construccion p2 26,3
5 |Arena Comun m3 0,7
6 |Grava Comun m3 1,0
7 Clavos kg 1,3
8 |ArenaFina m3 1,8
9 | Sika 1 Impermeabilizante Kg 11,1




2. MANO DE OBRA
1| Albafi Hr

48,468
58,63

2 |Ayudante Hr

S e
3. IMPUESTOS L
1 Impuestos IVA 13% (MANO DE OBRA)

2 |Impuestos IT = 3,0% (1+2)

El agua debera ser limpia, no permitiéndose en empleo de aguas estancadas provenientes
de pequefias lagunas o aquellas que provengan de pantanos ¢ ciénagas, la temperatura
minima del agua no debera ser menor a 5 grados.

La granulometria del arido para hormigén armado, deberd cumplir con las siguientes
condiciones de la tabla.

Clase Tamafio | Tramiz % que
N.B. pasa

Muy 150 — 80 | 100 mm | 90— 100

bueno mm

Grande 80 — 40| 80 mm 0-100
mm

Mediana |40 — 20| 40 mm - | 90 - 100
mm 20 mm 0-10

Pequefia (20 — 5|5 mm -|0-100-
mm 236 mm | 2

3. Procedimiento para la ejecucion.

En cimiento, cuando se emplee un hormigon de dosificacion 1:2:4, el volumen de la
piedra desplazadora sera el 60 %, si el hormigén fuera 1:3:4, el volumen de la piedra
desplazadora sera dei orden del 50%.

En sobre cimientos se emplearan un hormigdn de dosificacién 1:2:3, con 50 % de piedra
desplazadora.

Las dosificaciones sefialan anteriormente seran empleadas cuando las mismas no se
encuentren especificamente en el formulario de presentacién de propuestas o en los
planos correspondientes.



Para la fabricacion del hormigon se deber efectuar la dosificacién e los materiales por
peso.

Para los aridos se aceptara una dosificacién en volumen, es decir transformandose los
pesos en volumen aparente de material sueito. En obra se realizan determinaciones
frecuentes del peso especifico aparente de los aridos sueltos y del contenido de
humedad de los mismos.

La medicién de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el
supervisor de obra y de preferencia deberan ser metalicos o de macera e indeformables.

Se colocara una capa de hormigén pobre de 5 cm de espesor de dosificacién 1:3:5 para
emparejar [as superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada
de piedra.

Las piedras seran colocadas por capas asentadas sobre base de hormigo y son el fin
de trabajar las hiladas sucesivas se dejaran sobresalir piedra en diferentes puntos

Las piedras deberan ser humedecidas abundantemente antes de su colocacion. a fin
de que no absorban el agua presente en el hormigén.

Las cantidades minimas de cemento para las diferentes clases de hormigén seran las
siguientes:

Dosificaciones | Cantidad minima
de cemento
1:2:3 325
1:2:4 280
1:3:4 250
1:3:5 225

Las dimensiones de los cimientos y los sobre cimientos se ajustaran estrictamente a las
medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del
supervisor de obras.

En los sobre cimientos, los encofrados deberdn ser rectos, estar libres de
deformaciones o torceduras, de resistencia suficiente para contener el hormigén
armado y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado se realizara por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se
colocaran las piedras desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre
piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el
hormigén

El hormigén ciclépeo se compactara a mano mediante barretas o varillas de acero,
cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del



sobre cimiento y que no tengan ningln contacto con el encofrado. salvo indicacion
contraria del Supervisor de obra

La remocién de los encofrados se podra realizar a las veinte y cuatro horas de haberse
efectuado el vaciado.

4. Medicion

Los cimientos y sobre cimientos de hormigén ciclopeo seran medidos en metros
cubicos, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los planos, a menos
que el Supervisor de obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa,
corriendo por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado
al margen de las instruccion o planos de disefio.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones, segun
lo sefialado y aprobado por el Supervisor de obra, serd pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio unitario ser4 condensacion total por los materiaies, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para |la adecuada.

ITEM 4: REVOQUE EXTERIOR EN INTERIOR DE CEMENTO C/
IMPERMEBIALIZANTE.

1. Definicion de la actividad.

Este item se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de adobe,
ladrillo, blogues de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra,
paramentos de hormigén (muros, losas, columnas, vigas) y otros en los ambientes
interiores de las construcciones, de acuerdo | formulario e presentacion de propuestas
yfo instrucciones del SUPERVISOR.

2. Tipo de materiales, herramientas y equipos

v La arena debera ser limpia sin terrones de arcilla, materia organica o cualquier tipo
de impurezas.

v El cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma Boliviana CBH —
87.

v El agua a emplearse debera ser transparente, libre de aceites y sales, en lo posible
potable, no se aimacenaran aguas estancadas ni turbias.

v Si empleara un aditivo impermeabilizante de calidad reconocida e el mercado local.



3. Procedimiento para la ejecucién

Como trabajo preliminar al revoque de los muros se colocardn maestras a
distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén
perfectamente nivetadas entre si, a fin de asegurar la obtencion de una superficie pareja
y uniforme en toda la extension de los paramentos

de acuerdo al tipo ele revoque especificando en el formulario de presentaciéon de
propuestas se seguiran los procedimientos de ejecucion que a continuaciéon se
detallan

4. Revoque de cemento enlucido.

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segun lo sefialado
anteriormente y después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicara una
segunda y Ultima capa de enlucido con pasta de cemento puro en un espesorde 2 a 3
mm mediante planchas metalicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y
libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo
mantenerse las superficies humedas durante siete (7) dias para evitar cuarteos o
agrietamiento.

5. Revoque de cemento enlucido con impermeabilizante de fraguado normal.

El procedimiento sera el mismo que el especificadc para los revoques de cemento
enlucido, con la diferencia de que el agua a emplearse tanto en la elaboracion del
mortero de cemento para el revoque gruesc como de la pasta con cemento puro se
mezclard con un aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por el
fabricante.

Al dia siguiente de realizada la ejecucion del revoque grueso, se aplicara a esta
superficie un enlucido con la pasta de cemento puro de 2 a 3 mm de espesor.

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecacion, se
recomienda tener estas superficies siempre mojadas y a la sombra

6. Maedicién

Los revoques de las superficies de muros se mediran en metros cuadrantes, tomando
en la cuenta Unica las superficies metas.

7. Forma de pago

E! pago sera realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para ia

ejecucion del item, la verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el

CONTRATISTA y el SUPERVISOR. ;Fpm,l_
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Comunidad Chijipina Chico 08 de octubre del 2021

Sefores:
Contratistas de Obras
Presente. -

1. La Organizacion de pequefos productores, Asociacion de Productores Lecheros Integral "El
Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto
Alianzas Rurales (PAR II)

2. La Organizacion de Pequefios Productores Asociacion de Productores Lecheros Integral “El
Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, le Solicita a presentar ofertas para la construccion y
terminacion de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen
brevemente en el parrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo
adjunto.

3. Definicién de las obras.

i. Ubicacion de la obra:

Comunidad Chifipina Chico
ii. Descripcién de las obras:
Construccion de 2 bebederos (6m)

iii. Especificaciones técnicas/bebedero:

N° Descripcion Unidad Cantidad (1)
1 Excavacién y nivelado M3 2.9

2 Soiadura de piedra e=0,20m M2 14.52

3 Hormigén Armado H°A® M3 2.63

4 :R:;:?n::;gitl?zr;o;t:xterior enlucido con M2 29 26

iv. Servicios adicionales requeridos

Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso de la Obra. [Costo inciuido en el precio
de la Obral.

3.1 Documentos solicitados: (Respetar en et mismo orden la presentacion)

DP-01 Carta de Presentacién de Propuesta a nombre de la Asociacion de
Productores Lecheros Integral “El Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, en la
cual se indica la oferta econémica total y la validez de la oferta

Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde se
gjecutara la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha
carta debe estar firmada por el representante legal)

DP-02 Hoja de vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.
DP-03 Identificacién del Proponente. - Adjuntado fotocopia de Fundempresa, NIT y
Carnet de ldentidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas,
firmar contratos a nombre de la empresa, si corresponde.



DP-05 Presupuesto general de ia Obra

DP-06 Analisis precios unitarios

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra

DP-08 Cronograma de ejecucion de QObra

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (fimada y sellada)
DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado)

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con selio y firma original del
representante fegal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaracion
jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de dacumentos originales.
La no presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Qrganizacion de pequefios productores
Asociacion de Productores Lecheros Integral “Ei Progresc” de la Comunidad Chijipina Chico,
requiere: Construccion de 2 bebederos (6m), en un plazo para fa terminacion de las obras a
satisfaccién de ia Organizacion, en 30 dias calendario.

5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser recibidas por el
Contratante en la siguiente direccién, no mas tarde del 22/10/2021: hasta horas: 12:00, plazo 15
dias. En: Comunidad Chijipina Chico.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado incluyen una oferta segin especificaciones técnicas y
un valor total que asegure la calidad de la Obra. La apertura de sobre se realizara el dia. 22/10/2021
a horas 12:30 en [a direccion indicada en el parrafo anterior.

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escrito
antes de 72 horas de |a fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecera una respuesta por
escrito en 24 horas. N° de celular; 73030653

7. PERIODQ DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un periodo de 30 dias
a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al
requerido sera rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta Solicita.

En caso de retiro de fa oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este
financiado por el PAR |l por un periodo de tres afios contados a partir de la presente Solicitud.

De igual manera, si después de haber sido adjudicadoes, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier posterior que este financiado por el PAR Il por un periodo similar al mencionado en el
paragrafo precedente.

8. PAGOS: El contrato es por suma globat y precio fijo. El contratista presentara al Contratante ia
solicitud de pago por escrito, deberd incluir los impuestos de ley mediante factura 6 recibo con la
retencién de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios
realizados con la aprobacion del coordinador del contrato. El Contratante efectuara las pagos con
prontitud, sin exceder en ningdn caso un plazo de 30 dias.

- Atentamenteg,
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MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 13 de octubre de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N° 519 - LPZ-0224-4-528-3

Sefior(es):

Yola Salome Condori de Huanca
Presidente Comité de administracién
Localidad Achacachi

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atencion a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas para la contrataciéon de un ejecutor para: Bebedero (6 ML)
presentada por la OPP:

"Asociacion de Productores lecheros integral El Progreso de la Comunidad
Chijipina Chico.”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacidn
pertinente a las especificaciones técnicas, de la Consultoria para la Contratacién de
un ejecutor para Bebedero (6 ML), la Unidad Operativa Departamental La Paz, en
cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto de Alianzas
Rurales, se otorga la NO OBJECION a los especificaciones técnicas , para dicho
proceso, de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme
establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes. \
— 7 .
Atentamente, e E -

~ /C’-‘fc 3.
Y N e

cc. Arch.
DPF/esv
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PROGRAMA EMPODERAR - PAR | programa
Zona Villa Fatima Av. Manuel Rodrigues esq. Calle Elias Sagamaga Pasaje Sagamaga EMPODERAR
PROYECTO

No.1236
Teléfono: (591-2)214272 ALIANZAS RURALES

Sitio web: E-mail: www.empoderar.gob.bo
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INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

A CONVOCATCRIA

Se convoca a la presentacion de piopuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante :| Asociacion de Productores Lecheros Integral “El Progreso™ de la Comunidad Chijlpina Chico |
Modalidad de Contratacién : | Solicitud de cotizaciones ]

Objeto de la contratacién : | Construccion de 8 bebederos (4m) [

Plazo de validez de la Propuesta :| 30 dias calendario
Forma de Adjudicacién :§ Precio mas bajo

Precio Referencial Total :| Bs. 24.632,00 (siete mil ochocientos cuarenta y cuatro 0000 bolivianos). |

Garantia adicional  :{ El proponents adjudicado deberé presentar la Garantia adicional (sl corresponde). B

Garantia de buena ejecucion de cbra del
7% :| Descuenio segin planilia de avance

Organismo Financiador

Preclo referencial Financiero PAR I :

Bs. 15.142,40 0%

Precio referencial Financiero OPP Bs. 6.489,60 : 30%
B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DL PLAN DE ALIANZA

Los interesados podran recabar |as especificaciones tecnicas en la pagina web: www empoderar gob.bo y obtener informacion de acuerdo con los
siguientes datos:

Domicilic de la entidad convocante | Comunidad Chijipina Chico ' [
Cargo Dependencia
Encargado de atender consultas : | Presidente de la OPP { | ULOD-LAPAZ |

Teléfono: | ——— | Cel: [ 73030653 | Correo electronico para consultas: | |

€ CRONOGRAMA DE PLAZOS
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion. es el siguiente:

FECHA

#  ACTIVIDAD 0 i LUGAR Y DIRECCION

" Invitacion a proponentes y publicacion de prensa y la Convocatoria en la pagina Web | 0811072021 12:00 Comunidad Chijipina
del Empoderar ) . Chico

2 Fecha limite de prasentacion y Apertura de Propuestas ylo ampliacion zhozon 12:00 Comumg:dmf}hﬂlpma

" " Y " Comunidad Chifipina

3  Presentacion del Informe y recomendacion del comité de evaluacian. 2211012021 Chico

4  Adjudicacion o Declaratoria Desierta, o) 231012021

5 Notificacion de la Adjudicacion o Dedlaratoria Desierta. :

6 Presentacion de documentos para la susoripeion de contrato. 11 26H0/2021

T Suscripcién de Contrato. o1 261042021




EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

{(En Meses)
Pariodo de Ejecucion Documento que
N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratacion |  Lugar de Realizacion | Monto final percibido acredita
por el contrato en Bs. Inicio Fi
n n # Pagina
1
2
3
N
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos
TOTAL EXPERIENCIA {En HmT‘
OTA.- Toda la informacibn confenida en este formulario es una deciaracibn jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromele a presentar el cerfificado dey
imiento de contrato o su equivalente emitido por ef contratante, en originaf o folocopia fegalizada.
Unicamente se consideraran como respaldo a los frabajos reafizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA,CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES DE

TRABAJOS EJECUTADOS, De fa misma forma se consideraré como minimo 2 afios (24 meses), de experiencia general, en Construcciones Civiles.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

(En Meses)
(NOMERE DEL PROPONENTE]
B Periodo de Ejecucion Documento que
N° | Entidad Contrtants | Objetode a Contratecion | Lugar de Realizacion | 2 4! el ) T emed | e
nicio | Fin 1\ erocucion [#Pagina del foliado
1
2
3
N
TOTAL PERCIBIDO (En Bolivianos)
TOTAL EXPERIENCIA (En Moss)

INOTA.- Toda fa informacion contenida en este formulario es una declaracion jurads. En caso de adjudicacion, ef proponerte se compromete a presenfar ¢f certificado def
conformidad o su equivaterte emitido por ef cortratante, en original o fotocopia legalizada.

Unicamente se consideraran como respaldo a los trabajos realizados, ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA, no teniendo valor cuaiquier otro docurnendo.

De la misma forma se considerara como minimo 2 afios (24 meses), de experiencia Especifica, en frabajos similares.

0JO ADECUAR SEGUN REQUERIMIENTO



EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

BESCRIPCION CAPACIDAD
1 |CAMIONETA 4xd4 PZA 1
2 {VOLQUETA PZA 1
3 [MEZCLADORA PZA 1
4 |VIBRADORA PZA 1

DE ACUERDO A REQUERIMIENTD

UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACDAD
5 [HERRAMIENTAS MENCRES DE ALBANILERIA GLB 1
6 |EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GLB 1

(L entidad podré adicionar una columna, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas.)

En caso de adjudicacidn ef proponente adjudicado presentars respaidos de propiedad de maquinara, certificados de garartia de operatividad y adectiado
sendimiento def equipo y maquinaria ofertado, firmado por ef Representante Legal y un profesional def area.

Para fa ejecucion de la obra, ef proponente debe gerentizar la disponibilidad de equipes necesarios para su implementacion, describir los equipos a
utilizar durante su efecucion:

El proponertte deberé gararitizar la presencia en obra del equipo minimo para levar adelante este trabajo, mismo que deber encontrarse en pleno
estade de funcionamiento.



Presupuesto General de la Obras

N° Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario Pr?:?l?v-iraor::a)lsen
1 | Excavacién y nivelado M3 2
Soladura de  piedra
2 €=0.20m M2 10
3 | Hormigén Armado H°A®° M3 1.78
Revoque interior exterior
4 | enlucido con M2 15.36
impermeabilizante
L TOTAL

*Se debe presentar el analisis de precios unitarios de cada actividad.

{Insertar la firma y nombre del presidente del Comité de Administracion /
Secretario General de la Comunidad)




Actividad: .
fCaltario: ....coocevecanneee
Cantidad: -.......c.ccouiiniians
Moneda Bolivimos

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:......ccouren -

% I]... Precio Precio Costo
Descripcion Und.| Cantidad [Productiv.[lmproductivg Productiv. TO TAL
1. MATERIALFS
0.000
0.000
0.000
0.000
0.600
0.600
0.600
TOTAL MATERIALES 0.000
2. MANO DE OBRA
HR. 0.000
HR. 0.000
HR. 0.000
HR 0.600
BENEFICIOS SOCIALES - %o 0.00% 0.000
DMPUE ST O AL VALOR AGREGADO - % 0.00% 0.000
TOTAL MANO DE OBRA 0.000
3. EQUIPO Y MAQUINARIA
HR 100.00%% 0.000
HR. 100.00% 0.000
HERRAMIENT AS - % 0.00% 0.000
TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA 0.000
4. GASTOS GENERALES
GASTOSGENERALES - % i 0.00% 6.000
TOTAL GASTOS GENERALES 0.000
S, UTILIDAD
LTILIDAD - % | 0.00%) 000
TOTAL UTILIDAD 0.000
6. IT
IMPUEST O A LAS TRANSACCIONES - % | 0.00% 0 000
TOTAL IT] 6.000
TOTAL PRECIO UNTTARIO 0.00




CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA

Cronograma

Detalie del Hito {Grado de avance)
Dias Calendario

i. Primera entrega

ii. Segunda entrega

iii. Tercera entrega

iv. Cuarta entrega

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

No. Nombre de la Actividad Duracion Expresar en Diagrama de Barra
{Dias)
Plazo total de ejecucién dias
Calendario




D
2)
3)
H
5)

6)

7)
8)

9)

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razon social:

Direccion Principal:

Ciudad-Pais:

Teléfonos: Celular:

Fax:

Correo Electronico:

Nombre original y afio de fundacion de la firma:

Registro Actualizacion de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:

NIT No.:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:
10) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11) C.I. No.:

12} Direccion del Representante Legal en Bolivia;

13) Ciudad- Pais

14) Telefonos: Celular:

15) Fax:

16) Correo electronico:

17) TIPO DE ORGANIZACION: {marque lo que corresponda)

Unipersonal () Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita { ) Sociedad de Responsabilidad ( )
Sociedad Anonima ( ) Sociedad accidental ()
Otros ()



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
“CONSTRUCCION BEBEDERO 4 M”
ITEM 1: EXCAVACION Y NIVELADO

1. definicion

Este ltem comprende todos los trabajos de excavacion para fundar cualquier tipo de
estructuras o realizar cualquier otra instalacion a mano, ejecutados en diferentes
clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a
lo sehalado en el formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
SUPERVISOR de Obras.

Asimismo comprende las excavaciones para la construccién de diferentes obras,
estructuras, canales de ingreso, transicién y salida y otros, cuando estas no
estuvieran especificadas dentro de los item correspondientes.

2. Materiales, herramientas y equipos.

EI CONTRATISTA realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria
y €quipo apropiados, previa aprobacion del SUPERVISOR de Obras.

Clasificacion de suelos

Para los fines de calculo de costos y de acuerde a la naturaleza y caracteristicas del
suelo a excavarse, se establece |a siguiente clasificacién:

a) Suelo Clase | (Blando)

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal arena sueita y
facil remocidn con pala y poco de piedra.

b) Suelo Clase ll (semiduro)

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava. roca
suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un
ablandamiento con ayuda de pala y picota.

¢} Suelo Ciase lli {duro)

suelos que requieren para su excavaron un ablandamiento mas riguroso con
herramientas especiales como barretas.

d) Roca

Suelos que requieren parta su excavacion el suelo barreno de perforacion, explosivos,
cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de las explosiones en
areas urbanas.

3. Procedimiento para la ejecucion



Una vez que el replanteo de los lugares a ser excavados hubiera sido aprobado por el
SUPERVISOR de Obras, se podra dar comienzo a las excavaciones correspondientes.

Se procederé el aflojamiento y extraccion de los materiales en los lugares demarcados
los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para relienar zanjas o
excavaciones, se aplicaran convenientemente a los lados de la misma, a una distancia
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.

Los materiales gque progrese la excavacion, se tendra especial cuidado del
comportamiento de la pared, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se
podra fundar sin antes limpiar complementamente, el material que pudiera legar al fondo
de la excavacion.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos,
estos deberan ser proyectados por el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el
supervisor de obras, esta aprobacién no eximird al CONTRATISTA de las
responsabifidades que hubiera lugar en casos de fallar las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA, dispondra al
numero y clase de unidades de bombeo necesarnas, el agua extraida se evacuara de
manera que no cause ninguna clase de dafos a la obra y a terceros.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y en los sectores donde el terreno
destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base horizontal.

Se tendra especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que serviran
de base la cimentacion y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberan presentar superficies sin
irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendra las dimensiones indicadas en
los planos.

En caso de excavaciones por debajo del limite inferior especificado en los planos de
construccion o indicados por el SUPERVISOR de Obras, el CONTRATISTA rellenara y
compactara el exceso por su cuenta y resgo, relleno que sera propuesto al
SUPERVISOR de Obras y aprobado por este antes y después de su realizacion.

4. Medicion

Las excavaciones seran medidas en metros clibicos, tomando en cuenta unicamente
en volumen neto del trabajo ejecutado- para el computo de los volimenes se tomaran
las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
SUPERVISOR de Qbras.



Correra por cuenta del CONTRSTISTA cualquier columen adicional que hubiera
excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada
debidamente por el SUPERVISOR de Obras.

5. Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo s los planos y las presentes especificaciones
técnicas de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR de Obras, sera
pagado al precio unitario de las propuestas aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los matenales, mano de obra, herramientas,
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de
los trabajos.

Asimismo debera incluirse en el precio unitario el traslado y acumulacion del material
sobrante a los lugares indicados por el SUPERVISOR de Obras, aunque estuvieran
fuera de los limites de la obra.

Descripcion Unidad de pago
Excavacion comin suelo | M3
semiduro

ITEM 2: SOLADURA DE PIEDRA e= 0,20m

1. Definicién

Este item se refiere a la construccién de soladuras de piedra bruta plana en la base del
canal, con una cara vista, sin emplec de mortero, con dimensiones no menores a 15
centimetros de ninguno de los ejes de la cara mas plana. El espesor.

De la piedra no excedera los veinte centimetros. También deben cumplir las
caracteristicas sefialadas en los planos de disefio y/o instrucciones.

El solado de piedra sera utilizado como base de fundacién para la construccion de los
canales de aduccion.

Los vacios se rellenaran con piedras mas pequefias y se procurara que, mediante
acunado, se establezca un buen engranaje entre las piedras.

2. Materiales y herramientas

La piedra a utilizarse Debra ser de buena calidad, estructura homogénea y durable,
limpia, libre de defectos, tierra aceite y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas
y exenta de planos de fractura y de desintegracion.



La unidad pétrea en su dimensién minima no deber4 ser menor a 10 cm.
respectivamente.

Herramientas necesarias en este item son: pala. picota. combo. Barretas de acero.

3. Proceso constructivo

Las superficies revestidas con piedra, se la realizara incrustando la piedra sobre el
terreno a golpe de combo, de tal manera de evitar la existencia de piedras sueltas en el
area empedrado, ya que seran rechazadas por el SUPERVISOR.

La piedra se colocara en una sola capa de veinte y quince centimetros de espesor con
la cara de mayor superficie hacia abajo.

Las piedras seran colocadas y acomodados a mano e igualmente a golpe de combo de
acuerdo a los niveles establecidos en los o indicaciones del SUPERVISOR.

Las piedras deberan estar en contacto una con otra, para aminorar los espacios entre
ellas.

Los espacios que queden entre piedras, deberdn ser rellenados con materiales
provenientes de las excavaciones, que cumplan con lo especificado a relleno, en este
pliego de especificaciones.

4. Mediacion y forma de pago

El solado de piedra ser4 medido en m2, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o
indicaciones del SUPERVISOR, y se tomara en cuenta Gnicamente los volumenes netos
ejecutados.

Este tem realizado y medio segin lo sefdalando ser4 pagado por m2, como
compensacion total por los materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipos
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

5. Forma de pago.

Los items a cancelar y ejecutando segun este pliego seran cancelados en unidades de
m2.

Descripcién Unidad de pago
Soldadura de piedra M2




ITEM 3: HORMIGON ARMADO

1. Definicion

este item se refiere a la construccién de paredes, camaras, dados, contrapisos de
hormigdn armado, de acuerde a las dimensiones , dosificaciones de hormigén y otros
detalles sefialados en los planos respectivos, formulario de presentacion de propuestas
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obras.

2. Materiales, herramientas y equipos.

Las piedras seran de buena calidad, deberan permanecer al grupo de las graniticas,
estar libres de arcilla y presentar una estructura homogénea y durable, estaran libres de
defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de
desintegracion.

La dimension minima de la piedra a ser utilizada como desplazadora serd 20 cm de
diametro o un medido(1/2) de la dimension minima del elemento a vaciar. En el caso de
sobre cimiento la dimension minima de piedra desplazadora sera de 10 centimetros.

El cemento sera tipo portland y debe cumplir con los requisitos necesarios de buena
calidad

Los materiales requeridos para la ejecucion de esta actividad son los siguientes:

Cuadro descriptivo/bebedero

B 2

1. MATERIALES DE CONSTRUCCION )

1 Piedra Bruta (e=20 cm) m3 2,2
Cemento Portland IP -30

2 Bolsas 9,8
Fierro Corrugado de 12

3 mm Barras 3
Madera de Construccion

4 p2 19,8

5 Arena Comun m3 0,6

6 Grava Comun m3 0,8

7 Clavos kg 1,0

8 Arena Fina m3 0,8

Sikal
9 Im emeabilizante

NO DE O _ _
1 Albaiiil Hr 34,54
2 Ayudante Hr 41,54




El agua deber4 ser limpia, no permitiéndose en empleo de aguas estancadas provenientes
de pequefias lagunas 0 aquellas que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura
minima del agua no debera ser menor a 5 grados.

La granulometria del arido para hormigon armado, debera cumplir con ias siguientes
condiciones de |a tabla.

Clase Tamano | Tramiz |% que
N.B. pasa

Muy 150 - 80 | 100 mm | 90-100

hueno mm

Grande |80 - 40|80 mm 0-100
mm

Mediana |40 — 20 |40 mm - | 90 — 100
mm 20 mm 0-10

Pequefia |20 — 5{5 mm -{0-100-
mm 236mm |2

3. Procedimiento para la ejecucion.

En cimiento, cuando se emplee un hormigén de dosificacion 1:2:4, el volumen de la
piedra desplazadora sera el 60 %, si el hormigén fuera 1:3:4, el volumen de la piedra
desplazadora sera del orden del 50%.

En sobre cimientos se emplearan un hormigén de dosificacién 1:2:3, con 50 % de piedra
desplazadora.

Las dosificaciones sefialan anteriormente seran empleadas cuando las mismas no se
encuentren especificamente en el formulario de presentacién de propuestas o en los
planos correspondientes.

Para la fabricacion del hormigdn se deber efectuar la dosificacién e los materiales por
peso.

Para los aridos se aceptara una dosificacién en volumen, es decir transformandose los
pesos en volumen aparente de material suelto. En obra se realizan determinaciones
frecuentes del peso especifico aparente de los aridos sueltos y del contenido de
humedad de los mismos.

La medicion de {os 4ridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el
supervisor de obra y de preferencia deberan ser metalicos o de macera e indeformables.

Se colocara una capa de hormigén pobre de 5 cm de espesor de dosificacion 1:3:5 para
emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada
de piedra.



Las piedras seran colocadas por capas asentadas sobre base de hormigo y son el fin
de trabajar las hiladas sucesivas se dejaran sobresalir piedra en diferentes puntos

Las piedras deberan ser humedecidas abundantemente antes de su colocacion. a fin
de que no absorban el agua presente en el hormigon.

Las cantidades minimas de cemento para las diferentes clases de hormigdn seran las
siguientes:

Dosificaciones | Cantidad minima
de cemento
1:2:3 325
1:2:4 280
1:.3:4 250
1:3:5 225

Las dimensiones de los cimientos y los sobre cimientos se ajustaran estrictamente a las
medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del
supervisor de obras.

En los sobre cimientos, los encofrados deberadn ser rectos, estar libres de
deformaciones o torceduras, de resistencia suficiente para contener ef hormigén
armado y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.

El vaciado se realizard por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se
colocaran las piedras desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre
piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el
hormigon

El hormigén ciclépeo se compactara a mano mediante barretas o varillas de acero,
cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del
sobre cimiento y que no tengan ningin contacto con el encofrado. salvo indicacion
contraria del Supervisor de obra

La remocion de los encofrados se podra realizar a las veinte y cuatro horas de haberse
efectuado el vaciado.

4. Medicion

Los cimientos y sobre cimientos de hormigén ciclopeo seran medidos en metros
chbicos, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los planos, a menos
que el Supervisor de obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa,
corriendo por cuenta del contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado
al margen de las instruccion o planos de disefio.

5. Forma de pago



Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones, segun
lo sefialado y aprobado por el Supervisor de obra, sera pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio unitario sera condensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada.

ITEM 4: REVOQUE EXTERIOR EN INTERIOR DE CEMENTO C/
IMPERMEBIALIZANTE.

1. Definicién de la actividad.

Este item se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de adobe,
ladrillo, bloques de cemento, blogues de suelo cemento, muros de piedra,
paramentos de hormigén (murcs, losas, columnas, vigas) y otros en los ambientes
interiores de las construcciones, de acuerdo | formulario e presentacion de propuestas
y/o instrucciones del SUPERVISOR.

2. Tipo de materiales, herramientas y equipos

v La arena debera ser limpia sin terrones de arcilla, materia orgénica o cualquier tipo
de impurezas.

v El cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma Boliviana CBH —
87.

v El agua a emplearse debera ser transparente, libre de aceites y sales, en lo posible
potable, no se almacenaran aguas estancadas ni turbias.

v Si empleara un aditivo impermeabilizante de calidad reconocida e el mercado local.

3. Procedimiento para la ejecucion

Como trabajo preliminar al revoque de los muros se colocaran maestras a
distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén
perfectamente niveladas entre si, a fin de asegurar la obtencion de una superficie pareja
y uniforme en toda la extension de los paramentos

de acuerdo al tipo ele revoque especificando en el formulario de presentacion de
propuestas se seguiran los procedimientos de ejecucién que a continuacion se
detallan

4. Revoque de cemento enlucido.

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segin lo sefalado
anteriormente y después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicard una
segunda y Ultima capa de enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de2a3
mm mediante planchas metalicas, de tai manera de obtener superficies lisas, planas y
ibres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo



mantenerse las superficies hiUmedas durante siete (7) dias para evitar cuarteos o
agrietamiento.

5. Revoque de cemento enlucido con impermeabilizante de fraguado normal.

El procedimiento sera el mismo que el especificado para los revogues de cemento
enlucido, con la diferencia de que el agua a emplearse tanto en la elaboracién del
mortero de cemento para el revoque grueso como de la pasta con cemento puro se
mezclara con un aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por el
fabricante.

Al dia siguiente de realizada la ejecuciéon del revoque grueso, se aplicara a esta
superficie un enlucido con la pasta de cemento puro de 2 a 3 mm de espesor.

A fin de evitar el cuarteo de las superficies revocadas y enlucidas por desecacion, se
recomienda tener estas superficies siempre mojadas y a la sombra

6. Medicion

Los revoques de las superficies de muros se mediran en metros cuadrantes, tomando
en la cuenta Unica las superficies metas.

7. Forma de pago

El pago sera realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la
ejecucion del item, la verificacion debe ser realizada en forma conjunta por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Descripcién Unidad de pago
Revoque interior con mortero de cemento | M2
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Comunidad Chijipina Chico 08 de cctubre del 2021

Sefores:
Contratistas de Obras
Presente. -

1. La Organizacion de pequefios productores, Asociacion de Productores Lecheros Integral “El
Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto
Alianzas Rurales (PAR Il)

2. La Organizacion de Pequefos Productores Asociacion de Productores Lecheros Integral "El
Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, e Solicita a presentar ofertas para la construccién y
terminacion de las obras que se describen en las especificaciones técnicas y que se definen
brevemente en el parrafo siguiente (3) y de acuerdo al fermularic del presupuesto del anexo
adjunto.

3. Definicién de las obras.

i. Ubicacion de la obra:

Comunidad Chijipina Chico
ii. Descripcién de las obras:
Construccidon de 8 bebederos (4m}

iii. Especificaciones técnicas/ bebedero:

N° Descripcion Unidad Cantidad (1)

1 Excavacion y nivelado M3 2

2 Soladura de piedra e=0,20m M2 10

3 Hormigén Armado H°A?® M3 1.78
Revogue interior exterior

4 enlucido con impermeabilizante M2 15.36

iv. Servicios adicionales requeridos

Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso de la Obra. [Costo incluido en el precio de
la Obra].

31 Documentos solicitados: {(Respetar en el mismo arden la presentacion)

DP-01 Carta de Presentacion de Propuesta a nombre de la Asociacién de Productores
Lecheros Integral “El Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, en la cual se indica ia
oferta econdmica total y la validez de la oferta

Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde se
gjecutara la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha
carta debe estar firmada por el representante legal)

DP-02 Hoja de vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.

DP-03 Identificacion del Proponente. - Adjuntado fotocopia de Fundempresa, NIT y
Carnet de Identidad

DP-04 Adjuntar el poder del representante legal notariado para presentar ofertas, firmar
contratos a nombre de la empresa, si corresponde.

DP-05 Presupuesto general de ia Obra

DP-08 Analisis precios unitarios



DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra

DP-08 Cronograma de gjecucian de Obra

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)
DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado)

Todos los DP-01 al DP-10 deben ser rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaracion
jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacién de documentos originales.
La no presentacién de docurnentos solicitados sera causal de descalificacion.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organizacion de pequefios productores
Asociacién de Productores Lecheros Integral “El Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico,
requiere: Construccion de 8 bebederos (4m), en un plazo para la terminacion de las obras a
satisfaccion de la Organizacion, en 30 dias calendario.

5. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las ofertas deberan ser recibidas por el
Contratante en la siguiente direccion, no mas tarde del 22/10/2021: hasta horas: 12:00, plazo 15
dias. En: Comunidad Chijipina Chico.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado incluyen una oferta segun especificaciones técnicas y
un valor total que asegure la calidad de la Obra. La apertura de sobre se realizara el dia. 22/10/2021
a horas 12:30 en la direccion indicada en el parrafo anterior.

6. CONSULTAS. Cualquier consulta a las especificaciones técnicas debera ser realizada por escrito
antes de 72 horas de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecera una respuesta por
escrito en 24 horas. N° de celular: 73030653

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran validas por un periodo de 30 dias
a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al
requerido sera rechazada por el Contratanie por no ajustarse a las condiciones de esta Solicita.

En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este
financiado por el PAR Il por un periodo de tres afios contados a partir de la presente Solicitud.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier posterior que este financiado por el PAR Il por un periodo similar al mencionado en el
paragrafo precedente.

8. PAGOS: El contrato es por suma global y precio fijo. El contratista presentara ai Contratante la
solicitud de pago por escrito, debera incluir los impuestos de ley mediante factura 6 recibo con la
retencion de impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios
realizados con la aprobacién del coordinador del contrato. Et Contratante efectuara los pagos con
prontitud, sin exceder en ningun caso un plazo de 30 dias.

Atentamenie,




Comunidad Chijipina Chico, 6 de octubre de 2021

Seiior:

Ing. David Pari Floses

OPERADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ UOD LP 07 OCT 262¢ '
PROYECTO ALIANZAS RURALES “PAR IP”

Presente.- RECIBIDO

Ref.:  Solicitud de No Objecion a la Especificaciones Técnicas de la Obra

De mi consideracion:

La Asociacion de Productores Lecheros Integral “El Progreso” de la Comunidad Chijipina Chico, tiene
previsto ejecutar las siguientes actividades:

PRECIO
N° | REFERENCIA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIAL
Bs.-
1 5C-01 Kit de riego por aspersion (4 asp) Picza 22 51.018,00
2 SC-02 Tuberia de aduccién (Rollo 50 m) Rollo 45 33.750,00
3 SC-03 Kit para bebedero {Accesorios de bambeo) Pieza 9 1.008.00
4 SC-04 Bebedero (6 ML) Picza 2 7.844,00
3 5C-03 Bebedero (4 ML) Pieza B 21.632,00

para lo cual solicitamos la NO OBJSECION a las especificaciones técnicas de la obra y los planos aprobados
por la asociacion,

Sin otro particular aprovecho 1a oportunidad para saludarlo.

Atentamente,

voia Salame Conderi de Huapcs
PRESIDENTA
wior il OF PRODVCTORES ECNERDE
HTLGRAL TEL PPOGRESO:
CHINPINA CHICO




E3 1200 PLURINACIONAL DE

BOLIVIA  tesikroiio ruras v mierras

La Paz,13 de octubre de 2021
Cite: OF/INFRARIEGO/UQOD-PAR II/LP/N° 518- LPZ-0224-4-528-3

Sefor{es):

Yola Salome Condori de Huanca
Presidente Comité de administracion
Localidad Achacachi

Presente. -

Ref.: NO OBIECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atencidn a solicitud del inicio del proceso, en fa que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas para la contratacion de un ejecutor para |la ejecucion de:
Bebedero (4 ML) presentada por la OPP:

"Asociacidn de Productores lecheros integral El Progreso de la Comunidad
Chijipina Chico.”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacion
pertinente a las especificaciones técnicas, de la Consultoria para la Contratacion de
un ejecutor para la construccion de Bebedero {4 ML), la Unidad Operativa
Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y
Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, se otorga la NO OBJECION a los
especificaciones técnicas, para dicho proceso, de este modo continuar con su curso
legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes.
Atentamente,

cc. Arch, f
DPF/esv t
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PROGRAMA EMPODERAR - PAR It
Zona Villa Fatima Av. Manuel Rodrigues esq. Calle Elias Sagamaga Pasaje Sagamaga .
No.1236 '
Teléfono: (591-2)214272
Sitio web: E-mail: www.empoderar.qgob.bo

EMPODERAR
PROYECTO

ALIANZAS RURALES



