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INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES

La Organizacion Indigena de Cavinefio de la Amazonia “OICA”, Canton Ballivian, del Municipios
Reyes, Santa Rosa del Yacuma y Riberalta.

La OICA, tiene aprobado recursos del Proyecto de Alianzas Rurales PAR Il, y se propone a utilizar
parte de los recursos para efectuar pagos elegibles para la siguiente cotizacion:

REFERENCIA | ITEM EQUIPOS CANT. | UNIDAD PREC:;FTOTAL
Equipos de expulsion de agua
SC-08 8.2 ‘ Bomba Solar Caudal 6,000 I/dia TDH=40m 3 Unidad 123.000,00

Los proveedores seran seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC),
descritos en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones de Pequefios Productores.

La informacién referida a cada solicitud de cotizaciones (especificaciones técnicas y anexos para las
cotizaciones), puede ser descargado de la pagina web: www.empoderar.gob.bo/convocatorias
(Seccion CONVOCATORIAS). Consultas al celular presidente 73960785.

Las cotizaciones y/o propuestas deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccién: Oficina
de la OICA, ubicada en ambientes de la CIRABO av. Palo amarillo barrio. - Los Almendros de la
ciudad de Riberalta, en horarios de lunes a viernes de 8:30 a 16:00. hasta el dia 25 de noviembre
horas 09:00 am, con rotulo. Las cotizaciones y/o propuestas que se presenten fuera de plazo seran
rechazadas. No se aceptan cotizaciones y/o propuestas electronicas, el proponente podra
presentarse a mas de una referencia debiendo presentar cada una en sobre diferentes.

La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas 09:30 y en la misma direccién

Los sobres cerrados que contengan las cotizaciones deberan ser presentados con el siguiente
rotulo y direccién:

SENORES:

Organizacioén Indigena de Cavineio de la Amazonia “OICA”.

Oficina de la OICA, ubicada en ambientes de la CIRABO av. Palo amarillo barrio. - Los Almendros de la ciudad
de Riberalta

SC-0....(Indicar N° de referencia) ADQUISICION DE....(Insertar nombre del bien que ofertan)
Nombre:.....(Insertar nombre proponente/empresa)  (Incluir Remitente)

Riberalta, Noviembre de 2021.
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Organizacion de Pequefios Productores
Invitacion a presentar Cotizacion para la Adquisicion de Bienes y Servicios

Estimado: ......c.oooviiiiii Fecha: 19 de noviembre de 2021

La Organizacion de pequefios productores, ORGANIZACION INDIGENA DE CAVINENOS DE LA AMAZONIA
(OICA),: tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales Il (PAR II).

La ORGANIZACION INDIGENA DE CAVINENOS DE LA AMAZONIA (OICA): le invita a presentar
cotizaciones para proveer el (o0 los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser presentadas en sobre cerrado, durante el
horario de 08:30 a 16:00, en la siguiente direccidn; Oficina de la OICA, ubicada en ambientes de la CIRABO av. Palo
amarillo barrio. - Los Almendros de la ciudad de Riberalta, hasta horas 09:00 a.m. del dia 25 de noviembre de 2021. No se
aceptaran ofertas mezcladas. No se aceptaran propuestas entregadas de manera digital (por correo electrénico).

La apertura de sobres se la realizarad a horas 09:30 el mismo dia y en el mismo lugar. Cel. De referencia: 73960785. Los
sobres deben enviarse con el siguiente rotulo:

SENORES:
Organizacion Indigena de Cavinefio de la Amazonia “OICA”.

Oficina de la OICA, ubicada en ambientes de la CIRABO av. Palo amatrillo barrio. - Los Almendros de la ciudad
de Riberalta.

Ref. SC-010 Equipos de expulsion de agua (Bomba Solar Caudal 6,000 I/dia TDH=40m)

Remitente

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de 30 dias a partir de la fecha
de la cotizacion. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera rechazada por el Comprador por no
ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

PAGOS: El precio ofrecido sera y debera incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retencién de
impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito,
adjuntando factura comercial y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). cuando proceda, los
bienes entregados y los servicios realizados.

Se anexa especificaciones técnicas de los bienes requeridos.

Atentamente:

Presidente comité de administracion
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ESPECIFICACIONES TECNICAS: wAL'A"ZAS RURALES
EQUIPOS DE EXPULSION DE AGUA
BOMBA SOLAR CAUDAL 6,000 L/DIA TDH=40M
I. Especificaciones Técnicas minimas requeridas
|. Especificaciones Técnicas Unidad Cantidad Precio ref.

Item

Sistema de bombeo solar de 2 HP

Equipo de bombeo sumergible completo de 2 HP
Potencia nominal: 1.5 kW (2 HP)

Diametro cuerpo de bomba: 4"

Caudal: 70 Its /min

Altura dinamica: 80 a 120 metros

Elevacion maxima: 120 mts.

Material cuerpo: acero inoxidable AlSI304
Diametro de descarga de bomba: 2"

Acople motor bomba: Nema 4"

Eje bomba y junta construida en Acero Inoxidable
AlSI420.

Anillos de desgaste, cojinetes de casquillo acero
inoxidable

AlSI316

Especificaciones tecnicas motor:
Potencia: 2 HP

1 [ voltaje: 220 VAC, Monofasico unidad 3 123.000,00
Velocidad: 2875 rpm

Velocidad: 2875 rpm

Variador de frecuencia trifasico de 4 kW (5,5
HP)

Funcion MPP (seguimiento del punto de maxima
potencia

Voltaje de entrada: 380 VAC, 50 Hz 0 400 a 800
VDC

Voltaje de salida: 380 VAC

Corriente nominal: 14 Amp

Temperatura de operacion: -20 a 402 C

Tension de alimentacion: Paneles solares o
energia electrica

convencional

Protecciones: Sobretemperatura, cortocircuitos,
sobrecarga,

sobrevoltaje, sobrecorriente, bajo voltaje, perdida
de fase
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Puerto de comunicacion: Modbus RS485

Certificaciones de calidad: 1ISO, CE, CB

Caja de conexiones para panel solar

Tablero de proteccion contra decargas (incluye
proteccion

contra descargas y transientes para el motor y
variador)

Panel solar de 270W
Potencia max: 270 W

Celdas tipo: polycristalino 36

Peso: 18.4 kg

Vmp: 38,6 V

Certificaciones de calidad: 1SO, CE, RosH
Cable MC4

Caja metalica de 40x60x20 cm

Cable de cobre engomado 3x2.5 mm?2

Sensor tipo electrodo para pozo

Accesorios adicionales:

Materiales electricos varios ( conectores, tubos de
empalme,
cinta aislante, cinta vulcanizante, tuberia conduit, etc)

2 bateria solar de 200 amp. Por modulo

tapa y centreador metalico

Estructura metalica para paneles solares

Instalacion, puesta en marcha y pruebas
Il. Plan de entrega

El lote completo seran instalados en cada modulo de la OICA (Macedonia, California y San
Miguel)

Mencionar Tiempo de entrega: no mayor a 10 dias a partir de la adjudicacion.
lll. Garantia y Servicios adicionales

Garantia minina de 1 afio

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

Capacitacion en instalacion en el lugar

Validez de la oferta minimo 30 dias.

IV. Documentos adicionales:

NIT (Certificacion) y Cl representante legal.

Presidente comité de administracion
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PRECIO PRECIO

ITEM DETALLE UNIDAD | CANTIDAD UN. TOTAL

Sistema de bombeo solar de 2
HP

Equipo de bombeo sumergible
completo de 2 HP

Potencia nominal: 1.5 kW (2 HP)

Diametro cuerpo de bomba: 4"
Caudal: 70 Its /min
Altura dinamica: 80 a 120 metros

Elevacion maxima: 120 mts.

Material cuerpo: acero inoxidable
AlISI304

Diametro de descarga de bomba: 2

Acople motor bomba: Nema 4"

Eje bomba y junta construida en
Acero Inoxidable AISI420.

Anillos de desgaste, cojinetes de .
1 casquillo acero inoxidable unidad 3

AISI316

Especificaciones tecnicas
motor:

Potencia: 2 HP

Voltaje: 220 VAC, Monofasico
Velocidad: 2875 rpm
Velocidad: 2875 rpm

Variador de frecuencia trifasico
de 4 kW (5,5 HP)

Funcion MPP (seguimiento del
punto de maxima potencia

Voltaje de entrada: 380 VAC, 50
Hz 0 400 a 800 VDC

Voltaje de salida: 380 VAC
Corriente nominal: 14 Amp

Temperatura de operacion: -20 a
402 C
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Tension de alimentacion: Paneles

solares o energia electrica

convencional

Protecciones: Sobretemperatura,
cortocircuitos, sobrecarga,

sobrevoltaje, sobrecorriente, bajo
voltaje, perdida de fase

Puerto de comunicacion: Modbus

RS485

Certificaciones de calidad: 1SO,
CE, CB

Caja de conexiones para panel
solar

Tablero de proteccion contra
decargas (incluye proteccion
contra descargas y transientes
para el motor y variador)

Panel solar de 270W
Potencia max: 270 W

Celdas tipo: polycristalino 36
Peso: 18.4 kg
Vmp: 38,6 V

Certificaciones de calidad: I1SO, CE,
RosH

Cable MC4
Caja metalica de 40x60x20 cm

Cable de cobre engomado 3x2.5 mm2

Sensor tipo electrodo para pozo

Accesorios adicionales:

Materiales electricos varios (
conectores, tubos de empalme,
cinta aislante, cinta vulcanizante,
tuberia conduit, etc)

2 bateria solar de 200 amp. Por
modulo

tapa y centreador metalico

Estructura metalica para paneles
solares

Instalacion, puesta en marchay
pruebas
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Lugar de entrega:. .. ...

TiempPo de ENtrega:.......vie e

Validez de la oferta:..........ooiiiii

Servicios adicionales e implementados:

Adicionales segun especificaciones técnicas

Nombre, Firma y sello del proveedor



