
COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

 

 
MINISTERIO DE DERROLLO RURAL Y TIERRAS PROGRAMA EMPODERAR PROYECTO DE 

ALIANZA RURALES II – PAR II – FA COMUNIDAD ENTRE RIOS 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La Organización de productores - COMUNIDAD  ENTRE RIOS, en el marco del Plan de 
Alianzas de “Producción y comercialización de durazno y pelón, de la Comunidad de 
Entre Rios Municipio San Lucas”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, 
invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:  
 
 

REFERENCIA  ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES  PRECIO REF.  

SC -01 Provisión de 

Tanques, politubos y llaves de 

paso. 

1  23  Unidad  Tanques  de 5000 lt 126.500,00 

2 223 Unidad 
Provisión de Politubo  según 
detalle 

143.450,00 

3  24 Unidad 
Llaves de paso PVC según 

detalle 
3.640,00 

SC –02 Provisión de Bomba 

eléctrica, Motobombas de 

caudal y alta presión. 

1 5 Unidad Bomba eléctrica de 3 hp de 1” 34.000,00 

2 18 Unidad Motobombas según detalle 75.350,00 

SC –03 Provisión 

Motofumigadora más ropa de 

protección. 

1 2 Unidad 
Motofumigadora más ropa de 

protección. 
11.000,00 

SC –04 Provisión  de Malla 
antigranizo 1.80 x 1000m. 

1 4 Unidad 
Malla Antigranizo 1.80 x 
1000m. 

28.000,00 

SC –05 Provisión e Instalación 
Kit de riego por goteo. 1 47 Unidad 

Provisión e instalación  de 
Kits de riego por  goteo y 
materiales según detalle 

259.439,95 

SC –06 Provisión e Instalación 
Geomembrana de 1 mm + 

accesorios. 
1 6.809 Unidad 

Provisión e  instalación de 
Geomembrana  de 1mm + 
accesorios  de salida 

238.315,00 

 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito 
en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.  
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de 
cotización), puede ser   descargada de la página web www.empoderar.gob.bo , mayor información al 
celular  74409342 - 67643389 -72358610.  
 
  

http://www.empoderar.gob.bo/
http://www.empoderar.gob.bo/
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Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas 15:00 pm. del 14 de diciembre de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas.  
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:  

 
 

Señores:  
Comunidad  Entre Rios  
Calle Arenales N° 90  - Localidad Camargo  
Camargo – Bolivia  
Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre de referencia] 

 
Entre Ríos, 08 de diciembre  de 2021 
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COMUNIDAD ENTRE RIOS 
 

Codigo: PSI-0120-4-365-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

REF: SC – 01 PROVISIÓN DE 

TANQUES, POLITUBOS Y LLAVES 
DE PASO 

 
 
 

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1 23  Unidad  Tanques  de 5000 lt 

2 223 Unidad 
Provisión de Politubo  según 
detalle 

3 24 Unidad Llaves de paso PVC según detalle 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD ENTRE RÍOS 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Entre Ríos, 08 de diciembre de 2021  

  

Señores:…………………………………………………………………………………..  

1. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD  ENTRE RIOS, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y 
pelón, de la Comunidad  Entre Rios - Municipio  San Lucas”   

  

2. La Organización de pequeños productores, - Comunidad  Entre Rios, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. Ref.: SC - 01 Provisión de Tanques, politubos y llaves de paso.  

  

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  23  Unidad  Tanques  de 5000 lt 

2 223 Unidad Provisión de Politubo  según detalle 

3 24 Unidad Llaves de paso PVC según detalle 

 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 14 de 
diciembre de 2021, en sobre cerrado. 

Señores: 

Comunidad  Entre Ríos  
 Calle Arenales N° 90 – localidad Camargo  
 Camargo – Bolivia  

    
 Ref.-: Ref.: SC - 01 Provisión de tanques, politubos y llaves de paso. 

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE.   

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 

 

DP1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Entre Rios, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  
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• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con 
atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y 
suscribir contratos (Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  

• Certificado  de  registro  en  Impuestos 

 Nacionales (Número  de Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia.  

 

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir 
de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones 
de esta invitación. 

 

6. PAGOS:  

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con 

factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre 

del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

 

Atentamente 

 

 

………………………………..……  

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
 

Se adjunta Especificaciones técnicas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

N° DESCRIPCION 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
UNIDAD CANTIDAD 

1 TANQUES DE  5000 LT.  

 
Descripción General 

Tanque  para almacenamiento de agua para 
riego. 

Unidad 23 

Capacidad 5.000 litros 

Material Polietileno 100% virgen 

Tipo de Tanque Bicapa 

Capa Externa Con Protección de rayos UV 

Capa Interna 
Color azul o blanco anti moho Que impida la 
proliferación de bacterias y hongos 

Dimensiones 

Diámetro  >= 198  cm 

Altura >= 212 cm 

Diámetro tapa >= 55 cm  

Tapa Con rosca 

Resistencia Resistencia a golpes y raspaduras 

Accesorios de 
Conexión por cada 

tanque 

Deberá incluir accesorios de entrada y salida 
por cada tanque: Brida de 2" (2 pzas),   llave 
de paso  pvc de 2" (1 pza), Niple  pvc de 2” 
(1pza)  

PROVISION DE POLITUBO SEGÚN DETALLE 

2 
POLITUBO DE 1” 

BICAPA 

 
Descripción General 

Tubería para conducción y suministro de agua 
de riego que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y química. 

Rollo 111 

Material Polietileno de baja densidad  

Diámetro de tubería 1” 

Diámetro exterior ≥ 32 mm. 

Espesor de pared ≥3  mm. 

Presión de trabajo ≥ 4,7  Bar. 

Presentación Rollo  de 100 m 

3 
POLITUBO DE         

  1 1/2” BICAPA 

Descripción General 
Tubería para conducción y suministro de agua 
de riego que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y química. 

Rollo 10 

Material Polietileno de baja  densidad  

Diámetro de tubería 1  ½" 

Diámetro exterior 48,25 mm. 

Espesor de pared ≥ 4.0 mm. 

Presión de trabajo ≥ 6.14  Bar. 

Presentación Rollos de 100 m.  

4 
POLITUBO DE 2” 

BICAPA 

 
Descripción General 

Tubería para conducción y suministro de agua 
de riego que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y química. 

Rollo 97 

Material Polietileno de baja  densidad  

Diámetro de tubería 2” 

Diámetro exterior ≥60,35 mm. 

Espesor de pared ≥ 4.20 mm. 

Presión de trabajo  ≥ 6 Bar. 

Presentación Rollos 100 m.  

5 
POLITUBO DE 3” 

BICAPA 

 
Descripción General 

Tubería para conducción y suministro de 
agua de riego que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y química. 

Rollo/100ml 5 
Material Polietileno de baja  densidad 

Diámetro de tubería 3” 

Diámetro exterior ≥88 mm 

Espesor de pared ≥5,20 mm 

Presión de trabajo ≥6 bar.  
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Presentación Rollos de 50 o 100 metros lineales 

LLAVES DE PASO  PVC  SEGÚN  DETALLE 

6 
LLAVES DE PASO DE  

2” 

Descripción general  
Accesorio que permite cerrar o abrir el paso 
de agua u otro liquido  en una tubería. 

Pza 20 
 Material PVC 

Diámetro 2”  con rosca H – con unión universal 

Tipo de cierre Esférico 

Presión Nominal    10 bares  

7 
LLAVES DE PASO  DE 

3” 

Descripción general  
Accesorio que permite cerrar o abrir el paso 
de agua u otro liquido  en una tubería. 

Pza 4 
 Material PVC 

Diámetro 3”  con rosca  H 

Tipo de cierre Esférico 

Presión Nominal    10 bares  
 

 

Entre Ríos, 08 de diciembre 2021 

 

………………………………..…… 

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega será en la Comunidad Entre Rios, perteneciente al Municipio de San 

Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde la población de Padcoyo se 

accede por las localidades de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la carretera es de 

tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora.                               

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, funcionando y a satisfacción de 

los beneficiarios  

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 

mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.  

El proveedor deberá contar con todos los accesorios, materiales y equipos necesarios que 

garanticen una buena instalación y funcionamiento.  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN  La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada    

FORMA DE PAGO  
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y 

garantías)  

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), 

sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes  

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes.  

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO 

PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OFERTADAS  

Adjuntar a la propuesta  y  al momento de la entrega de los bienes.  
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FORMULARIO - DP1 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

(Lugar y fecha)………………….. 

Señores: 

Comunidad Entre Ríos 

Presente.- 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la 

Invitación)  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los 

bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 

Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para 

que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la OPP COMUNIDAD  ENTRE RIOS, toda la información que consideren necesaria 

para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta)  

............................................  

(Firma Representante Legal)  

Aclaración de la firma)  

  

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO - DP2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre o razón Social:  _____________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________  

3. Ciudad – Pais: ________________________________________________________________________  

4. Telefono: __________________________ Celular: _________________________________________  

5. Fax: ___________________________________________________________________________________  

6. Correo Electrónico: __________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma: ____________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

8. Registro actualizado de matrícula otorgado por FUNDEMPRESA _______________  

 ________________________________________________________________________________________  

9. NIT N° ________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

__________________________________________________________________________________________  

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________  

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________  

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________  

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ___________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________  

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________  

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)   

  

Unipersonal  (       )   Sociedad Colectiva  (       )  

Sociedad Comandita  (       )   Sociedad de  

Responsabilidad  

(       )  

Sociedad Anónima  (       )   Sociedad Accidental  (       )  

Otros  

  

(       )  

  

  

  

    

  

Nombre, Firma y Sello de la empresa  
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FORMULARIO – DP3 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

Bienes y Servicios Distintos a los de Consultoría 

(Expresado en Bs.) 

OPP: COMUNIDAD ENTRE RIOS 

N° 
DESCRIPCIÓ

N 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACION

ES TÉCNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 

MARCA 

UNIDAD 
CANTIDA

D 

 
PRECIO 

UNITARI
O 

 
COSTO 
TOTAL 

1 
TANQUES 

DE  5000 LT.  

 
Descripción General 

Tanque  para 
almacenamiento de agua 
para riego. 

 

Unidad 23 

  

Capacidad 5.000 litros  

Material Polietileno 100% virgen  

Tipo de Tanque Bicapa  

Capa Externa 
Con Protección de rayos 
UV 

 

Capa Interna 

Color azul o blanco anti 
moho Que impida la 
proliferación de bacterias 
y hongos 

 

Dimensiones  

Diámetro  >= 198  cm  

Altura >= 212 cm  

Diámetro tapa >= 55 cm   

Tapa Con rosca  

Resistencia 
Resistencia a golpes y 
raspaduras 

 

Accesorios de 
Conexión por cada 

tanque 

Ddeberá incluir accesorios 
de entrada y salida por 
cada tanque: Brida de 2" 
(2 pzas),  llave de paso  
pvc de 2" (1 pza), Niple  
pvc de 2” (1pza)  

 

PROVISION DE POLITUBO SEGÚN DETALLE 

2 
POLITUBO 

DE 1” 
BICAPA 

 
Descripción General 

Tubería para conducción y 
suministro de agua de 
riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y química. 

 

Rollo 111 

  

Material 
Polietileno de baja 
densidad  

   

Diámetro de tubería 1”    

Diámetro exterior ≥ 32 mm.    

Espesor de pared ≥3  mm.    

Presión de trabajo ≥ 4,7  Bar.    

Presentación Rollo  de 100 m    

3 

POLITUBO 
DE         

  1 1/2” 
BICAPA 

Descripción General 

Tubería para conducción y 
suministro de agua de 
riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y química. 

 

Rollo 10 

  

Material 
Polietileno de baja  
densidad  

   

Diámetro de tubería 1  ½"    

Diámetro exterior 48,25 mm.    

Espesor de pared ≥ 4.0 mm.    
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Presión de trabajo ≥ 6.14  Bar.    

Presentación Rollos de 100 m.     

4 
POLITUBO 

DE 2” 
BICAPA 

 
Descripción General 

Tubería para conducción y 
suministro de agua de 
riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y química. 

 

Rollo 97 

  

Material 
Polietileno de baja  
densidad  

   

Diámetro de tubería 2”    

Diámetro exterior ≥60,35 mm.    

Espesor de pared ≥ 4.20 mm.    

Presión de trabajo  ≥ 6 Bar.    

Presentación Rollos 100 m.     

5 
POLITUBO 

DE 3” 
BICAPA 

 
Descripción General 

Tubería para conducción y 
suministro de agua de 
riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y química. 

 

Rollo/1
00ml 

5 

  

Material 
Polietileno de baja  
densidad 

   

Diámetro de tubería 3”    

Diámetro exterior ≥88 mm    

Espesor de pared ≥5,20 mm    

Presión de trabajo ≥6 bar.     

Presentación 
Rollos de 50 o 100 metros 
lineales 

   

 LLAVES DE PASO  PVC  SEGÚN  DETALLE   

6 
LLAVES DE 
PASO DE  2” 

Descripción general  

Accesorio que permite 
cerrar o abrir el paso de 
agua u otro liquido  en una 
tubería. 

 

Pza 20 

  

 Material PVC    

Diámetro 
2”  con rosca H – con unión 
universal 

   

Tipo de cierre Esférico    

Presión Nominal    10 bares     

7 
LLAVES DE 
PASO  DE 3” 

Descripción general  

Accesorio que permite 
cerrar o abrir el paso de 
agua u otro liquido  en una 
tubería. 

 

Pza 4 

  

 Material PVC    

Diámetro 3”  con rosca  H    

Tipo de cierre Esférico    

Presión Nominal    10 bares     
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

 

 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los bienes será en la Comunidad 

de Entre Rios, perteneciente al Municipio de San Lucas 

del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde 

la población de Padcoyo se accede por las localidades 

de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la 

carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido 

aproximadamente de 1hora. 

 

 

CONDICIÓN 

DE ENTREGA 

El proveedor debe entregar los bienes en una 
sola entrega, funcionando y a satisfacción de 
los beneficiarios 

 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación 
en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los 
bienes en el lugar de entrega. 
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Proveedor: ……………………………………………………….. Fecha: …………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. Teléfono: ………………………………………………….. 

Servicios adicionales: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de Entrega: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: ………………………………………………… 

C.I.: …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Y/O 

RECEPCIÓN 

Todos los bienes deben contar con un stiker de 
identificación, mismo que será proporcionado 
a la empresa adjudicada 

 

VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA  

60 días.  

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN  

La adjudicación será al precio menor y por el total 
de la oferta presentada 

 

FORMA DE PAGO  
Contra entrega del bien y los documentos 
requeridos para realizar el pago ( Factura y 
garantías) 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la 
entrega de los bienes 

 

El Proveedor deberá presentar un certificado de 
garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los 
bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL O 

CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFERTADAS  

 

Adjuntar  a la propuesta y  al momento de la entrega de 
los bienes. 
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COMUNIDAD ENTRE RIOS 
 

Codigo: PSI-0120-4-365-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

REF: SC – 02 PROVISIÓN DE 

BOMBA ELÉCTRICA, 
MOTOBOMBA DE CAUDAL Y 

ALTA PRESIÓN.   

 
 
 
 

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  5  Unidad Bomba eléctrica de 3 hp de 1” 

2 18 Unidad Motobombas según detalle 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD ENTRE RIOS 

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES 
 

Entre Ríos, 08 de diciembre de 2021 

Señores:…………………………………………………………………………………..  

1. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD  ENTRE RIOS, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y 
pelón, de la Comunidad  Entre Rios del Municipio  San Lucas”   

  

2. La Organización de pequeños productores, - Comunidad  Entre Rios, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. Ref.: SC - 02 Provisión de Bomba Eléctrica, motobombas de caudal y 
alta presión.  

  

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  5  Unidad Bomba eléctrica de 3 hp de 1” 

2 18 Unidad Motobombas según detalle 

        

 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 14 de 
diciembre de 2021, en sobre cerrado. 

Señores: 

Comunidad  Entre Ríos  
 Calle Arenales N° 90 – localidad Camargo  
 Camargo – Bolivia  

    
 Ref.-: Ref.: SC - 02 Provisión de Bomba Eléctrica, Motobombas de Caudal y Alta 

Presión. 

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE.   

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
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DP1 Carta de Presentación a nombre de la comunidad Entre Rios, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  

• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con 
atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y 
suscribir contratos (Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  

• Certificado  de  registro  en  Impuestos 

 Nacionales (Número  de Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia.  

 

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir 
de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones 
de esta invitación. 

 

6. PAGOS:  

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con 

factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre 

del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

 

Atentamente 

 

 

………………………………..……  

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
 

Se adjunta Especificaciones técnicas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
UNIDAD CANTIDAD 

1 
BOMBA ELÉCTRICA DE 

3 HP DE 1” 

Descripción general 
Equipo para impulsión de agua en pendientes 
considerables. 

Unidad 5 

Potencia de motor  3hp  monofásico 

Diámetro de entrada 1 ¼”  

Diámetro de salida 1” 

Tipo de Bomba Eléctrico de >= 220 V- 50Hz ( Monofásico) 

Capacidad de Bombeo Hasta 180 L/min. 

Altura de succión Hasta 7 metros 

Elevación Total ≥ 112 metros 

Cuerpo de aspiración e 
impulsión 

Hierro fundido con tratamiento en cataforesis 

Eje de motor, camisa y 
diafragma 

De Acero inoxidable 

Tablero para bomba  Capacidad de  >=220 V.  Monofásica con caja 
metálico o plástico con encendido a botón. 

Accesorios adicionales 
por cada equipo 

6 metros de manguera de succión pvc de 1 
1/4" con su canastillo/colocador y  
abrazadera., acople rápido a rosca M de 1” 
para salida ,    

Cable N° 10  ( 50 metros por  equipo) 

2 
MOTOBOMBA DE 2” 

CAUDAL 

Descripción general 
Para  bombeo de agua en largos recorridos o 
desniveles pronunciados. 

Unidad 13 

Tipo  A caudal 
Diámetro de entrada 2 pulgadas 

Diámetro de salida 2 pulgadas 
Tipo de Bomba Normal 

Capacidad de Bombeo  ≥ 300 L/min 
Altura de succión   8 metros Max. 

Elevación  ≥ 30 metros 
Potencia >= 5,5 HP 

Tipo de motor 4 tiempos 
Arranque Manual con cuerda retráctil 

Capacidad del tanque 
de combustible 

≥ 3,10  litros  

Accesorios adicionales 
por cada equipo 

6 metros de manguera de succión de 2",  
canastillo colador con su respectiva 
abrazadera.  
1 Saca bujía con palanca 
1 Manual de Operación en Español 
1 Litro de aceite 15w40  
Accesorios de salida con sus acoples y 
abrazadera y  1 pza de unión universal pvc de 
2” 
 

3 
MOTOBOMBA DE 2” 

ALTA PRESION 

 
Descripción general 

Para  bombeo de agua en largos recorridos o 
desniveles pronunciados. 

Unidad 5 

Tipo de energía o 
combustible requerido 

Gasolina 

Diámetro de entrada 2 pulgadas 
Diámetro de salida 2 pulgadas 

Tipo de Bomba Alta presión 
Capacidad de Bombeo ≥350 litros/min 

Altura de succión 8 metros 
Elevación Total >= 90 metros 

Potencia >= 5,5 HP 
Tipo de motor 4 tiempos 

Arranque Manual con cuerda retráctil 
Capacidad del tanque 

de combustible 
≥ 3,5 litros  
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N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 
UNIDAD CANTIDAD 

 
 

Accesorios adicionales 
por cada equipo 

6 metros de manguera de succión de 2",  
canastillo colador con su respectiva 
abrazadera.  
1 Saca bujía con palanca 

1 Manual de Operación en Español 

1 Litro de aceite 15w40  
 
Accesorios de salida con sus acoples y 
abrazadera y  1 pza de unión universal pvc de 
2” 
 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega e instalación será en la Comunidad Entre Rios, perteneciente al 

Municipio de San Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde la población 

de Padcoyo se accede por las localidades de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la 

carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora.                               

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar la Bomba eléctrica y Motobombas de caudal y alta presión en 

una sola entrega, funcionando y a satisfacción de los beneficiarios  

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 

mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.  

El proveedor deberá contar con todos los accesorios, materiales y equipos necesarios que 

garanticen una buena instalación y funcionamiento.  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN  La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada    

FORMA DE PAGO  
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y 

garantías)  

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 

(Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes  

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes.  

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO 

PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OFERTADAS  

Adjuntar a la propuesta y a momento de la entrega de los bienes.  

 

Entre Ríos, 08 de diciembre 2021 

 

………………………………..…… 

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
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FORMULARIO - DP1 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

(Lugar y fecha)………………….. 

Señores: 

Comunidad Entre Rios 

Presente.- 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la 

Invitación)  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los 

bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 

Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para 

que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la OPP COMUNIDAD  ENTRE RIOS, toda la información que consideren necesaria 

para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta)  

............................................  

(Firma Representante Legal)  

Aclaración de la firma)  

  

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO - DP2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre o razón Social:  _____________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________  

3. Ciudad – Pais: ________________________________________________________________________  

4. Telefono: __________________________ Celular: _________________________________________  

5. Fax: ___________________________________________________________________________________  

6. Correo Electrónico: __________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma: ____________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

8. Registro actualizado de matrícula otorgado por FUNDEMPRESA _______________  

 ________________________________________________________________________________________  

9. NIT N° ________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

__________________________________________________________________________________________  

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________  

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________  

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________  

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ___________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________  

9. Correo electrónico: ____________________________________________________________________  

10. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)   

  

Unipersonal  (       )   Sociedad Colectiva  (       )  

Sociedad Comandita  (       )   Sociedad de  

Responsabilidad  

(       )  

Sociedad Anónima  (       )   Sociedad Accidental  (       )  

Otros  

  

(       )  

  

  

  

    

  

Nombre, Firma y Sello de la empresa  
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FORMULARIO – DP3 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

Bienes y Servicios Distintos a los de Consultoría 

(Expresado en Bs.) 

OPP: COMUNIDAD ENTRE RIOS 

N° 
DESCRIPCIÓ

N 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

1 

BOMBA 
ELÉCTRICA 
DE 3 HP DE 

1” 

Descripción general 
Equipo para impulsión de 
agua en pendientes 
considerables. 

 

Unidad 5 

  

Potencia de motor  3hp  monofásico  
Diámetro de entrada 1 ¼”   

Diámetro de salida 1”  
Tipo de Bomba Eléctrico de >= 220 V- 

50Hz ( Monofásico) 
 

Capacidad de 
Bombeo 

Hasta 180 L/min.  

Altura de succión Hasta 7 metros  
Elevación Total ≥ 112 metros  

Cuerpo de 
aspiración e 

impulsión 

Hierro fundido con 
tratamiento en cataforesis 

 

Eje de motor, camisa 
y diafragma 

De Acero inoxidable  

Tablero para bomba  Capacidad de  >=220 V.  
Monofásica con caja 
metálico o plástico con 
encendido a botón. 

 

Accesorios 
adicionales por cada 

equipo 

6 metros de manguera de 
succión pvc de 1 1/4" con 
su canastillo/colocador y  
abrazadera., acople rápido 
a rosca M de 1” para salida 
,    

 

Cable N° 10  ( 50 metros 
por  equipo) 

 

2 
MOTOBOM

BA DE 2” 
CAUDAL 

Descripción general 
Para  bombeo de agua en 
largos recorridos o 
desniveles pronunciados. 

 

Unidad 13 

  

Tipo  A caudal  
Diámetro de entrada 2 pulgadas  

Diámetro de salida 2 pulgadas  
Tipo de Bomba Normal  

Capacidad de 
Bombeo 

 ≥ 300 L/min  

Altura de succión   8 metros Max.  
Elevación  ≥ 30 metros  

Potencia >= 5,5 HP  
Tipo de motor 4 tiempos  

Arranque 
Manual con cuerda 
retráctil 

 

Capacidad del 
tanque de 

combustible 
≥ 3,10  litros  
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N° 
DESCRIPCIÓ

N 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

Accesorios 
adicionales por cada 

equipo 

6 metros de manguera de 
succión de 2”, canastillo 
colador con su respectiva 
abrazadera.  

 

1 Saca bujía con palanca  
1 Manual de Operación en 
Español 

 

1 Litro de aceite 15w40   
Accesorios de salida con 
sus acoples y abrazadera y  
1 pza de unión universal 
pvc de 2” 
 

 

3 

MOTOBOM
BA DE 2” 

ALTA 
PRESION 

 
Descripción general 

Para  bombeo de agua en 
largos recorridos o 
desniveles pronunciados. 

 

Unidad 5 

  

Tipo de energía o 
combustible 

requerido 

Gasolina  

Diámetro de entrada 2 pulgadas  
Diámetro de salida 2 pulgadas  

Tipo de Bomba Alta presión  
Capacidad de 

Bombeo 
≥350 litros/min  

Altura de succión 8 metros  
Elevación Total >= 90 metros  

Potencia >= 5,5 HP  
Tipo de motor 4 tiempos  

Arranque Manual con cuerda 
retráctil 

 

Capacidad del 
tanque de 

combustible 

≥ 3,5 litros   

 
 

Accesorios 
adicionales por cada 

equipo 

6 metros de manguera de 
succión de 2",  canastillo 
colador con su respectiva 
abrazadera.  

 

1 Saca bujía con palanca  
1 Manual de Operación en 
Español 

 

1 Litro de aceite 15w40   
 
Accesorios de salida con 
sus acoples y abrazadera y  
1 pza de unión universal 
pvc de 2” 
 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES 
ADICIONALES PROPUESTAS 

 

 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega e instalación  de los bienes será en la 

Comunidad de Entre Rios, perteneciente al Municipio de San 

Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde la 

población de Padcoyo se accede por las localidades de Ocuri, 

Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la carretera es de tierra, 

con un tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora. 

 

El proveedor debe entregar los bienes en una sola 
entrega, funcionando y a satisfacción de los 
beneficiarios 

 



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, 
manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar 
de entrega. 

 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días.  

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total de la 
oferta presentada 

 

 

FORMA DE PAGO 

Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 
realizar el pago ( Factura y garantías) 

 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 

 

El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por 
defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año 
de cada uno de los bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

 

Proveedor: ……………………………………………………….. Fecha: …………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. Teléfono: ………………………………………………….. 

Servicios adicionales: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de Entrega: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: ………………………………………………… 

C.I.: …………………………………………………………. 
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COMUNIDAD ENTRE RIOS 
 

Codigo: PSI-0120-4-365-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

REF: SC – 03 PROVISIÓN DE 

MOTOFUMIGADORA MAS ROPA 
DE PROTECCIÓN 

 
 
 
 

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  2 Unidad    
Motofumigadora mas ropa de 

protección.  
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD ENTRE RIOS 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Entre Ríos, 08 de diciembre de 2021 

Señores:…………………………………………………………………………………..  

1. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD  ENTRE RIOS, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y 
pelón, de la Comunidad  Entre Ríos del Municipio  San Lucas”   

  

2. La Organización de pequeños productores, - Comunidad  Entre Ríos, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. Ref.: SC - 03 Provisión de Motofumigadora mas ropa de protección.  

  

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  2  Unidad   Motofumigadora mas ropa de protección  

        

 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 14 de 
diciembre de 2021, en sobre cerrado. 

Señores: 

Comunidad  Entre Rios  
 Calle Arenales N° 90 – localidad Camargo  
 Camargo – Bolivia  

    
 Ref.-: Ref.: SC - 03 Provisión de Motofumigadora mas ropa de protección. 

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE.   

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 

 

DP1 Carta de Presentación a nombre de la comunidad Entre Ríos, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con 
atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y 
suscribir contratos (Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  

• Certificado  de  registro  en  Impuestos 

 Nacionales (Número  de Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia.  

 

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir 
de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones 
de esta invitación. 

 

6. PAGOS:  

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con 

factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre 

del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

 

Atentamente 

 

 

………………………………..……  

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
 

Se adjunta Especificaciones técnicas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
MOTOFUMIGADORA 

MAS ROPA DE 
PROTECCIÓN 

Descripción general 

La moto fumigadora es recomendada en la 
agricultura para el  control fitosanitario en 
cultivos hasta 2,5 metros de altura o 
plantaciones con hileras estrechas. 

Unidad 
 

2 
 

Motor 4 tiempos 

Cilindrada 35,8 cc  

Potencia nominal 1,5 HP 

Presión de fumigación ≥ 40 bar 

Capacidad de tanque ≥25 litros 

Capacidad de descarga 8  litros/ minuto  

Capacidad  de tanque 
combustible 

0,63  Litros 

Capacidad de tanque de 
aceite  

0,10 litros 

Pistola de fumigación Regulable, de largo alcance  

Peso ≥ 12,5 kg 

Accesorios Adicionales 
 Herramientas de Armado, arnés regulables,  1 
litro de aceite 15w 40 y  Manual de 
Instrucciones.  

EQUIPO DE PROTECCION 

Descripción general 
Son prendas de vestir personales que se llevan 
en el trabajo, mientras se utilizan productos 
agroquímicos. 

Mascara respiratoria 
Mascara pulmosan de media cara con dos vías 
de respiración más dos filtros de carbono.  

Guantes de goma Nitrilo >= 0,4 mm, antiquímico, mangas largas  

Protector de ojos 
Gafas de policarbonato, protección 99% rayos 
UV, montura integral, antiempañante y 
antirayadura  

Botas 
Impermeables de goma, altos, de suela gruesa, 
talón de posicionamiento antideslizante, punta 
acerada  

Tallas 2 pza (39)  

Overol De tela kaki impermeable 
Tallas 2 pza (L) 

Sombrero  y Capuchón De tela kaki  

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega de bienes será en la Comunidad Entre Rios, perteneciente al Municipio de 

San Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde la población de Padcoyo se 

accede por las localidades de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la carretera es de 

tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora. 

CONDICIÓN DE ENTREGA 

Y/O RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar las motofumigadoras más ropa de protección en una sola 

entrega, funcionando y a satisfacción de los beneficiarios  

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 

mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.  

El proveedor deberá contar con todos los accesorios, materiales y equipos necesarios que 

garanticen una buena instalación y funcionamiento.  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN  La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada    

FORMA DE PAGO  
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y 

garantías)  

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), 

sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes  
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 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes.  

FOLLETO, MANUAL O 

CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFERTADAS  

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.  

 

Entre Rios, 08 de diciembre 2021 

 

 

………………………………..…… 

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
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FORMULARIO - DP1 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

(Lugar y fecha)………………….. 

Señores: 

Comunidad Entre Rios 

Presente.- 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la 

Invitación)  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los 

bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 

Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para 

que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la OPP COMUNIDAD  ENTRE RIOS, toda la información que consideren necesaria 

para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta)  

............................................  

(Firma Representante Legal)  

Aclaración de la firma)  

  

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO - DP2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre o razón Social:  _____________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________  

3. Ciudad – Pais: ________________________________________________________________________  

4. Telefono: __________________________ Celular: _________________________________________  

5. Fax: ___________________________________________________________________________________  

6. Correo Electrónico: __________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma: ____________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

8. Registro actualizado de matrícula otorgado por FUNDEMPRESA _______________  

 ________________________________________________________________________________________  

9. NIT N° ________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

__________________________________________________________________________________________  

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________  

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________  

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________  

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ___________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________  

11. Correo electrónico: ____________________________________________________________________  

12. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)   

  

Unipersonal  (       )   Sociedad Colectiva  (       )  

Sociedad Comandita  (       )   Sociedad de  

Responsabilidad  

(       )  

Sociedad Anónima  (       )   Sociedad Accidental  (       )  

Otros  

  

(       )  

  

  

  

    

  

Nombre, Firma y Sello de la empresa  
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FORMULARIO – DP3 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

OPP: COMUNIDAD ENTRE RÍOS 

N° DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR MARCA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 

MOTOFUMIG
ADORA 

MAS ROPA 
DE 

PROTECCIÓN 

Descripción general 

La moto fumigadora es 
recomendada en la 
agricultura para el  control 
fitosanitario en cultivos 
hasta 2,5 metros de altura 
o plantaciones con hileras 
estrechas. 

 

Unidad 
 

2 
 

  

Motor 4 tiempos    

Cilindrada 35,8 cc     

Potencia nominal 1,5 HP    

Presión de 
fumigación 

≥ 40 bar 
   

Capacidad de 
tanque 

≥25 litros 
   

Capacidad de 
descarga 

8  litros/ minuto  
   

Capacidad  de 
tanque combustible 

0,63  Litros 
   

Capacidad de 
tanque de aceite  

0,10 litros 
   

Pistola de 
fumigación 

Regulable, de largo alcance  
   

Peso ≥ 12,5 kg    

Accesorios 
Adicionales 

 Herramientas de Armado, 
arnés regulables,  1 litro 
de aceite 15w 40 y  
Manual de Instrucciones.  

   

EQUIPO DE PROTECCION    

Descripción general 

Son prendas de vestir 
personales que se llevan 
en el trabajo, mientras se 
utilizan productos 
agroquímicos. 

   

Mascara 
respiratoria 

Mascara pulmosan de 
media cara con dos vías de 
respiración más dos filtros 
de carbono.  

   

Guantes de goma 
Nitrilo >= 0,4 mm, 
antiquímico, mangas 
largas  

   

Protector de ojos 

Gafas de policarbonato, 
protección 99% rayos UV, 
montura integral, 
antiempañante y 
antirayadura  

   

Botas 

Impermeables de goma, 
altos, de suela gruesa, 
talón de posicionamiento 
antideslizante, punta 
acerada  

   

Tallas 2 pza (39)     

Overol De tela kaki impermeable    
Tallas 2 pza (L)    

Sombrero  y 
Capuchón 

De tela kaki  
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los bienes será en la Comunidad 

de Entre Rios, perteneciente al Municipio de San Lucas 

del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde 

la población de Padcoyo se accede por las localidades 

de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la 

carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido 

aproximadamente de 1hora. 

 

 

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una 
sola entrega, funcionando y a satisfacción de 
los beneficiarios 

 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación 
en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los 
bienes en el lugar de entrega. 

 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días.  

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total 
de la oferta presentada 

 

 

FORMA DE PAGO 

Contra entrega del bien y los documentos 
requeridos para realizar el pago ( Factura y 
garantías) 

 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la 
entrega de los bienes 

 

El Proveedor deberá presentar un certificado de 
garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los 
bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL Adjuntar a la propuesta y a momento de la entrega de 
los bienes. 

 

 

Proveedor: ……………………………………………………….. Fecha: …………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. Teléfono: ………………………………………………….. 

Servicios adicionales: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de Entrega: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: ………………………………………………… 

C.I.: …………………………………………………………. 
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COMUNIDAD ENTRE RIOS 
 

Codigo: PSI-0120-4-365-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

REF: SC – 04 PROVISIÓN MALLA 

ANTIGRANIZO 1.80 x 1000m. 

 
 
 
 

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  4  Unidad Malla antigranizo 1.80 x 1000 m. 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD ENTRE RIOS 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Entre Rios, 08 de diciembre de 2021 

Señores:…………………………………………………………………………………..  

1. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD  ENTRE RÍOS, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y 
pelón, de la Comunidad  Entre Ríos del Municipio  San Lucas”   

  

2. La Organización de pequeños productores, - Comunidad Entre Ríos, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. Ref.: SC - 04 Provisión de Malla antigranizo 1.80 x 1000 m.  

  

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  4  Unidad Malla antigranizo 1.80 x 1000 m.  

        

 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 14 de 
diciembre de 2021, en sobre cerrado. 

Señores: 

Comunidad  ENTRE RIOS  
 Calle Arenales N° 90 – localidad Camargo  
 Camargo – Bolivia  

    
 Ref.-: Ref.: SC - 04 Provisión  de Malla antigranizo 1.80 x 1000 m. 

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE.   

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 

 

DP1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Entre Ríos, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  
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• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con 
atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y 
suscribir contratos (Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  

• Certificado  de  registro  en  Impuestos 

 Nacionales (Número  de Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia.  

 

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir 
de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones 
de esta invitación. 

 

6. PAGOS:  

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con 

factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre 

del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

 

Atentamente 

 

 

………………………………..……  

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
 

Se adjunta Especificaciones técnicas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
MALLA ANTIGRANIZO 

1,80 x 1000 m. 

Descripción General 
 

Cubierta para la proteccion de plantas frutales 
de granizadas y  heladas. 

Unidad 
 

4 
 

Material Polietileno de alta densidad 

Contenido de negro de 
carbono anti UV 

Mayor o igual  1% 

Grado de dispersión  del 
negro de carbono 

Menor o igual 3 

Tejido de la malla: Giro ingles 

N° de monofilamentos 
de trama 

Tramas cada 10cm, mayor o igual a 15 tramas 

N° de monofilamentos  
de urdimbre 

Hilos cada 10cm 

Refuerzo lateral Mayor o igual 27 cadenas de 3 hilos. 

Sombreado 50% aproximadamente 

Ancho 1,80 mts 

Color Negro 

Presentación Rollos/1000 mts 

Adicional por cada rollo 
de malla 

100 piezas de plaquetas 100 piezas de peinetas 
 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega será en la Comunidad ENTRE RIOS, perteneciente al Municipio de San Lucas del Depto. 

de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde la población de Padcoyo se accede por las localidades de Ocuri, 

Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido 

aproximadamente de 1hora.                               

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar de los bienes en una sola entrega, funcionando y a satisfacción de los 

beneficiarios  

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación en el lugar de entrega.  

El proveedor deberá contar con todos los accesorios, materiales y equipos necesarios que garanticen una 

buena instalación y funcionamiento.  

 Todos los bienes deben contar con un stiker de identificación, mismo que será proporcionada a la empresa 
adjudicada. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN  La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada    

FORMA DE PAGO  Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y garantías)  

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este 

importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes  

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento 

mínimo de 1 año de cada uno de los bienes.  

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFERTADAS  
Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.  

Entre Rios, 08 de diciembre 2021 

 

………………………………..…… 

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
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FORMULARIO - DP1 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

(Lugar y fecha)………………….. 

Señores: 

Comunidad Entre Ríos 

Presente.- 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la 

Invitación)  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los 

bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 

Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para 

que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la OPP COMUNIDAD  ENTRE RIOS, toda la información que consideren necesaria 

para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta)  

............................................  

(Firma Representante Legal)  

Aclaración de la firma)  

  

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO - DP2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre o razón Social:  _____________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________  

3. Ciudad – Pais: ________________________________________________________________________  

4. Telefono: __________________________ Celular: _________________________________________  

5. Fax: ___________________________________________________________________________________  

6. Correo Electrónico: __________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma: ____________________________________  

 

8. Registro actualizado de matrícula otorgado por FUNDEMPRESA _______________  

 

9. NIT N° ________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

__________________________________________________________________________________________  

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________  
3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________  
4. Ciudad país: __________________________________________________________________________  
5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ___________________________________ 
6. Fax: ________________________________________________________________________________  
7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________  
8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)   

  

Unipersonal  (       )   Sociedad Colectiva  (       )  

Sociedad Comandita  (       )   Sociedad de  

Responsabilidad  

(       )  

Sociedad Anónima  (       )   Sociedad Accidental  (       )  

Otros  

  

(       )  

  

  

  

    

  

Nombre, Firma y Sello de la empresa  
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FORMULARIO – DP3 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

OPP: COMUNIDAD ENTRE RIOS 

N° DESCRIPCION 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACION
ES TÉCNICAS 
PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 
MARCA) 

UNIDAD CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

1 
MALLA 

ANTIGRANIZO 
1,80 x 1000 m. 

Descripción General 
 

Cubierta para la 
proteccion de plantas 
frutales de granizadas y  
heladas. 

 

Unidad 
 

4 
 

  

Material 
Polietileno de alta 
densidad 

   

Contenido de negro de 
carbono anti UV 

Mayor o igual  1% 
   

Grado de dispersión  
del negro de carbono 

Menor o igual 3 
   

Tejido de la malla: Giro ingles    

N° de monofilamentos 
de trama 

Tramas cada 10cm, 
mayor o igual a 15 
tramas 

   

N° de monofilamentos  
de urdimbre 

Hilos cada 10cm 
   

Refuerzo lateral 
Mayor o igual 27 
cadenas de 3 hilos. 

   

Sombreado 50% aproximadamente    

Ancho 1,80 mts    

Color Negro    

Presentación Rollos/1000 mts    

Adicional por cada 
rollo de malla 

100 piezas de plaquetas 
100 piezas de peinetas 

   

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

 

 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los bienes será en la Comunidad 

de Entre Rios, perteneciente al Municipio de San Lucas 

del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.. Desde 

la población de Padcoyo se accede por las localidades 

de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Rios. la 

carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido 

aproximadamente de 1hora. 

 

 

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una 
sola entrega, funcionando y a satisfacción de 
los beneficiarios 

 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación 
en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los 
bienes en el lugar de entrega. 

 

VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA 
60 días.  

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y por el total 
de la oferta presentada 

 

FORMA DE PAGO Contra entrega del bien y los documentos 
requeridos para realizar el pago ( Factura y 
garantías) 

 

 

 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la 
entrega de los bienes 
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GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS 

El Proveedor deberá presentar un certificado de 
garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los 
bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL  

 

 

Adjuntar a la propuesta y  al momento de la entrega 
de los bienes. 

 

 

Proveedor: ……………………………………………………….. Fecha: …………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. Teléfono: ………………………………………………….. 

Servicios adicionales: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de Entrega: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: ………………………………………………… 

C.I.: …………………………………………………………. 
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COMUNIDAD ENTRE RIOS 
 

Codigo: PSI-0120-4-365-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

REF: SC – 05 PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE KITS DE RIEGO 

POR GOTEO. 

 
 
 
 

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  47 Unidad 
Provisión e instalación  de Kits 
de riego por  goteo y materiales 
según detalle 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD ENTRE RIOS 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Entre Ríos, 08 de diciembre de 2021 

Señores:…………………………………………………………………………………..  

7. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD  ENTRE RIOS, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y 
pelón, de la Comunidad  Entre Ríos del Municipio San Lucas”   

  

8. La Organización de pequeños productores, - Comunidad  Entre Rios, le invita a 
presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. Ref.: SC - 05 Provisión e Instalación de  Kits de riego por goteo.  

  

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  47 Unidad 
Provisión e instalación  de Kits de riego 
por  goteo y materiales según detalle 

        

 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

9. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 14 de 
diciembre de 2021, en sobre cerrado. 

Señores: 

Comunidad  Entre Rios  
 Calle Arenales N° 90 – Localidad Camargo  
 Camargo – Bolivia  

    
 Ref.-: Ref.: SC - 05 Provisión e Instalación de Kits de Riego por goteo. 

 

10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE.   

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 

 

DP1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Entre Ríos, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  
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• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con 
atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y 
suscribir contratos (Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  

• Certificado  de  registro  en  Impuestos 

 Nacionales (Número  de Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia.  

 

11. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir 
de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones 
de esta invitación. 

 

12. PAGOS:  

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con 

factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre 

del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

 

Atentamente 

 

 

………………………………..……  

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
 

Se adjunta Especificaciones técnicas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROVISION  E  INSTALACION  KIT  1  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,10 ha) 
UNIDA

D  
40 

N° ITEM ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 

MANGUERA CON 

GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPENSAD

OS 

Descripción 
general 

Manguera de riego lisa con goteros 
autocompesados 30 cm x30 cm apto 
para riego de  árboles  y frutales. 

ml  16.000 

Material 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
resistente a la degradación química y 
por rayos ultravioletas. 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm 
Diámetro Nominal  16 mm 

Diámetro interior 13,6 mm 
Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares  
Caudal promedio 2,10 L/H. 

Gotero  Tipo laberinto 
Presentación Rollos de 400 ml. 

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA 

BILABIAL 

Descripción 
General 

Accesorio que  permite el acople de las 
líneas laterales sobre la línea 
secundaria. pza. 600 

Diámetro nominal   16 mm 
Material  Goma 

2 CONECTORES 

Descripción 
general Accesorio de acople de linea de riego 

pza 600 Diámetro 16 mm 
Material Polipropileno  reforzado 

3 CHICOTILLO Y 

ACOPLE 

Descripción 
general Tubería de riego lisa o ciega  

ml  600 
Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=1,2 mm  
Diámetro nominal  16 mm 

Material de  Polietileno de baja densidad 

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción 
general 

Accesorio que regula el paso de agua a 
la manguera  

pza 600 
Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=2 mm  
Diámetro nominal  16 mm 

Material de  Polipropileno reforzado 

5 TAPONES 

Descripción 
General  Sellador para tubería lateral tipo 8. 

pza. 600 Diámetro  16 mm 
Conexión  Presión  
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Material de Polipropileno reforzado 
  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
general 

Tubería  para  conducción y suministro 
de agua para riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, térmica y 
dinámica. 

ml  2.000 
Diámetro nominal  2" 
Diámetro exterior 

nominal >=60.35 mm 

Espesor Pared >=4.10 mm 
Presentación Rollo 100 m 

Material de polietileno de baja densidad(PEBD) 
ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción 
General Sellador para final de la terciaria. 

pza 40 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

pza. 40 Tipo de union  Rosca H 
Clase  E-40   

Diámetro 2" 
Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

pza. 40 

Tipo de unión   Rosca H 
Tipo Bola 

Diámetro  2 " 
Presión trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
CABEZAL 2" 

1 TUBERIA 

Descripción 
general  

Tubería para conexión para armado de 
cabezal 

ml  80     

Clase E-40   
Diámetro nominal  2  " 

Espesor de la 
pared mínimo >=4.15 mm 

Presión de trabajo >= 19.69 bar 
Presentación  Barra 6 m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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2 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° 

pza. 80 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro 2  " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

3 TEE 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 

pza. 80 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro nominal 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA CON 

PERNOS 

Descripción 
General 

Permite reducir de un diámetro a 
otro 

pza. 80 
Tipo de unión   Rosca H 

Medida diámetros 2´´ a 3/4” 
Presión de trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

5 TUBERIA 

Descripción 
General Tubería para conexión  

ml  40     

Clase E-40   
Diámetro nominal  3/4" 

Espesor de la 
pared mínimo 3,15 mm 

Presión de trabajo >= 33.75 Kg/cm2 
Presentación  Barra 6 m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

6 
LLAVE DE PASO 

CON UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

pza. 40 

Tipo de unión   Rosca H 
Tipo Bola 

Diámetro  2 " 
Presión trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

7 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección  de dirección 90° 

pza. 80 
Clase E-40   

Tipo de unión  Rosca H 
Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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8 UNION 

UNIVERSAL 3/4" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 80 
Tipo de unión  Rosca H 

Clase  E-40   
Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería con unión universal 

pza. 80 Tipo de unión   Rosca H 
Presión de trabajo 10 bares 

Diámetro 3/4" 
Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

10 VENTURI 

Descripción 
General 

Inyector de fertilizante mediante el 
sistema Venturi de aspiración 

pza. 40 
Tipo de unión  Rosca M 

Diámetro nominal  3/4" 

Accesorios  Filtro de pie, juego de boquillas, línea de 
succión y rotámetro 

Material de  Polipropileno 

11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción 
General Válvula para sacar el aire de la tubería 

pza. 40 
Diámetro nominal  1" 

Tipo de union  Rosca M 
Presión de Trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

12 MANOMETRO 

Descripción 
General 

Indicador de presión del sistema de 
riego 

pza. 40 

Relleno de líquido 
amortiguador 

(glicerina) mínimo 
de  

99% 

Diámetro 1/4" 
Presión de servicio 6 bar 

Conexión NPT    Rosca M 1/4" – adicional cupla Tupy de 
¼” 

Material del 
cuerpo Acero inoxidable 

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción 
General 

Sistema de filtrado con gran número de 
puntos de retención de sólidos 

pza. 40 
Caudal   >=25m3/h. 

Anillas interiores  120 mesh 
Presión de trabajo 10  atm 
Diámetro nominal 2" 

Material  Poli cloruro de vinilo 
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14 CUPLA 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 40 
Presión de trabajo 10 bar 

Clase  E-40   
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

15 NIPLE 3/4 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

pza. 120 
Clase  E-40 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro  nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

16 NIPLE 2" 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 80 
Presión de trabajo 10 bar 

Clase  E-40   
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

17 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

pza. 40 Tipo de unión  Rosca H 
Clase  E-40   

Diámetro 2" 
Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar dos 
tuberías  

pza. 40 Clase  E-40 
Diámetro  nominal 2" a 1" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

19 REDUCCION 

BUJE   1"A 1/2" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar dos 
tuberías  

Pza. 40 Clase  E-40 
Diámetro  nominal 1" a 1/2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

20 
REDUCCION 

BUJE   1/2" A 

1/4" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar dos 
tuberías  

Pza. 40 Clase  E-40 
Diámetro  nominal 1/2" a 1/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

21 TRACARO 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 40 Clase  E-40 
Presión de trabajo 10 bar 
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Diámetro  nominal 3/4" 
Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

 

PROVISION E INSTALACION KIT 2  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,25 ha) UNIDAD  2 

N° ITEM ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS MÍNIMAS  REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 

MANGUERA CON 

GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPENSAD

OS 

Descripción 
general 

Manguera de riego lisa con goteros 
autocompesados 30cmx30cm apto para 
riego de  árboles  y frutales. 

ml  1.200 

Material 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
resistente a la degradación química y 
por rayos ultravioletas. 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm 
Diámetro 
Nominal  16 mm 

Diámetro interior 13,6 mm 
Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares  
Caudal promedio 2,10 L/H. 

Gotero  Tipo laberinto 

Presentación Rollos de 400 ml. 

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA 

BILABIAL 

Descripción 
General 

 
Accesorio que  permite el acople de las 
líneas laterales sobre la línea 
secundaria.  pza. 40 

Diámetro 
nominal   16 mm 

Material  Goma 

2 CONECTORES 

Descripción 
general Accesorio de acople de línea de riego 

pza 40 Diámetro 16 mm 

Material Polipropileno  reforzado 

3 CHICOTILLO Y 

ACOPLE 

Descripción 
general Tubería de riego lisa o ciega  

ml  40 

Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=1,2 mm  
Diámetro 
nominal  16 mm 

Material de  polietileno de baja densidad 

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción 
general 

Accesorio que regula el paso de agua a 
la manguera  

pza 40 
Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=2 mm  
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Diámetro 
nominal  16 mm 

Material de  Polipropileno reforzado 

5 TAPONES 

Descripción 
General  Sellador para tubería lateral tipo 8 

pza. 40 Diámetro  16 mm 
Conexión  Presión  

Material de Polipropileno reforzado 
  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
general 

Tubería  para  conducción y suministro 
de agua para riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, térmica y 
dinámica. 

ml  200 
Diámetro 
nominal  2" 

Diámetro exterior 
nominal >=60.35 mm 

Espesor Pared >=4.10 mm 
Presentación Rollo 100 m 

Material de polietileno de baja densidad(PEBD) 
ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción 
General Sellador para final de la terciaria 

pza 2 

Clase  E-40   

Tipo de unión  Rosca H 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

pza. 2 
Tipo de unión  Rosca H 

Clase  E-40   

Diámetro 2" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

pza. 2 Tipo de unión   Rosca H 

Tipo Bola 
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Diámetro  2 " 

Presión trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

CABEZAL 2" 

1 TUBERIA 

Descripción 
general  

Tubería para conexión para armado de 
cabezal 

ml  4     

Clase E-40   
Diámetro 
nominal  2  " 

Espesor de la 
pared mínimo >=4.15 mm 

Presión de trabajo >= 19.69 bar 
Presentación  Barra 6 m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° 

pza. 4 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de trabajo 10 bar 

Diámetro 2  " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

3 TEE 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 

pza. 4 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro 

nominal 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA CON 

PERNOS 

Descripción 
General Permite reducir de un diámetro a otro 

pza. 4 
Tipo de unión   Rosca H 

Medida 
diámetros 2´´ a 3/4” 

Presión de trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

5 TUBERIA 

Descripción 
General Tubería para conexión  

ml  2     Clase E-40   
Diámetro 
nominal  3/4" 
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Espesor de la 
pared mínimo 3,15 mm 

 Presión de 
trabajo >= 33.75 Kg/cm2 

Presentación  Barra 6 m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

6 

LLAVE DE 

PASO CON 

UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

pza. 2 

Tipo de unión   Rosca H 
Tipo Bola 

Diámetro  2 " 
Presión trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

7 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección  de dirección 90° 

pza. 4 
Clase E-40   

Tipo de unión  Rosca H 

Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

8 
UNION 

UNIVERSAL 

3/4" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 4 Tipo de unión  Rosca H 
Clase  E-40   

Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería con unión universal 

pza. 4 Tipo de unión   Rosca H 
Presión de trabajo 10 bares 

Diámetro 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

10 VENTURI 

Descripción 
General 

Inyector de fertilizante mediante el 
sistema Venturi de aspiración 

pza. 2 

Tipo de unión  Rosca M 
Diámetro 
nominal  3/4" 

Accesorios  Filtro de pie, juego de boquillas, línea de 
succión y rotámetro 

Material de  Polipropileno 
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11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción 
General Válvula para sacar el aire de la tubería 

pza. 2 

Diámetro 
nominal  1" 

Tipo de unión  Rosca M 
Presión de 

Trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

12 MANOMETRO 

Descripción 
General 

Indicador de presión del sistema de 
riego 

pza. 2 

Relleno de 
líquido 

amortiguador 
(glicerina) 
mínimo de  

99% 

Diámetro 1/4" 
Presión de 

servicio 6 bar 

Conexión NPT    Rosca M 1/4" – incluido  cupla Tupy  de 
¼” 

Material del 
cuerpo Acero inoxidable 

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción 
General 

Sistema de filtrado con gran número de 
puntos de retención de sólidos 

pza. 2 

Caudal   >=25m3/h. 
Anillas interiores  120 mesh 

Presión de trabajo 10  atm 
Diámetro 

nominal 2" 

Material  Poli cloruro de vinilo 

14 CUPLA 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 40 
Presión de trabajo 10 bar 

Clase  E-40   
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

15 NIPLE 3/4 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

pza. 6 
Clase  E-40 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro  

nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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16 NIPLE 2" 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 4 
Presión de trabajo 10 bar 

Clase  E-40   
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

17 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

pza. 2 Tipo de unión  Rosca H 
Clase  E-40   

Diámetro 2" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar dos 
tuberías  

pza. 2 Clase  E-40 
Diámetro  

nominal 2" a 1" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

19 REDUCCION 

BUJE   1"A 1/2" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar dos 
tuberías  

Pza. 2 Clase  E-40 
Diámetro  

nominal 1" a 1/2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

20 
REDUCCION 

BUJE   1/2" A 

1/4" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar dos 
tuberías  

Pza. 2 Clase  E-40 
Diámetro  

nominal 1/2" a 1/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

21 TRACARO 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 2 
Clase  E-40 

Presión de trabajo 10 bar 
Diámetro  

nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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PROVISION E INSTALACION KIT  3  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,30 ha) UNIDAD  1 

N° ITEM ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 
MANGUERA CON 

GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPENSADOS 

Descripción 
general 

Manguera de riego lisa con goteros 
autocompesados 30 cm x 30 cm apto 
para riego de  árboles  y frutales. 

ml  800 

Material Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
resistente a la degradación química y 
por rayos ultravioletas. 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm 
Diámetro 
Nominal  16 mm 

Diámetro interior 13,6 mm 
Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares  
Caudal promedio 2,10 L/H. 

Gotero  Tipo laberinto 
Presentación Rollos de 400 ml. 

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA BILABIAL 

Descripción 
General 

Accesorio que  permite el acople de 
las líneas laterales sobre la línea 
secundaria. pza. 22 

Diámetro 
nominal   16 mm 

Material  Goma 

2 CONECTORES 

Descripción 
general Accesorio de acople de línea de riego 

pza 22 Diámetro 16 mm 

Material Polipropileno  reforzado 

3 CHICOTILLO Y 

ACOPLE 

Descripción 
general Tubería de riego lisa o ciega  

ml  22 

Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=1,2 mm  
Diámetro 
nominal  16 mm 

Material de  Polietileno de baja densidad 

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción 
general 

Accesorio que regula el paso de agua 
a la manguera  

pza 22 
Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=2 mm  
Diámetro 
nominal  16 mm 

Material de  polipropileno reforzado 
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5 TAPONES 

Descripción 
General  Sellador para tubería lateral tipo 8 

pza. 22 Diámetro  16 mm 
Conexión  Presión  

Material de Polipropileno reforzado 

  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
general 

Tubería  para  conducción y 
suministro de agua para riego que 
ofrece buena resistencia mecánica, 
térmica y dinámica. 

ml  100 
Diámetro 
nominal  2" 

Diámetro 
exterior nominal >=60.35 mm 

Espesor Pared >=4.10 mm 
Presentación Rollo 100 m 

Material de Polietileno de baja densidad(PEBD) 
ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción 
General Sellador para final de la terciaria 

pza 1 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 1 
Tipo de union  Rosca H 

Clase  E-40   
Diámetro 2" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de 
agua a la tubería 

pza. 1 

Tipo de union   Rosca H 

Tipo Bola 
Diámetro  2 " 

Presión trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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CABEZAL 2" 

1 TUBERIA 

Descripción 
general  

Tubería para conexión para armado 
de cabezal 

ml  2     

Clase E-40   
Diámetro 
nominal  2  " 

Espesor de la 
pared mínimo >=4.15 mm 

Presión de 
trabajo >= 19.69 bar 

Presentación  Barra 6 m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° 

pza. 2 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro 2  " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

3 TEE 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 

pza. 2 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro 
nominal 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA CON 

PERNOS 

Descripción 
General 

Permite reducir de un diámetro a 
otro 

pza. 2 

Tipo de unión   Rosca H 
Medida 

diámetros 2´´ a 3/4” 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

5 TUBERIA 

Descripción 
General Tubería para conexión  

ml  1     

Clase E-40   
Diámetro 
nominal  3/4" 

Espesor de la 
pared mínimo 3,15 mm 

Presión de 
trabajo >= 33.75 Kg/cm2 
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Presentación  Barra 6 m 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

6 
LLAVE DE PASO 

CON UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de 
agua a la tubería 

pza. 2 

Tipo de unión   Rosca H 
Tipo Bola 

Diámetro  2 " 
Presión trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

7 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección  de dirección 90° 

pza. 2 
Clase E-40   

Tipo de unión  Rosca H 
Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

8 UNION 

UNIVERSAL 3/4" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 2 
Tipo de unión  Rosca H 

Clase  E-40   
Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de 
agua a la tubería con unión universal 

pza. 2 Tipo de unión   Rosca H 
Presión de 

trabajo 10 bares 

Diámetro 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

10 VENTURI 

Descripción 
General 

Inyector de fertilizante mediante el 
sistema Venturi de aspiración 

pza. 1 

Tipo de unión  Rosca M 
Diámetro 
nominal  3/4" 

Accesorios  Filtro de pie, juego de boquillas, línea 
de succión y rotámetro 

Material de 
 Polipropileno 
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11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción 
General 

Válvula para sacar el aire de la 
tubería 

pza. 1 

Diámetro 
nominal  1" 

Tipo de unión  Rosca M 

Presión de 
Trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

12 MANOMETRO 

Descripción 
General 

Indicador de presión del sistema 
de riego 

pza. 1 

Relleno de 
líquido 

amortiguador 
(glicerina) 
mínimo de  

99% 

Diámetro 1/4" 
Presión de 

servicio 6 bar 

Conexión NPT    Rosca M 1/4" - incluido cupla tupy de 
¼” 

Material del 
cuerpo Acero inoxidable 

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción 
General 

Sistema de filtrado con gran número 
de puntos de retención de sólidos 

pza. 1 

Caudal   >=25m3/h. 

Anillas interiores  120 mesh 

Presión de 
trabajo 10  atm 

Diámetro 
nominal 2" 

Material  Poli cloruro de vinilo 

14 CUPLA 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 1 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Clase  E-40   
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

15 NIPLE 3/4 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

pza. 3 

Clase  E-40 
Presión de 

trabajo 10 bar 

Diámetro  
nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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16 NIPLE 2" 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 2 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Clase  E-40   

Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

17 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 1 
Tipo de unión  Rosca H 

Clase  E-40   
Diámetro 2" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

pza. 1 Clase  E-40 
Diámetro  

nominal 2" a 1" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

19 REDUCCION 

BUJE   1"A 1/2" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 1 
Clase  E-40 

Diámetro  
nominal 1" a 1/2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

20 REDUCCION 

BUJE   1/2" A 1/4" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 1 Clase  E-40 
Diámetro  

nominal 1/2" a 1/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

21 TRACARO 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 1 

Clase  E-40 
Presión de 

trabajo 10 bar 

Diámetro  
nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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PROVISION E INSTALACION KIT 4  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,50 ha) UNIDAD  4 

N° ITEM ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  REQUERIDAS UNIDAD  CANTIDAD 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 
MANGUERA CON 

GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPENSADOS 

Descripción 
general 

Manguera de riego lisa con goteros 
autocompesados 30cmx30cm apto 
para riego de  árboles  y frutales. 

ml  4.000 

Material 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
resistente a la degradación química y 
por rayos ultravioletas. 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm 
Diámetro 
Nominal  16 mm 

Diámetro interior 13,6 mm 
Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares  
Caudal promedio 2,10 L/H. 

Gotero  Tipo laberinto 

Presentación Rollos de 400 ml. 
ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA BILABIAL 

Descripción 
General 

Accesorio que  permite el acople de 
las líneas laterales sobre la línea 
secundaria. pza. 100 Diámetro 

nominal   16 mm 

Material  Goma 

2 CONECTORES 

Descripción 
general Accesorio de acople de línea de riego 

pza 100 Diámetro 16 mm 

Material Polipropileno  reforzado 

3 CHICOTILLO Y 

ACOPLE 

Descripción 
general Tubería de riego lisa o ciega  

ml  100 

Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=1,2 mm  
Diámetro 
nominal  16 mm 

Material de  Polietileno de baja densidad 

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción 
general 

Accesorio que regula el paso de agua 
a la manguera  

pza 100 
Presión nominal  >= 2.5 bar 

Espesor  >=2 mm  
Diámetro 
nominal  16 mm 

Material de  Polipropileno reforzado 
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5 TAPONES 

Descripción 
General  Sellador para tubería lateral tipo 8 

pza. 100 Diámetro  16 mm 
Conexión  Presión  

Material de Polipropileno reforzado 
  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
general 

Tubería  para  conducción y 
suministro de agua para riego que 
ofrece buena resistencia mecánica, 
térmica y dinámica. 

ml  400 
Diámetro 
nominal  2" 

Diámetro 
exterior nominal >=60.35 mm 

Espesor Pared >=4.10 mm 

Presentación Rollo 100 m 
Material de polietileno de baja densidad(PEBD) 

ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción 
General Sellador para final de la terciaria 

pza 4 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 4 Tipo de unión  Rosca H 

Clase  E-40   
Diámetro 2" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua 
a la tubería 

pza. 4 

Tipo de unión   Rosca H 

Tipo Bola 

Diámetro  2 " 

Presión 
trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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CABEZAL 2" 

1 TUBERIA 

Descripción 
general  

Tubería para conexión para armado de 
cabezal 

ml  8     

Clase E-40   
Diámetro 
nominal  2  " 

Espesor de la 
pared mínimo >=4.15 mm 

Presión de 
trabajo >= 19.69 bar 

Presentación  Barra 6 m 
Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

2 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° 

pza. 8 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro 2  " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

3 TEE 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección 

pza. 8 

Clase  E-40   
Tipo de unión  Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro 
nominal 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA CON 

PERNOS 

Descripción 
General 

Permite reducir de un diámetro a 
otro 

pza. 8 

Tipo de unión   Rosca H 
Medida 

diámetros 2´´ a 3/4” 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

5 TUBERIA 

Descripción 
General Tubería para conexión  

ml  4     

Clase E-40   
Diámetro 
nominal  3/4" 

Espesor de la 
pared mínimo 3,15 mm 

Presión de 
trabajo >= 33.75 Kg/cm2 

Presentación  Barra 6 m 
Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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6 
LLAVE DE PASO 

CON UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua 
a la tubería 

pza. 4 

Tipo de unión   Rosca H 

Tipo Bola 
Diámetro  2 " 

Presión 
trabajo 10 bares 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

7 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite cambio de 
dirección  de dirección 90° 

pza. 8 
Clase E-40   

Tipo de unión  Rosca H 
Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

8 UNION 

UNIVERSAL 3/4" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 8 Tipo de unión  Rosca H 
Clase  E-40   

Diámetro 3/4" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el ingreso de agua 
a la tubería con unión universal 

pza. 8 
Tipo de unión   Rosca H 

Presión de 
trabajo 10 bares 

Diámetro 3/4" 
Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

10 VENTURI 

Descripción 
General 

Inyector de fertilizante mediante el 
sistema Venturi de aspiración 

pza. 4 

Tipo de unión  Rosca M 
Diámetro 
nominal  3/4" 

Accesorios  Filtro de pie, juego de boquillas, línea 
de succión y rotámetro 

Material de  Polipropileno 

11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción 
General 

Válvula para sacar el aire de la 
tubería 

pza. 4 

Diámetro 
nominal  1" 

Tipo de unión  Rosca M 
Presión de 

Trabajo 10 bar 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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12 MANOMETRO 

Descripción 
General 

Indicador de presión del sistema de 
riego 

pza. 4 

Relleno de 
líquido 

amortiguador 
(glicerina) 
mínimo de  

99% 

Diámetro 1/4" 
Presión de 

servicio 6 bar 

Conexión NPT    Rosca M 1/4" – incluido cupla tupy de 
¼” 

Material del 
cuerpo acero inoxidable 

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción 
General 

Sistema de filtrado con gran número 
de puntos de retención de sólidos 

pza. 4 

Caudal   >=25m3/h. 
Anillas interiores  120 mesh 

Presión de 
trabajo 10  atm 

Diámetro 
nominal 2" 

Material  Poli cloruro de vinilo 

14 CUPLA 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberías  

pza. 4 
Presión de 

trabajo 10 bar 

Clase  E-40   
Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

15 NIPLE 3/4 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

pza. 12 
Clase  E-40 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Diámetro  
nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

16 NIPLE 2" 

Descripción 
General Accesorio de conexión de tuberias  

pza. 8 

Presión de 
trabajo 10 bar 

Clase  E-40   

Diámetro 2 " 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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17 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

pza. 4 Tipo de unión  Rosca H 
Clase  E-40   

Diámetro 2" 

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

pza. 4 Clase  E-40 
Diámetro  

nominal 2" a 1" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

19 REDUCCION 

BUJE   1"A 1/2" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 4 
Clase  E-40 

Diámetro  
nominal 1" a 1/2" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

20 REDUCCION 

BUJE   1/2" A 1/4" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 4 
Clase  E-40 

Diámetro  
nominal 1/2" a 1/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

21 TRACARO 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para empalmar 
dos tuberías  

Pza. 4 

Clase  E-40 
Presión de 

trabajo 10 bar 

Diámetro  
nominal 3/4" 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega  e instalación de kits será en la Comunidad Entre Rios (radio de 8 km), 

perteneciente al Municipio de San Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde 

la población de Padcoyo se accede por las localidades de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y 

Entre Ríos la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora. 

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar los sistemas de riego en una sola entrega, funcionando y a 

satisfacción de los beneficiarios  

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 

mantenimiento de los kit de riego por goteo en el lugar de entrega.  

El proveedor  deberá contar  con todos los accesorios, materiales  y equipos necesarios que 

garanticen  una buena instalación y funcionamiento.  
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 Concluido la instalación del sistema de riego, será impresindible realizar la prueba  hidráulica  
sobre el tendido de tuberias y conexiones del sistema de riego. Si existen  filtraciones evidentes 
deberán ser reparadas en forma similar. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN  La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada    

FORMA DE PAGO  
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y garantías)  

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 

este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes  

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes.  

FOLLETO, MANUAL O 

CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OFERTADAS  

Adjuntar  a la propuesta y al momento de la entrega de los bienes.  

 

Entre Rios, 08 de diciembre 2021 

 

………………………………..…… 

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
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FORMULARIO - DP1 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

(Lugar y fecha)………………….. 

Señores: 

Comunidad Entre Ríos 

Presente.- 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la 

Invitación)  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los 

bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 

Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para 

que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la OPP COMUNIDAD  ENTRE RIOS, toda la información que consideren necesaria 

para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 
para la apertura de propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta)  

............................................  

(Firma Representante Legal)  

Aclaración de la firma)  

  

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO - DP2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre o razón Social:  _____________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________  

3. Ciudad – Pais: ________________________________________________________________________  

4. Telefono: __________________________ Celular: _________________________________________  

5. Fax: ___________________________________________________________________________________  

6. Correo Electrónico: __________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma: ____________________________________  

 

8. Registro actualizado de matrícula otorgado por FUNDEMPRESA _______________  

 

9. NIT N° ________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

__________________________________________________________________________________________  

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________  
3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________  
4. Ciudad país: __________________________________________________________________________  
5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ___________________________________ 
6. Fax: ________________________________________________________________________________  
7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________  
8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)   

  

Unipersonal  (       )   Sociedad Colectiva  (       )  

Sociedad Comandita  (       )   Sociedad de  

Responsabilidad  

(       )  

Sociedad Anónima  (       )   Sociedad Accidental  (       )  

Otros  

  

(       )  

  

  

  

    

  

Nombre, Firma y Sello de la empresa  
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FORMULARIO – DP3 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

OPP: COMUNIDAD ENTRE RÍOS 

PROVISION  E  INSTALACION  KIT  1  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,10 

ha) 

UNIDAD 
40 

N° ITEM 
ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD 
CANTID

AD 

 

PRECIO 

UNITARI

O 

 

COSTO 

TOTAL 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 

MANGUERA 

CON GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPEN

SADOS 

Descripción general 

Manguera de riego lisa con 
goteros autocompesados 30 
cm x30 cm apto para riego de  
árboles  y frutales. 

 

ml  16.000 

  

Material 

Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) resistente a la 
degradación química y por 
rayos ultravioletas. 

 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm  

Diámetro Nominal  16 mm  

Diámetro interior 13,6 mm  

Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares   

Caudal promedio 2,10 L/H.  

Gotero  Tipo laberinto  

Presentación Rollos de 400 ml.  

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA 

BILABIAL 

Descripción General Accesorio que  permite el 
acople de las líneas laterales 
sobre la línea secundaria. 

 

pza. 600 

  

Diámetro nominal   16 mm  

Material  Goma  

2 CONECTORES 

Descripción general Accesorio de acople de linea 
de riego 

 

pza 600 

  

Diámetro 16 mm  

Material Polipropileno  reforzado  

3 CHICOTILLO 

Y ACOPLE 

Descripción general Tubería de riego lisa o ciega  
 

ml  600 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar  

Espesor  >=1,2 mm   

Diámetro nominal  16 mm  

Material de  Polietileno de baja densidad  

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción general Accesorio que regula el paso 
de agua a la manguera  

 

pza 600 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar  

Espesor  >=2 mm   

Diámetro nominal  16 mm  

Material de  Polipropileno reforzado  
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5 TAPONES 

Descripción General  Sellador para tubería lateral 
tipo 8. 

 

pza. 600 

  

Diámetro  16 mm  

Conexión  Presión   

Material de Polipropileno reforzado    

  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción general 

Tubería  para  conducción y 
suministro de agua para riego 
que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y 
dinámica. 

 

ml  2.000 

  

Diámetro nominal  2"  

Diámetro exterior 
nominal >=60.35 mm  

Espesor Pared >=4.10 mm  

Presentación Rollo 100 m  

Material de polietileno de baja 
densidad(PEBD) 

 

ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción General Sellador para final de la 
terciaria. 

 

pza 40 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

2 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 40 

  

Tipo de union  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción General Válvula que regula el ingreso 
de agua a la tubería 

 

pza. 40 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Tipo Bola  

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

CABEZAL 2" 

1 TUBERIA 

Descripción general  Tubería para conexión para 
armado de cabezal 

 

ml  80     

  

Clase E-40    

Diámetro nominal  2  "  

Espesor de la pared 
mínimo >=4.15 mm  

Presión de trabajo >= 19.69 bar  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  
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2 CODO 

Descripción General Accesorio que permite 
cambio de dirección 90° 

 

pza. 80 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro 2  "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

3 TEE 

Descripción General Accesorio que permite 
cambio de dirección 

 

pza. 80 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro nominal 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA 

CON PERNOS 

Descripción General Permite reducir de un 
diámetro a otro 

 

pza. 80 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Medida diámetros 2´´ a 3/4”  

Presión de trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

5 TUBERIA 

Descripción General Tubería para conexión   

ml  40     

  

Clase E-40    

Diámetro nominal  3/4"  

Espesor de la pared 
mínimo 3,15 mm  

Presión de trabajo >= 33.75 Kg/cm2  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

6 

LLAVE DE 

PASO CON 

UNION 

UNIVERSAL 

Descripción General Válvula que regula el ingreso 
de agua a la tubería 

 

pza. 40 

  

Tipo de union   Rosca H  

Tipo Bola  

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

7 CODO 

Descripción General 
Accesorio que permite 
cambio de dirección  de 
dirección 90° 

 

pza. 80 

  

Clase E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
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8 
UNION 

UNIVERSAL 

3/4" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 

mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 80 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción General 
Válvula que regula el ingreso 
de agua a la tubería con unión 
universal 

 

pza. 80 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Presión de trabajo 10 bares  

Diámetro 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

10 VENTURI 

Descripción General 
Inyector de fertilizante 
mediante el sistema Venturi 
de aspiración 

 

pza. 40 

  

Tipo de unión  Rosca M  

Diámetro nominal  3/4"  

Accesorios  
Filtro de pie, juego de 
boquillas, línea de succión y 
rotámetro 

 

Material de  Polipropileno 
 

11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción General Válvula para sacar el aire de 
la tubería 

 

pza. 40 

  

Diámetro nominal  1"  

Tipo de union  Rosca M  

Presión de Trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

12 MANOMETRO 

Descripción General Indicador de presión del 
sistema de riego 

 

pza. 40 

  

Relleno de líquido 
amortiguador 

(glicerina) mínimo de  
99% 

 

Diámetro 1/4"  

Presión de servicio 6 bar  

Conexión NPT    Rosca M 1/4"- incluye cupla 
tupy de ¼” 

 

Material del cuerpo Acero inoxidable  

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción General 
Sistema de filtrado con gran 
número de puntos de 
retención de sólidos 

 

pza. 40 

  

Caudal   >=25m3/h.  

Anillas interiores  120 mesh  

Presión de trabajo 10  atm  

Diámetro nominal 2"  

Material  Poli cloruro de vinilo  
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14 CUPLA 

Descripción General Accesorio de conexión de 
tuberías  

 

pza. 40 

  

Presión de trabajo 10 bar  

Clase  E-40    

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

15 NIPLE 3/4 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 120 

  

Clase  E-40  
Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro  nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

16 NIPLE 2" 

Descripción General Accesorio de conexión de 
tuberías  

 

pza. 80 

  

Presión de trabajo 10 bar  

Clase  E-40    

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

17 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 40 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 40 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 2" a 1"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

19 REDUCCION 

BUJE   1"A 1/2" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 40 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 1" a 1/2"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

20 
REDUCCION 

BUJE   1/2" A 

1/4" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 40 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 1/2" a 1/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

21 TRACARO 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 40 

  

Clase  E-40  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro  nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  
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PROVISION E INSTALACION KIT 2  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,25 

ha) 

UNIDAD  
2 

N° ITEM 
ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD 
CANTIDA

D 

 
PRECIO 

UNITARI
O 

 
COSTO 
TOTAL 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 

MANGUERA 

CON 

GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPE

NSADOS 

Descripción general 

Manguera de riego lisa con 
goteros autocompesados 
30cmx30cm apto para riego 
de  árboles  y frutales.  

 

ml  1.200 

  

Material 

Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) resistente a la 
degradación química y por 
rayos ultravioletas. 

 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm  

Diámetro Nominal  16 mm  

Diámetro interior 13,6 mm  

Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares   

Caudal promedio 2,10 L/H.  

Gotero  Tipo laberinto  

Presentación Rollos de 400 ml. 
 

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA 

BILABIAL 

Descripción General 
 
Accesorio que  permite el 
acople de las líneas laterales 
sobre la línea secundaria.  

 

pza. 40 

  

Diámetro nominal   16 mm  

Material  Goma  

2 CONECTORES 

Descripción general Accesorio de acople de línea de 
riego 

 

pza 40 

  

Diámetro 16 mm  

Material Polipropileno  reforzado  

3 CHICOTILLO 

Y ACOPLE 

Descripción general Tubería de riego lisa o ciega  
 

ml  40 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar 
 

Espesor  >=1,2 mm   

Diámetro nominal  16 mm  

Material de  polietileno de baja densidad  

4 MINIVALVUL

A RAMAL 

Descripción general Accesorio que regula el paso 
de agua a la manguera  

 

pza 40 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar  

Espesor  >=2 mm   

Diámetro nominal  16 mm  

Material de  Polipropileno reforzado 
 

5 TAPONES Descripción General  Sellador para tubería lateral 
tipo 8 

 
pza. 40 
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Diámetro  16 mm  

Conexión  Presión   

Material de Polipropileno reforzado  

  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción general Tubería  para  conducción y 
suministro de agua para riego 
que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y dinámica. 

 

ml  200 

  

Diámetro nominal  2"  

Diámetro exterior 
nominal >=60.35 mm  

Espesor Pared >=4.10 mm  

Presentación Rollo 100 m  

Material de polietileno de baja 
densidad(PEBD) 

 

ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción General Sellador para final de la 
terciaria 

 

pza 2 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H 
 

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

2 
UNION 

UNIVERSAL 

2" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión  Rosca H 
 

Clase  E-40   
 

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción General Válvula que regula el ingreso 
de agua a la tubería 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión   Rosca H 
 

Tipo Bola 
 

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares 
 

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

CABEZAL 2" 
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1 TUBERIA 

Descripción general  Tubería para conexión para 
armado de cabezal 

 

ml  4     

  

Clase E-40    

Diámetro nominal  2  "  

Espesor de la pared 
mínimo >=4.15 mm  

Presión de trabajo >= 19.69 bar  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

2 CODO 

Descripción General Accesorio que permite cambio 
de dirección 90° 

 

pza. 4 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro 2  "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

3 TEE 

Descripción General Accesorio que permite cambio 
de dirección 

 

pza. 4 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro nominal 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA 

CON PERNOS 

Descripción General Permite reducir de un 
diámetro a otro 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Medida diámetros 2´´ a 3/4”  

Presión de trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

5 TUBERIA 

Descripción General Tubería para conexión   

ml  2     

  

Clase E-40    

Diámetro nominal  3/4"  

Espesor de la pared 
mínimo 3,15 mm  

 Presión de trabajo >= 33.75 Kg/cm2 
 

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

6 LLAVE DE 

PASO CON 
Descripción General Válvula que regula el ingreso 

de agua a la tubería 

 
pza. 2 
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UNION 

UNIVERSAL 
Tipo de unión   Rosca H  

Tipo Bola  

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

7 CODO 

Descripción General Accesorio que permite cambio 
de dirección  de dirección 90° 

 

pza. 4 

  

Clase E-40    

Tipo de unión  Rosca H 
 

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

8 
UNION 

UNIVERSAL 

3/4" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 

mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción General 
Válvula que regula el ingreso 
de agua a la tubería con unión 
universal 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Presión de trabajo 10 bares  

Diámetro 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

10 VENTURI 

Descripción General 
Inyector de fertilizante 
mediante el sistema Venturi 
de aspiración 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión  Rosca M  

Diámetro nominal  3/4"  

Accesorios  
Filtro de pie, juego de 
boquillas, línea de succión y 
rotámetro 

 

Material de  Polipropileno 
 

11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción General Válvula para sacar el aire de la 
tubería 

 

pza. 2 

  

Diámetro nominal  1"  

Tipo de unión  Rosca M  

Presión de Trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

12 MANOMETRO Descripción General Indicador de presión del 
sistema de riego 

 
pza. 2 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Relleno de líquido 
amortiguador 

(glicerina) mínimo de  
99% 

 

Diámetro 1/4"  

Presión de servicio 6 bar  

Conexión NPT    Rosca M 1/4"- incluye cupla 
tupy de ¼” 

 

Material del cuerpo Acero inoxidable  

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción General 
Sistema de filtrado con gran 
número de puntos de retención 
de sólidos 

 

pza. 2 

  

Caudal   >=25m3/h.  

Anillas interiores  120 mesh  

Presión de trabajo 10  atm  

Diámetro nominal 2"  

Material  Poli cloruro de vinilo  

14 CUPLA 

Descripción General Accesorio de conexión de 
tuberías  

 

pza. 40 

  

Presión de trabajo 10 bar  

Clase  E-40    

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

15 NIPLE 3/4 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 6 

  

Clase  E-40  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro  nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

16 NIPLE 2" 

Descripción General Accesorio de conexión de 
tuberías  

 

pza. 4 

  

Presión de trabajo 10 bar  

Clase  E-40    

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

17 
UNION 

UNIVERSAL 

2" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 
Descripción General Accesorio  que  sirve para 

empalmar dos tuberías  

 
pza. 2 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 2" a 1"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

19 
REDUCCION 

BUJE   1"A 

1/2" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 2 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 1" a 1/2"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 
 

20 
REDUCCION 

BUJE   1/2" A 

1/4" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 2 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 1/2" a 1/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

21 TRACARO 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 2 

  

Clase  E-40  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro  nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo (PVC)  

 

 

PROVISION E INSTALACION KIT  3  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,30 

ha) 

UNIDAD  
1 

N° ITEM 
ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD 
CANTID

AD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 

MANGUERA 

CON GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPENS

ADOS 

Descripción general 

Manguera de riego lisa con 
goteros autocompesados 30 
cm x 30 cm apto para riego 
de  árboles  y frutales.  

 

ml  800 

  

Material 
Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) resistente a la 
degradación química y por 
rayos ultravioletas. 

 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm  

Diámetro Nominal  16 mm  

Diámetro interior 13,6 mm  

Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares   

Caudal promedio 2,10 L/H.  

Gotero  Tipo laberinto  

Presentación Rollos de 400 ml.  

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA 

BILABIAL 
Descripción General 

Accesorio que  permite el 
acople de las líneas laterales 
sobre la línea secundaria. 

 
pza. 22 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Diámetro nominal   16 mm  

Material  Goma  

2 CONECTORES 

Descripción general Accesorio de acople de línea 
de riego 

 

pza 22 

  

Diámetro 16 mm 
 

Material Polipropileno  reforzado  

3 CHICOTILLO Y 

ACOPLE 

Descripción general Tubería de riego lisa o ciega  
 

ml  22 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar  

Espesor  >=1,2 mm   

Diámetro nominal  16 mm  

Material de  Polietileno de baja densidad  

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción general Accesorio que regula el 
paso de agua a la manguera  

 

pza 22 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar  

Espesor  >=2 mm   

Diámetro nominal  16 mm  

Material de  polipropileno reforzado  

5 TAPONES 

Descripción General  Sellador para tubería lateral 
tipo 8 

 

pza. 22 

  

Diámetro  16 mm  

Conexión  Presión   

Material de Polipropileno reforzado  

  MATRIZ  

1 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción general 

Tubería  para  conducción y 
suministro de agua para 
riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y dinámica. 

 

ml  100 

  

Diámetro nominal  2"  

Diámetro exterior 
nominal >=60.35 mm  

Espesor Pared >=4.10 mm  

Presentación Rollo 100 m  

Material de Polietileno de baja 
densidad(PEBD) 

 

ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción General Sellador para final de la 
terciaria 

 

pza 1 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

2 UNION 

UNIVERSAL 2" 
Descripción General 

Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 1 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Tipo de union  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

4 VALVULA DE 

PASO 

Descripción General Válvula que regula el 
ingreso de agua a la tubería 

 

pza. 1 

  

Tipo de union   Rosca H  

Tipo Bola  

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

CABEZAL 2" 

1 TUBERIA 

Descripción general  Tubería para conexión para 
armado de cabezal 

 

ml  2     

  

Clase E-40    

Diámetro nominal  2  "  

Espesor de la pared 
mínimo >=4.15 mm  

Presión de trabajo >= 19.69 bar  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

2 CODO 

Descripción General Accesorio que permite 
cambio de dirección 90° 

 

pza. 2 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro 2  "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

3 TEE 

Descripción General Accesorio que permite 
cambio de dirección 

 

pza. 2 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de trabajo 10 bar 
 

Diámetro nominal 2 " 
 

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA CON 

PERNOS 

Descripción General Permite reducir de un 
diámetro a otro 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión   Rosca H  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Medida diámetros 2´´ a 3/4”  

Presión de trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

5 TUBERIA 

Descripción General Tubería para conexión   

ml  1     

  

Clase E-40    

Diámetro nominal  3/4"  

Espesor de la pared 
mínimo 3,15 mm  

Presión de trabajo >= 33.75 Kg/cm2  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

6 

LLAVE DE 

PASO CON 

UNION 

UNIVERSAL 

Descripción General Válvula que regula el 
ingreso de agua a la tubería 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Tipo Bola  

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

7 CODO 

Descripción General 
Accesorio que permite 
cambio de dirección  de 
dirección 90° 

 

pza. 2 

  

Clase E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

8 UNION 

UNIVERSAL 3/4" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 

mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

9 VALVULA DE 

PASO 

Descripción General 
Válvula que regula el 
ingreso de agua a la tubería 
con unión universal 

 

pza. 2 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Presión de trabajo 10 bares  

Diámetro 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

10 VENTURI Descripción General 
Inyector de fertilizante 
mediante el sistema Venturi 
de aspiración 

 
pza. 1 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Tipo de unión  Rosca M  

Diámetro nominal  3/4"  

Accesorios  
Filtro de pie, juego de 
boquillas, línea de succión y 
rotámetro 

 

Material de  Polipropileno 
 

11 VALVULA  DE 

AIRE 

Descripción General Válvula para sacar el aire de 
la tubería 

 

pza. 1 

  

Diámetro nominal  1"  

Tipo de unión  Rosca M  

Presión de Trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

12 MANOMETRO 

Descripción General Indicador de presión del 
sistema de riego 

 

pza. 1 

  

Relleno de líquido 
amortiguador 

(glicerina) mínimo de  
99% 

 

Diámetro 1/4"  

Presión de servicio 6 bar  

Conexión NPT    Rosca M 1/4"- incluye cupla 
tupy de ¼” 

 

Material del cuerpo Acero inoxidable  

13 FILTRO DE 

ANILLA 

Descripción General 
Sistema de filtrado con gran 
número de puntos de 
retención de sólidos 

 

pza. 1 

  

Caudal   >=25m3/h.  

Anillas interiores  120 mesh 
 

Presión de trabajo 10  atm  

Diámetro nominal 2"  

Material  Poli cloruro de vinilo  

14 CUPLA 

Descripción General Accesorio de conexión de 
tuberías  

 

pza. 1 

  

Presión de trabajo 10 bar  

Clase  E-40    

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

15 NIPLE 3/4 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 3 

  

Clase  E-40  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro  nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

16 NIPLE 2" 
Descripción General Accesorio de conexión de 

tuberías  
 

pza. 2 

  

Presión de trabajo 10 bar  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Clase  E-40   
 

Diámetro 2 " 
 

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

17 UNION 

UNIVERSAL 2" 

Descripción General 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 1 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

18 REDUCCION 

BUJE 2"A  1" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 1 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 2" a 1"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

19 REDUCCION 

BUJE   1"A 1/2" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 1 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 1" a 1/2"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

20 
REDUCCION 

BUJE   1/2" A 

1/4" 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 1 

  

Clase  E-40  

Diámetro  nominal 1/2" a 1/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

21 TRACARO 

Descripción General Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 1 

  

Clase  E-40  

Presión de trabajo 10 bar  

Diámetro  nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVISION E INSTALACION KIT 4  DE  RIEGO POR GOTEO   ( 0,50 ha) 
UNIDAD  

4 



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

N° ITEM 
ESPECIFICACIONES   TECNICAS MÍNIMAS  

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD 
CANTID

AD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

LATERAL O PORTA LINEA  

1 

MANGUERA CON 

GOTEROS 

INTEGRADOS  

AUTOCOMPENSADOS 

Descripción 
general 

Manguera de riego lisa con 
goteros autocompesados 
30cmx30cm apto para riego 
de  árboles  y frutales. 

 

ml  4.000 

  

Material 
Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) resistente a la 
degradación química y por 
rayos ultravioletas. 

 

Espesor  ≥ 0.9 mm-1,10mm  

Diámetro 
Nominal  16 mm  

Diámetro interior 13,6 mm  

Presión Nominal ≥ 2 a 3 bares   

Caudal promedio 2,10 L/H.  

Gotero  Tipo laberinto  

Presentación Rollos de 400 ml.  

ACCESORIOS DE LATERAL 

1 GOMA BILABIAL 

Descripción 
General 

Accesorio que  permite el 
acople de las líneas laterales 
sobre la línea secundaria. 

 

pza. 100 

  

Diámetro 
nominal   16 mm  

Material  Goma  

2 CONECTORES 

Descripción 
general 

Accesorio de acople de línea 
de riego 

 

pza 100 

  

Diámetro 16 mm  

Material Polipropileno  reforzado  

3 CHICOTILLO Y 

ACOPLE 

Descripción 
general Tubería de riego lisa o ciega  

 

ml  100 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar 
 

Espesor  >=1,2 mm   

Diámetro 
nominal  16 mm  

Material de  Polietileno de baja densidad 
 

4 MINIVALVULA 

RAMAL 

Descripción 
general Accesorio que regula el 

paso de agua a la manguera  

 

pza 100 

  

Presión nominal  >= 2.5 bar  

Espesor  >=2 mm   

Diámetro 
nominal  16 mm  

Material de  Polipropileno reforzado  

5 TAPONES 
Descripción 

General 
 Sellador para tubería lateral 
tipo 8 

 
pza. 100 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Diámetro  16 mm  

Conexión  Presión   

Material de Polipropileno reforzado  

  MATRIZ  

1 POLITUBO BICAPA 

Descripción 
general 

Tubería  para  conducción y 
suministro de agua para 
riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y dinámica. 

 

ml  400 

  

Diámetro 
nominal  2"  

Diámetro 
exterior nominal >=60.35 mm  

Espesor Pared >=4.10 mm 
 

Presentación Rollo 100 m  

Material de polietileno de baja 
densidad(PEBD) 

 

ACCESORIOS DE LA  MATRIZ 

1 TAPON 

Descripción 
General 

Sellador para final de la 
terciaria 

 

pza 4 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

2 UNION UNIVERSAL 

2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

4 VALVULA DE PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el 
ingreso de agua a la tubería 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión   Rosca H 
 

Tipo Bola 
 

Diámetro  2 " 
 

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

CABEZAL 2" 



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

1 TUBERIA 

Descripción 
general  

Tubería para conexión para 
armado de cabezal 

 

ml  8     

  

Clase E-40    

Diámetro 
nominal  2  "  

Espesor de la 
pared mínimo >=4.15 mm  

Presión de 
trabajo >= 19.69 bar  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

2 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite 
cambio de dirección 90° 

 

pza. 8 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Diámetro 2  "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

3 TEE 

Descripción 
General 

Accesorio que permite 
cambio de dirección 

 

pza. 8 

  

Clase  E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Diámetro 
nominal 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

4 
ABRAZADERA 

PLASTICA CON 

PERNOS 

Descripción 
General 

Permite reducir de un 
diámetro a otro 

 

pza. 8 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Medida 
diámetros 2´´ a 3/4”  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

5 TUBERIA 

Descripción 
General Tubería para conexión   

ml  4     

  

Clase E-40    

Diámetro 
nominal  3/4"  

Espesor de la 
pared mínimo 3,15 mm  

Presión de 
trabajo >= 33.75 Kg/cm2  

Presentación  Barra 6 m  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

6 LLAVE DE PASO CON 

UNION UNIVERSAL 

Descripción 
General 

Válvula que regula el 
ingreso de agua a la tubería 

 
pza. 4 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Tipo de unión   Rosca H  

Tipo Bola  

Diámetro  2 "  

Presión trabajo 10 bares  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

7 CODO 

Descripción 
General 

Accesorio que permite 
cambio de dirección  de 
dirección 90° 

 

pza. 8 

  

Clase E-40    

Tipo de unión  Rosca H  

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

8 UNION UNIVERSAL 

3/4" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 8 

  

Tipo de unión  Rosca H  

Clase  E-40    

Diámetro 3/4"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

9 VALVULA DE PASO 

Descripción 
General 

Válvula que regula el 
ingreso de agua a la tubería 
con unión universal 

 

pza. 8 

  

Tipo de unión   Rosca H  

Presión de 
trabajo 10 bares  

Diámetro 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

10 VENTURI 

Descripción 
General 

Inyector de fertilizante 
mediante el sistema Venturi 
de aspiración 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión  Rosca M  

Diámetro 
nominal  3/4"  

Accesorios  
Filtro de pie, juego de 
boquillas, línea de succión y 
rotámetro 

 

Material de  Polipropileno 
 

11 VALVULA  DE AIRE 

Descripción 
General 

Válvula para sacar el aire de 
la tubería 

 

pza. 4 

  

Diámetro 
nominal  1"  

Tipo de unión  Rosca M  

Presión de 
Trabajo 10 bar  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

12 MANOMETRO 
Descripción 

General 
Indicador de presión del 

sistema de riego 

 
pza. 4 

  



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

Relleno de 
líquido 

amortiguador 
(glicerina) 
mínimo de  

99% 

 

Diámetro 1/4"  

Presión de 
servicio 6 bar  

Conexión NPT    Rosca M 1/4"- incluye cupla 
tupy de ¼” 

 

Material del 
cuerpo acero inoxidable  

13 FILTRO DE ANILLA 

Descripción 
General 

Sistema de filtrado con gran 
número de puntos de 
retención de sólidos 

 

pza. 4 

  

Caudal   >=25m3/h.  

Anillas interiores  120 mesh  

Presión de 
trabajo 10  atm  

Diámetro 
nominal 2"  

Material  Poli cloruro de vinilo  

14 CUPLA 

Descripción 
General 

Accesorio de conexión de 
tuberías  

 

pza. 4 

  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Clase  E-40    

Diámetro 2 "  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

15 NIPLE 3/4 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 12 

  

Clase  E-40  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Diámetro  
nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

16 NIPLE 2" 

Descripción 
General 

Accesorio de conexión de 
tuberias  

 

pza. 8 

  

Presión de 
trabajo 10 bar 

 

Clase  E-40    

Diámetro 2 " 
 

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

17 UNION UNIVERSAL 

2" 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

 

pza. 4 

  

Tipo de unión  Rosca H  
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Clase  E-40    

Diámetro 2"  

Material de Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

18 REDUCCION BUJE 

2"A  1" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

pza. 4 

  

Clase  E-40  

Diámetro  
nominal 2" a 1"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

19 REDUCCION BUJE   

1"A 1/2" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 4 

  

Clase  E-40  

Diámetro  
nominal 1" a 1/2"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

20 REDUCCION BUJE   

1/2" A 1/4" 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 4 

  

Clase  E-40  

Diámetro  
nominal 1/2" a 1/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

21 TRACARO 

Descripción 
General 

Accesorio  que  sirve para 
empalmar dos tuberías  

 

Pza. 4 

  

Clase  E-40  

Presión de 
trabajo 10 bar  

Diámetro  
nominal 3/4"  

Material Poli Cloruro de Vinilo 
(PVC) 

 

 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega  e instalación de kits será en la 

Comunidad Entre Rios (radio de 8 km), perteneciente 

al Municipio de San Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 

30 km de Padcoyo.   Desde la población de Padcoyo se 

accede por las localidades de Ocuri, Cinteño Tambo, 

Murifaya y Entre Ríos la carretera es de tierra, con un 

tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora. 

 

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar los sistemas de riego en 

una sola entrega, funcionando y a satisfacción de los 

beneficiarios  

 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación 

en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los kit 

de riego por goteo en el lugar de entrega.  
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El proveedor  deberá contar  con todos los accesorios, 

materiales  y equipos necesarios que garanticen  una 

buena instalación y funcionamiento.  

 

 

Concluido la instalación del sistema de riego, será 
imprescindible realizar la prueba  hidráulica  sobre el 
tendido de tuberías y conexiones del sistema de riego. 
Si existen  filtraciones evidentes deberán ser reparadas 
en forma similar. 

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN La adjudicación será al precio menor y por el total de 
la oferta presentada 

 

FORMA DE PAGO  

 

Contra entrega del bien y los documentos requeridos 
para realizar el pago ( Factura y garantías) 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la 
entrega de los bienes 

 

El Proveedor deberá presentar un certificado de 
garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los 
bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL O 

CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OFERTADAS 

Adjuntar  a la propuesta y al momento de la entrega 
de los bienes. 

 

 

Proveedor: ……………………………………………………….. Fecha: …………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. Teléfono: ………………………………………………….. 

Servicios adicionales: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de Entrega: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: ………………………………………………… 

C.I.: …………………………………………………………. 
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COMUNIDAD ENTRE RIOS 

 
Codigo: PSI-0120-4-365-3 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 
 
 
 

REF: SC – 06 PROVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

GEOMEMBRANA DE 1MM + 

ACCESORIOS  

 
 
 
 

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  6.809 Unidad 
Provisión e  instalación de 
Geomembrana  de 1mm + 
accesorios  de salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 
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COMUNIDAD ENTRE RÍOS 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Entre Ríos, 08 de diciembre de 2021 

Señores:…………………………………………………………………………………..  

1. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD  ENTRE RIOS, tiene 
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Producción y comercialización de durazno y 
pelón, de la Comunidad  Entre Rios del Municipio  San Lucas”   

  

2. La Organización de pequeños productores, - Comunidad  Entre Rios, le invita 
a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. Ref.: SC - 03 Provisión e instalación de Geomembrana  de 1mm + 
accesorios.  
  

ITEM  CANTIDAD  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

1  6.809 Unidad 
Provisión e  instalación de Geomembrana  
de 1mm + accesorios  de salida 

        

 Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.  

  

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 14 de 
diciembre de 2021, en sobre cerrado. 

Señores: 

Comunidad  Entre Ríos  
 Calle Arenales N° 90 – Localidad Camargo  
 Camargo – Bolivia  

    
 Ref.-: Ref.: SC - 06 Provisión e Instalación de Geomembrana de 1mm + accesorios  

 

4. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE.   

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 

 

DP1 Carta de Presentación a nombre de la comunidad Entre Ríos, indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el 
representante legal. 

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).  
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• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con 
atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y 
suscribir contratos (Si corresponde).  

• Cédula de identidad del Representante Legal.  

• Certificado  de  registro  en  Impuestos 

 Nacionales (Número  de Identificación Tributaria).  

• Registro en Fundempresa  

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia.  

 

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:  

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir 
de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al 
requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones 
de esta invitación. 

 

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante 

factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con 

factura).   

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, 

adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre 

del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

 

Atentamente 

 

 

………………………………..……  

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
 

Se adjunta Especificaciones técnicas. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

DE GEOMEMBRANA  DE 1MM 
+ ACCESORIOS DE SALIDA 

Descripción general 
Membrana lisa impermeable  que 
sirve para impermeabilizar  
reservorios de agua. 

M2 6.809 

Material 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
resistente a la degradación química 
y por rayos ultravioletas. (GM13) 

Espesor  ≥ 1 mm 

Ancho de rollo   ≥ 7 m 

Densidad ≥ 0,94g/cm3 

Cantidad de negro humo 2-3% 

Resistencia de elástica 16 KN/m 

Deformación elástica 770% - 700% - 800% 

Resistencia a ruptura  ≥ 32 KN/m 

Deformación en la ruptura 700% 

Resistencia al desgarre 130 N 

Resistencia al punsunamiento 410 N 

Accesorios adicionales por  
cada  instalación de reservorio 

6 metros de tubería pvc E-40 de 2”,  
1 llave de paso pvc de 2”,  1 tracaro 
de 2” pvc. 

N° de reservorios a instalar 
25 reservorios de diferente 
capacidad de almacenamiento de 
agua. (Se adjunta el plano) 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega e instalación será en la Comunidad ENTRE RIOS (Radio de 8km), 

perteneciente al Municipio de San Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   Desde 

la población de Padcoyo se accede por las localidades de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y 

Entre Ríos la carretera es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente de 1hora. 

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar la geomembrana instalado en las predio de cada beneficiario en una 

sola entrega, funcionando y a satisfacción de los beneficiarios  

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 

mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.  

El proveedor deberá contar con todos los accesorios, materiales y equipos necesarios que 

garanticen una buena instalación y funcionamiento.  

 Concluido la instalación de reservorios, será impresindible realizar la prueba  hidráulica  de los 
reservorios. Si existen  filtraciones evidentes deberán ser reparadas en forma similar. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA  60 días.  

FORMA DE ADJUDICACIÓN  La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada    

FORMA DE PAGO  Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y garantías)  

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 

este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes  

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 

funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes.  

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO 

PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OFERTADAS  

Adjuntar a la Propuesta  y al momento de la entrega de los bienes.  

Adjuntar una muestra del material  lamina de geomebrana  en la propuesta. 
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Entre Rios, 08  de diciembre 2021 

 

………………………………..…… 

Sr. Jaime Cardozo Gómez  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO - DP1 



COMUNIDAD ENTRE RÍOS  
  Entre Ríos – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

(Lugar y fecha)………………….. 

Señores: 

Comunidad Entre Ríos 

Presente.- 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la 

Invitación)  

Estimados Señores:  

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 

cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los 
bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.  

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones 

Técnicas solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para 

que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 

de la OPP COMUNIDAD  ENTRE RIOS, toda la información que consideren necesaria 

para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta.  

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que 

debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada 

para la apertura de propuestas.  

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y 

literal importe total de la propuesta)  

............................................  

(Firma Representante Legal)  

Aclaración de la firma)  

  

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  

 

 

 

FORMULARIO - DP2 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

1. Nombre o razón Social:  _____________________________________________________________  

2. Dirección Principal: _________________________________________________________________  

3. Ciudad – Pais: ________________________________________________________________________  

4. Telefono: __________________________ Celular: _________________________________________  

5. Fax: ___________________________________________________________________________________  

6. Correo Electrónico: __________________________________________________________________  

7. Nombre original y año de fundación la Firma: ____________________________________  

 

8. Registro actualizado de matrícula otorgado por FUNDEMPRESA _______________  

 

9. NIT N° ________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

______________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________  

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________  

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________  

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ___________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________  

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________  

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)   

  

Unipersonal  (       )   Sociedad Colectiva  (       )  

Sociedad Comandita  (       )   Sociedad de  

Responsabilidad  

(       )  

Sociedad Anónima  (       )   Sociedad Accidental  (       )  

Otros  

  

(       )  

  

  

  

    

  

Nombre, Firma y Sello de la empresa  
  

 

FORMULARIO – DP3 
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

OPP: COMUNIDAD ENTRE RÍOS 

N° DESCRIPCION 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA) 

UNIDAD CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO 
TOTAL 

1 

PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

GEOMEMBRANA  DE 
1MM + ACCESORIOS 

DE SALIDA 

Descripción general 

Membrana lisa 
impermeable  que 
sirve para 
impermeabilizar  
reservorios de agua. 

 

M2 6.809 

  

Material 

Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) 
resistente a la 
degradación 
química y por rayos 
ultravioletas. 
(GM13) 

 

Espesor  ≥ 1 mm  

Ancho de rollo   ≥ 7 m  

Densidad ≥ 0,94g/cm3  

Cantidad de negro 
humo 

2-3% 
 

Resistencia de elástica 16 KN/m  

Deformación elástica 
770% - 700% - 
800% 

 

Resistencia a ruptura  ≥ 32 KN/m  

Deformación en la 
ruptura 

700% 
 

Resistencia al 
desgarre 

130 N 
 

Resistencia al 
punsunamiento 

410 N 
 

Accesorios adicionales 
por  cada  instalación 

de reservorio 

6 metros de tubería 
pvc E-40 de 2”,  1 
llave de paso pvc de 
2”,  1 tracaro de 2” 
pvc. 

 

N° de reservorios a 
instalar 

25 reservorios de 
diferente capacidad 
de almacenamiento 
de agua. (Se adjunta 
el plano) 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS  CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega e instalación será en la Comunidad 

ENTRE RIOS (Radio de 8km), perteneciente al Municipio de 

San Lucas del Depto. de Chuquisaca. A 30 km de Padcoyo.   

Desde la población de Padcoyo se accede por las localidades 

de Ocuri, Cinteño Tambo, Murifaya y Entre Ríos la carretera 

es de tierra, con un tiempo de recorrido aproximadamente 

de 1hora. 

 

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN  

El proveedor debe entregar la geomembrana instalado en las 

predio de cada beneficiario en una sola entrega, funcionando 

y a satisfacción de los beneficiarios  
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El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el 

uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el 

lugar de entrega.  

 

El proveedor deberá contar con todos los accesorios, 

materiales y equipos necesarios que garanticen una buena 

instalación y funcionamiento.  

 

 Concluido la instalación de reservorios, será impresindible 
realizar la prueba  hidráulica  de los reservorios. Si existen  
filtraciones evidentes deberán ser reparadas en forma 
similar. 

 

VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA  
60 días.   

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN  
La adjudicación será al precio menor y  por el total de la 

oferta presentada    

 

FORMA DE PAGO  
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 

realizar el pago ( Factura y garantías)  

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS  

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por 

el producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, 

al momento de la entrega de los bienes  

 

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por 

defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año 

de cada uno de los bienes.  

 

FOLLETO, MANUAL O 

CATALOGO PARA   

CORROBORAR LAS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFERTADAS  

Adjuntar a la Propuesta  y al momento de la entrega de los 

bienes.  

 

Adjuntar una muestra del material  lamina de geomebrana  
en la propuesta. 

 

 

Proveedor: ……………………………………………………….. Fecha: …………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………….. Teléfono: ………………………………………………….. 

Servicios adicionales: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de Entrega: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: ………………………………………………… 

C.I.: …………………………………………………………. 

 

 

PLANOS DE RESERVORIOS COMUNIDAD ENTRE RIOS 
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