
 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II – FA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
SOLICIT UD DE COTIZACIONES (SC) 

La Asociacion de Productores Agropecuarios de Tucultapi “APAT”, en el marco del Plan de Alianzas de “Producción y Comercializacion 
de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Productores Agropecuarios de Tucultapi (APAT) financiado por el 
Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
PRECIO 

REFERENCIAL 
 

SC-1/21: PROVISION DE 
MOTOBOMBAS MAS 

ACCESORIOS  

1 10 Unidad 
Motobomba de presión 2" elev 
max 45 m 

 
 

79.400,00 
 

2 7 Unidad Motobomba de caudal 3" 

3 1 Unidad 
Bomba sumergible 1.5 HP de 1" 
más accesorios 

SC-2/21: PROVISION DE 
MOTOFUMIGADORAS 

MAS EQUIPO DE 
PROTECCION  

1 4 Unidad Motofumigadora 25 L  
 

16.720,00 2 6 Unidad 
Equipo de protección para 

fumigación 

SC-3/21: ADQUISICION 
DE POLITUBOS 
TRICAPAS MAS 

ACCESORIOS 

1 53 Unidad Politubo tricapa 2" x 100 m  
78.160,00 2 12 Unidad Politubo tricapa 3/4" x 100 m 

3 1 Global 
Accesorios para red de 

conducción 
SC-4/21: PROVISION E 

INSTALACION DE 
GEOMEMBRANA 

1 1700 
Metro 

cuadrado 
Provisión e instalación de 

geomembrana mas accesorios 

74.800,00 

SC-5/21: PROVISION DE 
HERRAMIENTAS DE 

PODA  
1 1 Global Herramientas de Poda  

 
16.460,00 

 
 
 
 

SC-6/21: PROVISION E 
INSTALACION DE 

SISTEMAS DE RIEGO 
POR GOTEO 

1 9 Unidad 
Provisión e instalación del kit 1 

goteo (1900 m2) 
 
 
 
 
 
 
 

148.982,00 

2 4 Unidad 
Provisión e instalación del kit 2 

goteo (1300 m2) 

3 2 Unidad 
Provisión e instalación del kit 3 

goteo (600 m2) 

4 7 Unidad 
Provisión e instalación del kit 4 

goteo (2500 m2) 

5 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 5 

goteo (1850 m2) 

6 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 6 

goteo (900 m2) 

7 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 7 

goteo (2700 m2) 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de Adquisiciones y 
Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser solicitada al correo 
electrónico mzunagua@empoderar.gob.bo o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo , celular 73863166 - 67907185 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:00 del 13 de diciembre 
del 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 

Señores:  
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre de referencia] 

 
Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

mailto:marianela_2000@hotmail.com
http://www.empoderar.gob.bo/
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 

 
Código: PSI-0528-4-373-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

SC-1/21: PROVISION DE 
MOTOBOMBAS MAS 

ACCESORIOS 
 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
SC-1/21: PROVISION 

DE MOTOBOMBAS 
MAS ACCESORIOS 

1 10 Unidad 
Motobomba de presión 2" elev 
max 45 m 

2 7 Unidad Motobomba de caudal 3" 

3 1 Unidad 
Bomba sumergible 1.5 HP de 1" 
más accesorios 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Tucultapi, 07 de diciembre de 2021 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, La ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCUALTAPI “APAT”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y 
Comercializacion de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Produ 
tores Agropecuariod  de Tucultapi (APAT) 
 

2. La Organización de pequeños productores, “La Asociacion de Productores Agropecuarios 
de Tucultapi “APAT” le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC-1/21: PROVISION DE MOTOBOMBAS MAS ACCESORIOS 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
SC-1/21: PROVISION 

DE MOTOBOMBAS 
MAS ACCESORIOS 

1 10 Unidad 
Motobomba de presión 2" elev 
max 45 m 

2 7 Unidad Motobomba de caudal 3" 

3 1 Unidad 
Bomba sumergible 1.5 HP de 1" 
más accesorios 

              Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 
calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 13 de diciembre del 2021, 
en sobre cerrado. 

 
 
 
 

  
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

Señores:  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 

Ref.-:    SC-1/21: PROVISION DE MOTOBOMBAS MAS ACCESORIOS 
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• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
               DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca y la 
procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de la fecha de 
la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM 1: MOTOBOMBA DE PRESIÓN  2" Elev. Max. 45 m UNIDAD 10 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 

Motobomba de 
Presión de 2" 

  
  
  
  
  
  
  
  

Descripción general 
Para bombeo de agua para uso agrícola  

Pza. 10 

Tipo Alta presión 

Diámetro de succión 2 pulgadas 

Diámetro de salida 2 pulgadas 

Combustible  Gasolina 

Capacidad de bombeo ≥ 500 litros/Min. 

Altura de succión ≥ 7 metros  
Elevación ≥ 45 metros 

Potencia  ≥ 5,5 HP  
Tipo de motor 4 tiempos 

Arranque. - encendido  Manual con cuerda retráctil  
Voluta Fierro fundido 

Capacidad de tanque de 
combustible  

≥ 3.5 litros   

Accesorios adicionales para 
cada equipo  

≥ 6 metros de manguera de succión de 2 
pulgadas 

Pza. 10 

Abrazaderas de 2 pulgadas Pza. 30 

Acople rápido tipo mariposa (succión y 
descarga) 

Juego 20 

Canastillo colador para succión Pza. 10 
15 metros de manguera de expulsión 
tipo lona con acople color azul. 

Pza. 10 

Saca bujía con palanca Pza. 10 

Catálogo de fábrica en español Pza. 10 

1 litro de aceite 15w40  Lt. 10 

ITEM 2: MOTOBOMBA DE CAUDAL 3" UNIDAD 7 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 

Motobomba de 
Caudal 3" 

  
  
  
  
  
  
  
  

Descripción general Para bombeo de agua para uso agrícola  

Pza. 7 

Tipo A caudal 
Diámetro de succión 3 pulgadas 

Diámetro de salida 3 pulgadas 

Combustible  Gasolina 

Capacidad de bombeo ≥ 500 litros/Min. 

Altura de succión ≥ 7 metros  
Elevación ≥ 28 metros 

Potencia  ≥ 5.5 HP  

Tipo de motor 4 tiempos 

Arranque. - encendido  Manual con cuerda retráctil  
Voluta Fierro fundido 

Capacidad de tanque de 
combustible  

≥ 3.5 litros   

Accesorios adicionales para 
cada equipo  

≥ 6 metros de manguera de succión de 3 
pulgadas 

Pza. 7 

Abrazaderas de 3 pulgadas Pza. 21 
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Acople rápido tipo mariposa (succión y 
descarga) 

Juego 14 

Canastillo colador para succión Pza. 7 

15 metros de manguera de expulsión 
tipo lona con acople color azul. 

Pza. 7 

Saca bujía con palanca Pza. 7 

Catálogo de fábrica en español Pza. 7 

Aceite 15w40  Lt. 7 

ITEM 3: BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP de 1" MAS ACCESORIOS UNIDAD 1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 BOMBA SUMERGIBLE  

Descripción general 
Bomba sumergible para bombeo de 
agua para riego. 

Pza. 1 

Tipo Sumergible bala 

Diámetro de succión 1 " 

Diámetro de descarga 1" 

Potencia máxima >=1,5 HP. 

Presión >= 5 Bar 

Altura de succión >= 35 mts. 

Capacidad de bombeo >= 20 lts/min. 

Cuerpo de expulsión y camisa 
de bomba 

Acero inoxidable 

Caja portadifusor Acero inoxidable 

Eje de bomba Acero inoxidable 

Casquillo Acero inoxidable 

Motor Eléctrico monofásico de 220 V 
CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de las bombas  de Alta presión , Caudal y  sumergible será en la comunidad de Tucultapi,  Municipio 
de Puna del departamento de Potosí, ubicada a una distancia aproximada de 80 Km desde la ciudad de Potosí, las 
coordenadas son: Latitud Sud  20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12 
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra en el lugar denominado 
MOJONA por una carretera ripiada aprox. 12 km. 

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, funcionando y a satisfacción de los beneficiarios. 
2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de las 
motofumigadoras en el lugar de entrega. 

3. Todas las motofumigadoras deben contar con un stiker de identificación institucional, mismo que será proporcionado 
a la empresa adjudicada. 

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 60 días. 

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad). 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES REQUERIDOS 

1.   Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 
1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO 
QUE CORROBORE LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos   

PRESIDENTE 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)............................... 

Señores 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 

en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE TUCULTUTAPI “APAT”,  toda la información que consideren necesaria para 

verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 

misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

 

FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”  

ITEM 1: MOTOBOMBA DE PRESIÓN  2" Elev. Max. 45 m UNIDAD 

10 

PRECIO  
UNITARIO  

COSTO  
TOTAL 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Motobomba 
de Presión 

de 2" 

Descripción general Para bombeo de agua para 
uso agrícola  

  

Pza. 10     

Tipo Alta presión   

Diámetro de succión 2 pulgadas   

Diámetro de salida 2 pulgadas   

Combustible  Gasolina   

Capacidad de 
bombeo 

≥ 500 litros/Min.   

Altura de succión ≥ 7 metros    

Elevación ≥ 45 metros   

Potencia  ≥ 5,5 HP    

Tipo de motor 4 tiempos   

Arranque.- 
encendido  

Manual con cuerda retráctil    

Voluta 
Fierro fundido   

Capacidad de 
tanque de 

combustible  
≥ 3.5 litros     

Accesorios 
adicionales para 

cada equipo  

≥ 6 metros de manguera de 
succión de 2 pulgadas 

  Pza. 10     

Abrazaderas de 2 pulgadas   Pza. 30     

Acople rápido tipo mariposa 
(succión y descarga) 

  Juego 20     

Canastillo colador para 
succión 

  Pza. 10     

15 metros de manguera de 
expulsión tipo lona con 
acople color azul. 

  Pza. 10     

Saca bujía con palanca   Pza. 10     

Catálogo de fábrica en 
Español 

  Pza. 10     

1 Litro de aceite 15w40    Lt. 10     

TOTAL OFERTA (Bs.)   
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ITEM 2: MOTOBOMBA DE CAUDAL 3" UNIDAD 7 

PRECIO  
UNITARIO  

COSTO  
TOTAL N

º 
ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONE
S TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Motobomb
a de Caudal 

3" 

Descripción general Para  bombeo de agua para 
uso agrícola  

  

Pza. 7     

Tipo A caudal   

Diámetro de succión 3 Pulgadas   

Diámetro de salida 3 Pulgadas   

Combustible  Gasolina   

Capacidad de 
bombeo ≥ 500 litros/Min.   

Altura de succión 
≥ 7 metros    

Elevación 
≥ 28 metros   

Potencia  ≥ 5.5 HP    

Tipo de motor 4 tiempos   

Arranque .- 
encendido  Manual con cuerda retráctil    

Voluta Fierro fundido   
Capacidad de tanque 

de combustible  
≥ 3.5 litros     

Accesorios 
adicionales para 

cada equipo  

≥ 6 metros de manguera de 
succión de 3 pulgadas 

  Pza. 7     

Abrazaderas de 3 pulgadas   Pza. 21     

Acople rápido tipo mariposa 
(succión y descarga) 

  Juego 14     

Canastillo colador para 
succión 

  Pza. 7     

15 metros de manguera de 
expulsión tipo lona con 
acople color azul. 

  Pza. 7     

Saca bujía con palanca   Pza. 7     

Catálogo de fábrica en 
Español 

  Pza. 7     

Aceite 15w40    Lt. 7     

TOTAL OFERTA (Bs.)   

ITEM 3: BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP de 1" MAS ACCESORIOS UNIDAD 1 

PRECIO  
UNITARIO  

COSTO  
TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONE
S TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 
BOMBA  

SUMERGIBLE  

Descripción 
general 

Tanque  para 
almacenamiento de agua 
para riego   

Pza. 1     
Tipo Sumergible bala   

Diámetro de 
succión 

1 "   

Diámetro de 
descarga 

1"   
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Potencia máxima >=1,5 HP.   

Presión >= 5 Bar   

Altura de succión >= 35 mts.   

Capacidad de 
bombeo 

>= 20 lts/min.   

Cuerpo de 
expulsión y camisa 

de bomba 

Acero inoxidable   

Caja portadifusor Acero inoxidable   

Eje de bomba Acero inoxidable   

Casquillo Acero inoxidable   

Motor Eléctrico monofásico de 220 V   

TOTAL OFERTA (Bs.)   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de las bombas  de Alta presión , 
Caudal y  sumergible será en la comunidad de 
Tucultapi,  Municipio de Puna del departamento de 
Potosí, ubicada a una distancia aproximada de 80 Km 
desde la ciudad de Potosí, las coordenadas son: Latitud 
Sud  20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12”. 
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera 
asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra en el lugar 
denominado MOJONA por una carretera ripiada aprox. 
12 km.   

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola 
entrega, funcionando y a satisfacción de los 
beneficiarios.   

2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación 
en el uso, manejo, operación y mantenimiento de las 
motofumigadoras en el lugar de entrega.   

3. Todas las motofumigadoras deben contar con un 
stiker de identificación institucional, mismo que será 
proporcionado a la empresa adjudicada.   

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra.   

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
  

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total 
de la oferta presentada.   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos 
para realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado 
de Calidad).   

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este 
importado o nacional, al momento de la entrega de los 
bienes.   

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de 
garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los 
bienes.   

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE 

CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 
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EFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

 
SC-1/21: PROVISION DE 

MOTOBOMBAS MAS 
ACCESORIOS 

1 10 Unidad Motobomba de presión 2" elev max 45 m  

2 7 Unidad 
Motobomba de caudal 3"  

3 1 Unidad 
Bomba sumergible 1.5 HP de 1" más 

accesorios 

 

OFERTA TOTAL Bs.  
 

 
 

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 

 
Código: PSI-0528-4-373-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

SC-2/21: PROVISION DE 
MOTOFUMIGADORAS MAS 
EQUIPO DE PROTECCION 

 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
SC-2/21: PROVISION 

DE 
MOTOFUMIGADORAS 

MAS EQUIPO DE 
PROTECCION 

1 10 Unidad 
Motobomba de presión 2" elev 
max 45 m 

2 7 Unidad Motobomba de caudal 3" 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Tucultapi, 07 de diciembre de 2021 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, La ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCUALTAPI “APAT”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y 
Comercializacion de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Produ 
tores Agropecuariod  de Tucultapi (APAT) 
 

2. La Organización de pequeños productores, “La Asociacion de Productores Agropecuarios 
de Tucultapi “APAT” le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC-2/21: PROVISION DE MOTOFUMIGADORAS MAS EQUIPO DE PROTECCION 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
SC-2/21: PROVISION 

DE 
MOTOFUMIGADORAS 

MAS EQUIPO DE 
PROTECCION 

1 10 Unidad 
Motobomba de presión 2" elev 
max 45 m 

2 7 Unidad Motobomba de caudal 3" 

              Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 
calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 13 de diciembre del 2021, 
en sobre cerrado. 

 
 
 
 

  
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

Señores:  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 

Ref.-:     SC-2/21: PROVISION DE MOTOFUMIGADORAS MAS EQUIPO DE PROTECCION 
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• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
               DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca y la 
procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de la fecha de 
la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ITEM 1: MOTOFUMIGADORA 25 L UNIDAD 4 

N
º 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Motofumigador

a 25 L 

Descripción general Máquina agrícola encargada 
de fumigar a plantaciones 
frutícolas y cultivos. 

Pza. 4 

Potencia 1-2 hp 

Peso  >= 7,8 Kg 

Alcance horizontal 12 - 16 m 

Funcionamiento  Gasolina 
Capacidad de tanque de 

pulverización  
>= 20 lt 

Capacidad de tanque de 
combustible 

>= 0,60 lt. 

Tipo de motor 2 tiempos 

Correa con almohadillas  50 - 60 mm de ancho. Empuñadora 
multifuncional 

Potencia de 
pulverización 

>= 350 psi 

Encendido  
Eléctrico - Magnético o manual 

Accesorios: Pistola de fumigación, 1 Varilla de 
doble fumigación, manguera de 
fumigación de alta presión, juego de 
llaves y aceite de 2T. 

ITEM 2: EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FUMIGACIÓN  UNIDAD 6 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 Sombrero 

Tipo  Capucha con ala ancha 

Pza. 6 Material  Tela engomada semi impermeable  

Presentación  Sombrero de protección   

2 Lentes 
Material Policarbonato de alta resistencia 

Pza. 6 
protección  99% rayos UV  

3 Overol 

Ropa de protección Para uso agrícola 

Pza. 6 
Presentación de talla 3 pares M , 2 pares L y 1 par XL. 

Material Tela kaki impermeable 

Protección  Con preferencia de textiles con 
características anti bacteriales. 

4 Pulmusan 

Tipo Mascarilla  

Pza. 6 

Enganche Arnés de cabeza 

Material filtro Carbón full silicona  

Filtro  Doble filtro 

Válvula   Exhalación 



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

Válvula   Inhalación 

5 Botas 

Botas de trabajo unisex  Para agua impermeable  

Pza. 6 

Talón de 
posicionamiento 

 Antideslizantes de goma 

Peso aproximado por 
bota  

 450 gr. 

Presentación  3 pares de 40,1 par de 41, 1 par de 
43 y 1 par de 39. 

6 Guantes 

Guantes bicolores unisex Con recubrimiento de nitrilo 
material flexible impermeable para 
uso químico 

Pza. 6 Resistente A la abrasión 

Material Nitrilo 

Presentación  Par blíster con mangas  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de las motofumigadoras y equipos de protección será en la comunidad de 
Tucultapi, Municipio de Puna del departamento de Potosí, ubicada a una distancia aproximada 
de 80 Km desde la ciudad de Potosí, las coordenadas son: Latitud Sud  20°21’26" y Longitud 
oeste 65°21’12”.  
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra 
en el lugar denominado MOJONA por una carretera ripiada aprox. 12 km. 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 
El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, a satisfacción de los beneficiarios. 

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 
VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA 
60 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura). 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
REQUERIDOS 

 Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), 
sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE 

CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 
Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

 

 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos   

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)............................... 

Señores 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 

en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE TUCULTUTAPI “APAT”,  toda la información que consideren necesaria para 

verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 

misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 

 

 



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”  

ITEM 1: MOTOFUMIGADORA 25 L UNIDAD 4 

PRECIO  
UNITARIO  

COSTO  
TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Motofumigadora 

25 L 

Descripción general Máquina agrícola 
encargada de fumigar a 
plantaciones frutícolas 
y cultivos. 

  

Pza. 4     

Potencia 1-2 hp   

Peso  >= 7,8 Kg   

Alcance horizontal 12 - 16 m   

Funcionamiento  Gasolina   

Capacidad de tanque 
de pulverización  >= 20 lt   

Capacidad de tanque 
de combustible >= 0,60 lt.   

Tipo de motor 
2 tiempos   

Correa con 
almohadillas  

50 - 60 mm de ancho. 
Empuñadora 
multifuncional 

  

Potencia de 
pulverización 

>= 350 psi   

Encendido  Eléctrico -  Magnético o 
manual 

  

Accesorios: Pistola de fumigación, 1 
Varilla de doble 
fumigación, manguera 
de fumigación de alta 
presión, juego de llaves 
y aceite de 2T. 

  

TOTAL, OFERTA (Bs.)  

ITEM 2: EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FUMIGACIÓN  UNIDAD 6 

PRECIO  
UNITARIO  

COSTO  
TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR MARCA 

Y PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 Sombrero 

Tipo  Capucha  con ala  ancha   

Pza. 6     Material  Tela  engomada semi 
impermeable  

  

Presentación  Sombrero de protección     

2 Lentes 

Material Policarbonato de alta 
resistencia 

  
Pza. 6     

protección  99% rayos UV    
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3 Overol 

Ropa de 
protección 

Para uso agrícola 
  

Pza. 6     

Presentación de 
talla 

3 pares M , 2 pares L y 1 par 
XL. 

  

Material Tela kaki impermeable   

Protección  Con preferencia de textiles 
con características anti 
bacteriales. 

  

4 Pulmusan 

Tipo Mascarilla    

Pza. 6     

Enganche Arnés de cabeza   

Material filtro Carbón full silicona    

Filtro  Doble filtro   

Válvula   Exhalación   

Válvula   Inhalación   

5 Botas 

Botas de trabajo 
unisex 

 Para agua impermeable  
  

Pza. 6     

Talón de 
posicionamiento 

 Antideslizantes de goma 
  

Peso aproximado 
por bota  

 450 gr. 
  

Presentación  3 pares de 40,  1 par de 41, 
1 par de 43 y 1 par de 39.   

6 Guantes 

Guantes 
bicolores  unisex 

Con recubrimiento de 
nitrilo material flexible 
impermeable para uso 
químico 

  

Pza. 6     Resistente A la abrasión   

Material Nitrilo   

Presentación  Par blíster con mangas  
  

TOTAL, OFERTA (Bs.)   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de las motofumigadoras y 
equipos de protección será en la comunidad de 
Tucultapi, Municipio de Puna del departamento 
de Potosí, ubicada a una distancia aproximada 
de 80 Km desde la ciudad de Potosí, las 
coordenadas son: Latitud Sud  20°21’26" y 
Longitud oeste 65°21’12”.  
Desde la ciudad de Potosí se accede por 
carretera asfaltada hacia Tarija, el desvió se 
encuentra en el lugar denominado MOJONA por 
una carretera ripiada aprox. 12 km.   

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una 
sola entrega,  a satisfacción de los beneficiarios. 

  

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 
  

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

  

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por 
el total de la oferta presentada. 
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FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos 
requeridos para realizar el pago (Factura). 

  

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
REQUERIDOS 

 Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), 
sea este importado o nacional, al momento de 
la entrega de los bienes. 

  
FOLLETO, MANUAL O 

CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los 
bienes. 

  

 

 

EFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

SC-2/21: PROVISION DE 
MOTOFUMIGADORAS 

MAS EQUIPO DE 
PROTECCION  

1 4 Unidad Motofumigadora 25 L  

2 6 Unidad 
Equipo de protección para fumigación  

OFERTA TOTAL Bs.  
 

 
 

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 

 
Código: PSI-0528-4-373-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

SC-3/21: ADQUISICION DE 
POLITUBOS TRICAPAS MAS 

ACCESORIOS 
 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
SC-3/21: 

ADQUISICION DE 
POLITUBOS 

TRICAPAS MAS 
ACCESORIOS 

1 53 Unidad Politubo tricapa 2" x 100 m 

2 12 Unidad Politubo tricapa 3/4" x 100 m 

3 1 Global 
Accesorios para red de 
conducción 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Tucultapi, 07 de diciembre de 2021 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, La ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCUALTAPI “APAT”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y 
Comercializacion de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Produ 
tores Agropecuariod  de Tucultapi (APAT) 
 

2. La Organización de pequeños productores, “La Asociacion de Productores Agropecuarios 
de Tucultapi “APAT” le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC-3/21: ADQUISICION DE POLITUBOS TRICAPAS MAS ACCESORIOS 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
SC-3/21: 

ADQUISICION DE 
POLITUBOS 

TRICAPAS MAS 
ACCESORIOS 

1 53 Unidad Politubo tricapa 2" x 100 m 

2 12 Unidad Politubo tricapa 3/4" x 100 m 

3 1 Global 
Accesorios para red de 
conducción 

              Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 
calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 13 de diciembre del 2021, 
en sobre cerrado. 

 
 
 
 

  
 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

Señores:  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 

Ref.-:      SC-3/21: ADQUISICION DE POLITUBOS TRICAPAS MAS ACCESORIOS 
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  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
               DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca y la 
procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de la fecha de 
la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

ITEM 1: POLITUBO TRICAPA 2" x 100 m. UNIDAD 53 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Politubo 
tricapa 

2" 

Descripción general Tuberías de conexión para suministro de agua de 
riego que ofrece buena resistencia mecánica, 
térmica y química.  

Rollo 53 

Diámetro Nominal 2 Pulgadas 
Material Polietileno de alta densidad (PEAD), tricapa 

Diámetro exterior 58,33 mm 

Densidad 0,940 g/cm3 

Espesor de pared 4 mm 
Presión trabajo 5,3 bar 

Resistencia C/Protección UV 
Unidad comercial estándar Rollo de 100 metros con rosca en bordes 

ITEM 2: POLITUBO TRICAPA 3/4" x 100 m, UNIDAD 12 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Politubo 
tricapa 

3/4" 

Descripción general Tuberías de pared liza para conducción de agua. 

Rollo 12 

Diámetro Nominal 3/4 Pulgadas 

Material Polietileno de alta densidad (PEAD), tricapa 
Caudal máximo  2.04 l/s 

Espesor promedio 2.87 mm (+/- 0.10)  
Presión nominal  ≥ 10,68 bares 

Resistencia C/Protección UV 
Unidad comercial estándar Rollo de 100 metros con rosca en bordes 

ITEM 3: ACCESORIOS PARA RED DE CONDUCCIÓN UNIDAD 1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 
Unión 

universal 
PVC 2" 

Descripción general 
Accesorio para unir dos parte de tubería de 
conducción de aguas para riego. 

Pza. 77 Diámetro 2 Pulgadas 

Material  Policloruro de vinilo (PVC) 

Tipo conexión  H-H 

2 
Unión 

universal 
PVC 3/4" 

Descripción general 
Accesorio para unir dos parte de tubería de 
conducción de aguas para riego. 

Pza. 15 
Diámetro 3/4 Pulgadas 

Material  Policloruro de vinilo (PVC) 

Tipo conexión  H-H 

Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

 

 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos   

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)............................... 

Señores 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 

en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE TUCULTUTAPI “APAT”,  toda la información que consideren necesaria para 

verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 

misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

1. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

2. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

3. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

5. Fax: ________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

7. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”  

ITEM 1: POLITUBO TRICAPA 2" x 100 m.   UNIDAD 53 

PRECIO  

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 

INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 Politubo 

tricapa 2" 

Descripción general Tuberías de conexión 
para suministro de agua 
de riego que ofrece buena 
resistencia mecánica, 
térmica y química.  

  

Rollo 53     

Diámetro Nominal 2 pulgadas   
Material Polietileno de alta 

densidad (PEAD), tricapa   

Diámetro exterior 58,33 mm   
Densidad 0,940 g/cm3   

Espesor de pared 4 mm   
Presión trabajo 5,3 bar   

Resistencia C/Protección UV   
Unidad comercial 

estándar 
Rollo de 100 metros con 
rosca en bordes   

 TOTAL, OFERTA (Bs.)   

ITEM 2: POLITUBO TRICAPA 3/4" x 100 m,  UNIDAD 12 

PRECIO  

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 

INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 Politubo 

tricapa 3/4" 

Descripción general Tuberías de pared liza para 
conducción de agua.   

Rollo 12 

  

  

Diámetro Nominal 3/4 Pulgadas   
Material Polietileno de alta 

densidad (PEAD), tricapa   

Caudal máximo  2.04 l/s   
Espesor promedio 2.87 mm (+/- 0.10)    

Presión nominal  ≥ 10,68 bares   
Resistencia C/Protección UV   

Unidad comercial 
estándar 

Rollo de 100 metros con 
rosca en bordes   

 TOTAL OFERTA (Bs.)   

ITEM 3: ACCESORIOS PARA RED DE CONDUCCIÓN UNIDAD 1 

PRECIO  

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 

INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 
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1 
Unión 

universal 

PVC 2" 

Descripción general 

Accesorio para unir dos 
parte de tubería de 
conducción de aguas para 
riego. 

  

Pza. 77     Descripción general 2 Pulgadas   

Material  Policloruro de vinilo (PVC)   

Tipo conexión  H-H   

2 
Unión 

universal 

PVC 3/4" 

Descripción general 

Accesorio para unir dos 
parte de tubería de 
conducción de aguas para 
riego. 

  

Pza. 15     Descripción general 3/4 Pulgadas   

Material  Policloruro de vinilo (PVC)   

Tipo conexión  H-H   

  TOTAL OFERTA (Bs.)   

CONDICIONES ADICIONALES 

SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

LUGAR DE 

ENTREGA 

El lugar de entrega de los Politubos tricapa de 2” , 
¾ “ y accesorios para red de conducción, será en la 
comunidad de Tucultapi,  Municipio de Puna del 
departamento de Potosí, ubicada a una distancia 
aproximada de 80 Km desde la ciudad de Potosí, 
las coordenadas son: Latitud Sud  20°21’26" y 
Longitud oeste 65°21’12”. 
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera 
asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra en el 
lugar denominado MOJONA por una carretera 
ripiada aprox. 12 km.   

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una 
sola entrega y en buenas condiciones 

  

PLAZO DE 

ENTREGA 
15 días a partir de la orden de compra. 

  

VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA 
60 días. 

  

FORMA DE 

ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el 
total de la oferta presentada.   

FORMA DE 

PAGO 

Contra entrega del bien y los documentos 
requeridos para realizar el pago (Factura, 
Garantías y certificado de Calidad).   

GARANTÍA Y 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS 

1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la 
entrega de los bienes.   

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de 
garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de 
los bienes.   
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EFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

 
SC-2/21: PROVISION DE 

MOTOFUMIGADORAS 
MAS EQUIPO DE 

PROTECCION  

1 53 Unidad Politubo tricapa 2" x 100 m  

2 12 Unidad 
Politubo tricapa 3/4" x 100 m  

3 1 Global 
Accesorios para red de conducción  

OFERTA TOTAL Bs.  
 

 

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 

 
Código: PSI-0528-4-373-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

SC-4/21: PROVISION 
EINSTALACION DE 

GEOMEMBRANA 

1 1700 Metro cuadrado Provisión e instalación de 
geomembrana mas accesorios 

 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-4/21: 
PROVISION 

EINSTALACION 
DE 

GEOMEMBRANA 

1 1700 
Metro 

cuadrado 

Provisión e instalación de 
geomembrana mas 
accesorios 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Tucultapi, 07 de diciembre de 2021 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, La ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCUALTAPI “APAT”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y 
Comercializacion de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Produ 
tores Agropecuariod  de Tucultapi (APAT) 
 

2. La Organización de pequeños productores, “La Asociacion de Productores Agropecuarios 
de Tucultapi “APAT” le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 
 
Ref.: SC-4/21: PROVISION EINSTALACION DE GEOMEMBRANA 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-4/21: 
PROVISION 

EINSTALACION 
DE 

GEOMEMBRANA 

1 1700 
Metro 

cuadrado 

Provisión e instalación de 
geomembrana mas 
accesorios 

              Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 
calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 13 de diciembre del 2021, 
en sobre cerrado. 

 
 
 
 
  
 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

Señores:  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 

Ref.-:       SC-4/21: PROVISION EINSTALACION DE GEOMEMBRANA 
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  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
               DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca y la 
procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de la fecha de 
la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ITEM 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA MAS ACCESORIOS  m2 1700 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1 Geomembrana  

Descripción general Láminas geosintéticas que impermeabilizan reservorios 
de agua, fabricadas para barrera de fluidos en estructuras 
hidráulicas. 
Son 22 reservorios en distintos lugares y de distintos 
capacidades ver plano.  

m2 1.700 

Material Polietileno de Alta Densidad (GM13) 
Espesor 1 mm. 

Ancho de rollo  >=7,5 m 

Densidad ≥ 0,90g/cm3 

Cantidad de negro humo 2-3% 

Resistencia de elástica 16 KN/m 

Deformación elástica  770% - 700% - 800% 

Resistencia a ruptura 32 KN/m 

Deformación en la ruptura 700% 

Resistencia al desgarre 130 N 

Resistencia al punsunamiento 410 N 

Resistencia a la tensofisuracion 
300 horas 

Material de 
Polietileno durable y resistente a la degradación química 
y por rayos ultravioletas 

2 
Adaptador o 

brida roscable 
con anillo  

Descripción general 
Para conectar la salida de agua hacia el tubo PVC y 
posterior sistema de riego por goteo. 

Pza. 22 Diámetro nominal 2 pulgadas 

Material PVC 

3 
Llave de paso 
de 1/2 vuelta 

FG 

Descripción general 
Para conexión de salida de agua del reservorio al sistema 
de agua para riego tecnificado. 

Pza. 22 
Diámetro nominal 2 pulgadas 

Material Metálico FG 

4 
Niple 

Hexagonal 
PVC  

Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus extremos para 
empalmar dos tuberías de igual diámetro 

Pza. 88 
Diámetro nominal 2 pulgadas 

Material PVC 

5 
Unión 

Universal PVC 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica de tuberías del  mismo 
diámetro. 

Pza. 66 
Diámetro nominal 2 pulgadas 

Material PVC 

6 
Tubería PVC 

E-40 2"  (Pieza 
de 6 m) 

Descripción general 
Tubería para desfogue del reservorio de la geomembrana 
y conexión al filtro de agua 

Pza. 22 
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Presión de trabajo 19 Kgf/cm2 

Diámetro nominal  2" 

Longitud de la barra 6 m 

Material de policloruro de vinilo - E-40 

  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE 
ENTREGA E 

INSTALACION 

1. El lugar de entrega de geomembranas será en la comunidad de Tucultapi, Municipio de Puna del departamento de 
Potosí, ubicada a una distancia aproximada de 80 Km desde la ciudad de Potosí, las coordenadas son: Latitud Sud  
20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12”. 
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra en el lugar denominado 
MOJONA por una carretera ripiada aprox. 12 km. 
2. Los sitios de instalación de los reservorios con geomembranas son próximas a las parcelas de plantación de 
durazneros de las familias, las mismas se encuentran ubicadas en la comunidad de Tucultapi y comunidades próximas a 
una distancia 3 km. 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar las geomembranas y los accesorios en una sola entrega a satisfacción de los beneficiarios. 
El material deberá contener una marca, en la que se especifique mínimamente el espesor, el tipo de material y nombre 
del fabricante registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. 
2. El proveedor asume los gastos adicionales de la instalación de la geomembrana para reservorio de agua para riego 
por goteo. La instalación contempla las herramientas, equipos e insumos  (teflón, sellador, etc.). Las geomembranas son 
de distintos tamaños volumenes de almacenamiento (según planos) 
3. La instalación de los reservorios con geomembrana se lo realizará en presencia y participación de los beneficiarios en 
los siguientes sectores: en Tcultapi 20 geomembranas y 2 en Ñuqui 
4. Concluido la Instalación de los reservorios con geomembrana mas su salida de agua conectado al filtro y sistema de 
riego,  será imprescindible realizar la prueba de funcionamiento, a objeto de verificar. 

PLAZO DE 
ENTREGA 

15 días a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega e instalación de las geomembranas y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura, 
Garantías y certificado de Calidad). 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes. 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 
1 año de cada uno de los bienes. 
3. El proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo a la convocatoria 

FOLLETO, MANUAL 
O CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

 

 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos   

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)............................... 

Señores 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 

en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE TUCULTUTAPI “APAT”,  toda la información que consideren necesaria para 

verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 

misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”  

ITEM 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA MAS 
ACCESORIOS  

m2 1700 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1 Geomembrana  

Descripción 
general 

Láminas geosintéticas que 
impermeabilizan 
reservorios de agua, 
fabricadas para barrera de 
fluidos en estructuras 
hidráulicas. 
Son 22 reservorios en 
distintos lugares y de 
distintas capacidades ver 
plano.  

  

m2 1.700 

    

Material 
Polietileno de Alta Densidad 
(GM13) 

  

Espesor 1 mm.   

Ancho de rollo  >=7,5 m   

Densidad ≥ 0,90g/cm3   

Cantidad de negro 
humo 

2-3%   

Resistencia de 
elástica 

16 KN/m   

Deformación 
elástica 

 770% - 700% - 800%   

Resistencia a 
ruptura 

32 KN/m   

Deformación en la 
ruptura 

700%   

Resistencia al 
desgarre 

130 N   

Resistencia al 
punsunamiento 

410 N   

Resistencia a la 
tensofisuracion 

300 horas   

Material de 

Polietileno durable y 
resistente a la degradación 
química y por rayos 
ultravioletas 

  

2 
Adaptador o 

brida roscable 
con anillo  

Descripción 
general 

Para conectar la salida de 
agua hacia el tubo PVC y 
posterior sistema de riego 
por goteo. 

  

Pza. 22     

Diámetro nominal 2 pulgadas   

Material PVC   

3 
Llave de paso de 

1/2 vuelta FG 

Descripción 
general 

Para conexión de salida de 
agua del reservorio al 
sistema de agua para riego 
tecnificado. 

  
Pza. 22     

Diámetro nominal 2 pulgadas   
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Material Metálico FG   

4 
Niple Hexagonal 

PVC  

Descripción 
general 

Accesorio cilíndrico con 
rosca en sus extremos para 
empalmar dos tuberías de 
igual diámetro 

  

Pza. 88     

Diámetro nominal 2 pulgadas   

Material PVC   

5 
Unión Universal 

PVC 

Descripción 
general 

Accesorio para conexión 
mecánica de tuberías del 
mismo diámetro. 

  

Pza. 66     
Diámetro nominal 2 pulgadas   

Material PVC   

6 
Tubería PVC E-
40 2"  (Pieza de 

6 m) 

Descripción 
general 

Tubería para desfogue del 
reservorio de la 
geomembrana y conexión al 
filtro de agua 

  

Pza. 22 

    

Presión de trabajo 19 Kgf/cm2   

Diámetro nominal  2"   

Longitud de la 
barra 

6 m   

Material de policloruro de vinilo - E-40   

TOTAL, OFERTA (Bs.)   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA 
E INSTALACION 

1. El lugar de entrega de geomembranas será en la 
comunidad de Tucultapi, Municipio de Puna del 
departamento de Potosí, ubicada a una distancia 
aproximada de 80 Km desde la ciudad de Potosí, 
las coordenadas son: Latitud Sud 20°21’26" y 
Longitud oeste 65°21’12”. 
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera 
asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra en el 
lugar denominado MOJONA por una carretera 
ripiada aprox. 12 km.   
2. Los sitios de instalación de los reservorios con 
geomembranas son próximas a las parcelas de 
plantación de durazneros de las familias, las 
mismas se encuentran ubicadas en la comunidad 
de Tucultapi y comunidades próximas a una 
distancia 3 km.   

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar las geomembranas 
y los accesorios en una sola entrega a satisfacción 
de los beneficiarios. El material deberá contener 
una marca, en la que se especifique mínimamente 
el espesor, el tipo de material y nombre del 
fabricante registrado y el certificado 
correspondiente al lote de fabricación 
concordante con el producto proveído.   
2. El proveedor asume los gastos adicionales de la 
instalación de la geomembrana para reservorio 
de agua para riego por goteo. La instalación 
contempla las herramientas, equipos e insumos 
(teflón, sellador, etc.). Las geomembranas son de 
distintos tamaños volumenes de almacenamiento 
(según planos)   
3. La instalación de los reservorios con 
geomembrana se lo realizará en presencia y 
participación de los beneficiarios en los siguientes 
sectores: en Tcultapi 20 geomembranas y 2 en 
Ñuqui   
4. Concluido la Instalación de los reservorios con 
geomembrana mas su salida de agua conectado al 
filtro y sistema de riego, será imprescindible 
realizar la prueba de funcionamiento, a objeto de 
verificar.   
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PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra.   

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
  

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el 
total de la oferta presentada.   

FORMA DE PAGO 

Contra entrega e instalación de las 
geomembranas y los documentos requeridos para 
realizar el pago (Factura, Garantías y certificado 
de Calidad).   

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del 
fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la 
entrega de los bienes.   
2. El Proveedor deberá presentar un certificado 
de garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de 
los bienes.   
3. El proveedor deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas de acuerdo a la 
convocatoria   

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE 

CORROBORE LAS 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

  
 

EFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

SC-4/21: 
PROVISION 

EINSTALACION DE 
GEOMEMBRANA 

1 1700 
Metro 

cuadrado 

Provisión e instalación de 
geomembrana mas accesorios 

 

OFERTA TOTAL Bs.  
 

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:…………………………………………………… 
CI:………………………………………………………………. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 

 
Código: PSI-0528-4-373-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

SC-5/21: PROVISION DE 
HERRAMIENTAS DE PODA 

 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-5/21: 
PROVISION DE 

HERRAMIENTAS 
DE PODA  

1 1 Global Herramientas de Poda  
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Tucultapi, 07 de diciembre de 2021 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, La ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCUALTAPI “APAT”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y 
Comercializacion de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Produ 
tores Agropecuariod  de Tucultapi (APAT) 
 

2. La Organización de pequeños productores, “La Asociacion de Productores Agropecuarios 
de Tucultapi “APAT” le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 
 

Ref.: SC-5/21: PROVISION DE HERRAMIENTAS DE PODA  

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC-5/21: 
PROVISION DE 

HERRAMIENTAS 
DE PODA  

1 1 Global Herramientas de Poda  

              Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 
calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 13 de diciembre del 2021, 
en sobre cerrado. 

 
 
 
 

  
 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

Señores:  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 

Ref.-:       SC-5/21: PROVISION DE HERRAMIENTAS DE PODA 
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• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
               DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca y la 
procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de la fecha de 
la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ITEM 1: HERRAMIENTAS DE PODA UNIDAD  1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1 Tijera de Podar 

Descripción General 
Herramienta para el trabajo de 
poda en plantas de frutales  

Pza. 5 

Modelo  Numero # 4 

Uso Poda 

Peso  220 gr 

Largo del mango 215 mm 

Diámetro 25 mm 

Medida  mano grande (L) 

Material  Aluminio  

Material de hoja y contra 
hoja 

Remachado- de acero de alta 
calidad 

Características  
Perno para ajustar el cabezal de 
corte 

2 
Tijera de podar de 

mango largo 

Descripción General 
Herramienta para podar árboles 
de frutales grandes  

Pza. 8 

Tipo Tijeras de podar de dos manos 

Uso Poda 

Peso  0.6 kilogramos 

Longitud total 60 centímetros 

Mango  Aluminio  

3 Serrucho de Podar 

Descripción General 
Herramienta para corte manual 
utilizada trabajos de poda de 
frutales. 

Pza. 4 

Tipo Plegable con tornillo reemplazable 

Uso Poda 

Peso  160 gr 

Longitud total 14 pulgadas 

Longitud de hoja 6 pulgadas 

Material  Acero inoxidable 

Cacha de mago  
Plástico anti deslizante con botón 
de bloqueo de hoja  

4 Escalera metálica tipo A 

Descripción general 
Escalera para podar árboles 
grandes 

Pza. 4 

Escalera de aluminio  Tipo A 

Número de peldaños 6 a 8 peldaños 

Altura 180 - 250 cm 

Base 80 - 90 cm 

Ancho de peldaños 80 - 85 mm 

Fabricada  En aluminio 

Peso que soporta 150 kg. 
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Distancia entre peldaños 25 - 28 cm 

Peso 5 - 6,5 kg. 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de las herramientas de poda, será en la comunidad de Tucultapi,  Municipio de 
Puna del departamento de Potosí, ubicada a una distancia aproximada de 80 Km desde la ciudad 
de Potosí, las coordenadas son: Latitud Sud  20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12”. 
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera asfaltada hacia Tarija, el desvió se encuentra en 
el lugar denominado MOJONA por una carretera ripiada aprox. 12 km. 

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega, funcionando y a satisfacción de los 
beneficiarios. 
2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimiento de las motofumigadoras en el lugar de entrega. 
3. Todas las motofumigadoras deben contar con un stiker de identificación institucional, mismo 
que será proporcionado a la empresa adjudicada. 

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA 60 días. 

FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, Garantías y 
certificado de Calidad). 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES REQUERIDOS 

1.   Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 
2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO QUE CORROBORE 

LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

 

 

Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

 

 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos   

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)............................... 

Señores 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 

en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE TUCULTUTAPI “APAT”,  toda la información que consideren necesaria para 

verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 

misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”  

ITEM 1: HERRAMIENTAS DE PODA UNIDAD 1 

PRECIO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 

1 Tijera de Podar 

Descripción 
general 

Herramienta para el 
trabajo de poda en plantas 

de frutales 
 

Pza. 5   

Modelo Numero # 4  

Uso Poda  

Peso 220 gr  

Largo del mango 215 mm  

Diámetro 25 mm  

Medida mano grande (L)  

Material Aluminio  

Material de hoja y 
contra hoja 

Remachado- de acero de 
alta calidad 

 

Características Perno para ajustar el 
cabezal de corte 

 

2 Tijera de podar 

de mango largo 

Descripción 
general 

Herramienta para podar 
árboles de frutales 

grandes 
 

Pza. 8   

Tipo Tijeras de podar de dos 
manos 

 

Uso Poda  

Peso 0.6 kilogramos  

Longitud total 60 centímetros  

Mango Aluminio  

3 Serrucho de 

Podar 

Descripción 
general 

Herramienta para corte 
manual utilizada trabajos 

de poda de frutales. 
 

Pza. 4   

Tipo Plegable con tornillo 
reemplazable 

 

Uso Poda  

Peso 160 gr  

Longitud total 14 pulgadas  

Longitud de hoja 6 pulgadas  

Material Acero inoxidable  

Cacha de mago 
Plástico anti deslizante 

con botón de bloqueo de 
hoja 
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4 

Escalera 

metálica tipo A 

Descripción 
general 

Escalera para podar 
árboles grandes 

 

Pza. 4   

Escalera de 
aluminio Tipo A  

Número de 
peldaños 6 a 8 peldaños  

Altura 180 - 250 cm  

Base 80 - 90 cm  

Ancho de 
peldaños 80 - 85 mm  

Fabricada En aluminio  

Peso que soporta 150 kg.  

 Distancia entre 
peldaños 25 - 28 cm  

 Peso 5 - 6,5 kg.  

 TOTAL OFERTA (Bs.)  

CONDICIONES ADICIONALES 

SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS 

LUGAR DE 

ENTREGA 

El lugar de entrega de las herramientas de poda, 
será en la comunidad de Tucultapi, Municipio 
de Puna del departamento de Potosí, ubicada a 
una distancia aproximada de 80 Km desde la 
ciudad de Potosí, las coordenadas son: Latitud 
Sud  20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12”. 
Desde la ciudad de Potosí se accede por 
carretera asfaltada hacia Tarija, el desvió se 
encuentra en el lugar denominado MOJONA 
por una carretera ripiada aprox. 12 km. 

 

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar los bienes en una 
sola entrega, funcionando y a satisfacción de 
los beneficiarios.  
2. El Proveedor debe brindar el servicio de 
capacitación en el uso, manejo, operación y 
mantenimiento de las motofumigadoras en el 
lugar de entrega.  
3. Todas las motofumigadoras deben contar 
con un stiker de identificación institucional, 
mismo que será proporcionado a la empresa 
adjudicada.  

PLAZO DE 

ENTREGA 
15 días a partir de la orden de compra. 

 
VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA 
60 días. 

 
FORMA DE 

ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por 
el total de la oferta presentada.  

FORMA DE PAGO 

Contra entrega del bien y los documentos 
requeridos para realizar el pago (Factura, 
Garantías y certificado de Calidad).  

GARANTÍA Y 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS 

1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad 
del fabricante por el producto ofertado 
(Marca), sea este importado o nacional, al 
momento de la entrega de los bienes. 

 
2. El Proveedor deberá presentar un 

certificado de garantía por defectos de fábrica 
y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de 

cada uno de los bienes.  
FOLLETO, MANUAL 

O CATALOGO QUE 

CORROBORE LAS 

ESPECIFICACIONES 

Adjuntar al momento de la entrega de los 
bienes. 
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EFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

SC-5/21: 
PROVISION DE 

HERRAMIENTAS 
DE PODA  

1 1 Global Herramientas de Poda  

 

OFERTA TOTAL Bs.  
 

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 

 
Código: PSI-0528-4-373-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA (SC) 
 

 

 

SC-6/21: PROVISION E 
INSTALACION DE SISTEMAS 

DE RIEGO POR GOTEO 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
 
 
 

SC-6/21: 
PROVISION E 

INSTALACION DE 
SISTEMAS DE 

RIEGO POR GOTEO 

1 9 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
1 goteo (1900 m2) 

2 4 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
2 goteo (1300 m2) 

3 2 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
3 goteo (600 m2) 

4 7 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
4 goteo (2500 m2) 

5 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
5 goteo (1850 m2) 

6 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
6 goteo (900 m2) 

7 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
7 goteo (2700 m2) 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Tucultapi, 07 de diciembre de 2021 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores, La ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCUALTAPI “APAT”, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 
Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “Producción y 
Comercializacion de Durazno en la Comunidad de Tucultapi con la Asociacion de Produ 
tores Agropecuariod  de Tucultapi (APAT) 
 

2. La Organización de pequeños productores, “La Asociacion de Productores Agropecuarios 
de Tucultapi “APAT” le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) 
indicados en el anexo adjunto. 
 

Ref.:  SC-6/21: PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 

 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 
 
 
 

SC-6/21: 
PROVISION E 

INSTALACION DE 
SISTEMAS DE 

RIEGO POR GOTEO 

1 9 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
1 goteo (1900 m2) 

2 4 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
2 goteo (1300 m2) 

3 2 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
3 goteo (600 m2) 

4 7 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
4 goteo (2500 m2) 

5 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
5 goteo (1850 m2) 

6 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
6 goteo (900 m2) 

7 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 
7 goteo (2700 m2) 

              Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 
 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas por 
el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n esquina 
calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 del 13 de diciembre del 2021, 
en sobre cerrado. 
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4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”, indicando la oferta total y validez de la propuesta. 
Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
 

• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si 
corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
               DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca y la 
procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de la fecha de 
la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el 
Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con 
la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan 
los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se adjunta: Especificaciones técnica 

Señores:  

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 

Ref.-:        SC-6/21: PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ITEM 1: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 1 GOTEO (1900 
M2) 

UNIDAD 9 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el aire en el cabezal 

Pza. 9 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

Pza. 18 
Válvula de paso tipo 

bola  
1" 

Válvula de paso tipo 
bola con unión patente   

2" 

Pza. 9 
Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con gran número de 
puntos de retención de sólidos 

Pza. 9 

Filtro anilla de  2" 

Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares 

Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de presión del sistema de 
riego 

Pza. 9 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 

Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial 
Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 
Descripción general 

Accesorio para conexión a otras 
tuberías y  accesorios con  diámetros 
distintos Pza. 9 

Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 

6 
COLLARIN   DE 
DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías de derivación en el sistema 

Pza. 18 
Medidas diámetros 63 mm x 1" 

Conexión Rosca M 

Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus 
extremos para empalmar dos 
accesorios de igual  Pza. 27 

Diámetro 2" 

Diámetro 1" 
Pza. 54 

Material de PVC - R 

8 INYECTOR VENTURI 

Descripción general 
Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, etc. 

Pza. 9 
Diámetro 1" 

Material 
Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 
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9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías del sistema 

Pza. 9 Diámetro 2" 

Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 18 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" 

Pza. 27 
Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

Pza. 36 
Conexión a Rosca 

Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar tubería del 
mismo diámetro 

Pza. 18 
Conexión a Rosca 

Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal 
de riego 

Barra 4,5 

Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 

Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 

2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

1 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de conexión de tubería para 
toma de 2" a 20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte cónica Pza. 180 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

2 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 180 
Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 

3 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 
Permite cerrar y abrir el ingreso de 
agua en la manguera lateral de 20 mm 
hacia los goteros 

Pza. 180 
Mini válvula 20 mm en lateral  

Presión nominal 0,5 bares 
Material Plástico 

4 MANGUERA CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 18 

Material polietileno 
Diámetro 20 mm 

Material de Polietileno negro humo 
Protección ante UV 

Presión 2 - 4 bares| 

Unidad comercial Rollo de 350 metros  

5 
GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 
Emisor regulable de fácil instalación 
que permite aplicar agua en plantas 
frutícolas 

Pza. 3.600 
Gotero regulable de gran 

caudal 
0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 

Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 
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Máxima variación de 
caudal 

0,75% 

Material de  Polipropileno 

6 
FINAL DE LINEA TIPO 

8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de la manguera 
ciega de los laterales 

Pza. 180 
Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ITEM 2: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 2 GOTEO 

(1300 M2) 
UNIDAD 4 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el aire en el cabezal 

Pza. 4 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

Pza. 8 
Válvula de paso tipo 

bola  
1" 

Válvula de paso tipo 
bola con unión patente   

2" 

Pza. 4 Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con gran número de 
puntos de retención de sólidos 

Pza. 4 

Filtro anilla de  2" 

Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares 

Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de presión del sistema de 
riego 

Pza. 4 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 

Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial 
Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 
Descripción general 

Accesorio para conexión a otras 
tuberías y  accesorios con  diámetros 
distintos Pza. 4 

Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 

6 
COLLARIN DE  
DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías de derivación en el sistema 

Pza. 8 
Medidas diámetros 63 mm x 1" 

Conexión Rosca M 

Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus 
extremos para empalmar dos 
accesorios de igual  Pza. 12 

Diámetro 2" 

Diámetro 1" 
Pza. 24 

Material de PVC - R 

8 INYECTOR VENTURI 
Descripción general 

Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, etc. Pza. 4 

Diámetro 1" 
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Material 
Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías del sistema 

Pza. 4 Diámetro 2" 

Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 8 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" 

Pza. 12 
Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

Pza. 16 Conexión a Rosca 

Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar tubería del 
mismo diámetro 

Pza. 8 Conexión a Rosca 

Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal 
de riego 

Barra 2 

Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 

Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 

2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

1 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de conexión de tubería para 
toma de 2" a 20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte cónica Pza. 60 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

2 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 60 
Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 

3 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 
Permite cerrar y abrir el ingreso de 
agua en la manguera lateral de 20 mm 
hacia los goteros 

Pza. 60 
Mini válvula 20 mm en lateral  

Presión nominal 0,5 bares 
Material Plástico 

4 MANGUERA CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 6 

Material polietileno 

Diámetro 20 mm 
Material de Polietileno negro humo 

Protección ante UV 
Presión 2 - 4 bares| 

Unidad comercial Rollo de 350 metros  

5 
GOTEROS TIPO 

BOTON  
Descripción general 

Emisor regulable de fácil instalación 
que permite aplicar agua en plantas 
frutícolas 

Pza. 1.200 
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Gotero regulable de gran 
caudal 

0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 

Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 
Máxima variación de 

caudal 
0,75% 

Material de  Polipropileno 

6 
FINAL DE LINEA TIPO 

8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de la manguera 
ciega de los laterales 

Pza. 60 
Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ITEM 3: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 3 GOTEO (600 
M2) 

UNIDAD 2 

Nº DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general 
Válvula para sacar el aire en el 
cabezal 

Pza. 2 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el ingreso de agua 
a la tubería 

Pza. 4 
Válvula de paso tipo bola  1" 

Válvula de paso tipo bola 
con unión patente   

2" 

Pza. 2 Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con gran número 
de puntos de retención de sólidos 

Pza. 2 

Filtro anilla de  2" 

Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares 

Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de presión del sistema de 
riego 

Pza. 2 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 

Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial 
Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 
Descripción general 

Accesorio para conexión a otras 
tuberías y  accesorios con  diámetros 
distintos Pza. 2 

Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 

6 
COLLARIN DE 
DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías de derivación en el sistema 

Pza. 4 
Medidas diámetros 63 mm x 1" 

Conexión Rosca M 

Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción general 
Accesorio cilíndrico con rosca en sus 
extremos para empalmar dos 
accesorios de igual  

Pza. 6 

Diámetro 2" 

Diámetro 1" 
Pza. 12 

Material de PVC - R 
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8 INYECTOR VENTURI 

Descripción general 

Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, 
etc. Pza. 2 

Diámetro 1" 

Material 
Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías del sistema 

Pza. 6 Diámetro 2" 

Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 4 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" 

Pza. 6 
Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

Pza. 8 Conexión a Rosca 

Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar tubería del 
mismo diámetro 

Pza. 4 Conexión a Rosca 

Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal 
de riego 

Barra 1 

Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 

Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 

2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de conexión de tubería para 
toma de 2" a 20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte cónica Pza. 14 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

15 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 14 
Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 

16 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 
Permite cerrar y abrir el ingreso de 
agua en la manguera lateral de 20 mm 
hacia los goteros 

Pza. 14 
Mini válvula 20 mm en lateral  

Presión nominal 0,5 bares 
Material Plástico 

17 MANGUERA CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 2 

Material polietileno 

Diámetro 20 mm 
Material de Polietileno negro humo 

Protección ante UV 
Presión 2 - 4 bares| 
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Unidad comercial Rollo de 350 metros  

18 
GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 
Emisor regulable de fácil instalación 
que permite aplicar agua en plantas 
frutícolas 

Pza. 280 

Gotero regulable de gran 
caudal 

0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 

Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 
Máxima variación de 

caudal 
0,75% 

Material de  Polipropileno 

19 
FINAL DE LINEA TIPO 

8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de la manguera 
ciega de los laterales 

Pza. 14 
Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ITEM 4: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 4 GOTEO (2500 
M2) 

UNIDAD 7 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general 
Válvula para sacar el aire en el 
cabezal 

Pza. 7 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el ingreso de agua 
a la tubería 

Pza. 14 
Válvula de paso tipo bola  1" 

Válvula de paso tipo bola 
con unión patente   

2" 

Pza. 7 Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con gran número 
de puntos de retención de sólidos 

Pza. 7 
Filtro anilla de  2" 

Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de trabajo >= 10 bares 

Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de presión del sistema de 
riego 

Pza. 7 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 

Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial 
Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 
Descripción general 

Accesorio para conexión a otras 
tuberías y  accesorios con  diámetros 
distintos Pza. 7 

Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 

6 
COLLARIN DE 
DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías de derivación en el sistema 

Pza. 14 Medidas diámetros 63 mm x 1" 

Conexión Rosca M 

Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus 
extremos para empalmar dos 
accesorios de igual  

Pza. 21 



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

Diámetro 2" 

Diámetro 1" 
Pza. 42 

Material de PVC - R 

8 INYECTOR VENTURI 

Descripción general 

Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, 
etc. Pza. 7 

Diámetro 1" 

Material 
Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías del sistema 

Pza. 7 Diámetro 2" 

Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 14 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" 

Pza. 21 
Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

Pza. 28 Conexión a Rosca 

Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar tubería del 
mismo diámetro 

Pza. 14 Conexión a Rosca 

Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal 
de riego 

Barra 3,5 

Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 

Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 

2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de conexión de tubería 
para toma de 2" a 20 mm, con anillas, 
hacia los laterales y una parte cónica Pza. 196 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

15 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 196 
Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 

16 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 
Permite cerrar y abrir el ingreso de 
agua en la manguera lateral de 20 
mm hacia los goteros 

Pza. 196 
Mini válvula 20 mm en lateral  

Presión nominal 0,5 bares 
Material Plástico 

17 MANGUERA CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 17,5 
Material polietileno 
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Diámetro 20 mm 
Material de Polietileno negro humo 

Protección ante UV 
Presión 2 - 4 bares| 

Unidad comercial Rollo de 350 metros  

18 
GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 
Emisor regulable de fácil instalación 
que permite aplicar agua en plantas 
frutícolas 

Pza. 3.920 

Gotero regulable de gran 
caudal 

0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 

Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 

Máxima variación de caudal 0,75% 

Material de  Polipropileno 

19 
FINAL DE LINEA TIPO 

8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de la 
manguera ciega de los laterales 

Pza. 196 
Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ITEM 5: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 5 GOTEO (1850 
M2) 

UNIDAD 1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el aire en el cabezal 

Pza. 1 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

Pza. 2 
Válvula de paso tipo bola  1" 

Válvula de paso tipo bola 
con unión patente   

2" 

Pza. 1 Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con gran número 
de puntos de retención de sólidos 

Pza. 1 
Filtro anilla de  2" 

Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares 

Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de presión del sistema de 
riego 

Pza. 1 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 

Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial 
Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 
Descripción general 

Accesorio para conexión a otras 
tuberías y  accesorios con  diámetros 
distintos Pza. 1 

Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 

6 
COLLARIN DE 
DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías de derivación en el sistema 

Pza. 2 Medidas diámetros 63 mm x 1" 

Conexión Rosca M 
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Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus 
extremos para empalmar dos 
accesorios de igual  Pza. 3 

Diámetro 2" 

Diámetro 1" 
Pza. 6 

Material de PVC - R 

8 INYECTOR VENTURI 

Descripción general 

Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, 
etc. Pza. 1 

Diámetro 1" 

Material 
Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías del sistema 

Pza. 1 Diámetro 2" 

Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 2 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" 

Pza. 3 
Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal 

Pza. 4 Conexión a Rosca 

Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar tubería del 
mismo diámetro 

Pza. 2 Conexión a Rosca 

Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal 
de riego 

Barra 0,5 
Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 

Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 

2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de conexión de tubería para 
toma de 2" a 20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte cónica Pza. 20 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

15 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 20 
Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 

16 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 
Permite cerrar y abrir el ingreso de 
agua en la manguera lateral de 20 mm 
hacia los goteros 

Pza. 20 
Mini válvula 20 mm en lateral  

Presión nominal 0,5 bares 
Material Plástico 
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17 MANGUERA CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 2 

Material polietileno 

Diámetro 20 mm 
Material de Polietileno negro humo 

Protección ante UV 
Presión 2 - 4 bares| 

Unidad comercial Rollo de 350 metros  

18 
GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 
Emisor regulable de fácil instalación 
que permite aplicar agua en plantas 
frutícolas 

Pza. 400 

Gotero regulable de gran 
caudal 

0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 

Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 
Máxima variación de 

caudal 
0,75% 

Material de  Polipropileno 

19 
FINAL DE LINEA TIPO 

8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de la manguera 
ciega de los laterales 

Pza. 20 
Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ITEM 6: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 6 GOTEO 

(900 M2) 
UNIDAD 1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el aire en el cabezal 
Pza. 1 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería Pza. 2 

Válvula de paso tipo bola  1" 

Válvula de paso tipo bola 
con unión patente   2" 

Pza. 1 Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general Sistema de filtrado con gran número de 
puntos de retención de sólidos 

Pza. 1 Filtro anilla de  2" 
Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de trabajo >= 10 bares 
Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general Indicador de presión del sistema de riego 

Pza. 1 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 
Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 

Descripción general Accesorio para conexión a otras tuberías 
y  accesorios con  diámetros distintos Pza. 1 

Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 
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6 COLLARIN DE 

DERIVACION 

Descripción general Accesorio para conexión con las tuberías 
de derivación en el sistema 

Pza. 2 Medidas diámetros 63 mm x 1" 
Conexión Rosca M 

Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus 
extremos para empalmar dos accesorios 
de igual  Pza. 3 

Diámetro 2" 
Diámetro 1" 

Pza. 6 
Material de PVC - R 

8 INYECTOR VENTURI 

Descripción general 
Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, etc. 

Pza. 1 Diámetro 1" 

Material Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 

9 TEE 

Descripción general Accesorio para conexión con las tuberías 
del sistema 

Pza. 1 Diámetro 2" 
Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 2 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" Pza. 3 Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

Pza. 4 Conexión a Rosca 
Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general Accesorio para juntar tubería del mismo 
diámetro 

Pza. 2 Conexión a Rosca 
Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal de 
riego 

Barra 0,5 
Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 
Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 
2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA  BILABIAL 

Descripción general 
Accesorio de conexión de tubería para 
toma de 2" a 20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte cónica Pza. 10 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

15 CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 10 Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 

16 LLAVE DE PASO 

(MINIVALVULA) 
Descripción general 

Permite cerrar y abrir el ingreso de agua 
en la manguera lateral de 20 mm hacia 
los goteros 

Pza. 10 
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Mini válvula 20 mm en lateral  
Presión nominal 0,5 bares 

Material Plástico 

17 MANGUERA CIEGA 

Descripción general Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 1 

Material polietileno 

Diámetro 20 mm 
Material de Polietileno negro humo 

Protección ante UV 
Presión 2 - 4 bares| 

Unidad comercial Rollo de 350 metros  

18 GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general Emisor regulable de fácil instalación que 
permite aplicar agua en plantas frutícolas 

Pza. 200 

Gotero regulable de gran 
caudal 0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 
Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 
Máxima variación de 

caudal 0,75% 

Material de  Polipropileno 

19 FINAL DE LINEA 

TIPO 8 

Descripción general Permite cerrar al final de la manguera 
ciega de los laterales Pza. 10 Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ITEM7: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 7 GOTEO (2700 
M2) 

UNIDAD 1 

Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el aire en el cabezal 

Pza. 1 Diámetro nominal  1" 

Material policloruro de vinilo 

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el ingreso de agua a 
la tubería 

Pza. 2 
Válvula de paso tipo 

bola  
1" 

Válvula de paso tipo 
bola con unión patente   

2" 

Pza. 1 Presión nominal PN >= 15 bares 

Material de PVC 

3 FILTRO DE ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con gran número de 
puntos de retención de sólidos 

Pza. 1 

Filtro anilla de  2" 

Caudal  6 m3/hr 

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares 

Material de Polipropileno 

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de presión del sistema de 
riego 

Pza. 1 

Dametro 1/4" 

Presion de servicio de  0 a 10 bares 

Conexión NPT  Rosca M 

Accesorio Cupla Tupy 1/4" 

Mterial 
Relleno de liquido amortiguador 
(Glicerina 99%), cuerpo acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN Descripción general 
Accesorio para conexión a otras 
tuberías y  accesorios con  diámetros 
distintos 

Pza. 2 
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Reduccion PVC-R  2" x 1" 
Material Policlururo de vinilo (PVC) 

6 
COLLARIN DE 
DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías de derivación en el sistema 

Pza. 2 
Medidas diámetros 63 mm x 1" 

Conexión Rosca M 

Material de polipropileno con pernos metálicos 

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción general 
Accesorio cilíndrica con rosca en sus 
extremos para empalmar dos 
accesorios de igual  Pza. 3 

Diámetro 2" 

Diámetro 1" 
Pza. 6 

Material de PVC - R 

8 INYECTOR VENTURI 

Descripción general 
Inyector de fertilizante Venturi, 
compuesta de todos los accesorios, 
chupador, manguera, caudalimetro, etc. 

Pza. 1 
Diámetro 1" 

Material 
Polipropileno reforsado con fibra de 
vidrio 

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión con las 
tuberías del sistema 

Pza. 1 Diámetro 2" 

Material PVC - R 

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que permite cambio de 
dirección 90° Pza. 2 

Diámetro 1" 
Diámetro 2" 

Pza. 3 
Material de PVC - R 

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal 

Pza. 4 Conexión a Rosca 

Diámetro 2" 

Material de PVC - R 

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar tubería del 
mismo diámetro 

Pza. 2 Conexión a Rosca 

Diámetro 1" 

Material de PVC 

13 TUBERIA (BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-40) lisa para cabezal de 
riego 

Barra 0,5 

Diámetro 2" 

Espesor promedio 3 mm 

Longitud de barra 6 metros 

Material de  Policloruro de vinilo (PVC) 

2. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de conexión de tubería para 
toma de 2" a 20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte cónica Pza. 30 

Medidas diámetros 20 mm 
Material de Goma 

15 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 
Conector inicial dentado con aro que 
sirve para conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

Pza. 30 
Tipo de conexión   Presion 

Diametro Nominal 20 mm 
Material de Polietileno 
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16 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 
Permite cerrar y abrir el ingreso de 
agua en la manguera lateral de 20 mm 
hacia los goteros 

Pza. 30 
Mini válvula 20 mm en lateral  

Presión nominal 0,5 bares 
Material Plástico 

17 MANGUERA CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales donde se 
insertan los goteros para riego 

Rollo 2,5 

Material polietileno 

Diámetro 20 mm 
Material de Polietileno negro humo 

Protección ante UV 
Presión 2 - 4 bares| 

Unidad comercial Rollo de 350 metros  

18 GOTEROS TIPO BOTON  

Descripción general 
Emisor regulable de fácil instalación 
que permite aplicar agua en plantas 
frutícolas 

Pza. 600 

Gotero regulable de 
gran caudal 

0 - 100 LPH 

Presión nominal de 1 - 4 Bares 
Protección en exterior  Anti UV 

Resistente a productos Químicos agresivos y corrosión 
Máxima variación de 

caudal 
0,75% 

Material de  Polipropileno 

19 
FINAL DE LINEA TIPO 

8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de la manguera 
ciega de los laterales 

Pza. 30 
Tapón anilla 20 mm 

Material de polipropileno 

ONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los Kit de riego será en la comunidad de Tucultapi,  
Municipio de Puna del departamento de Potosí, ubicada a una distancia 
aproximada de 80 Km desde la ciudad de Potosí, las coordenadas son: Latitud 
Sud  20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12”         
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera asfaltada hacia Tarija, el 
desvió se encuentra en el lugar denominado MOJONA por una carretera ripiada 
aprox. 12 km. 
El lugar de provisión e instalación de los 7 KIT serán: 
- KITs  de goteo (1900 m2, 1300 m2, 1200 m2, 2500 m2, 1850 m2, 900 m2 y 
2700 m2 ) serán instaladas: 21 familias en la comunidad  deTucultapi. 
- KITs de  goteo (1900m2, 1200 m2 ) serán instaladas: 2 familias en Ñuqui.                                                      
- KITs de goteo (2500 m2) serán instaladas: 1 familia en Ayoma.                                                                                                                                                                                        

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar e instalar los Kit de riego en una sola entrega, 
funcionando a satisfacción de los beneficiarios. 
2. Una vez instalado, el proveedor realizará la prueba de funcionamiento del 
sistema de filtro y los goteros, brindando una capacitación en la operación y 
mantenimiento del sistema de riego.  El proveedor en su propuesta deberá 
contemplar, pegamento de pvc y teflón para la instalación de los kits y 
cabezales de riego.  
3. Concluido la Instalación de los sistemas de riego tecnificado a goteo (KIT DE 
RIEGO), será imprescindible realizar la prueba hidráulica, a objeto de verificar 
si los materiales empleados y su ejecución son adecuados. Si existen 
filtraciones evidentes deberán ser reparadas en forma similar. 

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

FORMA DE 
ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta presentada. 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( 
Factura, Garantías y certificado de Calidad). 

GARANTÍA Y 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
REQUERIDOS 

1.   Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto 
ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de 
los bienes. 

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de 
fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL 
O CATALOGO QUE 
CORROBORE LAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

 

 

Tucultapi, 07 de diciembre del 2021 

 

 

………………………………..…… 
Sr. Luis Alejandro Santos   

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)............................... 

Señores 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto  de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad 

con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas 

en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o 

jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE TUCULTUTAPI “APAT”,  toda la información que consideren necesaria para 

verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la 

misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual 

o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 

propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 

total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)  

 



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: __________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: _______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT”  

 

ITEM 1: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 1 GOTEO (1900 M2) UNIDAD  9 

PRECIO  

UNITARI

O 

COSTO  

TOTAL Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

ESPECIFICACIONE

S TECNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE 

VACIO 

Descripción 
general 

Válvula para sacar 
el aire en el 
cabezal 

  

Pza. 9     Diámetro nominal  1"   

Material policloruro de 
vinilo   

2 LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción 
general 

Válvula que 
regula el ingreso 
de agua a la 
tubería 

  
Pza. 18     

Válvula de paso 
tipo bola  1"   

Válvula de paso 
tipo bola con 
unión patente   

2"   

Pza. 9     Presión nominal 
PN >= 15 bares   

Material de PVC   

3 FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción 
general 

Sistema de 
filtrado con gran 
número de puntos 
de retención de 
sólidos 

  

Pza. 9     Filtro anilla de  2"   
Caudal  6 m3/hr   

Presión máxima de 
trabajo >= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETRO  

Descripción 
general 

Indicador de 
presión del 
sistema de riego 

  

Pza. 9     

Dametro 1/4"   
Presion de servicio 

de  0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   
Accesorio Cupla Tupy 1/4"   

Mterial 

Relleno de liquido 
amortiguador 
(Glicerina 99%), 
cuerpo 
acero/vidrio 
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5 BUJE 

REDUCCIÓN 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión a otras 
tuberías y  
accesorios con  
diámetros 
distintos 

  

Pza. 9     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material Policlururo de 
vinilo (PVC)   

6 COLLARIN   DE 

DERIVACION 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías de 
derivación en el 
sistema 

  

Pza. 18     
Medidas diámetros 63 mm x 1"   

Conexión Rosca M   

Material de polipropileno con 
pernos metálicos   

7 NIPLE  

EXAGONAL 

Descripción 
general 

Accesorio 
cilíndrica con 
rosca en sus 
extremos para 
empalmar dos 
accesorios de 
igual  

  Pza. 27     

Diámetro 2"   
Diámetro 1"   

Pza. 54     
Material de PVC - R   

8 INYECTOR 

VENTURI 

Descripción 
general 

Inyector de 
fertilizante 
Venturi, 
compuesta de 
todos los 
accesorios, 
chupador, 
manguera, 
caudalimetro, etc. 

  

Pza. 9     

Diámetro 1"   

Material 
Polipropileno 
reforsado con 
fibra de vidrio 

  

9 TEE 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías del 
sistema 

  
Pza. 9     

Diámetro 2"   
Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que 
permite cambio de 
dirección 90° 

  Pza. 18   
  

Diámetro 1"     

Diámetro 2"   Pza. 27     Material de PVC - R   

11 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión 
mecánica tipo 
enchufe universal 

  

Pza. 36     
Conexión a Rosca   

Diámetro 2"   
Material de PVC - R   

12 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
general 

Accesorio para 
juntar tubería del 
mismo diámetro 

  
Pza. 18     

Conexión a Rosca   
Diámetro 1"   
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Material de PVC   

13 CAÑERIA 

(BARRA) 

Descripción 
general 

Cañería  (PVC E-
40) lisa para riego   

Barra 4,5     

Diámetro nominal  2"   
Espesor promedio 3 mm   
Longitud de barra 6 metros   

Material de  Policloruro de 
vinilo   

3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

1 GOMA 

BILABIAL 

Descripción 
general 

Accesorio de 
conexión de 
tubería para toma 
de 2" a 20 mm, 
con anillas, hacia 
los laterales y una 
parte cónica 

  
Pza. 180     

Medidas diámetros 20 mm   
Material de Goma   

2 
CONETOR 

INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción 
general 

Conector inicial 
dentado con aro 
que sirve para 
conectar desde la 
junta bilabial 
hacia los laterales  

  

Pza. 180     

Tipo de conexión   Presion   
Diametro Nominal 20 mm   

Material de Polietileno   

3 
LLAVE DE PASO 

(MINIVALVULA

) 

Descripción 
general 

Permite cerrar y 
abrir el ingreso de 
agua en la 
manguera lateral 
de 20 mm hacia 
los goteros 

  

Pza. 180     

Mini válvula 20 mm en lateral    
Presión nominal 0,5 bares   

Material Plástico   

4 MANGUERA 

CIEGA 

Descripción 
general 

Manguera en los 
laterales donde se 
insertan los 
goteros para riego 

  

Rollo 18     

Material polietileno   
Diámetro 20 mm   

Material de Polietileno negro 
humo   

Protección ante UV   
Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial Rollo de 350 
metros    

5 GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción 
general 

Emisor regulable 
de fácil 
instalación que 
permite aplicar 
agua en plantas 
frutícolas 

  

Pza. 3.600     

Gotero regulable 
de gran caudal 0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   
Protección en 

exterior  Anti UV   

Resistente a 
productos 

Químicos 
agresivos y 
corrosión 

  

Máxima variación 
de caudal 0,75%   

Material de  Polipropileno   

6 FINAL DE 

LINEA TIPO 8 

Descripción 
general 

Permite cerrar al 
final de la   Pza. 180     
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manguera ciega de 
los laterales 

Tapón anilla 20 mm   
Material de polipropileno   

  TOTAL OFERTA (Bs.)   

ITEM 2: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 2 GOTEO (1300 M2) UNIDAD  4 

PRECIO  

UNITARI

O 

COSTO  

TOTAL Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS  

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 

INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE 

VACIO 

Descripción general 
Válvula para 
sacar el aire en 
el cabezal 

  

Pza. 4     Diámetro nominal  1"   

Material policloruro de 
vinilo   

2 
LLAVE DE 

PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 

Válvula que 
regula el 
ingreso de agua 
a la tubería 

  
Pza. 8     

Válvula de paso tipo 
bola  1"   

Válvula de paso tipo 
bola con unión patente   2"   

Pza. 4     Presión nominal PN >= 15 bares   

Material de PVC   

3 FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción general 

Sistema de 
filtrado con 
gran número de 
puntos de 
retención de 
sólidos 

  

Pza. 4     
Filtro anilla de  2"   

Caudal  6 m3/hr   
Presión máxima de 

trabajo >= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETR

O  

Descripción general 
Indicador de 
presión del 
sistema de riego 

  

Pza. 4     

Dametro 1/4"   

Presion de servicio de  0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   

Accesorio Cupla Tupy 
1/4"   

Mterial 

Relleno de 
liquido 
amortiguador 
(Glicerina 
99%), cuerpo 
acero/vidrio 

  

5 BUJE 

REDUCCIÓN 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión a otras 
tuberías y  
accesorios con  
diámetros 
distintos 

  

Pza. 4     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material Policlururo de 
vinilo (PVC)   

6 Descripción general Accesorio para 
conexión con   Pza. 8     
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COLLARIN 

DE  

DERIVACION 

las tuberías de 
derivación en el 
sistema 

Medidas diámetros 63 mm x 1"   
Conexión Rosca M   

Material de 
polipropileno 
con pernos 
metálicos 

  

7 NIPLE  

EXAGONAL 

Descripción general 

Accesorio 
cilíndrica con 
rosca en sus 
extremos para 
empalmar dos 
accesorios de 
igual  

  Pza. 12     

Diámetro 2"   
Diámetro 1"   Pza. 24     Material de PVC - R   

8 INYECTOR 

VENTURI 

Descripción general 

Inyector de 
fertilizante 
Venturi, 
compuesta de 
todos los 
accesorios, 
chupador, 
manguera, 
caudalimetro, 
etc. 

  

Pza. 4     

Diámetro 1"   

Material 
Polipropileno 
reforsado con 
fibra de vidrio 

  

9 TEE 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión con 
las tuberías del 
sistema 

  
Pza. 4     

Diámetro 2"   
Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que 
permite cambio 
de dirección 90° 

  Pza. 8   
  

Diámetro 1"     

Diámetro 2"   Pza. 12     Material de PVC - R   

11 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión 
mecánica tipo 
enchufe 
universal 

  

Pza. 16     

Conexión a Rosca   
Diámetro 2"   

Material de PVC - R   

12 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 

Accesorio para 
juntar tubería 
del mismo 
diámetro 

  

Pza. 8     
Conexión a Rosca   

Diámetro 1"   
Material de PVC   

13 CAÑERIA 

(BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC 
E-40) lisa para 
riego 

  

Barra 2     Diámetro nominal  2"   
Espesor promedio 3 mm   
Longitud de barra 6 metros   
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Material de  Policloruro de 
vinilo   

3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

1 GOMA 

BILABIAL 

Descripción general 

Accesorio de 
conexión de 
tubería para 
toma de 2" a 20 
mm, con anillas, 
hacia los 
laterales y una 
parte cónica 

  
Pza. 60     

Medidas diámetros 20 mm   
Material de Goma   

2 
CONETOR 

INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 

Conector inicial 
dentado con aro 
que sirve para 
conectar desde 
la junta bilabial 
hacia los 
laterales  

  

Pza. 60     

Tipo de conexión   Presion   

Diametro Nominal 20 mm   
Material de Polietileno   

3 

LLAVE DE 

PASO 

(MINIVALVU

LA) 

Descripción general 

Permite cerrar y 
abrir el ingreso 
de agua en la 
manguera 
lateral de 20 
mm hacia los 
goteros 

  

Pza. 60     

Mini válvula 20 mm en 
lateral    

Presión nominal 0,5 bares   
Material Plástico   

4 MANGUERA 

CIEGA 

Descripción general 

Manguera en 
los laterales 
donde se 
insertan los 
goteros para 
riego 

  

Rollo 6     
Material polietileno   

Diámetro 20 mm   

Material de Polietileno 
negro humo   

Protección ante UV   
Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial Rollo de 350 
metros    

5 GOTEROS 

TIPO BOTON  

Descripción general 

Emisor 
regulable de 
fácil instalación 
que permite 
aplicar agua en 
plantas 
frutícolas 

  

Pza. 1.200     
Gotero regulable de 

gran caudal 0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   
Protección en exterior  Anti UV   

Resistente a productos 
Químicos 
agresivos y 
corrosión 

  

Máxima variación de 
caudal 0,75%   

Material de  Polipropileno   
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6 FINAL DE 

LINEA TIPO 8 

Descripción general 

Permite cerrar 
al final de la 
manguera ciega 
de los laterales 

  
Pza. 60     

Tapón anilla 20 mm   
Material de polipropileno   

TOTAL,OFERTA (BS)  

ITEM 3: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 3 GOTEO (600 M2) UNIDAD  2 

PRECIO  

UNITARI

O 

COSTO  

TOTAL Nº DESCRIPCION 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS SOLICITADAS 

ESPECIFICACIONE

S TECNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE 

VACIO 

Descripción general 
Válvula para sacar 
el aire en el 
cabezal 

  

Pza. 2     Diámetro nominal  1"   

Material policloruro de 
vinilo   

2 LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 

Válvula que 
regula el ingreso 
de agua a la 
tubería 

  
Pza. 4     

Válvula de paso tipo 
bola  1"   

Válvula de paso tipo 
bola con unión 

patente   
2"   

Pza. 2     
Presión nominal PN >= 15 bares   

Material de PVC   

3 FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción general 

Sistema de 
filtrado con gran 
número de puntos 
de retención de 
sólidos 

  

Pza. 2     Filtro anilla de  2"   
Caudal  6 m3/hr   

Presión máxima de 
trabajo >= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de 
presión del 
sistema de riego 

  

Pza. 2     

Dametro 1/4"   
Presion de servicio 

de  0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   
Accesorio Cupla Tupy 1/4"   

Mterial 

Relleno de liquido 
amortiguador 
(Glicerina 99%), 
cuerpo 
acero/vidrio 

  

5 BUJE 

REDUCCIÓN 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión a otras 
tuberías y  
accesorios con  
diámetros 
distintos 

  

Pza. 2     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material Policlururo de 
vinilo (PVC)   

6 COLLARIN DE 

DERIVACION 
Descripción general Accesorio para 

conexión con las   Pza. 4     
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tuberías de 
derivación en el 
sistema 

Medidas diámetros 63 mm x 1"   
Conexión Rosca M   

Material de polipropileno con 
pernos metálicos   

7 NIPLE  

EXAGONAL 

Descripción general 

Accesorio 
cilíndrica con 
rosca en sus 
extremos para 
empalmar dos 
accesorios de 
igual  

  Pza. 6     

Diámetro 2"   
Diámetro 1"   Pza. 12     Material de PVC - R   

8 INYECTOR 

VENTURI 

Descripción general 

Inyector de 
fertilizante 
Venturi, 
compuesta de 
todos los 
accesorios, 
chupador, 
manguera, 
caudalimetro, etc. 

  

Pza. 2     

Diámetro 1"   

Material 
Polipropileno 
reforsado con 
fibra de vidrio 

  

9 TEE 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías del 
sistema 

  
Pza. 6     

Diámetro 2"   
Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que 
permite cambio de 
dirección 90° 

  Pza. 4   
  

Diámetro 1"     

Diámetro 2"   Pza. 6     Material de PVC - R   

11 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión 
mecánica tipo 
enchufe universal 

  

Pza. 8     
Conexión a Rosca   

Diámetro 2"   
Material de PVC - R   

12 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para 
juntar tubería del 
mismo diámetro 

  

Pza. 4     Conexión a Rosca   
Diámetro 1"   

Material de PVC   

13 CAÑERIA 

(BARRA) 

Descripción general Cañería  (PVC E-
40) lisa para riego   

Barra 1     

Diámetro nominal  2"   
Espesor promedio 3 mm   
Longitud de barra 6 metros   

Material de  Policloruro de 
vinilo   

3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 
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14 GOMA 

BILABIAL 

Descripción general 

Accesorio de 
conexión de 
tubería para toma 
de 2" a 20 mm, 
con anillas, hacia 
los laterales y una 
parte cónica 

  
Pza. 14     

Medidas diámetros 20 mm   
Material de Goma   

15 
CONETOR 

INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 

Conector inicial 
dentado con aro 
que sirve para 
conectar desde la 
junta bilabial 
hacia los laterales  

  

Pza. 14     

Tipo de conexión   Presion   

Diametro Nominal 20 mm   
Material de Polietileno   

16 
LLAVE DE PASO 

(MINIVALVULA

) 

Descripción general 

Permite cerrar y 
abrir el ingreso de 
agua en la 
manguera lateral 
de 20 mm hacia 
los goteros 

  

Pza. 14     

Mini válvula 20 mm en lateral    
Presión nominal 0,5 bares   

Material Plástico   

17 MANGUERA 

CIEGA 

Descripción general 

Manguera en los 
laterales donde se 
insertan los 
goteros para riego 

  

Rollo 2     

Material polietileno   

Diámetro 20 mm   

Material de Polietileno negro 
humo   

Protección ante UV   
Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial Rollo de 350 
metros    

18 GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 

Emisor regulable 
de fácil 
instalación que 
permite aplicar 
agua en plantas 
frutícolas 

  

Pza. 280     

Gotero regulable de 
gran caudal 0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   
Protección en 

exterior  Anti UV   

Resistente a 
productos 

Químicos 
agresivos y 
corrosión 

  

Máxima variación 
de caudal 0,75%   

Material de  Polipropileno   

19 FINAL DE 

LINEA TIPO 8 

Descripción general 

Permite cerrar al 
final de la 
manguera ciega de 
los laterales 

  
Pza. 14     

Tapón anilla 20 mm   
Material de polipropileno   

TOTAL OFERTA (Bs.)   

ITEM 4: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 4 GOTEO (2500 M2) UNIDAD  7 
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Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS  

ESPECIFICACIONE

S TECNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

PRECIO  

UNITARI

O 

COSTO  

TOTAL 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 
VALVULA DE 

VACIO 

Descripción 
general 

Válvula para 
sacar el aire en 
el cabezal 

  

Pza. 7     
Diámetro nominal  1"   

Material 
policloruro de 
vinilo 

  

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción 
general 

Válvula que 
regula el ingreso 
de agua a la 
tubería 

  

Pza. 14     

Válvula de paso 
tipo bola  

1"   

Válvula de paso 
tipo bola con unión 

patente   
2"   

Pza. 7     Presión nominal 
PN 

>= 15 bares   

Material de PVC   

3 
FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción 
general 

Sistema de 
filtrado con gran 
número de 
puntos de 
retención de 
sólidos 

  

Pza. 7     
Filtro anilla de  2"   

Caudal  6 m3/hr   

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETRO  

Descripción 
general 

Indicador de 
presión del 
sistema de riego 

  

Pza. 7     

Dametro 1/4"   

Presion de servicio 
de 

 0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   

Accesorio Cupla Tupy 1/4"   

Mterial 

Relleno de 
liquido 
amortiguador 
(Glicerina 99%), 
cuerpo 
acero/vidrio 

  

5 BUJE REDUCCIÓN 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión a otras 
tuberías y  
accesorios con  
diámetros 
distintos 

  

Pza. 7     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material 
Policlururo de 
vinilo (PVC) 

  

6 
COLLARIN DE 
DERIVACION 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías de 

  Pza. 14     



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

derivación en el 
sistema 

Medidas diámetros 63 mm x 1"   

Conexión Rosca M   

Material de 
polipropileno 
con pernos 
metálicos 

  

7 NIPLE  EXAGONAL 

Descripción 
general 

Accesorio 
cilíndrica con 
rosca en sus 
extremos para 
empalmar dos 
accesorios de 
igual  

  
Pza. 21     

Diámetro 2"   

Diámetro 1"   
Pza. 42     

Material de PVC - R   

8 
INYECTOR 
VENTURI 

Descripción 
general 

Inyector de 
fertilizante 
Venturi, 
compuesta de 
todos los 
accesorios, 
chupador, 
manguera, 
caudalimetro, 
etc. 

  

Pza. 7     

Diámetro 1"   

Material 
Polipropileno 
reforsado con 
fibra de vidrio 

  

9 TEE 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías del 
sistema 

  

Pza. 7     

Diámetro 2"   

Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que 
permite cambio 
de dirección 90° 

  
Pza. 14 

  
  

Diámetro 1"     

Diámetro 2"   
Pza. 21     

Material de PVC - R   

11 UNION UNIVERSAL 

Descripción 
general 

Accesorio para 
conexión 
mecánica tipo 
enchufe 
universal 

  

Pza. 28     
Conexión a Rosca   

Diámetro 2"   

Material de PVC - R   

12 UNION UNIVERSAL 

Descripción 
general 

Accesorio para 
juntar tubería 
del mismo 
diámetro 

  

Pza. 14     Conexión a Rosca   

Diámetro 1"   

Material de PVC   
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13 CAÑERIA (BARRA) 

Descripción 
general 

Cañería  (PVC E-
40) lisa para 
riego 

  

Barra 3,5     

Diámetro nominal  2"   

Espesor promedio 3 mm   

Longitud de barra 6 metros   

Material de  
Policloruro de 
vinilo 

  

3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA BILABIAL 

Descripción 
general 

Accesorio de 
conexión de 
tubería para 
toma de 2" a 20 
mm, con anillas, 
hacia los 
laterales y una 
parte cónica 

  

Pza. 196     

Medidas diámetros 20 mm   

Material de Goma   

15 
CONETOR INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción 
general 

Conector inicial 
dentado con aro 
que sirve para 
conectar desde 
la junta bilabial 
hacia los 
laterales  

  

Pza. 196     

Tipo de conexión   Presion   

Diametro Nominal 20 mm   

Material de Polietileno   

16 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción 
general 

Permite cerrar y 
abrir el ingreso 
de agua en la 
manguera 
lateral de 20 
mm hacia los 
goteros 

  

Pza. 196     

Mini válvula 
20 mm en 
lateral  

  

Presión nominal 0,5 bares   

Material Plástico   

17 MANGUERA CIEGA 

Descripción 
general 

Manguera en los 
laterales donde 
se insertan los 
goteros para 
riego 

  

Rollo 17,5     

Material polietileno   

Diámetro 20 mm   

Material de 
Polietileno 
negro humo 

  

Protección ante UV   

Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial 
Rollo de 350 
metros  

  

18 
GOTEROS TIPO 

BOTON  
Descripción 

general 

Emisor 
regulable de 
fácil instalación 
que permite 
aplicar agua en 
plantas 
frutícolas 

  Pza. 3.920     
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Gotero regulable 
de gran caudal 

0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   

Protección en 
exterior  

Anti UV   

Resistente a 
productos 

Químicos 
agresivos y 
corrosión 

  

Máxima variación 
de caudal 

0,75%   

Material de  Polipropileno   

19 
FINAL DE LINEA 

TIPO 8 

Descripción 
general 

Permite cerrar 
al final de la 
manguera ciega 
de los laterales 

  

Pza. 196     

Tapón anilla 20 mm   

Material de polipropileno   

  TOTAL OFERTA (Bs.)   

PROVISION e INSTALACION DEL KIT 5 GOTEO (1850 M2) UNIDAD  1 

PRECIO  
UNITARIO 

COSTO  
TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS (DEBE 
INCLUIR MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 
VALVULA DE 

VACIO 

Descripción general 
Válvula para 
sacar el aire en 
el cabezal 

  

Pza. 1     
Diámetro nominal  1"   

Material 
policloruro de 
vinilo 

  

2 
LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 

Válvula que 
regula el ingreso 
de agua a la 
tubería 

  
Pza. 2     

Válvula de paso tipo 
bola  

1"   

Válvula de paso tipo 
bola con unión 

patente   
2"   

Pza. 1     
Presión nominal PN >= 15 bares   

Material de PVC   

3 
FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción general 

Sistema de 
filtrado con gran 
número de 
puntos de 
retención de 
sólidos 

  

Pza. 1     
Filtro anilla de  2"   

Caudal  6 m3/hr   

Presión máxima de 
trabajo 

>= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETRO  

Descripción general 
Indicador de 
presión del 
sistema de riego 

  

Pza. 1     

Dametro 1/4"   
Presion de servicio 

de 
 0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   

Accesorio Cupla Tupy 1/4"   

Mterial 
Relleno de 
liquido 
amortiguador 
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(Glicerina 99%), 
cuerpo 
acero/vidrio 

5 BUJE REDUCCIÓN 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión a otras 
tuberías y  
accesorios con  
diámetros 
distintos 

  

Pza. 1     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material 
Policlururo de 
vinilo (PVC) 

  

6 
COLLARIN DE 
DERIVACION 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías de 
derivación en el 
sistema 

  

Pza. 2     Medidas diámetros 63 mm x 1"   

Conexión Rosca M   

Material de 
polipropileno 
con pernos 
metálicos 

  

7 
NIPLE  

EXAGONAL 

Descripción general 

Accesorio 
cilíndrica con 
rosca en sus 
extremos para 
empalmar dos 
accesorios de 
igual  

  
Pza. 3     

Diámetro 2"   
Diámetro 1"   

Pza. 6     
Material de PVC - R   

8 
INYECTOR 
VENTURI 

Descripción general 

Inyector de 
fertilizante 
Venturi, 
compuesta de 
todos los 
accesorios, 
chupador, 
manguera, 
caudalimetro, 
etc. 

  

Pza. 1     

Diámetro 1"   

Material 
Polipropileno 
reforsado con 
fibra de vidrio 

  

9 TEE 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión con las 
tuberías del 
sistema 

  

Pza. 1     

Diámetro 2"   

Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º 
Accesorio que 
permite cambio 
de dirección 90° 

  
Pza. 2 

  
  

Diámetro 1"     
Diámetro 2"   

Pza. 3     
Material de PVC - R   

11 
UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 

Accesorio para 
conexión 
mecánica tipo 
enchufe 
universal 

  

Pza. 4     

Conexión a Rosca   

Diámetro 2"   

Material de PVC - R   
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12 
UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 

Accesorio para 
juntar tubería 
del mismo 
diámetro 

  

Pza. 2     
Conexión a Rosca   

Diámetro 1"   

Material de PVC   

13 
CAÑERIA 
(BARRA) 

Descripción general 
Cañería  (PVC E-
40) lisa para 
riego 

  

Barra 0,5     
Diámetro nominal  2"   

Espesor promedio 3 mm   

Longitud de barra 6 metros   

Material de  
Policloruro de 
vinilo 

  

3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA BILABIAL 
Descripción general 

Accesorio de 
conexión de 
tubería para 
toma de 2" a 20 
mm, con anillas, 
hacia los 
laterales y una 
parte cónica 

  
Pza. 20     

Medidas diámetros 20 mm   
Material de Goma   

15 
CONETOR 

INICIAL 
ESTRIADO 

Descripción general 

Conector inicial 
dentado con aro 
que sirve para 
conectar desde 
la junta bilabial 
hacia los 
laterales  

  

Pza. 20     

Tipo de conexión   Presion   

Diametro Nominal 20 mm   
Material de Polietileno   

16 
LLAVE DE PASO 
(MINIVALVULA) 

Descripción general 

Permite cerrar y 
abrir el ingreso 
de agua en la 
manguera 
lateral de 20 
mm hacia los 
goteros 

  

Pza. 20     

Mini válvula 
20 mm en 
lateral  

  

Presión nominal 0,5 bares   
Material Plástico   

17 
MANGUERA 

CIEGA 

Descripción general 

Manguera en los 
laterales donde 
se insertan los 
goteros para 
riego 

  

Rollo 2     

Material polietileno   

Diámetro 20 mm   

Material de 
Polietileno 
negro humo 

  

Protección ante UV   
Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial 
Rollo de 350 
metros  

  

18 
GOTEROS TIPO 

BOTON  
Descripción general 

Emisor 
regulable de 
fácil instalación 
que permite 

  Pza. 400     
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aplicar agua en 
plantas 
frutícolas 

Gotero regulable de 
gran caudal 

0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   
Protección en 

exterior  
Anti UV   

Resistente a 
productos 

Químicos 
agresivos y 
corrosión 

  

Máxima variación 
de caudal 

0,75%   

Material de  Polipropileno   

19 
FINAL DE LINEA 

TIPO 8 

Descripción general 

Permite cerrar 
al final de la 
manguera ciega 
de los laterales 

  
Pza. 20     

Tapón anilla 20 mm   
Material de polipropileno   

  TOTAL OFERTA (Bs.)   

ITEM 6: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 6 GOTEO (900 M2) UNIDAD  1 

PRECIO  

UNITARI

O 

COSTO  

TOTAL 
Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICAC

IONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE 

INCLUIR 

MARCA Y 

PROCEDENCI

A) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE 

VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el 
aire en el cabezal   

Pza. 1     Diámetro nominal  1"   

Material policloruro de vinilo   

2 LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el 
ingreso de agua a la 
tubería 

  
Pza. 2     

Válvula de paso tipo 
bola  1"   

Válvula de paso tipo 
bola con unión 

patente   
2"   

Pza. 1     
Presión nominal PN >= 15 bares   

Material de PVC   

3 FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con 
gran número de puntos 
de retención de sólidos 

  

Pza. 1     
Filtro anilla de  2"   

Caudal  6 m3/hr   

Presión máxima de 
trabajo >= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETRO  
Descripción general Indicador de presión del 

sistema de riego   
Pza. 1     

Dametro 1/4"   
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Presion de servicio 
de  0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   

Accesorio Cupla Tupy 1/4"   

Mterial 

Relleno de liquido 
amortiguador (Glicerina 
99%), cuerpo 
acero/vidrio 

  

5 BUJE 

REDUCCIÓN 

Descripción general 

Accesorio para conexión 
a otras tuberías y  
accesorios con  
diámetros distintos 

  

Pza. 1     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material Policlururo de vinilo 
(PVC)   

6 COLLARIN DE 

DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión 
con las tuberías de 
derivación en el sistema 

  

Pza. 2     Medidas diámetros 63 mm x 1"   

Conexión Rosca M   

Material de polipropileno con pernos 
metálicos   

7 NIPLE  

EXAGONAL 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos 
para empalmar dos 
accesorios de igual  

  
Pza. 3     

Diámetro 2"   

Diámetro 1"   
Pza. 6     

Material de PVC - R   

8 INYECTOR 

VENTURI 

Descripción general 

Inyector de fertilizante 
Venturi, compuesta de 
todos los accesorios, 
chupador, manguera, 
caudalimetro, etc. 

  

Pza. 1     
Diámetro 1"   

Material Polipropileno reforsado 
con fibra de vidrio   

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión 
con las tuberías del 
sistema 

  

Pza. 1     
Diámetro 2"   

Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º Accesorio que permite 
cambio de dirección 90°   

Pza. 2 
  

  

Diámetro 1"     

Diámetro 2"   
Pza. 3     

Material de PVC - R   

11 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

  

Pza. 4     Conexión a Rosca   

Diámetro 2"   

Material de PVC - R   

12 UNION 

UNIVERSAL 
Descripción general 

Accesorio para juntar 
tubería del mismo 
diámetro 

  Pza. 2     
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Conexión a Rosca   

Diámetro 1"   

Material de PVC   

13 CAÑERIA 

(BARRA) 

Descripción general Cañería  (PVC E-40) 
lisa para riego   

Barra 0,5     

Diámetro nominal  2"   

Espesor promedio 3 mm   

Longitud de barra 6 metros   

Material de  Policloruro de vinilo   

3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA 

BILABIAL 

Descripción general 

Accesorio de conexión 
de tubería para toma de 
2" a 20 mm, con anillas, 
hacia los laterales y una 
parte cónica 

  
Pza. 10     

Medidas diámetros 20 mm   
Material de Goma   

15 
CONETOR 

INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 

Conector inicial dentado 
con aro que sirve para 
conectar desde la junta 
bilabial hacia los 
laterales  

  

Pza. 10     
Tipo de conexión   Presion   

Diametro Nominal 20 mm   
Material de Polietileno   

16 LLAVE DE PASO 

(MINIVALVULA) 

Descripción general 

Permite cerrar y abrir el 
ingreso de agua en la 
manguera lateral de 20 
mm hacia los goteros 

  

Pza. 10     
Mini válvula 20 mm en lateral    

Presión nominal 0,5 bares   
Material Plástico   

17 MANGUERA 

CIEGA 

Descripción general 

Manguera en los 
laterales donde se 
insertan los goteros para 
riego 

  

Rollo 1     
Material polietileno   

Diámetro 20 mm   
Material de Polietileno negro humo   

Protección ante UV   
Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial Rollo de 350 metros    

18 GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 

Emisor regulable de 
fácil instalación que 
permite aplicar agua en 
plantas frutícolas 

  

Pza. 200     Gotero regulable de 
gran caudal 0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   
Protección en 

exterior  Anti UV   



 
 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TUCULTAPI “APAT” 
MUNICIPIO DE PUNA - PROVINCIA JOSE MARIA LINARES  

POTOSI – BOLIVIA 

 
 

Resistente a 
productos 

Químicos agresivos y 
corrosión   

Máxima variación de 
caudal 0,75%   

Material de  Polipropileno   

19 FINAL DE LINEA 

TIPO 8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de 
la manguera ciega de los 
laterales 

  
Pza. 10     

Tapón anilla 20 mm   
Material de polipropileno   

  TOTAL OFERTA (Bs.)   

ITEM 7: PROVISION e INSTALACION DEL KIT 7 GOTEO (2700 M2) UNIDAD  1 

PRECIO  

UNITARI

O 

COSTO  

TOTAL Nº ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS  

ESPECIFICAC

IONES 

TECNICAS 

PROPUESTAS 

(DEBE 

INCLUIR 

MARCA Y 

PROCEDENCI

A) 

UNIDAD  CANTIDAD 

1. CABEZAL DE RIEGO 

1 VALVULA DE 

VACIO 

Descripción general Válvula para sacar el aire 
en el cabezal   

Pza. 1     Diámetro nominal  1"   
Material policloruro de vinilo   

2 LLAVE DE PASO  

TIPO BOLA 

Descripción general 
Válvula que regula el 
ingreso de agua a la 
tubería 

  
Pza. 2     

Válvula de paso 
tipo bola  1"   

Válvula de paso 
tipo bola con unión 

patente   
2"   

Pza. 1     
Presión nominal PN >= 15 bares   

Material de PVC   

3 FILTRO DE 

ANILLAS  

Descripción general 
Sistema de filtrado con 
gran número de puntos de 
retención de sólidos 

  

Pza. 1     
Filtro anilla de  2"   

Caudal  6 m3/hr   
Presión máxima de 

trabajo >= 10 bares   

Material de Polipropileno   

4 MANOMETRO  

Descripción general Indicador de presión del 
sistema de riego   

Pza. 1     

Dametro 1/4"   
Presion de servicio 

de  0 a 10 bares   

Conexión NPT  Rosca M   
Accesorio Cupla Tupy 1/4"   

Mterial 
Relleno de liquido 
amortiguador (Glicerina 
99%), cuerpo acero/vidrio 

  

5 BUJE 

REDUCCIÓN 

Descripción general 

Accesorio para conexión a 
otras tuberías y  
accesorios con  diámetros 
distintos 

  

Pza. 2     

Reduccion PVC-R  2" x 1"   

Material Policlururo de vinilo 
(PVC)   
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6 COLLARIN DE 

DERIVACION 

Descripción general 
Accesorio para conexión 
con las tuberías de 
derivación en el sistema 

  

Pza. 2     Medidas diámetros 63 mm x 1"   
Conexión Rosca M   

Material de polipropileno con pernos 
metálicos   

7 NIPLE  

EXAGONAL 

Descripción general 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos 
para empalmar dos 
accesorios de igual  

  Pza. 3     

Diámetro 2"   
Diámetro 1"   

Pza. 6     
Material de PVC - R   

8 INYECTOR 

VENTURI 

Descripción general 

Inyector de fertilizante 
Venturi, compuesta de 
todos los accesorios, 
chupador, manguera, 
caudalimetro, etc. 

  

Pza. 1     

Diámetro 1"   

Material Polipropileno reforsado 
con fibra de vidrio   

9 TEE 

Descripción general 
Accesorio para conexión 
con las tuberías del 
sistema 

  
Pza. 1     

Diámetro 2"   
Material PVC - R   

10 CODO 

Codo 90º Accesorio que permite 
cambio de dirección 90°   Pza. 2   

  

Diámetro 1"     

Diámetro 2"   Pza. 3     Material de PVC - R   

11 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe 
universal 

  

Pza. 4     Conexión a Rosca   
Diámetro 2"   

Material de PVC - R   

12 UNION 

UNIVERSAL 

Descripción general 
Accesorio para juntar 
tubería del mismo 
diámetro 

  

Pza. 2     Conexión a Rosca   
Diámetro 1"   

Material de PVC   

13 CAÑERIA 

(BARRA) 

Descripción general Cañería  (PVC E-40) lisa 
para riego   

Barra 0,5     

Diámetro nominal  2"   
Espesor promedio 3 mm   
Longitud de barra 6 metros   

Material de  Policloruro de vinilo   
3. TUBERIA LATERAL (GOTERO) 

14 GOMA 

BILABIAL 

Descripción general 

Accesorio de conexión de 
tubería para toma de 2" a 
20 mm, con anillas, hacia 
los laterales y una parte 
cónica 

  
Pza. 30     

Medidas diámetros 20 mm   
Material de Goma   

15 
CONETOR 

INICIAL 

ESTRIADO 

Descripción general 

Conector inicial dentado 
con aro que sirve para 
conectar desde la junta 
bilabial hacia los laterales  

  Pza. 30     
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Tipo de conexión   Presion   

Diametro Nominal 20 mm   
Material de Polietileno   

16 LLAVE DE PASO 

(MINIVALVULA) 

Descripción general 

Permite cerrar y abrir el 
ingreso de agua en la 
manguera lateral de 20 
mm hacia los goteros 

  

Pza. 30     
Mini válvula 20 mm en lateral    

Presión nominal 0,5 bares   
Material Plástico   

17 MANGUERA 

CIEGA 

Descripción general 
Manguera en los laterales 
donde se insertan los 
goteros para riego 

  

Rollo 2,5     
Material polietileno   

Diámetro 20 mm   
Material de Polietileno negro humo   

Protección ante UV   
Presión 2 - 4 bares|   

    Unidad comercial Rollo de 350 metros    

18 GOTEROS TIPO 

BOTON  

Descripción general 

Emisor regulable de fácil 
instalación que permite 
aplicar agua en plantas 
frutícolas 

  

Pza. 600     

Gotero regulable de 
gran caudal 0 - 100 LPH   

Presión nominal de 1 - 4 Bares   
Protección en 

exterior  Anti UV   

Resistente a 
productos 

Químicos agresivos y 
corrosión   

Máxima variación 
de caudal 0,75%   

Material de  Polipropileno   

19 FINAL DE LINEA 

TIPO 8 

Descripción general 
Permite cerrar al final de 
la manguera ciega de los 
laterales 

  
Pza. 30     

Tapón anilla 20 mm   
Material de polipropileno   

  TOTAL OFERTA (Bs.)   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega de los Kit de riego será en la comunidad de 
Tucultapi,  Municipio de Puna del departamento de Potosí, ubicada a 
una distancia aproximada de 80 Km desde la ciudad de Potosí, las 
coordenadas son: Latitud Sud  20°21’26" y Longitud oeste 65°21’12”         
Desde la ciudad de Potosí se accede por carretera asfaltada hacia 
Tarija, el desvió se encuentra en el lugar denominado MOJONA por 
una carretera ripiada aprox. 12 km. 
El lugar de provisión e instalación de los 7 KIT serán: 
- KITs  de goteo (1900 m2, 1300 m2, 1200 m2, 2500 m2, 1850 m2, 
900 m2 y 2700 m2 ) serán instaladas: 21 familias en la comunidad  
deTucultapi. 
- KITs de  goteo (1900m2, 1200 m2 ) serán instaladas: 2 familias en 
Ñuqui.                                                      - KITs de goteo (2500 m2) 
serán instaladas: 1 familia en Ayoma.                                                                                                                                                                                          

CONDICIÓN DE 

ENTREGA Y/O 

RECEPCIÓN 

1. El proveedor debe entregar e instalar los Kit de riego en una sola 
entrega, funcionando a satisfacción de los beneficiarios.   

2. Una vez instalado, el proveedor realizará la prueba de 
funcionamiento del sistema de filtro y los goteros, brindando una 
capacitación en la operación y mantenimiento del sistema de riego.  El 
proveedor en su propuesta deberá contemplar, pegamento de pvc y 
teflón para la instalación de los kits y cabezales de riego.    
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3. Concluido la Instalación de los sistemas de riego tecnificado a 
goteo (KIT DE RIEGO), será imprescindible realizar la prueba 
hidráulica, a objeto de verificar si los materiales empleados y su 
ejecución son adecuados. Si existen filtraciones evidentes deberán ser 
reparadas en forma similar.   

PLAZO DE ENTREGA 15 días a partir de la orden de compra.   

VALIDEZ DE LA 

PROPUESTA 
60 días. 

  

FORMA DE 

ADJUDICACION 

La adjudicación será por el precio menor y por el total de la oferta 
presentada.   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el 
pago ( Factura, Garantías y certificado de Calidad).   

GARANTÍA Y 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

REQUERIDOS 

1.   Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el 
producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento 
de la entrega de los bienes.   

2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por 
defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de cada 
uno de los bienes.   

FOLLETO, MANUAL 

O CATALOGO QUE 

CORROBORE LAS 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes. 

  

 

EFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

 
 
 

SC-6/21: 
PROVISION E 

INSTALACION DE 
SISTEMAS DE 

RIEGO POR GOTEO 

1 9 Unidad 
Provisión e instalación del kit 1 goteo 

(1900 m2) 
 

2 4 Unidad 
Provisión e instalación del kit 2 goteo 

(1300 m2) 
 

3 2 Unidad 
Provisión e instalación del kit 3 goteo (600 

m2) 
 

4 7 Unidad 
Provisión e instalación del kit 4 goteo 

(2500 m2) 
 

5 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 5 goteo 

(1850 m2) 
 

6 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 6 goteo (900 

m2) 
 

7 1 Unidad 
Provisión e instalación del kit 7 goteo 

(2700 m2) 
 

OFERTA TOTAL Bs.  

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 
Nombre:…………………………………………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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