PROYECTO DE ALIANZAS RURALES Il PAR-II
COMUNIDAD TIPOYO

Tipoyo, 14 de diciembre de 2021

Senores:

Presente.-

REF.- REF.- CARTA DE INVITACION A PRESENTAR COTIZACION U OFERTA PARA LA
CONTRATACION DE BIENES — IMPLEMENTACION DE 33 SISTEMAS PARA RIEGO
EXTRA PARCELA Y 34 KITS RIEGO POR GOTEO EN PARCELA.

1. La Organizacion de pequenos productores, Comunidad Tipoyo, tiene aprobado recibir recursos
del Proyecto de Alianzas Rurales Il (PAR Il) y se propone ufilizar parte de estos recursos para
efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratacion que estd mencionado
en el Convenio.

2. La Comunidad Tipoyo, le invita a presentar ofertas para la implementacion de sistemas de riego
tecnificado por goteo, que se describen en las especificaciones técnicas adjuntas en el ANEXO C
y D.

3. Definicion de los bienes

i Ubicacidn del bien:

La implementacion de los sistemas de riego por goteo y aspersion serd ejecutada en las parcelas de

los beneficiarios del proyecto ubicados en la comunidad de Tipoyo del Municipio de Yotala del

Departamento de Chuquisaca.

La distancia a la comunidad que forma parte del proyecto desde la ciudad de Sucre es la siguiente:

Distancia desde Sucre a la Comunidad de la Alianza Tipoyo

- . Distancia
Municipio Comunidad (km.)
Sucre Tipoyo 45

Las ubicaciones de cada una de las parcelas por beneficiario son:

IVAN ZARATE RAMIREZ
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'28.02"
Longitud oceste 65°19'30.53"
Altitud 2786

VICTOR CHAMBI ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°7'31.12"
Longitud oeste 65°19'26.08"

Altitud 2783
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ANGELICA RAMIRES ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'40.84"
Longitud oceste 65°19'21.07"
Altitud 2772

MAXIMO CHAMBI ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7°41.16"
Longitud oceste 65°19'20.73"
Altitud 2770

CRISPIN ZARATE CHURQUI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'24.03"
Longitud oceste 65°19'29.92"

Altitud 2787

ENRRIQUE ZARATE ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'18.62"
Longitud oeste 65°19'32.62"

Alfitud 2775

VICTORIA CHURIRI
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'15.71"
Longitud oceste 65°19'37.42"
Altitud 2817

JUAN ZARATE CAMPI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°08'53.46""
Longitud oeste 65°19'44.85"

Alfitud 2844

DOMINGA ZARATE PERALTA
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'51.82"
Longitud oceste 65°19'43.42"
Altitud 2816

SIMON ZARATE YUTUNI
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'36.57""
Longitud ceste 65°19'24.55"
Altitud 2783

MARCELINO CHAMBI
TANQUE DE FERROCEMENTO
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Latitud sud 19°8'31.53"
Longitud oceste 65°19'56.01""
Altitud 2905

CARLINDO ZARATE CHAMBI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'22.17"
Longitud oceste 65°19'33.25"
Altitud 2792

GENARO CHAMBI ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'42.65"
Longitud oceste 65°19'44.83"
Alfitud 2863

HILARION CRUZ ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'4.26"
Longitud oceste 65°19'47.04"
Altitud 2806

BASILIO ZARATE YUTINI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°7'50.26"
Longitud oeste 65°19'43.52"

Alfitud 2843

EDWIN ZARATE AMAYA
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'8.79"
Longitud oceste 65°19'43.36""
Altitud 2809

JUANITO ZARATE FABIAN
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'4.27"
Longitud oceste 65°19'44.17"
Altitud 2795

PABLO ZARATE GONZALES
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'8.81"
Longitud oeste 65°19'47.1""
Altitud 2815

GREGORIA ZARATE MENDOZA
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'3.92"
Longitud oeste 65°19'25.5"
Alfitud 2766



Comunidad TIPOYO

BERNARDINA CHURQUI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°7°'41.67"
Longitud oceste 65°19'36.86"

Alfitud 2827

ENRIQUE CHAMBI ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'56.85"
Longitud oceste 65°19'35.59"
Altitud 2779

MARCELO MARTINEZ CHURQUI
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'59.21"
Longitud oceste 65°19'25.93"
Alfitud 2774

GROBER CHURQUI ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'59.57"
Longitud oceste 65°19'27.28"
Altitud 2750

INES ZARATE GONZALES
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'6.47"
Longitud oeste 65°19'37.5""
Altitud 2803

FREDY ZARATE GONZALES
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'5.16"
Longitud oceste 65°19'13.56"
Altitud 2768

MARTIN YUTUNI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'11.46"'
Longitud oceste 65°19'35.23"

Altitud 2816

FRANCISCA ZARATE CHURQUI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°8'15.07"
Longitud oeste 65°19'50.09"
Altitud 2867

GERARDO CHAMBI VERA
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°7'55.31"
Longitud oceste 65°19'32.67""

Altitud 2803
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MARGARITA CRUZ ZARATE
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°7'56.26"
Longitud oceste 65°19'15.23"

Altitud 2723

FELIPA MAMANI
TANQUE DE FERROCEMENTO
Latitud sud 19°7'46.05"
Longitud oceste 65°19'42.1""

Altitud 2820

EMILIO CHAMBI CHURQUI
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°7'42.15"
Longitud oeste 65°19'40.75"
Alfitud 2831

LEON ZARATE FABIAN
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'6.4"
Longitud oceste 65°19'48.68"
Altitud 2819

ERMOGENES ZARATE FABIAN
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'6.25"
Longitud oceste 65°19'37.29"
Altitud 2773

EULOGIO ZARATE FABIAN
TANQUE DE FERROCEMENTO

Latitud sud 19°8'31.62"
Longitud oeste 65°18'36.88"
Altitud 2553
iil. Descripcién de los bienes:
A. Implementaciéon de 34 “Kit - Sistema de Riego Tecnificado por Goteo"”, que corresponde a 34

beneficiarios con diferentes dreas de riego por beneficiario.



—
—H

Comunidad TIPOYO

Especificaciones Técnicas:

A. 33 SISTEMAS PARA RIEGO EXTRA PARCELA Y 34 KITS RIEGO POR GOTEO EN PARCELA

1.- BENEFICIARIO: Angelica Ramirez Zarate

Area a Irrigar: (m2) 590.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 760.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 4721.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 80.0
Vélvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 2.0
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/union 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1

Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 400
Niple de 1~ Pieza 1
Tee rosca PVC 1" Pieza 1
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 2
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
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minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapdn final 16 mm Pieza 20
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Mano de Obra (Instalacién y Capacitacidn) Global 1
Buje de reduccién PVC-E40 2">11/2" Pieza -

Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1

2.- BENEFICIARIO: Basilio Zarate Yutini

Area a Irrigar: (m2) 149.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 4 068.00
Descripcion Unidad ‘ Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro )
Niple de 1” Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3

Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza )
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
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Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 2 Metro 100
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 50
Tee rosca PVC 1" Pieza 1
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 1
Unidn universal PVC 2" Pieza 5
Llave de paso 1" Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza )
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapdn final 16 mm Pieza 30
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Mano de Obra (Instalacién y Capacitacion) Global 1
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
3.- BENEFICIARIO: Bernardina Churqui

Area a Irrigar: (m2) 767.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs 606.00
Precio Referencial (Parcela)Bs. 4133.00
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 50.0
Valvula Tipo Bola de 2" PVC Pieza 1.0
Vélvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2a1"1/2" Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
niple de 2 Pieza 20
Unidn universal PVC 2" Pieza 20
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Niple PVC E-40 11/2"

Pieza

1.0
RIEGO EN PARCELA
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro )
Niple de 1” Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza )
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 2" Metro )
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 200
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza

30
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Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapodn final 16 mm Pieza 30
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1
4.- BENEFICIARIO: Carlindo Zarate Chambi

Area a Irrigar: (m2) 100.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 655.00
Precio Referencial (Parcela)Bs. 2395.00

Descripcion

Unidad | Cantidad

COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 150.0
Viélvula vacio de 1" Pieza 1.0
Buje de reduccién PVC-R 11/2">1" Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 3.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 200
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
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Polietileno integrado 16 mm Metro 200
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapon final 16 mm Pieza 20
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

5.- BENEFICIARIO: Crispin Zarate Churqui

Area a Irrigar: (m2) 198.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 4110.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3062.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 1000.0
Valvula Tipo Bola de 1" PVC Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 10.0
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/union 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 150
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Tap6n Hembra PVC E-40 1" Pieza 2
Polietileno integrado 16 mm Metro 150
minivalvula de 16 mm Pieza 10
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Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 10
Conector inicial 16 mm Pieza 10
Tapdn final 16 mm Pieza 10
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
6.- BENEFICIARIO: Ines Zarate Gonzales

Area a Irrigar: (m2) 410.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 336.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3458.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 20.0
Valvula Tipo Bola 2" PVC Pieza 1.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2a1"1/2" PVC Pieza 1.0

niple de 2" PVC Pieza 20
Unidn universal PVC 2" Pieza 20

Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5

Niple de 1~ Pieza 4

Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3

Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1

Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3

Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5

Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
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Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 Metro 150
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
L . 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 200
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapon final 16 mm Pieza 20
Tefldn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
7.- BENEFICIARIO: Dominga Zarate Peralta
Area a Irrigar: (m2) 935.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 372.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 5617.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)
Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 10.0
Valvula vacio de 2" PVC Pieza 1.0
Vélvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 20
Cuellerade2"a1" 1/2" PVC Pieza 1.0
Buje de reduccién PVC-R 11/2">1" Pieza 1.0
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Unidn universal PVC E-40 11/2"

Pieza

2.0
niple de 2" PVC Pieza 20
Unién universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 2" Metro 100
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 200
Reduccion de 2"a 1" PVC Pieza )
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 1
Tee PVC 2" Pieza 1

13
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Unidn universal PVC E-40 1"

Pieza

4
Unién universal PVC 2" Pieza )
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 500
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapdn final 16 mm Pieza 20
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
8.- BENEFICIARIO:Emilio Chambi Churqui
Area a Irrigar: (m2) 507.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 756.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 3068.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)
Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 65.0
Valvula Tipo Bola de 2" PVC Pieza 1.0
Vélvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2"a1" 1/2" PVC Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 2.0
niple de 2" PVC Pieza 20
Unidn universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1° Pieza 4

14
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Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflédn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 50
Niple PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 200
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapdn final 16 mm Pieza 20
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
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9.- BENEFICIARIO:Enrrique Chambi Zarate

Area a Irrigar: (m2) 374.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1036.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 4142.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 100.0
Valvula Tipo Bola 2" PVC Pieza 1.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2a1"1/2" PVC Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 50
Unidn universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 20
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1” Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 5
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
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Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1

Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1

Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1

Tuberia tricapa PEAD 1 Metro 200

Niple de 1" PVC Pieza 1

Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4

Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1

Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30

Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30

Tapon final 16 mm Pieza 30

Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

10.- BENEFICIARIO:Enrrique Zarate Zarate
Area a Irrigar: (m2) 200.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 872.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 2275.5
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 200.0
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 5.0
Niple PVC E-40 1" Pieza 3.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
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Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/union 3/4" Pieza 2
Manoémetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 15
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza

Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 75
minivalvula de 16 mm Pieza 5
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 5
Conector inicial 16 mm Pieza 5
Tapén final 16 mm Pieza 5
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

11.- BENEFICIARIO: Francisca Zarate Churqui

Area a Irrigar: (m2) 322.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 606.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 3140.0

Descripcion

Unidad | Cantidad

COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1

Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 50.0
Valvula Tipo Bola de 2" PVC Pieza 1.0
Vdlvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2"a1"1/2" Pieza 1.0
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Unidn universal PVC E-40 11/2"

Pieza

1.0
Unién universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 20
RIEGO EN PARCELA
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 100
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 200
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minivalvula de 16 mm

Pieza

20

Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20

Tapon final 16 mm Pieza 20

Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

12.- BENEFICIARIO: Eulogio Zarate Fabian
Area a Irrigar: (m2) 192.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 145.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3181.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 15.0
Valvula Tipo Bola de 1" PVC Pieza 2.0
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2.0
Niple PVC E-40 1" Pieza 3.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
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Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 100
Tee rosca PVC 1" Pieza 3
Niple PVCE-40 1" Pieza 9
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 6
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 2
Tap6n Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 180
minivalvula de 16 mm Pieza 12
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 12
Conector inicial 16 mm Pieza 12
Tapon final 16 mm Pieza 12
Teflédn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
13.- BENEFICIARIO: Genaro Chambi Zarate
Area a Irrigar: (m2) 134.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 595.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 3495.5
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)
Replanteo e Instalaciéon del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 50.0
Cuellerade2a1"1/2" Pieza 1.0
Unioén universal PVC E-40 11/2" Pieza 2.0
niple de 2~ Pieza 2.0
Unién universal PVC 2" Pieza 2.0
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 2.0
Buje de reduccion PVC-E40 2">11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalaciéon del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidén universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vaélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
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Llave de paso c/unién 3/4 " Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 100
Niple PVC E-40 1" Pieza

Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza

Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 250
minivalvula de 16 mm Pieza 25
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 25
Conector inicial 16 mm Pieza 25
Tapon final 16 mm Pieza 25
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
14.- BENEFICIARIO: Gregoria Zarate Mendoza

Area a Irrigar: (m2) 414.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1636.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3533.0
Descripcion Unidad ‘ Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1

Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 400.0
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vaélvula bola C/Unidn 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
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Llave de paso c/unién 3/4 " Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 50
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapon final 16 mm Pieza 30
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
15.- BENEFICIARIO: Hilarion Cruz Zarate

Area a Irrigar: (m2) 632.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1040.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3975.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 100.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 20
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 3.0

Niple PVC E-40 11/2" Pieza 3.0

Tee PVC1 1/2"x11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5

Niple de 1° Pieza 4

Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
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Tee PVCE-401"x 1"

Pieza

1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza )
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza )
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
T fa tri PEAD 1" M
uberia tricapa etro 150
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 5
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapon final 16 mm Pieza 30
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1
16.- BENEFICIARIO: Ivan Zarate Ramirez
Area a Irrigar: (m2) 492.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 4.800.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 4887.5
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Descripcion ‘ Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 600.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 450
Niple PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 250
minivalvula de 16 mm Pieza 25
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 25
Conector inicial 16 mm Pieza 25
Tapén final 16 mm Pieza 25
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1
17.- BENEFICIARIO: Juan Zarate Champi

Area a Irrigar: (m2) 137.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1048.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3733.0
Descripcion Unidad | Cantidad
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COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 100.0
Valvula Tipo Bola de 1" PVC Pieza 1.0
Vélvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 10
Cuellerade2"a1"1/2" PVC Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 20
niple de 2~ Pieza 20
Unién universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 20
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
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Tuberia tricapa PEAD 1"

Metro

100

Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4

Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1

Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30

Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30

Tapdn final 16 mm Pieza 30

Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

18.- BENEFICIARIO: Juanito Zarate Fabian
Area a Irrigar: (m2) 100.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 280.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 2393.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 70.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Vidlvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
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Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 50
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza

Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 60
minivalvula de 16 mm Pieza 6
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 6
Conector inicial 16 mm Pieza 6
Tapon final 16 mm Pieza 6
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
19.- BENEFICIARIO: Leon Zarate Fabian

Area a Irrigar: (m2) 372.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1290.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3538.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 150.0
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 3.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1" Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
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Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 100
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso 1" Pieza
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapon final 16 mm Pieza 20
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
20.- BENEFICIARIO: Marcelino Chambi

Area a Irrigar: (m2) 1162.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1142.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 4578.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 1000
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 30

L . on .

Unidn universal PVC Pieza 6.0

Niple PVC E-40 11/2" Pieza 6.0

Tee PVC1 1/2"x11/2" Pieza 3.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5

Niple de 1" Pieza 4

Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3

Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1

Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3

Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
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Unidn universal PVC 3/4"

Pieza

2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza )
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandémetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 100
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 100
Tee PVC 2" Pieza 1
Niple PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 2" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapon final 16 mm Pieza 30
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

21.- BENEFICIARIO: Marcelo Martinez Churqui

Area a Irrigar: (m2)

129.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs.

2045.0
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Precio Referencial (Parcela)Bs. 3570.5
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 500.0
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5.0

RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro )
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Viélvula vacio de 1" Pieza 1
Vdlvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza )
Manoémetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 150
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1




Comunidad TIPOYO

Polietileno integrado 16mm Metro 250
minivalvula de 16 mm Pieza 25

Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 25
Conector inicial 16 mm Pieza 25
Tapon final 16 mm Pieza 25
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

Mano de Obra (Instalacidn y Capacitacion) Global 1

Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1

22.- BENEFICIARIO: Margarita Cruz Zarate

Area a Irrigar: (m2) 360.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs 1636.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 2640.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 400.0
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vdlvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3

COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
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Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 50
Niple PVCE-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Tap6n Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 120
minivalvula de 16 mm Pieza 12
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 12
Conector inicial 16 mm Pieza 12
Tapon final 16 mm Pieza 12
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
23.- BENEFICIARIO: Martin Yutuni

Area a Irrigar: (m2) 119.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 560.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 1672.5
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro 70.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 20
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Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 100
minivalvula de 16 mm Pieza 5
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 5
Conector inicial 16 mm Pieza 5
Tapon final 16 mm Pieza 5
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
24.- BENEFICIARIO: Maximo Chambi Zarate

Area a Irrigar: (m2) 571.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 4276.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 4668.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 150.0
Tuberia tricapa PEAD 1 Metro 200.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0

Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 40

Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 70

Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0

Tee PVC11/2"x11/2" Pieza 1.0

Buje de reduccién PVC-E40 2">11/2" Pieza 1.0
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5

Niple de 1” Pieza 4

Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3

Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1

Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3

Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 5

Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5

Valvula vacio de 1" Pieza 1
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Vélvula bola C/Unién 1"

Pieza

1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Tefldn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 Metro 450
Niple PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietil i 1 M
olietileno integrado 16 mm etro 200
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapon final 16 mm Pieza 20
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
25.- BENEFICIARIO: Pablo Zarate Gonzales
Area a Irrigar: (m2) 226.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1 866.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 4279.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 200.0
Valvula Tipo Bola de 2" PVC Pieza 1.0
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Vélvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2"

Pieza

1.0
Cuellerade27a1" 1/2" Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 3.0
Unién universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 20
RIEGO EN PARCELA
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1” Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdélvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 200
Tee rosca PVC 1" Pieza 4
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 6
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Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 3
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapdn final 16 mm Pieza 30
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1
26.- BENEFICIARIO: Simon Zarate Yutini

Area a Irrigar: (m2) 1196.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 2164.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 4543.0
Descripcion Unidad | Cantidad
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 250.0
Valvula Tipo Bola de 2" PVC Pieza 1.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1" 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2"a1"1/2" PVC Pieza 1.0
niple de 2" PVC Pieza 20
Unidn universal PVC 2" Pieza 20
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
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Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza )
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Tefldn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 Metro 300
Niple PVC E-40 1" Pieza 5
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapédn final 16 mm Pieza 30
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
27.- BENEFICIARIO: Victor Chambi Zarate

Area a Irrigar: (m2) 397.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 1212.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 3710.0
Descripcion Unidad | Cantidad

COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccién)
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Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 2" Metro 120.0
Unidn universal PVC 2" Pieza 1.0
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza )
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/union 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 150
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 5
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 20
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 20
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Conector inicial 16 mm Pieza 20
Tapon final 16 mm Pieza 2
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Mano de Obra (Instalacidn y Capacitacion) Global 1
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
28.- BENEFICIARIO: Victoria Churiri

Area a Irrigar: (m2) 175.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 564.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 2591.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 500
Valvula Tipo Bola de 2" PVC Pieza 1.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2"a1"1/2" PVC Pieza 1.0
Unidn universal PVC 2" Pieza 20
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 20
RIEGO EN PARCELA

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
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Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 50
Niple PVC E-40 1" Pieza 5
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola 1" PVC Pieza 5
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno ciego 16mm 1100micrones Metro 100
minivalvula de 16 mm Pieza 10
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 10
Conector inicial 16 mm Pieza 10
Tapon final 16 mm Pieza 10
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1

29.- BENEFICIARIO: Hermogenes Zarate Fabian

Area a Irrigar: (m2) 456.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 439.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 3828.0

Descripcion Unidad | Cantidad

COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb.

T ia tri PEAD 11/2" Met

uberia tricapa / etro 30.0
Valvula tipo bola de 2" PVC Pieza 1.0
Valvula tipo union universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
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Cuellerade2"a 1" 1/2" Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 10
Unién universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 1" Pieza 1.0
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 20
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb.

Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Vdlvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza )
Llave de paso c/union 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb.

Tuberia tricapa PEAD 1" Metro 200
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo bola 1" PVC Pieza 1
Tap6n Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 250
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minivalvula de 16 mm

Pieza

25
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 25
Conector inicial 16 mm Pieza 25
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
30.- BENEFICIARIO: Gerardo Chambi Vera
Area a Irrigar: (m2) 1270.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 686.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 1200.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)
Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2 Metro 60.0
Valvula Tipo bola de 2" PVC Pieza 1.0
Valvula tipo unién universal PVC-R 1 1/2" Pieza 1.0
Cuellerade2"a1"1/2" PVC Pieza 1.0
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
Unidn universal PVC 2" Pieza 20
Niple PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
Niple hexagonal PVC E-40 2" Pieza 20
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb.
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro )
Niple de 1~ Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza )
Unién universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
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Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Tefldn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 Metro 200
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso tipo bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 250
minivalvula de 16 mm Pieza 25
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 55
Conector inicial 16 mm Pieza 25
Teflédn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
31.- BENEFICIARIO: Felipa Mamani
Area a Irrigar: (m2) 209.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 30.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 2682.5
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 1.0
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1° Pieza 4
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Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" (Politubo) Metro 20
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Llave de paso tipo bola 1" PVC Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 150
minivalvula de 16 mm Pieza 15
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 15
Conector inicial 16 mm Pieza 15
Tapén final 16 mm Pieza 15
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

32.- BENEFICIARIO: Fredy Zarate Gonzales

Area a Irrigar: (m2) 596.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 3320.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 2450.0

Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccidn)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" (politubo) Metro 400.0

Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 40
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro
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Tuberia PVC E40 3/4" Metro 5
Niple de 1© Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 5
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 5
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 5
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 5
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacidn del sistema riego: Glb.

Tuberia tricapa PEAD 1" (Politubo) Metro 50
Niple PVC E-40 1" Pieza 5
Unién universal PVC E-40 1" Pieza )
Llave de paso tipo Bola 1" PVC Pieza 1
Tapdén Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Cinta de goteo 16 mm 0,30m esp. 350mm Metro 100
minivalvula de 16 mm Pieza 10
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 10
Conector inicial 16 mm Pieza 10
Tapén final 16 mm Pieza 10
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1
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33.- BENEFICIARIO: Edwin Zarate Amaya

Area a Irrigar: (m2) 1038.00

Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 370.0

Precio Referencial (Parcela)Bs. 4552.0
Descripcion Unidad | Cantidad
COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 2" (Politubo) Metro 15.0
Valvula tipo bola de 2" PVC Pieza 2.0
Tee PVC E-40 2" Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 11/2" Pieza 4.0
niple de 2" PVC Pieza 4.0
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1” Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-40 1"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unién universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Vélvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)

Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" (Politubo) Metro 300
Niple de 1" PVC Pieza 1
Niple PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso Tipo Bola PVC1" Pieza 1
Tapon Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
minivalvula de 16 mm Pieza 30
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Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapédn final 16 mm Pieza 30
Tefldn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccion PVC- E40 2">1" Pieza 1
34.- BENEFICIARIO: Grover Churqui Zarate
Area a Irrigar: (m2) 396.00
Precio Referencial (Extra Parcela) Bs. 838.0
Precio Referencial (Parcela)Bs. 3733.0
Descripcion Unidad ‘ Cantidad
COMPONENTE PARCELA (Aduccidn)
Replanteo e Instalacién del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" (POLITUBO) Metro 200.0
Valvula Tipo bola de 1" PVC Pieza 1.0
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 2.0
COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia PVC E40 1" Metro 4
Tuberia PVC E40 3/4" Metro 2
Niple de 1° Pieza 4
Codo 90° PVC 11/2" Pieza 3
Tee PVCE-401"x 1" Pieza 1
Niple PVC E-40 3/4" Pieza 3
Unién universal PVC E-40 1" Pieza 2
Unidn universal PVC 3/4" Pieza 2
Valvula vacio de 1" Pieza 1
Valvula bola C/Unién 1" Pieza 1
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza 2
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza 2
Llave de paso c/unién 3/4" Pieza 2
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza 1
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza 1
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza 1
Teflédn 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
COMPONENTE INTRAPARCELA (Riego Parcela)
Replanteo e Instalacion del sistema riego: Glb. 1
Tuberia tricapa PEAD 1" (POLITUBO) Metro 100
Unidn universal PVC E-40 1" Pieza 4
Llave de paso tipo bola PVC1" Pieza
Tap6n Hembra PVC E-40 1" Pieza 1
Polietileno integrado 16 mm Metro 300
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minivalvula de 16 mm Pieza 30
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza 30
Conector inicial 16 mm Pieza 30
Tapén final 16 mm Pieza 30
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza 3
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza 1

Las especificaciones técnicas por producto y para la implementacion del bien se adjunta en los
ANEXOS C y D del documento, donde se explicita los items a fomar en cuenta para la instalaciéon del
sistema de riego por parcela.

a. REPLANTEO Y NIVELACION

Se debe prever todos los trabajos de replanteo con la ubicacion de las parcelas ainstalar de
acuerdo a las georreferenciaciones establecidas a detalle y tomando en cuenta los frabajos
de nivelacién en el caso de ser requerido para la instalacion de los sistemas.

b. TUBERIA SECUNDARIA - POLITUBO TRICAPA PEAD

Considera el item de tuberia secundaria cuyas especificaciones deberdn ser de Politubo
Tricapa, anti UV, con los siguientes datos técnicos:

UNIDAD (POLITUBO TRICAPA) DIAMETRO NOMINAL BASADO EN LA NORMA ASTM D 2447
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADA " 3/4" 1” 1% 1% 2” 3”

DIAMETRO NOMINAL EN MILIMETRO(m) 20 25 32 40 50 63 75 110
PESO PROMEDIO (gr.)en 50 cm. DE TUBO 65,00 85,00 120,00 175,00 220,00 320,00 600,00] 1200,00
Tolerancia aceptable del peso (gr.) +-1,00 +-1,00 +-2,00 +-2,00 +-2,00 +-2,00 +-3,00 +-3,00
ESPESOR (mm) 240 2,50 2,70 3.00 3,30 4,00 495 9.00
Tolerancia aceptable del espesor (mm) +-0,05 +-0,05 +-0,10 +-0,10 +-0,10 +-0,10 +-0,15 +-0,15
DIAMETRO EXTERIOR 21,34 26,67 33,40 42,16 48,26 60,33 88,85 114,30
DIAMETRO INTERIOR 16,94 21,67 28,20 36,16 41,66 52,33 78,95 96,30
PRESION (kgflcm2) 10 10 10 8 8 8 8 8

La instalacion deberd ser instalada de acuerdo a coordinacidon con los beneficiarios y el
Técnicos responsables del proyecto.

c. CABEZAL DE RIEGO DE 1"
Considera todos los accesorios que se utilizaran en la instalacién del cabezal, sujeto a las
especificaciones e items correspondientes de la propuesta.

d. GOTEO
Considera todos los accesorios segun especificaciones que se utilizaran en el item como
emisores de riego para su instalacién y acople a la red.

e. INSTALACION Y PRUEBA HIDRAULICA
Actividad para tomar en cuenta dentro su propuesta, para la verificacién en campo de la
instalacion del sistema de riego por goteo y aspersion, tomando en cuenta las previsiones para
su accién y funcionamiento de los sistemas de riego.

vi. Servicios adicionales requeridos:
Capacitacién y Asistencia Técnica sobre instalacion, mantenimiento y operacién para el buen uso
del sistema de riego tecnificado a los beneficiarios. (El costo deberd ser incluido en el precio del
servicio).
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4, PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrdn participar Unicamente los siguientes proponentes:

a. Personas Naturales con capacidad de contratar.
b. Empresas legalmente Constituidas.

4.1. Documentos solicitados
Los Proponentes deben presentar los siguientes documentos:
Documento de Presentacion: (DP)

DP - 01 Carta de Presentacion de oferta a nombre de la Comunidad Tipoyo, en la cual se
indica la oferta econdmica total y la validez de la oferta, firmada por el representante
legal. Asimismo, debe existir la declaracién expresa de conocimiento del lugar donde
se ejecutard la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha
carta debe estar frmada por el representante legal).

DP - 02 Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. (Si
corresponde)
DP — 02 Curriculum Vitae del personal clave

DP-03 |dentificacién del proponente, adjuntando
) Fotocopia de Carnet de ldentidad
. Fotocopia de FUNDEMPRESA
. Fotocopia de NIT
DP - 04 Adjuntar Fotocopia de Poder de Representante Legal notariado para presentar ofertas,
firmar contratos a nombre de la empresa (Si corresponde)
DP - 05 Presupuesto general de la Obra y Presupuesto individual por los 34 beneficiarios.

Los DP-01 al DP-08 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal,
es decir del proponente, constituyéndose los mismos como declaracion jurada sobre la veracidad de
los documentos. Si el convocante considera necesario, requerird la presentacion de documentos
originales, la no presentaciéon de documentos solicitados serd causal de descalificacion.

SE DEBEN CONSIDERAR ADEMAS LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

o)) Todos los componentes de la instalacién deben cumplir con las normativas estdndar,
garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento éptimo después de su instalaciéon (incluye
prueba hidrdulica).

b) Todos los equipos y accesorios proveidos deberdn presentar certificado de calidad del
fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.

c) El Proveedor debe brindar el servicio de capacitacién en el uso, manejo, operacion y
mantenimientos de los bienes en el lugar de entrega.

d) El Proveedor deberd presentar un certificado de garantia por defectos de fdbrica y/o mall
funcionamiento minimo de 1 ano.
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e) El Proveedor deberd presentar un certificado de garantia por defectos de fdbrica y/o mal
funcionamiento minimo de 1 ano.

f) El proveedor debe presentar una muestra de la manguera de goteo propuesto ademds del
catdlogo del material para su revision de sus datos técnicos.

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL BIEN Y SERVICIO

La Organizacién Comunidad Tipoyo, requiere: “La Implementacién de Sistemas de Riego
Tecnificado”, riego por goteo para 34 beneficiarios en un plazo de 15 dias calendario a partir de la
Orden de Proceder.

6. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deberdn ser presentadas en sobre cerrado, deben incluir especificaciones técnicas y un
valor total que asegure la calidad, y serdn recibidas por el Contratante en oficinas del Proyecto
Alianzas Rurales (EMPODERAR) que se encuentra en la siguiente direccion Calle: Honduras N° 191, esq.
Av. Emilio Mendizdbal (Prime piso), oficinas del Empoderar PAR IlI, hasta a horas 10:00 a.m. del 20 de
diciembre de 2021. La presentacién de las ofertas deberd tener el siguiente rétulo:

Senores:

Comunidad Tipoyo “MUNICIPIO DE YOTALA™

Calle: Honduras N° 191, esq. Av. Emilio Mendizdbal
(1er. Piso)

Chuquisaca - Bolivia

Ref.- IMPLEMENTACION DE 33 SISTEMAS PARA
RIEGO EXTRA PARCELA Y 34 KITS RIEGO POR GOTEO
EN PARCELA.

Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado y sellado incluyen una oferta segun
especificaciones técnicas y un valor total que asegure la calidad del bien. La apertura de sobres se
realizard el dia 20 de diciembre de 2021 a Hrs.: 10:30 en la direccidn indicada en el parrafo anterior.

7. CONSULTAS

Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberd ser realizada por escrito antes de 72 horas
de la fecha tope de entrega de ofertas, consultas que merecerdn una respuesta por escrito en 24
horas. La direccién para consultas es: Calle Honduras N° 191 esquina Emilio Mendizdbal - Sucre,
Oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales o al correo electronico rmejiacalle@gmail.com, Cel
73418814.

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas serdn vdlidas por un periodo de sesenta (60) dias a partir de la fecha de la entrega de las
ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido serd rechazada por el Contratante
por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

En caso de refiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que
automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proyecto posterior,
gue este financiado por el PAR Il = FA por un periodo de tres anos contados a partir de la presente
invitacion.
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De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
Contrato, aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier proyecto posterior que este financiado por el PAR I, por un periodo similar al mencionado

en pardgrafo precedente.

9. PRECIO REFERENCIAL

N° BENEFICIARIO MONTO Bs
1 Angelica Ramires Zarate 5481.00
2 Basilio Zarate Yutini 4068.00
3 Bernardina Churqui 4750.00
4 Carlindo Zarate Chambi 3050.00
5 Crispin Zarate Churqui 7172.00
6 Ines zarate Gonzales 3794.00
7 Dominga Zarate Peralta 5989.00
8 Emilio Chambi Churqui 3824.00
9 Enrriqgue Chambi Zarate 5178.00
10 Enrrique Zarate Zarate 3147.50
11 Francisca Zarate Churqui 3746.00
12 Eulogio Zarate Fabian 3326.00
13 Genaro Chambi Zarate 4090.50
14 Gregoria Zarate Mendoza 5169.00
15 Hilarion Cruz Zarate 5015.00
16 Ivan Zarate RAmirez 9687.50
17 Juan Zarate Champi 4781.00
18 Juanito Zarate Fabian 2673.00
19 Leon Zarate Fabian 4828.00
20 Marcelino Chambi 5720.00
21 Marcelo Martinez Churqui 5615.50
22 Margarita Cruz Zarate 4276.00
23 Martin Yutuni 2232.50
24 Maximo Chambi Zarate 8944.00
25 Pablo Zarate Gonzales 6145.00
26 Simon Zarate Yutini 6707.00
27 Victor Chambi Zarate 4922.00
28 Victoria Churiri 3155.00
29 Hermogenes Zarate Fabian 4267.00
30 Gerardo Chambi Vera 1886.00
31 Felipa Mamani 2712.50
32 Fredy Zarate Gonzales 5770.00
33 Edwin Zarate Amaya 4922.00
34 Grover Churqui Zarate 4571.00
PRESUPUESTO TOTAL Bs. 161615.00

52



Comunidad TIPOYO

DESCRIPCION Monto Bs.
IMPLEMENTACION DE 33 SISTEMAS PARA RIEGO EXTRA PARCELA | 42102.00

34 KITS RIEGO POR GOTEO EN PARCELA 119513.00
TOTAL 161615.00

El precio referencial asciende a la suma de Bs. 161.615,00 (Son Ciento Sesenta y Uno Mil Seiscientos
Quince con 00/100 bolivianos).

10. PAGOS

El contrato es por suma global y precio mds bajo ofertado. El contratista presentard al Contratante la
solicitud de pago por escrito, deberd incluir los impuestos de ley mediante factura y las obras
entregadas vy los servicios realizados con la aprobacion del coordinador del contrato. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud sin exceder en ninglUn caso un plazo de treinta (30) dias calendario.

9.1.  GARANTIAS
Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto son:

qa. Garantia de Buena Ejecucion del Bien

La Organizacion beneficiaria a fin de precautelar la Buena Ejecucién del Bien establece una
Retencion del 7% en cada planilla de avance como garantia de buena ejecucion de trabajos. Dicha
suma serd devuelta pasada la firma del Acta de recepcién definitiva. Si se encontrara alguna
observacion a la conclusion de la obra o el Contratista se negard a ejecutar las mismas, este importe
serd utilizado por el Contratante para la ejecucién de las reparaciones.

b. Garantia de Correcta Inversion de Anticipo

En el caso de convenirse anticipo, el proponente deberd presentar una Boleta de Garantia de
Correcta Inversidén de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto
total del anticipo no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
Atentamente.

Sr. Pablo Zarate Gonzales
PRESIDENTE COMITE DE
ADMINISTRACION
COMUNIDAD TIPOYO
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ANEXO A.
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Alianza estd conformada entre los productores de la Comunidad Tipoyo y el Senor Zarate
como agente de mercado. La Comunidad Tipoyo, es una organizacion dedicada la
produccion de Flores de Corte Rosas y otros, la comunidad cuenta con 34 familias, los cuales
se benefician con la instalacion de los sistemas de riego por goteo.

Como agente de mercado, el Sr. Zarate, fiene una relaciéon comercial con la Comunidad
Tipoyo, desde siempre como lo dicen los mismos productores el cual llega a la comunidad y
compra a los socios de la asociacidon en cantidades de acuerdo a su posibilidad de
comercializacion y precio del mercado

Ubicacién Administrativa
Comunidad Tipoyo comprende al Municipio Yotala Departamento Chuquisaca, donde se
encuentran ubicadas las parcelas de los beneficiarios.

Ubicacion Geogrdfica

La Comunidad de Tipoyo, geogrdficamente estd ubicado entre las coordenadas Latitud sud
19°8'8.81"" Longitud oeste 65°19'47.1"" a una altura de 2.795 msnm, correspondiendo a una
zona de valle. Se adjunta los puntos georeferenciados de cada parcela por beneficiario.

PUNTOS GEOREFERENCIADOS DE LA PARCELAS - TIPOYO RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO

ANEXO B.

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL BIEN

El personal clave minimo requerido para la ejecucion del bien:

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 | Especialista en riego tecnificado personal 1
2 | Plomeros personal 2
3 | Ayudantes personal 4
4 | Topdgrafo personal 1

Para la ejecucién del bien, el proponente deberd garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 Camioneta Unidad 1
2 GPS Pieza 2
3 Handy Equipos 2
4 Equipo de instalacién para riego presurizado Pieza 1
5 Equipo de computacion personal Pieza 1
6 Equipo audio visual para capacitacion e instalaciéon Pieza 1
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ANEXO C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PRODUCTO

KIT I - SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

1. PRODUCTOS A REQUERIR

El objetivo del riego por Goteo es generar mejores condiciones de produccién y capacidades de
respuestas de los productores frente al cambio climdtico, ya que el riego para uso mds eficiente de
agua permitird incrementar las dreas bajo riego con las mismas fuentes de agua, mejorando la
disponibilidad del agua a nivel parcela, posibilitando el uso dptimo del recurso suelo con el cultivo de
papa orientado al mercado. Las especificaciones técnicas de los productos del sistema de riego son:

KIT I - SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

Nota: las cantidades varian de cada sistema, revisar cantidades por beneficiario.

Contenga Filtro de Anillas

PRODUCTOS
o
N REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTACION | CANTIDAD
NIVELACION Y REPLANTEO
Ubicacién, geo-referenciacion de las
. . 2 parcelas de riego, fuente de agua por
1| Nelaciony | peneficiario. Global 1,00
P Mediciones del drea de riego determinado
para su instalacion.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Llave de Paso e Didmetro de Conexién 2" Segun
1 Tipo Bola de 2" e De PVC Pza. planilla
Plastica e Presién de Soporte hasta 4 bares individual
e Tuberia de conexion juntas de compresion
e Tuberia exenta de corrosion
e Tuberia antiincrustaciones Seaun
2 Politubo Tricapa | ¢ Proteccidon en exterior anti UV m Iogillo
de 2,151 e Presion de trabajo hasta 4,90 a 7,00 Bar ) e
. . individual
e Didmetro nominal
e D.Interno de 50,33 a 51,16 mm.
e Espesorde 2,7 a 5,00 mm.
. e Didmetro de Conexion diferentes" Segun
Union Patente de .
3 21.51" e De PVC Pza. planilla
e e Presion de Soporte hasta 4 bares individual
e Didmetro de Conexién 1"
e De PVC Seaun
Cabezal de Riego || e Presion de Soporte hasta 4 bares 9!
4 ” . - Pza. planilla
de 1 e Presion de Salida de 3 bares S
. individual
[ )

Mandmetro hasta 4 bares
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e Venturi
e Purga
e Llaves de Paso

e Didmetro de Conexion 2,1.5,1" Segun
5 ;:‘1’";"11' PVCde e De PVC Pza. planilla
Y e Presién de Soporte hasta 4 bares individual
6 Minivalvulas con || e Vdlvula de 16 y 20 mm. En Laterall Prq pslggmg
Goma de 16 mm | ¢ Vdlvula Tuberia — Toma Bilabial de 16 mm. ) S
individual
] e Conectores Iniciales y Anilla de Goma Segin
7 Conectores mas Flexible de 16y 20 mm. Pz olanilla
Gomade 16 mm || ¢ Toma de Derivacion de 16 mm. ) Lo
. individual
e Junta Bilabial de 16 mm.
e Mdxima Proteccién Ante Obturaciones
Manguera ° Moygr Uniformidcd Segun
8 Intearal d ) Prgmon Mo_xmo de 1,3 a 2,5 bares anill
gral de . ; m. planilla
16 mm ¢ Evita Intrusidn de Parficulas individual
e Caudal Q=1,86a2,611/h
e Distancia entre Goteros de 30 cm.
, e Didmetro de Conexion 1 Segun
g | Tapon Hf,f“b"’ del |, pepvC Pza. plcﬁillo
e Presidon de Soporte hasta 4 bares individual
. e Didmetro de Conexién 2,1.5,1" Segun
10 N|p2Ie1P5V1(‘7,de e De PVC Pza. planilla
T e Presidén de Soporte hasta 4 bares individual
e Didmetro de Conexién 1* Segun
11 Tde1” e De PVC Pza. planilla
e Presidén de Soporte hasta 4 bares individual
e Didmetro de Conexion 1 Segun
12 Codo de 1” e De PVC Pza. planilla
e Presidon de Soporte hasta 4 bares individual
INSTALACION Y PRUEBA HIDRAULICA
INSTALACION |« Realizar la prueba hidréulica de las Lineas de
1 Y PRUEBA Riego por goteo en cada parcela. Glb 1 00
HIDRAULICA | ® Determinar las posibles fugas en conexiones, o ’

sobrecarga de presiones.
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ANEXO D.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL BIEN
34 KIT - SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO,

INTRODUCCION:

El objetivo del Proyecto de Alianzas Rurales Il — PAR I, es el de mejorar el acceso a los
mercados de los pequenos productores rurales del pais a fravés de un modelo de alianzas
productores-compradores. El mismo, viene ejecutando el financiamiento adicional para
apoyar a pequenos productores organizados (OPPs) en el drea rural con énfasis en riego
tecnificado.

Las presentes “Especificaciones Técnicas para Planes de Alianza con Riego” son parte de un
conjunto de instrumentos de apoyo del programa EMPODERAR PAR I, para la
implementacion de los Planes de Alianza con riego tecnificado.

Estas especificaciones técnicas contienen normas y tolerancias técnicas que deben cumplir
los PROVEEDORES durante la implementacion de los planes de alianza con riego tecnificado.

CONDICIONES GENERALES:

» Los materiales para adquirir son de empresas nacionales establecidas legalmente.

> Tener propuestas de capacitacion en la instalaciéon, de operacién y mantenimiento de
los sistemas a instalar, como asi fambién recomendaciones de programas asociados
para el manejo y carga de datos.

> El oferente deberd acreditar capacidad y experiencia en la provision del servicio de
capacitacién en la instalacién, operacién y mantenimiento de los bienes adjudicados
por el plazo de garantia otorgado.

> El oferente deberd acreditar su experiencia y participacion en la gestion de los sistemas
de riego, en manejo de suelos.

> El oferente deberd acreditar experiencia comprobada en uso de metodologias vy
tecnologia de medicién usadas para diagnosticar necesidades de riego vy fertilizacioén,
asi como acreditar su experiencia y participacion en la gestion de certificaciones
infernacionales de buenas prdcticas agricolas que incluyen manejo racional del riego,
fertilizacion y el medio ambiente, sea en actividades propias o mediante la prestacion
de servicios, lo que fuere aplicable.

> Todos los equipos y materiales que se emplea en la obra deberdn estar en buen estado,
cumplirlos estdndares de calidad y ser operativos. Todos los trabajos requeridos deberdn
efectuarse por técnicos y obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la prdctica,
en lo que a mano de obra se refiere, para optimizar los rendimientos y lograr un buen
acabado del sistema instalado. EI PROVEEDOR debe garantizar el funcionamiento
6ptimo del sistema de riego.

» Todos los materiales deberdn satisfacer normas y reglamentaciones internacionales
reconocidas en el pais que se adapten a las condiciones locales o que se usen de
referencia: BN, ISO, UNE, ASTM, ASSHO, IRAM, ASHTO.

> EIPROVEEDOR deberd realizar a su costo, todos los ensayos y pruebas descritas en estas
especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a suelo, agua, cultivo,
pendiente, ubicacion, y ofros (resistencia, presiones de trabajo, etc.) que demande para
la correcta instalacion del sistema de riego para los proyectos de las Alianzas Rurales
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con Riego y deberd informar los resultados por escrito a la Supervision para su
aprobacién. (Se debe adjuntar los respaldos de los resultados de los ensayos si los
hubiera).
El PROVEEDOR estd obligado a readlizar a base a los planos presentados en los
documentos de licitacion, los respectivos levantamientos topogrdficos, altimetria y
planimetria (iniciales y finales), y planos de los proyectos de riego, que serdn elaborados
antes de la ejecucion de los rubros contfractuales, ademads deberd informar al Supervisor
el inicio de este trabajo preliminar. El Supervisor deberd corroborar la ejecucion
adecuada de dicho frabajo, asi como exigir al PROVEEDOR la presentacion de planos,
para su aprobacion y posterior entrega al ADMINISTRADOR del contrato.
El Supervisor se encargard de aprobar, previa a la ejecuciéon, la metodologia de
construccion de cada una de las obras sea por escrito o en sesiones de trabajo que se
realizardn durante el proceso de construccion de la obra civil mediante un acta firmada
o libro de érdenes.
Durante todo el tiempo de ejecucidon de la obra, el PROVEEDOR deberd ofrecer
condiciones razonables de seguridad y comodidad a los usuarios y moradores. Deberd
mantenerse acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, asi como de
la dotacion permanente de equipos de seguridad sanitaria para la obra a tfodos los
involucrados en la construccion.
Hasta la recepciéon definitiva de la obra, el PROVEEDOR deberd tomar las precauciones
necesarias para garantizar la seguridad de la obra a fin de facilitar los trabajos del
Supervision y permitir la circulacion de todas las personas que tienen derecho a estar
presentes en la obra o pasar por la misma, especialmente por parte de los Beneficiarios,
Directivos de la Asociacion, Administrador del Contrato y otros técnicos designados.
Todos los equipos Yy maquinarias deberdn llevar las advertencias y los dispositivos de
seguridad provistos o recomendados por los fabricantes.
El PROVEEDOR deberd corregir, complementar o reemplazar, por su cuenta cualquier
falla, parte inconclusa o defectuosa de la obra que, a juicio del Supervisor, se deba a
deficiencias u omisiones en la construccion efectuada, o instalacion de equipos
defectuosos.

ITEM N° 1. REPLANTEO Y NIVELACION

Alcance del Trabagjo

Corresponde a los frabajos de replanteo, disposicion y estacado de los diversos sectores de
riego que forman parte del sistema de riego presurizado: determinaciones de la direccion
de las hileras o mangueras de riego, geo-referenciacién de las parcelas de riego, etc.

Nivelacion es el conjunto de acciones que permiten obtener las cotas del proyecto a
ejecutarse, usando equipo de precision (nivel).

2. Materiales, herramientas y equipo

Todos los frabajos de levantamiento topogrdfico (replanteo y nivelacién) deben ser
realizados con aparatos de precision como teodolitos, estacion total, niveles, GPS y por
personal técnico capacitado y experimentado. Se utilizard estacas de madera, mojones,
pintura esmalte, brocha, clavos entre otros.
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3. Método constructivo
El PROVEEDOR partiendo de los hitos principales de |la poligonal efectuada durante la fase
de estudios, replanteard las referencias de campo necesarias para las obras a instalar.

Antes de iniciar los frabajos, el PROVEEDOR verificard la localizaciéon de las lineas centrales y
limites de los elementos principales (sectores de riego, zanjas para tuberias, estacion de
bombeo, sistemas de conftrol, etc.) y comprobard coordenadas y niveles, quedando el
cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva responsabilidad. Los puntos de
detalle del replanteo se marcardn enterrando estacas de madera dura de longitud
conveniente, que sobresalgan por lo menos 15 cm de la superficie y pintadas con un color
Vivo.

4. Medicion y forma de pago

La medicién se realizard en global por sistema de riego.

El pago por este item debe considerarse dentro del presupuesto de instalacion del sistema,
porque no existe un presupuesto especifico para este item

ITEM N° 2. TUBERIA TRICAPA PEAD DIFERENTES DIAMETROS

1. Descripcion
Considera el item de tuberia secundaria cuyas especificaciones deberdn ser de Politubo
Tricapa, anfi UV.

2. Caracteristicas

Flexibilidad: La tuberia se acomoda al terreno sinuoso y se ahorra en curvas y codos.
Fabricado con polietileno 100% virgen (capa interna) y recuperado (capa externaq)
Protegido contra los rayo UV.

No se desarrollan algas en su interior

Facil y rédpido de instalar.

Liviano y facil de transportar, no se corroe

Permite accesorios roscados

3. Color
Negro capa externa y celeste capa interna.

4. Diametros y presiones nominales
La tuberia Politubo bicapa debe tener los siguientes didmetros y presiones nominales de
trabajo de acuerdo al siguiente cuadro:

UNIDAD (POLITUBO TRICAPA) DIAMETRO NOMINAL BASADO EN LA NORMA ASTM D 2447
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADA 12" 314" 1”7 1% 1% 2” 3”

DIAMETRO NOMINAL EN MILIMETRO(m) 20 25 32 75 110
PESO PROMEDIO (gr.)en 50 cm. DE TUBO 65,00 85,00 120,00 175,00 220,00 320,00 600,00] 1200,00
Tolerancia aceptable del peso (gr.) +-1,00 +-1,00 +-2,00 +-2,00 +-2,00 +-2,00 +-3,00 +-3,00
ESPESOR (mm) 240 2,50 2.70 3,00 3,30 4.00 4,95 9.00
Tolerancia aceptable del espesor (mm) +-0,05 +-0,05 +-0,10 +-0,10 +-0,10 +-0,10 +-0,15 +-0,15
DIAMETRO EXTERIOR 21,34 26,67 33,40 42,16 48,26 60,33 88,85 114,30
DIAMETRO INTERIOR 16,94 21,67 28,20 36,16 41,66 52,33 78,95 96,30
PRESION (kgficm2) 10 10 10 8 8 8 8 8

5. Accesorios de compresion de polipropileno y tipo de unién para tuberia secundaria
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Unidn Patente, Accesorio para conexion mecdnica tipo enchufe universal, conexién a
rosca.

Niple PVC, Accesorio cilindrica con rosca en sus extremos y que sirve para empalmar dos
tuberias de igual o distinto didmetro.

Tee PVC, Accesorio que permite cambio de direccion en 90 grados.

6. Certificado de calidad
El proveedor debe contar con certificacion de calidad ISO 9001.

7. Medicién y forma de pago
La provisidon de Tuberia de Politubo Tricapa se medird por metro lineal y los accesorios por
pieza. El pago se realizard con la conformidad de recepcion.

ITEM N° 3. CABEZAL DE RIEGO

1. Descripcion:

El cabezal de riego es el conjunto de componentes que dominan toda la instalacion y sirve
para generar la presion y el caudal que requiere el sistema, filira agua e inyecta fertilizantes,
asi mismo mide los volUmenes aplicados, etc. Estd compuesto principalmente por los
siguientes elementos: Vdalvulas de aire, Reguladores de presidn y de alivio, Sistema de filtrado,
Equipo de bombeo, Unidad de fertilizacién, Aparatos de control y medicién,

Para el cabezal propuesto cuenta con componentes y accesorios:

Componentes del cabezal se tiene:

. Didmetro de conexidén de 1"
. De PVC

. Presion de soporte hasta 4 Bares
. Presion de salida: 3 Bares

. Contiene filiro de anillas

. Mandmetro hasta 4 Bares

. Venturi

. Purga

. Llaves de paso

Los accesorios para su union:

. Tee PVC 1"

. Codo de 1"
. Tuberia PVC 1"

2. Caracteristicas de los componentes del cabezal

2.1. Vdalvula de aire

Alcance del trabajo: Las vdlvulas de aire son utilizadas para controlar la cantidad de
aire presente dentro de las tuberias que transportan fluidos a través de la presion de una
bomba. Los fres tipos principales de vdalvulas de aire son: las de liberacién de aire, las de aire
y vacio y las combinadas.

60



Comunidad TIPOYO

Funcién: El exceso de aire en una tuberia puede causar un flujo mds lento, turbulencia, danos
por el agotamiento de las tuberias y un rango de corrosién incrementado. Las valvulas de
aire permiten que salga el exceso de aire de la tuberia mientras contienen los fluidos de la
tuberia dentro de la misma durante su funcionamiento. También permiten que el aire salga
de las tuberias durante el llenado. Las vdlvulas pueden inyectar aire en las tuberias mientras
estdn siendo vaciadas, evitando el vacio, lo que haria que la tuberia colapse.

Valvulas de liberacion de aire: Las vdlvulas de liberacion de aire pueden ser el tipo de vdlvula
de aire mds conocida. También son llamadas vdlvulas de liberacion de aire de pequenos
orificios. Segun Pumpzone.com, son generalmente de 0,5 a 3 pulgadas (13 a 76 mm), con un
orificio en un rango de 0,0625 a 0,5 pulgadas (1,6 a 13 mm). Este tipo de vdlvulas emplea un
flotante que siente la presencia de aire. Un mecanismo vinculado al flotador abre el orificio
de la vdlvula y libera el aire. Este tipo de vdlvulas trabaja mejor cuando la tuberia de agua
estd con la presion completa, ya que tiene una habilidad limitada para liberar e inyectar el
aire.

2.2. Vdlvula reguladora de presion Valvula de paso bola PVC HH 1"

Alcance del trabagjo: Se refiere al suministro, instalacion y prueba de funcionamiento de
los reguladores de presidn. El regulador serd colocado en el lugar inicial del cabezal y sea
necesario mantener una presidon de salida uniforme y constante.

Materiales: Los materiales se detallan en el andlisis de costos unitarios y deberdn cumplir las
especificaciones de calidad bajo normas, NB, ISO y ASME, que segun el caso sean
aplicables, cumpliendo normas internacionales de buenas prdcticas de instalaciones
hidraulicas y de riego.

Los reguladores de presidon pueden ser de pldstico, de polipropileno, o acero inoxidable, no
deben tener partes externas en metal para evitar la corrosion de alguna de sus partes. La
presion maxima de trabajo serd de 12 Bar.

Instalacion: El proveedor deberd instalar el regulador en la linea en el sitio donde determine
el replanteo siguiendo la referencia del diseno del plano. Para el caso de tuberia PVC, en el
extremo del tubo se colocard un adaptador macho seguido del regulador en linea. Cada
regulador de presion serd instalado con accesorios de acople para cada caso en la linea a
la tuberia (PVC o polietileno). Se deberd tener la precaucion de instalar el regulador en linea,
siguiendo el sentido de direccién de flujo, en algunos casos, éste se encuentra diagramado
en el cuerpo del regulador mediante una flecha de direccion, sin embargo, en otros, esta
indicacioén podrd no estarlo.

2.3. Equipo de filtrado (Filiro de anillas)

Alcance del trabgjo: Se refiere a la provision e instalacion del filtro hidrociclén, que es
un filtro disenado para ser utilizado en cabezales de filtracién, generalmente para riegos con
agua subterrdnea, de pozo. El filtro serd colocado en los lugares en donde el diseno
parcelario lo indique.

Su funcién es la de separar la arena y otfras particulas compactas mds pesadas que el agua,
por lo que es ideal como filfro previo e instalaciones que captan agua de pozo. La
separacion se produce gracias a la velocidad de rotacidon que se genera al ser inyectada
el agua de forma tangencial en el interior del cuerpo del hidrociclon.
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Materiales: El cuerpo y las juntas del hidrocicldn deben ser de poliamida reforzada con
fibra de vidrio y los bulones de acero galvanizado.

Método constructivo/Instalacion:Se  instala  verticalmente, con la cdmara de
desbordamiento por debajo del hidrocicldn, prestando especial atencidon a la direccion
correcta del flujo: la entrada horizontal y la salida superior vertical.

Si el hidrociclén estd equipado con sistema de descarga automdatica: Se instala una valvula
de drenqje hidraulico de doble cdmara en el punto de desagUe. Se conecta el
programador a la vdlvula. Se infroducen las pilas dentro del programador cerrando la tapa
herméticamente. El programador debe ajustar los tiempos de descarga en funcién de los
caudales de diseno. El tiempo entre descargas debe estar comprendido entre 30 — 120
minutos, en funcién de la carga de suciedad del agua.

Serd responsabilidad del PROVEEDOR la revision y la ejecucién de las pruebas necesarias en
dicha instalacion.

2.4. Medidor de presion (Mandmetros y accesorios)

Alcance del trabajo: Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos para
determinar la presion tanto a la entrada y salida de las vdlvulas reguladoras de presion como
de las vdlvulas reguladoras de caudal para permitir la calibracién de las mismas.

Materiales y herramientas:Los materiales se detallan en el andlisis de costos unitarios vy
deberdn armarse y contener el siguientfe equipo, en la direccion del flujo en la tuberia o
aguas abagjo:

* Mandmetros: Aguas abajo y arriba de la vdlvula hidrdulica reductora de presidon y/o
caudal, se deberd instalar una montura o collarin pldstica de nylon reforzado, con rosca
hembra, los pernos deberdn ser de acero inoxidable, en la rosca de la montura se deberd
instalar un bushing o buje roscado hembra pldstico y se deberd instalar un mandémetro en
bano de glicerina para una lectura de la presion de hasta 10 atmadsferas; el cuerpo del
mandmetro deberd ser de acero inoxidable.

* Cintas de Teflon: Para el caso de las vdlvulas mayores o iguales a 2", se deberd utilizar
minimo 4 teflones en el armado y ensamblaje de cada vdlvula. Cada rollo de la cinta de
teflon deberd ser de 2" de ancho por 260" de longitud.

» Pegamento: Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se deberd utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil efil cetona y ciclohexanona),
fransparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315 mm de
didmetro y de baja emision de  gases.

 Llimpiadores: Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se deberd limpiar
las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos orgdnicos e inorgdnicos, con limpiadores
de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el 90%), de
color fransparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Para el armado de las valvulas con sus adaptadores, el PROVEEDOR deberd proveer de una

mesa metdlica movil con prensa de 6" y poseer las respectivas llaves con cadena para
trabajar con didmetros de hasta 6", aqui deberd armar todas las valvulas del proyecto.
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Instalaciéon: Los accesorios deberdn instalarse antes de realizar el encofrado para la caja
de hormigdn; durante el vaciado del hormigdn, se deberd asegurar que debajo de los tubos
que entran y salen de la caja, queden totalmente llenos de la mezcla cementante (esto
servird como anclaje para las valvulas), tal como se indica en los planos del proyecto. Serd
responsabilidad del PROVEEDOR la revision y la ejecuciéon de las pruebas necesarias en dicha
instalacién. Solo se podrd efectuar el vaciado con la aprobacion del Supervisor; asi como,
el equipo de riego (accesorios, valvulas y dispositivos hidrdulicos), pegamentos, limpiadores
y teflon, deberdn ser aprobados por el Acompanante antes de su instalacion. El Supervisor,
deberd verificar que las bridas de PVC de las vdlvulas manuales o hidraulicas no tengan
fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion, por ello, se recomienda que el
PROVEEDOR dentro de su personal tenga instaladores de riego especializados en el tema.

Accesorios para su instalaciéon del cabezal: Se cuenta con accesorios de compresion de
Polipropileno (PP), son accesorios especialmente fabricados para la instalaciéon de tuberia
de Polietileno de Alta Densidad HDPE. Disenados para una vida Util igual al del Polietileno de
Alta Densidad (50 anos), son el complemento ideal para la instalacién de sistemas de tuberia
con este material.

2.5. Cuellerade 1" a 3/4": Accesorio que se utiliza para instalacion de acometidas, como
mandmetros y valvulas de aire.

También se tiene accesorios PVC con unién roscada que se utilizara para la instalacion del

cabezal de riego.

2.6. NiplePVCde 1": paraunion de tuberia PVC, tendrd la funcidn de unir el adaptador
con ala unién universal.

2.7. Unidn Universal PVC de 1":para unién de tuberia PVC con el filtro de anillas a ambos
lados de la tuberia.

2.8. CoplaPVCde 1"

29. Tedel”

2.10. Codode 1":

3. Medicién y forma de pago

La forma de pago serd en forma global por unidad instalada, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, instalacion y pruebas
hidraulicas y de funcionamiento del equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucioén del tfrabagjo.

ITEM N° 4. TUBERIA PARCELARIA (LATERAL DE RIEGO)
2.1. SISTEMA DE GOTEO

1. Descripcion

Este item se refiere al suministro y ala instalacion de las lineas de riego (Goteo), que son tubos
flexibles con el mds avanzado gotero de laberinto, mdxima durabilidad, presién y resistencia
al faponamiento.

Régimen de doble flujo para una alta efectividad de auto limpia.

Con superficie de ranura que asegura una performance confiable, aun cuando la superficie
estd cubierta con materiales que contribuyen al taponamiento.
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Especial para minimizar la intrusion de raices y la succion de arena.
2. Materiales, herramientas y equipo

Los materiales para la provision y colocado de este item serdn prevista por el proveedor, y
aprobadas por el supervisor, los cuales serdn de primera calidad.

3. Método constructivo

El sistema de riego por goteo estd constituido por una red de distribucion de agua; de donde
se distribuye a las mangueras de goteo y accesorios de conexion con la tuberia secundaria.

La instalacion de las mangueras de goteo serd ubicada de acuerdo con los planos y
esquemas presentados, al recibir presion. Considerar tfambién que una presion excesiva
puede danar el tubo, asi mismo se debe instalar filtro que proporcione agua sin impurezas al
sistema. (aumentar caudal y presidn del emisor).

La instalacion de las lineas de riego para la aspersion serd instalada de acuerdo a planos y
esquemas presentados, fomando muy en cuenta los rangos de presion.

4. Accesorios para la instalacion de los laterales Goteo y Aspersion

4.1. Manguera integral: Manguera de goteo integral cada 30 cm, con didmetro nominal
de 16 mmy espesorde 1 a 1.20 mm.

Mdaxima Proteccidén Ante Obturaciones

Mayor Uniformidad

Presién Mdxima de 1,30 a 2,50 bares

Caudal de 1.20, a 1.60 Litros por Hora

Evita Intrusidon de Particulas

4.2. Conectores mas goma de 16 mm.: Es un accesorio de goma que permite unir y evitar
fugas de agua.

4.3. Minivdlvulas de goma de1é6 mm: Es un accesorio que regula el ingreso del agua a la
tuberia.

4.4. Tapoén hembra de 1”: Accesorio para fin de la tuberia que evita fugas de agua.
5. Medicion y forma de pago
Este item se medird por metro lineal provisto y colocado. Este item ejecutado, de acuerdo

con las presentes especificaciones, medido segun lo senalado y aprobado por el supervisor,
serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
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ITEM N°5  INSTALACION Y PRUEBA HIDRAULICA
1. Alcance del trabajo

Este item se refiere a las pruebas deben realizarse en todas las tuberias principales,
secundarias y laterales del sistema de riego. La finalidad de ejecutar la prueba de la tuberia
en el campo consiste en comprobar Unicamente si el trabajo realizado durante la
instalacioén, el manipuleo y el empalme de las tuberias estdn perfectamente ejecutados,
verificando la impermeabilidad de la red de tuberias, incluyendo todas sus uniones vy
ACCEesorios

2. Materiales y equipo

Se utiliza todo el material de kit de riego y los equipos para la instalacion del sistema de riego
por goteo.

Para la prueba hidrdulica se utilizard manémetro para medir la presidon de tuberia y la presion
de las cintas de goteo con mandmetro de puntas.

3. Método constructivo o instalacion

Para la correcta puesta en funcionamiento de la prueba, se debe aislar la parte de lared a
probar; llenar lenfamente la tuberia por la parte baja de la tuberia (para que el aire se
acumule en las partes altas de la linea y pueda ser expulsado a través de las vdlvulas de
purga) y aplicar presion de prueba; examinar la linea y verificar si hay pérdidas de flujo.

La norma general para la presidon es la de aplicar una presidn igual a vez y media la presion
nominal o clase del tubo en caso de ser de PVC. Si se tiene mds laterales, cada tuberia
deberd probarse individualmente para detectar mds facilmente las pérdidas posibles. Antes
del llenado final, las lineas deben lavarse para evitar tener que volver a abrir las zanjas en
caso de detectarse lineas obturadas.

Serd responsabilidad del PROVEEDOR la revision y la ejecucién de las pruebas necesarias en
dicha instalacion, las mismas aprobadas por el Supervisor en la entrega Provisional de la
instalacion. Se recomienda que el PROVEEDOR dentro de su personal fenga personal con
experiencia en la instalaciéon de riego tecnificado.

4, Mediciéon y Forma de pago
La medicién de la prueba hidraulica se hard a cada kit instalada.

El pago de la prueba hidrdulica deberd considerarse dentro del item de instalacién, porque
no existe un item especifico para prueba hidrdulica.

CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA
1.- Alcance del trabajo
El contratista y/o proveedor serd el Unico responsable de la instalacion del cabezal,
consistente en la colocacion de los accesorios, valvulas, filtros, mandmetros, inyector Venturi
y ofros.
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El contratista y/o proveedor realizara las capacitaciones a los beneficiarios en forma
individual y/o grupal en el momento de la instalacion, manejo adecuado y funcionamiento
del cabezal de riego.

2.- Materiales y Método Constructivo

El contratista y/o proveedor debe dejar funcionando y en perfectas condiciones el cabezal
de riego, de tal manera que los usuarios o beneficiarios se queden satisfechos con el trabajo
e instalacion del cabezal de riego.

El CONTRATISTA y/o proveedor serd el Unico responsable de la instalaciéon, calidad,
transporte, manipuleo de sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilizacion en
obra todo aquel material que presente danosy no cumpla conlas normas y especificaciones
senaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno.

3.- Medicion y forma de pago

El suministro, instalacion y capacitacion para la ejecucion de este rubro se medird por unidad
parcelaria y también se pagard por unidad instalada, y el mismo deberd estar establecido
en el precio unitario especificado; entendiéndose que dicho precio incluye la capacitacion,
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecuciéon del frabajo.
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ANEXO F. FORMULARIOS REFERENCIALES
FORMULARIO DP - 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Fechaq)...........uueeerececcnnnnnn
Senores
(Nombre de la Organizacion)
Presente. -

Ref.: Carta de presentaciéon de cotizacién/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacién)

Estimados Senores:
Luego de haber examinado la Carta de Invitacidn para presentar Cotizacién, de los cuales
confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar la obra de referencia a
conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la propuesta.
Declaramos expresamente el conocimiento dellugar (mencionar el lugar donde se ejecutara la obra),
de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitacidén y autorizamos,
mediante la presente, para que cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes
autorizados de la Comunidad Pampas, toda la informacién que consideren necesaria para verificar
la documentacién que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma,
nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.
Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de (indicar nUmero de dias, que debe ser
igual o superior a lo indicado en la Invitacién) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de
propuestas;
Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs.........ccooeevivienen... (indicar el numeral y literal importe
total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracion de la firma)
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FORMULARIO DP - 02

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS

NOMBRE DEL PROPONENTE

Nombre del Obieto de Monto P::zggig: Yo
contratante/persona ) . .. final del ! participacién | Documento que
N° . L7 contrato/obra | Ubicaciéon (Fecha de s . P
y direccion de I contrato S en Asociacion | acredita # Pagina
contacto en genera en Bs. (*) inicio y **)
' finalizacion)
1
2
3
4
5
N
TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****¥)

Monto ala fecha de Recepcién Final de Obra

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su
participacion.

L3

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de
adjudicacion el proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepcion definitiva de
cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO DP -02A

TECNIFICADO
DATOS GENERALES
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo: ‘ | I ‘ | |
, Lugar de
NuUmero 9 s
Expedicion
Cedula de identidad: | || |
Edad: \ \
Nacionalidad: ‘ ‘
Profesion: ‘ ‘
NUmero de Registro
Profesional:
EXPERIENCIA GENERAL
i Documento
OBJETO DE LA MONTO DE LA FECHA (Mes/Ano !
N° EMPRESA/ENTIDAD CARGO que acredite #
OBRA OBRA (Bs) DESDE | HASTA Pégi
gina
1
N
EXPERIENCIA ESPECIFICA
OBJETO DE LA MONTO DE LA FECHA Documento
N° | EMPRESA ENTIDAD | OBRA (Criterio de OBRA (Bs.) CARGO (Mes/Aio) que acredite #
Obra Similar) : DESDE | HASTA Pagina
1
2
3
N
DECLARACION JURADA
Yo, (Nombre completo de la persona) con C.I. N° (Numero de documento de identificacién), de nacionalidad (Nacionalidad) me comprometo a prestar mis
servicios profesionales para desempenfar la funcién de (Cargo de la Obra), Unicamente con la empresa (Nombre de la Empresa), en caso de que dicha
empresa suscriba el contrato para la construccién de (Objeto de la Contratacién) con la entidad (Nombre de la Entidad). Asimismo, confirmo que tengo
pleno dominio hablado y escrito del idioma espafol.
El bajo firmante, como Representante Legal de la Empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto solo se presenta con esta propuesta. De
encontrarse propuesto sus servicios en ofra propuesta para la misma contrataciéon, asumo la descalificacion y rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: (Indicar el lugar y la fecha).
NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacién el proponente se compromete a presentar
los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del profesional propuesto) (Firma del representante Legal del
Proponente)(Nombre completo del Profesional propuesto)  (Nombre completo del Representante Legal)

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ESPECIALISTA EN RIEGO
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

FORMULARIO DP-03

2) Direccién principal:
3) Ciudad- Pais
4) Teléfono: Celular:
5) Fax:
6) Correo Electrénico:
7) Nombre original y ano de fundaciéon de la firma:
8) Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDAEMPRESA:
9) NIT N°:
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2) C..Ne%

3) Direccién del Representante Legal:

4)  Ciudad- Pais:

5) Teléfono: Celular:

6) Fax:

7) Correo Electrénico:

8) TOPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)
Unipersonall Sociedad Colectiva )

Sociedad Comandita
Sociedad Anénima
Oftros

Sociedad de Responsabilidad
Sociedad Accidental

—_——— —
—_—— — —
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PRESUPUESTO GENERAL DEL BIEN

FORMULARIO DP - 05

o MONTO
N BENEFICIARIO UNIDAD PROPUESTO Bs
1 Angelica Ramires Zarate Glb.
2 Basilio Zarate Yutini Glb.
3 Bernardina Churqui Glb.
4 Carlindo Zarate Chambi Glb.
5 Crispin Zarate Churqui Glb.
6 Ines zarate Gonzales Glb.
7 Dominga Zarate Peralta Glb.
8 Emilio Chambi Churqui Glb.
9 Enrrique Chambi Zarate Glb.
10 Enrrique Zarate Zarate Glb.
11 Francisca Zarate Churqui Glb.
12 Eulogio Zarate Fabian Glb.
13 Genaro Chambi Zarate Glb.
Gregoria Zarate
14 I\g/lendoza Glb.
15 Hilarion Cruz Zarate Glb.
16 Ivan Zarate RAmirez Glb.
17 Juan Zarate Champi Glb.
18 Juanito Zarate Fabian Glb.
19 Leon Zarate Fabian Glb.
20 Marcelino Chambi Glb.
21 Marcelo Martinez Glb.
Churqui
22 Margarita Cruz Zarate Glb.
23 Martin Yutuni Glb.
24 Maximo Chambi Zarate Glb.
25 Pablo Zarate Gonzales Glb.
26 Simon Zarate Yutini Glb.
27 Victor Chambi Zarate Glb.
28 Victoria Churiri Glb.
59 Hermogen'es Zarate Glb.
Fabian
30 Gerardo Chambi Vera Glb.
31 Felipa Mamani Glb.
32 Fredy Zarate Gonzales Glb.
33 Edwin Zarate Amaya Glb.
34 Grover Churqui Zarate Glb.
PRESUPUESTO TOTAL Bs.
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PROPUESTA POR BENEFICIARIO.

(Ejemplo de planilla que deben presentar)

BENEFICIARIO: Angelica Ramirez Zarate

Area a Irrigar: (m2) 590.00
Precio Referencial (Extraparcela) Bs. 5481.00
Precio Referencial (parcela) Bs. 5481.00
Precio Precio
Descripcion Unidad | Cantidad Unitario total
Bs. Bs.

COMPONENTE EXTRAPARCELA (Aduccion)

Tuberia tricapa PEAD 1 1/2" Metro
Valvula tipo union universal PVC-R 1 1/2" Pieza
Unidn universal PVC E-40 11/2" Pieza
Niple PVC E-40 11/2" Pieza

COMPONENTE PARCELA (Cabezal de Riego)

Tuberia PVC E40 1" Metro
Tuberia PVC E40 3/4" Metro
Niple de 1° Pieza
Codo 90° PVC 11/2" Pieza
Tee PVCE-401"x 1" Pieza
Niple PVC E-40 3/4" Pieza
Unién universal PVC E-40 1" Pieza
Unidn universal PVC 3/4" Pieza
Viélvula vacio de 1" Pieza
Valvula bola C/Unién 1" Pieza
Collarin de riego 1" salida 3/4" Pieza
Codo 90° PVC-R 3/4" Pieza
Llave de paso c/union 3/4" Pieza
Mandmetro glicerina 10 bar Pieza
Filtro de Anilla de 1" de 120 Mesch Pieza
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" Pieza
Teflén 3/4" CH (10 metros) Pieza
COMPONENTE PARCELA (Riego Parcela)
Tuberia tricapa PEAD 1" Metro
Niple de 1° Pieza
Tee rosca PVC 1" Pieza
Unién universal PVC E-40 1" Pieza
Tapén Hembra PVC E-40 1" Pieza
Polietileno integrado 16 mm Metro
minivalvula de 16 mm Pieza
Sello inicial 16 mm (Gromet) Pieza
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Conector inicial 16 mm Pieza
Tapon final 16 mm Pieza
Teflon 3/4" CH (10 metros) Pieza
Mano de Obra (Instalacién y Capacitacién) Global
Buje de reduccién PVC-E40 2">11/2" Pieza
Buje de reduccién PVC- E40 2">1" Pieza

Presupuesto Total Bs.

(Firma del representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)




