| T MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
PR ——

PROYECTO Y TIERRAS PROGRAMA EMPODERAR
ALIANZAS RURALES II e runw‘.‘x'wiu(

BOLIVIA
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PAR Il FA .
MCOMUNIDAD CHARO]SI" DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La Comunidad de Charojsi, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la
provision de los siguientes bienes:
REFERENCIA CANT UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES Precio referencial

SC 08/22 Unidad Motobomba de caudal 3" Bs. 4,200.00

ADQUISICION DE Unidad Motobomba de presion 2" elev. Max 45 m Bs. 29,400.00
MOTOBOMBAS Unidad Motobomba de presion 2" elev. max. 90 m Bs. 24,600.00
SC 09/22
PROVISION E Provision e instalacion de geomembrana mas

INSTALACION DE M2 accesorios ) Bs. 16,500.00
GEOMEMBRANA

SC 10/22
ADQUISICION DE Unidad Bomba sumergible 3 HP x 1 1/2" mas accesorios Bs. 9,000.00
BOMBA SUMERGIBLE

Los proveedores seran seleccionados en bhase al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en
el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequefios productores.
La informacidn referida a cada solicitud de cotizacion (especificaciones técnicas y formularios de

cotizacion), pueden ser descargados en la pagina web www.empoderar.gob.bo y/o consultas al 72375566

Las cotizaciones y las propuestas deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccion detallada abajo, a
mas tardar a horas 16:00 del 17 de febrero de 2022. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. De la misma manera cada Solicitud de Cotizacion se debe presentar por separado y en sobre
cerrado. No se aceptaran cotizaciones ni propuestas electronicas.

La apertura de propuestas se realizara el dia 18 de febrero a horas 10:00 en la sede social de la Comunidad
de Charojsi.

Seiores:

“COMUNIDAD CHAROQJSI”

Av. Bolivar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio
Potosi — Bolivia

Ref.- : SC - 0.../21 “(Referencia...)”

(Incluir remitente)

Potosi, 11 de febrero de 2022



http://www.empoderar.gob.bo/
mailto:comunidadchimpapata@gmail.com

“COMUNIDAD CHAROJSI”

Codigo: PSI1-0528-4-359-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO
CONSULTORIA (SC)

REF: SC-08/22 Adquisicion de
motobombas

UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
Unidad Motobomba de caudal 3"
Unidad Motobomba de presion 2" elev. Max 45 m
Unidad Motobomba de presion 2" elev. max. 90 m




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motobomba de caudal 3"

UNIDAD

N.2 ITEM

ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

1 | Motobomba

Descripcion
General

Para bombeo de agua en
largos recorridos o
desniveles pronunciados

Tipo de bomba

A caudal (Normal)

Didmetro de
entrada

3 pulgadas

Didmetro de salida

3 pulgadas

Capacidad maxima
de bombeo

1100 litros/minuto

Altura de succion

> 7 metros

Elevacion total

> 28 metros

Potencia

>5.5HP

Tipo de motor

4 tiempos

Arranque

Manual cuerda

retrictil

con

Capacidad de
estanque de
combustible

>3,6 litros

Accesorios
adicionales POR
CADA EQUIPO

6 metros de manguera de
SUCCION de 3 pulgadas

15 metros de manguera de
EXPULSION de 3 pulgadas
(LONA)

1 Pieza de filtro de succién
con conexion a 3 pulgadas

2 Piezas conectores espiga
metalicas o  acoples
MARIPOSA para
manguera de succion y
expulsién.

3 Piezas abrazaderas
metalicas reforzadas con
pernos para las

Pieza




mangueras de succion

expulsiéon 3"

1 Pieza saca bujia con
palanca

1 Manual de operacion y
mantenimiento en
espaiiol

1 litro de aceite 15W40

CONDICIONES AD

ICIONALES

Lugar de
entrega

El lugar de entrega de MOTOBOMBAS, se realizara en la comunidad de
Charojsi del municipio de Puna de la provincia José Maria Linares del
departamento de Potosi.

El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"Sy 65°23'20.20"0, una
altura de 3230 msnm. Se puede acceder a través de la carretera principal
Potosi - Sucre, mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la
comunidad de Chacabuco camino de tierra, se emplea 1.5 horas
aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

Condicion de
Entregay/o
Recepcion

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfaccion de los
beneficiarios, haciendo las pruebas de funcionamiento

Plazo de entrega

30 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicacion

La adjudicacion sera por el total de la solicitud de cotizacion y la oferta
econdémica mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y certificado de garantia de
la marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual
o catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.




Motobomba de presion 2" elev, Max 45 m

UNIDAD

Ne ITEM

ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS

REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

MOTOBOMBA
DE PRESION

Descripcion
General

Para bombeo de agua en largos
recorridos o desniveles
pronunciados

Tipo de energia o
combustible
requerido

Gasolina

Didmetro de
entrada

2 pulgadas

Didmetro de salida

2 pulgadas

Tipo de bomba

Alta presion

Capacidad maxima
de bombeo

420 litros/minuto

Altura de succion

> 5 metros

Elevacion total

= 45 metros

Potencia

>5,5HP

Tipo de motor

4 tiempos

Arranque | Manual con cuerda retractil
Capacidad de
estanque de | >3,6 litros
combustible
6 metros de manguera de
SUCCION de 2 pulgadas
25 metros de manguera de
EXPULSION de 2 pulgadas
Accesorios (LONA)
adicionales POR |1 Pieza de filtro de succién con
CADA EQUIPO | conexion a 2 pulgadas

2 Piezas conectores espiga
metalicas o acoples MARIPOSA
para manguera de succion y
expulsion.

Pieza




3 Piezas abrazaderas metdlicas
reforzadas con pernos para las
mangueras de succion expulsion

1 Pieza saca bujia con palanca

1 Manual de operacion vy
mantenimiento en espafiol

1 litro de aceite 15W40

CONDICIONES ADICIONALES

Lugar de entrega

El lugar de entrega de MOTOBOMBAS, se realizara en la comunidad de Charojsi
del municipio de Puna de la provincia José Maria Linares del departamento de
Potosi.

El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"Sy 65°23'20.20"0, una
altura de 3230 msnm. Se puede acceder a través de la carretera principal Potosi -
Sucre, mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de
Chacabuco camino de tierra, se emplea 1.5 horas aproximadamente desde la
ciudad de Potosi.

Condicion de
Entregay/o
Recepcion

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfacciéon de los beneficiarios,
haciendo las pruebas de funcionamiento

Plazo de entrega

30 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicacion

La adjudicacidén sera por el total de la solicitud de cotizacion y la oferta econémica
mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y certificado de garantia de la
marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.




Motobomba de presion 2" elev, max, 90 m

UNIDAD

Ne ITEM

ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

MOTOBOMBA
DE PRESION

Descripcion
General

Para bombeo de agua en
largos recorridos o desniveles
pronunciados

Tipo de energia o
combustible
requerido

Gasolina

Didmetro de
entrada

2 pulgadas

Didmetro de salida

2 pulgadas

Tipo de bomba

Alta presion

Capacidad maxima
de bombeo

350 litros/minuto

Altura de succion

> 5 metros

Elevacion total

= 90 metros

Potencia

> 5,5 HP

Tipo de motor

4 tiempos

Arranque

Manual con cuerda retractil

Capacidad de
estanque de
combustible

>3,6 litros

Accesorios
adicionales POR
CADA EQUIPO

6 metros de manguera de
SUCCION de 2 pulgadas

25 metros de manguera de
EXPULSION de 2 pulgadas
(LONA)

1 Pieza de filtro de succién con
conexion a 2 pulgadas

2 Piezas conectores espiga
metalicas o acoples MARIPOSA
para manguera de succién y
expulsion.

3 Piezas abrazaderas metdlicas
reforzadas con pernos para las
mangueras de succion
expulsion.

Pieza




1 Pieza saca bujia con palanca

1 Manual de operacion vy
mantenimiento en espafiol

1 litro de aceite 15W40

CONDICIONES ADICIONALES

Lugar de entrega

El lugar de entrega de MOTOBOMBAS, se realizara en la comunidad de Charojsi del
municipio de Puna de la provincia José Maria Linares del departamento de Potosi.

El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"Sy 65°23'20.20"0, una altura
de 3230 msnm. Se puede acceder a través de la carretera principal Potosi - Sucre,
mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de Chacabuco
camino de tierra, se emplea 1.5 horas aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

Condicion de
Entregay/o
Recepcion

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfaccion de los beneficiarios,
haciendo las pruebas de funcionamiento

Plazo de entrega

10 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicacion

La adjudicacién sera por el total de la solicitud de cotizacion y la oferta econémica
mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y certificado de garantia de la
marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

Charojsi, 04 de febrero de 2022

Sr. Eber Yucra Juchani
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION




DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACION SC

PARTE 1
INFORMACION GENERAL DE LOS LICITANTES/ PROPONENTES

1. ANTECEDENTES

La Organizacion de pequefios productores, Comunidad Charojsi tiene aprobado recibir
recursos del Proyectos de Alianzas Rurales II (PAR II) y se propone utilizarparte de estos
recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratacion que esta
mencionado en el Convenio suscrito con la Unidad Operativa Departamental Potosi.

En este marco la Comunidad Charojsi, tiene previsto la adquisicion de:

CANT | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
1 Unidad Motobomba de caudal 3"
7 Unidad Motobomba de presion 2" elev. Max 45 m
3 Unidad Motobomba de presién 2" elev. max. 90 m

2. LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar inicamente los siguientes licitantes/proponentes:
o Empresas proveedores de los equipos solicitados legalmente constituidas.
3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA

Cualquier licitante/proponente podra formular consultas escritas dirigidas a la Comunidad
Charojsi, hasta la fecha definida en la convocatoria (se recomienda que debeconsignarse un plazo
maximo hasta de tres dias antes de la presentacion de propuestas).

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS (ver paginas anteriores)

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Todos los formularios de la propuesta solicitados en el presente documento, se constituiranen
Declaraciones Juradas.

Los licitantes/proponentes deben presentar los siguientes documentos:

DP-01 Carta de Presentacion de la propuesta a nombre de la Comunidad Charojsi,

Asimismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento de las condiciones y especificaciones
técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal)



DP-02 Identificacion del licitante/proponente. Adjuntado fotocopia de NIT, Carnet deldentidad,
FUNDEMPRESA. Adjuntar el testimonio de constituciéon de sociedad (si corresponde), poder del
representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa (si
corresponde)

DP-03 Formulario de Cotizacién, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS
DEBEN SER LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera
debe contemplar la marca y la procedencia de cada accesorio. EL FORMULARIO DE COTIZACION
DEBE SER TOTALIZADO.

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del licitante/proponente constituyéndose los mismos como
declaracién jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentaciéon de documentos originales. La no
presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

. RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcion de ofertas se efectuard en el lugar sefialado en la publicacion hasta la fecha y hora
limite fijados en el mismo.

La oferta debera ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la asociacion. La oferta
debera tener una validez no menor a sesenta (60) dias calendario, desde la fechafijada para la
apertura de ofertas.

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el proponente aceptara
que automaticamente sera declarado inelegible para participar en cualquier otro proceso de
adquisicion posterior que este financiado por el PAR Il por un periodo de tres afios contados a partir
de la presente invitacion. Asimismo, ser incluidos en la lista de licitantes/proponentes no elegibles
en los procesos de contratacion en las entidades publicasdel Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehisan ejecutar el Contrato,
aceptan que automaticamente seran declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
posterior que esté financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el paragrafo
precedente.

. APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres de las propuestas se realizard en la fecha, hora y lugar sefialados enla
publicaciéon, donde en acto publico se verificara los documentos presentados por los
licitantes/proponentes, aplicando la metodologia de SI PRESENTO/NO PRESENTO y en SESION



reservada la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE.
8. FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se adjudicard a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluaciéon preliminar,
verificacion aritmética y verificaciéon de especificaciones técnicas, adjudicando a la oferta que
responda totalmente a lo solicitado y que tenga el precio mas bajo, aplicando el criterioCUMPLE /NO
CUMPLE. En el caso de cumplir se recomendara su adjudicacién. Caso contrariose procedera a su
descalificaciéon y a la habilitacién de la segunda propuesta con el precio mas bajo y asi
sucesivamente.

9. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El licitante/proponente adjudicado, sera notificado con carta de adjudicacién procediéndosea la
firma del contrato y/o orden de compra.

10.FORMA DE PAGO

La asociaciéon procedera al pago del monto establecido en el contrato. Los pagos se efectuaran,
contra la entrega de los equipos dentro de los treinta dias contados a partir delContrato.

11.ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
contrato de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la recepcion por parte dela
Comunidad Charojsi

Sr. Eber Yucra Juchani
) PRESIDENTE )
COMITE DE ADMINISTRACION



FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugar y Fecha) .....cccccceeviiiiienienannnne

Seriores
COMUNIDAD CHARO]JSI
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacién/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacién)

Estimados Senores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacion, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona
natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la COMUNIDAD CHARO]JSI, toda la
informacién que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar nimero de dias, que debe ser igual o
superior a lo indicado en la Invitacidn) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a BS ........ccooeveeeeiiiiiie e (indicar el numeral y

literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal) Aclaracion de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)



FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

o © N o 1o W N e

Nombre o razén social:
Direccion Principal:
Ciudad — Pais:
Teléfonos:_Celular:

Fax:

Correo electrénico:

Nombre original y afio de fundacién la Firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:
NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

© N o Ut W

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:
2. C.LN®:
Direccion del Representante Legal:

Ciudad pais:

Teléfonos: Celular:

Fax:
Correo electronico:

Tipo de Organizacién: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva

Sociedad ( ) Sociedad de

Comandita Responsabilidad

Sociedad Anénima  ( ) Sociedad Accidental
Otros ( )

Nombre, Firmay Sello de la empresa

—

(

L



SOLICITUD DE COTIZACION

(Expresado en Bolivianos)

DP-03

Motobomba de caudal 3" UNIDAD 1
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
PROPUESTAS DEBEN
LLENAR ESTA
COLUMNA, CASO PRECIO
Ne ITEM ESPECIFICACION TECNICAS CONTRARIO SERAN | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
MINIMAS REQUERIDAS DESCALIFICADOS
(DEBE INCLUIR
MARCAY
PROCEDENCIA)
Para bombeo de
Descripcion aguaen largos
recorridos o
General .
desniveles
pronunciados
Tipo de bomba | A caudal (Normal)
Diametro de
entrada 3 pulgadas
Diametro de
salida 3 pulgadas
Capacidad |
maxima de litros/minuto
bombeo
Altura de succién | > 7 metros
Elevacion total | = 28 metros
Potencia | = 5.5 HP
1 Motobomba Tipo de motor | 4 tiempos Pieza 1

Arranque

Manual con cuerda
retractil

Capacidad de
estanque de
combustible

>3,6 litros

Accesorios
adicionales POR
CADA EQUIPO

6 metros de
manguera de
SUCCION de 3
pulgadas

15 metros de
manguera de
EXPULSION de 3
pulgadas (LONA)

1 Pieza de filtro de
succién con




conexién a3
pulgadas

2 Piezas
conectores espiga
metalicas o
acoples MARIPOSA
para manguera de
succién y
expulsion.

3 Piezas
abrazaderas
metalicas
reforzadas con
pernos para las
mangueras de
succion expulsion
3"

1 Pieza saca bujia
con palanca

1 Manual de
operaciony
mantenimiento en

espafiol
1 litro de aceite
15W40
TOTAL
CONDICIONES ADICIONALES
CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS OFERTADAS

Lugar de entrega

El lugar de entrega de MOTOBOMBAS, se realizara en la
comunidad de Charojsi del municipio de Puna de la provincia
José Maria Linares del departamento de Potosi.

El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"S y
65°23'20.20"0, una altura de 3230 msnm. Se puede acceder a
través de la carretera principal Potosi - Sucre, mediante un
desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de
Chacabuco camino de tierra, se emplea 1.5 horas
aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

Condicion de
Entregay/o
Recepcion

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfacciéon de
los beneficiarios, haciendo las pruebas de funcionamiento

Plazo de entrega

30 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicacion

La adjudicacién sera por el total de la solicitud de cotizacién
y la oferta econémica mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del
proveedor.




Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y
certificado de garantia de la marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

Motobomba de presion 2" elev, Max 45 m ESPECIFICACIONES | UNIDAD 7
TECNICAS
PROPUESTAS DEBEN
LLENAR ESTA PRECIO
ESPECIFICACION TECNICAS COLUMNA, CASO TOTAL
¢ UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO
N ITEM MINIMAS REQUERIDAS LI LT L ]
DESCALIFICADOS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)
Para bombeo de
Descripcion agua en largos
recorridos o
General .
desniveles
pronunciados
Tipo de
energia o :
combustible Gasolina
requerido
Didmetro de
entrada 2 pulgadas
| | MoTOBOMBA Diémetro.de 2 pulgadas Pioga ;
DE PRESION salida
Tipo de bomba | Alta presion
Capacidad
maxima de | 420 litros/minuto
bombeo
Altura de
.. |>5metros
succion

Elevacion total

= 45 metros

Potencia

> 5,5 HP

Tipo de motor

4 tiempos

Arranque

Manual con cuerda
retractil




Capacidad de
estanque de
combustible

>3,6 litros

Accesorios

adicionales

POR CADA
EQUIPO

6 metros de
manguera de
SUCCION de 2
pulgadas

25 metros de
manguera de
EXPULSION de 2
pulgadas (LONA)

1 Pieza de filtro de
succién con
conexion a 2
pulgadas

2 Piezas conectores
espiga metdlicas o
acoples MARIPOSA
para manguera de

succion y expulsion.

3 Piezas
abrazaderas
metalicas
reforzadas con
pernos para las
mangueras de
succion expulsidon

1 Pieza saca bujia
con palanca

1 Manual de
operaciéon y
mantenimiento en
espafiol

1 litro de aceite
15W40

TOTAL

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES
OFERTADAS




Lugar de entrega

El lugar de entrega de MOTOBOMBAS, se realizara en la
comunidad de Charojsi del municipio de Puna de la
provincia José Maria Linares del departamento de Potosi.
El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"S y
65°23'20.20"0, una altura de 3230 msnm. Se puede
acceder a través de la carretera principal Potosi - Sucre,
mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la
comunidad de Chacabuco camino de tierra, se emplea 1.5
horas aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

Condicion de
Entregay/o
Recepcion

El proveedor debe entregar las motobombas a satisfaccion
de los beneficiarios, haciendo las pruebas de
funcionamiento

Plazo de entrega

30 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicaciéon

La adjudicacion sera por el total de la solicitud de
cotizacion y la oferta econdmica mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del
proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y
certificado de garantia de la marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.




Motobomba de presion 2" elev, max, 90 m

ITEM

ESPECIFICACION TECNICAS
MINIMAS REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
PROPUESTAS DEBEN
LLENAR ESTA
COLUMNA, CASO
CONTRARIO SERAN
DESCALIFICADOS
(DEBE INCLUIR
MARCAY
PROCEDENCIA)

UNIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

MOTOBOMBA
DE PRESION

Descripcion
General

Para bombeo de
agua en largos
recorridos o
desniveles
pronunciados

Tipo de energia
o combustible
requerido

Gasolina

Didmetro de
entrada

2 pulgadas

Didmetro de
salida

2 pulgadas

Tipo de bomba

Alta presion

Capacidad
maxima de
bombeo

350 litros/minuto

Altura de
succion

> 5 metros

Elevacion total

= 90 metros

Potencia

> 5,5 HP

Tipo de motor

4 tiempos

Arranque

Manual con
cuerda retractil

Capacidad de
estanque de
combustible

>3,6 litros

Accesorios
adicionales POR
CADA EQUIPO

6 metros de
manguera de
SUCCION de 2
pulgadas

25 metros de
manguera de
EXPULSION de 2
pulgadas (LONA)

Pieza




1 Pieza de filtro
de succion con
conexion a 2
pulgadas

2 Piezas
conectores espiga
metalicas o
acoples
MARIPOSA para
manguera de
succién y
expulsion.

3 Piezas
abrazaderas
metalicas
reforzadas con
pernos para las
mangueras de
succion expulsion

1 Pieza saca bujia
con palanca

1 Manual de
operacion y
mantenimiento
en espafiol

1 litro de aceite
15W40

TOTAL

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES
OFERTADAS

El lugar de entrega de MOTOBOMBAS, se realizara en la
comunidad de Charojsi del municipio de Puna de la
provincia José Maria Linares del departamento de
Potosi.

Lugar de entrega | El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"S y
65°23'20.20"0, una altura de 3230 msnm. Se puede
acceder a través de la carretera principal Potosi - Sucre,
mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la
comunidad de Chacabuco camino de tierra, se emplea
1.5 horas aproximadamente desde la ciudad de Potosi.




Condicion de | El proveedor debe entregar las motobombas a
Entrega y/o | satisfaccion de los beneficiarios, haciendo las pruebas de
Recepcidn | funcionamiento

Plazo de entrega | 10 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la

60 dias.
propuesta

Forma de | La adjudicacion sera por el total de la solicitud de
adjudicacion | cotizacién y la oferta econémica mas baja.

Contra la entrega del producto y factura por parte del

Forma de pago proveedor.

Minimo de 1 afio de garantia.

Garantia | El ofertante debe presentar certificado de calidad y
certificado de garantia de la marca de los bienes
ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las | Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.
especificaciones
técnicas

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL
1 1 Unidad | Motobomba de caudal 3"
2 7 Unidad | Motobomba de presion 2" elev. Max 45 m
3 3 Unidad Motobomba de presion 2" elev. max. 90 m

TOTAL

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas

Proveedor b e Fecha ....ccccceviiiiiniiiin,
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“COMUNIDAD CHAROJSI”

Codigo: PSI1-0528-4-359-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO
CONSULTORIA (SC)

REF: SC-09/22 Provision e
instalacion de geomembrana mas
accesorios

UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

M2 Provisién e instalacién de geomembrana
Mas accesorios




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Provision e instalacion de geomembrana mas accesorios

m2

375

N.2

ITEM

ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

GEOMEMBRANA

Descripcion
general

Son laminas geo sintéticas que aseguran la
estanquidad de una superficie, Se usan
para remediar las pérdidas de agua por
infiltracidn o para evitar la migracién de
los contaminantes del suelo

Espesor

1 mm

Ancho de rollo

7 m

Densidad

20,90 g/cm3

Cantidad de
negro humo

2-3%

Resistencia
elastica

16KN/N

Deformacion
elastica

>770%

Resistencia a
ruptura

>32 KN/m

Deformacion
de ruptura

2700% - 800%

Resistencia al
desgarre

2130N

Resistencia al
punzonamiento

2410 N

Material

Polietileno durable y resistente a la
degradacion quimica y por rayos
ultravioletas; negro humo, anti oxidable

ACCESORIOS
ADICIONALES
PARA SU
INSTALACION

Brida o flange adaptador PVC de 2"
(10 PIEZAS)

Llave de paso FG 2" TIPO CORTINA (5
PIEZAS)

Tuberia PVC E 40 de 2" RxR (30 METROS)

Unidn universal PVC 2" (5 PIEZAS)

Reductor buje PVCde 2"a11/2" (5
PIEZAS)

Codo PVC 2" RxR (5 Piezas)

Niple PVC 2" RxR (5 Piezas)

Teflon 3/4" (60 PIEZAS)

m2

375

CONDICIONES ADICIONALES

Lugar de entrega e

instalacion

El lugar de entrega y la instalacion de 5 reservorios seran en la comunidad de Charojsi
seccion Molle Puncu, del municipio de Puna de la provincia José Maria Linares del
departamento de Potosi.




Las coordenadas de la Seccion Molle Puncu son: 19°38'46.10"Sy 65°23'20.20"0, una
altura de 3230 msnm. Se puede acceder a través de la carretera principal Potosf - Sucre,
mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de Chacabuco camino de
tierra, se emplea 1.5 horas aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

La impermeabilizacion de 5 reservorios con geomembrana, se realiza en cada parcela
de los beneficiarios.

Condicion de
Entregay/o
instalacion

El proveedor debe entregar los bienes a satisfaccién de los beneficiarios.

La geomembrana debera contener una marca a intervalos, en la que se especifique
minimamente el espesor, el tipo de material y nombre del fabricante registrado y el
certificado correspondiente al lote de fabricaciéon concordante con el producto proveido.
El proveedor asume los gastos adicionales de la instalacién de cada reservorio. La
instalacion contempla: Sacado se roscas en la tuberia, colocado de accesorios con
teflon u otro sellante, con el fin de impermeabilizar el reservorio.

La instalacion se realizard en presencia de los beneficiarios y debe capacitar en la
operacidn y mantenimiento del reservorio implementado. Todos los componentes
deberan garantizar la calidad, la integridad y un rendimiento éptimo después de su
instalacion (incluye realizacion de la prueba hidraulica) para fines de verificacion que
garantice el buen funcionamiento.

Plazo de entrega

30 dias a partir de la emision de la carta de adjudicacién y/o firma de contrato

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicaciéon

La adjudicacién sera por el total de la solicitud de cotizacion y la oferta econ6mica mas
baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y certificado de garantia de la marca de
los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

Charojsi, 04 de febrero de 2022

Sr. Eber Yucra Juchani

PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION




DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACION SC

PARTE 1
INFORMACION GENERAL DE LOS LICITANTES/ PROPONENTES

12.ANTECEDENTES

La Organizacion de pequefios productores, Comunidad Charojsi tiene aprobado recibir
recursos del Proyectos de Alianzas Rurales II (PAR II) y se propone utilizarparte de estos
recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratacion que esta
mencionado en el Convenio suscrito con la Unidad Operativa Departamental Potosi.

En este marco la Comunidad Charojsi, tiene previsto la adquisicion de:

CANT | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
Provision e instalacion de geomembrana
375 M2 ma&s accesorios

13.LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar inicamente los siguientes licitantes/proponentes:

o Empresas proveedores de los equipos solicitados legalmente constituidas.

14.CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA

Cualquier licitante/proponente podra formular consultas escritas dirigidas a la Comunidad
Charojsi, hasta la fecha definida en la convocatoria (se recomienda que debeconsignarse un plazo
maximo hasta de tres dias antes de la presentacion de propuestas).

15.ESPECIFICACIONES TECNICAS (ver paginas anteriores)

16.DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Todos los formularios de la propuesta solicitados en el presente documento, se constituirdnen
Declaraciones Juradas.

Los licitantes/proponentes deben presentar los siguientes documentos:

DP-01 Carta de Presentacion de la propuesta a nombre de la Comunidad Charojsi,

Asimismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento de las condiciones y especificaciones
técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal)

DP-02 Identificacion del licitante/proponente. Adjuntado fotocopia de NIT, Carnet deldentidad,
FUNDEMPRESA. Adjuntar el testimonio de constituciéon de sociedad (si corresponde), poder del



17.

18.

19.

representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa (si
corresponde)

DP-03 Formulario de Cotizacién, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS
DEBEN SER LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera
debe contemplar la marca y la procedencia de cada accesorio. EL FORMULARIO DE COTIZACION
DEBE SER TOTALIZADO.

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del licitante/proponente constituyéndose los mismos como
declaracién jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentaciéon de documentos originales. La no
presentacion de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcion de ofertas se efectuara en el lugar sefialado en la publicacidon hasta la fecha y hora
limite fijados en el mismo.

La oferta debera ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la asociacion. La oferta
debera tener una validez no menor a sesenta (60) dias calendario, desde la fechafijada para la
apertura de ofertas.

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el proponente aceptara
que automadticamente sera declarado inelegible para participar en cualquier otro proceso de
adquisicion posterior que este financiado por el PARII por un periodo de tres afios contados a partir
de la presente invitacion. Asimismo, ser incluidos en la lista de licitantes/proponentes no elegibles
en los procesos de contratacion en las entidades publicasdel Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehusan ejecutar el Contrato,
aceptan que automaticamente seran declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
posterior que esté financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el paragrafo
precedente.

APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres de las propuestas se realizara en la fecha, hora y lugar sefialados enla
publicaciéon, donde en acto publico se verificarda los documentos presentados por los
licitantes/proponentes, aplicando la metodologia de SI PRESENTO/NO PRESENTO y en SESION
reservada la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE.

FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION



Se adjudicara a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluacion preliminar,
verificacion aritmética y verificacion de especificaciones técnicas, adjudicando a la oferta que
responda totalmente a lo solicitado y que tenga el precio mas bajo, aplicando el criterioCUMPLE /NO
CUMPLE. En el caso de cumplir se recomendara su adjudicacién. Caso contrariose procedera a su
descalificacion y a la habilitacion de la segunda propuesta con el precio mas bajo y asi
sucesivamente.

20.SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El licitante/proponente adjudicado, sera notificado con carta de adjudicacién procediéndosea la
firma del contrato y/o orden de compra.

21.FORMA DE PAGO

La asociacidn procedera al pago del monto establecido en el contrato. Los pagos se efectuaran,
contra la entrega de los equipos dentro de los treinta dias contados a partir delContrato.

22.ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
contrato de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la recepcién por parte dela
Comunidad Charojsi

Sr. Eber Yucra Juchani
) PRESIDENTE )
COMITE DE ADMINISTRACION



FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fecha) .....ccccccvvveeveeeennennnnn.

Sefiores
COMUNIDAD CHARO]JSI
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacién)

Estimados Senores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacion, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona
natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la COMUNIDAD CHAROJSI, toda la
informacion que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar nimero de dias, que debe ser igual o
superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a BS ........cccccccvveeeiviieeeiicieee e (indicar el numeral y

literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal) Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)



FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nombre o razén social:

Direccion Principal:

Ciudad — Pais:

Teléfonos:_Celular:

Fax:

Correo electronico:

Nombre original y afio de fundacién la Firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:
NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

9.

10.
11.
12.
13.
14.

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:
2. C.LN®:

Direccion del Representante Legal:

Ciudad pais:
Teléfonos: Celular:
Fax:
Correo electronico:
Tipo de Organizacién: (Marque lo que corresponda)
Unipersona  ( ) Sociedad Colectiva
1Sociedad ( ) Sociedad de
Comandita Responsabilidad
Sociedad  ( ) Sociedad Accidental
Anénima  ( )
Otros

Nombre, Firmay Sello de la empresa

—

(

L



SOLICITUD DE COTIZACION
(Expresado en Bolivianos)

DP-03

Deformacion de

>700% - 800%

ruptura
Resistencia al ~130 N
desgarre
ReSIStenlea al 5410 N
punzonamiento
Polietileno durable y
resistente a la
Material degradacién quimica y
por rayos ultravioletas;
negro humo, anti
oxidable
ACCESORIOS E{/l(cjla o) ﬂan%eeadaptadcz):
ADICIONALES

(10 PIEZAS)

Provision e instalacion de geomembrana mas accesorios ESPECIFICACIONES m2 375
TECNICAS
PROPUESTAS DEBEN
LLENAR ESTA PRECIO TOTA
COLUMNA, CASO UNITARI
ITEM ESPECIFICA(I:{I]:;)NU'EESEX:SAS MINIMAS CONTRARIG SeraN | UNIDAD | CANTIDAD o L
Q DESCALIFICADOS
(DEBE INCLUIR MARCA
Y PROCEDENCIA)
Son laminas geo
sintéticas que aseguran
la estanquidad de una
.., | superficie, Se usan para
Descripcion . P
remediar las pérdidas de
general o <y
agua por infiltracién o
para evitar la migracién
de los contaminantes del
suelo
Espesor | 1 mm
Ancho de rollo | 7 m
Densidad | 2 0,90 g/cm3
Cantidad de 2-3%
negro humo
Re51st,enft1a 16KN/N
elastica
Deformacion >770%
GEOMEMBRA elastica| =" """
NA Resistenci m2 375
esistenciaa | ., KN/m
ruptura




PARA SU | Llave de paso FG 2"
INSTALACION | TIPO CORTINA (5
PIEZAS)

Tuberia PVC E 40 de 2"
RxR (30 METROS)

Reductor buje PVC de 2"
al1/2" (5PIEZAS)

Codo PVC 2" RxR (5
Piezas)
Niple PVC 2" RxR (5
Piezas)

Teflén 3/4" (60 PIEZAS)

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES
OFERTADAS

Lugar de entrega e
instalacion

El lugar de entrega y la instalacién de 5 reservorios seran en la
comunidad de Charojsi seccion Molle Puncu, del municipio de
Puna de la provincia José Maria Linares del departamento de
Potosi.

Las coordenadas de la Seccion Molle Puncu son: 19°38'46.10"S y
65°23'20.20"0, una altura de 3230 msnm. Se puede acceder a
través de la carretera principal Potosi - Sucre, mediante un
desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de
Chacabuco camino de tierra, se emplea 1.5 horas
aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

La impermeabilizacién de 5 reservorios con geomembrana, se
realiza en cada parcela de los beneficiarios.

Condicion de
Entregay/o
instalacion

El proveedor debe entregar los bienes a satisfaccién de los
beneficiarios.

La geomembrana debera contener una marca a intervalos, en la
que se especifique minimamente el espesor, el tipo de material y
nombre del fabricante registrado y el certificado
correspondiente al lote de fabricacidn concordante con el
producto proveido.

El proveedor asume los gastos adicionales de la instalacion de
cada reservorio. La instalacién contempla: Sacado se roscas en la
tuberia, colocado de accesorios con teflén u otro sellante, con el
fin de impermeabilizar el reservorio.

La instalacion se realizara en presencia de los beneficiarios y
debe capacitar en la operaciéon y mantenimiento del reservorio
implementado. Todos los componentes deberan garantizar la
calidad, la integridad y un rendimiento 6ptimo después de su
instalacion (incluye realizacion de la prueba hidraulica) para
fines de verificacién que garantice el buen funcionamiento.

Plazo de entrega

30 dias a partir de la emision de la carta de adjudicacién
y/o firma de contrato




Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicacion

La adjudicacidn serd por el total de la solicitud de cotizacién y la
oferta econémica mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y certificado
de garantia de la marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones
técnicas

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

ITEM | CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL

375 M2

Provision e instalacion de geomembrana
ma&s accesorios

TOTAL

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas

Proveedor e e Fecha ....ccocceviiiiiiiiiin
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“COMUNIDAD CHAROJSI”

Codigo: PSI1-0528-4-359-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO
CONSULTORIA (SC)

REF: SC-10/22 Adquisicion de
bomba sumergible

UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

Unidad Bomba §umergible 3HP x11/2" mas
accesorios




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bomba sumergible 3 HP x 1 1/2" mas accesorios

UNIDAD

ITEM

ESPECIFICACION TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

UNIDAD

CANTIDAD

BOMBA
SUMERGIBLE

Descripcion
general

Bomba sumergible para bombear agua limpia
con contenido de arena no superior a 150

g/m3

Tipo de
bomba

Eléctrico monofasico 220 v 50 Hz

Motor 4"

Lubricado en bafio de aceite

Cuerpo de
impulsion

Acero inoxidable con boca de

roscada

impulsién

Soporte, caja
porta difusor,
eje de bomba,

casquillo,
filtro y
protector de
cable

Fabricado en acero inoxidable

Potencia

2 3 HP

Caudal
maximo

v

200 1/min

Altura de
elevacion
maxima

v

87 metros

Salida

= 1 1/2"
retencion

incorporada de valvula de

ACCESORIOS
ADICIONALES
PARA SU
INSTALACION

Cable sumergible redondo 3x4 mm? (40
METROS)

1 Tablero de control monofasico 3 HP (Con
condensador, protector térmico, relé térmico,
contactor, cableado, botén de encendido)
TODO ARMADO EN CAJA METALICA CON
CHAPA

Buje reductor PVC 2" a1 1/2" RxR (1 PIEZA)

Pieza




Codo PVC 1 1/2" RxR (1 PIEZA)
Niple PVC 1 1/2" RxR (2 PIEZAS)

Unién universal PVC 1 1/2" RxR (2 PIEZAS)

Cinta vulcanizante y aislante (1 PIEZA DE
CADA UNO)

Teflén 3/4" (3 PIEZAS)

CONDICIONES ADI

CIONALES

Lugar de entrega
e instalacion

El lugar de entrega e instalacion de BOMBA SUMERGIBLE, se realizara en la comunidad
de Charojsi del municipio de Puna de la provincia José Maria Linares del departamento
de Potosi.

El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"Sy 65°23'20.20"0, una altura de
3230 msnm. Se puede acceder a través de la carretera principal Potosi - Sucre,
mediante un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de Chacabuco camino
de tierra, se emplea 1.5 horas aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

Condicién de
Entrega,
Recepcion e
instalacion

El proveedor debe entregar la BOMBA SUMERGIBLE a satisfaccion del beneficiario,
haciendo las pruebas de funcionamiento mas capacitaciéon en operacion y
mantenimiento del equipo proveido.

Plazo de entrega

10 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.

Forma de
adjudicacion

La adjudicacién sera por el total de la solicitud de cotizacion y la oferta econ6mica mas
baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y certificado de garantia de la marca
de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las
especificaciones

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

técnicas

Charojsi, 04 de febrero de 2022

Sr. Eber Yucra Juchani
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION




DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACION SC

23.ANTECEDENTES

La Organizacion de pequefios productores, Comunidad Charojsi tiene aprobado recibir
recursos del Proyectos de Alianzas Rurales II (PAR II) y se propone utilizarparte de estos
recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratacion que esta

PARTE 1
INFORMACION GENERAL DE LOS LICITANTES/ PROPONENTES

mencionado en el Convenio suscrito con la Unidad Operativa Departamental Potosi.

En este marco la Comunidad Charojsi, tiene previsto la adquisicion de:

BOMBA SUMEGIBLE

REFERENCIA | CANT | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
SC07/22
ADQUISICION DE 1 Unidad Bomba sumergible 3 HP x 1 1/2" més accesorios

24.LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar inicamente los siguientes licitantes/proponentes:

o Empresas proveedores de los equipos solicitados legalmente constituidas.

25.CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA CONVOCATORIA

Cualquier licitante/proponente podra formular consultas escritas dirigidas a la Comunidad
Charojsi, hasta la fecha definida en la convocatoria (se recomienda que debeconsignarse un plazo

maximo hasta de tres dias antes de la presentacion de propuestas).

26.ESPECIFICACIONES TECNICAS (ver paginas anteriores)

27.DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

Todos los formularios de la propuesta solicitados en el presente documento, se constituiranen

Declaraciones Juradas.

Los licitantes/proponentes deben presentar los siguientes documentos:

DP-01 Carta de Presentacion de la propuesta a nombre de la Comunidad Charojsi,

Asimismo, debe existir la declaracion expresa de conocimiento de las condiciones y especificaciones

técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante legal)

DP-02 Identificacion del licitante/proponente. Adjuntado fotocopia de NIT, Carnet deldentidad,




FUNDEMPRESA. Adjuntar el testimonio de constituciéon de sociedad (si corresponde), poder del
representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la empresa (si
corresponde)

DP-03 Formulario de Cotizacién, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS
DEBEN SER LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera
debe contemplar la marca y la procedencia de cada accesorio. EL FORMULARIO DE COTIZACION
DEBE SER TOTALIZADO.

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del
representante legal, es decir del licitante/proponente constituyéndose los mismos como
declaracién jurada sobre la veracidad de los documentos.

Si el convocante considera necesario, requerira la presentacion de documentos originales. La no
presentacién de documentos solicitados sera causal de descalificacion.

28.RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcion de ofertas se efectuard en el lugar sefialado en la publicacion hasta la fecha y hora
limite fijados en el mismo.

La oferta debera ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la asociacion. La oferta
debera tener una validez no menor a sesenta (60) dias calendario, desde la fechafijada para la
apertura de ofertas.

En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, el proponente aceptara
que automaticamente sera declarado inelegible para participar en cualquier otro proceso de
adquisicion posterior que este financiado por el PAR Il por un periodo de tres afios contados a partir
de la presente invitacion. Asimismo, ser incluidos en la lista de licitantes/proponentes no elegibles
en los procesos de contratacion en las entidades publicasdel Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehisan ejecutar el Contrato,
aceptan que automaticamente seran declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
posterior que esté financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el paragrafo
precedente.

29.APERTURA DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

La apertura de sobres de las propuestas se realizara en la fecha, hora y lugar sefialados enla
publicaciéon, donde en acto publico se verificarda los documentos presentados por los
licitantes/proponentes, aplicando la metodologia de SI PRESENTO/NO PRESENTO y en SESION
reservada la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE.



30.FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se adjudicard a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluaciéon preliminar,
verificacion aritmética y verificaciéon de especificaciones técnicas, adjudicando a la oferta que
responda totalmente a lo solicitado y que tenga el precio mas bajo, aplicando el criterioCUMPLE /NO
CUMPLE. En el caso de cumplir se recomendara su adjudicacién. Caso contrariose procedera a su
descalificacion y a la habilitacién de la segunda propuesta con el precio mas bajo y asi
sucesivamente.

31.SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El licitante/proponente adjudicado, sera notificado con carta de adjudicacién procediéndosea la
firma del contrato y/o orden de compra.

32.FORMA DE PAGO

La asociaciéon procedera al pago del monto establecido en el contrato. Los pagos se efectuaran,
contra la entrega de los equipos dentro de los treinta dias contados a partir delContrato.

33.ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes debera efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el
contrato de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la recepcion por parte dela
Comunidad Charojsi

Sr. Eber Yucra Juchani
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION



FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugar y Fecha) .....cccccceeviiiieeeiennnne

Seriores
COMUNIDAD CHARO]JSI
Presente. -

Ref.: Carta de presentacion de cotizacién/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacién)

Estimados Senores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacién para presentar Cotizacion, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas
solicitadas en la carta de invitacion y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona
natural o juridica, suministre a los representantes autorizados de la COMUNIDAD CHAROJSI, toda la
informacién que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar nimero de dias, que debe ser igual o
superior a lo indicado en la Invitacidn) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a BS ........cccoocveeeeiiiiiee e (indicar el numeral y

literal
importe total de la propuesta)

(Firma Representante Legal) Aclaracion de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmada y Sellada)



FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nombre o razén social:

Direccion Principal:

Ciudad — Pais:

Teléfonos:_Celular:

Fax:

Correo electronico:

Nombre original y afio de fundacién la Firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:
NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2. C.ILN®:
Direccion del Representante Legal:
Ciudad pais:
Teléfonos: Celular:
Fax:
Correo electronico:
Tipo de Organizacién: (Marque lo que corresponda)
Unipersona  ( ) Sociedad Colectiva
1Sociedad ( ) Sociedad de
Comandita Responsabilidad
Sociedad  ( ) Sociedad Accidental
Anénima  ( )
Otros

Nombre, Firmay Sello de la empresa

—

(

L



SOLICITUD DE COTIZACION

(Expresado en Bolivianos)

DP-03

Bomba sumergible 3 HP x 1 1/2" mas accesorios espEciFicaciones | UNIDAD 1
TECNICAS
PROPUESTAS
DEBEN LLENAR
ESTA COLUMNA, PRECIO TOTAL
CASO CONTRARIO
Ne|  ITEM e A RENUERIDAL seRaN | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO
S REQU S DESCALIFICADOS
(DEBE INCLUIR
MARCA Y
PROCEDENCIA)
Bomba sumergible
para bombear agua
Descripcién | limpia con
general | contenido de arena
no superior a 150
g/m3
Eléctrico
Tipo de bomba | monofasico 220 v
50 Hz
Motor 4" Lubrlc.ado en bafio
de aceite
Acero inoxidable
Cuerpo de
) .. | conboca de
impulsion | . 7
impulsidn roscada
BOMBA Soporte, caja .
1 SUMERGIBLE porta difusor, eje Pieza 1

de bomba,
casquillo, filtro y
protector de cable

Fabricado en acero
inoxidable

Potencia

=3 HP

Caudal maximo

> 2001/min

Altura de
elevacién maxima

v

87 metros

Salida

=211/2"
incorporada de
valvula de
retencion

ACCESORIOS
ADICIONALES

Cable sumergible
redondo 3x4 mm?
(40 METROS)




PARA SU 1 Tablero de
INSTALACION | control monofasico
3 HP (Con
condensador,

protector térmico,
relé térmico,
contactor, cableado,
boton de
encendido) TODO
ARMADO EN CAJA
METALICA CON
CHAPA

Buje reductor PVC
2"a11/2"RxR (1
PIEZA)

Codo PVC 11/2"
RxR (1 PIEZA)

Niple PVC 1 1/2"
RxR (2 PIEZAS)

Union universal
PVC11/2"RxR (2
PIEZAS)

Cinta vulcanizante
y aislante (1 PIEZA
DE CADA UNO)

Teflon 3/4" (3
PIEZAS)

TOTAL

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

CONDICIONES ADICIONALES OFERTADAS

Lugar de entrega e
instalacién

El lugar de entrega e instalacion de BOMBA SUMERGIBLE,
se realizara en la comunidad de Charojsi del municipio de
Puna de la provincia José Maria Linares del departamento
de Potosi.

El proyecto ubica entre las coordenadas 19°38'46.10"S y
65°23'20.20"0, una altura de 3230 msnm. Se puede acceder
a través de la carretera principal Potosi - Sucre, mediante
un desvio de cruce Chinoli siguiendo por la comunidad de
Chacabuco camino de tierra, se emplea 1.5 horas
aproximadamente desde la ciudad de Potosi.

Condicion de
Entrega, Recepcion
e instalacion

El proveedor debe entregar la BOMBA SUMERGIBLE a
satisfaccion del beneficiario, haciendo las pruebas de
funcionamiento mas capacitacion en operacion y
mantenimiento del equipo proveido.

Plazo de entrega

10 dias maximo a partir de la orden de compra.

Validez de la
propuesta

60 dias.




Forma de
adjudicacion

La adjudicacién sera por el total de la solicitud de cotizacién
y la oferta econdmica mas baja.

Forma de pago

Contra la entrega del producto y factura por parte del

proveedor.

Garantia

Minimo de 1 afio de garantia.

El ofertante debe presentar certificado de calidad y
certificado de garantia de la marca de los bienes ofertados.

Folleto, manual o
catalogo que
corrobore las

Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.

especificaciones
técnicas
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL
. Bomba sumergible 3 HP x 1 1/2" mas
1 1 Unidad .
accesorios
TOTAL

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas

Proveedor
Direccion
Servicios Adicionales

FIRMA'Y SELLO PROVEEDOR

JA\E0) 111 0) o =




