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Asociaclén de Pequefias Productoras Agropecuarias y Artesanales Del
Municipic de Alcala” APAMA” - Cuellar

PROYECTOS DE ALIANZAS RURALES Il
ORGANIZACION “APAMA"

Alcald, 22 de febrero de 2022

Ref. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTASPARALA EJECUCION DE OBRAS.

1. Lo Asociocion de Pequedas Productoras Agropecuarias y Artesanales Del Municipio
De Alcald "APAMA", fiene cprobado recibir recursos del Proyecio de Alianzas
Rurales Il {PAR I}, con cédigo de la Alianza CHG-0113-4-095-3.

2. Lo Asociacion D Alcald APAMA, Invita o presentar colizaciones para la provisicn
de obros indicados segin referencia.

3. Definicidn de la obra:

CONSTRUCCION, AMPUACION Y DESLAMADO DE ATAJADOS
* Construccion de un Reservorlo, (Alajade) con capacidad de 1400 m?
* Ampliacion de un Reservorio, (Alajado)
* Deslamado de un Reserveorio (Alajado)
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1.1. Ublcacién de obra

La Ascciacion de Peguefios Productoras Agropecuarnias vy Arfesanales Del
Municipic De Alcald "APAMA" de la Provincio Tomina del deparfamento de
Chuquisaca, zona de accidn de la OPP mencionada,

La ubicacion geografica de la Construccidn y ampliacidn de los alajados, se
encuentran ubicadas en comunidades del Municipio, que se encuentra en las
coordenadas: Latitud Oeste 64°23°27,14"" y Latitud Sud 192 21'58,51", distante a 185
km desde la ciudad de Sucre.
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» PLAIO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las colizaciones deberdn ser
recibidas por el Comprador en la siguiente direccidn Calle Honduras M® 191
esquina Emilio Mendizabal, de la Ciudod de Sucre, en oficinas del
EMPODERAR PAR Il teniendo como fecha limite de recepcidn de propuestas
hasta el miércolas 09 de marzo de 2022 hasta horas 10 am. La aperfurg serd
el mismo dia a horas 10: 30 am.

» PERICDO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cofizaciones serdn validas
por un periodo de treinta (30] dias a partir de la fecha de la cotizacién. Toda

oferta con un periodo de validez menor al requerido serd rechazada por el
Comprador por no ojustarse a las condiciones de esta invitocidn,

» PAGOS: El precio ofrecido serd fijo y deberd incluir los impuestos de ley
mediante factura. La empresa presentard al Compradeor la solicitud de pago
por escrto, adjuntando focturas comerciales y mediante cheque a nombre
del proveedor (nombre comercial). Cuando proceda, los bienes entregados
v 105 servicios realizados.

MAYORES IMFORMACIONES: Podran obtener de la Pag.

Web.www.empoderar.gob.bo entrande a convocatorias o llamar al nimero
FIEPL284,

Atentamente:

Julia Cerezo Rejas
Presidente Comilé de administracidn
Asociacion APAMA
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PROYECTOS DE ALIANTAS RURALES Il
QEEHI;§E1QH '.ﬁ.F‘A.M&,"
Villa Alcala, 21 de febrero de 2022
SEenores:

Ref. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS PARALA EJECUCION DE
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y DESLAMADO DE ATAJADOS

1. La Asociocion de Pequenas Productoras Agropecuarnias y Arfesanales Del
mMunicipio De Alcala "APAMA", tiene aprobodo recibir recurses del Proyecio de
Alionzos Rurales Il [PAR 1), con codigo de la Alianza
CHG-0113-4-095-3.

2. Lo Asociocion APAMA, invila a presentar cotizaciones para lo provisidn de
obras indicados segun referencia.
3. Definicidn da la obra:

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y DESLAMADO DE ATAJADOS

« Construccién de un Reservorio, [Atajade) con copacidad de 1400 m?

. Ampliacién de un Reservorio, (Atajade)
. Deslamaodo de un Reserveorio (Alajado)
BEMEFICIARIA O SOCIA UNIDAD CANTIDAD COSTO Bs

Agripina Cuellar Rosso

Construccion de reservorio (Atajado) Pieza 1,00 12.500,00
Pauling Mdarquez Rengifo 10 Horas

Ampliocion de Reservorio [Atajado) Pieza 1,00 4.002,00
Felicidad Rejas Lardan

Deslomado de Reservorio |Atojodo) Fieza 1.00 6.003.00

Caslo tatal 22.505.00
1.1.1 Ublcacion de obra

La Asociacion de Peguedas Productonas Agropecuarias y Artesanales Del Municipio De
Alcald "APAMA" de la Pravincia Tomina del deportomento de Chuquisoco. zona da
accion de la OPP mencionada,

Lo ubicacién geogréfico de lo Comstruccion y ampliacion de los ofcjodos, se
encueniran ubicadas encomunidades del Municipio, gque se encuentra en las
coordenadas: Latitud Ceste 64°23°27.14"" y Lafitud Sud 19° 21'58,51", distonte o 185
km desde la civdad de Sucre,
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COORDEMADAS DE OBRA

PUNTO X Y Beneficiara

P=1 352837 4B TB&1850.55

| P=2 352840,228 7861866,27 | Agripina Cuellar

=3 352850,084 7861823,25 Rosso

P=4 352876,897 7861834,52
P=1 353843.79 7855466,7
p=2 35385854 7855484,16 | Paulina Mérquez
P=3 353879 84 TB5547117 Rengifo
P=4 353888,19 7855472.79
P=1 358892 39 TBLBELE BT
P=2 358920,17 7858590,21 | Felicidad Rejas
P=3 35894033 7858582,27 Sardan
P=4 358918,58 7858542,74

1.2. Alcance del trabajo.

La construccion de un Reservorio o alajodo consisle en la construceién de
una obra para el almacenomiento de agua, porciaimente excavado en suelo v
conformado por bordos de tierra estancos, productos de la misma excavacion, gue
sirve para dotar de riego o las parcelas agricolos.El volumen de amacenamiento de
agua es varioble,

U ubicacion esta definida por el beneficiarie v el técnico de apoyo,
conferme a los puntos de gecreferenciocién. Deben situarse en terrenos arcilosos, en
la parte superor del temeno. por encima de la parcela que se desea fambién
aprovechaor para regar y no solomente para uso pecuario y pordebajo del canal de
alimentacion del otgjado. Sus dimersicnes vy forma de emplazamiento estan
relacionade a la forma estandar del atojado v a la cantidad de horas tractor.

1.3. Materiales, herramientas y equipo

El matericl constiluyente del atajado es tiema arcillosa, preferentermente de los
fipes CL o 5C, preducio de la excavacién del lereno donde se ubica el atgjads. La
textura del suelo debe ser arcilosa con velocidades de infilfracion bajas, para evilar
los perdidas por infiltracién v tubificacidn. En caso necesario, se podrd importar tiera

arcilicsa de lugares cercongs, con el fin de impermeabilizar el fondo vy los taludes del
atajado.

El equipo mas impeortante se encuenira conslituido por el fractor a orugas, con
escarificador, de 140 a 200 HP de polencia, preferentemente del tipo CAT D7-G Y/0O
SIMILAR, RETROEXCAVADORA, PALA FRONTAL. con el cual se realizord la excovacion.
El 3upervisor verificara el buen estadeo delequipo y los rendimientos oferfados, antes
del inicio de los frabagjos. Es también posible la ejecucidn del atgjodo utiizando
relroexcavadora a orugas de 80 a 100 HF de potencia.

Otros maoterniales necesarios parga ko construccion del atajado son, la uberia

de aduccion PYC de 2", con todos sus accesorios complementarios, como la llove
de paoso de compuarta. codos, coplas v demds accesorios que sarvirdn para la
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instalacian de la tuberia de desfogue.,

1.4. Método constructivo
1.4.1. Replanteo

En caso de hoberse previsio en los planes la ubicacién exacta de los atajados.
se procedera al replanteo topogréfico. consistente en lo ubicacidn de estacas ¥
jalones segun las indicaciones de losplancs de construccidn, demarcando el dreq
donde se realizord el movimiento de fieras, lo ubicacion del Atgiado.

El replanteo incluye la ubicacién de la tuberia de desfogue, asi como la
tuberia de conduccion del agua hacia el darea de riego.

El frozado deberd recibir lo aprobacién del Supervisor de obra antes de
proceder a los frabajos de excavacion.

1.4.2. Conformacién del atajade

Lo construccion del atgjode considera el desbroce, lka excavacién,
conformacion del borde libre, compactacion y conformacién del coronamiento,

Lo cimentacién del bordo se limpiord de todo cuerpo exfrafic [raices, hierbas,
etc.]. La profundidad de excavacién se fijord de ccuerdo a los planos o serd indicada

por el Superviscr, El desbroce se ejecuta llevando todo el material desechable al frente
o lados del algjodo, clejodo de la base del talud exterior.

luego se reglizo lo excavacién del atojodo con las referencias de los jolones
instatados en el replantec fopografico. Lo excavacion se realiza en forma longitudinal
¥ Iransversal a lo pendiente, con una distribucion equitativa del material para la
conformacion de los taludes ¢ bordos del atajodo. Bl bordoserd construido con
material proveniente de lo excovacién, previa aprobacién del Supervisor. La
excavacion serd efectuada con equipo pesado, tractor Dé, D7-G o su similar con
escarificador, buscando gue el volumen de excovacionas sea igual al volumen de
relleno compactado en el bordo.

Lo compactacion del bordo se realizard regando manualmente las capas o
una humedad aproximadamente igual a la dptima Proctor, y compactando el
terreno humedecido mediante el carreteo del fraclor, repasando los veces que el
Supervisor considere necesarias, para lograr una adecuada compactacion de |os
bordos, El CONTRATISTA podra ejecutar ensayos de compactacidnpara determinar
el espesor oplimo de las capas, bojo la direccldn del Supervisor.

Una vez reglizade la primera compactacidn en toda la superficie del atgjado, el
tractor Oruga D7 debe continuar elevando los bordes, compaciondo y conformando
los taludes hosta gque el atgjode legue a las dimensiones segun el requerimients de los
planas v [a aprobacidn del Supervisor,

Como referencia, se puede indicar que la construccidn de un atajado de 1400
m3 de capacidad, enun terreno en ladera con 11% de pendiente, foma un tiempo
promedic de 24,75 horas. El flempo de carreteo del tractor entre cada sitic de
construccién de atajade, debe ser incluide en el costohorario de construccién del
atajado,
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Los toludes deben guordor oproximodomente o relacion  ZHIV,
dependiendo de la allura considerada para el borde, o lo indicado en planos, de
acverdo con las instrucciones del Supervisor. Los taludes exteriores, de preferencia
deberdn ser protegidos con pastos.

1.5. Canal de entrada.

El ogua caplada para el atojaodoe, ya sea de las laderas o de alguna fuente de agua,
ser@ conducidapor un canal frapezoidal de fiera hasta el desarenador, buscondo
que su pendiente longitudinal noprovogue un escurimiento erosivo, s decircon una
pendiente maxima de 0,5%. El canal de ingresodesde el desarenadeor hasia el atajodo
deberd ser sin revesfido de hormigdn ciclépeo y ubicado sobre la lodera excavado
del desarenador. es decir no sobre relleno compactado. El canal serd ejecutadocon
las dimensiones dadas en el proyecto y siguiendo las especificacicnes.

1.4. Tuberia de desfogue

El agua almacenada se canaliza, confrolando el flujo mediante una llave de
pasa lipo coring ubicadaen una camara de que serd elaborada por el beneficiario,

la que regula el coudol de descarga, como se indica en los planos
comespondientes.

Este trabaojo comprende lo provision e instalocion de lo tuberda v sus
accesorios, de acuerdo a los planos constructivos y lo supervision de obras. La
aclividad comprende el frabajo de personol capacitado paro la unidon de las
tuberias, la llave de paso, el colador y un codo de salida, este en ellado exterior del
atajado, segin disenio o instrucciones del Supervisor,

1.7. Medicién y forma de pago.

Las mediciones seran por atajados en horas fractor, ¥ por uniciades en forma global, El
confrato es por suma global vy precio fijo. Bl contratista presentard al contratante lo
solicilud de pago por escrito, deberdinciuir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencidn de impuestos [en case de nocontar con factura) v las obras
enfregadas y los servicios realizados con la aprobacion del coordinador del contrato. El
contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningun caso un plazo de
veinte (20) dias calendario. 5e procederd conlaretencién de 7% en cada planila de
avance de obrocomo garanlio de buena ejecucion de las obras, la cual serd
devuelto uno vez se fime el acta de recepcion definitiva de las cbras.

1.8. Serviclos adiclonales requerdos.

Capacitacion y Asistencia Técnica para el buen uso de 1o obra debe estar incluido
en el costo de laobra, considerando temas como Operacidon y Mantenimiento.

2. Proponentes elegibles
En esta convocatona Podrdn parficipar Unicaomente 103 siguientes proponentes:
¥ Personas naolurales con capacidad de confratar.
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2.1 Documentos solicltodos.

Carla de presentacion de oferta a nombre de la Organizocion “APAMA™, ybicada en
&l Municipio de Alcald, enla cual se indica la oferia econdmica fotal y la valider dela
olera.
Asi mismo, debe esstir lo declorocion expresa de conocimienio del lugor donde se
DE-0 sjecutard lo obra v de los condiciones y especificociones 1écnicas solicitadas
| Dicha corla debe estar firmada por el representante kegal).
L Cumiculum Vitge de la empresa, respaldada per cerificades y/e confratos que
Dp-02 hubiese realizado.
idenlificocién de! liciianie/proponente, odiuntando:Folocopia de
FUMDEMPRES A,
DP-03 Foltocopio de MIT,
Fotocopio de Carmel de identidad.
Adjuntar al poder delrepraseniante legal notoriado, para presentar ofertas, Brmar
DF-04 contiatos o nombee de lo empresa, (5 comaspondal.
DP-05 Presupuesto generol de la Obra,
DP-0& Andlisis de precios wmitarios,
DP-0F Cronograma de Pogo. o enfrega de Obra.
DF-08 Cronograma de ejecucitn de Obva [Indicar el iempo en dios colandarnia).
DP-0% Especilicociones Técnicos validodas (firmada y sellada).
DP-10 |  Plano de obra validado (frmado y sellado).

MODALIDAD DE ADJUDICACION: For el tofal de los items y ol precio mas bajo.
3. Plazo de ejecucion de la obra
Lo asociocion de Pequefios Productoros Agropecudrios vy Arlesoncles del. ded

Municipio de Alcold, do un plozo para la lerminacion de los obras a salistaccicn de bos
Asociodos, 20 dias calendario.

4. Plazo para la presentacién de propuesta.

Los proponentes podran presentar sus propuestas que deben sér présentadas én ka
siguienie direccién, hasia el dio 09 de marzo de 2022 a horas: 10:00 am. en oficings del Proyecto
alignzas Rurales, ubicados en Calle Honduros N® 191 esquing Ay, Emilio Mendizabal.

Bajo el rdtulo de:

of=Tplal{- 1%

Asociacion do pequonas Productoras Agropecuarias y Artesanales
dael Municipio de Alcald “ APAMA"™ - Cuellar
Oficino: del EMPODERAR PAR I, Colle Honduwas N 191 esquing Av Emilio
Mendizdbal de o civdod de Sucre.

Bel.- Construccien, Ampliacién v Deslamode de Alajados
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Las elertos en sobre cerrado incluyen una oferta segin especificaciones técnicos y un valor falal
que asegure la calidod de ko obro,
Lo gperura se realizord el mismo 0% de marzo de 2022 o horas 10:30 AM, en Oficings del
EMPODERAR PAR I, Calle Honduras M 171 esquing Av, Emiko Mendizdbol de o cledad de Suche.
5. Consullas.

Cudiquier consulta a los especificocionas cnicas deberd ser reakzaoda por ascrito antes
de 72 horgs de lo fecha tope de entrega de oferlas, consulla que merecerd ung respuesto por
escrito en 24 horas. Mas informecion de los [especificaciones técnicas y formularios de
cofizacidn], puede ser descargado de lo paging web www.empoderar.gob.bo (Seccidn de
CONVOCATORIAS). Cel: 74454588

4. Perlodo de valides de la propuesto.

Los colizaciones serdn walidos por un perods de 30 dids o partir de o fecha de
enfrega de la cofizociin, Todo oferdo con un pericdo de validez menor gl reguerido serd
rechazada por no ajustarse a las condicionas de asta invilacion,

En coso de refiro de la oferta presentada durante el perodo de vigencia, se acepia
qgue automaticamenta serdn declarados inelegibles para participar en cualguier postericn
evento que estefinonciodo por el PAR I, por un penodo de res afios conlados o parlir de o
presante invilocian.

De igugl manerq, s después de haber sido odjudicodos, no ejeculan o redsan
ejecutar &l confrato, acepton que outomdaficomente serdn declorodos inelegibles poro
porficipor en opnlguier oo que este finonciodo por &l PAR Il por un pericdo similar ol
mencionado an el pordgrafo precedente.

El confrato es por la suma glebal y precio fijo. El contratista presentord al Contratante
o soliciiud depago por escrilo, debera incluir los impuasios deley mediante faciura o recibo
con la retencion de impueastos [en caso de no contar con laciura)] v las obras enfregodas v
los servicios realizados con loaprobacidn del coordinodor del contrato, El Contratonte efectuarng
Ios pogos con prontited, sin exceder en ningln Coso un plozo de (30) digs colendarios

7. PAGOS.

El contrato es por suma global y precio fijo o misma que e realizand en un pogo una
warz cornciaco e Fabojo.

El conbatisto presentard ol confratante o solicitud de pogo por escilo, deberd inchir
los iImpuestosde ley mediante factura o reciba con la retencidn de impueastos (en coso de no
contar con factura) yios obras enfregadas v 1os servicios realizados con o aprobacidn del
coordinadar del conkatlo. Bl contratante efectvona ios pogos con pronlitud, sin exceder en
ringUn caso un plaze de einla (30)dias calendario.

7.1 Garanfias.

Las garanfias requendas. de acuverdo con &l objeto son:
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a. Garantia de Buena Ejecucién de Obra.
La Organizacion beneficiaria a fin de precautelar la Buena Ejecucion de Obra
aslablece una Retencién del 7% en cada planilla de avance comoe garantia de
buena ejecucién de trabajos. Dichasuma serd devuelta pasada la firma del
Acta de recepcion definitiva. 5i se enconirara alguna cbsarvacion a la conclusion
de la obra o el Contratista se negard a ejecutar las mismos, este importe serd
utilizado por el Confratante para la ejecucidn de |as reparaciones.

b. Garantia de Correcta Inversién de Anticipo.
En &l caso de convenirse anticipo, el proponente debera presentar una Boleta
de Garantia de Corecla Inversidn de Anficipo, equivalente al cien por ciento
(100%] del anticipo oforgado. El mento total del anficipo no debera exceder el
veinte por clento [20%) del monto tolol del confrato.

8. Preclo referencial de obra.

..h\l.— l.ﬂ:-.... = ‘“;.,_ _||.I

Deslnmgdﬂ de Rﬁsewunu 1.-'-.1::]::":5::] Pieza B 1.I:I'IJ 6.003,00
Monto total 22.505.00

El precio referencial que se considera para los frabajos solicitados en la
presente convocatorio esde 22.505,00 Bs WEINHD{.'IS MIL QUINIENTOS CINCO 00/100
BOLIVIANOS), aspecto que involucra todos los trabajos a implementar,

9. Mayores informaciones.

Podran oblener de la Pag. web. www.empoderargebbo enfrande o
convocatoras o lamar al N de teléfono celular ...

Atentaomente,

-----------------------------------------------

{Firma Represenfante Legall
Aclarocidn de Ia firma
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FORMULARIO DP =01
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
[Lugar v FeCha) .....ccommmmmmmissrmammens

Sefiores:

ASOCIACION DE PEQUENAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS Y ARTESAMALES DEL MUNICIPIO
DE ALCALA"

Fresenia, -
Ref: Corfa de presenlacién de colizacién/ofeda-Servicio

CONSTRUCCION DE UN ATAJADO.

Eslimados Sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacion para presentar Cotizacion, de los
cuabas confirmamaos recibo por la presente, el suscrifo ofrece y ajecutar @ implemeantaria
obra de referencia o conformidod con las Especificaciones Técnicas v plozos indicados
en la propuesio.

Ceclaramos expresamente el conocimiento de lo Asociacion de Pequefas Productoras
Agropecuanas y Arfesanales del Municipio de Alcald "APAMAS, de los Condiciones v
Especificaciones Técnicas soficitadas en la corta de invilacion vy autorizamos, mediante
la presente, para que cualquier persona nalural o juridica, suministre a los representantes
autorizados de lo: Asociacidn "APAMA™. * MUNICIPIO DE ALCALA", toda lo informacion
que consideren necesaria para verificar la documentacion quepresentaomos. v en
coso de comprobane cualquier incoreccion en la misma, nodamos por notificados que
su Enfidad tiene el derecho o descalficar nuesira propuesta,

Convenimas en mantener esto propuesta por un pericdo de (indicar ndmero de dias, que

debe ser igual o superior @ lo indicado en la Invitacidn) dias o portir de lo fecha flodo

para ko apertura de propuestas; Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs...
(indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)

raEmEFAE RS RS FEIFFEFIFFAEFEER-NN NP ERS

(Firma del representontfe Legol del Pro ponente)
Nombre completo del Representante Legal
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FORMULARIO DP - 02

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/ O CONTRATOS

_jll'.‘ﬂul.ll_! DE w
Periado de
Hombre del Cbjete de Maonte ejecucidn kS Documents
Ne contratante pesona y|  confralo Ubicocion | final del | (pacho de porficipocién | gueachedia §
direcclén de contochs obraen eaninal Indcie ¥ &R PFaging
genaral cenbs | ginalizociin) Agsclackin
"] 4

1

2 1

3
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FORMULARIO DP - 03
IDENTIFICACION DEL PROPOMENTE

1. Hombre o ozdn woial

2. Deeccidn principot

3. Cudod- Foi

4. Tekdhono: Celuior,

8 hmo

6. Comea Beckonioo:

T. Home oigingl y oo de hndockin de kK firma;

8. Regie Achuclitads dé MoFicula olomgods por FURDEMPRESA:

8. MM

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ij Momore del=Zepresenionte Legal en Bolvia;

2} S

3} Deeccion dil Represenionte Lega

4) Cudod Poit:

5) Tekdono: Cahson

B) Foos

7l Comeo Becirenico:

8) TPQ DE ORGANIZACION: (Morgue o gue comespondal

Unipersoncl [0 Sociedod Colectwa
Socedod Comohgiio [ 1 Sociednd de Resporsabilicod
Sockedod Andnima [ 1 Sociadad Accidantal

Citras [ |
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FORMULARIO DP-05

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO (ATAJADO) DE 24,72
HORAS CON CAPACIDAD DE 1400 M3 (Agripina Cuellar Rossa)

e

| UMIBAD
CESCRIPCIGN

b WD D

PRECHZ (BS)

UHIT—'tF;C-lm]- li'a‘Tl.L

1.0

ACTIVIDADES PRELIMINARES

21

RAOWVILTACHIN, DESMOVILZACION ¥

CARRETED DEMAGUINARLA o

100

.0

CONSTRUCCIGN DE | ATAJADD

)
2.3

PROW. Y TENDDD TUBERIA PYE De B4,
+ LLAVE

BEPASODEZ", COULADDR ¥ UNKIH
PATEMTE OF 3¢

ﬁ-xc;.vm:mj-w T COMPORMACION DEL

LA T LA D

CAMASUINARLS CON 24,78 HORAS
TRACTOR COM

CAaRACIDAD DE 1400 MY DEL ATAJAD.
COMPACTACION CON EQUIPD LIVIARD)

ORERAS COMPLEMENTARLAS

3n

Tapa matakon de CAMARA (5050 cm) | Global

1.5

TOTAL PRESUPUESTO ]

NOTA: En ko excavacion considerar los obras de arte solo de fierras pora operativizar el
sistema [vertedor de excedencias y desarenador Efc.)

PRESUPUESTO DE AMPLIACION DE UN RESERVORIO (ATAJADO) DE 10,08 HORAS

(Paulina Mdarquez Rengifo)

Hi

GESCRIFCESH

UMIDAD

CANTIDAD

FRECIC [Ba)

UNITARID TOTAL

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MOVILEACION, DESMOVILIZACION ¥ CARRETED DE
BAACHLIE A RLA,

Global

2.0

CONSTRUCCION DE ATAJADD

21
2.2

COMPACTACION CON EQUIPO LIVIAND

EXCAVACIKON ¥ CONFORMACION [AMPLIACION] DEL
ATA MDD Chids ARl CON 10,08 HORAS TRACTOR,

Global

1100

TOTAL PRESUPUESTC

NOTA: En lo excavacion considerar los obras de arte solo de tierras para operativizar el
sistema (vertedor de excedencias y desarenador Efc.]
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PRESUPUESTO DE DESLAMADO DE UN RESERVORIO (ATAJADOQ) DE 15,12 HORAS

(Felicidad Sardan)
NG DESCRIPCIGN UNIDAD | CANTIDAD [—"Rec1O (Bs)
UNITARI | TOTAL
o
1.0 [ ACTIVIDADES PRELIMINARES
MOVILZACION, DESMOVILEACION ¥ CARREIED DE 00
1.1 | AAGHANARLA Cilobal '
2.0 | CONSTRUCCION DE ATAJADO
EXCAVACKIN ¥ RETIRADS DE LOS SEQIMENTOS DEL Glabal e
20 [ ATA DD CAaQUINARL. SOM 15,12 HORAS TRACTOR. i
22 | COMPACTACIKON COMN EQUIFD LVIARNGD
TOTAL FRESUPUESTD
PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE LAS OBRAS
FRECIO (B3)
N® DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
UNITARIO| TOTAL
PRESUPLESTO COMSTRUCCION DE |
RESERVORIODE 24.72 HORAS CON CAPACIDAD  [SLOBAL '
J DE = 1400 M2 [Agriping Cuelar Resso)
[ PRESUPLESTO AMPLIACION DE UN RESERVORIO
|ATAJADD) COM 10,08 HORAS GLOBAL 1
PRESUPUESTO DESLAMADD DE UN RESERVORID
3 | (ATAJADO) COM 15,12 HORAS GLOBAL !

PRECIO TOTAL DE TODAS LAS QBRAS

(RESERVORIOE)

[Firma del representante Legal del Pro ponente)
(Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO DP-04
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

ltem y/o Actividad

Proyecto

Cantidad
Unidad
Moneda

1. MATERIALES

DESCRIPCIGN UNIDAD | CA PRECIO
NTIDAD UNITARIO COSTO
1
2 e
N
TOTAL, MATERIALES
2. MANO DE OBRA
FRECIC
b DESCRIPCIGN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
- l ——
2
N !
SUB TOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE CBRA)
IMPUESTOS IVA MAMO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL
DE MAMO DE OBRA +CARGAS SOCIALES)
TOTAL, MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAGUINARIA Y HERRAMIENTAS
| PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD i CANTIDAD UNiTARID COSTO

” HERRAMIENTAS = [% DEL TOTAL DE MANC DE OBRA)

TOTAL HERRAMIENTAS, MAGQUINARIA ¥ HERRAMIENTA
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4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

COsSTO
. GASTOS GENERALES = % DE1 +2 + 3
TOTAL, GASTOS GENERALES ¥ ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
COsTO
. UTILIDAD =% DE1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
&. IMPUESTOS
COSTO
. IMPUESTOS IT= % DE1+2+3+4
+5
TOTAL, IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 +2+3 +4 +
5+4&)
OTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES

(") El proponente deberan sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro
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FORMULARIO DP-0O7
CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DOBRA

A la construccion del 100% de 100% del monta
I. Primera entrega
. efecucidn de obras adjugicaodeo
FORMULARIO DP-08

CRONOGRAMA DE EJECUCIO

. Duracion

N DE OBRAS

=

e i

PLAZIO TOTAL DE EJECUCION
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FORMULARIO DP-0%

o N
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Construccion de un Atajado

R /
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ALCANCE DE LAS ESPECIFICACION TECNICAS

Las Especificaciones lécnicas estédn dodos para determinar todos los trabajos
necesarios para la corecta ejecucidn, para conseguir una calidad de obra y tener
un producto final que tengo una excelente funcionalidad.,

1. Actividades preliminares

L1 MOVILZACION DESMOVILIZACION Y CARRETEQ DE MAGUINARIAS,

Descripcién. Este ffem se refiare o jo compernsacidn por fodos los gastos necesarios para que el
Coniratista maviice &l equipo, maguinario y personal necesario, para cumplr todo el dicance de trabaio
esfipulodo en e presente documento.

Materiales, herramlentas y equipo. B materal, hemamientos v equipe o emplearse deberd ser
oprobodo por el Supervisor, B Contratiste deberd proveer todo & maoteral equipo v heramientos
necasanias pora el rabaje con lo onficipacidn debida,

Método conslructive. Antes de la iniciacién del Irabajo, el Confratisla deberd confar con la
aprobacion del Supervisorde obro, respecto a la ubicocian de ks obeas [atajadas), para ko cualy como
comstancia de dichas aprobaciones y solicitudes de inicio de frentes de trabajo estas deberdin sar
escritas en el libro de Grdenes,

Métodos de medicién y base de pago. Este iflem serd pogodo en forma global v constituind la
compensacion tolal porconceplo de mano de obra, equipos, malerdles, hemamientas e imprevisios
necesarics para efeciuar el frabgjo, incluyendo la Empleza y remocidn del matenial de desecho hacio
areqs de botodero, enuna disfoncia fore de 1000 m.

2. CONSIRUCCION DE ATAJADOS
21, EXCAVACION TERRENO NO ESPECIFICADO

Definicién. Este ftem se refiere a todos los Irabajos de excavecién pora realizar el tendido de
tubberias en la coptacionde! algiado hasta lo cdmang de solida, el mismo debe astor bajo ko supervision y
control del Supervisor y del contralista,

Este item comprende todos los frabajos de excovacién manual o con equipo que se redlice
segln los plonos para colacocion de las fuberas que conformaordn las redes de riego desde las obras
de toma haosta ko codmara de sofida, hastalos niveles establecidos en 105 planos y/o instrucciones del
Supenvisor, Comprende ademds el ransparte fuera del éreade lo consfruccidn del materal excavads
inservible, ¢ ol sitio que designe el Supervisor denfro de un radio maximo de 1.000 m.

Maleriales, heramientas y equipos. Todos los moleriales, hemomienios v equipo deben ser
proporcionades por el Contratista v ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El confratista detrerd considerar las fuberias y ks occesonos de enfrada y salido ol olojedo.

Procedimiente para la ejecucion. Una vez que el replantec haya side oprobodo por el
Supensor. s& dord inicio a las smairadel tereno en los lugares demarcados,

B material excovado gue vayo o ser ufiizodo posteriommente pare rellenar zonjos o
excavacionas, se apilorg convenientermente g los lados de las mismas, a una dislancla prudencicl gue
no couse presiones sobre sus paredes, nipejudique el desorollo de los Irabaios. Los matenales sobrantes
de la excavacion seran raslodados y acumuladas en los lugares indicadaes por el Supervisor.

B fondo de los excavociones serd harizontal y en los saclores donde el femeno deslinado a
fundar sea incinado, se dispondra de escalones de base horizontal. |

B fondo de ko zanjo debe ser conlinuo, plono v libre de piedras, froncos, © *-ncrj'
corantes. Si &l fando es deun malerial suave y fino, sin piedra y que se puada nivela
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necesano usar rellencs de base especial. Siel fondo estd consfituido por material pedregoso o rocoso,
es aconsejable colocor Lna copa de matenal fing, escogido, exento de piedras o cuempos axtrafos,
con un espesor minimo de 15 om, Vedficar que el relenc prévio debe ser bien apisonado antes de lo
instalacién de los lubos.

Las zamjas o excavaciones terminadas, deberdn presentar superficies sin imeguiondodes y tanto
los paredes como el fondo tendran las dimensiones indicadas en los planos.

En caso de odcovarse por debojo del limite inferior especificodo en los plonos de
consfruccion o indicados por el Supervisor, el CONTRATISTA rellenard el exceso. compoctdndole como
minimo hasta su densided criginal, por su cuenta y costo.

Medicién y forma de pogoe. Lo medicién v forma de pogo final serd de forma Global de
excavacion y cicho precio seracompensacion total per los malerales, mono de obra, hamamienias,
equipo y ofros gastos que seon necesonos para looadecucda y comecla ajecucidn de los rabojos
(inchrvendo todos kos occesores, salvo que este ftem estuviera seficlodode manena separada en el
tormulario de presentacion de propuestas).

22 PROVISION Y TENDIDO TUBERIA

Descripelén. Este lfem comprende la provisién, colocado v el fendido da lubarias de PVC D=2"
mas los accesonos O requerne pora lo coplacitn y operocidn dal olojodo, de ocuerdo a los planes
construciivos v de delalle, y/o instucciones del Superviscr,

Materiales, hemamientas y equipo. 3o uliizora tuberia de PYC D=2" E40, lo mEma cebernd ser
exenta de rojaduras, dobloduras vio que presente cudiguier imprevisio que no permila su uso, la misma
deberd instalorse de ocverdo a lo definido en planos v que el mismo permita o funcionalidad previsia v
que permita uliizara con los accescrdos requenidesiMiples, codos, coplas, unién palente, laves de paso,
afc.) de use comin en esla clase de instalaciones.

Los chamelros, espesores de pored y propiedades mecdnicas e hidrGulicas de las tuberios de
poielieno [resistencio o lalraccidn, durezo superdicial, presidn de Irobajo, presién de roturg), deben
curnplr con la norma ASTM D-2774, Todos losoccesanos a ser instalodos deberdn ser de PYC, los mismos
deben estor en buenas condiciones para poder ser instalodes en la tuberia de salido.

Método constructive. 5e debe sequir los mstruccionss dal fobricante para su instalacion, respecio o
tendido de tuberias. apoyos, aplicacién de accesonos y formas de empaime, se debe cumplr con el dsefio
propuesta de acuerde a los planos definides. B lendido de fuberios se efectuard cuidando gue ko luberia
s asienle en foda su longitud sobre e fonde de lozanja y su colocacion se ejecutard:

a. 5 el lecho es algo compresible, sobre una cama de fiema cernida, arena o grava
de 1/ de diomelro v deoprosimadomente 10 cm. de espesor en lodo el ancho,
autorzodo previomenle por el Supenisor de Obra.

b, Encosos especioles, debend consuttansa ol Supenvisor de Obra.

Para calzar ko fuberia deberd emplearse sélo tiema cemida o arena, hasta alcanzor ko clfurg
previsia por la corona delatajodo.

Se recomienda al Contratisia verificar los tubos ontes de ser colocados, puesto que no e
reconocerd pago adicionalalguno por concepto de reparaciones o cambios.

Se debe colocar pegamento de allo resistencia cuando dé & voya a realiza el colocado de
accesonos, de manera deevitar fugas durante el funcionomiento del tangue de ferro-cemento.

Medicion ¥ Forma de pago. Lo provion y tendhco de tuberia serd de forma giobal eje
mids sus occesonos de instalacion pora lo operacion del alajodo y oprobads por-el Supenvisords

.‘-\'-
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3 en el fermulorio de presentacion de propuesta se sefalara en formo separada el item
Accesorios, el mismo se medirden fomao global o pieza, segin lo establecide, caso contrara el proponente
geberd incluios denfro de su oferta en el tem Provisién v Tendide de tuberia de PVC.

Este ftem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos v las presentes especificacionas,
medido segun lo sefialodo yaprobado por el Supenvisor de Obra, send cancelado ol precio unitado de
ko propuesta oceptoda. Dicho precic seré compersacidn fotal por los matericles, mano de obro,
herramientas, equipo y ofros gastos que seon necesarios para loadecuoda v comecta ejecucién de los
trobojos (incluyendo todos los acceserios, solvo gue este item estuviera sefialadode manera separada
en e formutono de presentacion de propuestas).

23 RELLENO ¥ COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL

Delinicién, Este item comprende todos los trabajos de rellens y compactado que deberdn

reclizarse después de realizarse el lendido de la tubera v ofros, segun se especifique en ks plangs,
formulario de presentacion de propuesias y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Las rabajos comespondientes o esle ifem conslsten en dsponer fierma seleccionoda por copas,
cada una debidomente compactada, en los lugares indicados en el provecto o autoizados por el
Supervisor de Obra,

Materiales, Herramientas y Equipe. B matericl d releno serd en ko pasible el mismo que haya sido
exiraido, salvo que éste no sea apropiodo; caso en &l cudl, &l maberid de relieno serd propuesto por e
contratista al Supervisor el que deberd aprobarle por escrito anles de su colocacion,

Lo hemomianias ¥ equipo serdn también adecuados parg &l relleno y serdn descrilos en el formuianio
de presentocion de propuestos para su provisin por el Confratisia y usados previe oprobacién per parle
dal Supenisor,

Procedimiento pora lo Ejecucién. Todo relienc y compociodo deberd reclzorse, en los lugores gue
ndique el proyecto o en otros con aprobacién previa del Supervisor,

B reflenc se hara con material seleccionade, previomenie aprobodo por Supenisor de Obea. B
equipo de compactacion a ser empleado serd el endgido en lo Propuestas.

En caso de no estar espacificodo, e Supendsor de Obro opfobard por escrito el equipo g ser
gmplaado, Bn ambos cosos e exdgird & cumplimiento de lo dersidad de compaclocion especificoda.

El espesor maximo de compaoctacion serd de 20 cm. La densidad de compactaciin send igual
o mayor que 0% de la densidad cbienida en el ensayo del Proctor Modificado.

B Supenvisor detemingrd los lugares ¥ nimero de muesinas o extroer pora el control da demsidad. B
control serd recizado por un laboratorio especializado vy a costo del Contratista.

Duranfe & proceso de rellent, se deberan construir los drenajes especificodos en el
provecto, o los que sefale el Supervisor de Obra.

Medickdn y forma de Pogo. Este ifem serd medide en forma global, de acuerde a los
dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el Supervisor de Obra.,

24, EXCAVACION Y CONFORMACION TERRAPLEN CON MAGUINARIA.

Definicién, Estos ftems comprenden el movimiento de lieras o ser elecutado con maguinaria
pesada, preferentermentetopaderna. Las dmensiones geomelricas del afajado fueron dsefiadas sobre
una superficie plana. B Supervisor de cbradard la culorizocidn del inicio de los excavaciones v la
ubicacion exacta del alojado previo alitem de replanfeo.
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porciaimente excovodo en sush vy conformods por bordos de fiero estancos, producics de la misma

excaovocion, que sive para dolor de riego o ks parcelas ogricolas. H volumen de amacenamienio de
agua es vaiado.

Su ubicacion serg definida por el Superviser, conforme @ los planos de construccidn. Deben sifuare
en ferencs arciloscs, en la porte superior del tereno, por encima de la parcelo que se desea regary por
debajo del canal de alimentocién delatoiodo. Sus dmensiones v forma de emplazomiento se indican
en kos plangs del proyecto.

La comsiruccion del atgjodo debe regine esticlomenle o las dimensiones estoblecidas en ios plancs
consfructives previa observacion y outorizocidn del supervisor de Obra.,

B contratista deberd consideror las tuberias v los aocesorios de enfrada y salida al atajodo.

Materiales, hemamientas y equipos. Todas las heramiantas v equipo deben ser proporcionadas
por el Contralista v ser aprobados por el Supervisor de Obra.

B matencl constituyente del otajodo es flema orcilosa, preferentemente de los fipos GL 6 5C,
producto de lo excovacionde! lereno donde se ubica el atajade. Lo textura del suelo debe ser arcilosa
con velocidades de infliracion bojas. pora evilar ks perdides por infiliracion v ubficacidn, En coso
necesarnio, se podiG importar fiero arcliosa de lugores cerconos, con el fin de impermeabilizor el fondo
y los taludes del atajodo.

H equipo mas mportonle se encuentra consfituldo por el fractor o onsgos, con escarificador, de 140
a 200 HP de polencia, prefereniemente del lipo CAT D7-G, con el cual e reqlizord lo excavacidn. B
Supenvisor verificond el buen estodo del equipo v los rendimientos ofertados, antes del inicio de 1o trabaios.
Es tombién posible ia ejecucion del atojods uliirando refroexcavadora a orugas de 80 o 100 HP de
potencia.

Procedimienio para la ejecucion, Bl volumen de excavockin es mayor al volumen de ferragién
segon el disefio dei alojodo, esto permite recizar una mejor eficiencia en la construccidn del atajads.
La moaquinania debera proporcionar unbuen compaciade al lemaplén cuya densidad deberd ser la

Replanteo

En caso de haberse previsto en los planos la ubicacion exacia de los olojodos, s& procedend al
replantes lopogrdfico. consislente en ka ubicacian de estacas v jolones segln las indicociones de los
planos de consruccion, demarcondo e drea donde se redlizard el movimiento de fiemas, k

ubicocion de la obro de toma y el irozado de los cancles de coronamiento y de ingreso de agua
al atajodo.

B replanteo incluye la ubicocion de lo fuberio de dasfogue, asi como la del canal o ubernia de
conduccion del agua hocioel area de riego.

Bl frezodo deberd recibi la oprobociin del Supenser de obra anles de proceder o los frabajos
de excavaciin,

En caso de no haberse definido previomende lo ubicacidn exocla del otojodo, el Supervisor junio
con los mteresados, serd el responsable de definir en e terreno ko ubicocian de codao ataiodo, de manera
que siempre quede en suelos orclloscs.Se debe buscor o forma geomélice dplima del atgiodo
aprovechondo ko topogratia dal tereno para reducir &l movimiento de tierras.

Conformacién del atajodo

Le construccion del clajode consicera el desbroce, o excavacian, cmrmaﬂﬂd{
ore, compactocidn v conformacion del coronamiento,
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Lo cimentaciin del bordo se Impiard de todo cuempo exirafio [raices, hierbas, eic.). Lo profundidod
de excavocion & fjard de acuerdo a los planos o serd indicada paor el Supenvisor, Bl desbroce se ejecula
evando todo el matenal desechable al frente © lodos del atojodo, clejado de lo base del falud
exterior

Lluego se realiza lo excavacion del algjodo con las referancias de los jolones instalados en el
replonles topograhico. Lo excovacidn se realza en forma longifudinal y fransversal a la pendiente, con
una dishibucion egquitaliva del moterial parglo conformocidn de los loludes o bordos del alajadoe. B
borda serd construido con material proveniente de la excovacién, previa oprobacidn del Supenvsor, Lo
excavacion send efeciuodo con equipo pesodo, tractor Dé 6 D7-G con escarificodor, buscando que el
volumen de excavaciones seq igual al volumen de refleno compactado en el bordo.

La compactacidn del bordo se realizond regando manualimente los capas a una humedad
oprovimadamente igual a la optima Proctor, v compoctando el temeno humedecido mediante &l
carrated del lraclor, reposando las veces que el Supenvisor considere necesarias, para lograr una
adecuoda compactacion de los bordes. B CONTRATISTA podrd ejecutar ensayos de compoctacion
para determinar el espesor dptimo de los capas, boje ko direccitn del Supervisor.

Una vez reglizoda o pimera compaciocidn en loda o supericie del atajadoe, el rackor Onsga 07
debe conlinuar elevando los bordes, compactando y conformando los taludes hasta que el alajodo llegue
a has dimensiones segin el requermiento de los plancs y la aprobacion del Supervisor,

Como referencia, se puede indicor que lo comstruccion de un ofojodo de 500 m3 de
capacidad. en un lemeno en ladera con 7% de pendiente, toma un fiempo promedio de 10 horas.
El iempo de cameteo del tractor enfre cada sitic deconstruccion de atajods, debe ser incluido en
&l costo horario de corstruccién del otajado.

los toludes deben guardar oprosimadomenie lo relocidn 2H:1V, dependiendo de o altura
corsiderada para & bordo, o ko indicado en plancs, de acuerdo a bas instrucciones del Supervisor,

Medicion y forma de pago. Lo medicidn vy forma de pogo final serd en forma global] de
excawacion y de temaplen compactade.,

Este ilem, ejeculado o los precios unitarios establecidos en los documenlos contrachuales,
consislird en lo ejecucion detodo lo requerido pora Bevar o cabo lo construccion del atojado,
inciuyendo el suministro de fractor g orugas o relroexcavedong, su ronspore desde el lugor Ge ongen,
compactador manucl, v todos lo: equipos y materales, ensayosodicionales de compoctocion soicitodos
por el Supenvisor, v todos kos Irabgjos relocionados con el mismo, que no fendrdn medida ni pago por
SERAraco,

$a& considerarar: los siguientes items para pago. los mismos que deben estar consignadas en ks
fems de pogo de los documentos contractuales.

25. COMPACTACION CON EQUIPQ LIVIAND.

Definicién, Esle iterm comprende lo compoctacidn de los feraplenes del oiojode con
maguinania liviong yio pesada, segin requermiento g los plonos. Los dimensiones geomélicas del
olojodo fueron disefiodaos sobre una superficie plana.

La construccion del algjodo debe regise esticlomente o los dmensiones esloblecicas en los planos
construciivos previo observacion y autorizocion del supervisor de Obira.

Materiales, hemamientas y equipos. Todos los heraomientas y equipo deben ser proporcionados
por el Contrafista v ser aprobados por el Supervisor de Obra, '

e
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reglizar uno mejor eficiencio en lo construccidn del alojodo. Lo moquinaria deberd proparcionar un
buen compoaciado o feraplén cuya densidod deberd ser la mdxima posible. Bl compactado serd por
capas no mayor a 20cm,

Medicién y forma de page. Lo medicidn v forma de pago final seqd en forma global de

excavocion y de terrapléncompactado,
3. OBRAS COMPLEMENTARIAS
31, EXCAVACION MANUAL DE TANJAS,

Definiclén. Este "em comprende fodos ks trabajos de excavacién de 2onjos de formo manudl,
ejeculodos en diferentes clases de temeno, hasta los profundidades establecidas en los planos y de
acuerdo a ko senalado en &l formulario de presentacion de propuesios yio imstrucciones del Supervisor
de Obra.

Materiales, Hemamientas y Equipe. B Conbrofisto realizord ks trobojos cescritos empieando
heromentos opropiacas. previa aprobacion del Supervisor de Obra.

Procedimlento para la Ejecucién. Una ver realzodo &l replantes de la Inea de ke lubeda y de lo
cdmarg, habiendo sido aprobodo por el Supervisor de Obrg, se podra dor inicio a las excavaciones
comaspondientes.

Se procederd ol aficjomiento v extraccion de los malericles en los ugares demarcodos.

Los materigles que vayan a ser uliizados posteriormenle para rellenar zonjas o
axcavaciones, se apdaran convenieniemanta a los lodos da la misma, a una delancia prudencial que
MO COUSE prasionas sobre sus paredes,

En coso de excovore por debojo de kmite infenor especificodo en los plonds constructives o
indicodos por al Supervisor, el Contrafisfo relenord el exceso a w cuenta y nesgo, relleno que serd
proguesio por el Supervisor y aprobado por ésteantes y después de su realizocién,

Durante todo el proceso de excavacion y trabojo, el Confrafisia pondra cusdado necesano
para evitar dafics o kas esiructuras gue s2 hallen en dfios objelo de lo excovacion, drboles, v olros, que
por efecto del trobojo pudieron verse en peligro. serdn profegidos odecuwodomente bojo lo
responsabiidad del Contralislio.

Las medidas a odoptorse para las excavociones de 2anjos, son las indicodas en el Cuadro

Profundida Ancho

d (m
M W - 2= [
1/ 2 4" a"
Profundidad minima 0.4 0.3 0.3 0.4
Areas de cultive 0.8 0.3 0.4 0.5
Calles con rafico | 03 0.4 0.6

pesado

Enlugares donde existan temperaluras inferiores a -2 °C, debe oumentorss la profundidad segin
w20 la cota de ka copa fredtica.

A medido oue rogrese ko excavacion, se tendra especiol cuidado del comporiamiento de los
paredes, a fin ge evitor desizomientcs. 5i este sucediese no se podrd fundar sin ant '
complelomeanta &l materol que pudiera lisgar ol fondo de la excavacion. —
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Preparacién del fondo de las zonjos y de la edmara, La 2anje of igual que lo coman deberd ser
excovada con el fondo bien nivelade, ofinada y ferminado a mang, @ fin de pemili un epoyo uniforme en
tedo ko longiud de la fuberia de lo zonjo. Se deberd asegurar de que dicho fonde se encuentre nivelade,
drenado si hubiese agua, y firme en todos ks conceptosacepiables como fundacion para o estruchurg
que vaya a soporar,

Medicién y Forma de Pago. Los excavaciones serdn medidos en forma globel, femando en
cuenta dnicomente el volumen neto en banco del rabajo ejecutado. Pora el cémputo de los
volimenes se tomardn los dimensiones y profundidodes indicadas y/o instrucciones escritas del
Supenvisor de Obra.

Correrd por cuenta del Condralisia cualquier volumen adicional que hubiera excavado para
focilitar sy irabojo o por cuglquier olra cousa no justificoda y no oprobado debidamente por el
supenisor de Obra,

42 ACCESORIOS SISTEMA DE DESFOGUE

Definiciin. Este item se refiere a la provisién y emplazaomienio de ks accesanios de plomeria de
salida al atajodo, accesonos de la camarg de impleza del algado, accesonas de kas cdmaras rompe
presidn y accesonas de las cdmarashidrantes de diferentes didmetros, mas la provision y emplozamiento
de topas meldlicas si comesponden, segin las especificociones esioblecidos en los plancs yfo formulario
de presentacion de propuesta y oprobacion del Supenvisar de Obras.

Plomeda Cdmaras. Coda cdmara canlard con ka plomera como se especifica en los planos
constructives planos yfo formulario de presentacion de propuesta v aprobacion del supervisor de obras,

En el coso de lo plomeria se respetard lo disposicion de las foves de didmeiro minimo de paso
sequm e gbserva en lgsplancs constructivos, o5 laves de paso seran de tipo corting y de material de
fiemo gahvanizodo, los codos las Tes, kas reducciones y los ocoples pueden ser de matenal de HOPE YO PYC,
segun bos diamedros minimos establecidas en los plonos. Se deberd constatar que no exsia fuga de oguo
por ringan motivo,

Medicion y forma de pago. Esle item serd medido v pogado en forma global,
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PLANOS DE LAS OBRAS

FORMULARIO DP-10

ANEXO 1

[MSERO GEOMETRICO Y CALCULOD :
DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA Ertidad Epseanicen
ATAJADOS Técnico responaabis
Likwe B ida
Usuano Fecha [/
= j“i
Vohumen de desfio (Vd) 140000 m3
Aluta de diefio (M) 200m
Abura muwsita (Hm) 0Xm
ERura todal [HE) AXm
Taud int. fme1/H) 20
Takid ext [r=1/h] 15
Pand. laseno [P) 11,00%
Em [q! 1.33 S LT PR e
Anguo de ssgana (R 20,00*
Coionamiento [C] 1,00m
Ancha de s base [a) 20,00 m
Ezpesor del deshvoce [z 0.10m
F encimesnta tracho /o B0 00 sl
Ciosto bactorfota B O $azn
Lango de la baselb Z23Tm
Volamen musslo Wim) 141,97 m3
Walmen corte [V 1058,13m3
Volamen conefesp, [Ves) 137557 m3
Volumen lerrapden (Wil 13791653
Enctemento, exc A b 043m
Tokal exc. desbroce(A’ b 0.53m
Diaporual cial baimana |7 2002m
Usagonal dal bameno (A E.78m
Disgonal 1ok les, [a"+47) 2B30m
"chamen dazhiocs [Vh) 17961 m3
Wikurmen corbesdesbelicl) 1237 7am3
Area de [a bare fab] 4T Hm2
Longiud beiraphen LaterallLl] ZEAOm
Aburadial taksd corelha) ooam
Bace dal Sen o] 0Lam
Vol s, tahud. coraVK) 0.00m3 T
I-!I.rr.nt Iracdee

2475

COORDENADAS CORTE

| PUNTOD | % Y PUNTO » Y

Puntod | 574 294 | PurkaE 070 008

FutoB | 2070 008 | PurtaF 650 287

Purba C 2000 1443 | Futo G 7B} 287

Purts D 000 043 | PuteH | 1435 457
Purva | 1202 008

Ht



