
COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA 
“COMUNIDAD BUEY TAMBO”   

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 
 

La Organización de Pequeños Productores La Comunidad Buey Tambo en el marco del Plan de Alianzas de 
“Producción y comercialización de Papa en la Comunidad Buey Tambo financiado por el Proyecto de 
Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
PRECIO 

REFERENCIAL 

SC-01 Provisión de Tuberías 
de conducción más 
accesorios de riego 

1 5700 Unidad Poli tubo bicapa 2”  Bs.  68.400,00 

2 4100 Unidad Poli tubo bicapa 1 1/2 ”  Bs.  32.800,00 

3 1 Unidad Provisión de accesorios de riego Bs.  12.052,50 

 SC-02 Provisión de 
Motobombas y bombas de 
agua   

1 12 Unidad Motobomba de caudal de  2”  Bs.  42.000,00 

2 11 Unidad Bomba Centrifuga  Bs. 16.000,00 
3 4 Unidad Bomba Sumergible Bs.  63.000,00 

4 7 
Unidad Motobomba de  presión de 2” x 45 

metros de altura 
Bs.  57.200,00 

SC-03 Provisión e instalación 
de sistemas de riego 

1 17 Unidad 
Provisión e instalación del Kit 1 de 
chillchina  0.25 Ha 

Bs. 37.009,00 

2 10 Unidad 
Provisión e instalación del Kit 1 de 
chillchina  0.5 Ha 

Bs. 39.100,00 

 SC-04 Provisión de Mochila 
fumigadora    

1 9 Unidad 
Mochila Pulverizadora más accesorios 
de protección  

Bs.  9.000,00 

 SC-05 Provisión de  
Aporcadora  

1 6 Unidad Aporcadora para Tracción Animal Bs. 4.500,00 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de 
Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores. 
 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser 

solicitada al correo electrónico mzunagua@empoderar.gob.bo o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo  

Celular: 73862493 – 72430199 
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:00 del 
09 de marzo del 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones 
electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 
 

Señores:  
Comunidad de Buey Tambo 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:  SC – 01 Provisión de tuberías de conducción más accesorios de riego  

 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 

mailto:mzunagua@empoderar.gob.bo
mailto:mzunagua@empoderar.gob.bo
http://www.empoderar.gob.bo/
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COMUNIDAD BUEY TAMBO 
 
 

Código: PSI-0508-4-379-3 
 
 

 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA  
 
 
 

SC-01 PROVISIÓN DE TUBERIAS DE 
CONDUCCION MAS ACCESORIOS  

 
 
 
 
 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
SC-01/22  
Provisión de 
Tuberías de 
conducción más 
accesorios  

1 5700 Unidad Poli tubo bicapa 2”  
2 4100 Unidad Poli tubo bicapa 1 1/2 ”  

3 1 Unidad Provisión de accesorios de riego 

 

 

 



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD BUEY TAMBO 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 
 

Señores: ………………………………………………………………………………….. 

1. La Comunidad buey tambo tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas 

Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas Producción y 

Comercialización de Papa Comunidad de Buey Tambo 

2. La Comunidad Buey Tambo le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) 

bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 

Ref.  SC-01PROVISIÓN DE TUBERIAS DE CONDUCCION MAS ACCESORIOS DE RIEGO 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
SC-01/22  Provisión 
de Tuberías de 
conducción más 
accesorios  

1 5700 Unidad Poli tubo bicapa 2”  
2 4100 Unidad Poli tubo bicapa 1 1/2 ”  

3 1 Unidad Provisión de accesorios de riego 

 
 
     Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas 
por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n 

esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 PM del 09 de Marzo del 
2022, en sobre cerrado. 

 

 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Buey Tambo, indicando la oferta total 
y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 

Señores:  
Comunidad Buey Tambo  
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:   SC-01 PROVISIÓN DE TUBERIAS DE CONDUCCION MAS ACCESORIOS DE RIEGO 
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• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 
presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 

• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

 
DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca 
y la procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando 
proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  
PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION  
 
 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ITEM : SC-01 PROVISIÓN DE TUBERIAS DE CONDUCCION MAS ACCESORIOS 
 

Tuberías bi capa de 2"  UNIDAD 5700 

Nº ITEM ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD  CANTIDAD 

1 
TUBERIAS  
BICAPA 2" 

Descripción 
General 

 Tubería  con paredes lisos 
que sirve para la conducción 
del agua para riego 

Metros 5700 

Material Polietileno (bicapa) 
Tipo de unión Con rosca en bordes 

Diámetro tubería  2" 
Diámetro exterior 60.33 mm 
Diámetro interior 50.33 mm 
Espesor de pared 5.00 mm 

Presión de trabajo ≥ 6,14 bar 
Largo de rollos 100 m 

Tuberías bi capa 1 1/2"  UNIDAD 4100 

1 
TUBERIA 

BICAPA 1 1/2 " 

Descripción 
General 

 Tubería  con paredes lisos 
que sirve para la conducción 
del agua para riego 

Metros 4100 

Material Polietileno (bicapa) 
Tipo de unión Con rosca en bordes 

Diámetro tubería  1 1/2" 
Diámetro exterior 48.26 mm 
Diámetro interior 38.4 mm 
Espesor de pared 4.92 mm 

Presión de trabajo ≥ 7.32 bar 
Largo de rollos 100 m 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Provisión de accesorios de riego UNIDAD 1 

N.º ITEM ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD  CANTIDAD 

LATERAL DE RIEGO EXTRA PARCELA DE 2" 

1 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio con rosca en sus 
extremos para unir dos tuberías 
de igual diámetro. 

pza. 48 
Diámetro 2"  

Conexión Rosca M 

Material PVC 

2 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe universal, 
rosca  

pza. 45 Conexión a rosca H  
 Diámetro 2" 

 Presión 15 a 18 Bar  
 Material de PVC 
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3 
PEGAMENTO 

OATEY  

Descripción 
General 

Cemento PVC de Oatey, es un 
adhesivo de uso industrial para 
el pegado de válvulas, tuberías y 
otros Litro 27 

Cantidad 1/2 litro 
Material Poli cloruro de vinilo 

Presentación Bote 

4 CUPLA  

Descripción 
General 

Accesorio con rosca en sus 
extremos para unir dos tuberías 
de igual diámetro. 

pza. 30 Diámetro 2"  

Conexión Rosca H 

Material PVC 

5 

VALVULA DE 
ESFERA CON 

UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula que regula el ingreso de 
agua a la tubería. 

pza. 17 

Diámetro 2" 
Tipo Bola 

Conexión rosca HH 
Presión de 

trabajo 
1 .02 a 8.16 Kgf/cm2 

Material PVC 

6 TEFLON 
Descripción 

General 
Permite asegurar fugas de agua 
en uniones pza. 135 

Medida 2/3 " 
LATERAL DE RIEGO EXTRA PARCELA DE 1 1/2" 

1 
 BUJE 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de 
distinto diámetro. 

pza. 10 
Diámetro 2" a 1 1/2" 
conexión Rosca HM 
Material PVC 

Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 

2 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio con rosca en sus 
extremos para unir dos tuberías 
de igual diámetro. 

pza. 23 Diámetro 1 1/2" 

Conexión Rosca M 

Material PVC 

3 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio para conexión 
mecánica tipo enchufe universal, 
rosca  

pza. 23 Conexión a rosca H  
 Diámetro 1 1/2" 

 Presión 15 a 18 Bar  
 Material de PVC 

5 CUPLA  
Descripción 

General 

Accesorio con rosca en sus 
extremos para unir dos tuberías 
de igual diámetro. 

pza. 13 

Diámetro 1 1/2" 
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Conexión Rosca H 

Material PVC 

6 

VALVULA DE 
ESFERA CON 

UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula que regula el ingreso de 
agua a la tubería. 

pza. 10 

Diámetro 1 1/2" 
Tipo Bola 

Conexión rosca HH 
Presión de 

trabajo 
1 .02 a 8.16 Kgf/cm2 

Material PVC 
CONDICIONES ADICIONALES 

Lugar de Entrega 

La entrega de los accesorio  será en la Comunidad de Buey Tambo, del municipio de Betanzos  
del Departamento de Potosí. Se encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 255306 y  Y= 
7835279.  a una distancia de 50 Km de la ciudad de Potosí  acceso la carretera asfalto  hacia a 
la ciudad de Sucre,  

Condiciones de 
entrega  

1,. Todos los accesorios deben tener una identificación de la industria según corresponda                                                                                                                                                                  
2.- Los accesorios  proveído deberá presentar certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar servicio e capacitación en la instalación,  uso, operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar certificado de garantía por efecto de fabrica mínimo un año.                                                                           

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra. 

Validez de la 
Propuesta 

60 días. 

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta económica 
más baja. 

Forma de Pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor. 

Garantía Mínimo de un año 

Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar 

 
 
 
 
  Buey Tambo 03 de marzo del 2022 

 

 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

COMUNIDAD BUEY TAMBO 
 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos 

recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en 

la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la OPP COMUNIDAD BUEY TAMBO toda la información 

que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse 

cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 

superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total 

de la propuesta) 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

 (Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD BUEY TAMBO 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 

Tuberías bi capa de 2"    UNIDAD 5700     

Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES  
TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROPUESTAS (DEBE INCLUIR 

MARCA Y PROCEDENCIA) 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 

1 
TUBERIAS  

BICAPA 
2" 

Descripción 
General 

 Tubería  
con 
paredes 
lisos que 
sirve para 
la 
conducción 
del agua 
para riego 

  

Metros 5700 

    

Material 
Polietileno 
(bicapa) 

10 

Tipo de 
unión 

Con rosca 
en bordes 

  

Diámetro 
tubería  

2"   

Diámetro 
exterior 

60.33 mm   

Diámetro 
interior 

50.33 mm   

Espesor de 
pared 

5.00 mm   

Presión de 
trabajo 

≥ 6,14 bar   

Largo de 
rollos 

100 m   

Tuberías bi capa 1 1/2"    UNIDAD 4100     

1 
TUBERIA 
BICAPA 1 

1/2 " 

Descripción 
General 

 Tubería  
con 
paredes 
lisos que 
sirve para 
la 
conducción 
del agua 
para riego 

  Metros 4100 
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Material 
Polietileno 
(bicapa) 

10 

Tipo de 
unión 

Con rosca 
en bordes 

  

Diámetro 
tubería  

1 1/2"   

Diámetro 
exterior 

48.26 mm   

Diámetro 
interior 

38.4 mm   

Espesor de 
pared 

4.92 mm   

Presión de 
trabajo 

≥ 7.32 bar   

Largo de 
rollos 

100 m   

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 
Provisión de accesorios de riego   UNIDAD 16     

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES  
TECNICAS MINIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

LATERAL DE RIEGO EXTRA PARCELA DE 2" 

1 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio 
con rosca 
en sus 
extremos 
para unir 
dos 
tuberías 
de igual 
diámetro. 

  

pza. 48     

Diámetro 2"    
Conexión Rosca M   
Material PVC   

2 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio 
para 
conexión 
mecánica 
tipo 
enchufe 
universal, 
rosca  

  

pza. 45   

  

Conexión a rosca H    
 Diámetro 2"   

 Presión 
15 a 18 
Bar  

  

 Material de PVC   
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3 
PEGAMENTO 

OATEY  

Descripción 
General 

Cemento 
PVC de 
Oatey, es 
un 
adhesivo 
de uso 
industrial 
para el 
pegado de 
válvulas, 
tuberías y 
otros 

  

Litro 27   

  

Cantidad 1/2 litro   

Material 
Poli 
cloruro de 
vinilo 

  

Presentación Bote   

4 CUPLA  

Descripción 
General 

Accesorio 
con rosca 
en sus 
extremos 
para unir 
dos 
tuberías 
de igual 
diámetro. 

  

pza. 30     

Diámetro 2"    
Conexión Rosca H   
Material PVC   

5 

VALVULA DE 
ESFERA CON 
UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula 
que regula 
el ingreso 
de agua a 
la tubería. 

  

pza. 17     
Diámetro 2"   
Tipo Bola   
Conexión rosca HH   

Presión de 
trabajo 

1 .02 a 
8.16 
Kgf/cm2 

  

Material PVC   

6 TEFLON 
Descripción 
General 

Permite 
asegurar 
fugas de 
agua en 
uniones 

  
pza. 135     

Medida 2/3 "   
LATERAL DE RIEGO EXTRA PARCELA DE 1 1/2" 

1 
 BUJE 

REDUCTOR  
Descripción 
General 

Para la 
unión de 
dos 
tuberías 

  pza. 10     
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de distinto 
diámetro. 

Diámetro 2" a 1 1/2"   
conexión Rosca HM   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / 
cm2 

  

2 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio 
con rosca 
en sus 
extremos 
para unir 
dos 
tuberías 
de igual 
diámetro. 

  

pza. 23     

Diámetro 1 1/2"   
Conexión Rosca M   
Material PVC   

3 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio 
para 
conexión 
mecánica 
tipo 
enchufe 
universal, 
rosca  

  

pza. 23   

  

Conexión a rosca H    
 Diámetro 1 1/2"   

 Presión 
15 a 18 
Bar  

  

 Material de PVC   

5 CUPLA  

Descripción 
General 

Accesorio 
con rosca 
en sus 
extremos 
para unir 
dos 
tuberías 
de igual 
diámetro. 

  

pza. 13     

Diámetro 1 1/2"   
Conexión Rosca H   
Material PVC   

6 

VALVULA DE 
ESFERA CON 
UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula 
que regula 
el ingreso 
de agua a 
la tubería. 

  
pza. 10     

Diámetro 1 1/2"   
Tipo Bola   



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

Conexión rosca HH   

Presión de 
trabajo 

1 .02 a 
8.16 
Kgf/cm2 

  

Material PVC   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 

Lugar de Entrega 

La entrega de los accesorio  será en la 
Comunidad de Buey Tambo del municipio de 
Betanzos  del Departamento de Potosí. Se 
encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 
255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 
Km de la ciudad de Potosí  acceso la carretera 
asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

  

Condiciones de 
entrega  

1,. Todos los accesorios deben tener una 
identificación de la industria según 
corresponda                                                                                                                                                                  
2.- Los accesorios  proveído deberá presentar 
certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar servicio e 
capacitación en la instalación,  uso, operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar certificado 
de garantía por efecto de fabrica mínimo un 
año.                                                                           

        

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra.   
Validez de la 
Propuesta 

60 días.   

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud 
de cotización y la oferta económica más baja. 

  

Forma de Pago 
Contra entrega del producto y la factura por 
parte del proveedor. 

  

Garantía Mínimo de un año   
Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar   

 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 
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      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: …………………………………………………… 
CI: ………………………………………………………………. 
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COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
 
 

Código: PSI-0508-4-379-3 
 

 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA  
 
 
 
 
 

 

SC-02 PROVISIÓN DE MOTOBOMBA  Y  
BOMBAS DE AGUA    

 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 SC-02 Provisión de 
Motobombas y bombas de 
agua   

1 12 Unidad Motobomba de caudal de  2”  

2 4 Unidad Bomba Centrifuga  

3 7 
Unidad 

Bomba Sumergible 

4 11 
Unidad Motobomba de presión de 2” x 45 

metros de altura 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Buey Tambo 03 de marzo de 2022 
 

Señores: ………………………………………………………………………………….. 

1. La Comunidad Buey Tambo tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas 

Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas, Producción y 

Comercialización de papa  en la comunidad de Buey Tambo. 

2. La COMUNIDAD DE BUEY TAMBO le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o 

los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 

REF. PROVISIÓN DE MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA   
 

 

 
      
 
 
Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas 
por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n 

esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm del 09 de marzo 
del 2022, en sobre cerrado. 

 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Buey tambo indicando la oferta total 
y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 

ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 12 Unidad Motobomba de caudal de  2”  
2 4 Unidad Bomba Centrifuga  

3 7 Unidad Bomba Sumergible 

4 11 Unidad Motobomba de presión de 2” x 45 metros de altura 

Señores:  
Comunidad Buey Tambo 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:     Provisión de Motobombas y bombas de agua   
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• Registro en Fundempresa 
 

DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca 
y la procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando 
proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  
PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION  

 

Se adjunta: Especificaciones técnica 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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SC – 02 PROVISIÓN DE MOTOBOMBAS Y BOMBAS DE AGUA   

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Motobomba 2" UNIDAD 12 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
Motobomba  

2" 

Descripción general Dispositivo que se utiliza para bombear agua 
de un lugar a otro, sin importar el fluido. 

Rollo 12 

Tipo Caudal 

Diámetro de succión 2”  

Diámetro de descarga 2”  

Capacidad de bombeo 500 lts. / minuto ó superior 
Altura de succión >=6 metros 

Elevación > = 25 metros  
Motor  4 tiempos 

Tipo de energía o 
combustible requerido 

Gasolina 

Potencia De 4HP 

Caudal 2,1 m3 / hora 
Sistema de arranque  Manual instantáneo (con cuerda retráctil) 

Capacidad del tanque 
de combustible 

> = 3,5 litros  

Voluta Hierro Fundido 

Carcaza Hierro Fundido 

Accesorios 
adicionales: 

7 metros de Manguera de succión de 2 " mas 
canastillo / colador, 8 metros de manguera de 
lona de 2" 

conector espiga para succión e impulsión de 2" 
de aluminio 

1 Manual de operación y mantenimiento en 
español 

1 litro de aceite 15w40 

2 abrazaderas tipo suncho de 2" FG 

llaves para su mantenimiento 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Bomba centrífuga  UNIDAD 4 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
BOMBA 

CENTRIFUGA   

Descripción 
general 

Se debe verificar que la bomba cumpla con las 
condiciones de operación como altura dinámica de 
salida total de bombeo, succión, caudal requerido. 

Pza. 4 
Tipo de 

energía o 
combustible 

requerido 

Eléctrica monofásica 

Voltaje 220Volts. 
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Succión 6 m. 

Elevación ≥32 m. 

Caudal 50  - 300 litros/minuto 

Potencia ≥2 HP 

Diámetro 
succión 

1 1/2" 

Diámetro 
salida 

1 1/2" 

Material Cuerpo fundido en hierro 

Impulsor  Bronce en acero inoxidable 

Arrancador 
directo por 

cada equipo 

DLW -B12D23B-8-12,5 A 4HP T220V 
HAND/OFF/AUTO Con protector termomagnetico 
con botonera de partida/parada y modo automático 
de 8 a 12,5 amperios 

Cable 
N° 12 de 20 metros para cada equipo 

2 
TUBERIA 

PVC 

Descripción 
General 

Accesorio para de conexión de dos tuberías o 
accesorios 

pza. 4 

Diámetro 
nominal  

1 1/2" 

Tipo de 
conexión  

Rosca M en sus extremos 

Presentación  Barra de 6 metros 

Material  Policloruro de vinilo (PVC E-40) 

3 
VALVULA 

CHECK 

Descripción 
General 

Denominado también válvula anti retorno, tipo 
canastillo, generalmente usado como filtro en 
bombeo de agua 

pza. 4 
Diámetro 

nominal  
1 1/2" 

Tipo de 
conexión  

Rosca H 

Material Metálico (acero inoxidable) 

4 CODO FG 

Descripción 
General 

Accesorio para cambio de dirección de flujo en 90° 

pza. 4 

Presión de 
trabajo 

> o = 10 bares 

Diámetro 1 1/2" 

Tipo de 
conexión  

Rosca H-H 

Material Metálico (fierro galvanizado FG) 
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4 
NIPLE 

EXAGONAL 
FG 

Descripción 
General 

Accesorio cilíndrica con rosca en sus extremos 
para empalmar dos tuberías de igual diámetro 

pza. 8 
Diámetro 1 1/2" 

Tipo de 
conexión  

Rosca M-M 

Material Metálico (fierro galvanizado FG) 

5 
UNION 

UNIVERSAL 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica de tuberías tipo 
enchufe universal 

pza. 8 
Presión de 

trabajo 
> o = 10 bares 

Diámetro 1 1/2" 

Tipo de 
conexión  

Rosca H-H 

Material Poli cloruro de vinilo (PVC) 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Bomba sumergible  UNIDAD 7 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
BOMBA 

SUMERGIBLE    

Descripción general 
Equipo para impulsión de agua de 
un pozo a la parcela. 

Pza. 2 

Tipo Sumergible 

Potencia 2 HP 

Diámetro de casquillo 
4" 

Diámetro de salida 2" 

Motor 
monofásico 220 voltios 50 HZ con 
caja de control. 

Caudal de bombeo 
200 a 300 litros/minuto 

Profundidad de 
bombeo 

70 metros 

Con Válvula de retención 

Eje de bomba Acero inoxidable 

Protección Contra corrientes  

Cuerpo de expulsión 
y camisa de bomba 

Acero inoxidable 

Caja porta difusor Acero inoxidable 



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

Cable de 
alimentación 

Numero 12 

Tipo de cable Engomado 

Tablero  p/bomba 
sumergible 

Capacidad 220 voltios monofásica 
con caja metálica, con encendido 
mecánico. 1 por cada equipo 

Accesorios 
adicionales por cada 

equipo 

Cable Nº 12.  40 metros para cada 
equipo 

60 metros tubería PVC E - 40 con 
copla 

Llave de paso tipo cortina FG  2" 

2 codos, 2 niple 2 abrazadera de 
cuello 
Pegamento PVC 1 aislante y 10 
teflón 

Provisión de bomba sumergible de 2 HP X 1 1/2" de salida     

2 
BOMBA 

SUMERGIBLE    

Descripción general 

Equipo para impulsión de agua de 
un reservorio hacia una parcela. 

Pza. 5 

Tipo Sumergible 

Potencia 2 HP 

Casquillo hierro fundido  

Diámetro de salida 2 " 
caudal de bombeo 350 Lts/min 

Motor monofásico 220 voltios. 

Altura de bombeo >=40 mts 

Cable de 
alimentación 

Numero 12 engomado 

Tablero  p/bomba 
sumergible 

Capacidad 220 voltios monofásica 
con caja metálica, con encendido 
mecánico. 

Accesorios 
adicionales por cada 

equipo 

Cable Nº 12 .. 20 metros para cada 
equipo 

Llave de paso tipo cortina FG 2" 

1 codos, 1 niple 1 abrazadera de 
cuello por cada equipo 
Pegamento PVC 1 aislante y 10 
teflón por cada equipo  

 
I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Motobomba de presión de 2" x 45 metros altura UNIDAD 11 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 
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1 
Motobomba 
de presión 

de 2" 

Descripción 
general 

Dispositivo que se utiliza para 
incrementar la presión de un liquido 
añadiendo energía al sistema hidráulico, 
para mover el fluido de una zona de 
menor presión a otra de mayor presión. 

Rollo 11 

Diámetro de 
succión 

2”  

Diámetro de 
descarga 

2”  

Presión de 
trabajo 

4,9 Bar 

Altura de succión >= 6 Metros 
Elevación Total > a 45 Metros 

Motor  4 tiempos 
Tipo de energía o 

combustible 
requerido 

Gasolina 

Potencia Max. >  5,5 HP a 3.600 rpm 

Sistema de 
arranque  

Manual instantáneo (con cuerda 
retráctil) 

Capacidad del 
tanque de 

combustible 
>=3.5 litros o superior 

Voluta Hierro Fundido 

Carcaza Hierro Fundido 

Accesorios 
adicionales por 

cada equipo 

8 metros de Manguera de succión de 2 " 
mas canastillo / colador, 25 metros de 
manguera de lona de 2" 
conector espiga para succión e 
impulsión de 2" de aluminio 

1 Manual de operación y 
mantenimiento en español 

1 litro de aceite 15w40 

2 abrazaderas tipo suncho de 2" FG 
llaves para su mantenimiento 

CONDICIONES ADICIONALES  

Lugar de 
Entrega 

La entrega de las Motobombas a presión será en la Comunidad de Buey Tambo,  del 
municipio de Betanzos  del Departamento de Potosí. Se encuentra Ubicado entre las 
Coordenadas  X = 255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 Km de la ciudad de Potosí  
acceso la carretera asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

Condiciones de 
entrega  

1,. Las Motobombas a presión  deben tener una identificación de la industria según 
corresponda                                                                                                                                                                                       
2.- Las Motobombas a presión provistos deberá presentar certificado de calidad del 
fabricante sea este importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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3.- El proveídos deberá brindar servicio e capacitación en la instalación,   operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar certificado de garantía por efecto de fabrica mínimo un 
año.                                                                           

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra. 
Validez de la 
Propuesta 

60 días. 

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta económica más 
baja. 

Forma de Pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor. 
Garantía Mínimo de un año 
Folleto, manual 
o catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar 

 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 

 

 

 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  

PRESIDENTE  

COMITÉ DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

(Lugar y Fecha)................................ 
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Señores 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO  
 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos 

recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en 

la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la OPP COMUNIDAD DE BUEY TAMBO toda la 

información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el 

derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 

superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total 

de la propuesta) 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación decepcionada 

 

 

 

 

FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 
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2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

7. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

6. Fax: ________________________________________________________________________________ 

7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

Nombre, Firma y Sello de la empresa 

 

 

 

FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 
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 (Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 

Motobomba 2" ESPECIFICACIONE
S TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD 12 

PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 
N° ITEM 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

UNIDAD 
CANTIDA

D 

1 
Motobomb

a  2" 

Descripci
ón general 

Dispositivo 
que se utiliza 
para bombear 
agua de un 
lugar a otro, 
sin importar 
el fluido. 

  

Rollo 12 

    

Tipo Caudal  

Diámetro 
de succión 

2”   

Diámetro 
de 

descarga 
2”   

Capacidad 
de 

bombeo 

500 lts. / 
minuto ó 
superior 

 

Altura de 
succión 

>=6 metros  

Elevación > = 25 metros   

Motor  4 tiempos  
Tipo de 

energía o 
combustib

le 
requerido 

Gasolina 

 
Potencia De 4HP  

Caudal 2,1 m3 / hora  

Sistema 
de 

arranque  

Manual 
instantáneo 
(con cuerda 
retráctil)  

Capacidad 
del tanque 

de 
combustib

le 

> = 3,5 litros  

 

Voluta 
Hierro 
Fundido  

Carcaza 
Hierro 
Fundido  
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Accesorio
s 

adicionale
s: 

7 metros de 
Manguera de 
succión de 2 " 
mas canastillo 
/ colador, 8 
metros de 
manguera de 
lona de 2"  
conector 
espiga para 
succión e 
impulsión de 
2" de 
aluminio  
1 Manual de 
operación y 
mantenimient
o en español  
1 litro de 
aceite 15w40  
2 abrazaderas 
tipo suncho 
de 2" FG  
llaves para su 
mantenimient
o  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 

Bomba centrífuga  ESPECIFICACIO
NES TECNICAS 
PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 
MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD 4 

PRECIO 
UNITARI

O  

TOT
AL N

° 
ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD 

CANTIDA
D 

1 
BOMBA 

CENTRIFU
GA   

Descripción 
general 

Se debe verificar que la 
bomba cumpla con las 
condiciones de 
operación como altura 
dinámica de salida total 
de bombeo, succión, 
caudal requerido. 

  

Pza. 4 

    

Tipo de 
energía o 

combustible 
requerido 

Eléctrica monofásica 

Voltaje 220Volts. 

Succión 6 m. 

Elevación ≥32 m. 

Caudal 50  - 300 litros/minuto 

Potencia ≥2 HP 

Diámetro 
succión 

1 1/2" 
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Diámetro 
salida 

1 1/2" 

Material 
Cuerpo fundido en 
hierro 

Impulsor  
Bronce en acero 
inoxidable 

Arrancador 
directo por 

cada equipo 

DLW -B12D23B-8-12,5 
A 4HP T220V 
HAND/OFF/AUTO Con 
protector 
termomagnético con 
botonera de 
partida/parada y modo 
automático de 8 a 12,5 
amperios 

  

Cable Bronce en acero 
inoxidable   

2 
TUBERIA 

PVC 

Descripción 
General 

Accesorio para de 
conexión de dos tuberías 
o accesorios 

  

pza. 4     

Diámetro 
nominal  

1 1/2"   

Tipo de 
conexión  

Rosca M en sus extremos   

Presentació
n  

Barra de 6 metros   

Material 
 Policloruro de vinilo 
(PVC E-40) 

  

3 
VALVULA 

CHECK 

Descripción 
General 

Denominado también 
válvula anti retorno, tipo 
canastillo, generalmente 
usado como filtro en 
bombeo de agua 

  

pza. 4     Diámetro 
nominal  

1 1/2"   

Tipo de 
conexión  

Rosca H   

Material 
Metálico (acero 
inoxidable) 

  

4 CODO FG 

Descripción 
General 

Accesorio para cambio 
de dirección de flujo en 
90° 

  

pza. 4     
Presión de 
trabajo 

> o = 10 bares   

Diámetro 1 1/2"   

Tipo de 
conexión  

Rosca H-H   
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Material 
Metálico (fierro 
galvanizado FG) 

  

4 
NIPLE 

EXAGONAL 
FG 

Descripción 
General 

Accesorio cilíndrica con 
rosca en sus extremos 
para empalmar dos 
tuberías de igual 
diámetro 

  

pza. 8     
Diámetro 1 1/2"   

Tipo de 
conexión  

Rosca M-M   

Material 
Metálico (fierro 
galvanizado FG) 

  

5 
UNION 

UNIVERSA
L 

Descripción 
General 

Accesorio para conexión 
mecánica de tuberías 
tipo enchufe universal 

  

pza. 8     
Presión de 
trabajo 

> o = 10 bares   

Diámetro 1 1/2"   

Tipo de 
conexión  

Rosca H-H   

Material 
Poli cloruro de vinilo 
(PVC) 

  

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 

Bomba sumergible  ESPECIFICACION
ES TECNICAS 
PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 
MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD 7 

PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 
N° ITEM 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

UNIDAD 
CANTIDA

D 

1 
BOMBA 

SUMERGIBLE    

Descripción 
general 

Equipo 
para 
impulsión 
de agua de 
un pozo a 
la parcela.   

Pza. 2 

    

Tipo Sumergible 
  

Potencia 2 HP 
  

Diámetro de 
casquillo 

4" 

  
Diámetro de 

salida 
2" 

  

Motor 
monofásic
o 220 
voltios 50   
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HZ con caja 
de control. 

Caudal de 
bombeo 

200 a 300 
litros/min
uto 

  

Profundidad 
de bombeo 

70 metros 

  

Con 
Válvula de 
retención   

Eje de 
bomba 

Acero 
inoxidable   

Protección Contra 
corrientes    

Cuerpo de 
expulsión y 

camisa de 
bomba 

Acero 
inoxidable   

Caja porta 
difusor 

Acero 
inoxidable   

Cable de 
alimentación Numero 12   

Tipo de cable 
Engomado   

Tablero  
p/bomba 

sumergible 

Capacidad 
220 voltios 
monofásic
a con caja 
metálica, 
con 
encendido 
mecánico. 
1 por cada 
equipo   

Accesorios 
adicionales 

por cada 
equipo 

Cable Nº 
12.  40 
metros 
para cada 
equipo   
60 metros 
tubería 
PVC E - 40 
con copla   
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Llave de 
paso tipo 
cortina FG  
2"   
2 codos, 2 
niple 2 
abrazadera 
de cuello   
Pegamento 
PVC 1 
aislante y 
10 teflón   

Provisión de bomba sumergible de 2 HP X 1 1/2" de 
salida           

2 
BOMBA 

SUMERGIBLE    

Descripción 
general 

Equipo 
para 
impulsión 
de agua de 
un 
reservorio 
hacia una 
parcela.   

Pza. 5 

    

Tipo Sumergible 
  

Potencia 2 HP   

Casquillo 
hierro 
fundido    

Diámetro de 
salida 

2 " 
  

caudal de 
bombeo 

350 
Lts/min   

Motor 
monofásic
o 220 
voltios.   

Altura de 
bombeo 

>=40 mts 
  

Cable de 
alimentación 

Numero 12 
engomado 

  

Tablero  
p/bomba 

sumergible 

Capacidad 
220 voltios 
monofásic
a con caja 
metálica, 
con 
encendido 
mecánico.   



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

Accesorios 
adicionales 

por cada 
equipo 

Cable Nº 
12 .. 20 
metros 
para cada 
equipo   
Llave de 
paso tipo 
cortina FG 
2"   
1 codos, 1 
niple 1 
abrazadera 
de cuello 
por cada 
equipo   
Pegamento 
PVC 1 
aislante y 
10 teflón 
por cada 
equipo    

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 
Motobomba de presión de 2" x 45 metros altura ESPECIFICACION

ES TECNICAS 
PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 
MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD 11 

PRECIO 
UNITARI

O  
TOTAL 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 

1 
Motobomba 
de presión 

de 2" 

Descripción 
general 

Dispositivo que 
se utiliza para 
incrementar la 
presión de un 
liquido 
añadiendo 
energía al 
sistema 
hidráulico, para 
mover el fluido 
de una zona de 
menor presión 
a otra de mayor 
presión. 

  

Rollo 11 

    

Diámetro de 
succión 

2”   

Diámetro de 
descarga 

2”   

Presión de 
trabajo 

4,9 Bar  

Altura de 
succión 

>= 6 Metros  

Elevación Total > a 45 Metros  

Motor  4 tiempos  
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Tipo de energía 
o combustible 

requerido 
Gasolina 

 

Potencia Max. 
>  5,5 HP a 
3.600 rpm  

Sistema de 
arranque  

Manual 
instantáneo 
(con cuerda 
retráctil)  

Capacidad del 
tanque de 

combustible 

>=3.5 litros o 
superior 

 
Voluta Hierro Fundido  

Carcaza Hierro Fundido  

Accesorios 
adicionales por 

cada equipo 

8 metros de 
Manguera de 
succión de 2 " 
mas canastillo / 
colador, 25 
metros de 
manguera de 
lona de 2"  
conector espiga 
para succión e 
impulsión de 2" 
de aluminio  
1 Manual de 
operación y 
mantenimiento 
en español  
1 litro de aceite 
15w40  

2 abrazaderas 
tipo suncho de 

2" FG  
llaves para su 

mantenimiento  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 

Lugar de 
Entrega 

La entrega de las Motobombas a presión será en 
la Comunidad de Buey Tambo,  del municipio de 
Betanzos  del Departamento de Potosí. Se 
encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 
255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 
Km de la ciudad de Potosí  acceso la carretera 
asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

  

Condiciones de 
entrega  

1,. Las Motobombas a presión  deben tener una 
identificación de la industria según corresponda                                                                                                                                                                                       
2.- Las Motobombas a presión provistos deberá 
presentar certificado de calidad del fabricante 
sea este importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar servicio e 
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capacitación en la instalación,   operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar certificado de 
garantía por efecto de fabrica mínimo un año.                                                                           

Plazo de 
Entrega 

5 días a partir de la orden de compra.   

Validez de la 
Propuesta 

60 días.   

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud 
de cotización y la oferta económica más baja. 

  

Forma de Pago 
Contra entrega del producto y la factura por 
parte del proveedor. 

  

Garantía Mínimo de un año   
Folleto, manual 
o catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar   

 

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: …………………………………………………… 

CI: ………………………………………………………………. 
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COMUNIDAD DE BUEY TAMBO  
 
 

Código: PSI-0508-4-379-3 
 
 

 
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA 
 
 
 
 
 

SC-03 PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS 

DE RIEGO 
 
 
 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
 SC-03 Provisión e instalación 
de sistemas de riego  1 17 Unidad 

Provisión e instalación del Kit 1 de 
chillchina  0.25 Ha 

2 10 Unidad 
Provisión e instalación del Kit 1 de 
chillchina  0.5 Ha 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO  

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 
 

Señores: ………………………………………………………………………………….. 

1. La COMUNIDAD  DE BUEY TAMBO tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 

Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas Producción y 

Comercialización de papa en la comunidad de Buey Tambo. 

2. La Comunidad de Buey Tambo le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) 

bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 

Ref.  SC-03 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO  
 

ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 17 Unidad Provisión e instalación del Kit 1 de chillchina  0.25 Ha 

2 10 Unidad Provisión e instalación del Kit 1 de chillchina  0.5 Ha 

 
     Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas 
por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n 

esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm. del 09 de marzo 
del 2022, en sobre cerrado. 

 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad de Buey Tambo,  indicando la oferta 
total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 
• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 

Tributaria). 
• Registro en Fundempresa 

Señores:  
Comunidad de Buey Tambo 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:  SC-03   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 
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DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca 
y la procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando 
proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  
PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION  
 
 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SC-03 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
Provisión e instalación del Kit 1 aspersión 0.25 Ha UNIDAD 17 

Nº ITEM ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD  CANTIDAD 

1 
 BUJE 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de distinto 
diámetro. 

pza. 17 
Diámetro 2" a 1 1/2" 
conexión Rosca HM 
Material PVC 

Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 

2 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio con rosca en sus extremos para 
unir dos tuberías de igual diámetro. 

pza. 17 Diámetro 1  1/2"  
Conexión Rosca M 
Material PVC 

3 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica tipo 
enchufe universal, rosca  

pza. 17 
Conexión a rosca H  

 Diámetro 1  1/2" 
 Presión 15 a 18 Bar  

 Material de PVC 

4 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

 Tubería  con paredes lisos que sirve 
para la conducción del agua para riego 

metros 255 

Material Polietileno (bicapa) 
Tipo de 

unión 
Con rosca en bordes 

Diámetro 
tubería  

1 1/2" 

Diámetro 
exterior 

48.26 mm 

Diámetro 
interior 

41.2 mm 

Espesor de 
pared 

3.56 mm 

Presión de 
trabajo 

≥ 4.7 bar 

Largo de 
rollos 

    m 

5 
TAPON 

HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio que se usa para clausurar una 
línea de conducción en una tubería. 

pza. 17 

Diámetro 1 1/2" 
Presión de 

trabajo: 
11,25 Kg/cm², 160 psi, 112 mca 

Conexión Rosca M 

Material PVC 
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6 
SILLETA 
SIMPLE 

Descripción 
general 

Accesorio para la instalación de líneas 
laterales 

pza. 34 

Diámetro 1 1/2"a 1 " 

Material Polipropileno copolímero, negro 

Conexión de 
collar de 

derivación 
Rosca H 

Pernos Metálicos galvanizados 

7 NIPLE   

Descripción 
general 

Accesorio con rosca en sus extremos para 
unir dos tuberías de igual diámetro. 

pza. 34 Diámetro 1" 
Conexión Rosca M 
Material PVC 

8 

VALVULA 
DE ESFERA 
CON UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula que regula el ingreso de agua a la 
tubería. 

pza. 34 

Diámetro 1" 
Tipo Bola 

Conexión rosca HH 
Presión de 

trabajo 
1 .02 a 8.16 Kgf/cm2 

Material PVC 

9 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

Tuberías para suministro de agua de 
riego que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y química. 

metros 850 

Material Polietileno (bicapa). 
Diámetro de 

tubería 
1" 

Diámetro 
exterior 

33,7 mm. 

Diámetro 
interior 

27,4 mm. 

Espesor de 
pared 

3 mm. 

Presión de 
trabajo 

5,7 - 8,6 Bar. 

Largo rollo 100 m. 

10 
Cuellera 
reductor 

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de distinto 
diámetro. 

pza. 102 
Diámetro 1" a 3/4" 
conexión Rosca HM 
Material PVC 

Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 

11 
CUPLA 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de distinto 
diámetro. 

pza. 102 
Diámetro 1" a 3/4" 
conexión Rosca HH 
Material PVC 

Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 
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12 ASPERSOR 

Descripción 
General 

Accesorio para uso en campo con 
sistemas de riego fijos o móviles. 

pza. 102 

Material Plástico de impacto 
Tipo Wobbler excel 

Presión 10-40 mca 
Caudal (Q) 177-1.583 lt/h 

Boquilla #10 - #12 
Conexión Rosca 3/4 Macho 

13 CAÑERIA 

Descripción 
General 

Accesorio para conducción de agua. 

pza. 102 

Presión de 
trabajo 

19 Kgf/cm2 

Diámetro 
nominal  

3/4" 

Longitud de 
la barra 

1,5 m. 

Material PVC E-40 

14 
TAPON 

HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio que se usa para clausurar una 
línea de conducción en una tubería. 

pza. 34 
Diámetro 1" 

Presión de 
trabajo: 

11,25 Kg/cm², 160 psi, 112 mca 

Conexión Rosca M 
Material PVC 

15 TRIPODE  

Descripción 
General 

Accesorio para la sujeción y elevación del 
aspersor. 

pza. 102 

Material del 
trípode 

Metálico 

Material de 
la cupla 

FG 

Altura 1,2 m 
Diámetro de 

conexión 
3/4" 

16 TEFLON 
Descripción 

General 
Permite asegurar fugas de agua en 
uniones pza. 136 

Medida 2/3 " 

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Provisión e instalación del Kit 2 aspersión 0.5 Ha UNIDAD 10 

Nº ITEM ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD  CANTIDAD 

1 
 BUJE 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de 
distinto diámetro. 

pza. 10 
Diámetro 2" a 1 1/2" 

conexión Rosca HM 

Material PVC 
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Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 

2 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio con rosca en sus extremos 
para unir dos tuberías de igual 
diámetro. 

pza. 20 Diámetro 1  1/2"  

Conexión Rosca M 

Material PVC 

3 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio para conexión mecánica 
tipo enchufe universal, rosca  

pza. 10 
Conexión a rosca H  

 Diámetro 1  1/2" 

 Presión 15 a 18 Bar  

 Material de PVC 

4 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

 Tubería  con paredes lisos que sirve 
para la conducción del agua para 
riego 

metros 250 

Material Polietileno (bicapa) 

Tipo de unión Con rosca en bordes 

Diámetro 
tubería  

1.5" 

Diámetro 
exterior 

48.26 mm 

Diámetro 
interior 

41.2 mm 

Espesor de 
pared 

3.56 mm 

Presión de 
trabajo 

≥ 4.7 bar 

Largo de rollos     m 

5 
TAPON 

HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio que se usa para clausurar 
una línea de conducción en una 
tubería. 

pza. 10 
Diámetro 1 1/2"" 

Presión de 
trabajo: 

11,25 Kg/cm², 160 psi, 112 mca 



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

Conexión Rosca M 

Material PVC 

6 
SILLETA 
SIMPLE 

Descripción 
general 

Accesorio para la instalación de 
líneas laterales 

pza. 30 

Diámetro 1 1/2"a 1 " 

Material Polipropileno copolímero, negro 

Conexión de 
collar de 

derivación 
Rosca H 

Pernos Metálicos galvanizados 

7 NIPLE   

Descripción 
general 

Accesorio con rosca en sus extremos 
para unir dos tuberías de igual 
diámetro. 

pza. 30 
Diámetro 1" 

Conexión Rosca M 

Material PVC 

8 

VALVULA DE 
ESFERA CON 

UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula que regula el ingreso de agua 
a la tubería. 

pza. 30 

Diámetro 1" 

Tipo Bola 

Conexión rosca HH 

Presión de 
trabajo 

1 .02 a 8.16 Kgf/cm2 

Material PVC 

9 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

Tuberías para suministro de agua de 
riego que ofrece buena resistencia 
mecánica, térmica y química. 

metros 1200 

Material Polietileno (bicapa). 

Diámetro de 
tubería 

1" 

Diámetro 
exterior 

33,7 mm. 

Diámetro 
interior 

27,4 mm. 

Espesor de 
pared 

3 mm. 

Presión de 
trabajo 

5,7 - 8,6 Bar. 
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Largo rollo 100 m. 

10 
CUELLERA 
REDUCTOR  

PVC  

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de 
distinto diámetro. 

pza. 120 
Diámetro 1" a 3/4" 

conexión Rosca HM 

Material PVC 

Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 

11 
CUPLA 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión de dos tuberías de 
distinto diámetro. 

pza. 120 
Diámetro 1" a 3/4" 

conexión Rosca HH 

Material PVC 

Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2 

12 ASPERSOR 

Descripción 
General 

Accesorio para uso en campo con 
sistemas de riego fijos o móviles. 

pza. 120 

Material Plástico de impacto 

Tipo Wobbler excel 

Presión 10-40 mca 

Caudal (Q) 177-1.583 lt/h 

Boquilla #10 - #12 

Conexión Rosca 3/4 Macho 

13 CAÑERIA 

Descripción 
General 

Accesorio para conducción de agua. 

pza. 120 

Presión de 
trabajo 

19 Kgf/cm2 

Diámetro 
nominal  

3/4" 

Longitud de la 
barra 

1,5 m. 
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Material PVC E-40 

14 
TAPON 

HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio que se usa para clausurar 
una línea de conducción en una 
tubería. 

pza. 30 

Diámetro 1" 

Presión de 
trabajo: 

11,25 Kg/cm², 160 psi, 112 mca 

Conexión Rosca M 

Material PVC 

15 TRIPODE  

Descripción 
General 

Accesorio para la sujeción y 
elevación del aspersor. 

pza. 120 

Material del 
trípode 

Metálico 

Material de la 
cupla 

FG 

Altura 1,2 m 

Diámetro de 
conexión 

3/4" 

16 TEFLON 

Descripción 
General 

Permite asegurar fugas de agua en 
uniones pza. 100 

Medida 2/3 " 

CONDICIONES ADICIONALES 

Lugar de Entrega 

La entrega de los materiales de riego será en la Comunidad de Buey Tambo, del municipio 
de Betanzos  del Departamento de Potosí. Se encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 
255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 Km de la ciudad de Potosí  acceso la carretera 
asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

Condiciones de 
entrega  

1,. Los materiales de riego deben tener una identificación de la industria según corresponda                                                                                                                                                                  
2.- El material proveído deberá presentar certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional.                                                                                                                                                          
3.- el proveídos deberá brindar servicio e capacitación en la instalación,  uso, operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                            
4.- El proveedor deberá presentar certificado de garantía por efecto de fabrica mínimo un 
año.                                                                           

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra. 

Validez de la 
Propuesta 

60 días. 
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Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta económica 
más baja. 

Forma de Pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor. 

Garantía Mínimo de un año 

Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar 

 

 

 

 

  Buey Tambo 03 de marzo del 2022 

 

 

 

 

 

 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos 

recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en 

la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la OPP COMUNIDAD DE BUEY TAMBO toda la 

información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el 

derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 

superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total 

de la propuesta) 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

10. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

11. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

12. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

13. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

14. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

15. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

16. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

17. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

18. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

9. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

11. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

12. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

13. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

14. Fax: ________________________________________________________________________________ 

15. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

16. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

 (Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 
Provisión e instalación del Kit 1 aspersión 0.25 
Ha   

UNIDAD 17 
    

N" ITEM 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

MINIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 
 BUJE 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión 
de dos tuberías 
de distinto 
diámetro. 

  

pza. 17     Diámetro 2" a 1 1/2"   
conexión Rosca HM   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2   

2 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio con 
rosca en sus 
extremos para 
unir dos 
tuberías de 
igual diámetro. 

  

pza. 17     

Diámetro 1  1/2"    
Conexión Rosca M   
Material PVC   

3 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio para 
conexión 
mecánica tipo 
enchufe 
universal, 
rosca  

  

pza. 17   

  

Conexión a rosca H    
 Diámetro 1  1/2"   
 Presión 15 a 18 Bar    
 Material de PVC   

4 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

 Tubería  con 
paredes lisos 
que sirve para 
la conducción 
del agua para 
riego 

  
metros 255 

    
Material 

Polietileno 
(bicapa) 

10 
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Tipo de 
unión 

Con rosca en 
bordes 

  

Diámetro 
tubería  

1 1/2"   

Diámetro 
exterior 

48.26 mm   

Diámetro 
interior 

41.2 mm   

Espesor de 
pared 

3.56 mm   

Presión de 
trabajo 

≥ 4.7 bar   

Largo de 
rollos 

    m   

5 
TAPON 
HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio que 
se usa para 
clausurar una 
línea de 
conducción en 
una tubería. 

  

pza. 17   

  

Diámetro 1 1/2"   

Presión de 
trabajo: 

11,25 Kg/cm², 
160 psi, 112 
mca 

  

Conexión Rosca M   
Material PVC   

6 
SILLETA 
SIMPLE 

Descripción 
general 

Accesorio para 
la instalación 
de líneas 
laterales 

  

pza. 34     

Diámetro 1 1/2"a 1 "   

Material 
Polipropileno 
copolímero, 
negro 

  

Conexión 
de collar de 
derivación 

Rosca H   

Pernos 
Metálicos 
galvanizados 

  

7 NIPLE   

Descripción 
general 

Accesorio con 
rosca en sus 
extremos para 
unir dos 
tuberías de 
igual diámetro. 

  

pza. 34     

Diámetro 1"   
Conexión Rosca M   
Material PVC   

8 
VALVULA 
DE ESFERA 

Descripción 
general 

Válvula que 
regula el 

  pza. 34     
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CON UNION 
PATENTE 

ingreso de agua 
a la tubería. 

Diámetro 1"   
Tipo Bola   
Conexión rosca HH   
Presión de 
trabajo 

1 .02 a 8.16 
Kgf/cm2 

  

Material PVC   

9 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

Tuberías para 
suministro de 
agua de riego 
que ofrece 
buena 
resistencia 
mecánica, 
térmica y 
química. 

  

metros 850 

    

Material Polietileno 
(bicapa). 

  

Diámetro 
de tubería 

1"   

Diámetro 
exterior 

33,7 mm.   

Diámetro 
interior 

27,4 mm.   

Espesor de 
pared 

3 mm.   

Presión de 
trabajo 

5,7 - 8,6 Bar.   

Largo rollo 100 m.   

10 
Cuellera 
reductor 

Descripción 
General 

Para la unión 
de dos tuberías 
de distinto 
diámetro. 

  

pza. 102     Diámetro 1" a 3/4"   
conexión Rosca HM   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2   

11 
CUPLA 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión 
de dos tuberías 
de distinto 
diámetro. 

  

pza. 102     Diámetro 1" a 3/4"   
conexión Rosca HH   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2   

12 ASPERSOR 
Descripción 
General 

Accesorio para 
uso en campo 
con sistemas de 

  pza. 102     
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riego fijos o 
móviles. 

Material 
Plástico de 
impacto 

  

Tipo Wobbler excel   
Presión 10-40 mca   
Caudal (Q) 177-1.583 lt/h   
Boquilla #10 - #12   

Conexión 
Rosca 3/4 
Macho 

  

13 CAÑERIA 

Descripción 
General 

Accesorio para 
conducción de 
agua. 

  

pza. 102     

Presión de 
trabajo 

19 Kgf/cm2   

Diámetro 
nominal  

3/4"   

Longitud de 
la barra 

1,5 m.   

Material PVC E-40   

14 
TAPON 
HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio que 
se usa para 
clausurar una 
línea de 
conducción en 
una tubería. 

  

pza. 34     
Diámetro 1"   

Presión de 
trabajo: 

11,25 Kg/cm², 
160 psi, 112 
mca 

  

Conexión Rosca M   
Material PVC   

15 TRIPODE  

Descripción 
General 

Accesorio para 
la sujeción y 
elevación del 
aspersor. 

  

pza. 102     
Material del 
trípode 

Metálico   

Material de 
la cupla 

FG   

Altura 1,2 m   
Diámetro 
de conexión 

3/4"   

16 TEFLON 
Descripción 
General 

Permite 
asegurar fugas 
de agua en 
uniones 

  
pza. 136     

Medida 2/3 "   
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 
Provisión e instalación del Kit 2 aspersión 0.5 Ha   UNIDAD 10     
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Nº ITEM 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

MINIMAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL 

1 
 BUJE 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión 
de dos 
tuberías de 
distinto 
diámetro. 

  

pza. 10     
Diámetro 2" a 1 1/2"   
conexión Rosca HM   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2   

2 NIPLE  

Descripción 
General 

Accesorio 
con rosca en 
sus extremos 
para unir dos 
tuberías de 
igual 
diámetro. 

  

pza. 20     

Diámetro 1  1/2"    
Conexión Rosca M   
Material PVC   

3 
UNIÓN 

UNIVERSAL  

Descripción 
General 

Accesorio 
para 
conexión 
mecánica 
tipo enchufe 
universal, 
rosca  

  

pza. 10   

  

Conexión a rosca H    
 Diámetro 1  1/2"   
 Presión 15 a 18 Bar    
 Material de PVC   

4 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

 Tubería  con 
paredes lisos 
que sirve 
para la 
conducción 
del agua para 
riego 

  

metros 250 

    

Material 
Polietileno 
(bicapa) 

10 

Tipo de 
unión 

Con rosca en 
bordes 

  

Diámetro 
tubería  

1.5"   

Diámetro 
exterior 

48.26 mm   
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Diámetro 
interior 

41.2 mm   

Espesor de 
pared 

3.56 mm   

Presión de 
trabajo 

≥ 4.7 bar   

Largo de 
rollos 

    m   

5 
TAPON 
HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio 
que se usa 
para 
clausurar una 
línea de 
conducción 
en una 
tubería. 

  

pza. 10   

  

Diámetro 1 1/2""   

Presión de 
trabajo: 

11,25 
Kg/cm², 160 
psi, 112 mca 

  

Conexión Rosca M   
Material PVC   

6 
SILLETA 
SIMPLE 

Descripción 
general 

Accesorio 
para la 
instalación 
de líneas 
laterales 

  

pza. 30     

Diámetro 1 1/2"a 1 "   

Material 
Polipropileno 
copolímero, 
negro 

  

Conexión 
de collar de 
derivación 

Rosca H   

Pernos 
Metálicos 
galvanizados 

  

7 NIPLE   

Descripción 
general 

Accesorio 
con rosca en 
sus extremos 
para unir dos 
tuberías de 
igual 
diámetro. 

  

pza. 30     

Diámetro 1"   
Conexión Rosca M   
Material PVC   

8 

VALVULA 
DE ESFERA 
CON UNION 
PATENTE 

Descripción 
general 

Válvula que 
regula el 
ingreso de 
agua a la 
tubería. 

  pza. 30     
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Diámetro 1"   
Tipo Bola   
Conexión rosca HH   
Presión de 
trabajo 

1 .02 a 8.16 
Kgf/cm2 

  

Material PVC   

9 
 POLITUBO 

BICAPA 

Descripción 
General 

Tuberías 
para 
suministro 
de agua de 
riego que 
ofrece buena 
resistencia 
mecánica, 
térmica y 
química. 

  

metros 1200 

    

Material Polietileno 
(bicapa). 

  

Diámetro 
de tubería 

1"   

Diámetro 
exterior 

33,7 mm.   

Diámetro 
interior 

27,4 mm.   

Espesor de 
pared 

3 mm.   

Presión de 
trabajo 

5,7 - 8,6 Bar.   

Largo rollo 100 m.   

10 
CUELLERA 
REDUCTOR  

PVC  

Descripción 
General 

Para la unión 
de dos 
tuberías de 
distinto 
diámetro. 

  

pza. 120     
Diámetro 1" a 3/4"   
conexión Rosca HM   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2   

11 
CUPLA 

REDUCTOR  

Descripción 
General 

Para la unión 
de dos 
tuberías de 
distinto 
diámetro. 

  

pza. 120     
Diámetro 1" a 3/4"   
conexión Rosca HH   
Material PVC   
Presión de 
servicio 

10 Kgf / cm2   

12 ASPERSOR 
Descripción 
General 

Accesorio 
para uso en 

  pza. 120     
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campo con 
sistemas de 
riego fijos o 
móviles. 

Material 
Plástico de 
impacto 

  

Tipo 
Wobbler 
excel 

  

Presión 10-40 mca   

Caudal (Q) 
177-1.583 
lt/h 

  

Boquilla #10 - #12   

Conexión 
Rosca 3/4 
Macho 

  

13 CAÑERIA 

Descripción 
General 

Accesorio 
para 
conducción 
de agua. 

  

pza. 120     
Presión de 
trabajo 

19 Kgf/cm2   

Diámetro 
nominal  

3/4"   

Longitud de 
la barra 

1,5 m.   

Material PVC E-40   

14 
TAPON 
HEMBRA 

Descripción 
General 

Accesorio 
que se usa 
para 
clausurar una 
línea de 
conducción 
en una 
tubería. 

  

pza. 30     

Diámetro 1"   

Presión de 
trabajo: 

11,25 
Kg/cm², 160 
psi, 112 mca 

  

Conexión Rosca M   
Material PVC   

15 TRIPODE  

Descripción 
General 

Accesorio 
para la 
sujeción y 
elevación del 
aspersor. 

  

pza. 120     
Material del 
trípode 

Metálico   

Material de 
la cupla 

FG   

Altura 1,2 m   
Diámetro 
de conexión 

3/4"   
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16 TEFLON 
Descripción 
General 

Permite 
asegurar 
fugas de agua 
en uniones 

  
pza. 100     

Medida 2/3 "   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 

Lugar de Entrega 

La entrega de los materiales de riego será en la 
Comunidad de Buey Tambo, del municipio de 
Betanzos  del Departamento de Potosí. Se 
encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 
255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 
Km de la ciudad de Potosí  acceso la carretera 
asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

  

Condiciones de 
entrega  

1,. Los materiales de riego deben tener una 
identificación de la industria según 
corresponda                                                                                                                                                                  
2.- El material proveído deberá presentar 
certificado de calidad del fabricante sea este 
importado o nacional.                                                                                                                                                          
3.- el proveídos deberá brindar servicio e 
capacitación en la instalación,  uso, operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                            
4.- El proveedor deberá presentar certificado 
de garantía por efecto de fabrica mínimo un 
año.                                                                           

        

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra.   
Validez de la 
Propuesta 

60 días.   

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud 
de cotización y la oferta económica más baja. 

  

Forma de Pago 
Contra entrega del producto y la factura por 
parte del proveedor. 

  

Garantía Mínimo de un año   
Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar   

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas 

         Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

 

Nombre: …………………………………………………… 

CI: ……………………………………………………………… 
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COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
 
 

Código: PSI-0508-4-379-3 
 
 

 
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA  
 
 
 
 
 

SC-04 PROVISIÓN DE 
MOCHILA FUMIGADORA   

 
 
 
 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 SC-04 PROVISIÓN DE 
MOCHILA PULVERIZADORA   

1 9 
Unidad Mochila Pulverizadora mas ropa de 

protección 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 
 

Señores: ………………………………………………………………………………….. 

1. La COMUNIDAD DE BUEY TAMBO tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 

Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas Producción y 

Comercialización de papa en la comunidad de Buey Tambo. 

2. La COMUNIDAD DE BUEY TAMBO le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o 

los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 

Ref.  SC-04 PROVISIÓN DE MOCHILA FUMIGADORA  
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 SC-04 PROVISIÓN DE 
MOCHILA PUVERIZADORA    

1 9 
Unidad Mochila Pulverizadora mas ropa de 

protección 

 
     Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 

 

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas 
por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n 

esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm. del 09 de marzo 
del 2022, en sobre cerrado. 

 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la COMUNIDAD DE BUEY TAMBO,  indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 

Señores:  
COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:  SC-04   PROVISIÓN DE MOCHILA PULVERIZADORA    
  



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 
Tributaria). 

• Registro en Fundempresa 
DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca 
y la procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando 
proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  
PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION  
 
 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SC-04 PROVISIÓN DE MOCHILA FUMIGADORA  

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Mochila pulverizadora + ropa de protección UNIDAD 9 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD 9 

1 
Mochila 

Fumigadora 

Descripción General 
Pulverizador Manual de alta 
presión especial para fumigar y 
desinfectar áreas 

UNIDAD 9 

Material Polietileno 

Capacidad Tanque de 18 a 20 litros 

Largo de lanza ≥ 600 mm 

Material de la bomba latón 

Largo de la manguera ≥ 1350 mm 

Material de tanque Polietileno 

Presión de trabajo ≥ 100 psi (6.8 bar) 

ROPA DE PROTECCION 

1 Sombrero 

Descripción General Para protección de contra rayos 
del sol  

pza. 9 
Material  tela kaki primera impermeable  

    

Presentación  

Sombrero de protección  con ala 
tipo capucha 

2 LENTES 
Material Policarbonato de alta resistencia 

pza. 9 
protección  99% rayos UV  

3 OVEROL 

Descripción General 
Equipo para protección del cuerpo 
contra sustancias químicas  

pza. 9 Material tela kaki resistente al agua  

Protección  
Con preferencia de textiles con 
características anti bacteria les. 

4 PULMOSAN 

Tipo mascarilla 6200 - 7502  

pza. 9 
Enganche arnés de cabeza 

Adaptador de nariz  

filtro Bayoneta 3M  

válvula   exhalación 
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válvula   Inhalación 

5 BOTAS 

Botas de trabajo unisex  para agua impermeable  

pza. 9 

números 40 - 41 -38 

Talón de posicionamiento  Antideslizantes. 

Peso aproximado por bota   450 gr. 

presentación  par 

6 GUANTES 

Guantes bicolores de 
poliéster unisex 

con recubrimiento de nitrilo 
material flexible. 

pza. 9 Material Composición 100% Poliéster 

Presentación  
par blíster con mangas  

CONDICIONES ADICIONALES 

Lugar de 
Entrega 

La entrega de las Mochilas Pulberizadoras será en la Comunidad de Buey Tambo, del municipio 
de Betanzos  del Departamento de Potosí. Se encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 
255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 Km de la ciudad de Potosí  acceso la carretera 
asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

Condiciones de 
entrega 

1,. Las  Mochilas pulverizadoras  deben tener una identificación de la industria según 
corresponda                                                                                                                                                                                        
2.- Las mochilas pulberizadoras proveídos deberá presentar certificado de calidad del fabricante 
sea este importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar servicio de capacitación en la   operación y mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar certificado de garantía por efecto de fabrica mínimo un año.                                                                           

Plazo de 
Entrega 

5 días a partir de la orden de compra. 

Validez de la 
Propuesta 

60 días. 

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta económica más 
baja. 

Forma de Pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor. 

Garantía Mínimo de un año 

Folleto, manual 
o catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar 

    

 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos 

recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en 

la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la OPP COMUNIDAD DE BUEY TAMBO toda la 

información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el 

derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 

superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total 

de la propuesta) 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

19. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

20. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

21. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

22. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

23. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

24. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

25. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

26. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

27. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

17. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

18. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

19. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

20. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

21. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

22. Fax: ________________________________________________________________________________ 

23. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

24. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

 (Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 

Mochila pulverizadora + ropa de protección ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR 

MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD 9 

PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 
N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD 9 

1 
Mochila 

Fumigadora 

Descripción 
General 

Pulverizador 
Manual de alta 
presión especial 
para fumigar y 
desinfectar áreas 

  

UNIDAD 9 

    

Material Polietileno 10 

Capacidad 
Tanque de 18 a 
20 litros 

  

Largo de lanza ≥ 600 mm   

Material de la 
bomba 

latón   

Largo de la 
manguera 

≥ 1350 mm   

Material de 
tanque 

Polietileno   

Presión de trabajo 
≥ 100 psi (6.8 
bar) 

  

ROPA DE PROTECCION       

1 Sombrero 

Descripción 
General 

Para protección 
de contra rayos 
del sol  

  pza. 9     
Material  tela kaki primera 

impermeable  
    

Presentación  Sombrero de 
protección  con 
ala tipo capucha 

2 LENTES 

Material Policarbonato de 
alta resistencia   pza. 9     

protección  99% rayos UV  

3 OVEROL 

Descripción 
General 

Equipo para 
protección del 
cuerpo contra 
sustancias 
químicas  

  pza. 9     

Material tela kaki 
resistente al agua  
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Protección  Con preferencia 
de textiles con 
características 
anti bacteria les. 

4 PULMOSAN 

Tipo mascarilla 6200 - 
7502  

  pza. 9 

    

Enganche arnés de cabeza 

Adaptador de nariz  
filtro Bayoneta 3M  

válvula   exhalación 
válvula   inhalación 

5 BOTAS 

Botas de trabajo 
unisex 

 para agua 
impermeable  

  pza. 9 

    

números 40 - 41 -38 
Talón de 

posicionamiento 
 Antideslizantes. 

Peso aproximado 
por bota  

 450 gr. 

presentación  par 

6 GUANTES 

Guantes bicolores 
de poliéster 

unisex 

con 
recubrimiento de 
nitrilo material 
flexible. 

  pza. 9 

    

Material Composición 
100% Poliéster 

Presentación  par blíster con 
mangas  

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS CONDICIONES ADICIONALES OFERTADAS 

Lugar de Entrega 

La entrega de las Mochilas 
Pulberizadoras será en la 
Comunidad de Buey Tambo, del 
municipio de Betanzos  del 
Departamento de Potosí. Se 
encuentra Ubicado entre las 
Coordenadas  X = 255306 y  Y= 
7835279.  a una distancia de 50 Km 
de la ciudad de Potosí  acceso la 
carretera asfalto  hacia a la ciudad 
de Sucre,  

  

Condiciones de 
entrega 

1,. Las  Mochilas pulverizadoras  
deben tener una identificación de 
la industria según corresponda                                                                                                                                                                                        
2.- Las mochilas pulberizadoras 
proveídos deberá presentar 
certificado de calidad del fabricante 
sea este importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar 
servicio de capacitación en la   
operación y mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar 
certificado de garantía por efecto 
de fabrica mínimo un año.                                                                           

        

Plazo de Entrega 
5 días a partir de la orden de 
compra. 

  

Validez de la 
Propuesta 

60 días.   
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Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de 
la solicitud de cotización y la oferta 
económica más baja. 

  

Forma de Pago 
Contra entrega del producto y la 
factura por parte del proveedor. 

  

Garantía Mínimo de un año   
Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar   

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones 

técnicas 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: …………………………………………………… 

CI: ………………………………………………………………. 
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COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
 
 

Código: PSI-0508-4-379-3 
 
 

 
 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO 

CONSULTORÍA  
 
 
 
 
 

SC-05 PROVISIÓN DE 
APORCADORA    

 
 
 
 
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 SC-05 PROVISIÓN DE 
APORCADORA  

1 6 
Unidad APORCADORA PARA TRACCIÓN 

ANIMAL 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
 

Buey Tambo 03 de marzo del 2022 
 

Señores: ………………………………………………………………………………….. 

7. La COMUNIDAD DE BUEY TAMBO tiene aprobado recibir recursos del Proyecto 

Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas Producción y 

Comercialización de papa en la comunidad de Buey Tambo. 

8. La COMUNIDAD DE BUEY TAMBO le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o 

los) bien(es) indicados en el anexo adjunto. 

 

Ref.  SC-04 PROVISIÓN DE APORCADORA  
 

REFERENCIA ITEM CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

 SC-04 PROVISIÓN DE 
APORCADORA    

1 6 
Unidad APORCADORA PARA TRACCION 

ANIMAL 

 
     Forma de adjudicación: Por la oferta menor y por el total de la oferta. 

 

9. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser recibidas 
por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Potosí, ubicada en Av. Bolívar s/n 

esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio, hasta Horas 15:00 pm. del 09 de marzo 
del 2022, en sobre cerrado. 

 

 
10. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la COMUNIDAD DE BUEY TAMBO,  indicando la 
oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 
• Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
• Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para 

presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde). 
• Cédula de identidad del Representante Legal. 

Señores:  
COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
Av. Bolívar s/n esquina calle 19 de marzo, zona Villa Magisterio 
Potosí – Bolivia 
Ref.-:  SC-04   PROVISIÓN DE MOCHILA FUMIGADORA    
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• Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación 
Tributaria). 

• Registro en Fundempresa 
DP-3 Formulario de Cotización, la columna de ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS DEBEN SER 

LLENADAS, CASO CONTRARIO SERAN DESCALIFICADOS, de la misma manera debe contemplar la marca 
y la procedencia. EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN DEBE SER TOTALIZADO. 

 
11. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será 
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  
  

12. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo 
con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura 
comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando 
proceda los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  
PRESIDENTE   

COMITÉ DE ADMINISTRACION  
 
 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SC-04 PROVISIÓN DE APORCADORA   

I.       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Aporcadora para tracción animal UNIDAD 6 

N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD 

1 APORCADORA 

Descripción general 
Material que sirve para 
aporcar los cultivos  

    

Fuente de tracción (TA) Yunta / Bovinos 

UNIDAD 6 

Fuerza requerida  31-41 (Kgf) 

Peso  11 Kg 

Ancho de Trabajo  30-55 Cm 

Profundidad de trabajo  > = 30 Cm 

Rendimiento  1 (jorn/ha 

Vida Útil  >5 años 

CONDICIONES ADICIONALES 

Lugar de Entrega 

La entrega de las Aporcadoras será en la Comunidad de Buey Tambo, del municipio de 
Betanzos  del Departamento de Potosí. Se encuentra Ubicado entre las Coordenadas  X = 
255306 y  Y= 7835279.  a una distancia de 50 Km de la ciudad de Potosí  acceso la 
carretera asfalto  hacia a la ciudad de Sucre,  

Condiciones de 
entrega 

1,. Las Aporcadoras  deben tener una identificación de la industria según corresponda                                                                                                                                                                  
2.- Las Aporcadoras  proveídos deberá presentar certificado de calidad del fabricante 
sea este importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar servicio de capacitación en la   operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar certificado de garantía por efecto de fabrica mínimo 
un año.                                                                           

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra. 

Validez de la 
Propuesta 

60 días. 

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la solicitud de cotización y la oferta 
económica más baja. 

Forma de Pago Contra entrega del producto y la factura por parte del proveedor. 

Garantía Mínimo de un año 

Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar 

   Buey Tambo 03 de marzo del 2022 

Sr. Marcelino Caba Uyuquipa  

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACION 
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FORMULARIO DP-01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

(Lugar y Fecha)................................ 

 

Señores 

COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 
 
Presente. - 

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos 

recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en 

la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la OPP COMUNIDAD DE BUEY TAMBO toda la 

información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el 

derecho a descalificar nuestra oferta. 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe ser igual o 

superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe total 

de la propuesta) 

 

............................................. 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

Se adjunta nota de invitación recepcionada 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

28. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 

29. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 

30. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 

31. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 

32. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 

33. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 

34. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 

35. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 

36. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

25. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

26. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 

27. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 

28. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 

29. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 

30. Fax: ________________________________________________________________________________ 

31. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

32. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 
Sociedad 

Comandita 
(       ) Sociedad de 

Responsabilidad 
(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 
Otros (       )   

 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 

 

 

 

 



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

 (Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD DE BUEY TAMBO 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS 

Aporcadora para tracción animal 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR 
MARCA Y 

PROCEDENCIA) 

UNIDAD 6 

PRECIO 
UNITARIO  

TOTAL 
N° ITEM 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

UNIDAD CANTIDAD 

1 APORCADORA 

Descripción 
general 

Material 
que sirve 

para 
aporcar los 

cultivos  

  

UNIDAD 6 

    

Fuente de 
tracción 

(TA) 

Yunta / 
Bovinos 

  

    

Fuerza 
requerida  

31-41 
(Kgf) 

10 

Peso  11 Kg   

Ancho de 
Trabajo  

30-55 Cm   

Profundidad 
de trabajo  

> = 30 Cm   

Rendimiento  1 (jorn/ha   

Vida Útil  >5 años   

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

OFERTADAS 

Lugar de Entrega 

La entrega de las Aporcadoras será en la 
Comunidad de Buey Tambo, del municipio 
de Betanzos  del Departamento de Potosí. 
Se encuentra Ubicado entre las 
Coordenadas  X = 255306 y  Y= 7835279.  
a una distancia de 50 Km de la ciudad de 
Potosí  acceso la carretera asfalto  hacia a 
la ciudad de Sucre,  

  



COMUNIDAD – BUEY TAMBO  
Municipio de Betanzos – Cornelio Saavedra – Potosí – Bolivia 

Condiciones de 
entrega 

1,. Las Aporcadoras  deben tener una 
identificación de la industria según 
corresponda                                                                                                                                                                  
2.- Las Aporcadoras  proveídos deberá 
presentar certificado de calidad del 
fabricante sea este importado o nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.- El proveídos deberá brindar servicio 
de capacitación en la   operación y 
mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.- El proveedor deberá presentar 
certificado de garantía por efecto de 
fabrica mínimo un año.                                                                           

        

Plazo de Entrega 5 días a partir de la orden de compra.   

Validez de la 
Propuesta 

60 días.   

Forma de 
Adjudicación 

La adjudicación será por el total de la 
solicitud de cotización y la oferta 
económica más baja. 

  

Forma de Pago 
Contra entrega del producto y la factura 
por parte del proveedor. 

  

Garantía Mínimo de un año   

Folleto, manual o 
catalogo que 
corrobore las 
especificaciones 
técnicas 

Adjuntar   

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones 

técnicas 

          Proveedor            ……………………………………………………     Fecha ………………………… 

     Dirección            ………………………………………………………………Teléfono…………………… 

     Servicios Adicionales………………………………………………………………………………………………. 

     Tiempo de entrega    ………………………………………………………………………………………………… 

      Lugar de entrega     ………………………………………………………………………………………………… 

     Validez de la oferta …………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre: …………………………………………………… 

CI: ………………………………………………………………. 


