Comunidad Keraya Alta; produccién de papa consumo

Sefior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR Il
Presente. —

Ref.: Solicitud de ampliacion de plazo de publicacién en la pagina Empoderar.

De mi consideracion

Por intermedio de la presente, solicitamos a su autoridad tenga a bien a considerar la ampliacién a
la publicacion de plazo de la convocatoria hasta fecha 11 de Abril de 2022, por motivos de que las
empresas que se presentaron No Cumplen con la experiencia requerida en las especificaciones
técnicas de “un afio” necesario y requerido en la Convocatoria publicada. Por lo que se espera que
las nuevas empresas que se presenten puedan contar con propuestas minimas requeridas hasta
la fecha de ampiliacién para la adquisicion de:

Las Actividades correspondientes al Tercer Hito de la Comunidad Keraya Alta Cuyo Codigo: LPZ-
0255-4-100-3 Ubicada en la Localidad del Municipio de Cairoma; Provincia Loayza; Comunidad

REFERECIA | CANT. | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

Adquisiciones de accesorios y tuberia de conduccién

Sc-01 1 Global complementarias al sistema de riego

Keraya Alta Departamento de La Paz.

La fecha limite de presentacién es el 11 de Abril de 2022 Hasta Horas 13:00 y la apertura de
sobres se realizara el mismo dia Hrs. 13:30 en las sede la comunidad

Sin otro particular saludamos a ustedes desedndole éxitos en las funciones que desempeiia en beneficio
del productor rural.

Adjunto; ET

Atentamente,
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Comunidad Kerava Alta; produccién de papa consumo

ITEM 1. PROV/INSTAL. CAMARA DE VERIFICACION RED A-B
CANTIDAD 2

Especificaciones Técnicas minimas requeridas o ;

- Detalle | o | unidad Cantidad
Adaptador PVC 3" {macho) pieza 4
LLAVE DE PASO CORTINA DE 3" FG pieza 2
LLAVE DE PASO CORTINA DE 2" FG pieza 1 o
TUBERIA PVC de 3" C9 m 4 B2
TUBERIA PVC de 2" E-40 ml 4 23z
CANDADO INTEMPERIE Adaptable para la tapa metalica Pieza 1 e 2
TAPA METALICA con marco con sus accesorios para el .5 =
colocado del Candado y sus dos bisagras listo para la Pieza 1 ' ;,3
instalacién de {70 x65 cm) b
CEMENTO PORTLAND IP — 30 de 50 Kilos BOLSAS 9

MADERA DE CONSTRUCCION TABLON DE 1"X0,3mx2m PZA 16

MADERA DE CONSTRUCCION TABLON DE 1"X0,3mx1,6m PZA 16
Viga de 2"x3" {4m)} PZA 6

ARENA COMUN M3 2

ALAMBRE DE AMARRE KILOS o

CLAVOS KILOS 3

Traslado (cdmara de verificacion} Gib 1

i. Especificaciones Técnicas minimas requeridas:

Comprende la provision e Asesoramiento de la camara de verificacion y la
guia en la instalacidn de todos los accesorios necesarios para el
funcionamiento de la cadmara de verificacion, incluyendo sus equipos
Definicion de la | complementarios de acuerdo a lo especificado en los planos la misma
actividad debera ser desarrollada por los usuarios.

La construccion comprende materiales aridos que la misma debera ser
puesta por los usuarios y ACCESORIOS DE CONEXION debera ser
adquirido por el plan de alianza. La construccion se efectuara de
manera global por los mismos benefidiarios.




Comunidad Kerava Alta; produccién de papa consumo

El pago sera realizado una vez verificada la instalacion, provision y el
cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucion del item cualitativa y
Forma de pago cuantitativamente. La verificacién debe ser realizada en forma conjunta por
el comité de recepcion de la OPP y su satisfaccion.
ii. Plandeentrega:

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Aita en
instalaciones de la Asociacion Comunidad Keraya Alta.

jii. Tiempo de entrega

La entrega e inicio NO debe exceder los 10 dias calendario después de la nofificacion y
firma de contrato.

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales

Un afio de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesoraraen la
ejecucion, instalacion como construccion de todo lo abastecido para el buen funcionamiento del sistema
de tuberias de conduccion complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de

QOperacién y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

Garantias de piezas patentados

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula Identidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto (ttem) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Correspondiente.

vii. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Keraya Alta - Cairoma 08 de Marzo de 2022
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Comunidad Keraya Alta; produccidn de papa consumo

ITEM 2. PROV/INSTAL TUBERIA DE CONDUCCION (MATRIZ TRONCAL Y RAMAL) RED A - B
CANTIDAD 1

Especificaciones Técnicas minimas requeridas:

Tuberfa de conduccién (Matriz troncal y ramal) Red A -

Detalle Unidad Cantidad

TUBERIA DE HDPE DE 75 mm PN10 ml 389

UNIONES PARA TUBERIA HDPE DE 75 mm Pieza 4

ADAPTADOR PARA TUBERIA HDPE DE 75 mm Pieza

TAPON PARA TUBERIA HDPE DE 75 mm Pieza 1

TUBERIA DE HDPE DE 50 mm PN10 ml 981

UNIONES PARA TUBERIA HDPE DE 50 mm Pieza 10
Glb 1

TRASLADO (TUBERIA DE CONDUCCION})

“ Tuberia de conduccion {Matriz troncal y ramal) Red B

Detalle Unidad Cantidad

TUBERIA DE HDPE DE 75 mm PN10 ml 345
UNIONES PARA TUBERIA HDPE DE 75 mm Pieza 4
ADAPTADOR PARA TUBERIA HDPE DE 75 mm Pieza

TAPON PARA TUBERIA HDPE DE 75 mm Pieza 1
TUBERIA DE HDPE DE S0 mm PN10 mi 743
UNIONES PARA TUBERIA HDPE DE 50 mm Pieza 8
TRASLADO {TUBER!A DE CONDUCCION) Glb 1

i. Especificaciones técnicas requeridas

Este item comprende la provision e asesoramiento en la instalacion de
la conduccion de agua de los elementos y accesorios para obras de
riego en las diferentes cdmaras de conexion, de acverdo al disefio
establecido en los planos de detalle, formulario de presentacion de

propuestas.
Definicién de la Su ejecucion debera regirse estrictamente a estas
actividad especificaciones, a lo sefialado en los planos de construccion.

Cuya instalacion la realizara los usuarios del plan de alianza. Que
comprende el suministro de tuberias, piezas especiales, mano de
obra, pruebas de tuberias y demas trabajos necesarios requeridos
para la instalacién de la tuberia de la red de distribucion, desde el
reservorio hasta las camaras de distribucion.
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Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo

Las tuberias y accesorios debe ser un material fuerte y resistente a
efectos mecanicos y quimicos, como debe cumplir, la resistencia a la
corrosion, incrustacion y a las condiciones climéaticas.

Peso especifico 1,35 a 1.49 Gr/cm?

Calor especifico 30.000 kg/cm?

Médulo de elasticidad 0.24 cal /C

Coeficiente de dilatacion lineal 6 - 8.10 mm / mC
Resistencia a la traccion 20° C 1100 kg/cm?
Dureza Brinell 1200 kg/cm?

Absorcion de agua 1.2 %

Unidn rosca

Este sistema de unidn es el menos adecuado para instalaciones con
tuberias PVC y peor adn en didmetros grandes, dada la fragilidad en la
parte roscada.

Los extremos de los tubos deberan estar con los cortes de escuadra y
exentos de rebanadas.

Se fijara el tubo en la prensa, evitando el exceso de presion, que
pudiera causar la deformacion del tubo y en consecuencia el defecto
de la rosca.

Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de
manera con los diametros correspondientes al diametro del tubo. Este
tarugo introducido en el interior del tubo y en punto donde actia la
presion de la tarraja, sirve para evitar la deformacion del tubo.

Se en cajara la tarraja por el lado de la guia en la punta del tubo,
haciendo una ligera presion en la tarraja, girando una vuelta entera
para la derecha y media vuelta para la izquierda. Se repetira esta
operacion hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la
tarraja perpendicular al tubo.

Tendido de tuberias

El tendido de tuberia se efectuara cuidando que la tuberia se asiente
en toda su longitud sobre el fondo de la zanja y su colocacién se
ejecutara,

Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida,
arena o grava de 2 " y de aproximadamente 10 cm. de espesor en
todo el ancho. Para calzar la tuberia debera emplearse solo tierra
cernida o arena.
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Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo

Previa la localizacion de cada uno de los nudos de la red de distribucion
y/o aduccidn, los usuarios procedera ia instalacion de los accesorios,
respetando los diagramas de nudos donde se representan todas las
piezas que deberan ser instaladas. Antes de proceder a la instalacion

Colocacién de de los accesorios, éstos deberan ser verificados.

accesorios . . N
Se revisara la pita grafitada de la prensa-estopa, si esta muy reseca y

no ofrece seguridad para evitar fugas, debera ser cambiada por una
nueva empaquetadura hidraulica grafitada. Cualquier fuga que se
presentara durante la prueba de presidn, sera reparada por cuenta del
usuario.

Las tuberias y accesorios deberan cumplir con las siguientes normas.
Normas minimas | - Norma Boliviana: NB - 14.6 - 001y 213-77

requeridas - Normas ASTM: D-1785-68 vy D -2241
Normas equivalentes a las anteriores

ii. Plande entrega:

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Altaen
instalaciones de la Asociacion Comunidad Keraya Alta.

iii. Tiempo de entrega

La entrega e inicic NO debe exceder los 10 dias calendario después de la notificacion y

fima de contrato.

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales

Un aiio de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesoraraen la
gjecucion, instalacién como construccion de todo o abastecido para el buen funcionamiento del sistema
de tuberias de conduccién complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de
Operacidn y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

(arantias de piezas patentados

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula Identidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto (Item) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Correspondiente.

vii. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Keraya Alta- Cairoma 08 de Marzo de 2022
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Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo

ITEM 3. PROV/INSTAL CAMARA DE DISTRIBUCION 3" A 2" RED A-B

CANTIDAD 16

i. Especificaciones Técnicas minimas requeridas:

Detalle “Unidad ‘Cantidad
ADAPTADORES DE TUBERIA DE 75 mm x 27 pza 2
UNION UNIVERSAL DE 2" PVC pza 3
NIPLE HEXAGONAL PVC de 2" pza 5
LLAVE DE PASO GLOBO 2" pza 2
TEE PVC E-40 Sol. DN 2" pza 1
REDUC. BUJE PVC E-40S. DN 2"x1 1/2" pza 1
ADAPTADORES DE TUBERIA DE 50 mm x 1 1/2” pza 1
TEFLON %" (19mm) espesor 0.065 pza 8
TAPA METALICA CON MARCO ANG. 80 cm x 70 cm pza 1
CANDADO INTEMPERIE Adaptable para 1a tapa metalica pza 1
CEMENTO PORTLAND P - 30 Bolsa 2
ARENA COMUN M3 0,2
Traslado {Camara hidrante) Glb 1

Lva LA

Definicion de la
actividad

Este item comprende la provision e instalacion y asesoramiento en
la instalacion de los elementos y accesorios para obras de riego en
las diferentes camaras de conexién, de acuerdo al diseo
establecido en los planos de detalle, formulario de presentacion de
propuestas

Todos los materiales de la construccion de camaras hidrantes y
provisidn de accesorios u otros materiales necesarios para la
instalacién seran provistos por el plan de alianza.

Forma de pago

El pago sera realizado una vez verificada la instalacion, provision y
el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucion del item
cualitativa y cuantitativamente. La verificacion debe ser realizada
en forma conjunta por el comité de recepcién de fa OPP y su
satisfaccion.

ii. Plan de entrega:

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Altaen
instalaciones de la Asociacidén Comunidad Keraya Alta.

iii. Tiempo de entrega

La entrega e inicio NO debe exceder los 10 dias calendario después de la notificacion y

fima de contrato.
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Comunidad Keraya Alta: produccion de papa consumo

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales

Un afio de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesoraraenla
ejecucion, instalacion como construccion de todo lo abastecido para el buen funcionamiento det sistema
de tuberias de conduccion complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de
QOperacion y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios onginales

Garantias de piezas patentados

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula identidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto {tem) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Correspondiente.

vil. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Keraya Alta - Cairoma 08 de Marzo de 2022
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Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo

ITEM 4. PROV { INSTAL CAMARAS DE HIDRANTES 2" X 2" RED “A™"B"

Cantidad 22

i. Especificaciones Técnicas minimas requeridas:

Detalle ' Unidad | Cantidad
ADAPTADOR DE TUBERIA DE 50 mm x 1 1/2” pza 1
UNION UNIVERSAL 1 1/2" PVC Pza 2
NIPLE HEXAGONAL PVCde 1 1/2" Pza 3
TEE PVC E-40 Sol. DN 1 1/2" Pza 1
LLAVE DE PASO GLOBO 1 1/2" Pza 1
BUJE REDUC. DE1 % X 1" PVC Pza 2
TEFLON Teflon de marca reconocida %” (19mm) espesor 0.065 Pza 3
TAPON MACHO DE 1 %" PVC Pza 2
TAPA METALICA CON MARCO ANG. 60x60 cm Pza 1
CANDADO INTEMPERIE Adaptable para la tapa metilica Pza 1
CEMENTO PORTLAND iP-30 Bolsa 1
Traslado {Camara hidrante) Glb 1

Definicion de la actividad Este item comprende en la construccidn de camaras hidrantes
e provision e instalacion y Asesoramiento respectivo a la
construccion de accesorios de hidrante, la misma debe ser
analizada los planos constructivos.

Procedimiento para la Las construcciones de caAmaras hidrantes deben ser
ejecucion realizados por los usuarios del plan de alianza, los mismos
colocaran la arena y mano de obra los demds insumos seran
adquiridos por el pian de alianza.

Instalacion de accesorios de | La instalacién de accesorios debera ser realizada por
camara hidrante los usuarios del plan de alianza, de acuerdo a los
planos de instalacién.

Materiales, herramientasy |Todos los materiales de la construccién de cdmaras

equipo hidrantes y provisién de accesorios u otros materiales
necesarios para la instalacién seran provistos por el plan de
alianza.

Forma de Pago El pago serd realizado una vez verificada la instalacion,

provision y el cumplimiento de todos los trabajos para la
ejecucién del ftem cualitativa y cuantitativamente. La
verificacién debe ser realizada en forma conjunta por el
comité de recepcidn de la OPP y su satisfaccion.

ii. Plandeentrega:




Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Alta en
instalaciones de la Asociacién Comunidad Keraya Alta.

ii. Tiempo de entrega

La entrega e inicio NO debe exceder los 10 dias calendario después de la notificacion y
firma de contrato.

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales

Un afio de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesorara en la
ejecucion, instalacion como construccion de todo lo abastecido para el buen funcionamiento det sistema
de tuberias de conduccion complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de

Operacion y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

Garantia de piezas patentado

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula Identidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto (item) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Correspondiente.

vii. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Keraya Alta— Cairoma 08 de Marzo de 2022
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Comunidad Kerava Alta; produccién de papa consumo

ITEM 5. PROV / INSTAL. CAMARA ROMPE PRESION CONEXION MATRIZ 3" RED "A" "B"

Cantidad 1

i. Especificaciones Técnicas minimas requeridas:

- S - Detalle. - e .|+ Unidad Cantidad

UNION UNIVERSAL 2 " PVC Pza 4

NIPLE HEXAGONAL PVC de 2" Pza 4

LLAVE DE PASO GLOBO 2" Pza 2

ADAPTADOR DE TUBERIA DE 75 mm x 2" pza 1

TUBERIA PVC DE 2" E-40 m :]

TEFLON Teflon de marca reconocida %” (19mm) espesor 0.065 Pza 4

TAPA METALICA CON MARCO ANG. 1 x 1m Pza 1

TAPA METALICA CON MARCO ANG. 0,8 mx 0,8 m Pza 1

CANDADO INTEMPERIE Adaptable para |a tapa metdlica Pza 1

CEMENTO PORTLAND IP -30 Bolsa 5

Tee PVC 2" Pza 1

COLADOR Br Pza 1

Implementacién y trastado (Cadmara hidrante) Gib 1
Comprende la provisibn e instalacién y asesoramiento en la
construccion de la camara de disipacién (rom resion la

2::.:':::;“ dela instalacion de todos los accesorios negeasarios E)arapeT ﬂ?ncionazni:nto

de la cAmara de disipacién, incluyendo sus equipos complementarios
de acuerdo a lo especificado en los planos la misma deberd ser
desarrollada por los usuarios.

Forma de pago

El pago sera realizado una vez verificada la instalacion, provision y el
cumpiimiento de todos los trabajos para la ejecucion del item
cualitativa y cuantitativamente. La verificacion debe ser realizada en
forma conjunta por el comité de recepcion de la OPP y su
satisfaccion.

il. Ptan deentrega:

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Altaen
instalaciones de la Asociacion Comunidad Keraya Alta.

jii. Tiempo de entrega

La entrega e inicio NO debe exceder los 10 dias calendario después de la notificacion y fima de

contrao.

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales
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Comunidad Kerava Alta; produccién de papa consumo

Un aiio de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesorara en la
ejecucion, instalacion como construccion de todo lo abastecido para el buen funcionamiento del sistema
de tuberias de conduccién complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de

Operacién y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

Garantia de piezas patentado

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula ldentidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto (item) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Comrespondiente.

vii. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Keraya Alta- Cairoma 08 de Marzo de 2022
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Comunidad Kerava Alta; produccion de papa consumo

ITEM 6 . PROV/INSTAL ACCESORIOS TANQUE ANTIGUO 3" RED B

Cantidad 1

i. Especificaciones Técnicas requeridas:

_ Detalle Unidad . -Cantidad .
LLAVE DE PASQO GLOBO 3" pieza 1
ADAPTADOR75mm X2 % “ Pieza 1
NIPLE HEXAGONAL PVC de 3" Rosca Pieza 3
UNION UNIVERSAL 3" PVC Pieza 2
CODO 3" PVC Pieza 1
BUJE REDUCTOR PVC DE 3" X2 %" Pieza 1
NIPLE HEXAGONAL PVC de 2" Rosca Pieza 2
UNION UNIVERSAL 2" PVC Pieza 2
LLAVE DE PASO GLOBO 2" pieza 1
Traslado {Tanque antiguo} Glb 1

Definicion de la actividad

Comprende la provision e Instalacion y Asesoramiento de la
camara de verificacion y la instalacion de todos los accesorios
necesarios para el funcionamiento de la cdmara de verificacion,
induyendo sus equipos complementarios de acuerdo a lo
especificado en los planos la misma debera ser desarrollada por
los usuarios.

La construccién comprende materiales aridos que la misma
debera ser puesta por los usuarios y ACCESORIOS DE
CONEXION debera ser adquirido por el plan de alianza. La
construccion se efectuara de manera global.

Forma de pago El pago sera realizado una vez verificada la instalacion, provision
y el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecucién del item
cualitativa y cuantitativamente. La verificacion debe ser realizada
en forma conjunta por el comité de recepcion de la OPP y su
satisfaccion.

ii. Plandeentrega:

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Alta en
instalaciones de la Asociacion Comunidad Keraya Alta.

iii. Tiempo de entrega
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Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo

La entrega e inicio NO debe exceder los 10 dias calendario después de la nofificacion y
firma de contrato.

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales

Un aito de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesoraraen la
ejecucion, instalacion como construccion de todo lo abastecido para el buen funcionamiento del sistema
de tuberias de conduccién complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de

Operacion y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

Garantia de piezas patentado

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula Identidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto (item) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Correspondiente.

vii. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Keraya Alta— Cairoma 08 de Marzo de 2022
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Comunidad Keraya Alta; produccidn de papa consumo

ITEM 7. PROV/INSTAL ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA 3" RED B

Cantidad 1

i. Especificaciones Técnicas minimas requeridas:

Detaile o Unidad Cantidad
Politubo de alta densidad Bicapa 3". mi 65
Cable galvanizado (alma de acero) 3/3" metros 50
Tezador metélica galvanizado para cable metalico pieza 2
Alambre galvanizado 1,24 mm Kilo 4
CEMENTOQ PORTLAND IPE - 30 de 50 kilos Bolsa 4
Mordaza para cable galvanizado 3/8” pieza 18

Tuberia FG en forma de " T” de Con pequefias trancas a los

extremos del FG 0,50 M. de 3 pulgadas 3"x 2 X 0,50 Metros Pieza 1

Barra de acero de alta resistencia 1” x 0,30 metros Barra 2

Cadena de acero Medidas 0,5" x 50 cm Pieza 2

Unién Universal de PVC {marca reconocible adaptable al politubo \

requerida para una buena conexion) 3" pieza 2
M3 %

Arena corriente comtn limpia

Definicion de la actividad

Este item comprende el montaje, provision e instalacion de
tuberias y Asesoramiento, a través de un puente colgante, las
actividades predominantes son: montaje de cables principales
Yy sus accesorios, asi como los implementos adicionales y la
instalacién de los anclajes del puente.

Procedimiento para la
ejecucion

Para la instalacion de la torrez propiamente dichos, se utilizara
vaciados y bloques de anclaje incorporado con fierro de ¥2"

Andaje (aprovechara el
anclaje anterior ya
realizado)

Los anclajes son estructuras de HOC? de forma cdnica con una
dimensién de 0,4x0,4 en el acabado del parapeto superior,
colocado segun los planos de los detalles constructivos.

Los anclajes construidas a objeto de soportar el apoyo de los
cables acerados, arriostradas con pequenas barras de tubo F.G.
, formando rodillos que permiten correr el cable de acero. Los
machones estdn sometidos a esfuerzos verticales que
transmiten los cables y las fuerzas debidas al viento
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Comunidad Keraya Alta; produccién de papa consumo

Tuberia E! acueducto esta constituido generalmente por politubo de 3
de rollo de 60 metros. del mismo didmetro que el resto de la
linea al que corresponde el tramo, con alambre galvanizado que
cuelgan del cable acerado a través de péndolas, sujetando a la
tuberia con abrazaderas de pletina de acuerdo al detalle de
distribucién de los mismos a lo largo del paso de quebrada,

Son bloques de H2CO, con una dosificacion de 1:3:3, con piedra
desplazadora en una proporcion de 50%, el mismo debe tener
la forma de cono truncado y estar fijado semienterrado en la
superficie del suelo, colocando una barra de fierro de 1" en el
eje central de la estructura

Bloques de Andlaje

Cables Los cables que se usaran en el montaje, estan constituidos por
seis 0 mas hebras y cada uno de estos esta formando un
conjunto d alambres trenzados, con una tensién admisible a la
traccién de 2000 Kr/cm2 y modulo de elasticidad de 2100000
Kg/cm2,

ii. Plan de entrega:

Departamento de La Paz Provincia Loayza, Municipio de Cairoma, Comunidad Keraya Alta en
instalaciones de la Asociacién Comunidad Keraya Alta.

iii. Tiempo de entrega

La entrega e inicio NO debe exceder los 10 dias calendario después de la notificacion y
firma de contrato.

iv. Experiencia, Garantia, Servicios Adicionales

Un aiio de experiencia especifica, en provision en el rubro de riego; El proveedor asesorara en [a
ejecucion, instalacion como construccion de todo lo abastecido para el buen funcionamiento del sistema de
tuberias de conduccion complementarias al sistema de riego; También brindara la Capacitacion de
QOperacion y mantenimiento.

Disponibilidad de repuestos y accesorios originales

Garantia de piezas patentado

v. Documentacion Legal:

Fotocopia simple de Cedula Identidad, Funda Empresa y NIT Actualizado.

vi. Forma de pago

Con cheque a contra entrega del producto {item) En condiciones aptas para su funcionamiento
adecuado conexiones y factura Correspondiente.

vii. Valides de la Oferta

90 dias calendarios

Fecha: Keraya Alta- Cairoma 03 de Marzo de 2022
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Comunidad Kerava Alta; produccion de papa consumo

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA

Carta de presentacion de propuesta dirigido a nombre de la OPP Comunidad Keraya Alta
en la cual se indica la oferta econdmica total y el tiempo de valides de la oferta firmada y

sellada

Cotizacidn y/o proforma segun las especificaciones técnicas minimas requeridas
Adjuntar ficha técnica y/o catélogo de equipos, materiales y accesorios a entregar
Adjuntar fotocopia del Numero de Identificacién Tributario (NIT)

Adjuntar fotocopia de certificado de inscripcion a impuestos Nacionales

Adjuntar fotocopia de registro de FUNDAEMPRESA

Adjuntar fotocopia de cedula de identidad del representante legal y/o Propietario

Si la empresa es juridica, presentar fotocopia del poder notariado del representante legal

Todos los formularios {1-8)} deberén ser rubricados en cada hoja con sello y firma original del

proponente

Presentar todos los requisitos en un sobre cerrado con identificacién respectivo de la empresa y/o
proveedor de los equipos en la parte exterior del sobre con sello de la EMPRESA (NO SE ACEPTARAN
ROTULOS DE FORMA MANUSCRITA)

PRECIO REFERENCIAL TOTAL DE: Adquisiciones de accesorios y tuberia de conduccion

complementarias al sistema de riego es de:

BS. 107,195.00 (CIENTO SIETE MiL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100 BOLIVIANOS)
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Comunidad Kerava Alta; produccion de papa consumo

Keraya Alta — Cairoma 08 de Marzo de 2022

Seiior:

Ing. David Pari Flores

OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR I
Presente.—

Ref. SOLICITUD DE NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad [a No Objecion a las especificaciones
técnicas de los siguientes bienes:

v Adquisici

Programados en el 3 ¢ Hito de Asociacion Comunidad Keraya Alta; produccion de papa consumo
cuyo codigo es LPZ-0255-4-100-3 ubicada en la Localidad de la comunidad Keraya Alta Provincia
Loayza del Departamento de La Paz.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseandole éxitos en las funciones que desempefia en
beneficio del productor rural.

Adjunto: ET

Atentamente,
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ESTADQ PLURINACIONAL DE

BOLIVIA Bnégxsgggll_?gEURAl Y TIERRAS

La Paz, 11 de marzo de 2022
Cite: OF/INFRARIEGO/UOQOD-PAR [I/LP/N°99- PZ-0255-4-100-3

Sefior(a):

Rene Lino Jamachi .
Presidente Comité de administracion
Localidad Cairoma

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
De nuestra consideracion:

En atencién a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas, para la adquisicién de A !quisiciones de accesorios y
tuberia de conduccion complementariss al sistema d:: riego, presentada porla OPP:

"Comunidad Keraya Alta; produccién de papa consumeo.”

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentacion
pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisicion de Adquisiciones de
accesorios y tuberia de conduccion coii.j;icmentaria - al sisteme de riego, la unidad
operativa departamental La Paz ,en cumplimiento al manual de adquisiciones y
contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la NO OBJECION a las
especificaciones técnicas para dicho proceso y asi de este modo continuar con su
curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes.
Atentamente, .y
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