COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA
MUNICIPIO DE CULPINA- PROVINCIA SUD CINTI
CHUQUISACA - BOLIVIA
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TN PROGRAMA EMPODERAR
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Comunidad Campesina de Tojlasa L
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La Comunidad Campesina de Tojlasa, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provision de los
siguientes bienes:

Los proveedores seran seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones
y contrataciones para las organizaciones de pequefios productores.

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES (IPE)
REFERECIA | CANT. | UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES PRECIO REFERENCIAL

SC- 01 258 | Metros 2 | ADQUISICION DE GEOMEMBRANA 7.482.00

PROVISION DE LINEA DE
SC-02 Unidad | CONDUCCION Y ACCESORIOS DE 42,253.00
KITS

La informacion referida a cada solicitud de cotizacién (especificaciones técnicas y formularios de cotizacién), como también
los TDRs de las Asistencia Técnica pueden ser descargados en la pagina web www.empoderar.gob.bo y/o consultas
taramayo92@gmail.com

Las cotizaciones y las propuestas deberan ser presentadas en sobre cerrado en la direccion detallada abajo, a mas tardar a
horas 15:00 del 25 de Julio de 2022. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. No
Se aceptaran cotizaciones ni propuestas electrénicas.

La apertura de propuestas se realizara el mismo dia a horas 18:00 en la sede social de la Comunidad Tojlasa.

Sefiores:

Comunidad Campesina de Tojlasa

Municipio Culpina, Provincia Sud Cinti Cel. 74616112

Los sobres cerrados se dejaran Calle Arenales # 90 a media cuadra del Hotel Cruz Huasa

Camargo - Bolivia (Incluir remitente)

Ref.-: SC- 0...[insertar N° de Referencia] “ADQUISICION DE ......[insertar el nombre de referencia]

Tojlasa, 19 de julio de 2022



http://www.empoderar.gob.bo/
mailto:taramayo92@gmail.com

COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA
MUNICIPIO DE CULPINA- PROVINCIA SUD CINTI
CHUQUISACA - BOLIVIA

COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA

Codigo: PSI-0124-4-145-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO
CONSULTORIA (SC)

REF: SC-ADQUISICION DE
GEOMEMBRANA

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES
258 Metros 2 ADQUISICION DE GEOMEMBRANA




COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA
MUNICIPIO DE CULPINA- PROVINCIA SUD CINTI
CHUQUISACA - BOLIVIA

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 1L
COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Tojlasa, 19 de Julio de 2022

1. La Organizacion de pequefios productores, Comunidad Campesina de Tojlasa, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecuciéon
del Plan de Alianzas “Apoyo a la Produccion y Comercializacion de papa mediante
la implementacion de sistema de riego técnicado en la comunidad de Tojlasa del
Municipio de Culpina”.

2. La Organizacién de pequefios productores, “Comunidad Campesina de Tojlasa, le
invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo
adjunto.

Ref.: SC-01 ADQUISICION DE GEOMEMBRANA
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

1 258 Metros 2 ADQUISICION DE GEOMEMBRANA

Forma de adjudicacién: Por el precio menor y por el total de la oferta.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Camargo, Calle
Arenales # 90 a media cuadra del Hotel Cruz Huasa, hasta Horas 15:00 del 25 de
julio de 2022, en sobre cerrado.

Sefiores:

Comunidad Campesina de Tojlasa

Municipio Culpina, Provincia Sud Cinti Cel. 74616112

Los sobres cerrados se dejaran Calle Arenales # 90 a media cuadra del Hotel
Cruz Huasa

Camargo - Bolivia (Incluir remitente)

Ref.-:SC-01 ADQUISICION DE GEOMEMBRANA

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:
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______________________________|

DP-1 Carta de Presentacién a nombre de la Comunidad Campesina de Tojlasa,
indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacidon del Proponente, adjuntando en copia simple:

e Testimonio de Constitucién de la empresa (Si corresponde).

e Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para
presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si
corresponde).

e (Cédula de identidad del Representante Legal.

e Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de Identificacién
Tributaria).

e Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotizacidén, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe
contemplar la marca y la procedencia.

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:

Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Noventa (90) dias a partir de la
fecha de la cotizacién. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

6. PAGOS:

El precio ofrecido sera fijo y deberd incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentara al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizara mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Santos Subia Carbajal
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas



COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA

MUNICIPIO DE CULPINA- PROVINCIA SUD CINTI
CHUQUISACA - BOLIVIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

|. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

N°| ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD | CANTIDAD
ADQUISISICION DE
FRECUENCIA
GEOMEMBRANA NORMA
Son laminas geosintéticas
L que aseguran la
Descripcion General estanquidad de una
superficie
. Polietileno de alta densidad
Material (PEAD) o (HDPE)
Negro, contenido de negro
Color de humo (%) 2,0a 3,0
Espesor (mm) ASTD D5199 | Cada rollo 1 mm
. ASTM Promedio igual o mayor a
Densidad (g/cm3) D1505/D792 | 90000 Kg 0,940 g/cm3
Resistencia a la rotura Promedio igual o mayor a
(KN/m) 27 kN/m
Resist_enciaa la Promedio igual o mayor 15
fluencia .(!<N/m) ASTM D663 | 9000 Kg KN/m _
< Elongacién a la rotura Promedio igual o mayor a
<Z): (%) 700 %
o | Elongacién a la Promedio igual o mayor a
o .
1| = [fluencia (%) 12 % m2 258,00
& | Resistencia al ASTM D Promedio igual o mayor a ’
20000 K
% rasgado (N) 1004 9 125N
& | Resistencia al Promedio igual o mayor a
G)
punzonamiento (N) ASTM D4833 | 20000 Kg 320 N
Resistencia al
agrietamiento F_Jor ASTM D5397 Promedio igual o mayor a
esfuerzos ambientales 500 hr
(hr)
Tlem_po de Indu_cuon a ASTM D3895 | 90000 Kg Igual o mayor a 100 min
la oxidacién (min)
Envejecimiento horno
85°C, % retenido ASTM Cada
después de 90 dias | D5721/D3895 | formulacion Igual o mayor a 55
(%)
Resistencia UV% ASTM Cad
retenido después de | 57a0einssss | fomalacion | '9ual © mayor a 50

1600 hr (%)

Ancho de manta (m)

5a8m

Il. PLAN DE ENTREGA

1. El lugar de entrega de los accesorios serd en la comunidad de Tojlasa del municipio de Culpina,
Departamento de Chuquisaca, donde los beneficiarios estan en la misma comunidad. Se encuentra ubicado de
acuerdo a latitud Sur 20° 51’ 09”, Latitud Oeste 64° 54’ 54”; Aproximadamente a 5 Km. de la Localidad de

Culpina.

2. La provision, transporte e instalacion de todos elementos que se requieran segun el proyecto, esta a cargo

de la empresa proveedora.
3. El plazo para la entrega no debera ser superior a 12 dias calendario.

4. La instalacion de las geomembranas se realizard en cada una de las parcelas de los beneficiarios, concluida

la instalacién se procedera con la prueba hidraulica y su funcionamiento.

lll. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

1. Todos los componentes y materiales en la instalacion deben cumplir con las normativas estandar,
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garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 6éptimo de la geomembrana.
2. La geomembrana debera contener un sello térmico de marca.
3. Cuando se junten 2 o mas soldaduras se realizar, el parche con la soldadura a extrusion. Soldadura doble
de cufia caliente (Hot wedge).

4. El proveedor debera presentar un certificado de calidad de origen del fabricante por la geomembrana
ofertada. Si fuese importado, también debe presentar un certificado de calidad del importador.
5. El Proponente debe debe tener una experiencia minima de 4 afios, ademas debe brindar el servicio de
capacitacién en el uso, manejo, operacién y mantenimientos de la geomembrana en el lugar de entrega.
6. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento
igual o mayor a 1 afio.

Tojlasa, Culpina, 19 dejulio de 2022

Sr. Santos Subia Carbajal
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION
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FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fecha)
Sefiores
Comunidad Campesina de Tojlasa
Presente. -
Ref.: Carta de presentaciéon de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacién)

Estimados Sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacion para presentar Cotizacién, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas
en la carta de invitacién y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o
juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Comunidad Campesina de Tojlasa toda la
informacién que consideren necesaria para verificar la documentacién que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorrecciéon en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe ser igual

o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de
propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs... ..cccoverrenennene. (indicar el numeral y literal importe
total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmaday Sellada)
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FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o razén social:

Direccidn Principal:

Ciudad - Pais:

Teléfonos: Celular:

Fax:

Correo electronico:

Nombre original y afio de fundacidn la Firma:

Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:

© © N o 1o W N

NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2. C.I.N°:

3. Direccién del Representante Legal:

4. Ciudad pais:

5. Teléfonos: Celular:

6. Fax:

7. Correo electroénico:

8. Tipo de Organizacion: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( )
Sociedad Comandita ( ) Sociedadde ( )
Responsabilidad

Sociedad Anénima ( ) Sociedad Accidental ( )

Otros ( )
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Nombre, Firma y Sello de la empresa
FORMULARIO DP-03

SOLICITUD DE COTIZACION

Bienes y Servicios distintos a los de consultoria
(Expresado en Bs)

OPP: comunidad Campesina de Tojlasa

ESPECIFICACION
ES TECNICAS
o PROPUESTAS PRECIO
N ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS (DEBE INCLUIR UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MARCA Y
PROCEDENCIA)
ADQUISISICION DE
GEOMEMBRANA LISA NORMA FREC;\JENC'
L Son laminas
Descripcionn geo sintéticas  que
General aseguran la
estanquidad de una
superficie
Polietileno de alta
Material densidad (PEAD) o
(HDPE)
Negro, contenido de
Color negro de humo (%)
2,0a3,0
Espesor
(mm) I'S\ST Cadarollo |1 mm
D519
9
Densidad ASTM Igual o mayor a
(g/cm3) Dng;/D? 90000 Kg 0,940 g/cm3
Resistenciaala] ASTM
rotura D6693 9000Kg | |gual 0 mayor a 27
(KN/M) KN/m
Resistencia a la| Igual o mayor 15
fluencia KN/m
(KN/M)
L] GEOME (e m 258
MBRANA ruo?ugrz((:ll’??a a Igual o mayor a
pturato 700%
Elongaciéon
ala
fluencia Igual o mayor a 12%
(%)
Resistencia al ASTM Igual o mayor a 125
rasgado D 20000Kg | N
(N) 1004
Resistencia al ASTM Igual o mayor a 320
punzonamiento | D4833 20000Kg | N
(N)
Resistencia al AST lqual 500
agrietamieto gual o mayor a
por M hr
esfuerzos D539
ambientale 7
s (hr)
Tiempo de ASTM Igual o mayor a 100
induccion a D3g95 | 90000Kg | min
la
oxidacion
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(min)

Envejecimi
ento horno
85°C, % ASTM
retenido D5721/D38
después 95

de 90 dias
(%)
Resistenci
aUVv%

retenido D7§§;—/'\I458 Cada Igual o mayor a 50
después a5 formulacion %

de 1600 hr

(%)
Ancho de
manta (m)

Cada Igual o mayor a 55
formulacion %

5a8m

Il. PLAN DE ENTREGA

1. El lugar de entrega de los accesorios serd en la comunidad de Tojlasa del municipio de Culpina, Departamento
de Chuquisaca, donde los beneficiarios estan en la misma comunidad. Se encuentra ubicado de acuerdo a latitud
Sur 20° 51’ 097, Latitud Oeste 64° 54’ 54”; Aproximadamente a 5 Km. de la Localidad de Culpina.

2. La provisién, transporte e instalacion de todos elementos que se requieran segun el proyecto, esta a cargo de la
empresa proveedora.

3. El plazo para la entrega no debera ser superior a 12 dias calendario.

4. La instalacién de las geomembranas se realizard en cada una de las parcelas de los beneficiarios, concluida la
instalacion se procedera con la prueba hidraulica y su funcionamiento.

lIl. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

1. Todos los componentes y materiales en la instalacion deben cumplir con las normativas estandar, garantizando
la calidad, la integridad y un rendimiento optimo de la geomembrana.
2. La geomembrana debera contener un sello térmico de marca.
3. Cuando se junten 2 o mas soldaduras se realizar, el parche con la soldadura a extrusion. Soldadura doble de
cufia caliente (Hot wedge).

4. El proveedor debera presentar un certificado de calidad de origen del fabricante por la geomembrana ofertada.
Si  fuese importado, también debe presentar un certificado de calidad del importador.
5. El Proponente debe debe tener una experiencia minima de 4 afios, ademas debe brindar el servicio de
capacitacién en el uso, manejo, operacién y mantenimientos de la geomembrana en el lugar de entrega.
6. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento igual o
mayor a 1 afio.
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COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA

Codigo: PSI-0124-4-145-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE NO
CONSULTORIA (SC)

REF: SC-02 PROVISION DE
LINEA DE CONDUCCION Y

ACCESORIOS DE KITS

CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

1 Unidad PROVISION DE LINEA DE CONDUCCION Y
nida ACCESORIOS DE KITS
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 1L
COMUNIDAD CAMPESINA DE TOJLASA

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Tojlasa, 19 de julio de 2022

7. La Organizacién de pequefios productores, Comunidad Campesina de Tojlasa, tiene
aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecuciéon
del Plan de Alianzas “Apoyo a la Produccion y Comercializacion de papa mediante
la implementacion de sistema de riego técnicado en la comunidad de Tojlasa del
Municipio de Culpina”.

8. La Organizacién de pequefios productores, “Comunidad Campesina de Tojlasa, le
invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo
adjunto.

Ref.: SC-02 PROVISION DE LINEA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS DE KITS
ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES

. PROVISION DE LINEA DE CONDUCCION Y ACCESORI
2 1 Unidad DE?(szo CONDUCCION Y ACCESORIOS

Forma de adjudicacién: Por el precio menor y por el total de la oferta.

9. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS. Las cotizaciones deberan ser
recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR - PAR Camargo, Calle
Arenales # 90 a media cuadra del Hotel Cruz Huasa, hasta Horas 15:00 del 25 de julio
de 2022, en sobre cerrado.

Sefiores:

Comunidad Campesina de Tojlasa

Municipio Culpina, Provincia Sud Cinti Cel. 74616112

Los sobres cerrados se dejaran Calle Arenales # 90 a media cuadra del Hotel
Cruz Huasa

Camargo - Bolivia (Incluir remitente)

Ref.-:SC-02 PROVISION DE LINEA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS DE KITS

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES

La propuesta debera ser presentada con los siguientes documentos:
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DP-1 Carta de Presentacion a nombre de la Comunidad Campesina de Tojlasa,
indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el
representante legal.

DP-2 Formulario de Identificacion del Proponente, adjuntando en copia simple:

e Testimonio de Constitucién de la empresa (Si corresponde).

e Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para
presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si
corresponde).

e (Cédula de identidad del Representante Legal.

e Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Numero de Identificacion
Tributaria).

e Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotizacidén, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe
contemplar la marca y la procedencia.

11.PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:

Las cotizaciones deben ser validas por un periodo de Noventa (90) dias a partir de la
fecha de la cotizacidn. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido sera
rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

12.PAGOS:

El precio ofrecido sera fijo y deberd incluir los impuestos de ley mediante factura o
recibo con la retencion de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentarda al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando
factura comercial y el pago se realizard mediante cheque a nombre del proveedor,
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Sr. Santos Subia Carbajal
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.  ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS UNIDAD | CANTIDAD
ITEM | PROVISION DE LINEA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS DE KITS unidad 1
LINEA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS
TUBERIA MATRIZ
Descripcién General Tuberia lisa para riego
Diametro nominal 2"
1 POLITUBO Espesor de la pareq May'/or oigual a4 mm m 2362.00
TRICAPA Proteccion en exterior Anti UV
Presion nominal Mayor o igual a 8 bar
Material Polietileno
Descripcién General Tapon final de linea de goteo
2 | TAPON HEMBRA | Diametro 16 mm Pza. 2
Material Polietileno
Descripcién General Tapon final de linea de goteo
3 CUPLA Diametro 16 mm Pza. 1
Material Polietileno
RED SECUNDARIAY LATERAL DE RIEGO
Descripcién General Tuberia lisa para riego
Diametro nominal 2"
4 POLITUBO Espesor,de la pareq Mayor oigual a4 mm " 482.00
TRICAPA Proteccion en exterior Anti UV
Presion nominal Mayor o igual a 8 bar
Material Polietileno
Clase PN 80
TUBO — X
IRRIGACION Presion de tranajo Igual 0 mayor a 8 bar
3 2 Pza. 44
CON ENGANCHE | Diametro 2"
ROSCA Longitud 6 m (Con espiga y campana)
Anillo de sellado Tipo labial
Material Policloruro de vinilo (PVC)
Accesorio cilindrica con rosca que sirve
CURVA Descripciéon General para cambiar la direccion del flujo de
6 ENGANCHE agua en 90° Pza. 6
ROSCA Diametro 2"

Presion de Trabajo

Igual o mayor a 8 bar
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Conexioén

Rosca Espiga y campana

Material

Poli cloruro de vinilo (PVC)

Descripcién general

Accesorio que permite interrumpir el
paso del agua en la tuberia

Presion de trabajo

Igual 0 mayor a 10 bar

7 TAPON MACHO Diametro nominal iy Pza. 10
Conexion Enganche rosca
Material Poli cloruro de vinilo (PVC)
L Accesorio para reducir el diametro del
Descripcién General .
accesorio
o SALIDA PARA Conexion Enganche rosca 5 "
ASPERSOR Diametro De2al" za.
Presion de servicio Igual 0 mayor a 10 bar
Material Poli cloruro de vinilo (PVC)
Descripcion General Accesor_lo para reducir el diametro del
accesorio
Conexion Rosca
9 BUJE REDUCTOR Diametro 1" a 3/4" Pza. 44
Presion de trabajo Igual o mayor a 10 bar
Material Poli cloruro de vinilo (PVC)
o Accesorio de conexidn de dos tuberias
Descripcién General
para los aspersores
10 TUBERIA PORTA | Piametro nominal 3/4" 5 a4
ASPERSOR Tipo de conexién Rosca M en sus extremos za.
Presentacion Barrade1m
Material Policloruro de Vinilo (PVC) E - 40
L Accesorio para bifurcaciones y ramales
Descripcion General o
a 90
Diametro 2"
1 TEE Conexion Enganche rosca Pza. 5
Presion de servicio Igual o mayor a 10 bar
Material Poli cloruro de vinilo (PVC)
Descripcién General Accesorio para fijar el aspersor
PIE DE APOYO PARA 7 "
12 ACCESORIO Dlame-tro 2 _ _ Pza. 44
Material Poli cloruro de vinilo (PVC)
Descripcién General Accesorio que permite interrumpir el
paso del agua en la tuberia
Presion de trabajo Igual o mayor a 10 bar
13 | TAPON HEMBRA — " Pza. 3
Diametro 2
Conexion Rosca
Material Poli cloruro de vinilo (PVC)

EMISOR DE RIEGO
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Emisor de riego que nos permite la

Descripcién general distribucion del agua en forma de lluvia
ala parcela

Diametro nominal 3/4"

Angulo Amplio

14 C\ngBRBSLC;TR Presion de trabajo 0,69 a 1,72 bar Pza. a4

Caudal 504 a797 I/h

Boquilla 3,97 mm

Tipo Pollerita

Conexion Rosca nacho

Material Plastico

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

Lugar de entrega

1. El lugar de entrega de los accesorios serad en la comunidad de Tojlasa del municipio de
Culpina, Departamento de Chuquisaca, los beneficiarios se encuentran en la misma
comunidad. Se encuentra ubicado de acuerdo a latitud Sur 202 51’ 09”, Latitud Oeste 642
54’ 54”; Aproximadamente a 5 Km. de la Localidad de Culpina.

2. La provision, transporte e instalacién de todos elementos que se requieran segin el
proyecto, esta a cargo de la empresa proveedora.
3. El plazo para la entrega no debera ser superior a 12 dias calendario.

4. La instalaciéon de los kits de riego se realizara en cada una de las parcelas de los
beneficiarios, concluida la instalaciéon se procederd con la prueba hidraulica sobre el
tendido de las tuberias y accesorios que contemple el funcionamiento del sistema de riego.

Condiciones de entrega
y/o recepcion

1. Todos los componentes de la instalaciéon deben cumplir con las normativas estandar,
garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento éptimo.

2. Todas las tuberias deberan contener una marca indeleble y nombre del fabricante
registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricacién concordante con el
producto proveido.

3. Todos los equipos y accesorios proveidos deberan presentar certificado de calidad del
fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.

4. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitaciéon en el uso, manejo, operacién y
mantenimientos de los bienes en el lugar de entrega.

5. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minima de 1 afio.)

Plazo de entrega

El plazo para la entrega no debera ser superior a 15 dias calendario, a partir de la orden de
compra

Validez de la propuesta

90 dias calendario

Forma de Adjudicacion

La adjudicacién serd por el precio menor y por el total de la oferta presentada

Forma de Pago

Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura,
Garantias y certificado de Calidad)
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Garantia y servicios | 1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado
adicionales requeridos (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes

2. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minimo de 1 afio de cada uno de los bienes.

Folleto , manualo catalogo | Adjuntar al momento de la entrega de los bienes
que corrobore las
especificaciones técnicas

Tojlasa, Culpina, 19 de julio de 2022

Sr. Santos Subia Carbajal
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION
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FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugary Fecha)
Sefiores
Comunidad Campesina de Tojlasa
Presente. -
Ref.: Carta de presentaciéon de cotizacion/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitacién)

Estimados Sefiores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitacion para presentar Cotizacidn, de los cuales confirmamos
recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las
Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas
en la carta de invitacién y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o
juridica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Comunidad Campesina de Tojlasa toda la
informacién que consideren necesaria para verificar la documentacién que presentamos, y en caso de
comprobarse cualquier incorrecciéon en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el
derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un periodo de (indicar niimero de dias, que debe ser igual

o superior a lo indicado en la Invitacion) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de
propuestas.

Nuestra oferta econdmica total asciende a Bs... .ccccverivvninene. (indicar el numeral y literal importe
total de la propuesta)

(Firma Representante Legal)
Aclaracién de la firma)

Adj. Invitacién Recepcionada (firmaday Sellada)
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FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

10. Nombre o razén social:

11. Direccién Principal:

12. Ciudad - Pais:

13. Teléfonos: Celular:

14. Fax:

15. Correo electroénico:

16. Nombre original y afio de fundacién la Firma:

17. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:
18.NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

9. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

10.C.I. N°:

11. Direccidon del Representante Legal:

12. Ciudad pais:

13. Teléfonos: Celular:

14. Fax:

15. Correo electronico:

16. Tipo de Organizacion: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( )
Sociedad Comandita ( ) Sociedadde ( )
Responsabilidad
Sociedad An6nima ( ) Sociedad Accidental ( )
Otros ( )

Nombre, Firma y Sello de la empresa
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FORMULARIO DP-03

SOLICITUD DE COTIZACION

Bienes y Servicios distintos a los de consultoria
(Expresado en Bs)

OPP: comunidad Campesina de Tojlasa

ESPECIFICACION

ES TECNICAS
Ne | ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS (IIDDFI;(I;ELIJNECS:IS% UNIDAD | cANTIDAD | PRECIO | 1oraL
MARCA Y
PROCEDENCIA)
LINEA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS
TUBERIA MATRIZ
Descripcién Tuberia lisa para
General riego
Diémetro on
nominal
POLITUB | Espesor de la Mayor o igual a 4
1 O |pared mm m 2362,00
TRICAPA Prote_cuén en Anti UV
exterior
Presién nominal Mayor o igual a 8
bar
Material Polietileno
Descripcion Tapon final de linea
TAPON | General de goteo
2 HEXBR Diametro 16 mm Pza. 2
Material Polietileno
Descripcion Tapon final de linea
General de goteo
3 | CUPLA | piametro 16 mm Pza. 1
Material Polietileno
RED SECUNDARIAY LATERAL DE RIEGO
Descripcion Tuberia lisa para
General riego
Diametro on
nominal
POLITUB | Espesor de la Mayor o igual a 4
4 0 pared mm m 482,00
TRICAPA Prote_ccu’)n en Anti UV
exterior

Presion nominal

Mayor o igual a 8
bar

Material

Polietileno
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Tuberia que cumple
Descripcion la funcion para
General transportar agua
para riego
TUBO
IRRIGA Clasg PN 80
CION | Presion de Igual o mayor a 8
5 | CON [tranajo bar Pza. 44
ENGAN | Diametro 2"
CHE . 6 m (Con espiga y
ROSCA Longltud Campana)
Anillo de sellado | Tipo labial
. Policloruro de vinilo
Material (PVC)
Accesorio cilindrica
L con rosca que sirve
Descripcion .
General para cambiar la
direccién del flujo de
CURVA agua en 90°
ENGAN | Diametro 2"
6 g Pza. 6
CHE | Presion de Igual o mayor a 8
ROSCA | Trabajo bar
Conexion Rosca Espiga y
campana
. Poli cloruro de vinilo
Material (PVC)
Accesorio que
Descripcion permite interrumpir
general el paso del agua en
la tuberia
Presion de Igual o mayor a 10
7 TAPON trabajo bar Pza. 10
MACHO FBiametro
nominal 2"
Conexion Enganche rosca
Material Poli cloruro de vinilo
(PVQO)
S Accesorio para
Descripcion . X
reducir el diametro
General )
del accesorio
SALIDA | conexion Enganche rosca
g | PARA o " Pza 44
ASPERS Diametro De2al .
OR Presién de Igual o mayor a 10
servicio bar
Material Poli cloruro de vinilo
(PVQC)
D o Accesorio para
escripcion ' :
BUJE reducir el diametro
General del accesorio
9 | REDUCTO Pza. 44
R Conexion Rosca
Diametro 1" a 3/4"
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Presion de Igual o mayor a 10
trabajo bar
. Poli cloruro de vinilo
Material (PVC)
Accesorio de
Descripcion conexién de dos
General tuberias para los
aspersores
TUBERIA I'Biametro "
PORTA inal 3/4
10 nomina Pza. 44
ASPERSO Ti .. | Rosca M en sus
R ipo de conexion
extremos
Presentacion Barrade 1 m
Material Policloruro de Vinilo
(PVC) E - 40
General y
ramales a 90°
Didmetro 2"

11 TEE Conexion Enganche rosca Pza. S
Presion de Igual o mayor a 10
servicio bar
Material Poli cloruro de vinilo

(PVQO)
PIEDE | Descripcion Accesorio para fijar
APOYO | General el aspersor
12 PARA | Didmetro 2" Pza. 44
ACCESORI Material Poli cloruro de vinilo
0 (PVQO)
Accesorio que
Descripcion permite interrumpir
General el paso del agua en
PIE DE la tuberia
APOYO | presion de Igual 0 mayor a 10
13 PARA trabajo bar Pza. 3
ACCESORI | pigmetro 2"
0} .
Conexion Rosca
Material Poli cloruro de vinilo
(PVQO)
EMISOR DE RIEGO
Emisor de riego que
Descrincion nos permite la
P distribucion del agua
general .
en forma de lluvia a
ASPERSO la parcela

14 R Diametro Pza. 44
Angulo Amplio
Presion de

trabajo

0,69 a 1,72 bar
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Caudal 504 a797 l/h
Boquilla 3,97 mm
Tipo Pollerita
Conexion Rosca nacho
Material Plastico
CONDICIONES ADICIONALES
Lugar de entrega 1. El lugar de entrega de los accesorios sera en la comunidad de Tojlasa del municipio de

Culpina, Departamento de Chuquisaca, los beneficiarios se encuentran en la misma
comunidad. Se encuentra ubicado de acuerdo a latitud Sur 202 51’ 09”, Latitud Oeste 64¢
54’ 54”; Aproximadamente a 5 Km. de la Localidad de Culpina.

2. La provisidn, transporte e instalacion de todos elementos que se requieran segun el
proyecto, esta a cargo de la empresa proveedora.
3. El plazo para la entrega no debera ser superior a 12 dias calendario.

4. La instalacion de los Kkits de riego se realizara en cada una de las parcelas de los
beneficiarios, concluida la instalaciéon se procederd con la prueba hidraulica sobre el
tendido de las tuberias y accesorios que contemple el funcionamiento del sistema de riego.

Condiciones de entrega | 1. Todos los componentes de la instalacion deben cumplir con las normativas estandar,
y/o recepcion garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 6ptimo.

2. Todas las tuberias deberdn contener una marca indeleble y nombre del fabricante
registrado y el certificado correspondiente al lote de fabricacién concordante con el
producto proveido.

3. Todos los equipos y accesorios proveidos deberan presentar certificado de calidad del
fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.

4. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitaciéon en el uso, manejo, operaciéon y
mantenimientos de los bienes en el lugar de entrega.

5. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minima de 1 afio.)

Plazo de entrega El plazo para la entrega no debera ser superior a 15 dias calendario, a partir de la orden de
compra

Validez de la propuesta 90 dias calendario

Forma de Adjudicacion La adjudicacién serd por el precio menor y por el total de la oferta presentada

Forma de Pago Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura,

Garantias y certificado de Calidad)

Garantia y servicios | 1. Se debera adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado
adicionales requeridos (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes

2. El Proveedor debera presentar un certificado de garantia por defectos de fabrica y/o mal
funcionamiento minimo de 1 afio de cada uno de los bienes.
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Folleto , manualo catalogo | Adjuntar al momento de la entrega de los bienes

que corrobore las
especificaciones técnicas
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