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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y DE COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES
FRUTICOLAS DE MANZANA, DURAZNO, CHIRIMOYA Y PALTA”

COMUNIDAD ORIGINARIO CANTON CHINCHIRI SEGUNDA CONVOCATORIA
La COMUNIDAD ORIGINARIO CANTON CHINCHIRI, invita a ofertantes elegibles a presentar
cotizaciones para la provision del siguiente bien:

PRECIO
REF. CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DEL BIEN REFERENCIAL (Bs.)
SC-01 6 Kits Sistema de riego por Goteo para unidades productivas 0.25 has 24.120,00
SC-02 2 Kits Sistema de riego por Goteo para unidades productivas 0.5 has 15.120,00
SC-03 1.248 Unidad | Plantines de Chirimoya 31.200,00

Los proveedores serdn seleccionados en base al cumplimiento de especificaciones técnicas y a la
propuesta econdmica mas baja, descrito en el manual de adquisiciones y contrataciones para las
organizaciones de pequefios productores.

La informacion referida a cada solicitud de cotizacién (especificaciones técnicas y formularios de
cotizacion) puede ser descargada de la pagina web www.empoderar.gob.bo (Seccion CONVOCATORIAS),
consultas al correo: auditorcristian16@gmail.com

La cotizacidn debera ser presentada en sobre cerrado en la direccidn detallada abajo, hasta Hrs 11:00
am del dia 22 de septiembre de 2022. Las cotizaciones que se presenten fuera de plazo seran rechazadas.
No se recibirdn cotizaciones electrdnicas ni cotizaciones alternativas.

La apertura de propuestas se realizard el mismo dia a Hrs. 11:30 am, en la Zona de Motecato,
Municipio de Vinto, del departamento de Cochabamba, ubicado sobre la avenida ruta nacional 25, una
cuadra antes de llegar a la parada del 208, los sobres cerrados con las cotizaciones deberan ser
presentadas en la siguiente direccién:

Sefiores:
COMUNIDAD ORIGINARIO CANTON CHINCHIRI
Zona de Motecato, Municipio de Vinto del departamento de Cochabamba, sobre la avenida ruta
nacional 25, una cuadra antes de llegar a la parada del 208.
Ref.: SC-01 Adquisicion de sistema de riego por goteo para 0.25 has
SC-02 Adquisicion de sistema de riego por goteo para 0.5 has
SC-03 Plantines de Chirimoya
ANADIR EL NOMBRE DEL PROPONENTE
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CHINCHIRI, 17 de septiembre de 2022

Ref.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. La COMUNIDAD ORIGINARIO CANTON CHINCHIRI, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto TGN
“FRUTAS DE LOS VALLES, CACAO Y FRUTOS AMAZONICOS” y se propone utilizar parte de estos
recursos para efectuar pagos elegibles en virtud de la presente adquisicion que se encuentran
descritos en el Convenio Suscrito con el Programa EMPODERAR.

La COMUNIDAD ORIGINARIO CANTON CHINCHIRI le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o
los) bien (es) indicados en la presente invitacion que podran descargar de la pagina
www.empoderar.gob.bo (Seccion CONVOCATORIAS).

DESCRIPCION DEL BIEN:

PRECIO
REF. CANTIDAD | UNIDAD NOMBRE DEL BIEN REFERENCIAL (Bs.)
SC-01 6 Kits Sistema de riego por Goteo para unidades productivas 0.25 has 24.120,00
SC-02 2 Kits Sistema de riego por Goteo para unidades productivas 0.5 has 15.120,00
SC-03 1.248 Unidad | Plantines de Chirimoya 31.200,00

2. PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las cotizaciones deberan ser entregadas por el
ofertante hasta el 22 de septiembre del 2022 a Hrs 11:00 am en la siguiente direccion y bajo el rétulo
de:

Sefores:

COMUNIDAD ORIGINARIO CANTON CHINCHIRI

Zona de Motecato, Municipio de Vinto del departamento de Cochabamba, sobre la
avenida ruta nacional 25, una cuadra antes de llegar a la parada del 208.

Ref.: SC-01 6 Kits Sistema de riego por Goteo para 0.25 has
SC-02 2 Kits Sistema de riego por Goteo para 0.5 has
SC-03 1.248 Unidad Plantines de Chirimoya

La apertura se realizara el mismo dia 22 de septiembre a Hrs. 11:00 am en la Zona de Motecato,
Municipio de Vinto, del departamento de Cochabamba, ubicado sobre la avenida ruta nacional 25, una
cuadra antes de llegar a la parada del 208.

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones seran validas por un periodo de (60)
dias a partir de la fecha de entrega de la cotizacién. Toda oferta con un periodo de validez menor al
requerido sera rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitacion.

3. PAGOS: El precio ofertado sera fijo y debera incluir los impuestos de ley, es decir que por el pago
realizado el proveedor debera emitir una factura fiscal o recibo con la retencién de impuestos (en
caso de no contar con factura). El proveedor presentara a la OPP la solicitud de pago por escrito
previa entrega de los bienes. La OPP efectuara el pago una vez que el Programa EMPODERAR realice
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la transferencia de los recursos a la OPP. La propuesta debera contener sello y firma original del
representante legal, constituyéndose como declaracion jurada sobre la veracidad de los documentos.

. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES/PROPONENTES: Todos los Formularios de
la oferta, solicitados en el presente documento, se constituiran en Declaraciones Juradas. Los
licitantes/proponentes deberan presentar los siguientes documentos:

Documento de Presentacion (DP)

DP-01 Carta de Presentacion de oferta a nombre de la COMUNIDAD CANTON CHINCHIRI,
en la cual se indica la oferta econdmica total y la validez de la propuesta.

Asi mismo debe existir la declaracidn expresa de conocimiento de las condiciones vy
especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha carta debe estar firmada por el representante
legal).

DP-02 lIdentificacion del licitante/proponente firmado, Adjuntando fotocopia de NIT
(actualizado), Carnet de Identidad, FUNDEMPRESA o SEPREC (actualizado).

DP-03 Adjuntar el testimonio de constitucion de sociedad (si corresponde), poder del
representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la
empresa, (si corresponde).

Todos los formularios DP-01 al DP-03 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma
original del representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos como
declaracion jurada sobre la veracidad de los documentos.

Wilder Vasquez Poma
PRESIDENTE — CHINCHIRI



ESPECIFICACIONES TECNICAS: SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

ITEM : SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
UNIDAD: KITS PARA 0.25 has
CANTIDAD: 6
CANTIDAD
ITEM: DESCRIPCION UNIDAD POR KID
1.1 CABEZAL DE FERTIRRIGACION
Tuberfa PVC-R E40 1 1/2" M 2
Llave de paso bola con unién PVC 1 1/2" PN >= 10 PZA. 1
llave de paso bola con uniéon PVC-R 3/4" E40 PZA. 2
Codo de 90° PVC-R 1 1/2" E40 PZA, 2
Codo de 90° PVC-R 3/4" E40 PZA. 2
Tee PVC-R 1 1/2" E40 PZA. 2
Bujes de reducciéon PVC-Rde 11/2"a1”yde 1” a3/4"E 40 PZA. 2
Bujes de reduccidén PVC - Rde 3/4" a 1/2" E 40 PZA. 1
Bujes de reduccidn FG (Fierro Galvanizado) 1/2" a 1/4" E 40 PZA. 1
Silleta Polietileno Rosca 1 1/2" a 3/4" PZA. 2
Niple hexagonal PVC-R 3/4" E 40 PZA, 3
Filtro de anillas 2", caudal minimo de 30 m3/h con proteccién UV PZA. 1
Bujes de reduccién PVC-Rde 2"a11/2 " E 40 PZA. 2
Copla de 2" PZA. 2
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" completo y con medidor de PZA 1
caudal '
Mandmetro de glicerina 6-10 bar PZA. 1
Purgador de aire 1" PZA. 1
Teflon PZA. >
Instalacion Gbl. 1
1.2 RED DE CONDUCCION (TUBERIAS) Y LINEAS DE GOTEO
Poli tubo PEAD 1" con PN min. 5 bares y con proteccién UV M 50
Union patente PVC-R 1" E40 PZA. 2
Tapdén hembra PVC-R 1" E40 PZA. 1
Junta inicial bilabial 16 mm PZA. 13
Conector inicial 16 mm PZA. 13




Valvula de paso 16 mm

PZA. 13

Tuberia PEAD 16 mm con Presion Nominal minimo de 4 bares M 624
Gotero regulable, desmontable y lavable de 0 - 60 litros/hora PZA. 313
Fin de linea candado 16 mm PZA. 13
Instalacidn Ghl. 1

LOS KITS DE RIEGO DEBEN SER DE BUENA CALIDAD

CONDICIONES ADICIONALES:

Lugar de entrega:

En predios de la comunidad Originario Cantén Chinchiri, Municipio
Morochata

Instalacion:

La instalacién debe realizarse en la parcela de cada beneficiario, segin
cronograma coordinado con los beneficiarios

Forma de Adjudicacion:

La adjudicacidon sera al precio menor y por el total de la oferta
presentada y al cumplimiento de las especificaciones técnicas
solicitadas.

Plazo de entrega:

30 dias calendario.

Forma de pago:

Se cancelara 100% previa instalacion del Kits de los sistemas de riego
por goteo, emisidn de factura y conformidad de la Organizacidn de
Pequenos Productores.

Garantias

Adjuntar el certificado de calidad de los kits de goteo, sean estos
importados o nacionales.

Se deberd presentar un certificado de garantia por el minimo de 1 afio
por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento de los kits de goteo.

Servicios adicionales:

Capacitacion en uso, manejo, operacion y mantenimiento de los kits
de goteo, una vez instalados el 100% de los sistemas de riego por
goteo.

Proveer un manual de uso, manejo, operacién y mantenimiento del
sistema de goteo.

Tiempo de validez
de la propuesta:

60 dias

Wilder Vasquez Poma
PRESIDENTE — CHINCHIRI




IDENTIFICACION DE PROPONENTE/LICITANTE

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL:

2 DIRECCION PRINCIPAL:

3 CIUDAD - PAIs:

4  TELEFONOS: CELULAR:

5  FAX

6  CORREO ELECTRONICO:

7  NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE FUNDACION DE LA FIRMA:

8  REGISTRO ACTUALIZADO DE MATRICULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA:
9 NITN2:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALEN BOLIVIA:

11  CIN2:

12 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13 CIUDAD - PAIS

14  TELEFONO: CELULAR:

15 FAX:

16  CORREO ELECTRONICO:

17  TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad colectiva ( )
Sociedad comandita ( ) Sociedad de responsabilidad ( )
Sociedad andénima ( ) Sociedad accidental ()
Otros ( )
Adjuntar:

e Fotocopiade NIT (actualizado).
e Fotocopiade carnet de identidad del Representante Legal o titular del NIT.
e Fotocopia de Fundempresa (Actualizado).



SOLICITUD DE COTIZACION: REF. SC-01 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 0.25 has

ITEM | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 0.25 has
UNIDAD | KITS PARA 0.25 has
CANTIDAD |6
ESPECIFICACIONES
CANTIDAD TECNICAS PRECIO
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD POR KID (Debe incluir UNITARIO COSTO TOTAL
Marca/Procedencia)
1.1 | CABEZAL DE FERTIRRIGACION
Tuberia PVC-R E401 1/2" M 2
Llave de paso bola con unién PVC 1
1/2" PN >= 10 PZA. 1
llave de paso bola con unién PVC-R
3/4" £40 PZA. 2
Codo de 90° PVC-R 1 1/2" E40 PZA. 2
Codo de 90° PVC-R 3/4" E40 PZA.
Tee PVC-R11/2" E40 PZA.
Bujes de reduccién PVC-Rde 11/2" a P7A 5
1”yde1”a3/4"E 40 '
Bujes de reduccién PVC-R de 3/4" a
1/2" E 40 PZA. 1
Bujes de reduccion FG (Fierro PZA. 1
Galvanizado) 1/2" a 1/4" E 40
Silleta Polietileno Rosca 1 1/2" a 3/4" PZA.
Niple hexagonal PVC-R 3/4" E 40 PZA.
Filtro de anillas 2", caudal minimo de 30 P7A 1
m3/h con proteccidén UV '
Bujes de reduccion PVC-Rde2"a11/2 P7A. )
"E40
Copla de 2" PZA. 2
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" PZA. 1
completo y con medidor de caudal
Mandmetro de glicerina 6-10 bar PZA. 1
Purgador de aire 1" PZA. 1
Teflon PZA. 5
Instalacion Gbl. 1




1.2 | RED DE CONDUCCION (TUBERIAS) Y LINEAS DE GOTEO

Poli tubo PEAD 1" con PN min. 5 bares y M 50
con proteccion UV

Unién patente PVC-R 1" E40 PZA.

Tapdén hembra PVC- R1" E40 PZA.

Junta inicial bilabial 16 mm PZA. 13
Conector inicial 16 mm PZA. 13
Valvula de paso 16 mm PZA. 13
Tuberia PEAD 16 mm con Presion

Nominal M 624
minimo de 4 bares

Gotero regulable, desmontable y lavable P7A. 313
de 0 - 60 litros/hora

Fin de linea candado 16 mm PZA. 13
Instalacion Gbl. 1

LOS KITS DE RIEGO DEBEN SER DE BUENA CALIDAD

CONDICIONES ADICIONALES:

Lugar de entrega:

Forma de Adjudicacion:

Instalacion:

Plazo de entrega:

Forma de pago:

Garantias

Servicios adicionales:

Tiempo de validez
de la propuesta:




ESPECIFICACIONES TECNICAS: SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

ITEM : SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
UNIDAD: KITS PARA 0.50 has
CANTIDAD: 2
CANTIDAD
ITEM: DESCRIPCION UNIDAD POR KID
1.1 CABEZAL DE FERTIIRRIGACION
Tuberfa PVC-RE40 11 /2" M 2
Llave de paso bola con uniéon PVC 1 1/2" PN >=10 PZA. 1
llave de paso bola con uniéon PVC-R 3/4" E40 PZA. 2
Codo de 90° PVC-R 1 1/2" E40 PZA, 2
Codo de 90° PVC-R3/4" E40 PZA, 2
Tee PVC - R 11/2" E40 PZA. 2
Bujes de reduccién PVC-Rde 11/2"a 1" E 40 PZA. 2
Bujes de reduccién PVC-Rde 1"a 3/4" E 40 PZA. 1
Bujes de reduccién PVC - Rde 3/4" a 1/2" E 40 PZA. 1
Bujes de reduccidn FG (Fierro Galvanizado) 1/2" a 1/4" E 40 PZA. 1
Silleta Polietileno Rosca 11/2" a 3/4" PZA. 2
Niple hexagonal PVC-R 3/4" E40 PZA. >
Filtro de anillas 2", caudal minimo de 30 m3/h con proteccion UV PZA. 1
Bujes de reduccion PVC-Rde2"a11/2"E 40 PZA.
Copla de 2" PZA.
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" completo y con medidor de PZA 1
caudal '
Mandmetro de glicerina 6-10 bar PZA. 1
Purgador de aire 1" PZA. 1
Teflén PZA. 5
Instalacion Gbl. 1
1.2 | RED DE CONDUCCION (TUBERIAS) Y LINEAS DE GOTEO
Poli tubo PEAD 1 1/2" con PN min. 5 bares y con proteccién UV M 101
Unién patente PVC-R 1 1/2" E40 PZA. 3
Tapdén hembra PVC- R1" E40 PZA. 1
Junta inicial bilabial 16 mm PZA. 26
Conector inicial 16 mm PZA. 26




Valvula de pasol6 mm

PZA. 26

Tuberia PEAD 16 mm con Presion Nominal minimo de 4 bares M 1250
Gotero regulable, desmontable y lavable de 0 - 60 litros/hora PZA. 624
Fin de linea candado 16 mm PZA. 26
Instalacidn Ghl. 1

LOS KITS DE RIEGO DEBEN SER DE BUENA CALIDAD

CONDICIONES ADICIONALES:

Lugar de entrega:

En predios de la comunidad Originario Cantén Chinchiri, Municipio
Morochata

Instalacion:

La instalacion debe realizarse en la parcela de cada beneficiario, segin
cronograma coordinado con los beneficiarios

Forma de Adjudicacion:

La adjudicacidon sera al precio menor y por el total de la oferta
presentada y al cumplimiento de las especificaciones técnicas
solicitadas.

Plazo de entrega:

30 dias calendario.

Forma de pago:

Se cancelara 100% previa instalacion del Kits de los sistemas de riego
por goteo, emisidn de factura y conformidad de la Organizacidn de
Pequenos Productores.

Garantias

Adjuntar el certificado de calidad de los kits de goteo, sean estos
importados o nacionales.

Se deberd presentar un certificado de garantia por el minimo de 1 afio
por defectos de fabrica y/o mal funcionamiento de los kits de goteo.

Servicios adicionales:

Capacitacion en uso, manejo, operacidon y mantenimiento de los kits
de goteo, una vez instalados el 100% de los sistemas de riego por
goteo.

Proveer un manual de uso, manejo, operacién y mantenimiento del
sistema de goteo.

Tiempo de validez
de la propuesta:

60 dias

Wilder Vasquez Poma
PRESIDENTE — CHINCHIRI




IDENTIFICACION DE PROPONENTE/LICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

=

DIRECCION PRINCIPAL:

CIUDAD — PAIS:

TELEFONOS: CELULAR:

FAX

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE FUNDACION DE LA FIRMA:

REGISTRO ACTUALIZADO DE MATRICULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA:

O] 00| N o L B W| N

NIT Ne:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALEN BOLIVIA:

11  CIN2:

12 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13 CIUDAD - PAIS

14  TELEFONO: CELULAR:

15 FAX:

16  CORREO ELECTRONICO:

17  TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad colectiva ( )
Sociedad comandita ( ) Sociedad de responsabilidad ( )
Sociedad andénima ( ) Sociedad accidental ()
Otros ( )
Adjuntar:

e Fotocopiade NIT (actualizado).

e Fotocopiade carnet de
identidad del Representante
Legal o titular del NIT.

e Fotocopia de Fundempresa
(Actualizado).



SOLICITUD DE COTIZACION: REF. SC-02 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 0.50 ha

ITEM | SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 0.50 ha
UNIDAD | KITS PARA 0.50 has
CANTIDAD | 2
ESPECIFICACIONES
CANTIDAD TECNICAS PRECIO
ITEM DESCRIPCCION UNIDAD POR KID (Debe incluir UNITARIO COSTO TOTAL
Marca/Procedencia)
1.1 | CABEZAL DE FERTIIRRIGACION
Tuberia PVC-RE4011 /2" M 2
Llave de paso bola con unién PVC 1
1/2" PZA. 1
PN >=10
llave de paso bola con unién PVC-R
3/4" E40 PZA. 2
Codo de 90° PVC-R 1 1/2" E40 PZA.
Codo de 90° PVC-R3/4" E40 PZA.
Tee PVC-R 11/2" E40 PZA.
Bujes de reduccion PVC-Rde 11/2"a
1" E 40 PZA. 2
Bujes de reduccién PVC-Rde 1" a 3/4 PZA. 1
E 40
Bujes de reduccion PVC - R de 3/4" a
1/2" E 40 PZA. 1
Bujes de reduccién FG (Fierro
Galvanizado) PZA. 1
1/2" a1/4" E 40
Silleta Polietileno Rosca 11/2" a 3/4" PZA.
Niple hexagonal PVC-R 3/4" E40 PZA.
Filtro de anillas 2", caudal minimo de 30 P7A 1
m3/h con proteccién UV '
Bujes de reduccion PVC-Rde 2"a 1l
1/2" E 40 PZA. 2
Copla de 2" PZA. 2
Inyector de fertilizante Venturi 3/4" PZA. 1
completo y con medidor de caudal
Mandmetro de glicerina 6-10 bar PZA. 1
Purgador de aire 1" PZA. 1
Teflon PZA. 5
Instalacion Gbl. 1

1.2 | RED DE CONDUCCION (TUBERIAS) Y LINEAS DE GOTEO




Politubo PEAD 1 1/2" con PN min.

bares M 101
y con proteccién UV

Unidén patente PVC-R 1 1/2" E40 PZA. 3
Tapdén hembra PVC- R1" E40 PZA. 1
Junta inicial bilabial 16 mm PZA. 26
Conector inicial 16 mm PZA. 26
valvula de pasol6 mm PZA. 26
Tuberia PEAD 16 mm con Presién

Nominal M 1250
minimo de 4 bares

Gotero regulable, desmontable

lavable degO - 60 litros/hora ! PZA. 624
Fin de linea candado 16 mm PZA. 26
Instalacion Gbl. 1

LOS KITS DE RIEGO DEBEN SER DE BUENA CALIDAD

CONDICIONES ADICIONALES:

Lugar de entrega:

Forma de Adjudicacion:

Instalacion:

Plazo de entrega:

Forma de pago:

Garantias

Servicios adicionales:

Tiempo de validez
de la propuesta:




ITEM No. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PLANTINES DE CHIRIMOYA
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN CANTIDAD UNIDAD
Variedad: IMPRESA
Altura del injerto (desde cuello 15 2 30 em
de la planta):
Tipo de plantin: | Planta injertada
Altura del plantin injertado
(desde el cuello de la planta): 40260 cm
Raices: Con buena masa radicular, que ocupe mas del
" | 70% del tamafio de la bolsa utilizada
1.248 unidad

Edad del injerto:

3 a 12 meses

Uniformidad

Que los plantines presenten uniformidad en
crecimiento y desarrollo.

Diametro del tallo

>=1,5 cm (Sin bifurcacién)

Presentacion:

Bolsas de 18*30 cm

Condiciones de Sanidad y
Calidad:

Certificacidn INIAF y SENASAG, previo a entrega de
todo el material vegetal, avalando pureza varietal
y que las plantas estdn libres de plagas y
enfermedades.

CONDICIONES ADICIONALES

REGISTRO:

Que el vivero presente registros del INIAF y SENASAG vigentes, la comisidon de
evaluacion podrad solicitar estos registros en original.

LUGAR DE ENTREGA:

En la comunidad Originario Cantdn Chinchiri, Municipio de Morochata

FORMA DE ADJUDICACION:

La adjudicacién sera por el total del item, al cumplimiento de las
especificaciones técnicas y a la oferta econdmica mas baja.

GARANTIAS:

Garantia por cualquier dafio y/o imprudencia por traslado de los plantines o por
incidencia de plagas, enfermedades efectos por la cual se le hard la reposicion.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

60 dias calendario

PLAZO DE ENTREGA:

90 dias calendario

EXPERIENCIA DEL VIVERO:

Experiencia de haber participado y ganado al menos en 3 oportunidades en la
venta de plantines de chirimoya a otros compradores u organizaciones.

FORMA DE PAGO:

Se cancelard contra entrega de los plantines, emision de la factura vy
conformidad de la organizacién de productores.

CAPACITACION:

Un taller de capacitacién para el establecimiento y manejo de los plantines en
su etapa inicial, que motive la importancia del buen manejo de los huertos
frutales.

Wilder Vasquez Poma
PRESIDENTE — CHINCHIRI




IDENTIFICACION DE PROPONENTE/LICITANTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCION PRINCIPAL:

CIUDAD — PAIS:

TELEFONOS: CELULAR:

FAX

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE FUNDACION DE LA FIRMA:

REGISTRO ACTUALIZADO DE MATRICULA OTORGADA POR FUNDEMPRESA:

O| 00 N| o L B W| N| =

NIT N2e:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALEN BOLIVIA:

11 CIN%:

12 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13 CIUDAD - PAIS

14  TELEFONO: CELULAR:

15 FAX:

16  CORREO ELECTRONICO:

17  TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ( ) Sociedad colectiva ( )
Sociedad comandita ( ) Sociedad de responsabilidad ( )
Sociedad andénima ( ) Sociedad accidental (
Otros ( )
Adjuntar:

e Fotocopiade NIT (actualizado).

e Fotocopiade carnet de
identidad del Representante
Legal o titular del NIT.

e Fotocopia de Fundempresa
(Actualizado).



SOLICITUD DE COTIZACION: REF. SC-03 PLANTINES DE CHIRIMOYA

ITEM | PLANTINES DE CHIRIMOYA
UNIDAD | IMPRESA
CANTIDAD | 1.248
ESPECIFICACIONES PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TECNICAS UNITARIO TOTAL
(PROPUESTAS) Bs. Bs.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL BIEN

Variedades: Impresa
Altura del injerto
(desde 15a30cm

cuello de la planta)

Tipo de plantin:

planta injertada

Altura del plantin
injertado (a partir
del cuello de la
planta)

40a60cm

Raices:

Con buena masa radicular,
gue ocupe mas

del 70% del tamafio de la
bolsa utilizada

Edad del injerto:

3 a 12 meses

Uniformidad

Que los plantines presenten
uniformidad en crecimiento
y desarrollo.

Diametro del tallo

>=1,5 cm (Sin bifurcacién)

Presentacion:

Bolsas de 18*30cm

Condiciones de
Sanidad
y Calidad:

Certificacion INIAF y
SENASAG, previo a entrega
de todo el material vegetal,
avalando pureza varietal y
que las plantas estan libres
de plagas y enfermedades.

1.248

Unidad




CONDICIONES ADICIONALES

REGISTRO:

LUGAR DE ENTREGA:

FORMA DE ADJUDICACION:

GARANTIAS:

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

PLAZO DE ENTREGA:

EXPERIENCIA DEL VIVERO:

FORMA DE PAGO:

CAPACITACION:




